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RZUT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
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elementy istniej ące

elementy projektowane
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PROJEKT TECHNICZNY

stopnice prefabrykowane z kraty pomostowej

1200x295x30x2, ze stali St3S

spoczniki prefabrykowane z kraty pomostowej 1200x30x3,

ze stali St3S. Wymiary txq: t=24,5 i q=24,4.

kierunek kątowników nośnych kraty pomostowej

AutoCAD SHX Text
Bieg dolny

AutoCAD SHX Text
Rama R-1

AutoCAD SHX Text
Rama R-1

AutoCAD SHX Text
Rama R-3

AutoCAD SHX Text
Rama R-2

AutoCAD SHX Text
Rama R-2

AutoCAD SHX Text
Bieg górny

AutoCAD SHX Text
gniazdo z betonu B25 o wymiarach 15x25x150cm

AutoCAD SHX Text
gniazdo z betonu B25 o wymiarach 15x25x120cm

AutoCAD SHX Text
stopnie z kraty pomostowej

AutoCAD SHX Text
stopnie z kraty pomostowej

AutoCAD SHX Text
spocznik z kraty pomostowej

AutoCAD SHX Text
spocznik z kraty pomostowej

AutoCAD SHX Text
spocznik z kraty pomostowej

AutoCAD SHX Text
gniazdo z betonu B25

AutoCAD SHX Text
konstrukcja stalowa schodów

AutoCAD SHX Text
ściana murowana, bez zmian

AutoCAD SHX Text
kotwa chemiczna + pręt gwintowany ocynkowany M16x150-8.8

AutoCAD SHX Text
Schemat mocowania schodów

AutoCAD SHX Text
do muru, skala 1:10

AutoCAD SHX Text
krata pomostowa spocznika

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Schody posadowić na stopach betonowych z betonu B25. Schody posadowić na stopach betonowych z betonu B25. 2. Słupy konstrukcji schodów posadowić na podlewce z zaprawy montażowej do konstrukcji żelbetowych Słupy konstrukcji schodów posadowić na podlewce z zaprawy montażowej do konstrukcji żelbetowych i betonowych klasy R4, wytrzymałości na ściskanie (wg EN 12190:2000) po 24h >35MPa. 3. Słupy konstrukcji schodów mocować do stóp fundamentowych za pomocą prętów gwintowanych Słupy konstrukcji schodów mocować do stóp fundamentowych za pomocą prętów gwintowanych ocynkowanych M20x250-8.8. (4szt. na każdą stopę Sf-1) wklejanych za pomocą kotew chemicznych. 4. Konstrukcję mocować do betonowych gniazd wykonanych w ścianach zewnętrznych za pomocą  Konstrukcję mocować do betonowych gniazd wykonanych w ścianach zewnętrznych za pomocą  prętów gwintowanych ocynkowanych M16x150-8.8. (4szt. na każdy spocznik)wklejanych za pomocą kotew chemicznych. 5. Konstrukcja schodów ocynkowana, skęcana na śruby klasy 8.8.Konstrukcja schodów ocynkowana, skęcana na śruby klasy 8.8.
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