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chudy beton gr. 10cm

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI RAMPY

kostka betonowa, gr.6cm

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SPOCZNIKA

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

ptyty betonowe 40x40x4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

warstwa odcinajaca z pospdtki, zageszczona do
wskaznika zageszczenia min. 1,00 - do gteboko$ci
przemarzania min. 0,8m p.p.t.

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm

warstwa odcinajaca z pospétki, zageszczona do
wskaznika zageszczenia min. 1,00 25¢cm

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI RAMPY
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Q KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCHODOW BLOKOWYCH

stopien blokowy 150x35x15¢cm

kostka betonowa, gr.6cm

chudy beton gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm

warstwa odcinajaca z pospdtki, zageszczona do
wskaznika zageszczenia min. 1,00 25cm

warstwa odcinajaca z pospétki, zageszczona do
wskaznika zageszczenia min. 1,00

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI M. POSTOJOWYCH | CHODNIKA

murek oporowy monolityczny, gr. 10cm

kostka betonowa, gr.8cm

chudy beton, gr. 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

warstwa odcinajaca z pospétki, zageszczona do
wskaznika zageszczenia min. 1,00 - do gtebokosci
przemarzania min. 0,8m p.p.t.

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm

Pofaczenie chodnika i miejsc postojowych

z poboczem

OBRZEZE WTOPIONE 8x25cm
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UWAGI:

warstwa odcinajaca z pospétki, zageszczona do
wskaznika zageszczenia min. 1,00 - do gtebokosci
przemarzania min. 0,8m p.p.t.

6
O OBRZEZE BETONOWE 8X25CM WTOPIONE, SWIATLO 0CM

obrzeze betonowe 8x25¢cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

@ ZIELEN

istniejacy trawnik do odtworzenia

1. Stopnie schodowe z blokéw betonowych prefabrykowych. Stopnie posadowi¢ na chudym betonie o grubosci min. 10cm.

2. Murki oporowe zelbetowe, monolityczne z betonu B37, zbrojone siatkq #10/#10 co 150/150. Wysokos¢ ciany murka
zmienna. Murek powinin wystawaé ponad nawierzchnie z kostki o min. 10cm. Zagfebienie murka min. 40cm. Murek
posadowi¢ na podsypce z pospéiki/zwiru o gruboéci do gfebokosci przemarzania tj do —0.8m p.p.t.

OO~ WL

Murki posadowi¢ na chudym betoni o grubosci 10cm. Odlegfosci migdzy Scianami murkdw minimum 120cm w Swietle.
Do murkéw mocowat balustrade za pomocq kotew z pretéw gwintowanych ocynkowanych, wklejanych kotwami chemicznymi.
Balustrady wg architektury.
Dojscie do budynku oraz miejsca postojowe obramowaé obrzezem betonowym 8x25cm na podsypce cementowo—piaskowe;j
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UWAGI: 1. Stopnie schodowe z bloków betonowych prefabrykowych. Stopnie posadowić na chudym betonie o grubości min. 10cm. Stopnie schodowe z bloków betonowych prefabrykowych. Stopnie posadowić na chudym betonie o grubości min. 10cm. 2. Murki oporowe żelbetowe, monolityczne z betonu B37, zbrojone siatką #10/#10 co 150/150. Wysokość ściany murka Murki oporowe żelbetowe, monolityczne z betonu B37, zbrojone siatką #10/#10 co 150/150. Wysokość ściany murka zmienna. Murek powinin wystawać ponad nawierzchnię z kostki o min. 10cm. Zagłębienie murka min. 40cm. Murek posadowić na podsypce z pospółki/żwiru o grubości do głębokości przemarzania tj. do -0.8m p.p.t. 3. Murki posadowić na chudym betoni o grubości 10cm. Odległości między ścianami murków minimum 120cm w świetle. Murki posadowić na chudym betoni o grubości 10cm. Odległości między ścianami murków minimum 120cm w świetle. minimum 120cm w świetle.  w świetle. 4. Do murków mocować balustradę za pomocą kotew z prętów gwintowanych ocynkowanych, wklejanych kotwami chemicznymi. Do murków mocować balustradę za pomocą kotew z prętów gwintowanych ocynkowanych, wklejanych kotwami chemicznymi. 5. Balustrady wg architektury. Balustrady wg architektury. 6. Dojście do budynku oraz miejsca postojowe obramować obrzeżem betonowym 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej.Dojście do budynku oraz miejsca postojowe obramować obrzeżem betonowym 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej.
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