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1. Zakres opracowania:  

Cz��� konstrukcyjn
 opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa 
Budowlanego dla realizacji przebudowy budynku. 
Konstrukcj� zaprojektowano według metody stanów granicznych no�no�ci 
i u�ytkowania w oparciu o normy: 

• Eurokod EN 1990: Podstawy projektowania konstrukcji 
• Eurokod EN 1991: Oddziaływania na konstrukcje 
• Eurokod EN 1992: Projektowanie konstrukcji z betonu 
• Eurokod EN 1993: Projektowanie konstrukcji stalowych 
• Eurokod EN 1996: Projektowanie konstrukcji murowych 
• Eurokod EN 1997: Projektowanie geotechniczne 

1.1. Zało�enia projektowe 

- roboty budowlano-konstrukcyjne prowadzone b�d
 zgodnie z normami 
i warunkami technicznymi obowi
zuj
cymi na terenie Polski; 

- zastosowane materiały, wyroby b�d
 posiadały aprobaty techniczne, 
�wiadectwa jako�ci i certyfikaty o zgodno�ci z polskimi przepisami pod 
wzgl�dem technicznym, p.po�. i trwało�ci budowli zgodnie ze 
szczegółowymi przepisami; 

- zostanie dokonany komisyjny, w obecno�ci geologa, odbiór podło�a 
gruntowego w poziomie posadowienia fundamentu. 

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: 

Z analizy mapy geologicznej dotycz
cej tego rejonu wynika, i� w podło�u 
zalegaj
 utwory plejstoce�skie ostatniego zlodowacenia. Powierzchnia terenu 
w obr�bie działki jest praktycznie płaska, a jej rz�dna wynosi około 28 m n.p.m. 
Pod wzgl�dem geomorfologicznym jest to fragment płaskiej wysoczyzny 
morenowej. Ze wzgl�du na bardzo lekk
 konstrukcj� projektowanych schodów 
oraz istnienie archiwalnej „Opinii geotechnicznej dla projektu posadowienia 
budynku remizy stra�ackiej wraz z niezb�dn
 infrastruktur
 techniczn
 na działce 
nr 626/2, 629 i 480/2 w miejscowo�ci Dygowo”, opracowan
 we wrze�niu 2021 r. 
przez ZPH GEOLOG, zrezygnowano z bada� uzupełniaj
cych podło�a i przyj�to, 
i� w/w dokumentacja w sposób wystarczaj
cy stanowi podstaw� do 
zaprojektowania nowej inwestycji. 

Z dokumentacji archiwalnej wynika, i� w podło�u, pod warstw
 nasypów 
niekontrolowanych zalegaj
 gliny i piaski gliniaste w stanie od 
twardoplastycznego po plastyczny, na których przewidziane jest posadowienie 
nowych fundamentów. Dla tych gruntów nale�y przyj
� nast�puj
ce, 
charakterystyczne parametry geotechniczne; k
t tarcia wewn�trznego F=16°, 
spójno�� c=25 [kPa], ci��ar obj�to�ciowy g=21 [kN/m3], moduł edometryczny 
Mo=25 [MPa].  
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Gł�boko�� przemarzania wynosi 0.8 m., mo�na przyj
� I-sz
 kategori� 
geotechniczn
. 

3. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCJI: 

3.1. ROZWI�ZANIA MATERIAŁOWE - ZESTAWIENIE  

•••• Fundamenty schodów zewn�trznych – projektowane, monolityczne 
stopy betonowe z betonu B37; 

•••• Schody zewn�trzne – stalowe ze stali S235, spawane i skr�cane, 
ocynkowane: 

� Belki biegowe – ze stali S235, z ceowników C200. Biegi w postaci 
spawanych konstrukcji ramowych; 

� Słupy – ze stali S235 z dwuteowników HEA140, kształtowników 
RK100x5,  oraz w postaci ramy z wykratowaniem z RK60x5; 

� Stopnie – z kraty pomostowej 1200x295x30x2, prefabrykowane 
ze stali St3S 

� Spoczniki – z kraty pomostowej 1200x30x3, prefabrykowane ze 
stali St3S. Wymiary t x q: t=25,5 q=25,4. 

3.2. FUNDAMENTY:  

Zaprojektowano bezpo�rednie posadowienie schodów zewn�trznych na 
stopach fundamentowych o wymiarach 60x60x62cm z betonu B37. Konstrukcj� 
stalow
 nale�y zakotwi� w stopach betonowych za pomoc
 pr�tów 
gwintowanych, ocynkowanych M20x150-8.8 wklejonych kotw
 chemiczn
 
dobran
 na budowie na podstawie wyników reakcji podporowych schodów. 

3.3. SCHODY 

•••• BIEGI I SPOCZNIKI 
Elementy biegów i spoczników nale�y wyspawa� w zakładzie 
prefabrykacji. Elementy główne schodów skr�ci� na budowie za 
pomoc
 �rub M20 kl. 8.8.  
Belki biegowe spawane z przygotowanymi otworami do monta�u 
gotowych stopnic stalowych. Elementy wsporcze dla spoczników z 
k
towników LR 50x5. 

•••• SPOCZNIKI I STOPNICE 
Stopnice z kraty pomostowej 1200x295x30x2, prefabrykowane ze stali 
St3S, skr�ca� za pomoc
 �rub M12x60-8.8. Spoczniki 
prefabrykowane z kraty pomostowej 1200x30x3, prefabrykowane ze 
stali St3S. 
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3.4. KOTWIENIE W �CIANIE ZEWN�TRZNEJ 

Konstrukcj� nale�y zakotwi� do �ciany zewn�trznej. W tym celu w �cianie 
zewn�trznej murowanej z cegły pełnej, nale�y wykona� gniazda z betonu B25 o 
szeroko�ci min. 15cm i wysoko�ci 25cm. Do wykonanych gniazd nale�y zakotwi� 
konstrukcj� stalow
 za pomoc
 pr�tów gwintowanych, ocynkowanych M16x150-
8.8. wklejonych kotw
 chemiczn
. 

 

4. IZOLACJE  

Ochrona antykorozyjna poprzez cynkowanie ogniowe. 
 

5. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNO - 
BUDOWLANYCH 

Odporno�� ogniowa elementów budynku – wg projektu architektury. 
 

6. UWAGI KO	COWE 

a) Wykonawca powinien zweryfikowa� rz�dne otworów drzwiowych i terenu 
na etapie realizacji. W razie konieczno�ci wymiary konstrukcji stalowej 
skorygowa� na etapie budowy. 

b) Prace budowlane nale�y prowadzi� pod bezpo�rednim nadzorem osoby 
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
monta�owych", Warszawa, 1998-99 oraz z zachowaniem zasad BHP 
i z zastosowaniem sprz�tu i materiałów ochrony osobistej ka�dego 
pracownika. 

c) Wszystkie materiały u�yte do budowy powinny posiada� odpowiednie, 
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczaj
ce ich zastosowanie oraz certyfikaty 
bezpiecze�stwa ze znakiem „B", a sprz�t i narz�dzia powinny by� sprawne 
i oznakowane znakami bezpiecze�stwa. 

d) Nieodł
czn
 cz��ci
 opracowania s
 projekty bran�y architektura 
oraz instalacji. Geometria budynku jest zgodna z projektem 
architektonicznym. 

e) Kierownik budowy powinien sporz
dzi� szczegółowy plan bezpiecze�stwa 
pracy i ochrony zdrowia na budowie oraz opracowa� technologi� wykonania 
robót budowlanych. 

f) Wszelkie uzupełnienia i zmiany mog
 by� dokonane jedynie w ramach 
odr�bnego nadzoru autorskiego.  

 
mgr in�. Marek SKIBA 
upr. Nr ZAP/0109/POOK/14 
ZAP/BO/0022/15 


