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Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw posadowienia
zewnetrznych schodow, projektowanych przy istniejacym budynku,
polozonym przy ul. Gléwnej 12, dziatka nr 480/2.
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Opinia geotechniczna dotyczy dziatki nr 480/2, potozonej przy ul. Giéwnej 12 w
Dygowie. Jej celem jest przedstawienie warunkéw geotechnicznych pod projektowane,
lekkie zewnetrzne schody przylegajace do istniejagcego budynku. Ogdlna lokalizacja
parceli zostata pokazana na wycinku mapy topograficznej w skali 1:10000, rysunek 1.

Z analizy mapy geologicznej dotyczacej tego rejonu wynika, iz w podiozu
zalegaja utwory plejstocenskie ostatniego zlodowacenia. Powierzchnia terenu w obrebie
dziatki jest praktycznie ptaska, a jej rzedna wynosi okoto 28 m n.p.m. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to fragment ptaskiej wysoczyzny morenowej. Ze wzgledu na
bardzo lekka konstrukcje projektowanych schodéw oraz istnienie archiwalnej ,,Opinii
geotechnicznej dla projektu posadowienia budynku remizy strazackiej wraz z niezb¢dng
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 626/2, 629 1 480/2 w miejscowosci Dygowo”,
opracowang we wrzesniu 2021 r. przez ZPH GEOLOG, zrezygnowano z badan
uzupetniajacych podtoza i przyjeto, iz w/w dokumentacja w spos6b wystarczajacy
stanowi podstawe do zaprojektowania nowej inwestycji. Lokalizacja otworéw
archiwalnych zostata pokazana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
rysunek 2.
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Rys. 1. Ogdlna lokalizacja parceli,
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7 dokumentacji archiwalnej wynika, iz w podlozu, pod warstwa nasypow
niekontrolowanych zalegaja gliny i piaski gliniaste w stanie od twardoplastycznego po
plastyczny, na ktorych przewidziane jest posadowienie nowych fundamentéw. Dla tych
gruntéw nalezy przyjac¢ nastepujace, charakterystyczne parametry geotechniczne;
kat tarcia wewnetrznego ®=16°, spdjnos¢ c=25 [kPa],
ciezar objetosciowy y=21 [kN/m’], modut edometryczny Mo=25 [MPal].

Na etapie robo6t ziemnych nalezy zweryfikowaé¢ budowe podtoza w poziomie
posadowienia oraz poziom posadowienia istniejacego budynku. W przypadku
watpliwosci, co do stanu i rodzaju gruntu dokona¢ odbioru geotechnicznego dna
wykopu.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 0.8 m., mozna przyjac I-szg kategori¢ geotechniczng.
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Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500.



