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UWAGI: 1. Schody posadowić na stopach betonowych z betonu B25. Schody posadowić na stopach betonowych z betonu B25. 2. Słupy konstrukcji schodów posadowić na podlewce z zaprawy montażowej do konstrukcji żelbetowych Słupy konstrukcji schodów posadowić na podlewce z zaprawy montażowej do konstrukcji żelbetowych i betonowych klasy R4, wytrzymałości na ściskanie (wg EN 12190:2000) po 24h >35MPa. 3. Słupy konstrukcji schodów mocować do stóp fundamentowych za pomocą prętów gwintowanych Słupy konstrukcji schodów mocować do stóp fundamentowych za pomocą prętów gwintowanych ocynkowanych M20x250-8.8. (4szt. na każdą stopę Sf-1) wklejanych za pomocą kotew chemicznych. 4. Konstrukcję mocować do betonowych gniazd wykonanych w ścianach zewnętrznych za pomocą  Konstrukcję mocować do betonowych gniazd wykonanych w ścianach zewnętrznych za pomocą  prętów gwintowanych ocynkowanych M16x150-8.8. (4szt. na każdy spocznik)wklejanych za pomocą kotew chemicznych. 5. Konstrukcja schodów ocynkowana, skęcana na śruby klasy 8.8.Konstrukcja schodów ocynkowana, skęcana na śruby klasy 8.8.


	Arkusze i widoki
	9


