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1. Zakres opracowania:

Czesc¢ konstrukcyjng opracowano w zakresie wymaganym przepisami Prawa
Budowlanego dla realizacji przebudowy budynku.
Konstrukcje zaprojektowano wedtug metody standéw granicznych nosnosci
i uzytkowania w oparciu 0 normy:
e FEurokod EN 1990: Podstawy projektowania konstrukc;ji
e FEurokod EN 1991: Oddziatywania na konstrukcje
e FEurokod EN 1992: Projektowanie konstrukcji z betonu
e FEurokod EN 1993: Projektowanie konstrukcji stalowych
e Eurokod EN 1996: Projektowanie konstrukcji murowych
e FEurokod EN 1997: Projektowanie geotechniczne

1.1.Zatozenia projektowe

- roboty budowlano-konstrukcyjne prowadzone bedg zgodnie z normami
i warunkami technicznymi obowigzujgcymi na terenie Polski;

- zastosowane materiaty, wyroby bedg posiadaly aprobaty techniczne,
Swiadectwa jakosci i certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod
wzgledem technicznym, p.poz. itrwatosci budowli zgodnie ze
szczegobtowymi przepisami;

- zostanie dokonany komisyjny, w obecnosci geologa, odbiér podtoza
gruntowego w poziomie posadowienia fundamentu.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Z analizy mapy geologicznej dotyczacej tego rejonu wynika, iz w podtozu
zalegaja utwory plejstocenskie ostatniego zlodowacenia. Powierzchnia terenu
w obrebie dziatki jest praktycznie ptaska, a jej rzedna wynosi okoto 28 m n.p.m.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment ptaskiej wysoczyzny
morenowej. Ze wzgledu na bardzo lekka konstrukcje projektowanych schodéw
oraz istnienie archiwalnej ,,Opinii geotechnicznej dla projektu posadowienia
budynku remizy strazackiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna na dziatce
nr 626/2, 629 i 480/2 w miejscowosci Dygowo”, opracowang we wrzesniu 2021 r.
przez ZPH GEOLOG, zrezygnowano z badan uzupetniajacych podfoza i przyjeto,
iz w/w dokumentacja w sposéb wystarczajgcy stanowi podstawe do
zaprojektowania nowej inwestycji.

Z dokumentaciji archiwalnej wynika, iz w podtozu, pod warstwag nasypéw
niekontrolowanych zalegajg gliny i piaski gliniaste w stanie od
twardoplastycznego po plastyczny, na ktérych przewidziane jest posadowienie
nowych fundamentéw. Dla tych gruntéw nalezy przyja¢ nastepujace,
charakterystyczne parametry geotechniczne; kat tarcia wewnetrznego F=16°,
spojnos¢ c=25 [kPa], ciezar objetosciowy g=21 [KN/m3], modut edometryczny
Mo=25 [MPa].

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 0.8 m., mozna przyja¢ I-szg kategorie
geotechniczna.



3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI:
3.1.ROZWIAZANIA MATERIALOWE - ZESTAWIENIE

Fundamenty schoddéw zewnetrznych — projektowane, monolityczne
stopy betonowe z betonu B25;

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — istniejgce $ciany murowane
z cegly petnej o grubosci 35cm;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — istniejgce $ciany murowane
z cegly petnej o grubosci 28cm;

Sciany dzialowe — istniejgce $ciany murowane zcegly peinej
0 grubosci 14cm;

Sciany dziatowe — projektowane $ciany z bloczkéw lub ptytek z betonu
komdrkowego o grubosci 7,5cm;

Nadproza projektowanych $cian dzialowych - Belki nadprozowe
prefabrykowane z betonu C20/25 zbrojone stalg RB500W
o wymiarach 75x249mm;

Nadproza w $cianach istniejgcych - prefabrykowane z belek
sprezanych SBN 120/120;

Podciagi — stalowy ze stali S235 o przekroju HEA220;
Belki — belka zelbetowa, monolityczna, zbrojona stalg RB500W;

Schody zewnetrzne — prefabrykowane, stalowe ze stali S235,
spawane i skrecane, ocynkowane. Stopnie prefabrykowane z kraty
pomostowej 1200x295x30x2. Spoczniki z kraty pomostowej
1200x30x3. Balustrady mocowane tacznikami systemowymi -—
szczeg6ty montazu schodéw wg projektu wykonawczego.

3.2.FUNDAMENTY:

Zaprojektowano bezposrednie posadowienie schodéw zewnetrznych na

stopach fundamentowych o wymiarach 60x60x62cm z betonu B25.

3.3.SCIANY

UWAGA: Ukiad warstw sciennych, izolacje scian — wg projektu
architektonicznego

Sciany zewnetrzne:




4,

Sciany zewnetrzne istniejgce, murowane z cegty petnej. Projektuje sie
otwory w $cianach zewnetrznych oraz zamurowanie istniejgcego
otworu okiennego. Wypetnienie z cegly petnej na zaprawie
cementowe;.

. Sciany wewnetrzne:
Sciany dziatowe wewnetrzne zaprojektowano jako murowane
z bloczkow lub ptytek z betonu komérkowego gr. 7,5cm.

3.4.NADPROZA PREFABRYKOWANE

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane w postaci belki strunobetonowej
SBN 120/120 dla scian istniejacych oraz z belki zelbetowe, prefabrykowane
75x249mm dla scian dziatowych nowoprojektowanych.

3.5.BELKI MONOLITYCZNE

Zaprojektowano belke wylewang, zelbetowa zbetonu klasy C20/25,
zbrojong pretami ze stali klasy RBSOOW.

3.6.PODCIAGI

Przed usunieciem drewnianego stupa nalezy wykona¢ podcigg stalowy
w celu podparcia istniejgcego podciagu drewnianego. Podciag ze stali S235
z profilu HEA220.

3.7.SCHODY ZEWNETRZNE

Schody stalowe ze stali S235 z ceownikow C200 i rur kwadratowych
RK100x5, ocynkowane. Konstrukcja spawana i skrecana. Schody na stopach
betonowych, kotwione do $ciany zewnetrznej za pomoca kotwy chemicznej. W
$cianie zewnetrznej nalezy wykonac¢ gniazda wypetnione betonem B25. Szczegdty
montazu wg projektu wykonawczego.

IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne wykonaé zgodnie z projektem

architektonicznym.

5.

ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNO -
BUDOWLANYCH

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku — wg projektu architektury.

Nalezy zapewni¢ nosnos¢ konstrukcji przez okreslony czas poprzez przyjecie
odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem I[TB:
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 409/2005, Projektowanie elementéw zelbetowych i
murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa, Warszawa 2005.



6. UWAGI KONCOWE

a)

b)

c)

d)

)

Wykonawca powinien zweryfikowa¢ rzedne otworéw drzwiowych i terenu
na etapie realizacji. W razie koniecznosci wymiary konstrukcji stalowej
skorygowac na etapie budowy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych", Warszawa, 1998-99 oraz z zachowaniem zasad BHP
i z zastosowaniem sprzetu i materiatbw ochrony osobistej kazdego
pracownika.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie,
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B", a sprzet i narzedzia powinny by¢ sprawne
i 0znakowane znakami bezpieczenstwa.

Nieodtaczng czesciag opracowania sg projekty branzy architektura
oraz instalacji. Geometria  budynku jest zgodna  z projektem
architektonicznym.

Kierownik budowy powinien sporzadzi¢ szczegoétowy plan bezpieczenstwa
pracy iochrony zdrowia na budowie oraz opracowaé¢ technologie
wykonania rob6t budowlanych.

Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg byé dokonane jedynie w ramach
odrebnego nadzoru autorskiego.

mgr inz. Marek SKIBA
upr. Nr ZAP/0109/POOK/14
ZAP/BO/0022/15



OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6z. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy
budynku oswiaty — gminne centrum ztobek, na czesci dziatki nr 480/2, obr. Dygowo zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zakres opracowania Imi_e I nazwisko, . iy Data opracowania Podpis
nr uprawnien oraz specjalnos¢
projektant mgr inz. Marek SKIBA maj
konstrukcia Upr. Nr ZAP/0109/POOK/14, 2023
) ZAP/BO/0022/15
sprawdzajacy mgr inz. Lukasz ILKIEWICZ maj
konstrukcja Upr. Nr ZAP/0042/PWOK/07 2023




