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LOKALIZACJA POSADZKI DO PRZEBUDOWY

ISTNIEJĄCA WEŁNA DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z CEGŁY PEŁNEJ DO USUNIĘCIA

LEGARY DREWNIANE/WEŁNA MINERALNA DO USUNIĘCIA

DESKOWANIE DO USUNIĘCIA

SZCZEGÓŁ ISTNIJEĄCEJ POSADZKI DO DEMONTAŻU

skala 1:20

PODSYPKA Z POSPÓŁKI ZAGĘSZCZONA DO Is=1.0 GR. 30CM

PŁYTA B25 ZBROJONA #8CO15 GR. 10CM

PROJEKTOWANA FOLIA PE

PROJEKTOWANY STYROPIAN O GRUBOŚCI 10CM

SZCZEGÓŁ PROJEKTOWANEJ POSADZKI

skala 1:20

PROJEKTOWANY JASTRYCH O GRUBOŚCI 7CM

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WYKŁADZINA/GRES WG ARCHITEKTURY

PROJEKTOWANA FOLIA PE

CHUDY BETON GR. 5CM

ISTNIEJĄCA PODSYPKA PIASKOWA DO USUNIĘCIA
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KONSTRUKCJA POSADZKI PRZYZIEMIA

OZNACZENIA:

elementy istniej ące

elementy projektowane

elementy do wyburzenia/demontażu
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zakres objęty przebudową posadzki
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