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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Wizje lokalne, dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego konstrukcji oraz
pomiary inwentaryzacyjne.
1.2.Normy oraz literatura techniczna:
= Eurokod EN 1990: Podstawy projektowania konstrukciji
= Eurokod EN 1991: Oddziatywania na konstrukcje
= Eurokod EN 1992: Projektowanie konstrukcji z betonu
= Eurokod EN 1993: Projektowanie konstrukcji stalowych
= Eurokod EN 1996: Projektowanie konstrukcji murowych
= Eurokod EN 1997: Projektowanie geotechniczne
» Zatozenia projektowe
= Literatura fachowa.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania objeto ocene mozliwosci przebudowy istniejgcego
budynku Gminnego Centrum Kultury w Dygowie. W istniejgcym budynku Gminnego
Centrum w kondygnacji parteru prowadzone sg ustugi zwigzane z dzienng opiekg
dzieci. Opracowanie ma na celu doprowadzenie tej czesci do zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami dla pomieszczen ztobka. Na poddaszu znajdujg sie
pomieszczenia uzytkowe na inne cele Centrum. Opracowanie nie obejmuje
szczegobtowo tej czesci budynku - poddasza poza montazem zgodnych z przepisami
schodow zewnetrznych prowadzgcych do tych pomieszczen. Istniejgce schody
wewnetrzne nie majg wymaganych parametrow i nie ma mozliwosci przebudowy ich
w celu dostosowania do wymaganych przepisow.

Zakres opracowania obejmuje 0g06lng charakterystyke istniejgcej konstrukcji
budynku, opis uszkodzen elementéw konstrukcyjnych, zalecenia dotyczace
przebudowy elementéw konstrukcji budynku, oraz scian nosnych na poziomie parteru.
Przedstawione zostang takze zalecenia oraz wnioski z przeprowadzonej wizji lokalne;j.

3. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Opiniowany budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony
(podpiwniczenie poza zakresem opracowania) zlokalizowany jest w Dygowie ul.
Gtéwna 12, czesc dziatki nr 480/2, obr. Dygowo. Zrealizowany zostat na poczatku XX
wieku. Teren przed budynkiem to plac z ptytek betonowych heksagonalnych, wymaga
wymiany nawierzchni i podbudowy.

Posadowienie — budynek zostat posadowiony na tawach betonowych Na podstawie
dokumentacji geotechnicznej stwierdzono wystepowanie gruntdéw nosnych ponizej
poziomu posadowienia. Nie stwierdzono rys ani peknie¢ na $cianach $wiadczgcych
o nierbwnomiernym osiadaniu budynku. Grunty w poziomie posadowienia majg
wystarczajgcg nosnos¢ do dalszego przenoszenia obcigzen, abudowa lekkich



schodow zewnetrznych nie wptynie na znaczne zwiekszenie obcigzen istniejgcych
fundamentéw. Wykonanie otworéw w $cianach nosnych nie wptynie na uktad statyczny
i poziom obcigzen w istniejgcym budynku.

Sciany zewnetrzne: Sciany nosne murowane, z cegly petnej o grubosci 35cm. Sciany
nieocieplone. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, iz $ciany te
sg w stanie bardzo dobrym, nie wymagajgcym napraw.

Posadzka: w czesci przyziemia podtoga na legarach drewnianych w stanie ztym.
Projektuje sie usuniecie warstw wykonczeniowych i legarow drewnianych. Projektuje
sie posadzke betonowa, ocieplong styropianem, wykonczong wyktadzing lub gresem
— wg architektury.

Stolarka okienna i drzwiowa: stolarka z ztym stanie technicznym. Stolarke nalezy
wymienic.

Schody: Istniejace schody wewnetrzne nie majg wymaganych parametrow i nie ma
mozliwosci przebudowy ich w celu dostosowania do wymaganych przepiséw.

4. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry. Elementy konstrukcyjne sg w

dobrym stanie technicznym, nie posiadajg zarysowan ani ubytkéw. Opracowanie ma
na celu doprowadzenie czesci przyziemia do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami
dla pomieszczen ztobka. Prace budowlane polega¢ bedg gtéwnie na:
e Przebudowie posadzki w czesci przyziemia
e Wyburzeniu czesci Scian dziatowych
e Demontazu istniejgcych, drewnianych schodéw wewnetrznych
e Powiekszeniu otworow w istniejgcych $cianach nosnych poprzez
wyburzenie $cian podokiennych
e Wykonaniu otwordw w istniejgcych $cianach dziatowych wraz
w wykonaniem nadprozy
e Wykonanie otworédw w $cianach nosnych wraz z wykonaniem
nadprozy
e Wykonanie podciggu stalowego w miejscu istniejgcego stupa
drewnianego
e Usunieciu stupa drewnianego
e Wykonanie belki zelbetowej wspierajgcej podcigg stalowy
e Wykonanie scian dziatowych
e Budowe zewnetrznych schodéw stalowych
e Wykonaniu nowej nawierzchni z kostki oraz podbudowy w miejscu
istniejgcych terendw utwardzonych.

Przebudowa, budynku centrum kultury nie zagraza konstrukcji budynku.



5. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEBUDOWY POSADZKI
Istniejaca posadzka na legarach do usuniecia w cze$ci przyziemia.
Nalezy usung¢ warstwy wykonczeniowe oraz legary drewniane. Nawierzchnia z
cegly petnej do pozostawienia. Posadzke nalezy wykonac z jastrychu, ocieplong
styropianem, wykonczong wg architektury.

6. SZCZEGOLOWY OPIS WYBURZENIA SCIAN DZIALOWYCH
Nalezy ostroznie rozebra¢ sciany dziatowe. Zgodnie z przeprowadzong

analizg istniejgcej dokumentacji projektowej i wizjg lokalng, sciany o grubosci do
15cm przeznaczone do wyburzenia to sciany dziatowe nie stanowigce podparcia
dla stropu znajdujgcego sie ponad nimi.

UWAGA: W przypadku wszelkich watpliwosci zaleca sie na etapie
budowy zaprojektowanie dodatkowych podciggdéw lub nadprozy stalowych lub
zelbetowych w celu podparcia stropu w miejscu wyburzanych fragmentéw Scian
wewnetrznych. Konstrukcje nadproza, sposob jego oparcia nalezy zaprojektowac
z uwzglednieniem obcigzen statych i zmiennych.

7. SZCZEGOLOWY OPIS WYKONANIA OTWOROW W SCIANACH

e otwory drzwiowe w miejscu istniejacych otworéw okiennych - Nalezy
zdemontowac istniejgca stolarke okienng oraz powigkszy¢ istniejgcy otwor w
$cianie. Wykonanie otworu poprzez wyburzenie $ciany podokiennej nie
wymaga ingerencji w istniejgce nadproza.

e nowe otwory drzwiowe oraz poszerzenie istniejacych przejs¢ -projektuje
sie nowe otwory drzwiowe oraz poszerzenie istniejgcych przejs¢ i Scianach
istniejgcych. W tym celu nalezy wykona¢ nowe nadproze. Projektuje sie
nadproza ztozone z dwéch belek sprezonych SBN umieszczonych w bruzdzie
w istniejgcej scianie nosnej. Dtugos¢ belek powinna zapewniaé oparcie koncow
belek na murze zgodne z instrukcjg producenta. Oparcie belek nalezy wykonac
na zaprawie cementowej grubosci 3-5cm. Najpierw nalezy wykona¢ bruzde z
jednej strony Sciany, umies$ci¢ w niej nadproze prafabrykowane SBN,
podklinowac lub pobi¢ zaprawg peczniejgcg czes¢ muru nad belka, a nastepnie
wykonaé¢ bruzde z drugiej strony muru, umiesci¢ drugg belke i analogicznie
uzupetni¢ braki po wykuciu bruzdy nad belkg. Po prawidtowym osadzeniu
nadproza nalezy wyku¢ otwdr drzwiowy ponizej nadproza. W istniejgcych
$cianach dziatowych nalezy osadzi¢ nadproze z 1 belki SBN.

8. SZCZEGOLOWY OPIS USUNIECIA ISTNIEJACEGO DREWNIANEGO SLUPA
Przed usunieciem stupa, sagsiednie belki oraz belke podpierang przez stup nalezy

podstemplowaé w rozstawie co 1m. Istniejgcg belke drewniang nalezy podeprzec
projektowanym podciggiem stalowym z profilu HEA220 ze stali S235. Podcigg
nalezy wsung¢ w wykonany otwér w scianie zewnetrznej. Podciag posadowi¢ w
Scianie zewnetrznej na poduszce z betonu B25. Ze wzgledu na lokalizacje
podciggu stalowego w poblizu otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej
posadowi¢ podcigg na belce zelbetowej wykonanej w bruzdzie o wymiarach
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150x250x180cm. Po oparciu istniejgcej belki drewnianej na podciggu stalowym,
mozna usung¢ podpory tymczasowe.

9. SZCZEGOLOWY MONTAZU SCHODOW STALOWYCH
Schody stalowe posadowi¢ na stopach betonowych oddylatowanych od

istniejgcych scian nosnych. Konstrukcje na wysokosci spocznikow kotwi¢ do scian
do wykonanych w $cianach zewnetrznych bruzdach wypetnionych betonem B25.
Gtebokos¢ betonowych gniazd min. 15cm. Konstrukcje kotwi¢ za pomocg pretow
gwintowanych i kotew chemicznych. Tak zamontowana konstrukcja lekkich
stalowych schodow zewnetrznych nie oddziatuje na konstrukcje istniejacego
budynku. Montaz do Sciany ma na celu usztywnienie konstrukcji przestrzenne;.
Ciezar schoddw zostanie przeniesiony bezposrednio na stopy.

10.0OPIS USZKODZEN KONSTRUKCJI
Wizja lokalna nie wykazata uszkodzen konstrukcji istniejgcych budynkéw
zagrazajacych bezpieczenstwu.

11.0OBLICZENIA SPRAWDZAJACE

Z uwagi na zakres niniejszego opracowania oraz projektowanej przebudowy nie
przeprowadzano obliczen sprawdzajgcych budynku. Obliczenia nowoprojektowanych
schodow wg zatgcznika nr 2.

12. WNIOSKI | ZALECENIA
e podczas prac budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce
aktualne dopuszczenia do stosowania w Polsce,
e wszelkie roboty zwigzane z przebudowa, rozbudowg, nadbudowg nalezy
wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia, zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdét budowlanych,
przestrzegajgc przepisow BHP.

mgr inz. Marek SKIBA
upr. nr ZAP/0109/POOK/14,
ZAP/BO/0022/15
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RM Win v. 11.120

NAZWA:

WEZLY :

licencja nr 38971

schody gdérny bieg

5
84
10
2
} 1,300 ‘p,soq‘ 2,900 ‘p,soq 2,200 }
X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1,600 2,950 7 0,000 0,000
4,500 4,450 38 4,800 4,450
0,000 2,950 9 4,800 0,000
1,300 2,950 10 7,000 0,000
7,000 4,450 11 0,000 1,475
1,300 0,000 12 1,300 1,475
Podatnos$ci
Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
przesuwna 90,

0,0
stata 0,0
stata 0,0

1,500

1,475




8 przesuwna 90,0 0,0%
9 stata 0,0 0,0 0,0
10 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
B rak Osiadan
PRETY:
5 3« I
1,500
1 1,475
1,475
X D U
30 30
P | M
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PRZEKROJE PRETOW:

5 5" I

1,500

112 1,475

} 1,300 ‘p,soq‘ 2,900 ‘p,soq‘ 2200 * \Aﬂgg

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 2 3 1,300 0,000 1,300 1,000 3 U 200
2 00 3 0 0,300 0,000 0,300 1,000 3 U 200
3 00 0 1 2,900 1,500 3,265 1,000 3 U 200
4 00 1 7 0,300 0,000 0,300 1,000 3 U 200
5 00 7 4 2,200 0,000 2,200 1,000 3 U 200
6 10 3 11 0,000 -1,475 1,475 1,000 2 H 100x100x 5.0
7 00 11 5 0,000 -1,475 1,475 1,000 2 H 100x100x 5.0
8 10 2 10 0,000 -1,475 1,475 1,000 2 H 100x100x 5.0
9 00 10 6 0,000 -1,475 1,475 1,000 2 H 100x100x 5.0
10 10 7 8 0,000 -4,450 4,450 1,000 2 H 100x100x 5.0
11 10 4 9 0,000 -4,450 4,450 1,000 2 H 100x100x 5.0
12 11 11 2 -1,300 1,475 1,966 1,000 1 H 40x 40x 2.9
13 11 3 10 -1,300 -1,475 1,966 1,000 1 H 40x 40x 2.9

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
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5. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEBUDOWY POSADZKI
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e nowe otwory drzwiowe oraz poszerzenie istniejacych przejs¢ -projektuje
sie nowe otwory drzwiowe oraz poszerzenie istniejgcych przejs¢ i Scianach
istniejgcych. W tym celu nalezy wykona¢ nowe nadproze. Projektuje sie
nadproza ztozone z dwdch belek sprezonych SBN umieszczonych w bruzdzie
w istniejgcej scianie nosnej. Dtugos¢ belek powinna zapewniaé oparcie koncow
belek na murze zgodne z instrukcjg producenta. Oparcie belek nalezy wykonac
na zaprawie cementowej grubosci 3-5cm. Najpierw nalezy wykona¢ bruzde z
jednej strony Sciany, umies$ci¢ w niej nadproze prafabrykowane SBN,
podklinowac lub pobi¢ zaprawg peczniejgcg czes¢ muru nad belka, a nastepnie
wykonaé¢ bruzde z drugiej strony muru, umiesci¢ drugg belke i analogicznie
uzupetni¢ braki po wykuciu bruzdy nad belkg. Po prawidtowym osadzeniu
nadproza nalezy wyku¢ otwdr drzwiowy ponizej nadproza. W istniejgcych
$cianach dziatowych nalezy osadzi¢ nadproze z 1 belki SBN.
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Przed usunieciem stupa, sagsiednie belki oraz belke podpierang przez stup nalezy

podstemplowaé w rozstawie co 1m. Istniejgcg belke drewniang nalezy podeprzec
projektowanym podciggiem stalowym z profilu HEA220 ze stali S235. Podcigg
nalezy wsung¢ w wykonany otwér w scianie zewnetrznej. Podciag posadowi¢ w
$cianie zewnetrznej na poduszce z betonu B25. Ze wzgledu na lokalizacje
podciggu stalowego w poblizu otworu drzwiowego w $cianie wewnetrznej
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150x250x180cm. Po oparciu istniejgcej belki drewnianej na podciggu stalowym,
mozna usung¢ podpory tymczasowe.

9. SZCZEGOLOWY MONTAZU SCHODOW STALOWYCH
Schody stalowe posadowi¢ na stopach betonowych oddylatowanych od

istniejgcych scian nosnych. Konstrukcje na wysokosci spocznikow kotwi¢ do scian
do wykonanych w $cianach zewnetrznych bruzdach wypetnionych betonem B25.
Gtebokos¢ betonowych gniazd min. 15cm. Konstrukcje kotwi¢ za pomocg pretow
gwintowanych i kotew chemicznych. Tak zamontowana konstrukcja lekkich
stalowych schodow zewnetrznych nie oddziatuje na konstrukcje istniejacego
budynku. Montaz do Sciany ma na celu usztywnienie konstrukcji przestrzenne;.
Ciezar schoddw zostanie przeniesiony bezposrednio na stopy.
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4 00 1 7 0,300 0,000 0,300 1,000 3 U 200
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11 10 4 9 0,000 -4,450 4,450 1,000 2 H 100x100x 5.0
12 11 11 2 -1,300 1,475 1,966 1,000 1 H 40x 40x 2.9
13 11 3 10 -1,300 -1,475 1,966 1,000 1 H 40x 40x 2.9

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
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2 18,8 281 281 56 56 10,0 2 s 235
3 32,2 1910 148 191 191 20,0 2 S 235
STALE MATERIAZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 S 235 210 235,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:
1,50 1,50 1,50
0,80 0,80 0,80
|
‘Té‘I 5 é"
3
1,50 1,50 1,50
0,80 0,80 0,80
&
1 2
8 6 10 1
)
9 7
2 2 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar witasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa A """ Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 1,30
2 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 0,30
3 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 3,26
4 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 0,30
5 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 2,20

12



Grupa: B "" Zmienne Yo= 1,50

3 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 3,26
Grupa: C "" Zmienne Yo= 1,50

1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 1,30

2 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 0,30

4 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 0,30

5 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 2,20

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM_Win v. 11.120 licencja nr 38971

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie v: Yo/ yl/y2
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

A —"" Zmienne 1 1,50 1/1/1

B —-"" Zmienne 1 1,50 1/1/1

c -"" Zmienne 1 1,50 1/1/1

13



MOMENTY :

-3,74 -3,74

<
0,80

10 1

0,09 0,0Q
0,09 0,09

14



TNACE:

15



NORMALNE :

2,76 |
} 13,195
0,0,13,01 0001595 12,48
8| 10 11
5% 1278
[0,28 12,74
9 7
-0,57 -13,04 -14,08
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ABC
Pret x/L X [m] M [kNm] QO[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 0,00 -0,32 -0,01
b 0,00 0,000 0,00 -0,31 -0,01
a 1,00 1,300 -3,62 -5,25 -0,01
b 1,00 1,300 -3,57 -5,17 -0,01
2 a 0,00 0,000 -3,62 7,33 -0,09
b 0,00 0,000 -3,57 7,23 -0,09
a 1,00 0,300 -1,59 6,19 -0,09
b 1,00 0,300 -1,57 6,11 -0,09
3 a 0,00 0,000 -1,59 5,46 -2,93
b 0,00 0,000 -1,57 5,38 -2,89
a 0,50 1,620 2,84* 0,00 -0,11
a 1,00 3,265 -1,72 -5,54 2,76
b 1,00 3,265 -1,69 -5,406 2,72
4 a 0,00 0,000 -1,72 -6,18 -0,09
b 0,00 0,000 -1,69 -6,10 -0,09
a 1,00 0,300 -3,74 -7,32 -0,09
b 1,00 0,300 -3,69 =-7,22 -0,09
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5 a 0,00 0,000 -3,74 5,87 0,00
b 0,00 0,000 -3,69 5,79 0,00

a 0,70 1,547 0,80%* 0,01 0,00

a 1,00 2,200 0,00 -2,47 0,00

b 1,00 2,200 0,00 -2,44 0,00

6 a 0,00 0,000 0,00 0,03 -12,48
b 0,00 0,000 0,00 0,03 -12,31

a 1,00 1,475 0,05 0,03 -12,78

b 1,00 1,475 0,05 0,03 -12,56

7 a 0,00 0,000 0,05 -0,03 -12,74
b 0,00 0,000 0,05 -0,03 -12,52

a 1,00 1,475 0,00 -0,03 -13,04

b 1,00 1,475 0,00 -0,03 -12,77

8 a 0,00 0,000 0,00 0,06 0,20
b 0,00 0,000 0,00 0,06 0,20

a 1,00 1,475 0,09 0,06 -0,10

b 1,00 1,475 0,09 0,06 -0,05

9 a 0,00 0,000 0,09 -0,06 -0,28
b 0,00 0,000 0,09 -0,06 -0,22

a 1,00 1,475 0,00 -0,06 -0,57

b 1,00 1,475 0,00 -0,06 -0,47

10 a 0,00 0,000 0,00 0,00 -13,19
b 0,00 0,000 0,00 0,00 -13,02

a 1,00 4,450 0,00 0,00 -14,08

b 1,00 4,450 0,00 0,00 -13,77

11 a 0,00 0,000 0,00 0,00 -2,47
b 0,00 0,000 0,00 0,00 -2,44

a 1,00 4,450 0,00 0,00 -3,36

b 1,00 4,450 0,00 0,00 -3,19

12 a 0,00 0,000 0,00 -0,03 0,07
b 0,00 0,000 0,00 -0,02 0,07

a 0,51 1,006 -0,01%* 0,00 0,10

a 0,49 0,968 -0,01%* 0,00 0,10

a 1,00 1,966 0,00 0,03 0,13

b 1,00 1,966 0,00 0,02 0,13

13 a 0,00 0,000 0,00 -0,03 -0,15
b 0,00 0,000 0,00 -0,02 -0,15

a 0,51 1,006 -0,01%* 0,00 -0,19

a 0,49 0,968 -0,01%* 0,00 -0,18

a 1,00 1,966 0,00 0,03 -0,22

b 1,00 1,966 0,00 0,02 -0,21

* = Wartos$ci ekstremalne
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NAPREZENIA:

NAPREZENIA:

Obcigzenia obl.:

10

oo o oW [N O R

oo oW

0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,49
1,00
1,00

0,00
0,00
1,00
1,00

/1

\\

art

| 4

7

T.I rzedu
CW ABC
x [m] SigmaG: SigmaD:

[MPa]

0,000 0,00 0,00
0,000 0,00 0,00
1,300 18,93 -18,93
1,300 18,67 -18,67
0,000 18,90 -18, 96
0,000 18,64 -18,70
0,300 8,28 -8,34
0,300 8,17 -8,22
0,000 7,40 -9,22
0,000 7,30 -9,09
1,594 -14,89 14,79
3,265 9,84 -8,13
3,265 9,71 -8,02
0,000 8,96 -9,02
0,000 8,84 -8,89
0,300 19,56 -19,62
0,300 19,30 -19, 36

18

0,000
0,000
0,081%*
0,079

0,081%*
0,080
0,035
0,035

0,039
0,039
0,063%
0,042
0,041

0,038
0,038
0,084~
0,082



5 a 0,00 0,000 19,59 -19,59 0,083*
b 0,00 0,000 19,33 -19, 33 0,082
a 1,00 2,200 0,00 0,00 0,000
b 1,00 2,200 0,00 0,00 0,000
6 a 0,00 0,000 -6,64 -6,64 0,028
b 0,00 0,000 -6,55 -6,55 0,028
a 1,00 1,475 -7,67 -5,92 0,033*
b 1,00 1,475 -7,54 -5,81 0,032*
7 a 0,00 0,000 -7,65 -5,90 0,033*
b 0,00 0,000 -7,52 -5,80 0,032%*
a 1,00 1,475 -6,93 -6,93 0,030
b 1,00 1,475 -6,79 -6,79 0,029
8 a 0,00 0,000 0,10 0,10 0,000
b 0,00 0,000 0,11 0,11 0,000
a 1,00 1,475 -1,66 1,56 0,007*
b 1,00 1,475 -1,61 1,56 0,007*
9 a 0,00 0,000 -1,76 1,46 0,007*
b 0,00 0,000 -1,70 1,46 0,007*
a 1,00 1,475 -0,31 -0,31 0,001
b 1,00 1,475 -0,25 -0,25 0,001
10 a 0,00 0,000 -7,02 -7,02 0,030
b 0,00 0,000 -6,92 -6,92 0,029
a 1,00 4,450 -7,49 -7,49 0,032*
b 1,00 4,450 -7,32 -7,32 0,031*
11 a 0,00 0,000 -1,31 -1,31 0,006
b 0,00 0,000 -1,30 -1,30 0,006
a 1,00 4,450 -1,79 -1,79 0,008%*
b 1,00 4,450 -1,70 -1,70 0,007*
12 a 0,00 0,000 0,16 0,16 0,001
b 0,00 0,000 0,17 0,17 0,001
a 0,50 0,991 3,20 -2,73 0,014%*
a 1,00 1,966 0,32 0,32 0,001
b 1,00 1,966 0,30 0,30 0,001
13 a 0,00 0,000 -0, 36 -0, 36 0,002
b 0,00 0,000 -0, 36 -0, 36 0,002
a 0,50 0,991 2,53 -3,140 0,014%*
a 1,00 1,966 -0,52 -0,52 0,002
b 1,00 1,966 -0,50 -0,50 0,002
* = Wartos$ci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

o
10
2
3,36
13,04 14,08
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ABC
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
5 a 0,00 0,00 0,00
b 0,00 0,00 0,00
6 a 0,03 13,04 13,04
b 0,03 12,77 12,77
7 a 0,06 0,57 0,58
b 0,06 0,47 0,48
8 a -0,09 0,00 0,09
b -0,09 0,00 0,09
9 a 0,00 14,08 14,08
b 0,00 13,77 13,77
10 a 0,00 3,36 3,36
b 0,00 3,19 3,19
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW ABC

Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] : M[kNm]
5 0,00 0,00 0,00
6 0,02 8,82 8,82
7 0,04 0,43 0,43
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9 0,00 9,54 9,54
10 0,00 2,32 2,32
PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obcigzenia char.: CW ABC

Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
1 -0,00001 -0,00016 0,00016 -0,00038 ( -0,022)
2 0,00000 -0,00019 0,00019 0,00035 ( 0,020)
3 -0,00001 0,00000 0,00001 0,00002 ( 0,001)
4 -0,00001 -0,00006 0,00007 -0,00025 ( -0,015)
5 0,00000 -0,00002 0,00002 0,00009 ( 0,005)
6 0,00000 0,00000 0,00000 0,00005 ( 0,003)
7 0,00000 0,00000 0,00000 0,00008 ( 0,005)
8 0,00000 -0,00010 0,00010 0,00022 ( 0,012)
9 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
10 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 ( 0,000)
11 -0,00008 0,00000 0,00008 0,00000 ( 0,000)
12 -0,00005 -0,00003 0,00006 0,00000 ( 0,000)
PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW ABC
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FIa[deg]: FIb[deg]:

0,0000 -0,0001
-0,0001 -0,0002
-0,0001 -0,0002
-0,0002 -0,0001

-0,0001 0,0000
0,0000 10,0000
0,0000 0,0000
0,0000 -0,0001

-0,0001 0,0000
0,0000 0,0000
0,0000 10,0000
0,0001 0,0000

0,0000 -0,0001

0,001 -0,015
-0,015 -0,022
-0,022 0,020

0,020 0,012

0,012 0,005
-0,002 0,000

0,000 0,003
-0,004 0,000

0,000 0,005

0,000 0,000

0,000 0,000

0,018 -0,021

0,017 -0,022

30089, 8
61868, 3
6991, 6
58972,7
71264,7
188520, 4
188520, 4
102550, 2
102550, 2
INF

INF
9336, 5
9336, 5

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.55 licencja nr 38971)

Nazwa pliku: schody gérny bieg

Nr preta: | Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.

5 3-U 200 Zginanie 0,073 | L__T1| 1,35CW+1,5:(A+B+C) (a)

4 3-U200 Zginanie 0,073 | L_T11) 1.35-0W+15-(A+B+C) (a)

1 3-U200 Zginanie 0,070 | LT 1.35CW+1,5-(A+B+C) (a)

2 3-U200 Zginanie 0,070 | LT 1.35:CW+1,5-(A+B+C) (a)

10 g 6H 100x100x Sciskanie (Stateczno$é) 0,062 | [T 1.35-CW+1,5:(A+B+C) (a)

3 3 - U 200 Zginanie 0,055 | [T 1| 1,35CW+1,5:(A+B+C) (a)
2-H100x100x | Zginanie i Sciskanie i i

6 50 (Statecznosc) 0,032 | 11| 1,35:CW+1,5:(A+B+C) (a)
2-H100x100x | Zginanie i Sciskanie _ _

7 50 (Statecznosc) 0,032 | [__T1| 1,35:CW+1,5:(A+B+C) (a)

12 1-H40x40x2.9 | SGU 0,027 | T cw+A+B+C

13 1-H40x40x 2.9 | SGU 0,027 | 11| cw+a+B+C

11 gOH 100x100x Sciskanie (Stateczno$é) 0,015 | (T 1,35-CW+1,5:(A+B+C) (a)

8 EOH 100x100x Zginanie 0,006 |11 (16;35-0,85-CW+1,5-(A+B+C)

9 g E’)H 100x100x Zginanie 0,006 | (16;35-0,85-CW+1,5-(A+B+C)
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RM_Win v. 11.120 licencja nr 38971

NAZWA: schody dolny bieg

WEZLY:
4 8 -
1,500
2 6 7 3 B
1,050
1 |-
5 9 10 Aj?
l 1,600 ?BOT 2,800 ?BOT 2,900 l06004 Mzgggg
WEZZY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,400 6 1,900 1,450
2 1,600 1,450 7 4,700 1,450
3 5,000 1,450 8 8,500 2,950
4 7,900 2,950 9 1,900 0,000
5 0,000 0,000 10 4,700 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do¥*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
5 stata 0,0 0,0 0,0
8 stata 0,0 0,0 0,0
9 stata 0,0 0,0 0,0
10 stata 0,0 0,0 0,0
OSIADANIA:
Wezet Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
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PRETY:

3
} 1,600 ?'SOT 2,800 ?'SOT 2,900
PRZEKROJE PRETOW:
2
3
} 1,600 ?'SOT 2,800 i

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

1 2,900

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

1,500

1,500




1 00 0 1 1,600 1,050 1,914 1,000 2 U 200

2 00 1 5 0,300 0,000 0,300 1,000 2 U 200

3 00 5 6 2,800 0,000 2,800 1,000 2 U 200

4 00 6 2 0,300 0,000 0,300 1,000 2 U 200

5 00 2 3 2,900 1,500 3,265 1,000 2 U 200

6 00 3 7 0,600 0,000 0,600 1,000 2 U 200

7 00 0 4 0,000 -0,400 0,400 1,000 2 U 200

8 10 5 8 0,000 -1,450 1,450 1,000 1 H 100x100x 5.0

9 10 6 9 0,000 -1,450 1,450 1,000 1 H 100x100x 5.0
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 18,8 281 281 56 56 10,0 2 s 235

2 32,2 1910 148 191 191 20,0 2 s 235
STARZE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:

[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]

2 S 235 210 235,000 1,2E-5

OBCIAZENIA:
1,50 1,50
00 00
6
1,501,50 1,501,50 5
00,80 0,800,B0.
2 3 4
8 9

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b[m]
Grupa CW "Ciezar witasny" State Ye= 1,35/1,00
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Grupa: A "" Zmienne Yo= 1,50

1 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 1,91
2 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 0,30
3 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 2,80
4 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 0,30
5 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 3,26
6 Liniowe 0,0 0,80 0,80 0,00 0,60
Grupa: B "" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 1,91
5 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 3,26
Grupa: C "" Zmienne Yo= 1,50
2 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 0,30
3 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 2,80
4 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 0,30
6 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 0,60

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
RM_Win v. 11.120 licencja nr 38971

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie v: Yo/ yl/y2:
CW-"Ciezar wtasny" State 1,35/1,00

A —"" Zmienne 1 1,50 1/1/1

B —-"" Zmienne 1 1,50 1/1/1

c -"" Zmienne 1 1,50 1/1/1
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MOMENTY :

-5,94 -5,94

TNACE:

27



NORMALNE :

Bor| [Tl PNy 1917
-6,04)-6,04 -6,0-6,004%7 ) 5
8 9
3,35 19,46
SIEY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ABC
Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 a 0,00 0,000 -2,42 3,94 -9,81
b 0,00 0,000 -2,38 3,88 -9,67
a 0,65 1,241 0,03~* 0,00 -7,22
a 1,00 1,914 -0,69 -2,13 -5,83
b 1,00 1,914 -0, 68 -2,10 -5,75
2 a 0,00 0,000 -0,69 1,41 -6,04
b 0,00 0,000 -0, 68 1,40 -5,96
a 1,00 0,300 -0,44 0,28 -6,04
b 1,00 0,300 -0,43 0,27 -5,96
3 a 0,00 0,000 -0,44 3,34 -6,04
b 0,00 0,000 -0,43 3,30 -5,96
a 0,32 0,886 1,04%* -0,02 -6,04
b 0,32 0,886 1,02 -0,02 -5,96%*
a 1,00 2,800 -5,94 -7,27 -6,04
b 1,00 2,800 -5,86 -7,17 -5,96
4 a 0,00 0,000 -5,94 11,90 -6,04
b 0,00 0,000 -5,86 11,74 -5,96
a 1,00 0,300 -2,54 10,76 -6,04
b 1,00 0,300 -2,51 10, 61 -5,96
5 a 0,00 0,000 -2,54 6,78 -10, 31
b 0,00 0,000 -2,51 6,69 -10,17
a 0,62 2,015 4,29% 0,00 -6,80
a 1,00 3,265 1,65 -4,21 -4,62
b 1,00 3,265 1,63 -4,16 -4,56
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6 a 0,00 0,000 1,65 -1,62 -6,04
b 0,00 0,000 1,63 -1,60 -5, 96
a 1,00 0,600 0,00 -3,89 -6,04
b 1,00 0,600 0,00 -3,84 -5, 96
7 a 0,00 0,000 2,42 -6,04 -8,67
b 0,00 0,000 2,38 -5, 96 -8,55
a 1,00 0,400 0,00 -6,04 -8,81
b 1,00 0,400 0,00 -5, 96 -8,67
8 a 0,00 0,000 0,00 0,00 -3,07
b 0,00 0,000 0,00 0,00 -3,02
a 1,00 1,450 0,00 0,00 -3,35
b 1,00 1,450 0,00 0,00 -3,27
9 a 0,00 0,000 0,00 0,00 -19,17
b 0,00 0,000 0,00 0,00 -18,91
a 1,00 1,450 0,00 0,00 -19,46
b 1,00 1,450 0,00 0,00 -19,16
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:

a\

Nal/

P

NAPREZENIA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: CW ABC

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 s 235
1 a 0,00 0,000 9,60 -15,69 0,067*
b 0,00 0,000 9,47 -15,48 0,066*
a 1,00 1,914 1,80 -5,42 0,023
b 1,00 1,914 1,78 -5,35 0,023
2 a 0,00 0,000 1,73 -5,49 0,023*
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a 1,00 0,300 0,41 -4,16 0,018
b 1,00 0,300 0,40 -4,10 0,017
3 a 0,00 0,000 0,41 -4,16 0,018
b 0,00 0,000 0,40 -4,10 0,017
a 1,00 2,800 29,22 -32,97 0,140%*
b 1,00 2,800 28,82 -32,52 0,138
4 a 0,00 0,000 29,22 -32,97 0,140%*
b 0,00 0,000 28,82 -32,52 0,138
a 1,00 0,300 11,42 -15,17 0,065
b 1,00 0,300 11,27 -14,97 0,004
5 a 0,00 0,000 10,10 -16,50 0,070
b 0,00 0,000 9,96 -16,28 0,069
a 0,61 1,977 -24,58 20,31 0,105*
a 1,00 3,265 -10,09 7,22 0,043
b 1,00 3,265 -9, 96 7,13 0,042
6 a 0,00 0,000 10,53 6,78 0,045%*
b 0,00 0,000 -10,39 6,69 0,044%*
a 1,00 0,600 -1,88 -1,88 0,008
b 1,00 0,600 -1,85 -1,85 0,008
7 a 0,00 0,000 -15,34 9,96 0,065%*
b 0,00 0,000 -15,13 9,82 0,064%*
a 1,00 0,400 -2,74 -2,74 0,012
b 1,00 0,400 -2,69 -2,69 0,011
8 a 0,00 0,000 -1,63 -1,63 0,007*
b 0,00 0,000 -1,61 -1,61 0,007*
a 1,00 1,450 -1,78 -1,78 0,008%*
b 1,00 1,450 -1,74 -1,74 0,007*
9 a 0,00 0,000 -10,20 -10,20 0,043%*
b 0,00 0,000 -10,06 -10,06 0,043
a 1,00 1,450 -10, 35 -10, 35 0,044%*
b 1,00 1,450 -10,19 -10,19 0,043*
* = Wartos$ci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

(
(

0,0009)
-0,002)

2 6 7 3
1
6,04 5 9 10
- 2
1 ? A
3,35
8,81
19,46
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: CW ABC
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] :
5 a 6,04 8,81 10,68
b 5,96 8,67 10,52
8 a -6, 04 3,89 7,19
b -5, 96 3,84 7,09
9 a 0,00 3,35 3,35
b 0,00 3,27 3,27
10 a 0,00 19,46 19,46
b 0,00 19,16 19,16
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW ABC
Wezel H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] :
5 4,07 5,94 7,20
8 -4,07 2,62 4,84
9 0,00 2,28 2,28
10 0,00 13,12 13,12
PRZEMIESZCZENIA WEZLéW: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW ABC
Wezet Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m]
1 -0,00008 0,00000 0,00008 0,00015
2 -0,00011 0,00001 0,00011 -0,00004
3 -0,00013 -0,00020 0,00024 -0,00061
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-0,035)



0,00079
0,00023
-0,00006
-0,00040
0,00088
0,00008
0,00009

59709,1
301480, 7
30830, 6
37751,0
4397, 4
80436, 9
96186, 1
INF

4 0,00000 -0,00051 0,00051
5 0,00000 0,00000 0,00000
6 -0,00011 -0,00001 0,00011
7 -0,00013 -0,00005 0,00013
8 0,00000 0,00000 0,00000
9 0,00000 0,00000 0,00000
10 0,00000 0,00000 0,00000
PRZEMIESZCZENIA:
2 3
1 8
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW ABC
Pret Wa [m] Wb [m] : FIa[deg]: FIb[deg]:
1 0,0000 00,0001 0,009 -0,002
2 0,0000 0,0000 -0,002 -0,004
3 0,0000 0,0000 -0,004 -0,023
4 0,0000 -0,0002 -0,023 -0,035
5 -0,0001 -0,0005 -0,035 0,045
6 -0,0005 0,0000 0,045 0,051
7 -0,0001 0,0000 0,009 0,013
8 -0,0001 0,0000 0,004 0,004
9 -0,0001 0,0000 0,005 0,005

INF

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.55 licencja nr 38971)

Nazwa pliku: schody dolny bieg

Nr preta: | Grupa: Przekréj: Warunek decydujacy: Nosnos¢: | Kombinacja obc.
4 2-U 200 Zginanie 0,116 | 11| 1,35-CW+1,5:(A+B+C) (a)
3 2-U200 Zginanie 0,116 | I_T7]| 1.35-CW+1,5:(A+B+C) (a)
i Zginanie i $ciskanie ] ]
5 2-U 200 (Statecznosc) 0,094 | LT 1.35-CW+1,5-(A+B+C) (a)
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Zginanie i sciskanie

2-U 200 (Statecznosc) 0,054 | 11| 1,35:CW+1,5:(A+B+C) (a)
2-U200 Zginanie 0,048 | 1| 1,35-CW+1,5-(A+B+C) ()
;6H 100x100x Sciskanie (Stateczno$é) 0,046 | [T 1.35-CW+1,5:(A+B+C) (a)
i Zginanie i sciskanie ) i
2-U 200 (Statecznosc) 0,037 | 11| 1.35:CW+1,5:(A+B+C) (a)
Zginanie i sciskanie
2-U200 (Statecznosc) 0,020 | 11| 1.35:CW+1,5:(A+B+C) (a)
1-H100x100x | & sickanie (Statecznosc) 0,008 | [T} 1.35CW+1.5(AB+C) (2

5.0
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