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PROJEKT TECHNICZNY

AutoCAD SHX Text
Podciąg P-1 HEA220   spód około+2,53m -do weryfikacji na budowiepód około+2,53m -do weryfikacji na budowie

AutoCAD SHX Text
poduszka z betonu B25

AutoCAD SHX Text
projektowana belka żelbetowa B-1 15x25cm

AutoCAD SHX Text
Podciąg P-1 HEA220, malowany proszkowo - czarny mat

AutoCAD SHX Text
Istniejąca belka drewniana wymagająca podparcia

AutoCAD SHX Text
około+2,53m -do weryfikacji na budowie

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
około+2,53m -do weryfikacji na budowie

AutoCAD SHX Text
Przekrój A-A skala 1:10

AutoCAD SHX Text
Istniejąca belka drewniana wymagająca podparcia

AutoCAD SHX Text
Istniejące deskowanie bez zmian

AutoCAD SHX Text
Podciąg P-1 HEA220, malowany proszkowo - czarny mat

AutoCAD SHX Text
poduszka z betonu B25

AutoCAD SHX Text
Istniejące belki drewniane bez zmian

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. W celu usunięcia istniejącego słupa drewnianego należy wykonać podciąg P-1 (HEA220) ze stali S235. W celu usunięcia istniejącego słupa drewnianego należy wykonać podciąg P-1 (HEA220) ze stali S235. 2. Podciąg P-1 malowany proszkowo, kolor czarny mat. Podciąg P-1 malowany proszkowo, kolor czarny mat. 3. Podciąg P-1 zamontować poprzez wsunięcie przez otwór w ścianie zewnętrznej. Podciąg P-1 zamontować poprzez wsunięcie przez otwór w ścianie zewnętrznej. 4. Podciąg P-1 posadowić na ścianie zewnętrznej na poduszce z betonu B25. Podciąg P-1 posadowić na ścianie zewnętrznej na poduszce z betonu B25. 5. Podciąg P-1 posadowić na ścianie wewnętrznej na belce żelbetowej B-1.Podciąg P-1 posadowić na ścianie wewnętrznej na belce żelbetowej B-1.
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