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CZESC OPISOWA
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku oswiaty - Gminnego
Centrum, wraz niezbedng infrastrukturg na czesci dziatki nr 480/2 w obrebie Dygowo
w gminie Dygowo.

W istniejgcym budynku Gminnego Centrum w kondygnaciji parteru prowadzone sg ustugi
zwigzane z dzienng opiekg dzieci — oddziat ztobkowo przedszkolny. Opracowanie ma na
celu doprowadzenie tej czesci do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami dla
pomieszczen ztobka. Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia uzytkowe na inne cele
Centrum tj. dodatkowe pomocnicze pomieszczenia w tym gospodarczo magazynowe
stuzgce potrzebom ztobka wraz z pomieszczeniem sanitarnym.

Opracowanie nie obejmuje szczegodtowo tej czesci budynku - poddasza poza montazem
zgodnych z przepisami schodow zewnetrznych prowadzacych do tych pomieszczen.
Istniejgce schody wewnetrzne nie majg wymaganych parametrow i nie ma mozliwosci
przebudowy ich w celu dostosowania do wymaganych przepisow.

Dostosowanie lokalu ztobka przewidziano w oparciu o §1, ust.2 ROZPORZADZENIA
MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ 1z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych  sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym ma byc¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy, tj. Ze dopuszcza sie prowadzenie ztobka w lokalu
znajdujgcym sie w budynku lub jego czesci, ktore nie spetniajg wymagan okreslonych w
przepisach w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, oraz wymagan ochrony ppoz dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il pod
warunkiem spetnienia innych wytycznych §1 ust.2, ktére sg dla obiektu zapewnione

Kategoria obiektu budowlanego IX
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY
2.1. PRZEZNACZENIE

Opracowanie zawiera projekt przebudowy czesci istniejgcego, uzytkowanego
budynku Gminnego Centrum jako oddziat Ztobkowo przedszkolny znajdujgcego sie
na czesci dziatki nr 480/2 w obrebie Dygowo w gminie Dygowo.

Objete opracowaniem przeznaczenie nie ulegnie zmianie, w obiekcie kontynuowana

bedzie dziatalno$¢ oswiatowa — prowadzenie oddziatu ztobka.

Projektowana przebudowa ma na celu doprowadzenie istniejgcego oddziatu do
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami dla pomieszczen ztobka.
W obiekcie nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania.
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w
czesci obrebow Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Ggskowo - etap Uchwalonego
UCHWALA NR XXI11/282/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 r. budynek
znajduje sie w jednostce elementarnej A8MN/U 0 przeznaczeniu podstawowy:
zabudowa mieszkaniowo-ustugowa, jednak zgodnie z § 8 istniejgca funkcja obiektu
pozostaje niezmienna.

W przedmiotowym obiekcie wykonywane bedg prace dotyczgce przebudowy i
remontowe majgce na celu poprawe stanu higieniczno — sanitarnego oraz
dostosowanie poszczegdinych elementéw do zgodnosci z przepisami.

Na pierwszej kondygnacji naziemnej w ramach oddziatu ztobka dla 20 dzieci,
wydzielone beda:

- Sala dla dzieci przeznaczona do wypoczynku,

- dala do zabawa i spozywania positkow

- pomieszczenie z sanitariatami dla dzieci

- szatni obstugujgcej odziat oddziaty

- czesc socjalng dla personelu pracujgcego w przedszkolu i ztobku

- pomieszczenia przygotowawczego w ktorym rozdzielane bedg positki

dostarczane przez catering zewnetrzny.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN —OBJETA OPRACOWANIEM KONDYGNACJA PRZYZIEMIA

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia

1. SALA ZtOBKOWA WYKtADZINA 39,32 m?
2. SALA ODPOCZYNKU WYKLADZINA 28,32 m?
3. tAZIENKA DZIECI WYKtADZINA 7,75 m?
4. WC WYKLADZINA 2,5 m?
5. POMIESZCZENE SOCJALNE WYKLADZINA 3,8 m?
6. PRZEDSIONEK WYKLADZINA 3,62 m?
7. SZATNIA WYKtADZINA 10,81 m?
8. POM.PRZYGOT. WYKLADZINA 3,85 m?
9. KOMUNIKACIA WYKLADZINA 5,62 m?2
105,59 m?

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. FORMA  ARCHITEKTONICZNA, FUNKCIA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
OTACZAJACEGO TERENU | ZABUDOWY

Projektowana przebudowa nie wptynie na forme i uktad przestrzenny budynku
istniejgcego.
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W budynku znajduje sie lokal przeznaczony do dziennego pobytu dzieci — ztobek
dla 20 dzieci w kondygnacji przyziemia oraz pomieszczenia pomocnicze
uzytkowane w ramach Centrum Gminnego na poddaszu.

Podziat funkcjonalny szczegétowy budynkéw zgodnie z programem uzytkowym
zawartym w pkt. 2.1.

Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania uzgodnien i pozwolen okreslonych w
art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.
3.2. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN (ART. 5 UST. 1) PRAWA BUDOWLANEGO

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie =z przepisami, wtym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— powierzchnia catkowita czesci dziatki budowlanej nr 480/2 586,81 m2
— powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 138,20 m2
— powierzchnia uzytkowa objetej opracowaniem czesci 105,59 m?
parteru
— wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen 2,80 M
— szerokosc¢ budynku: 12,54 m
— dtugosé¢ budynku: 11,02 m
— liczba kondygnaciji naziemnych: 15
(parter z poddaszem uzytkowym)
— catkowita powierzchnia terenéw utwardzonych 171,20 m?
— powierzchnia terenéw zielonych 277,41 m?
a. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych sprawdzenia zgodnosci

z ustaleniami MPZP lub WZ i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 138,20 m2

powierzchnia uzytkowa objetej opracowaniem czesci

105,59 m?
parteru

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA

Kategoria geotechniczna obiektu: |
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6.

7.

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych na obszarze dziatek
sgsiednich nalezgcych do inwestora stwierdzono, ze na terenie istniejgcego
przewidzianego do przebudowy budynku wystepujg proste warunki gruntowo-
wodne.

Z uwagi na wielkos¢ projektowanego obiektow oraz jego ciezar przyjeto kategorie
geotechniczna obiektu: I.

Opinia geotechniczna wg zatgcznika do projektu architektoniczno-budowlanego.
KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie przewiduje sie zatrudnienia osdb niepetnosprawnych. Z obiektu mozliwe bedzie
korzystanie przez osoby z niepetnosprawnosciami, dostep dla opiekundéw dzieci,
dzieci. Poziom wszystkich pomieszczeh zaprojektowano bez progowo z dostepem z
poziomu terenu poprzez projektowang pochylnie dla niepetnosprawnych.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYINE

7.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
e KONSTRUKCIA

Istniejacy budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej posadowiony na
tawach fundamentowych. W ramach przebudowy nie przewiduje sie zmian w
posadowieniu budynku. Przebudowa obejmuje rozbidrke istniejgcych
elementéw konstrukcyjnych a nastepnie wykonanie nowych podciggow
stalowych i nadprozy prefabrykowanych.

Projekt przewiduje tez montaz prefabrykowanych schodéw zewnetrznych.
Szczegotowe rozwigzania wg projektu technicznego.

7.2.ELEMENTY WYKONCZENIOWE ORAZ KOLORYSTYKA
e  WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Stolarka budynku

a) Stolarka okienna zewnetrzna - PCV ciepta, o wspotczynniku przenikania
ciepta nie wiekszym niz 0,9 W/(m2.K) z szybami bezpiecznymi.
Okna z nawiewnikami higrosterowanymi akustycznymi o przeptywie
powietrza 5-29 m3h

Co najmniej 50% okien w kazdej z sal powinno by¢ otwierane.

— z uwagi na dostosowanie istniejgcych okien ( U istniejgce= 1,1) , do
obowigzujgcych w przepisach wymagan wspotczynnika ciepta konieczna jest
ich wymiana.

Nowe okna w podziatach zgodnych z istniejgcymi oknami. Z uwagi na
koniecznos¢ podniesienia parapetow do poziomu 85cm nad poziom podtogi
koniecznym jest zmniejszenie wysokosci okien. Istniejgce nadproza jako
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wytyczna do docelowego gabarytu okna. Szczegdétowe gabaryty okien wg
pomiaréw dostawcy okien.
Wspotczynnik projektowanych okien U max 0,9 .

Jedno okno w poziomie parteru wymienione musi by¢ na drzwi o charakterze
drzwi ewakuacyjnych. Szerokos$¢ zgodnie z istniejgcym otworem, poziom
nadproza bez zmian. Drzwi aluminiowe przeszklone z podziatami zgodnymi z
istniejgcymi oknami. Minimalna szerokos¢ drzwi w Swietle przejscia 90cm.

Na poziomie poddasza z uwagi koniecznosci komunikacji koniecznym jest
wymiana jednego okna na drzwi wejsciowe. Drzwi petne aluminiowe o
minimalnej szerokosci w Swietle przejecia 90cm i wysokosci zgodnie z
istniejacym nadprozem.

b) stolarka drzwiowa - zewnetrzna wejsciowa — drzwi gtdwne na
kondygnacje przyziemia do zachowania.

stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa z wypetnieniem zapewniajgcym
odpowiednig akustyke z profilowanie, ostateczny wybdr skrzydta do
zatwierdzenia przez zamawiajgcego na etapie realizacji .

Elewacja

Projekt przewiduje ocieplenie catego budynku styropianem EPS70 o gr. 15cm
o podwyzszonych parametrach cieptych ( A < 0,030 [W/mK]) z wykonhczeniem
tynkiem silikatowym o strukturze baranek gr 1,5 .

W celu zachowania charakteru obiektu pod oknami wykona¢ gzymsy pod
parapetowe, Parapety z ptytek parapetowych ceramicznych matowych w
kolorze ciemno ceglastym (w tonacji ciemniejszej do istniejgcej dachdwki)

Pod okapem wykonaC¢ gzyms wykonczajgcy, tgczacy sSciane z krawedzig
zewnetrzng okapu istniejgcego.

Wszystkie gzymsy profilowane jako elementy gotowe prefabrykowane do
zastosowan zewnetrznych. Gzymsy malowane w kolorze $mietankowej bieli.

Cokot w zimnego, ceglastego brazu w tonacjach ciemnych.
Elementy stalowe schodow zewnetrznych ciemno brgzowe w tonacji cokotu.
Sciany w kolorze jasnego bezu.

Stolarka okienna w kolorze biatym, drzwi w korze brgzowym — istniejgce do
zachowania.

Ostateczne dobory kolorystyki farb zgodnie z wybranym systemem okfadziny
cienkowarstwowej bezwzglednie do zatwierdzenia przez projektanta i
zamawiajgcego na etapie realizacji.

Dach
Istniejgca dach pokryty dachéwkg ceramiczng do zachowania.

Obrébki blacharskie
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Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm malowana proszkowo, w kolorze
pokrycia dachowego

Rynny i rury spustowe

Rynny istniejace, rury spustowe przebudowane, w razie koniecznosci
wymiana na nowe w zwigzku z ociepleniem elewac;ji.

Rampa dla niepetnosprawnych

Rampa wykonczona ptytkami grosowymi z zachowaniem spadkéw w kolorze
grafitowym z stalowymi pochwytami malowanymi proszkowo w kolorze
analogicznym do konstrukgcji stalowej schodéw zewnetrznych.

e  WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne

- w pomieszczeniach z wymagang glazurg wykonac jg do wysokosci min 2,00 m
od posadzki

- glazura / gres zalecana niefazowana
- spoiny w glazurze wyréwnac do powierzchni ptytek (spoiny silikonowe)

- w pozostatych miejscach Sciany pokry¢ farbg odporng na dziatanie wilgoci,
posiadajgcg atest PZH do powierzchni wewnetrznych, farby te muszg by¢
zmywalne.

- W pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci $ciany w kolorach
pastelowych z uktadem graficznym wskazanym przez zamawiajgcego na
etapie realizacji inwestycji.

Szczegotowe rozmieszczenie wytycznych w technologii .dla poszczegdlnych
pomieszczen

Posadzki

Kondygnacja parteru w czesci podpiwniczonej posiada strop tukowy ceglany,
natomiast w czesci posadzki na gruncie warstwg nosng stanowi warstwa cegiet.

Istniejgce posadzki nalezy usungé¢ do warstw nosnych. Z uwagi na fakt, iz
poziom warstw nosnych jest w obu czesciach parteru rézny, a dodatkowg
wigzgcy jest poziom schoddéw do piwnicy, zaprojektowano na catej kondygnacji
w celu ujednolicenia poziomu podtdg, wyktadzine winylowg na warstwie wylewki
betonowe] uktadanej na foli polietylenowe PE o minimalnej grubosci 0,3mm.

Cokoty tatwo-zmyalne w formie wywinietej na Sciany wyktadziny winylowe;j.

Wyktadzina winylowa homogeniczna musi byc:
— antystatyczna, trudno zapalna, niezawierajgca ftalandw,
— bezkierunkowa, z nieregularnymi wtrgceniami dekoracyjnymi,

— w klasach uzytkowych ,obiektowej 34", ,przemystowej 43” i wadze nie
wiekszej niz 2800g/m2.
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— Grubo$¢ wyktadziny min. 3 mm

— materiat o poétmatowym wykonczeniu powierzchni, w jednolitych
pastelowych kolorach. Dla Sali zabaw i Sali odpoczynku wyktadzina
zgrzewana z dwoch koloréw wskazujgca graficzne wzory na podtodzie
(ukfad i ksztatt wzorow do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie
realizaciji)

— wykfadzina zabezpieczona powierzchniowo powtokg PUR o strukturze
,cross-linked” utwardzong promieniami UV, ktéra zgodnie z EN 423/ISO
26987 zapewnia niskie plamienie, doskonatg odpornos¢ na dziatanie
rozcienczonych kwasow i zasad, utatwia uzytkowanie bez koniecznosci
akrylowania wyktadziny oraz czyszczenie i regeneracje tzw. metodg ,Dry
Buff® zapewniajgc tym samym niskie koszty eksploatacji pokrycia
podtogowego.

— wyktadzina zgodnie z normg DIN EN ISO 846:2019, niesprzyjajaca
rozwojowi bakterii oraz zgodnie z ISO 14644-1 odpowiednia do
zastosowan w pomieszczeniach o podwyzszonym rezimie higienicznym.

7.3. INSTALACIA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej i cieptej wody. Ciepta woda z
podgrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych.

W objetej opracowaniem kondygnacji parteru projektuje sie nowe podtgczenia
zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.

Nalezy zachowac podtgczenia wody cieptej i zimnej do kondygnacji poddasza.

7.4. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Budynek podtaczony jest do instalacje kanalizacji sanitarnej do zachowania

W objetej opracowaniem kondygnacji parteru projektuje sie nowe podtgczenia
zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitarnej.

Nalezy zachowac podtgczenia kanalizacji sanitarnej do kondygnacji poddasza.
7.5. INSTALACJE GRZEWCZE

Ciepto do ogrzewania budynku jest przygotowywane w istniejgcym piecu

gazowym o mocy 12 kW zlokalizowanym w piwnicy, do zachowania.

Instalacja c.0. wraz z grzejnikami na poddaszu pozostaje bez zmian, na poziomie

parteru podlega wymianie i realizowane bedzie poprzez ogrzewanie grzejnikowe.
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Szczegdty wg projektu wykonawczego branzy sanitarnej

7.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA

a) instalacje elektryczne wewnetrzne :
« Instalacja oswietlenia podstawowego energooszczednego LED
« Instalacja gniazd wtykowych 230V
e Instalacja sitowa
« Instalacja ochrony przepieciowej
« Instalacja ochrony od porazen

W objetej opracowaniem kondygnacji parteru projektuje sie nowg instalacje.
Przewiduje sie podtgczenie wszystkich niezbednych urzgdzen w piwnicy a takze
zachowanie zasilania dla kondygnacji poddasza. Dodatkowo przewiduje sie
oSwietlenie zewnetrzne przy nowoprojektowanych drzwiach z kondygnacji
poddasza na projektowane schody zewnetrzne.

Szczegoty wg projektu wykonawczego branzy elektrycznej
b) instalacje teletechniczne i logiczne wewnetrzne:

« instalacja sieci telefonicznej - istniejgca do zachowania
« sie€ logiczna bezprzewodowa - istniejgca do zachowania

7.7. INSTALACJA WENTYLACII

e wentylacja mechaniczna wyciggowa o0 dziataniu ciggtym, z nawiewem
powietrza realizowanym przez nawiewniki okienne akustyczne i wentylatory
wyciggowe w kanatach grawitacyjnych.

zgodnie z Polskg Normg wg projektu wykonawczego brany sanitarnej.

. DANE TECHNOLOGICZNE

Celem opracowania jest zapewnienie prawidiowych warunkéw higieniczno-
sanitarnych dla pobytu do 20 dzieci w ziobku (jeden oddziat) poprzez
odpowiednie zaprojektowanie czesci socjalno-opiekunczej przy wykorzystaniu
istniejgcego uktadu pomieszczen, z zachowaniem istniejgcego systemu ogrzewania
(c.0.) pomieszczen, uktadu okien i drzwi, a takze z wykorzystaniem istniejgcych
przewodow wentylacyjnych.

Zatozenia ogélne organizacyjne
Zlobek
Zgodnie z informacjg uzyskang od organizatora zaktada sie, ze ilos¢ dzieci

jednoczesnie przebywajgcych na oddziale bedzie wynosita max. 20 i dla nich
przystosuje sie pomieszczenia .
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Wymagana powierzchnia

Sale dla dzieci (20 o0s.) - 53,50m? 16 m?+2,5m?x(20-5) = 53,50m?
Powierzchnia dostepna (faktyczna) 39,32 + 28,32 m? = 67,64 m?
Uwaga :

Powyzsze obliczenia majg charakter pomocniczy i wynikajg z wytycznych dla

o Wysoko$¢ pomieszczen — 2,5 m

e Zaktada sie, ze srednio dziecko bedzie przebywato na terenie ztobka przez 5 do
10 godzin i dlatego przewiduje sie positki : Sniadanie, Il $niadanie, obiad
i podwieczorek

e Zatrudniony personel:

e 3 0soby - pion wychowawczy

e Wyposazenie — wyposazenie przeznaczone dla dzieci powinno posiadac
odpowiednie cechy ergonomiczne i by¢ przystosowane dla dzieci od 0,5- do 3
roku zycia( ztobek), pod wzgledem wysokosci, ich powierzchni i wykonczenia
oraz winny utatwiac ich mycie, dezynfekcje. Sprzet powinien mie¢ atesty PZH:

e materiaty budowlane (farby, wyktadziny podtogowe, armatura, instalacje itp.),
dopuszczone do stosowania, posiadajgce wymagane prawem atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci;

e meble dostosowane do wymagan ergonomii;

e wyposazenie posiadajgce atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie
CE;

e ostony ograniczajgce kontakt z elementem grzejnym;

e miejsce na lezaki oraz indywidualne miejsca na posciel dzieci;

e wydzielone miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkdbw do utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

e Zaktada sie ze positki dla dzieci w ztobku bedg trafialy do sal po rozdziale w
pomieszczeniu przygotowawczym

3. Wykaz pomieszczen

A. PION ZYWIENIA
Technologia:
System zywienia oparty bedzie na positkach dostarczanych z zewnagtrz w postaci
produktow gotowych do ewentualnego odgrzania / catering — na podstawie umowy z
zaktadem gastronomicznym
Przygotowanie positkbw do wydania odbywac sie bedzie w pomieszczeniu
przygotowawczym
Naczynia brudne wielorazowe po wstepnym ptukaniu bedg trafiaty do wyparzarki
gdzie bedg wyparzane w temperaturze min. 90 st. .
Odpady pokonsumpcyjne — proponuje sie sktadowanie w zamykanym pojemniku i
na biezgco usuwanie do szczelnego pojemnika na $mieci zlokalizowanego na w
miejscu sktadowania $mieci. Odpady usuwane bedg z pojemnika po podpisaniu
umowy z firmg utylizacyjng. Zgodnie z wytycznymi Gtéwnego Inspektora Sanitarnego
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nie planuje sie zastosowanie mtynka koloidalnego.
» Lampy , zapewniajgce oswietlenie na stanowiskach roboczych o natezeniu min. 300
Ix majg zaréwki zabezpieczone przed przypadkowym rozpryskiem szkta.

Posadzka

- wykonana wyktadziny antyposlizgowe, fatwo zmywalne z cokotami.

Sciany

- do wysokosci min 2,00 m od posadzki wykona¢ $ciany z glazury .

- spoiny w glazurze wyréwnac¢ do powierzchni ptytek (spoiny silikonowe)

- w pozostatych miejscach $ciany pokry¢ farbg odporng na dziatanie wilgoci,
posiadajgcg atest PZH do powierzchni wewnetrznych

Oswietlenie
Nalezy zapewnic¢ oswietlenie o natezeniu 300 Ix, na kazdym stanowisku pracy .
Swiatto elektryczne w obudowie zapobiegajacej rozpryskowi szkta.

Wentylacja i temperatura pomieszczenia

Instalacja wentylacji winna zapewni¢ odpowiednig krotno$¢ wymiany powietrza z
zatozeniem nie pogorszenia warunkow higienicznych i akustycznych w catym
obiekcie (10 wymian na godzine).

llos¢ wymian jest podana orientacyjnie na podstawie uznanych wytycznych ogdlnych
podawanych w literaturze i moze by¢ skorygowana przez projektanta wentylacji po
uwzglednieniu wszystkich parametréw technicznych budynku .

Temperatura pomieszczenia
Zgodnie z normg PN/B-02402 temperatura w jadalni winna wynosi¢ 16 st C

B. CZESC SOCJALNO-OPIEKUNCZA

Wszystkie pomieszczenia zostang zaadoptowane poprzez przeprowadzenie
przebudowy, remontu ogdlnego i dostosowanie pomieszczen do wymagan dzieci w
wieku 1 -3 lat (ztobek). Wigze sie z tym przeorganizowaniem toalet, zorganizowanie
myjni nocnikdw, przystosowanie grzejnikdbw w sali dzieciecej. Niezbednym jest
wykonczenie scian do wysokosci 2 m materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych . Wszystkie gniazda elektryczne
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

SALE

Dwie sale przewidziane sg dla 20 dzieci .
Petnig zaréwno role zabawowa, role jadalni i wydzielong strefa sypialni. Lezaki sg
sktadowane na stanowiskach sktadowania lezakow.
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Sciany

- na catej wysokosci min 2,00 m od posadzki wykonaé sciany z materiatu odpornego
na dziatanie wilgoci oraz srodkéw dezynfekcyjnych

- w pozostatych miejscach $ciany pokry¢ farbg odporng na dziatanie wilgoci,
posiadajgcg atest PZH do powierzchni wewnetrznych

Posadzka

- wykonana z wyktadziny antyposlizgowej, tatwo zmywalnej z cokotami.

Oswietlenie

Ze wzgleddw bezpieczenstwa nalezy zastosowa¢ lampy z ostonami
zabezpieczajgcymi przed przypadkowym rozpryskiem szkta moggcym mie¢ miejsce
przy peknieciu zaréwki.

Nalezy zapewni¢ oswietlenie o sSrednim natezeniu ok. 300 Ix .

Odgrzewanie
W pomieszczeniu nalezy zapewnic¢ temperature 20st C.

Grzejniki nalezy ostoni¢ ostong uniemozliwiajgcg bezposredni kontakt z elementem
grzejnym .

Wentylacja

Proponuje sie na podstawie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej, na niej
wykonac¢ wentylacje mechaniczng wyciggowsg, o krotnosci ok. 2 wymian powietrza
na godzineg) i istniejgca wentylacja mechaniczna. Przynajmniej 50% okien w kazdej z
sal powinno byc¢ otwierane.

TOALETY DZIECIECE

Sciany

Sciany do catej wysokosci min 2m wykonczyé materiatami odpornymi na dziatanie
wilgoci, posiadajgcymi atest PZH do powierzchni wewnetrznych np. z glazura ze
spoinami wyréwnanymi do powierzchni ptytek (spoiny silikonowe) Iub inne
rozwigzania.

Posadzki

- wykonana z wyktadziny antyposlizgowe, fatwo zmywalne z cokotami.

Ogrzewanie
W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ temperature 20° C.

Grzejniki nalezy ostoni¢ ostonami ochraniajgce uniemozliwiajgcg bezposredni kontakt
z elementem grzejnym .

Wentylacja
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Proponuje sie na podstawie istniejgcego systemu wentylacji grawitacyjnej, na niej
wykonac¢ wentylacje mechaniczng wyciggowsg, o krotnosci ok. 2 wymian powietrza
na godzine. Okno powinno by¢ otwierane.

Urzadzenia sanitarne

- dziecieca miska WC ( ha wysokosci 33cm) — 1szt

- umywalka dziecieca owalna ( szerokos¢ 56cm, montaz na wysokosci 50cm) — 2szt
- natrysk

ZAPLECZE SOCJALNE DLA PERSONELU

POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKOW

Jest to pomieszczenie istniejgce, ktdre bedzie stuzy¢ jako miejsce przechowywania

odziezy pracownikow.

Wykonczenie posadzek i scian — wykonczy¢ materiatami odpornymi na dziatanie
wilgoci, posiadajgcymi atest PZH do powierzchni wewnetrznych np. z glazury ze
spoinami  wyréwnanymi do powierzchni ptytek (preferowane spoiny silikonowe) lub
inne rozwigzania

Ogrzewanie- centralne (istniejgce)

Wentylacja- grawitacyjna (istniejgca)

TOALETY DLA PERSONELU

Wentylacja
Proponuje sie pozostawienie istniejgcego systemu wentylaciji.

Wykonczenie:

Sciany do wysokos$ci 2 m wykonane z glazury

Posadzki wykonane z wyktadziny antyposlizgowej, tatwo zmywalnej z cokotami.

Przy umywalce do mycia rgk zapewni¢ nalezy dozownik z mydtem w ptynie i
srodkiem dezynfekcyjnym, reczniki 1 x uzytku, pojemnik na zuzyte reczniki 1 x
uzytku.

BEZWZGLEDNIE NALEZY ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE OKNA OTWIERANE
PRZED DOSTEPEM DZIECI .

9. UWAGI
Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane prawem atesty

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osob
uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z PN isztukg
budowlana.

Inwestycja zgodna przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
oraz innymi przepisami.

Zapewnione zostanie poszanowanie wystepujgcych w obszarze oddziatywania
obiektu uzasadnione interesdw 0sob trzecich.

Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, nie pogorszy warunkéw uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich (dojazdy, parkowanie, funkcji obiektow). Ucigzliwos¢
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inwestycji nie bedzie wykracza¢ poza granice dziatki objetej inwestycjg oraz
ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dziatkach, a takze negatywnie wptywa¢ na
Srodowisko.

Podstawe do realizacji inwestycji stanowi projekt techniczny i architektoniczno
budowlany. Wszystkie projekty nalezy rozpatrywac wspodlnie a w razie réznych rozwigzan
wystgpi¢ do Zamawiajgcego o ich wyjasnienie.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg zgodny projektanta.

Projektowata - architektura:
mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
nr upr. 25/ZPOIA/OKK/2008
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