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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6RN-V2B-SV8 *

Pani lwona Janina PISKORZ-WILCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0127/13

adres zamieszkania KONIKOWO 135 , 76-024 SWIESZYNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

==
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STWIERDZENIE l’RZY(}'()'l'(:)\-.\.’/\Nl/\ ZAWODOWEGO
do pelniettia samodzielnych funkeji technicznych w budownictivie

2 usts 1 : i§1ust, | phy, & Atbe @

Ty }nv("i!:l\\’if‘ § sttt B8 IV ush, Tadt, ToS BBl s
terpatzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe i Ochrony Siadowiska 7 dnia 20 lutego 1975 ¢ w sprawwic

samodziclnyeh fimkcji technicznych w hudownictwie (117, U, Ny &, poz. 46) stwierdza sig, 5o

fobaedlie yodsad funk iy ¥y
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanit.

¢ospecjalneici z.wyraczeniem sieci | i -instalacji.gazowych. oraz. ochrona Srodowi
(akredlic rodzaf epecialinsed techniczan bandow lanej lub epejalizaci rawedoncjl w zakresie o chron

Lidia ZYLINSKA A

e o P B L0

.

» do sporzgdzania projektdw : ‘ : »
-~ sieci sanitarnych obejmujgcych sieci wodociqgowe,kanalizacyjne,
cieplne uzbrojenia terenu,
b - instalacji sanitarnych obejmujgcych instalacje wodociggowe,
kanalizacyjne, cieplne i klimatyzacyjno—wentylacyjne,
¢ - Instalacji i urzgdzeh siuzgcych do ochrony przed zanieczyszczeniem
wéd i gleby, Xacznie ze zwiazanymi z nimi konstrukcjami wsporczymi,

w budownictwie osdb fizycznych - do kieroewania , nadzorowsnias i kontro-
lowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzanis konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i1 badania stanu technicznego
w zakresie .sieci. i.-instalacji sanitarnych oraz urzadzen siuzacych - do
ochrony przed zeanieczyszczeniem wdd i.gleby,obejmugcych Jak wyzej.

NI

ul, WiadystawalV 30/20
755346 Koszaldry: i
N - a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AVM-QRN-971 *

Pani Lidia Maria ZYLINSKA-MROZOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/2751/01

adres zamieszkania Manowo 71 , 76-015 MANOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budowniclwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesmia 2001 r. o podpisie elektronicznyr (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikaty sa
rownowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznym. |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswi iu mozna sp ic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

\/ Forha el
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Iwona Piskorz-Wilczak Lidia Zylinska-Mrozowicz
76-024 Swieszyno ul Koszalinska 122
Konikowo 135 76-015 Manowo

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO 1JEGO
ZGODNOSCI Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 41 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. z poz. 2351, z uwzglednieniem zmian) jako projektant
oswiadczam niniejszym, iz projekt techniczny w zakresie wewnetrznych instalacji
sanitarnych dla zadania ,Przebudowa Budynku Os$Swiaty — Gminne
Centrum Ztobek wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, ul.
Gtéwna 12, Dygowo, dz. Nr480” sporzadzony zostat zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem architektoniczno - budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Projektant: Sprawdzajgcy:

mgr inz. lwona Piskorz-Wilczak mgr inz. Lidia Zylinska-Mrozowicz
Nr upr. ZAP/0096/POOS/13 Nr upr. UAN/U/7342/24/91
ZAP/1S/0127/13 ZAP/1S/2751/01
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OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewngtrznych instalacji wod-

kan, c.o., oraz wentylacji mechanicznej w Przebudowywanym Budynku O$wiaty —
Gminne Centrum Ztobek w Dygowie ul. Gtéwna 12, dz. Nr 480/2, gmina Dygowo, dla
zakresu parteru.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
1.2 Projekt budowlany architektoniczny budynku;
1.3 Projekt archiwalny instalacji wewnetrznych i instalacji gazowe;j;
1.4 Wizja lokalna obiektu;
1.3. Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy zwigzane z tematem.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

a) Wewng¢trzng instalacje wodociggowa od wigczenia za istniejacym wodomierzem do
zasilenia przybor6w na poziomie parteru;

b) Wewnetrzna instalacje wody cieptej od elektrycznych  podgrzewaczy
pojemnosciowych do poszczeg6élnych przyborow;

c) Wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od projektowanych przyborow na
poziomie parteru do istniejacego wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku;

d) Wewngtrzng instalacje grzewcza od istniejacego pionu c.o. do zasilenia grzejnikow
na poziomie parteru;

e) Mechaniczng wentylacje wycCiggowa o dziataniu cigglym, z nawiewem powietrza
realizowanym przez nawiewniki okienne.

4.0. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA.

Opracowaniem objety jest istniejacy budynek Centrum Gminnego w Dygowie
zlokalizowany na czgsci dziatki nr 480 przy ulicy Gtownej 12, gmina Dygowo w zakresie
Zlobka. Budynek jest dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, cze$ciowo
podpiwniczony. Przebudowie podlega kondygnacja parteru.

Budynek jest wykonany jako szczelny w technologii tradycyjnej ze stropem
drewnianym ocieplonym styropianem gr 35cm w czeSci ptaskiej i stropodachem w
konstrukcji drewnianej ocieplony wetng mineralng gr. 27cm. Sciany zewnetrzne s
dwuwarstwowe - istniejgce $ciana z cegly ceramicznej pelnej ocieplona 15 cm warstwg
styropianu.

str. 8



Budynek w chwili obecnej jest wyposazony w instalacje wodociggowa z
istniejacego przytacza wodociggowego i kanalizacyjng odprowadzajgca Scieki sanitarne do
istniejacej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;.

Ciepta woda jest przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach wody.

Cieplo do ogrzewania budynku jest przygotowywane w istniejagcym piecu
gazowym o mocy 12 kW zlokalizowanym w piwnicy,

Budynek jest wyposazony w kanaty wentylacji grawitacyjnej .

5.0. INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLEJ WODY

Istniejacy budynek Centrum Gminnego w Dygowie jest zasilany w wodg poprzez
istniejace przylacze wodociggowe w32 z gminnej sieci wodociggowej w dziatce drogowe;j
528/4. Opomiarowanie instalacji wodociggowej jest istniejace i pozostaje bez zmian,
zestawem wodomierzowym zlokalizowanym za pierwsza $ciang budynku na poziomie
piwnic.

Za istniejacym zestawem wodomierzowym projektuje si¢ zamontowal zawor
antyskazeniowy przeznaczony do montazu za wodomierzem typ EA 251 17, poniewaz
obecnie nie ma takiego zaworu, a jest on wymagany przepisami technicznymi.

Za zamontowanym zaworem antyskazeniowym nalezy rozprowadzi¢ instalacje
wodociggowa pod stropem piwnic do podejs¢ do przybordéw na parterze, do istniejacego
podejscia pionu zasilajacego Poddasze oraz do podgrzewacza elektrycznego c.w.u.

Podejscia do przybordéw na parterze poprowadzi¢ w bruzdach §ciennych.

Do przygotowywania cieplej wody dla pomieszczen sanitarnych na parterze
zaprojektowano elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy ze zbiornikiem emaliowanym o
pojemnos$ci 801 z grzalka elektryczng 2,0kW, zasilanie 1x230V. Zbiornik powinien by¢
wyposazony w zawOr bezpieczenstwa, wskaznik temperatury oraz powinien posiadac
gwarancj¢ min 60 miesiecy. Podejscie do podgrzewacza wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych taczonych przez ksztattki 1 1laczniki gwintowane. Podgrzewacz
pojemnosciowy wody umiesci¢ na poziomie piwnic w pomieszczeniu kottowni.

Dla zlewu w pomieszczeniu przygotowalni dla przygotowywania cieptej wody
zastosowano elektryczny pojemnosciowy cisnieniowy podgrzewacz o pojemnosci 101, z
grzatka 2,0kW do umieszczenia pod zlewem.

Miejsce usytuowania pionu zasilajagcego w zimng wode Poddasza, nalezy pozostawi¢
bez zmian, wymieni¢ rur¢ na nowa.

Projektowang instalacj¢ wodna wykonac¢ z rur uniwersalnych wielowarstwowych
typu PE-RT/AI-PE-RT w systemie potaczen zaciskowych poprzez ksztattki i ztaczki Press
PPSU 1 mosi¢zne z pierscieniem zaprasowywanym oraz zlaczki mosi¢zne skrecane:
zgodnos$¢ z normami oraz pozytywne oceny higieniczne PZH,

Rura wielowarstwowa jest zbudowana z trzech warstw: warstwy wewnetrznej (rura
bazowa) z polietylenu o zwigkszonej odpornosci termicznej PE-RT, warstwy §rodkowej w
postaci tasmy aluminiowe] ultradzwickowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy
(powtoki) zewnetrznej z polietylenu PE-RT. Miedzy aluminium, a warstwami
tworzywowymi wystepuje adhezyjna warstwa wigzaca, ktora trwale laczy metal z
tworzywem. Rura ta charakteryzuje si¢ wysoka plastycznoscig 1 wytrzymaloscig na
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Sciskanie, ponadto wykazuje trwato$¢ ksztattu. Rura wielowarstwowa posiada minimalne
wydluzenie termiczne oraz wysoka wytrzymalo$¢ ci$nieniowa 1 temperaturows.
Przewodno$¢ cieplna rur a=0,43 W/m*K, ci$nienie maks 10bar, temp. pracy 60°C, (temp.
maks. 80°C). W technologii tgczenia rur wiclowarstwowych nie stosuje si¢ klejenia ani
zgrzewania, tylko bardzo wysokiej jakosci polaczenia mechaniczne zaciskowe z tuleja
zaciskowa. Jest to unikatowe nieroztaczne potaczenie typu zimno-rozszerzalnego.
Rozszerzona na zimno rur¢ naktada si¢ na zlaczke z pierScieniem wykonang z PPSU.
Nastepuje samoczynne zaci$nigcie si¢ koncowki rury wraz z pier§cieniem na ztaczce.

Przewody prowadzone pod tynkiem nalezy izolowa¢ otuling do stosowania
podtynkowego z pianki PE laminowane folia w kolorze czerwonym do stosowania
podtynkowego grubosci 6 mm, przewody prowadzone pod stopem piwnic izolowac otuling
z pianki PE w kolorze szarym z wzdtuznym nacigciem gr.:

20mm dla del6 - 25mm

25mm dla de 32mm

Projektuje si¢ zastosowanie izolacji termicznej réwniez na przewodach wody zimnej
w celu zapobiezenia jej podgrzewania przez sasiednie przewody wody cieptej i centralnego
ogrzewania i zapobiezeniu kondensacji pary wodne;j.

Projektuje si¢ kompensacj¢ naturalng wydtuzen liniowych. Nie lokowa¢ podpor w

odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od kolan 1 trojnikow.

Instalacje wykona¢ wg wytycznych montazu producenta rur.

Spadek instalacji w kierunku przytacza i zbiornika 0,3%. Odpowietrzenie planuje
si¢ w kierunku baterii.

6. 0.INSTALACJA KANALIZACYJNA
Budynek Centrum Gminnego w Dygowie posiada istniejgce podigczenie do

zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, ktore pozostaje bez zmian.

Dla czgsci budynku podlegajacego niniejszemu  opracowaniu  (parter)
zaprojektowano grawitacyjne podiaczenie Sciekow do istniejacego wyjscia kanalizacji
sanitarnej z budynku.

Podlaczenia nowoprojektowanych przyborow na parterze nalezy wykona¢ pod
stropem piwnic do glownego ciagu kanalizacyjnego wyprowadzonego na zewnatrz.
Wyjscie na zewnatrz d=160PCV — do pozostawienia. Istniejace piony wyprowadzone na
poddasze nr 1 i 3 nalezy na poziomie parteru wymieni¢ po istniejgcej trasie, odcinki
prowadzone na poddaszu i zakonczone nad dachem wywiewkami pozostawi¢ bez zmian.

Piony kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur o $rednicy $110mm z PVC.
Piony kanalizacji sanitarnej nr 1 1 3 s3 wyprowadzone nad dach i zakonczone wywiewka
kanalizacyjng ¢110/160 z PVC. Pion nr 2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym
kanalizacje typu ,,durgo” d=110mm na wysokosci ok. 80 cm nad posadzka parteru

Na pionach kanalizacyjnych nad posadzka zaprojektowano rewizje. Dla przyborow
bez napowietrzania poprzez wywiewke lub zawor napowietrzajacy zastosowaé syfony
zblokowane z zaworem napowietrzajacym.

Piony kanalizacyjne prowadzone w pomieszczeniach obudowaé z zapewnieniem
dostepu do rewizji poprzez zamontowanie drzwiczek w obudowach.
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Podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC o $rednicy ¢40mm - umywalki,
d50mm-zlewozmywaki i natryski, $110mm-miski ustgpowe. Zwigkszy¢ S$rednice dla
odcinkow, ktorych odlegtos¢ jest wigksza niz normowa od pionu do przyborow.

Stosowaé miski ustgpowe typu kompakt i umywalki standardowe w wc personelu.
W tazience dla dzieci zastosowaé miske ustepowa lejowa stojaca typu junior o wysokosci
33 c¢m z odptywem poziomym, ze sptuczka natynkowa oraz umywalki ceramiczne owalne
szerokosci 56 cm na wysokosci 50cm

Stosowac wytacznie urzadzenia z atestem.

Instalacje wykona¢ wg wytycznych ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Kanalizacyjnych” Centralnego Osrodka Badawczo — Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej ,,INSTAL”.

7. 0.INSTALACJA GRZEWCZA

Charakterystyka instalacji c.o.:

- zaprojektowane instalacje centralnego ogrzewania sg dwururowe, pompowe, wodne z
rozdziatem dolnym

- przewiduje si¢ ogrzewanie budynku bez przerwy z ostabieniem w nocy;

- strefa klimatyczna |

Zapotrzebowanie ciepla dla parteru po termomodernizacji obliczono zgodnie z normg PN
EN 12831 i wynosi ono c.a. 7232 W.

Zrédtem ciepta dla budynku jest w chwili obecnej kociot gazowy do c.o. 0 mocy 12
kW, ktory zostaje do dalszej pracy.

Obecnie instalacja c.o. pracuje na jednym obiegu grzewczym zasilajagcym poprzez
jeden pion zaréwno parter jak i pigtro. Instalacja c.o. wraz z grzejnikami na poddaszu
pozostaje bez zmian, na poziomie parteru podlega wymianie.

Z istniejagcego pionu na poziomie parteru nalezy wykona¢ odejscie
rozprowadzajace ciepto na tej kondygnacji w projektowanych warstwach posadzkowych.
Na projektowanym odejsSciu zasilania parteru jak i na pionie zasilajgcym poddasze
zamontowac podpionowy regulator roznicy ciSnien na powrocie w potaczeniu z recznym
zaworem odcinajagcym na zasilaniu. Dobrano zawor regulacyjny pracujacy w zakresie
roznicy cis$nien 5-25 kPa o $rednicy dn20. Nastawy zawordw podano na rysunku
rozwinigcia

Ogrzewanie parteru bedzie realizowane poprzez ogrzewanie grzejnikowe,
czynnikiem grzewczym o parametrach 75/65 °C (wg dokumentacji archiwalnej projektu
kotlowni)

Instalacje grzejnikowa zaprojektowano z zastosowaniem grzejnikow zaworowych
dolnozasilanych typu KV z wbudowana wkiadka zaworowa, a w pomieszczeniach
sanitarnych z grzejnikow w wersji ocynkowanej ogniowo. Grzejniki dostarczane sg w
komplecie z odpowietrznikiem 1 korkiem oraz fabrycznie dostarczane facznie z pokrywa
gbérng 1 ostonami bocznymi. Wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnej z
EN 442-1 oraz estetycznie wykonane przettoczenia ze skokiem co 40 mm. Powtloka
gruntujgca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzana termicznie. Powtoka wykonczeniowa wg DIN
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55900 cz. 2. Temperatura zasilania do max 110°C, ci$nienie pracy 1,0 MPa, ci$nienie
proby 1,3MPa.

W pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania dzieci projektuje sie
zastosowanie obudow dla grzejnikow. Zaprojektowano ostony o konstrukcji skrzynkowej,
sktadajace si¢ z frontu, parapetu i dwoch bokow. Ostony sg wykonane z ptyty MDF o
grubosci 12mm. Krawedzie ptyt, ze wzgledow bezpieczenstwa, s3 wyoblone. W
konstrukcji ostony uwzgledniany jest otwor pod termostat. Wszystkie elementy
lakierowane sg specjalistycznymi farbami ekologicznymi o podwyzszonej odpornosci na
porysowania, promienie UV oraz wilgo¢. Wzoér perforacji oraz Kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

Wysoko$¢ i szeroko$¢ obudowy powinny by¢ o 10 cm wigksze niz wymiary
grzejnika z termostatem, gleboko$¢ obudowy - 5 cm poza obrys grzejnika zamontowanego
na S$cianie. Obudowy montowa¢ za pomoca niewidocznego systemu oston
umozliwiajacego zdjecie stony bez odkrgcania zawiesi dostarczanego przez producenta
obudow.

Grzejniki dolnozasilane podlaczy¢ poprzez zestawy przylaczeniowe dla grzejnikow
dolnozasilanych typu RLV-KB dnl5", ktére umozliwiaja spuszczenie wody z grzejnika
bez spuszczania wody z catego ztadu

Na wszystkich grzejnikach zamontowa¢ glowice termostatyczne z potaczeniem
,»ha klik” z czujnikiem gazowym.

Na koncach instalacji w celu odpowietrzenia zaprojektowano zawory
odpowietrzajace dnl5mm.

Instalacje grzewcza wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT z
polietylenu sieciowanego z warstwa aluminium taczonych ksztattkami zaprasowywanymi
z pierScieniem z PPSU 1 z mosigdzu. Konstrukcja ksztaltek umozliwia wykrycie potaczen
niezaprasowanych nawet przy niskim cisnieniu.

Instalacje wykona¢ wg wytycznych montazu producenta rur.

Instalacje c.o. zaprojektowano jako zamknieta.

Projektuje si¢ zastosowanie armatury odcinajacej kulowej i kulowo-zwrotnej.

Odpowietrzenie instalacji nastgpowato bedzie odpowietrznikami rgcznymi na
rozdzielaczach. Spadek instalacji 0,3% w kierunku pomieszczenia technicznego.

Przewody zasilajace grzejniki prowadzone w posadzce nalezy izolowa¢ otuling do
termoizolacyjng z pianki PE w kolorze szarym o strukturze drobnych réwnomiernych
komorek o grubosci 9 mm. Nie przewiduje si¢ prowadzenia instalacji odkrytych.

Odwodnienie instalacji bedzie si¢ odbywalo poprzez zawor spustowy na piecu

gazowym.

8.0.CHARAKTERYSTYKA UKEADOW WENTYLACYJNYCH

8.1. Zalozenia do obliczen

- Sala ztobkowa, sala odpoczynku — dla 1 dziecka w zlobku przyjmuje si¢ ilo$¢ powietrza
w wysokosci 15 m3/h. Dla kazdej z sal przyjmuje si¢ jednoczesne przebywanie 10-ciorga
dzieci.

V=15x10 = 150 m3*h
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- szatnia okry¢ wierzchnich — 2 wym/h
V =10,81*%2,8 *2 = 61m3/h
- pom. Socjalne — 2 wym/h
V=38*28*2=22m3/h
- wymiana powietrza w tazienkach - policzona z ilosci przyborow- przewidywana ilos¢
powietrza na jedno urzadzenie sanitarne zainstalowane w pomieszczeniach sanitarnych
(do doboru urzadzen wentylacyjnych przyjmowana jest wartos¢ wieksza w odniesieniu do
sumy ilo$ci powietrza z urzadzen sanitarnych i obliczonej z krotno$ci wymiany) :

miska ustepowa — 50m3/h

natrysk — 80 m3/h

8.2. Ogélna charakterystyka ukladow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Wszystkie pomieszczenia ztobkowe - wentylacja mechaniczna wyciggowa o dziataniu
cigglym, z nawiewem powietrza realizowanym przez nawiewniki okienne akustyczne i
wentylatory wyciggowe na kanalach grawitacyjnych — ilo§¢ urzadzen okreslona na rysunku.

Nawiew do pomieszczenia poprzez nawiewniki EHA - nawiewnik higrosterowany
akustyczny. Przeptyw powietrza wynosi 5-29 m3/h. Dzigki swojej konstrukcji oraz
wyposazeniu w czujnik higroskopijny zapewnia maksymalng ochron¢ akustyczna,
optymalizujgc jednoczesnie ilos¢ doprowadzanego powietrza do pomieszczen. Nawiewnik
wraz z lacznikiem akustycznym i okapem zapewnia izolacyjno$¢ Dn,e,w = 35 dB.
Montowac¢ jest w $cianie na wysokosci min. 2,0 m nad terenem.

Wywiew poprzez wentylatory wyciggowe w wykonaniu cichym, wykonany z tworzywa
sztucznego formowanego wtryskowo, mocowania antywibracyjne silnika, klapa zwrotna w
standardzie, lampka kontrolna w standardzie. SILNIK ELEKTRYCZNY asynchroniczny,
jednofazowy, 230V 50Hz, silnik bezszczotkowy), klasa izolacji B, - zabezpieczenie przed
porazeniem pradem w klasie II, termiczne zabezpieczenie uzwojenia przed przeciagzeniem,
stopien ochrony IP45. Wentylatory nalezy umiesci¢ na istniejacych kanatach grawitacyjnych
w pomieszczeniach.

Opracowal: mgr inz Iwona Piskorz-Wilczak
upr. nr ZAP/0096/POOS/13
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