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CZESC OPISOWA
1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego budynku oéwiaty - Gminnego
Centrum, wraz niezbedng infrastrukturg na czesci dziatki nr 480/2 w obrebie Dygowo
w gminie Dygowo.

W istniejacym budynku Gminnego Centrum w kondygnacji parteru prowadzone sa ustugi
zwigzane z dzienng opieka dzieci — oddziat ztobkowo przedszkolny. Opracowanie ma na
celu  doprowadzenie tej czesci do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami dla
pomieszczen ztobka. Na poddaszu znajduja sie pomieszczenia uzytkowe na inne cele
Centrum tj. dodatkowe pomochicze pomieszczenia w tym gospodarczo magazynowe
stuzgce potrzebom Ztobka wraz z pomieszczeniem sanitarnym.

Opracowanie nie obejmuje szczegdtowo tej czesci budynku - poddasza poza montazem
zgodnych z przepisami schodoéw zewnetrznych prowadzacych do tych pomieszczen.
Istniejgce schody wewnetrzne nie majg wymaganych parametréw i nie ma mozliwosci
przebudowy ich w celu dostosowania do wymaganych przepiséw.

Dostosowanie lokalu ztobka przewidziano w oparciu o §1, ust.2 ROZPORZADZENIA
MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie
wymagan lokalowych  sanitarnych jakie musi spemnia¢ lokal, w ktérym ma byé
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy, tj. ze dopuszcza sie prowadzenie zlobka w lokalu
znajdujacym si¢ w budynku lub jego czesci, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych w
przepisach w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, oraz wymagan ochrony ppoz dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il pod
warunkiem spetnienia innych wytycznych §1 ust.2, ktére sa dla obiektu zapewnione

Kategoria obiektu budowlanego IX
2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA [ PROGRAM UZYTKOWY
2.1. PRZEZNACZENIE

Opracowanie zawiera projekt przebudowy czesci istniejacego, uzytkowanego
budynku Gminnego Centrum jako oddziat ztobkowo przedszkolny znajdujacego sie
na czesci dziatki nr 480/2 w obrebie Dygowo w gminie Dygowo.

Objete opracowaniem przeznaczenie nie ulegnie zmianie, w obiekcie kontynuowana
bedzie dziatalno$¢ odwiatowa — prowadzenie oddziatu Ztobka.

Projektowana przebudowa ma na celu doprowadzenie istniejacego oddziatu do
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami dla pomieszczen ztobka.
W obiekcie nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania.
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Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w
czesci obrebow Dygowo, Stojkowo, Stramniczka, Jazy, Gaskowo - etap Uchwalonego
UCHWALA NR XXII1/282/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 15 lipca 2022 r. budynek
znajduje si¢ w jednostce elementarnej A8MN/U o przeznaczeniu podstawowy:
zabudowa mieszkaniowo-ustugowa, jednak zgodnie z § 8 istniejgca funkcja obiektu
pozostaje niezmienna.

W przedmiotowym obiekcie wykonywane beda prace dotyczace przebudowy i
remontowe majgce na celu poprawe stanu higieniczno - sanitarnego oraz
dostosowanie poszczegéinych elementéw do zgodnosci z przepisami.

Na pierwszej kondygnacji naziemnej w ramach oddziatu zlobka dla 20 dzieci,
wydzielone beda:

- Sala dla dzieci przeznaczona do wypoczynku,

- dala do zabawa i spozywania positkéw

- pomieszczenie z sanitariatami dla dzieci

- szatni obstugujacej odziat oddziaty

- czgsc socjalng dla personelu pracujgcego w przedszkolu i ziobku

- pomieszczenia przygotowawczego w ktérym rozdzielane beda positki

dostarczane przez catering zewnetrzny.

2.2. PROGRAM UZYTKOWY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN —OBJETA OPRACOWANIEM KONDYGNACJA PRZYZIEMIA

Nazwa pomieszczenia Posadzka Powierzchnia

1. SALA ZtOBKOWA WYKEADZINA 39,32 m?
2. SALA QDPOCZYNKU WYKEADZINA 28,32 m?
3. tAZIENKA DZIEC] GRES/WYKLADZINA 7,75 m?
4. WC GRES/WYKtADZINA 2,5 m?
5. POMIESZCZENE SOCIALNE ~ GRES/WYKtADZINA 3,8 m?
6. PRZEDSIONEK GRES/WYKtADZINA 3,62 m?
7. SZATNIA WYKEADZINA 10,81 m?
8. POM.PRZYGOT. GRES/WYKEADZINA 3,85 m?
9. KOMUNIKACIA GRES/WYKtADZINA 5,62 m?
105,59 m?

3. UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

3.1. FORMA  ARCHITEKTONICZNA, FUNKCIA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
OTACZAJACEGO TERENU | ZABUDOWY
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Projektowana przebudowa nie wptynie na forme i uktad przestrzenny budynku
istniejgcego.

W budynku znajduje sie lokal przeznaczony do dziennego pobytu dzieci — ztobek
dla 20 dzieci w kondygnacji przyziemia oraz pomieszczenia pomocnicze
uzytkowane w ramach Centrum Gminnego na poddaszu.

Podziat funkcjonalny szczegétowy budynkéw zgodnie z programem uzytkowym
zawartym w pkt. 2.1.

Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania uzgodnien i pozwolen okreslonych w
art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

3.2. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN (ART. 5 UST. 1) PRAWA BUDOWLANEGO

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie zprzepisami, wtym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— powierzchnia catkowita czesci dziatki budowlanej nr 480/2 586,81 m2
— powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 138,20 m2
-~ powierzchnia uzytkowa objetej opracowaniem czesci 105.59 m?
parteru
- wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen 2,80 M
— szeroko$¢ budynku: 12,54 m
~ dtugosé budynku: 11,02 m
— liczba kondygnacji naziemnych: 1,5
(parter z poddaszem uzytkowym)
— catkowita powierzchnia terenéw utwardzonych 171,20 m?
~ powierzchnia terendw zielonych 277,41 m?
a. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych sprawdzenia zgodnoéci

z ustaleniami MPZP lub WZ i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowe] lub inwestycji towarzyszacych.

— powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 138,20 m2

- powierzchnia uzytkowa objetej opracowaniem czesci

105,59 m?
parteru
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA
Kategoria geotechniczna obiektu: |

Na podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych na obszarze dziatek
sgsiednich nalezacych do inwestora stwierdzono, ze na terenie istniejgcego
przewidzianego do przebudowy budynku wystepuja proste warunki gruntowo-
wodne.

Z uwagi na wielko$¢ projektowanego obiektéw oraz jego ciezar przyjeto kategorie
geotechniczna obiektu: |.

Opinia geotechniczna wg zatgcznika do projektu architektoniczno-budowlanego.
6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH — DLA BUDYNKU
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006R., W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.
8. KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Nie przewiduje sie zatrudnienia osob niepetnosprawnych. Z obiektu mozliwe
bedzie korzystanie przez osoby z niepetnosprawnosciami, dostep dla opiekunow
dzieci, dzieci. Poziom wszystkich pomieszczen zaprojektowano bez progowo z
dostepem z poziomu terenu poprzez projektowang pochylnie dla niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OKRESLAJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci | sposobu odprowadzania $ciekéw
oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode jest zapewnione przez podiaczenie do istniejacego
wodociggu. Jako$¢ wody odpowiedniej do spozycia zapewnia jej dostawca. W
budynku powstajg $cieki bytowo-gospodarcze, ktére sa odprowadzone do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacg instalacje zewnetrzna i przytacze.

Wody opadowe rozprowadzone na terenach zielonych dziatki objetej
opracowaniem.
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b. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zanieczyszczenia gazowe, w tym pylowe, plynne czy zapachy nie bedg
emitowane przez projektowany obiekt w zakresie nie dopuszczalnym na terenie
inwestyciji.

g Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Usuwanie odpadéw komunalnych stalych bedzie polegato na segregacii
w obrebie budynku, a nastgpnie sktadowane w miejscu gromadzenia odpadoéw
stalych w realizacji na dziatce sgsiedniej nalezacej do tego samego inwestora.
Stad wywoz przez wyspecjalizowang firme posiadajacg wymagane przepisami
zezwolenia.

a) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikdéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

W zwigzku z planowang inwestycja nie wystapi wzrost emisji halasu, wibracji
i promieniowania, nie powstaje pole elektromagnetyczne i inne zakiécenia
ponad dopuszczalne na terenie inwestycji.

b)  Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Charakter planowanej inwestycji nie wniesie negatywnego wplywu na glebe,
powierzchnig ziemi oraz wody powierzchniowe ipodziemne. Projektowany
obiekt nie koliduje z zielenig wysoka. Projekt przewiduje nasadzenia zieleni
ozdobnej.

Ponadto zgodnie z rozp. RM z dn. 1.09.2019r. w spr. przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddzialywac na $rodowisko, przedsiewziecie objete projektem nie
jest zawsze znaczaco ani potencjalnie znaczaco oddzialywujace na
srodowisko.

Charakter inwestycji nie powoduje ujemnego oddziatywania na $rodowisko.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACII WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPO.

Wyg zatgcznika.
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11.ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)

Wg zatgcznika.

12. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYINE

12.3;

12.2.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
o KONSTRUKCIA

Istniejgcy budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej posadowiony na
tawach fundamentowych. W ramach przebudowy nie przewiduje sie zmian w
posadowieniu  budynku. Przebudowa obejmuje rozbiérke istniejgcych
elementdw konstrukcyjnych a nastepnie wykonanie nowych podciagow
stalowych i nadprozy prefabrykowanych.

Projekt przewiduje tez montaz prefabrykowanych schodéw zewnetrznych.
Szczegotowe rozwigzania wg projektu technicznego.

ELEMENTY WYKONCZENIOWE ORAZ KOLORYSTYKA

szczegotowy dobdr zgodnie z projektem technicznym
o WYKONCZENIE ZE WNETRZNE

Stolarka budynku

a) Stolarka okienna zewnetrzna - PCV ciepta, o wspétczynniku przenikania
ciepta nie wigkszym niz 0,9 W/(m?K) z szybami bezpiecznymi.
Okna z nawiewnikami higrosterowanymi akustycznymi o przeplywie
powietrza 5-29 m®h
Co najmniej 50% okien w kazdej z sal powinno byé otwierane.

— z uwagi na dostosowanie istniejgcych okien ( U istniejace= 1,1), do
obowigzujacych w przepisach wymagan wspétczynnika ciepta konieczna jest
ich wymiana.

Nowe okna w podziatach zgodnych z istniejgcymi oknami. Z uwagi na
konieczno$¢ podniesienia parapetéw do poziomu 85¢cm nad poziom podtogi
koniecznym jest zmniejszenie wysokosci okien. Istniejace nadproza jako
wytyczna do docelowego gabarytu okna. Szczegdlowe gabaryty okien wg
pomiaréw dostawcy okien.

Wspétczynnik projektowanych okien U max 0,9

Jedno okno w poziomie parteru wymienione musi by¢ na drzwi o charakterze
drzwi ewakuacyjnych. Szeroko$é¢ zgodnie z istniejgcym otworem, poziom
nadproza bez zmian. Drzwi przeszklone z podziatami zgodnymi z istniejgcymi
oknami. Minimalna szeroko$¢ drzwi w $wietle przejscia 90cm.

Na poziomie poddasza z uwagi koniecznosci komunikacji koniecznym jest
wymiana jednego okna na drzwi wejéciowe. Drzwi pelne o minimalnej
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szerokosci w s$wietle przejecia 90cm i wysokosci zgodnie z istniejacym
nadprozem.

b) stolarka drzwiowa - zewnetrzna wejsciowa - drzwi gtéwne na
kondygnacje przyziemia do zachowania.

stolarka drzwiowa — zewnetrzna wejsciowa oraz wewnetrzna na gtéwnych
ciggach komunikacyjnych — aluminium z naswietlami z szybami bezpiecznymi,
natomiast wewnetrzna pozostata ptycinowa.

Elewacja

Projekt przewiduje ocieplenie catego budynku styropianem EPS70 o gr. 15cm
o podwyzszonych parametrach cieptych ( A s 0,030 [W/mK]) z wykoriczeniem
tynkiem silikatowym o strukturze baranek gr 1,5 w kolorze jasny bez.
Szczegdtowa kolorystyka i detal architektoniczny wg projektu wykonawczego.

Dach
Istniejgca dach pokryty dachéwka ceramiczng do zachowania.

Obroébki blacharskie
Blacha stalowa ocynkowana gr. 0,5mm malowana proszkowo.

Rynny i rury spustowe

Rynny istniejace, rury spustowe przebudowane, w razie koniecznosci
wymiana na nowe w zwigzku z ociepleniem elewacji.

e WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne
Wg wytycznych w technologii dla poszczegdlnych pomieszczen oraz wg
projektu wykonawczego.

Posadzki

Wg wytycznych w technologii .dla poszczegdlnych pomieszczern oraz wg
projektu wykonawczego.

12.3: INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLE] WODY

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej i cieptej wody do zachowania z
zalozeniem dostosowania podtaczen do nowych urzadzen. Szczegély wg projektu
wykonawczego.

12.4. INSTALACIA KANALIZACYINA

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej do zachowania z
zatozeniem dostosowania podtgczen do nowych urzadzen. Szczegoly wg projektu
wykonawczego.
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125 INSTALACJE GRZEWCZE

Instalacje grzewcze (instalacja c.0. i c.w.u.) fgcznie z kottownig gazowa, ogrzewanie
grzejnikowe. Zrodio ciepla — kottownia gazowa do zachowania. Przewiduje sie
wymiane grzejnikow. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

12.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA | NISKOPRADOWA
a) instalacje elektryczne wewnetrzne :
« Instalacja o$wietlenia podstawowego energooszczednego LED
Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacja sitowa
Instalacja ochrony przepieciowej
Instalacja ochrony od porazen

b) instalacje teletechniczne i logiczne wewnetrzne:
» instalacja sieci telefonicznej istniejaca

Szczegodly wg projektu wykonawczego.
12.7. INSTALACIA WENTYLACJI

» wentylacja mechaniczna wyciggowa o dziataniu ciaglym, z nawiewem
powietrza realizowanym przez nawiewniki okienne akustyczne i wentylatory
wyciggowe w kanatach grawitacyjnych.

zgodnie z Polskg Norma wg projektu wykonawczego.

13. DANE TECHNOLOGICZNE
Celem opracowania jest zapewnienie prawidlowych warunkéw higieniczno-
sanitarnych dla pobytu do 20 dzieci w ztobku ( jeden oddziat )  poprzez
odpowiednie zaprojektowanie czesci socjalno-opiekuriczej przy wykorzystaniu
istniejacego ukfadu pomieszczen, z zachowaniem istniejagcego systemu ogrzewania
(c.0.) pomieszczen, uktadu okien i drzwi, a takze z wykorzystaniem istniejacych
przewodoéw wentylacyjnych.

Zalozenia ogdlne organizacyjne

Zlobek
Zgodnie z informacjg uzyskana od organizatora zakiada sie, ze ilos¢ dzieci
jednoczeénie przebywajacych na oddziale bedzie wynosita max. 20 i dla nich

przystosuje sie pomieszczenia .

Wymagana powierzchnia

Sale dla dzieci (20 0s.) - 53,50m? 16 m?+ 2.5 m?*x (20-5) = 53 50m?

Powierzchnia dostepna (faktyczna) 39,32 + 28,32 m*= 67,64 m?
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Uwaga :

Powyzsze obliczenia majg charakter pomocniczy i wynikaja z wytycznych dla

o Wysokos¢ pomieszczen — 2,5 m

e Zakfada sig, ze $rednio dziecko bedzie przebywato na terenie ztobka przez 5 do
10 godzin i dlatego przewiduje sie positki : $niadanie, Il $niadanie, obiad
i podwieczorek

o Zatrudniony personel:

e 3 osoby - pion wychowawczy

» Wyposazenie -~  wyposazenie przeznaczone dla dzieci powinno posiadaé
odpowiednie cechy ergonomiczne i by¢ przystosowane dla dzieci od 0,5- do 3
roku zycia( ztobek), pod wzgledem wysokosci, ich powierzchni i wykonczenia
oraz winny utatwia¢ ich mycie, dezynfekcje. Sprzet powinien mieé atesty PZH:

o materialy budowlane (farby, wykiadziny podiogowe, armatura, instalacje itp.),
dopuszczone do stosowania, posiadajace wymagane prawem atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci;

e meble dostosowane do wymagarn ergonomii;

e wyposazenie posiadajace atesty lub certyfikaty, natomiast zabawki - oznakowanie
CE;

e ostony ograniczajgce kontakt z elementem grzejnym;
miejsce na lezaki oraz indywidualne miejsca na poséciel dzieci;
wydzielone miejsce do przechowywania sprzetu i $rodkow do utrzymania
czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci;

o Zaklada si¢ ze positki dla dzieci w ziobku bedg trafialy do sal po rozdziale w
pomieszczeniu przygotowawczym

3. Wykaz pomieszczen

A. PION ZYWIENIA
Technologia:
System zywienia oparty bedzie na positkach dostarczanych z zewnatrz w postaci
produktow gotowych do ewentualnego odgrzania / catering — na podstawie umowy z
zaktadem gastronomicznym

» Przygotowanie positkéw do wydania odbywac¢ sie¢ bedzie w pomieszczeniu

przygotowawczym

Naczynia brudne wielorazowe po wstepnym plukaniu beda trafialy do wypazarki
gdzie bedg wyparzane w temperaturze min. 90 st. .

Odpady pokonsumpcyjne — proponuje sie sktadowanie w zamykanym pojemniku i
na biezaco usuwanie do szczelnego pojemnika na $mieci zlokalizowanego na w
miejscu sktadowania $mieci. Odpady usuwane bedg z pojemnika po podpisaniu
umowy z firma utylizacyjna. Zgodnie z wytycznymi Gtéwnego Inspektora Sanitarnego
nie planuje sie zastosowanie miynka koloidalnego.

Lampy , zapewniajgce oSwietlenie na stanowiskach roboczych o natezeniu min. 300
Ix maja zaréwki zabezpieczone przed przypadkowym rozpryskiem szkia.
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Posadzka

- wykonana z gresu/wykiadziny antyposlizgowe, tatwo zmywalne z cokotami.
Szczegdly wg projektu wykonawczego.

-

Sciany

- do wysokoéci min 2,00 m od posadzki wykona¢ $ciany z glazury .

- spoiny w glazurze wyréwnac¢ do powierzchni plytek (spoiny silikonowe)

- W pozostatych miejscach $ciany pokry¢ farbg odporng na dziatanie wilgoci,
posiadajgcg atest PZH do powierzchni wewnetrznych

Oswietlenie
Nalezy zapewni¢ oswietlenie o natezeniu 300 Ix, na kazdym stanowisku pracy .
Swiatlo elektryczne w obudowie zapobiegajacej rozpryskowi szkta.

Wentylacja i temperatura pomieszczenia

Instalacja wentylacji winna zapewni¢ odpowiednig krotno$¢ wymiany powietrza z
zatozeniem nie pogorszenia warunkéw higienicznych i akustycznych w catym
obiekcie (10 wymian na godzine).

lloé¢ wymian jest podana orientacyjnie na podstawie uznanych wytycznych ogélnych
podawanych w literaturze i moze by¢ skorygowana przez projektanta wentylacji po
uwzglednieniu wszystkich parametréw technicznych budynku .

Temperatura pomieszczenia
Zgodnie z normg PN/B-02402 temperatura w jadalni winna wynosi¢ 16 st C

B. CZESC SOCJALNO-OPIEKUNCZA

Wszystkie pomieszczenia zostang zaadoptowane poprzez przeprowadzenie
przebudowy, remontu ogélnego i dostosowanie pomieszczeri do wymagarn dzieci w
wieku 1 -3 lat (ztobek). Wigze sie z tym przeorganizowaniem toalet, zorganizowanie
myjni nocnikéw, przystosowanie grzejnikéw w sali dzieciecej. Niezbednym jest
wykonczenie $cian do wysokos$ci 2 m materiatami zmywalnymi, nienasiakliwymi i
odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych . Wszystkie gniazda elektryczne
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

SALE

Dwie sale przewidziane sa dla 20 dzieci .
Petnig zaréwno role zabawowa, role jadalni i wydzielong strefa sypialni. Lezaki sa
sktadowane na stanowiskach sktadowania lezakow.

-

Sciany
- na cafej wysokosci min 2,00 m od posadzki wykonaé $ciany z materiatu odpornego

na dziatanie wilgoci oraz $rodkéw dezynfekcyjnych
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- W pozostatych miejscach $ciany pokry¢ farbg odporng na dziatanie wilgoci,
posiadajgcy atest PZH do powierzchni wewnetrznych
Szczegoly wg projektu wykonawczego.

Posadzka

- wykonana z wyktadziny antypoélizgowej, fatwo zmywalnej z cokotami. Szczegély
wg projektu wykonawczego.

Oswietlenie

Ze wzgledéw bezpieczeristwa nalezy zastosowaé lampy z ostonami
zabezpieczajgcymi przed przypadkowym rozpryskiem szkta mogacym mieé miejsce
przy peknieciu zarowki.

Nalezy zapewni¢ o$wietlenie o $rednim natezeniu ok. 300 Ix .

Ogrzewanie
W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ temperature 20st C. Proponuje sie pozostawienie

isthiejacej instalacji c.o0, z wymiang grzejnikow.
Grzejniki nalezy osfoni¢ ostong uniemozliwiajaca bezposredni kontakt z elementem
grzejnym .

Wentylacja

Proponuje sig na podstawie istniejacego systemu wentylagji grawitacyjnej, na niej
wykonac¢ wentylacjg mechaniczng wyciggowa, o krotnosci ok. 2 wymian powietrza
na godzing) i istniejgca wentylacja mechaniczna. Przynajmniej 50% okien w kazdej z
sal powinno by¢ otwierane.

TOALETY DZIECIECE

Sciany
Sciany do catej wysokos$ci min 2m wykornczy¢ materiatami odpornymi na dziatanie

wilgoci, posiadajacymi atest PZH do powierzchni wewnetrznych np. z glazura ze
spoinami wyréwnanymi do powierzchni plytek (spoiny silikonowe) lub inne
rozwigzania. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

Posadzki

- wykonana z gresu/wykfadziny antyposlizgowe, fatwo zmywalne z cokotami.
Szczegoly wg projektu wykonawczego.

Odrzewanie
W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ temperature 20° C. Proponuje sie pozostawienie

istniejgcej instalacji c.0, z wymiang jedynie grzejnikow.
Grzejniki nalezy ostoni¢ ostonami ochraniajace uniemozliwiajaca bezposredni kontakt
z elementem grzejnym .
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Wentylacija

Proponuje sie na podstawie istniejacego systemu wentylacji grawitacyjnej, na nigj
wykonaé wentylacje mechaniczng wyciagowa, o krotnosci ok. 2 wymian powietrza
na godzine. Okno powinno by¢ otwierane.

Urzadzenia sanitarne

- dziecieca miska WC ( na wysokosci 33cm) — 1szt

- umywalka dziecieca owalna ( szeroko$¢ 56cm, montaz na wysokosci 50cm) — 2szt
- natrysk

ZAPLECZE SOCJALNE DLA PERSONELU

POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKOW

Jest to pomieszczenie istniejgce, ktore bedzie stuzy¢ jako miejsce przechowywania

odziezy pracownikow.

Wykonczenie posadzek i §cian — wykonczy¢ materiatami odpornymi na dziatanie
wilgoci, posiadajacymi atest PZH do powierzchni wewnetrznych np. z glazury ze
spoinami wyréwnanymi do powierzchni ptytek (preferowane spoiny silikonowe) lub
inne rozwigzania

Ogrzewanie- centralne (istniejace)

Wentylacja- grawitacyjna (istniejaca)

TOALETY DLA PERSONELU

Wentylacja
Proponuje sie pozostawienie istniejgcego systemu wentylacji.

Wykoriczenie:

Sciany do wysokosci 2 m wykonane z glazury

Posadzki wykonane z terakoty antyposlizgowe;j .

Przy umywalce do mycia rgk zapewni¢ nalezy dozownik z mydiem w plynie i
srodkiem dezynfekcyjnym, reczniki 1 x uzytku, pojemnik na zuzyte reczniki 1 x
uzytku.

Szczegdty wg projektu wykonawczego.

BEZWZGLEDNIE NALEZY ZABEZPIECZYC WSZYSTKIE OKNA OTWIERANE
PRZED DOSTEPEM DZIECI .

14. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
RODZAJ OBIEKTU : BUDYNEK UStUGOWY

Powierzchnia zabudowy 138,20 m?

Powierzchnia wewnetrzna/uzytkowa 105,59 m?
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Wysokos¢ budynku 8,61 m
Kubatura 891,33 m?
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1:5
Wg (Dz.U.2002.75.690) § 8. pkt. 1

Ze wzgledu na wysokoé¢ (do 12m), budynek zalicza sie do N
grupy budynkéw — niskich

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Wystepowanie materiatow niebezpiecznych - Nie wystepuja
Zagrozenie wybuchem - Nie wystepuje
Pomieszczenie zagrozone wybuchem - Nie wystepuje

Zagrozenia wynikajace ze sposobu uzytkowania oraz z przewidywanych proceséw
technologicznych:
- Nie wystepuje

KLASYFIKACJA POZAROWA BUDYNKU:

ISTNIEJACY BUDYNEK GMINNEGO CENTRUM

Kategoria zagrozenia - ZL Il

Objeta opracowaniem przebudowa ziobka realizowana bedzie wg. §1, ust.2
ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 10 lipca
2014 r. w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spetnia¢ lokal, w
ktorym ma by¢é prowadzony ziobek lub klub dzieciecy . z_dopuszczeniem
prowadzenie ztobka w lokalu znajdujacym sie w budynku lub jego czesci, ktére nie
spefniaja _wymagan ochrony ppoz dla kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l _pod
warunkiem spetnienia innych wytycznych §1 ust.2, ktére sg dla obiektu zapewnione.

WARUNKI EWAKUACJI:

Lokal posiada co najmniej dwa wyj$cia na zewnatrz, Warunek zachowany
przy czym jednym z nich s3 drzwi wyj$ciowe z lokalu, a

drugim — inne Zachowano drzwi wyjsciowe,

dodatkowo jako drugie wyijscie
drzwi lub okno umozliwiajgce wyjscie, w bezpieczny ewakuacyjne zaprojektowano
sposéb, oséb wykonujgcych prace w ztobku lub klubie wyjscie przez okno balkonowe
dzieciecym z dziecmi, bezposrednio w bezpieczne

miejsce na zewnatrz budynku

Lokal zostat wyposazony w gasnice o skutecznosci Warunek zachowany
gasniczej co najmniej 21 A
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przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia Warunek zachowany
przeznaczonego do przebywania dzieci, z wytgczeniem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o
ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, prowadzi tacznie przez nie
wigcej niz dwa pomieszczenia, wigczajgc w to
pomieszczenie przeznaczone do przebywania dzieci, i
posiada diugo$¢ nieprzekraczajgca:

1) 20 m lub

2) 40 m — w przypadku przejscia ewakuacyjnego
prowadzgcego do drzwi stanowigcych wyjécie
ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w bezpieczne
miejsce na zewnatrz budynku.

Pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego Nie dotyczy
przebywania ponad 500s- dwa wyjécia oddalone od
siebie o min 5m

UWAGI POZOSTALE

— Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy zaktualizowaé dla obiektu dokumentacje
ppoz. w postaci "Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego" wykonanej w sposéb
zgodny z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

materialy, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wlasciwoéci pozarowych,

elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia;

state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okfadziny écienne i wykiadziny
podtogowe sa co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymiace;

oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

BUDYNEK NALEZY WYPOSAZYC W GLOWNY WYtACZNIK PRADU OZNACZONY

ZGODNIE Z PRZEPISAMI PPOZ.

15. UWAGI

Wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ wymagane prawem atesty
| dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie z PN isztuka

budowlana.

Inwestycja zgodna przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

oraz innymi przepisami.
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Zapewnione zostanie poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania
obiektu uzasadnione intereséw osob trzecich.

Inwestycja nie bedzie ucigzliwa dla otoczenia, nie pogorszy warunkéw uzytkowania
nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcji obiektow). Uciazliwo$c
inwestycji nie bedzie wykraczaé poza granice dziatki objetej inwestycja oraz
ogranicza¢ inwestowania na sasiednich dziatkach, a takze negatywnie wptywac na
srodowisko.

Podstawe do realizacji inwestycji stanowi projekt techniczny i wykonawczy.

Projektowata - architektura:

mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
nroupr. 25/ZPOWOKK:?2\OQ/I
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OSWIADCZENIE

Zgodnie, z art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy PRAWO BUDOWLANE z dnia 7 lipca
1994r. (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z péz. zm.) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno -
budowlany przebudowy budynku o$wiaty — gminnego centrum, ziobka wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng, projektowanego na dziatkach nr 480/2 pofozonych w obrebie
Dygowo w Gminie Dygowo sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zakres opracowania nr upra:vn;ﬁ;;?;;v?::éja Inosé Data opracowania Vo P‘;dpf's

mgr inz. arch. \
PROJEKTANT Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK 24 maja i
Architektura Upr. Nr 25/ZPOIA/OKK/2008 2023

Specjalnosc¢ architektoniczna [\ /

mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACY| Danuta ZIOBROWSKA 24 maja \&d/\
Architektura upr. nr UAN-N-7210/31/85 2023

Specjalnas¢ architektoniczna
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