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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— umowa z Inwestorem
— plan sytuacyjny
— pomiary z natury

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna istniejgcego budynku
oswiaty - Gminnego Centrum, zlokalizowana na dziatce nr 480/2 w obrebie Dygowo
w gminie Dygowo.

W inwentaryzacji nie okresla sie stanu technicznego poszczegolnych elementéw
konstrukcji budynku.

3. OGOLNY STAN ISTNIEJACY

Objety opracowaniem budynek dwukondygnacyjny ( parter + poddasze uzytkowe) kryty
jest dachem wielospadowym naczétkowym z wykuszem. Budynek jest czesciowo
podpiwniczony. Budynek z pierwszej potowy XX wieku.

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej dach w konstrukcji drewnianej kryty
dachdwka.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

— powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 130,52 m?
— powierzchnia uzytkowa tgczna 193,70 m?
w tym parter 105,50 m?

poddasze 88,2 m?

— wysokos¢ uzytkowa pomieszczeh parter ~ 2,80 -~ m
y y P poddasze ~2,48 m

— szeroko$¢ budynku: 12,21 m
— dlugosc¢ budynku: 1069 m

— liczba kondygnacji naziemnych: 15
(parter z poddaszem uzytkowym)
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PARTER

Przedsionek 3,7m?

Komunikacja 11,4 m?

Przedsionek WC 2,4 m?

wC 3,6 m?

wC 2,5 m?

Szatnia 8,3 m?

Sala zaje¢ 35,7 m?

Sala zaje¢ 20,6 m?

Sala zaje¢ 17,3 m?

PODDASZE

Komunikacja 13,2 m?
Pom. sanitarne 9,2 m?

Pomieszczenie gospodarczo magazynowe 34,4 m?
Pomieszczenie gospodarczo magazynowe 20,2 m?

Pomieszczenie magazynowe 11,2 m?

5. SZCZEGOtOWY STAN ISTNIEJACY
e KONSTRUKCIA
Konstrukcja tradycyjna murowana, z wiezbg dachowg drewniana.
e SCIANY ZEWNETRZNE
Nosne murowane z cegty petnej gr. 35cm, nieocieplone
e DACH
Istniejgca dach pokryty dachéwkg ceramiczng, ocieplony wetng mineralna.

Dachoéwka i ocielenie realizowane wsoéiczesnie.

e STOLARKA BUDYNKU

Stolarka okienna zewnetrzna - PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta
1,1 W/(m?-K)

stolarka drzwiowa

— zewnetrzna wejsciowa — drzwi drewniane dwuskrzydtowe

- wewnetrzna — ptycinowa i czesciowo drewniana jeszcze z czaséw
powstania budynku
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o ELEWACIA

Istniejgca elewacja w formie tynku cementowego o fakturze baranek z
gzymsami przy okapach oraz w liniach parapetéw

Rynny i rury spustowe
Rynny istniejgce, rury spustowe istniejgce stalowe.
e SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne czesciowo murowane, czesciowo szkieletowe w systemie
stelazy stalowego z obiciem tytg g-k, czesciowo w systemie szkieletowym w
konstrukcji drewnianej ( z czaséw powstania budynku)

e TYNKI

Tynki wewnetrzne cemnetowo-wapienne z wykonczeniem gtgdzig, tynki na
syfitach pierwotne na trzcinie.

e POSADZKI

W czesci przyziemia podtoga wykonczona wyktadzing winylowg uktadang na
ptycie OSB na legarach drewnianych uktadanych na cegtach.

W czesci podpiwniczonej posadzka z wyktadziny PCV i terakoty na wylewce
betonowej na stropie.

e SCHODY WEWNTRZNE

Istniejgce schody wewnetrzne na pietro drewniane nie majg wymaganych
parametréw i sg w ztym stanie technicznym. Do piwnicy prowadzg wewnetrzne
schody betonowe.

6. WYPOSAZENIE TECHNICZNE
INSTALACJA ZIMNEIJ | CIEPtE] WODY

Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej wody z gminnego wodociggu,
ciepta woda z podgrzewaczy przeptywowych.

INSTALACJA KANALIZACYIJNA

Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
do gminnej sieci.

INSTALACJE GRZEWCZE

Instalacje grzewcze grzejnikowa z Zrodtem ciepta z pieca gazowego
jednofunkcyjnego zlokalizowanego piwnicy.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

instalacje elektryczne wewnetrzne - oswietlenia podstawowego i gniazd
wtykowych 230V

str. 5



INSTALACJA TELETECHNICZNA
instalacje sieci telefonicznej
NSTALACJA WENTYLACII

wentylacja grawitacyjna.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK

nr upr. 25/ZPOIA/OKK/2008
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
STANU ISTNIEJACEGO
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