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 Opinia geotechniczna dotyczy działki nr 480/2, położonej przy ul. Głównej 12 w 

Dygowie. Jej celem jest przedstawienie warunków geotechnicznych pod projektowane, 

lekkie zewnętrzne schody przylegające do istniejącego budynku. Ogólna lokalizacja 

parceli została pokazana na wycinku mapy topograficznej w skali 1:10000, rysunek 1.  

Z analizy mapy geologicznej dotyczącej tego rejonu wynika, iż w podłożu 

zalegają utwory plejstoceńskie ostatniego zlodowacenia. Powierzchnia terenu w obrębie 

działki jest praktycznie płaska, a jej rzędna wynosi około 28 m n.p.m. Pod względem 

geomorfologicznym jest to fragment płaskiej wysoczyzny morenowej. Ze względu na 

bardzo lekką konstrukcję projektowanych schodów oraz istnienie archiwalnej „Opinii 

geotechnicznej dla projektu posadowienia budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną na działce nr 626/2, 629 i 480/2 w miejscowości Dygowo”, 

opracowaną we wrześniu 2021 r. przez ZPH GEOLOG, zrezygnowano z badań 

uzupełniających podłoża i przyjęto, iż w/w dokumentacja w sposób wystarczający 

stanowi podstawę do zaprojektowania nowej inwestycji. Lokalizacja otworów 

archiwalnych została pokazana na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500, 

rysunek 2. 

 

 
Rys. 1. Ogólna lokalizacja parceli, skala 1:10000. 

 

 Z dokumentacji archiwalnej wynika, iż w podłożu, pod warstwą nasypów 

niekontrolowanych zalegają gliny i piaski gliniaste w stanie od twardoplastycznego po 

plastyczny, na których przewidziane jest posadowienie nowych fundamentów. Dla tych 

gruntów należy przyjąć następujące, charakterystyczne parametry geotechniczne; 

kąt tarcia wewnętrznego Φ=16°, spójność c=25 [kPa], 

ciężar objętościowy γ=21 [kN/m
3
], moduł edometryczny Mo=25 [MPa]. 

Na etapie robót ziemnych należy zweryfikować budowę podłoża w poziomie 

posadowienia oraz poziom posadowienia istniejącego budynku. W przypadku 

wątpliwości, co do stanu i rodzaju gruntu dokonać odbioru geotechnicznego dna 

wykopu. 

Głębokość przemarzania wynosi 0.8 m., można przyjąć I-szą kategorię geotechniczną. 

Analizowany obszar 
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Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500. 
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