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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH INSTALACJI
SANITARNYCH DLA:
BUDYNKU REMIZY STAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIESKA
DZ.NR 66/2 OBREB STOJKOWO

BRANZA SANITARNA:

1.0.Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastgpujace rozwigzania w zakresie:
1). Zewnetrznych instalacji sanitarnych:
e wodociggowej,
e kanalizacji sanitarnej,
® gazu.
2). Wewnetrznych instalacji sanitarnych:
e wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,
e kanalizacji sanitarnej,
e centralnego ogrzewania,
e wentylacji mechaniczne;j.

2.0.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :
e zlecenie inwestora,
e projekt architektoniczno — budowlany,
e obowigzujace normy, warunki techniczne i1 rozporzadzenia.

3.0.Cel opracowania

Celem opracowania jest Projekt wewngtrznych instalacji sanitarnych dla: BUDYNKU
REMIZY STAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA DZ. NR 66/2 OBREB
STOJKOWO

4.0.Rozwigzania projektowe
4.1.Wewnetrzna instalacja wodociagowa

4.1.1. Wewnetrzna instalacja zimnej i cieplej wody oraz cyrkulacji

Projektowana instalacja wodociggowa zapewnia¢ bedzie dostawe wody do celow
sanitarno — higienicznych. Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych przyborow
sanitarnych, zasobnika c.w.u. zaprojektowano z projektowanego przytacza PE DN25/32x2,0/.
Przygotowanie cieptej wody uzytkowej w zasobniku o pojemnosci 100dm?

Instalacja ciepte;] wody uzytkowej doprowadzona bedzie do wszystkich baterii przy
przyborach sanitarnych. Ukfad przygotowywania cieptej wody zapewnia okresowy przegrzew
wody w zasobniku. Na instalacji wody zimnej doprowadzajacej wode do podgrzewacza
zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8dm’, oraz zawor
bezpieczenstwa 8,0bar

W celu uniknigcia nadmiernego wychtodzenia wody w najdalszych punktach instalacji
zaprojektowana zostala instalacja cyrkulacyjna. Elementem wymuszajacym obieg
cyrkulacyjny jest pompa cyrkulacyjna o parametrach V=0,08m’/h Hp=0,10kPa



Instalacje zimnej, cieptej wody i cyrkulacji nalezy wykonac:

e 7z rur wielowarstwowych — dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow z
zachowaniem wymogéw technologicznych i zachowania $rednic nominalnych. Rury 1
faczniki zastosowane do budowy instalacji wodociggowej powinny posiadaé atest
Panstwowego Zakladu Higieny. Producenci rur 1 ksztaltek powinni legitymowac si¢
waznym $§wiadectwem wewngtrznej kontroli jako$ci wytwarzania np. certyfikat ISO.

Rurociaggi prowadzi¢ zgodnie z zaprojektowanymi trasami zawieszanych pod sufitem, w

warstwach podlogowych, w bruzdach $ciennych i szachtach instalacyjnych. Instalacja cieptej
wody uzytkowej doprowadzona bedzie do wszystkich baterii przy przyborach sanitarnych. Po
zmontowaniu instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci. Probe nalezy wykonaé na ci$nienie
1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze przez 2 h. Probe prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych wyd.
COBRTI ”"INSTAL” i w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. Po przeprowadzonej probie instalacje
przeptuka¢ oraz zdezynfekowac. Instalacja podczas wylewania posadzek powinna zostaé
napetniona do wartos$ci ci$nienia roboczego woda.

Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé otuling z pianki poliuretanowe;j
rownorzedng o grubosci jak w ponizszej tabeli:

Wymagania izolacji cieplnej przewodow 1 komponentow

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewngtrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub Y5 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

4.1.2. Wytyczne montazowe instalacji wodnej

We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w otulinie cieplnej o
grubosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

W celu ochrony przed sitami tnagcymi oraz zabezpieczeniem przed niekontrolowanym
powstaniem punktu stalego projektuje si¢ wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane w
rurach ostonowych o $rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej §rednicy przewodu. Wolng
przestrzen wypetni¢ materialem nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢
dtuzsza od grubosci przegrody budowlanej o minimum 2 cm.

4.1.3. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych
wode wodociggowa do takich punktow czerpania jak urzadzenia sptukujagce miski
ustepowe, a takze zmywarki itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowe] w
tych przyborach Iub urzadzeniach umozliwia jej przeplyw zwrotny, na przewodzie
doprowadzajacym wod¢ wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy
tego samego typu punktow czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie
uniemozliwiajace przeplyw zwrotny.
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Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeplywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajagca grzybkowa powinna by¢ =zainstalowana w takim
potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytow lub innych trwalych
podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejSciach piondow przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprdzniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich
odcigciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i
zaopatrzona w zlaczke do weza w sposdb umozliwiajacy kierowanie usuwanej wody do
kanalizacji.

W armaturze mieszajacej 1 czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢
podlaczony z lewej strony.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano innych wymagan, wysokos$¢
ustawienia armatury czerpalnej na $cianie powinna by¢ zgodna z tablica 9A lub 9B
WTWiOIW z 2003r.

4.1.4. Dezynfekcja i badanie wody

Po przeprowadzeniu udanych préb szczelnosci instalacji, przewody nalezy przeplukac
woda wodociggowa. Woda phluczaca powinna przeptywaé przez przewodd z predkoscig
umozliwiajagcg usunigcie wszelkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w
przewodzie. Po zakonczeniu plukania nalezy wod¢ przeptywajaca przez przewdd poddac
badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda ta musi odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZiOS z
dn. 31.05.1977, Dz.U. Nrl18 poz. 71 oraz Dz. U. Nr35 poz.205 z 04.05.1990. Jezeli wynik
badan odbiega od wartosci podanych w rozporzadzeniu, nalezy przeprowadzi¢ proces
dezynfekcji przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Dezynfekcja powinna
trwac¢ 24 godziny.

Po tym czasie zawarto$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm’. Po
zakonczeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukac.

4.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca $cieki sanitarne od
przyboroéw przez projektowane piony kanalizacyjne do projektowanej zewngtrznej instalacji
kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacje sanitarng w budynkach nalezy wykona¢ z rur PCV.

Zaprojektowano system pozioméw i piondw kanalizacyjnych zapewniajacych odptyw
scieckow ze wszystkich przyborow sanitarnych, znajdujacych si¢ w budynku. Piony
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne znajdujace si¢ 30cm nad podlogg z
mozliwoscig dostepu w celu ewentualnego udroznienia rur na najnizszej kondygnacji.

Piony zakonczy¢ rura wywiewng wyprowadzong nad dach zgodnie z rysunkami
montazowymi.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy montowa¢ do S$ciany lub sufitu uchwytami
systemowymi.

Srednice podej$é przyborow sanitarnych:

e umywalka DN 40 PCW
e zlewozmywak DN 50 PCW
o WC DN 100 PCW



e wanna DN 50 PCW
e wpust podlogowy DN 100 PCW
Projektowane przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przylacza
kanalizacyjnego.

4.2.1. Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zaktadane bezposrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposdb zapewniajacy tatwy dostep
w celu utrzymania ich w czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyborow, syfonow i
podejs¢ kanalizacyjnych.

Umywalki 1 pisuary powinny by¢ przymocowane do Scian w sposob
zapewniajacy tatwy demontaz oraz wilasciwe uzytkowanie przyborow. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego silg statyczng réwng 500 N przylozong w
srodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 h, nie powinna si¢ w sposob
widoczny odksztalci¢

Wpusty podltogowe powinny by¢ zamontowane w poblizu punktow
czerpalnych. Przelewy umywalki, pisuaru itp. nalezy laczy¢ z podejSciem kanalizacyjnym
powyzej zamkniecia wodnego.

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury
wentylacyjne do wysokosci od 0,50 do 1,00 m ponad dach w taki sposob, aby odlegtos¢
wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi, wynosita co najmniej 4,0 m. Rury wentylacyjne powinny w miar¢ mozliwosci tworzy¢
pionowe przedtuzenie przewodow spustowych. Jezeli srednica przewodu spustowego jest
mniejsza od 150 mm, gorna czg$¢ rury wywiewnej ponizej dachu w odlegtosci 0,50 m od
jego powierzchni powinna by¢ powigkszona o 50 mm. Rur tych nie nalezy
wprowadza¢ do przewodow wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi oraz do przewodéw dymowych i spalinowych.

4.2.2 Uwagi koncowe dotyczace instalacji kanalizacyjnej

Podejscia 1 przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody. Przewody pionowe 1 dluzsze podejscia poziome nalezy
mocowac¢ do elementow budynku za pomoca uchwytow z podktadami elastycznymi.
Obejmy mocowac pod kielichem rury.

W przejsciach przez przegrody budowlane, nalezy projektowac tuleje ostonowe z
elastycznym uszczelnieniem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony)
wbudowane w przybor lub zakladane bezposrednio pod przyborem.

Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposob zapewniajacy tatwy
dostep w celu utrzymania ich w czystosSci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw,
syfonow 1 podejs¢ kanalizacyjnych.

Jezeli w projekcie technicznym nie podano specjalnych wymagan, wysokos¢
ustawienia mierzona od posadzki do gornej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:
Wysoko$¢ ustawienia urzadzen sanitarnych:

e umywalka - 0,75 — 0,80 m nad posadzka,
e zlew (ustawiony na szafce) - 0,80 — 0,90 m nad posadzka,

4.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ centralnego ogrzewania wodna,
niskoparametrowa, pompowa, o temp. obliczeniowej 70/50°C, w uktadzie zamknigtym,
przeptyw 200 kg/h, pojemno$é wodna instalacji c.0. 100 dm?.



Zrodlem ciepta jest wiszacy kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24kW

Zabezpieczenie kotla 1 instalacji przed wzrostem objetosci czynnika grzewczego
jest przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 8 dm® oraz zawor bezpieczenstwa dostarczane
wraz z kottem.

4.3.1. Instalacja ogrzewania grzejnikowego.

Wewnetrzng instalacje c.o. projektuje si¢ w uktadzie dwururowym. Poziome
przewody rozprowadzajace zaprojektowano z rur wielowarstwowych

Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow z zachowaniem
wymogow technologicznych oraz zaprojektowanych §rednic nominalnych.

Uklad bedzie odpowietrzony przez odpowietrzniki przygrzejnikowe reczne oraz

Do ogrzewania pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi zaprojektowano
grzejniki ptytowe z zasileniem dolnym. W lazienkach grzejniki drabinkowe.

Rurociagi prowadzi¢ po wierzchu $cian, szachtach instalacyjnych, w $ciennych
bruzdach oraz w posadzce. We wszystkich przypadkach nalezy przewody prowadzi¢ w
otulinie cieplnej z pianki poliuretanowej twardej w ptaszczu PCV o grubosciach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 10 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 15 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Y srednicy wewnetrznej rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 50 mm

5 | Przewody ogrzewan centralnych utozone w podtodze 6 mm

W celu ochrony przed silami tngcymi oraz jako =zabezpieczenie przed
niekontrolowanym powstaniem punktu stalego projektuje si¢ wykonanie przej$¢ przez
przegrody budowlane w rurach ostonowych o S$rednicy dwukrotnie wigckszej od
nominalnej Srednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetni¢ materialem nieagresywnym,
elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci przegrody budowlanej o
minimum 2 cm.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci. Przed proba napemi¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Cisnienie
probne réwne 1,5-krotnej warto$ci ci$nienia roboczego. W przypadku wystgpienia
przeciekOw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usungé 1 ponownie
przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

4.3.3. Pomieszczenie kotla i zrodlo ciepla

Glownym zrodlem ciepta jest kondensacyjny o mocy 24kW. Kociol sterowany
bedzie za pomocg czujnika zewng¢trznego — pogodowego oraz regulatora w kotle.

Zabezpieczenie uktadu C.O. stanowi naczynie wzbiorcze o poj.8 dm3 oraz zawor
bezpieczenstwa 3 bar dostarczany wraz z kottem. Podigczenia zasobnika c.w.u - obieg
tadowania nalezy wykona¢ z rur ze stali weglowej o Srednicy DN22x1,0 laczonej za
pomocg prasy mechaniczne;j.

Odprowadzanie spalin z kotta zaprojektowano przewodem koncentryczny ze stali
nierdzewnej DN80/125 1 wlaczy¢ do systemowego komina, powietrze potrzebne do
spalania bedzie zasysane z systemowego szachtu kominowego. Komin wyprowadzony
ponad dach.



4.4. Wewnetrzna instalacja gazu

Zaprojektowano instalacje gazu doprowadzajaca gaz GZ35 do kotta. Na S$cianie
zewnetrzne] budynku zaprojektowano szafke gazowe z zaworem odcinajagcym o
wym.300x300x150mm,. Kurek glowny znajdowaé si¢ bedzie w projektowej szafce
gazowe] o wym.600x600x250 wraz z reduktorem ci$nienia zlokalizowanej przy granicy
dziatki inwestycji. Przytacze gazu wg odrebnego opracowania

Przewody gazowe wykona¢ ze stali - Srednice na rysunkach montazowych.
Instalacj¢ w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-
74219 w gat. R lub R35 laczonych przez spawanie. Stosowa¢ armature lgczong na gwint
przeznaczong do instalacji gazowych. Przewody stalowe po wykonaniu prob szczelnos$ci
(ci$nienie 0,05 MPa przez 2 h) nalezy izolowa¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne
pomalowanie farbg antykorozyjna, a nastepnie pomalowac¢ farbg koloru zéttego.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) przewody nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Rury ochronne powinny wystawa¢ po 3 cm z kazdej
strony przegrody. Podlaczenie urzadzen gazowych do instalacji wykona¢ wg wytycznych
producenta tych urzadzen.

Przewody poziome gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian w odleglosci od
tynku co najmniej 2cm 1 w odlegto$ci co najmniej 10 cm od przewoddéw wodociggowych,
kanalizacyjnych, c.o. 1 gazu.

Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytow systemowych.

5. Wentylacja mechaniczna

5.1. Wentylacja czesci Ochotniczej Strazy Pozarnej.

W czesci nalezacej do ochotniczej strazy pozarnej zaprojektowano wentylacje
grawitacyjng wspomagang indywidualnymi wentylatorami wyciggowymi.

Nawiew do pomieszczen przez nawiewniki okienne. Wydajno$¢ nawiewnika 25-
30m3/h

Drzwi pomieszczen nalezy wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o pow. min. 0,022
m2.

Wywiew powietrza z pomieszczen przez indywidualne wentylatory wywiewne i
wyrzutnie powietrza dachowe.

Wentylatory zintegrowane z o§wietleniem.

5.2. Wentylacja Swietlicy i pomieszczen przyleglych

Zaprojektowano uklad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta obstugujacy czes¢ budynku przeznaczong na $wietlice wiejska oraz
indywidualne uktady wywiewne z pomieszczen sanitarnych.

Jednostka gltdéwng ukladu jest centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z
przeciwpragdowym wymiennikiem ciepla 1 nagrzewnicg elektryczng dostarczana wraz z
centrala.

Elementy centrali:

Wentylator nawiewny 1200 m3/h

Wentylator wywiewny 1000 m3/h

Nagrzewnica elektryczna 4,0 kW

Wymiennik przeciwpradowy odzysku ciepta o sprawnosci minimum 85%
Filtr powietrza nawiewanego

Masa: ok. 140 kg

+ tlumiki: powietrza nawiewanego 1 wywiewanego



Zaprojektowano czerpni¢ powietrza zewngtrznego o wymiarach DN400mm
zlokalizowang w S$cianie zewngtrznej budynku. Powietrze po uzdatnieniu w centrali
przechodzi przez tlumik hatasu a nastgpnie przewodami jest rozprowadzane do
pomieszczeh. Nawiew zaprojektowano poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami.

Wywiew powietrza z pomieszczen kratkami wentylacyjnymi montowanymi na
kanatach. Po przej$ciu przez tlumik hatasu powietrze trafia do centrali wentylacyjnej a
nastepnie usuwane jest poprzez wyrzutni¢ §cienna 400mm.

Wymiary 1 rozmieszczenie kratek zgodnie z cze$cig rysunkowa niniejszego
opracowania.

5.3 Materialy kanalow

Kanaly wentylacyjne wykona¢ 1 zmontowa¢ z blach stalowych ocynkowanych
(przewody o przekroju okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigte] spiralnie) z
uszczelka gumowa zwickszajaca szczelnos¢ uktadow. Grubosci blach na kanaty przyjmowacé
tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty
styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubosci kanatow:

Kanaty okragte :

0100 +~ 125 - 0,50 mm

0160 + 2250 — 0,60 mm

0280 +~ 710 — 0,75 mm

powyzej D710 — 1,0 mm

Kanaty prostokatne (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):
do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach 1
profile wzmacniajace wspawane z boku. Elementy przejsciowe maja mie¢ kat maksymalnie
300 w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku 1 odgalezienia wyposazy¢ w lopatki
kierownicze, a ich promien wewnetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody 1
ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez wgniecen 1 uszkodzen powtoki ochronne;.

Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie
matami z welny mineralnej zabezpieczonymi przed wplywem czynnikdw zewngtrznych
blachg ocynkowang lub aluminiowa.

Kanaly linii wentylacyjnych nalezy zaizolowa¢ termicznie matami z wetny mineralne;j
grubosci min. 40mm.

Podwieszenia kanatow 1 urzadzen wykona¢ za pomocg systemowych rozwigzan z
zastosowaniem perforowanych ksztalttownikow, wibroizolatoréw, pretami gwintowanymi
1 kotkami metalowymi. Podwieszenia powinny odpowiada¢ normom BN-67/8865-25 —
,Podpory kanalow wentylacyjnych”, oraz BN-67/8865-26” - “Podwieszenia kanalow
wentylacyjnych”

4.5.4 Wytyczne eksploatacyjne centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna wymaga regularnej konserwacji.

Nalezy zostawi¢ wolng przestrzehn z dostepem do drzwiczek rewizyjnych 1 gtdwnych
komponentow wewnatrz centrali.

Zainstalowac¢ zasilenie sieciowe 230V z uziemieniem.

Upewnic¢ sie, ze urzadzenie jest wypoziomowane.

Zamocowac do centrali podkfadki antywibracyjne.

Podlaczy¢ odprowadzenie skroplin z centrali wentylacyjne;.



Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych lub elektrycznych nalezy upewni¢ sig,
ze urzadzenie zostalo odlgczone od zasilania sieciowego.

Prace konserwacyjne muszg zosta¢ wykonane przez personel posiadajacy stosowng
wiedze oraz niezbgedne uprawnienia wymagane w Swietle obowigzujacego prawa i przepisow.

Uwaga na ostre krawedzie blach 1 obudowy podczas konserwacji. Nosi¢ rekawice
ochronne.

Zanieczyszczone filtry nalezy wymieni€. Filtry nalezy wymienia¢ co 6/9/12/15
miesiecy. Wartoscig domys$lng jest 12 miesigcy.

W celu utrzymania wysokiej wydajnosci urzadzenia nalezy okresowo wyjmowac blok
wymiennika z centrali 1 go czys$ci¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Wymiennik ciepta
nalezy czy$ci¢ minimum co 3 lata lub w razie potrzeby.

W zwigzku z mozliwos$cig osadzania si¢ thuszczow 1 kurzu wewnatrz wentylatorow
zaleca si¢ ich okresowe czyszczenie zgodnie z wytycznymi producenta.

Kratki wentylacyjne montowane na kanalach w razie potrzeby nalezy zdemontowac 1
umy¢ w cieptym wodnym roztworze detergentow.

Okresowo sprawdza¢ drozno$¢ czerpni powietrza. Zaleca si¢ kontrole dwa razy w
roku. Drozno$¢ wyrzutni powietrza nalezy kontrolowa¢ dwa razy w roku i w razie potrzeby
czysci¢. W razie potrzeby nalezy czysci¢ kanaty wentylacyjne w pomieszczeniach. Kanaty
stalowe mozna czys$ci¢ przeciggajac szczotke (o wymiarach dopasowanych do kanalow)
zamoczong w  cieplym  roztworze  detergentow  przez  otwory  kratek
nawiewnych/wyciggowych.

6.0. Zewngetrzne instalacje sanitarne

6.1. Zewnetrzna instalacja gazu.

Zaprojektowano zewngtrzng instalacje gazu doprowadzajaca gaz GZ 35 do
wewnetrznej instalacji gazu w budynku. Przed wejsciem do budynku na $cianie zewnetrznej
nalezy zamontowac szafke gazowe z tworzywa sztucznego o wym. 300x300x150mm wraz z
zaworem odcinajagcym DN32 lokalizacja wg rys nr.1

Kurek gtéwny znajdowac si¢ bedzie w projektowej szafce gazowej o
wym.600x600x250 z tworzywa sztucznego przylacze gazu wg odrgbnego opracowania zlok.
wg rys nr 1.na granicy dzialki inwestora. W szafce gazowej nalezy zamontowa¢ gazomierz
miechowy G6 na konsoli gazomierzowej rozstaw 130mm oraz reduktor ci$nienia.

Zewngtrzne przewody gazowe wykona¢ z materiatu PE 100 SDR11 RC. Okreslenie
srednic wg rys nr 1. Przed szafkg gazowa 1 wejsciem do budynku ok. 1,0m wykona¢
przej$cie (monoblok) za pomocg potaczenia nieroztagcznego z PE na stal.

Przewody stalowe po wykonaniu prob szczelnosci nalezy izolowa¢ antykorozyjnie
taSmg POLYKEN. 50 cm nad wierzchem przewodu, przewody gazowe przykry¢ taSmg PE
sygnalizacyjno - ostrzegawczg w kolorze z6ttym z wkladka stalowa. Przy przejsciach
przez przegrody konstrukcyjne (Sciany) przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Rury ochronne powinny wystawac¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody.

6.2. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zaopatrzenie budynku w wode odbywac si¢ bedzie z miejskiej sieci wodociggowe;]
zlokalizowane w drodze powiatowej dz. nr 289 wg odrebnego opracowania.

Projektowang zewngtrzng instalacje wodociggowa projektuje si¢ od projektowej studni
wodomierzowe Dn1000 zlokalizowanej na terenie inwestora wg rys nr 1 1 dalej do budynku.
Woda wykorzystywana bedzie do celow sanitarno-gospodarczych.

Zaprojektowano zewngtrzng instalacje wody z rur PE100 DN5/32x2,0/SDR 17 1,0Mpa.

Na wejsciu do budynku nalezy zamontowa¢ zawor kulowy odcinajacy DN25.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa wykona¢ metoda wykopu otwartego liniowego
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odwodnionego. Rurociagg uktada¢ na podsypce piaskowej na glebokosci 1,4 m. Zasypac
warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni. 30 cm nad wierzchem
przewodu, przewody PE przykry¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wktadka metaliczna.

6.3. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdéw z budynkow do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej
wyprowadzonego na teren inwestora zaprojektowano przez studzienki kanalizacyjne
rewizyjno-potaczeniowe Dn425mm. Rurociggi wykonaé z rur PCV-U DN150/160x4,7/SN8
LITE — petosciennych dla obcigzenia 8kN/m2 faczonych za pomoca kielichow z
uszczelkami gumowymi.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ studnie z PCW 9425 mm,
stosowac wilazy zeliwne klasy: D400 — jezdnie i strefy postoju wszelkich pojazdéw, C250
— krawezniki miedzy jezdnia a chodnikiem; obszar zawarty w odlegtosci 0,5 m od
kraweznika w glab jezdni oraz 0,2 m w glab chodnika. B125 — chodniki, strefy ruchu
pieszego oraz strefy postoju pojazdow. A15 — strefy, ktore sg uzywane jedynie przez
pieszych i rowerzystow.

Przewody w terenie wykona¢ metoda wykopu otwartego liniowego. Rurocigg uktadac
na podsypce piaskowej 20 cm z zaprojektowanymi spadkami. Rurociagi obsypa¢ piaskiem do
wysokos$ci 20cm ponad wierzch rury, a nastgpnie zasypa¢ warstwami gruntu rodzimego
pozbawionego gruzu i kamieni.

Po zakonczeniu rob6t montazowych, wykopy nalezy wypetni¢ gruntem
niewysadzeniowym / piasek , pospotka / warstwami co 20 cm z mechanicznym
zageszczeniem kazdej warstwy. Ostatecznie nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
[s>1.00.

Wykonang kanalizacj¢ sanitarng nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie w stanie
odkrytym 1 zglosi¢ do Miejskich Wodociggow 1 Kanalizacji w Kotobrzegu.

6.0.Uwagi koncowe

- Przed przystapieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary z projektu na budowie,

- wszystkie nieskonczone, a zaczete roboty instalacyjne w stanie odstonietym nalezy
zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnikéw atmosferycznych oraz przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi wynikajagcymi z prowadzenia w tym samym miejscu
innych prac budowlanych,

- wszystkie elementy uktadow instalacyjnych powinny posiada¢ certyfikaty i atesty
dopuszczajace do stosowania w Polsce,

- przylacza w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru oraz zainwentaryzowac¢ geodezyjnie,
- o wszelkich zmianach w stosunku do projektu powiadomi¢ projektanta,

- osoby wykonujace prace instalacyjne powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i
przeszkolenia do wykonywania robot instalacyjnych,

- przy wykonywaniu prac instalacyjnych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP,

- do wykonywania instalacji nalezy uzywac narzedzi w petni sprawnych 1 odpowiednich
do danych robot,

- wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
Normami budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.

- odbiodr przylaczy wodociggowego 1 kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
wydanymi warunkami technicznymi, wymogami Polskich Norm 1 Warunkami
Technicznymi.
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o zmianach 1 istotnych odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ projektanta.
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA O
OCHRONY ZDROWIA.

BRANZA:
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

SANITARNA

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ
ZE SWOETLICA WIEJSKA DZ. NR 66/2
OBREB STOJKOWO

GMINA DYGOWO UL. KOLEJOWA 1, 78-
113 DYGOWO

mgr inz. Rafal Lazarek
nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15 w specjalnosci

urzadzen i instalacji sanitarnych
izba: ZAP/IS/0023/16
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow
Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie zewnetrznej 1

wewnetrznej instalacji sanitarnych do projektu pt. BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE]
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA DZ. NR 66/2 OBREB STOJKOWO .
Kolejnos¢ realizacji:

wykonanie okrywek istn. uzbrojenia,

wykonanie zewnetrznej instalacji gazu z rur PE,

wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV,

wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej z rur PE,

wykopy liniowe wasko przestrzenne ze skarpami na odklad koparkami,

zasypanie wykopdw reczne z przerzutem na odlegtos¢ do 3m z zageszczeniem,
umocnienie $cian wykopow szalunkami stalowymi przy wykonywaniu studzienek
PCV oraz montazu rur.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Ist. nawierzchnia posesji — nawierzchnia gruntowa oraz ptyty drogowe,
Istniejgca zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Istniejgca zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitrana.

Istniejgca zewnetrzna instalacja gazu.

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenia:

Nastepujace elementy projektowanego zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:

e kanaly sanitarne ze studzienkami — mozliwo$¢ powstania zagrozenia z uwagi na
rodzaj transportowanego medium ($cieki sanitarne), ktére moze by¢ zrodlem
emisji szkodliwych zanieczyszczen gazowych glownie siarkowodoru, amoniaku,
metanu 1 dwutlenku wegla oraz zanieczyszczen biologicznych gtdwnie bakterii
chorobotworczych. Szczegdlnie wysokie zagrozenie wystepuje w razie
koniecznosci wejscia do tych obiektow,

Nastepujace elementy zagospodarowania moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

b

e uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze
wzgledu na liczne skrzyzowania 1 prowadzenie robot w ich poblizu,

e napowietrzne linie elektroenergetyczne n/n 1 w/n,

e drogi— szczeg6lnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggto$¢ ruchu, -
tory kolejowe — w miejscu ich przekraczania,

e wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych wykopow.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

Osuwanie si¢ ziemi,

niebezpieczenstwa wpadnigcie pracownika do wykopu
dowoz i roztadunek materiatow 1 urzadzen,

wykonywanie robot na wysokosciach

praca sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gigtarki
prace spawalnicze, lutownicze,
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6.

proba szczelno$ci 1 wytrzymatosci przewodow gazowych. Nalezy zachowaé
szczegbdlng ostroznos¢ przy uzytkowaniu butli z gazami a w szczegdlnosci:

reczne przetaczanie butli jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania
butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone
przed przewrdceniem sie,

butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem si¢ do temp. ponad 35°C oraz przed
bezposrednim oddziatywaniem plomienia 1 iskier

zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narz¢dzi ; zawor nalezy
otwiera¢ za pomocg odpowiedniego klucza

naprawy butli moze wykonywac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia

podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow 1 wezy spawalniczych
na ramionach lub kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czes$ciach
ciafa.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robot zobowigzany jest do:

dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i1 badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

omowienia warunkow szczegdtowych 1 kolejnosci realizacji robot

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

wilasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem higiena pracy na
stanowiskach pracy,

ochrony osobistej pracownikom,

apteczki pierwszej pomocy,

zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym 1 Panstwowg Straza
Pozarna,

odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow 1 pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi,

odpowiedniego zabezpieczenia wykopow,

stosowania odpowiednich maszyn 1 innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem.

dopuszcza¢ do pracy z odpowiednim oswietleniem
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T ZAGOSPODAROWANIA
ISKALA 1:500 T
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e -
- ..,/&\W\Oj\. obdmo ﬂmd_m.
.61 5
: S

25.55

25.31

o & o OZNACZENIA:

proj.zewngtrzna instalacja wodociggowe
proj.zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

B3 proj.zewnetrzna instalacja gazu
@ proj.studnia wodomierzowa DN1000
_ | PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
-113 DYGOWO DZ. NR 66/2 OBREB STOJKOWO
INWESTOR: GMINA DYGOWO UL. KOLEJOWA 1,
— 78-113 DYGOWO
BRANZA/ SANITARNA
TYTUL ﬂaczwc“ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WWOENH ANT: mgr inz.Rafat Lazarek PODEIS:
Nrewid. ZAP/A0221/PWBS/15
W specjalnosei instalacji i urzadzed sanitarnych
Izba: ZAP/1S/0023/16
9 SPRAWDZAJACY: mgr inz.bukasz Staszalek PODEIS:
N nea N»_u.\ﬁnu%m:m o
T T
ca\? 11122017 SKALA:  1:500 NR RYS. 1




Poziom poréwnawczy 18,00 m n.p.m.

istn. wod. 290 Ro=27,12

ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
PROFIL PODLUZNY SKALA 1:100/250

tasman ostrzegaweza 7 whladky matalows

DN1000 H=1,50m z tworzywa sztucznego

zaworem odcinajacym DN25

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna osi rurociggu [m]

2597 | 27,10 | proj.studnia wodomierzowa

2590 | 27,32 | wejscie do budynku - zakoficzy¢

25,57 | 27,00 | Zalamanie <45st.
25,58 | 27,00 | Zalamanie <d45st

Zaglebienie osi rurociagu

1,43

1,43
142
142

Odlegtosci [m]

20,22

12,53 4,30

Srednice, materiat

PEDN25/32x2,0/SDR17

19,8 %0 |PEDN25/32x2,0/SDR17

0,4 %o

Dtugos¢ trasy [m]

20,22
32,75
37,05

OZNACZENIA:

—— proj.zewngtrzna inst. wodociggowa

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO

INWESTOR: GMINA DYGOWO UL. KOLEJIOWA 1,
78-113 DYGOWO

BRANZA: SANITARNA

TYTULRYSUNKU: | ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
PROFIL PODLUZNY

PROJEKTANT: mgr in. Rafal Lazarek [PODPIS:
Nrewid. ZAPA221/PWBS/15
W specjalnoéci instalacii i urzadzed sanitarmych
Izba: ZAP/IS/0023/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz bukasz Staszalek PODPIS:

Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
W specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

DATA: 11.12.2017 SKALA: 1:100/250 NRRYS. N




ZEWNE

PROFL

Poziom porownawczy 18,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

25,79 | 27,10 | proj.studnia DN425 z tworzywa sztucznego

Rzgdna dna kanatu

25,87 | 27,00 | proj.studnia DN425 z tworzywa sztucznego

26,04 | 27,00 | wejscie do budynku

Zaglebienie dna kanahu [m]

1,31

1,13

1,06

Odlegtosci [m]

16,51

4,66

Srednice, materiat

PCVDN150/160x4,7/SN8 LIT

15,0 %o

Dhugos¢ trasy [m] =1

16,51

21,17

rura ochronna

'RZNA KANALIZACJA SANITARNA
L PODLUZNY SKALA 1:100/250

OZNACZENIA:

——— proj.zewngtrzna inst. kanalizacji sanitarne;

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO

GMINA DYGOWO UL. KOLEJOWA 1,
78-113 DYGOWO

INWESTOR:

BRANZA: SANITARNA

TYTUL RYSUNKU: ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
PROFIL PODLUZNY

mgr inz Rafat Lazarek PODPIS:
Nrewid. ZAPA221L/PWBS/L5

W specjalnogei instalacii i urzadzc sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0023/16

PROJEKTANT:

mgr inz.} ukasz Staszatek PODPIS:
Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15

W specjalnosci instalacji i urzadzed sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

SPRAWDZAIACY:

DATA: 11.12.2017 SKALA: 1:100/250 NRRYS. w




proj.szafka gazowa z gazomierzem G6

1 reduktorem ciSnienia

Poziom porownawczy 18,00 m n.p.m.

Przejscie PE/Stal DN32/40

istn. wod. 232 Ro=27,12

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
PROFIL PODLUZNY SKALA 1:100/250

proj.szafka na zawdr odcinajacy

tasman ostraegawcza z whigdks matalows

0 wym.300x300x150mm

Przej$cie PE/Stal DN32/40

Rzg¢dna terenu projektowanego

2

Rzedna osi rurociggu [m]

b]

26.68 | 27.10 | proj.szatka gazowao wym. 0 600x600x250mm

26,28 | 27,00 | Zatamanie <90st.

26,28 | 27,00 | Zatamanie <90st.

072 | 26,60 | 2732 | wejscie do budynku

OZNACZENIA:

Zaglebienie osi rurociagu = = =
Odlegtosci [m] 1,0 22,25 15,79 38000 - - proj.zewnetrzna instalacja gazu
Srednice, materiat fal 18,0 %o | PEDN32/40x3,0/SDR11 Stal
Spadek  DN32PEDN32/40x3,0/SDRI11 63,5 %0 [DN32
Dhugosc trasy [m] S| Y PROJEKT WYKONAWCZY

5)

@ 0.5

2

@ 38,04

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO

INWESTOR: GMINADYGOWO UL. KOLEJOWA 1,
78-113 DYGOWO
BRANZA: SANITARNA
TYTUL RYSUNKU: ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
PROFIL PODLUZNY
PROJEKTANT: mgr in. Rafal Lazarek [PODPIS:
Nrewid. ZAPA221/PWBS/15
W specjalnoéci instalacii i urzadzed sanitarmych
Izba: ZAP/IS/0023/16
SPRAWDZAJACY: mgr inz bukasz Staszalek PODPIS:

Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
W specjalnosci instalacji i urzadzed sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

DATA: 11.12.2017 SKALA: 1:100/250 NRRYS. m_.




INSTALACJA WODY ZIMNEJ
CIEPLEJ,CYRKULACII,
KANALIZACJI SANITARNEJ I GAZU
RZUT PARTERU SKALA 1:100

160,
60|
160,
60|
160,
60|

Hp=240 Hp=240 Hp=240

proj.kociol gazowy
kondensacyjny o mocy 24kW _proj.szafka na zawdr do gazu
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001PomGOspodarcze-Magazynowe +16 °C
Pwym: 0 W

cd wg rys nr

0 poj.
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77@.@
&0)

Hp=180

OZNACZENIA:

- Hv.o BN - bateria natryskowa

=60
o

Hp

.,wa\é

%) —T BU - bateria umywalkowa
Y Rm ﬁw o > ’
L .R
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Hi =150% =2 _IW" a \ ﬂE l,@.»m&.m T CW ——————— - instalacja cieplej wody
] { J g _ 0 W HHW 001Swietlica +20 °C) - evikulacia
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSK
DZ.NR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO
INWESTOR: GMINA DYGOWO UL.KOLEJOWA 1,
78-113 DYGOWO
BRANZA: SANITARNA
TYTUL RYSUNKU: INSTALACJA WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ, CYRKULACII I GAZU
RZUT PARTERU
PROJEKTANT: mgr inz.Rafat Lazarek PODPIS:
’ Nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15
W specjalnosei instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/1S/0023/16
SPRAWDZAJACY: mgr inztukasz Staszatek PODEIS:
Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalnoded instalacii i utzadzed sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16
DATA: 11.12.2017 SKALA: 1:100 NRRYS. m




BN

16x 2,0Zzw

proj.zasobnik cwu

0 poj.

0= 0,15 dm7s
16 x 2,0CW

O=013dnh |

m

proj.pompa cyrkulacyjna

1p=0,10kPa
32x3,0zw

cd wg rys. nr 1

AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY ZIMNE]
CIEPLEJ I CYRKULACJI SKALA 1:50

16x 2,0zw

=0, m3/s
+0,00=27,32 SOOTAME 16 x 200w
= 0,14 dm’/s
20x 2,0 zw
\\\ \ 0= 0,24 dm7s
L] Z
Vi 4 \
- 16 x 2,0 Cyrk \\..\\ — —
O= 0, dm’/s
20x 2,0cw \awaws\
O= 0,25 dm’/s MM 0,07 dm7s
32x3,07ZW \ m?wbm:\
0= 0,47 dm’/s 16x 2,0Zw “0=0,07dm7s
| \.
16x 2,07
= 0,15 dm’/s
16 x 2,0Ccw
QM 0,15 dms
16 x 2,0 Cyrk BU BU
O= 0, dm?/s
20x 2,0Cw
0="093 I’ /77 16x20zw SRWQ‘W:M
26 x 3,0 ZW 0= 0,07 dm's ’ ;
=7 16x 2,0 16 x 20CW
0= 0,45 dm’s = wﬂ cw O=0,07 dns
/4 Z.
S
yal

>

20x 2,0zw
=0, m/s

16x 2,0zw

=0, m?/s

Hv.o BN - bateria natryskowa
Hv/ BU - bateria umywalkowa
B 77 - zawor ze zilgczkq
IW —————— - instalacja zimnej wody
CW ————— - instalacja cieplej wody
Cyrk: - cyrkulacja
20 x 2,25 - Srednica zewnetrzna x gr. Scianki [mm]
0= 0,29 dm’/s - przeplyw obliczeniowy
@ - proj.pion kanalizacji sanitanej

PROJEKT BUDOWLANY

DZ.NR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA

INWESTOR:

GMINA DYGOWO UL.KOLEJOWA 1,
78-113DYGOWO

BRANZA:

SANITARNA

TYTULRYS

UNKU: AKSONOMETRIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLET I
CYRKULACJI

PROJEKTANT: mer inz.Rafal Lazarek PODELS:

Nrewid, ZAP/O221/PWBS/LS
W spocialnosei instalacii i urzadzoh samiternych
Izbe: ZAP/IS/0023/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz Lukasz Staszalek PODPIS:

Nrewid. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

DATA:

11.12.2017 SKALA: 1:50 NRRYS.

6




proj.kociot gazowy

kondensacyjny o mocy 24kW

+0,00=27,32

DN25/33,7x3,2/stal
L=1,65m

DN25/33,7x3,2/stal

L=1,0m

NS

FO

proj.kuchenka gazowa z piek.elek.

DN25/33,7x3,2/stal

L=1,60m

proj.szafka na zawor

AKSONOMETRIA
INSTALACIT GAZU
SKALA 1:23

do gazu

DN25/33,7x3,2/1
L=1,60m

x DN32stal

L=0,8m
$0,00=27,02

o wym.300x300x200mm

§2 15/21,3x3,2/stal

L=2,40m

ZK2

6-palnikowa o mocy 10kW

+0,00=27.32

OZNACZENIA:

- instalacja gazu

ZK1 - zawor kulowy DN25 do gazu
FOlI - filtr mosigzny osadnikowy DN25 do gazi
ZK2 - zawor kulowy DNI15 do gazu

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZNR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO

INWESTOR: GMINA GYDOWO UL. KOLEJOWA 1,
78-113 DYGOWO
BRANZA: SANITARNA
TYTULRYSUNKU: | AKSONOMETRIA INSTALACII GAZU
PROJEKTANT: mgr inz.Rafat Lazarek PODPIS:

Nrewid. ZAP/A0221/PWBS/15

W specjalnosei instalacji i urzadzen sanitarnych

Izba: ZAP/1S/0023/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz tukasz Staszatek PODEIS:
Nrewid. ZAP/0223PWBS/15

w specjalnofei instalacji i urzadzen sanitarnych

Tzbu; ZAP/IS/0045/16

DATA: 11.12.2017 SKALA: 1:25 NRRYS. ‘N




INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PARTERU SKALA 1:100
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ] WRAZ ZE méE,_,Eo» WIEJSKA
DZ.NR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO
INWESTOR: GMINA DYGOWO ULKOLEJOWA 1,
78-113 DYGOWO
BRANZA: SANITARNA
TYTUL RYSUNKU: INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
RZUT PARTERU
PROJEKTANT: mgr inZRafa! Lazarek PODS:
Nrewid. ZAP/A0221/PWBS/15
W specjalnosei instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/1S/0023/16
SPRAWDZAJACY: mgr inz bukasz Staszalek FPODPIS:
Nrewid. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalnofci instalacji  urzdzef sanitamych
Izba: ZAP/IS/0045/16
DATA: 11122017 SKALA:  1:100 NRRYS. 8




ROZWINIECIE INSTALACJIA C.0
SKALA 1:50
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PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZNR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO

INWESTOR: GMINA DYGOWO UL.XOLEJIOWA 1,
78-113DYGOWO
BRANZA: SANITARNA

TYTUL RYSUNKU: ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKTANT: mgr inz.Rafat Lazarek PODPIS:
’ Nrewid, ZAP/0221/PWBS/15

W specjalnosei instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba; ZAP/IS/0023/16

SPRAWDZAJACY: mgr inz bukasz Staszatek PODEIS:
Nrewid. ZAPIO223/PWBS/15

w specjalnofctinstalacji { urzadzef sanitamych
Izbu; ZAP/IS/0045/16

DATA: 1122017 SKALA: 1:50 NRRYS. @




INSTALACJA WENTYLACII
MECHANICZNE]
RZUT PARTERU SKALA 1:100
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3 . - PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE wéEHEQw WIEJSK 4
DZ.NR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO
INWESTOR: GMINA DYGOWO ULKOLEJOWA 1,
78-113 DYGOWO
BRANZA: SANITARNA
TYTUL RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PARTERU
PROJEKTANT: mgr inZRafa! Lazarek PODS:
Nr ewid, ZAP/0221/PWBS/15
W specjalnosei instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0023/16
SPRAWDZAJACY: mgr inz.Eukasz Staszalek PODPIS:
Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
W specjalnodei instalacji i urzadzed: sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16
DATA: 11.12.2017 SKALA: 1:100 INRRYS. _ A
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zabezpieczenie przecivsniegowe
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73,36 2 _powierzehnia_podiogi
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proj.centrala wentylacyjna z wymiennikiem przeciwprgdowym
wydajnosci nominalna 1200m’/h
V?QH\ 200m>/h, sprez dyspozycyjny 300Pa
mocy nagrzewnicy elektycznej 4kW
Znamionowe napiecie zasilania 3*400/50
Pobor mocy urzqdzenia 4,68kW

ciezar 150kg

1

I} Wyrzutnia
Scienna
Yosiatkowana

400

OZNACZENIA:

/lm 100 mm r§§n 125 mm

1200m 3y

25°

Zabezpieczenie przeciviniegowe

- przewod nawiewny
- przewod wywiewny

- odprowadzenie skroplin z centrali

PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE] WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSK
DZ.NR 66/2 OBREB STOJKOWO GMINA DYGOWO

INWESTOR:

GMINA DYGOWO UL KOLEJOWA 1,
78-113DYGOWO

BRANZA:

SANITARNA

TYTUL RYSUNKU:

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT PODDASZA

PROJEKTANT:

mgr inz.Rafat Lazarek PODPIS:
Nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15

W specjalnosei instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0023/16

SPRAWDZAIACY:

mgr inzEukasz Staszatek PODPIS:
Nrewid. ZAP/0223/PWBS/15

w specjalnodci instalacji i urzgdzen sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16

DATA: 11.12.2017

SKALA:  1:100 NR RYS. 1
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proj.komin powietrzno-spalinowy

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
KOTLOWNI

z sieci wodociagowej

- proj.instalacja gazu

- proj.instalacja zimnej wody
- proj.instalacja cieplej wody
- proj.instalacja cyrkulacji

- proj.instalacja c.o zasilenie
- proj.instalacja c.o powrot

- proj.instalacja c.o tadowanie powrot

- proj.instalacja c.o tadowanie zasilenie

Koclo! gazowy kondensacyny o mocy 24kW
zasobnik c.w.u o poj. 100dm’

Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. DEI18dm’
Zawor szybkozfgeze DNZ0

Pompa cyrkulacyjna V=0,08m3/h Hp=0,10kPa
zawor bezpieczenstwa DN15, 8,0 Bar
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PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA

WIEJSKA DZ. NR 66/2 OBREB STOJKOWO

INWESTOR: GMINA DYGOWO UL. KOLEJOWA 1,
78-113 DYGOWO
BRANZA: SANITARNA
TYTULRYSUNKU:  |SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI
PROJEKTANT: mgy ing.Rafaf Lazarck poDPS:
Nr ewid. ZAP/0221/PWBS/15
W specjalnodci insalacji i urzadzefs senitarnych
Izba: ZAP/1S/0023/16
SPRAWDZAJACY: mgr inZ Lukasz Staszalek PODPIS:
Nrewid. ZAP/0223/PWBS/15
W specjalnosci instalacii 1 urzgdzen sanitarnych
Tzba: ZAP/IS/0045/16
DATA: 11122017 SKALA:  1BS NRRYS. 1-




