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AMANDES

itekturao

Kotobrzeg, 22.12.2017 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczamy, ze projekt budowy budynku

remizy strazackiej wraz ze swietlica wiejska zlokalizowany na dziatce nr 66/2, obreb Stojkowo, gm.

Dygowo zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami: Prawem Budowlanym - ustawa z dn. 7
lipca 1994 r. - Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, Rozporzadzeniem z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2015 r., poz.

1422 wraz z pozniejszymi zmianami, przepisami zwigzanymi z w/w oraz wtasciwymi normami i zasadami

wiedzy technicznej.

imie i nazwisko

uprawnienia

data oprac. / podpis

mgr inz. arch.
PROJEKTANT Aneta Mandes-Wozniak

Nr upr.: 16/ZPOIA/2004

do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

22.12.2017 r,

mgr inz. arch.
SPRAWDZAJACA Magdalena Sikorska

Nr upr.: 9/ZPOIA/OKK/2017

do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

22.12.2017 r




[ZBA ARCHITEKTOW
RAECZYPOSPOLITE] POLSKIET

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syon. akt: 14/0KKMUpB/04 Szczecin, dnia 30.12.2004 r.

DECYZJA Nr 16/ZPOIA/2004

Ma podstawie art. 12 ust. 1 pki 11 ust 2, art. 13 ust.1 pkt 1 [ art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. -
Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 | Nr 96, poz. 959), art. 111 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz, 221, Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz, 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz, 1864,
oraz 2 2004 r. Nr 141, poz. 1492), oraz art.104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czenwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz, U. z 2001
r. Nr 49, poz. 509, 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12711 Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,
oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1682),

stwierdza sie, Ze
Pani mgr inz. arch. ANETA MANDES-WOZNIAK

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji ninigjszej przystuguie Pani odwotanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyingj |zby Architektow za posrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktdra wydata decyzie. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej
decyzji,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJ

Otrzymuja; :

1. Pani Anefa Mandes-Woiniak
ul. Jednosci Narodowej 231
T4-240 Lipiany,

2. Minlster wiadciwy do spraw architektury i budownictwa,

3. Gtbwny Inspektor Nadzoru Budowlanego,

4, Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architekiow.

5.aa

T0-361 Seezecin, ul. Swrombynska 1% Tel e ((-91) 434 T4 64, NIP: 831-27-70-19%4 E-mail: zachodnio pomorska@izbaarchitekiow pl
Regon: 017466395-00042 Konte: PEC BP 1 O/Szezesin Nr 10204795-4133715-270-1 Hup:/zachodnicpomorske.iarp.pl
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ZPOIA/2004,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0460.

Cztonek czynny od: 09-03-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0460-YY95-B5EB-7676-YEYY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 7/ZPOIA/OKK/2017 Szczecin, dnia 23.06. 2017 r.

DECYZJA nr 9/ZPOIA/OKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa ( Dz.U. z 2016 r. poz.1725 tekst jedn. ) w zwigzku z ari. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 tekst jedn. oraz Dz.U z 2016 poz.
961 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1250 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1165 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 2255) zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst
jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868. oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 996 oraz Dz.U. z
2016 r. poz. 2138 oraz Dz.U. z 2016 r. poz. 935)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Magdalena Katarzyna Sikorska

urodzona w dniu 08.10.1990 r. w Kotobrzegu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekiow RP za
posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:
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2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Katarzyna Sikorska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/ZPOIA/OKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0800.

Cztonek czynny od: 02-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-08-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0800-D2F6-E159-7985-446D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO

. OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1  Obiekt

Budynek remizy strazackiej ze swietlica wiejska zlokalizowany na dziatce nr 66/2, obreb
Stojkowo, gm. Dygowo.

1.2 Ewidencja terenu

woj. zachodniopomorskie,

powiat: kotobrzeski,
gmina: Dygowo,
obreb: Stojkowo [0021],

dziatki nr: 66/2.

1.3. Inwestor:

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

1.4. Jednostka projektowa

AMANDES ARCHITEKTURA - Aneta Mandes-Wozniak
ul. Matejki 8/2, 78-100 Kotobrzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 r. poz. 1422 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Decyzja nr 12/2014 z dnia 17 pazdziernika 2014r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegajacego na budowie remizy strazackiej wraz ze $wietlica wiejska wydane przez Wojta
Gminy Dygowo.

Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia budynku S$wietlicy na dz. 66/2
w miejscowosci Stojkowo, gm. Dygowo.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budynku remizy strazackiej wraz ze s$wietlica
wiejska zlokalizowanego na dziatce nr 66/2 w miejscowosci Stojkowo, gm. Dygowo.

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego budynku wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja swoim zakresem obejmuje
réwniez rozbidrke budynku garazowego znajdujacego sie na przedmiotowej dziatce.

Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane do terenu,
na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja.

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe projektowanej
inwestycji.
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4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Zaprojektowano jednokondygnacyjny (parter z poddaszem nieuzytkowym), wolnostojacy,
niepodpiwniczony budynek remizy strazackiej wraz ze S$wietlica wiejska, kryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci rownym 25°. Obiekt jest usytuowany centralnie na
dziatce, rownolegle do nieprzekraczajacej linii zabudowy.

Jest to budynek mieszczacy czes¢ ogolnodostepna o funkcji swietlicy wiejskiej oraz czesc
przeznaczong dla cztonkéw ochotniczej strazy pozarnej. Obiekt zawiera pomieszczenia
niezbedne do funkcjonowania obiektu o takim przeznaczeniu, tj. $wietlice, kuchnie, toalety
damska i meska, w tym damska przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
szatnie, pomieszczenie porzadkowe, kottownie oraz jednostanowiskowy garaz przeznaczony dla
wozu strazackiego wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie w elewacji potudniowej, prowadzi do
przedsionka petnigcego funkcje wiatrotapu.

W projektowanym budynku poziom + 0.00 = 27,33 m n.p.m.

Wymiary zewnetrzne budynku: 20,16 m x 13,46 m.

Wysokos$¢ do najwyzszego punktu dachu wynosi: 7,55 m n. p. t.

Prace rozbiorkowe poprzedzajace realizacje wyzej opisanego zamierzenia budowlanego opisano
w pkt. 7 projektu zagospodarowania terenu.

5. DANE LICZBOWE:

a/ POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 224,79 m?

b/ POW. UZYTKOWA: 167,83 m?

c/ KUBATURA : 1192,30 m®

d/ WYMIARY ZEWNETRZNE BUDYNKU: 20,16 m (elewacja frontowa) X 13,46 m
e/ WYSOKOSC 7,55 m n.p.t.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU:

oo NAZWA POMIESZCZENIA TYP PODLOGI P[%%'
0.1 PRZEDSIONEK gres 5,60

0.2 | KOMUNIKACJA gres 10,29

0.3 | SWIETLICA gres 60,55

0.4 | KUCHNIA gres 8,89

0.5 | TOALETA DAMSKA gres 5,00

0.6 | KOTLOWNIA gres 2,89

0.7 | POM. PORZADKOWE gres 2,31

0.8 | TOALETA MESKA gres 6,78

0.9 |SZATNIA gres 4,74

0.10 | GARAZ gres 50,36
0.11 | POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE posadzka betonowa 10,33
RAZEM: | 167,83
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6. DANE MATERIALOWE:

posadowienie: tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci 60 cm lub 80 cm oraz $ciany
fundamentowe o szerokosci 24 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej, wzmocnione rdzeniami zelbetowym, zwienczone gora wiencem o
przekroju 24 x 19 cm. tawy oraz wience wykonac z betonu C20/25 zbrojonego stalg A-11IN.
Fundament nalezy wykona¢ na betonie podktadowym C10/12,5, o grubosci 10 cm. Ze
wzgledu na zaleganie w podtozu warstw nienosnych (niekontrolowane nasypy) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na podsypke piaskowa zageszczona do Is=0,9 - wg. projektu
konstrukcji,

$ciany konstrukcyjne: mur z bloczkow cementowo - wapiennych SILKA E24 gr. 24 cm
Z wzmocnieniami stupami (rdzeniami) zelbetowymi monolitycznymi wykonanymi na
budowie z betonu C20/25 zbrojone stala A-1lIN, taczonymi ze soba na "strzepia” - wg proj.
konstrukcji,

$ciany wewnetrzne: mur z bloczkéw cementowo - wapiennych SILKA E12 gr. 12 cm i 8 cm,
Scianki ryglowe na poddaszu: drewniane o przekroju stupkéw, rygli i zastrzatow 12 x 12 cm.
Elementy konstrukcji mocowa¢ za pomoca tacznikow ciesielskich. Drewno klasy C24,
suszone, szlifowane

nadproza: prefabrykowane typu SBN oraz wylewane monolitycznie - wg projektu
konstrukcji,

wience: zelbetowe o przekroju 24 x 24 cm , wykonane z betonu C20/25 zbrojone stala
A-1lIN - wg proj. konstrukcji,

belki: zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IIIN
- wg. projektu konstrukcji,

stupy - zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 zbrojone A-IIIN -
wg. projektu konstrukcji,

strop: Teriva | 4,0/1 wraz z niezbednymi wylewkami zelbetowymi oraz zebrami
rodzielczymi. Wylewki zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stala A-llIN. - wg. proj.
konstrukcji.

dach skosny: wiezba dachowa drewniana o przekroju krokwi 8 x 20 cm, murtat 12 x 12cm
oraz jetek 8 x 20 cm. Elementy konstrukcji mocowac za pomoca tacznikow ciesielskich.
Murtaty mocowac¢ do wienca srubami M16 co maksymalnie 100cm. Elementy drewniane
stykajace sie z konstrukcja zelbetowa lub murowa izolowac papa. Drewno klasy C24.
kominy: pustak kominowe np. Schiedel PRO Advance, ocieplone styropianem gr. 5 cm oraz
wykonczone tynkiem - dobdr wielkosci komina zgodnie z projektem instalacji.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

7.1. Materiaty wykonczeniowe:

stolarka okienna: - okna PVC, zestaw 3-szybowy ze szktem niskoemisyjnym oraz przestrzenia
miedzyszybowa wypetniong argonem, U catego okna=1,1 [W/(m2*K)];. Stolarka okienna
w kolorze 7015 wg wzornika RAL,

stolarka drzwiowa:

e drzwi zewnetrzne: aluminiowe z wktadem termoizolacyjnym i cieptym progiem (np.
firmy OKNOPLAST - system ALUHOUSE) - U=0.82 [W/(m2*K)], stolarka drzwiowa
w kolorze 7015 wg wzornika RAL - wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym,

e drzwi wewnetrzne: stolarka drewniana okleinowana (np. PORTA) wg zestawienia stolarki
z ewentualnym uwzglednieniem projektu wystroju wnetrz,

e brama garazowa: segmentowa z napedem elektrycznym o wymiarach 4,00 x 3,50 m,
w kolorze 7015 wg wzornika RAL
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- oktadziny zewnetrzne:

wierzchni tynk mineralny lub tynk silikonowy o uziarnieniu 1 mm malowany farba NQG
np. ThermoSan NQG firmy Caparol w kolorze Kiesel 18, wg wzornika
CaparolColorSystem firmy Caparol.

ptytki klinkierowe: cegtopodobne recznie formowane np. Grey | (fuga w kolorze stara
biel P0002) firmy KMK Klinkier.

stup przy wejsciu tynkowany i malowany farba w kolorze Bordeaux 65, wg wzornika
CaparolColorSystem firmy Caparol. W tym samym kolorze nalezy wykonaé napis na
budynku.

- oktadziny wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny kat. lll (np. firmy Atlas), zalecany do
recznego lub maszynowego tynkowania wewnatrz budynkéow malowany farba,

W

pomieszczeniach o normalnej  wilgotnosci  powietrza, ptytki  ceramiczne

w pomieszczeniach mokrych min. do wysokosci 2 m, fuga o szerokosci 2 mm;

- posadzki:

w kottowni - ptytki gresowe z fuga odporna na wchtanianie wody - gres techniczny;

w pomieszczeniach mokrych - terakota z fuga odporna na wchtanianie wody;

w garazu - posadzka epoksydowa,

w pozostatych pomieszczeniach - ptytki gresowe lub inny materiat z uwzglednieniem
projektu wnetrz.

na zewnatrz (podest przed wejsciem): mrozoodporne ptytki gresowe na zaprawie ze
spoing elastyczna na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej.

Pomiedzy podtoga sucha a mokra nalezy zastosowac elastyczne gumowe progi
przejsciowe z kieszenig powietrzna, mocowane na klej. W potaczeniach podtogi gr. 2mm
z podtoga akustyczng oraz sportowa nalezy zastosowac progi aluminiowe przejsciowe o
roznych wysokosciach, stosowanych do taczenia wyktadzin i podtég o roznych
grubosciach - bezpieczny prog.

wycieraczka wewnetrzna w przedsionku wejsciowym: zagtebienie w posadzce 140 x 80 x
2,5 cm pod wycieraczke systemowa, rama do wysokosci catkowitej wycieraczki nie moze
wystawac ponad poziom posadzki - bezwzglednie powinna znajdowac sie w ptaszczyznie
nawierzchni,

Stosowane materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtoég, chodnikow, schodow, pochylni
powinny zapewniac stabilne oparcie i mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe,

- obrobki blacharskie: obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm
powlekanej w kolorze grafitowym,

rynny i rury spustowe: rynny i rury spustowe PVC lub stalowe powlekane w kolorze
grafitowym,

- parapety: zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm powlekanej w kolorze
grafitowym, wewnetrzne z PCV w kolorze biatym,

- pokrycie dachu: dachéwka ceramiczna np. Piano firmy Mayer-Holsen w kolorze grafitowym,

- podjazd dla niepetnosprawnych - wg. proj. wykonawczego.

Szczegotowy wvkaz i rozmieszczenie materiatow elewacji pokazano na rysunku nr 7.

Uwaga: Przed wykonaniem materiatow elewacyjnych nalezy wykonac proby kolorow farb
i tynkow na elementach malowanych, tynkowanych oraz skonsultowal je z projektantem
budynku.
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7.2. I1zolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pionowa scian fundamentowych: obustronnie dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa, np. Abizol firmy Tytan.

- izolacja pozioma posadzek na gruncie: 2 x folia PE 0,3 mm oraz 2 x papa
termozgrzewalna uktadana na wyréwnanym podtozu betonowym z dodatkiem s$rodkow
uszczelniajacych i zagruntowanym roztworem lub emulsja,

- izolacja dachu skosnego: membrana dachowa - wiatroizolacja oraz folia PCV sklejana
uktadana pod warstwa ocieplenia (paroizolacja).

Przy izolacji scian fundamentowych nalezy zachowac ciqgtos¢ izolacji poziomej oraz
wyprowadzi¢ jq po zewnetrznej stronie scian min. 35 cm ponad poziom terenu.

7.3. Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne: styropian fasada system CASSIC [A<0,045 W/(m*K)] gr. 20 cm,

- strefa cokotowa: hydropian EPS-P 150 [A<0,035 W/(m*K)] gr. 15 cm,

- podtoga na gruncie: styropian podtoga/dach [A<0,040 W/(m*K)] gr. 10 cm,

- dach skosny: ISOVER Super Mata Plus gr. 18cm - A = 0,033 W/mK oraz ISOVER Uni Mata
Dom gr.5cm - A = 0,039 W/mK.

8. INSTALACJE WEWNETRZNE

Nalezy wykonac¢ wg odrebnych opracowan branzowych.
9. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:
Izolacyjnos¢ cieplna przegrod pomieszczen dla temperatury tj > 16°C:
sciany zewnetrzne Unax [W/(m2*K)] = 0.23
stropodach, dach nad pom. ogrzewanymi Unax [W/(m2*K)] = 0.18
podtogi na gruncie Unax [W/(m2*K)] = 0.30
okna, drzwi balkonowe Unax [W/(M2*K)] = 1.10
U ax
U ax

okna potaciowe [W/(m2*K)] = 1.30
drzwi w przegrodach zewnetrznych

m

[W/(m2*K)] = 1.50

m

Izolacyjnosc cieplna przegrod budynku projektowanego - wyniki obliczen cieplnych :

SCIANA ZEWNETRZNA SZ1, uktad warstw wg rysunku rzutu parteru:
Uo =1/(0.13+0.46+4.44 +0.01+0.04) = 0.20 (W/(m2*K) < 0.23 (W/(m2*K)

DACH SKOSNY D1, uktad warstw wg rysunku przekroju:
U, =1/(0.10+5.45-0.44+1.28+0.02+0.04) = 0.16 (W/(m**K) < 0.18 (W/(m*K)

PODLOGA NA GRUNCIE P1, uktad warstw wg rysunku przekroju:
Uo =1/(0.17+0.75+0.03+2.70+0.03+0.07+0.04) = 0.26 W/(m2*K) < 0.30 (W/(m2*K)

STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA: wg zapewnien producenta okien jednak nie
mniej wymagania.

Projektowane rozwigzania materiatowe spetniajg wymagania norm cieplnych.
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Charakterystyka energetyczna budynku zostata zawarta w projekcie budowlanym branzy
sanitarnej.

Projektant dopuszcza zmiane materiatow izolacyjnych i wykoriczeniowych w konsultacji
Z autorem projektu, jednak nalezy pamietac o zachowaniu nie gorszych parametrow
technicznych niz podane w opracowaniu.

10. OCHRONA SRODOWISKA:

Projektowana budowa nie wptynie na pogorszenie oddziatywania na srodowisko.

11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA:

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac wytacznie wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania w budownictwie wg ustalen ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004.

12. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek zostat dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez
zastosowane elementy:

» zaplanowano dojazd do budynku z poziomu chodnika poprzez zastosowanie zadaszonej
pochylni o nachyleniu réwnym 10 % z przestrzeniag manewrowa przed i za pochylnig o
wymiarach 150 x 150 cm i szerokosci ptaszczyzny ruchu wynoszacej 120 cm,

» drzwi zewnetrzne bezprogowe,

e wymiary przedsionka oraz szerokos¢ komunikacji 155 cm umozliwiajaca swobodne
poruszanie sie po obiekcie na wozku z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni
manewrowej w ramach ciagow pieszych i korytarzy wiekszych niz 150 cm,,

o toaleta damska przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne:

- wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) powinna wynosi¢ 45-
50cm,

- przy misce ustepowej powinny znajdowac sie porecze,

- przycisk sptuczki uruchamiany automatycznie lub recznie (montaz przycisku na
wysokosci nieprzekraczajacej 120 cm),

- podajnik papieru zamontowany na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w odlegtosci 70-
90 cm od tylnej sciany toalety,

- umywalna - gorna krawedz umywalki na wysokosci maksymalnej rownej 85 cm od
posadzki, dolna krawedz nie nizej niz 70 cm, nalezy stosowa¢ umywalki
podwieszane, bez postumentow i szafek pod nimi, pod umywalka nie moga
znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie,

- baterie umywalkowe - uruchomiane dzwignia, przez przycisk lub automatycznie, nie
nalezy stosowacd baterii obstugiwanych za pomoca kurkéw,

- lustro - dolna krawedz nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki, lustro powinno
mie¢ mozliwos¢ regulacji w osi poziomej,

e gniazda, wtaczniki w czesci ogolnodostepnej budynku, tj. swietlicy, powinny miec
zapewniong przestrzen manewrowa o wymiarach 90 x 120 cm, kontakty, wtaczniki nalezy
umieszczaé na wysokosci 80-110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40-110 cm;
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UWAGI:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac wytqcznie wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie wg obowiqzujgcych norm.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,

przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentéw materiatéw i urzqdzeri oraz pod nadzorem o0s6b
uprawnionych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych.

4. Projekt rozpatrywac z projektem konstrukcji.

d

Opracowanie:
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lll. OPIS Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. DANE POZAROWE OBIEKTU:

1.1. Charakterystyka pozarowa budynku.

Obiekt zaliczono ze wzgledu na:
e przeznaczenie - budynek ustugowy,
e Wysokosc - niski (N) - do 12 m,
e usytuowanie - budynek w centralnej czesci dziatki 66/2,
e ilos¢ os6b mogaca przebywac w obiekcie: do 50 oséb,

1.2. Kategoria zagrozenia ludzi, kwalifikacja pomieszczen technicznych:

o PM - garaz dla samochodu strazackiego oraz kottownia (piec na paliwo state w kottowni
(Qd< 500 MJ/m?) - pomieszczenie nie zagrozone wybuchem) - pow. 63,67 m?,
« ZL Il - cze$¢ budynku uzytecznosci publicznej - $wietlica - pow. 104,16 m?,

2.  ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU

2.1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i granic dziatki.

Budynek zostanie zlokalizowany w Stojkowie na dziatce nr 66/2, obreb Stojkowo.
Najblizsze sasiedztwo terenu inwestycji stanowia budynki mieszkalne wraz z budynkami
gospodarczymi tworzace zabudowe zagrodowa.

W zachodniej czesci dziatki bedacej terenem inwestycji w odlegtosci 12,30 m znajduje sie
budynek gospodarczy.

Natomiast odlegtos¢ z pozostatych stron do najblizszego sasiedniego budynku wynosza:
e od strony pétnocnej 37,30 m (do budynku gospodarczego),
¢ od strony wschodniej 28,30 m ( do budynku mieszkalnego jednorodzinnego),
¢ od strony potudniowej 45,15 m (do budynku gospodarczego),

Odlegtos¢ do pasa drogowego wynosi 7,50 m, natomiast do jezdni 12,70 m.

2.2 Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa odpornosci pozarowej budynku dla budynku niskiego ZL Il wynosi:

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
Klasa odpornosci gtowna Konstrukci .. L. Krvei
pozarowej budynku konstrukcja orljs rukcja strop sciana scilana przexrycie
noéna achu zewnetrzna wewnetrzna dachu
EI30
c” R 60 R 15 REI60 . EI115 RE 15
” (0(_)-')

. Konstrukcja murowana i zelbetowa,
. Dach skosny drewniany.

Jednakze dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci ogniowej dla budynkow ZL Il o jednej
kondygnacji do klasy odpornosci pozarowej "D".



AMANDES ARCHITEKTURA ul. Matejki 8/2 78-100 Kotobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO

2.3. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Projektowany budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, ze wzgledu na powiazania
funkcjonalne zaliczono do 2 stref pozarowych:

o pierwsza ZL Il o pow. 104,16 m” - cze$¢ uzytecznosci publicznej - $wietlica
Z pomieszczeniami przynaleznymi,
« druga PM o pow. 63,67 m” - garaz,

W zwiazku z zaliczeniem budynku do klasy odpornosci pozarowej "D" oddzielenie pozarowe
pomiedzy strefami stanowia: $ciana o REl 60 wychodzaca ponad dach strefy ZL Il wraz
z drzwiami El 30.

taczna powierzchnia ogdlna catego budynku wynosi :
» Powierzchnia uzytkowa 167,83 m?
« Powierzchnia zabudowy 224,79 m*

2.4. Warunki ewakuacji:

Ewakuacja poziomymi i pionowymi drogami:

e ze Swietlicy - zapewniona poprzez komunikacje i przedsionek wyjsciem gtdownym (szerokosc
wyjscia 100+40 cm).

e szerokos¢ korytarza - min. 1,40 m (warunek spetniony szerokos¢ 155 cm),

e dtugosc¢ przejs¢ w pomieszczeniach do 40 m

e nie wystepuja korytarze o dtugosci powyzej 50 m

e wyjscie ewakuacyjne z budynku o szerokosci min. 1,20 cm (drzwi otwierane zgodnie
z kierunkiem ewakuacji),

e pomieszczenia przeznaczone dla grup oséb i ciagi ewakuacyjne wyposazone w samoczynnie
zataczajace sie oswietlenie ewakuacyjne.

2.5. Urzadzenia przeciwpozarowe:

e wytaczniki pradu ppoz. zlokalizowany przy wyjsciu ewakuacyjnym,

¢ instalacja odgromowa wg PN-IEC 61024-1-1:2002 ,

e samoczynnie zataczajace sie oSwietlenie i oznakowanie ewakuacyjne wg PN,

¢ Nalezy zastosowal zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych t.j. przepusty

instalacji centralnego ogrzewania i wod.-kan., tuneli i kanatow kablowych:

zabezpieczenie przepustow: Sciany i stropy o odpornosci ogniowej > EI/REI60, jezeli
Srednica przepustu <4cm - szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowa (El) odpowiednia do
wymaganej klasy przegrody;,
izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia (NRO).

2.6. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla potrzeb jednostek strazy
pozarnej to 10 dm’/sekunde. Najblizszy hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢
oddalony od chronionego budynku nie wiecej niz 75 m i nie mniejszej niz 5m..

Na wizji lokalnej zlokalizowano najblizszy hydrant zewnetrzny w odlegtosci
przekraczajacej ustalenia warunkow p. poz. (odlegtos¢ ok. 35 m od projektowanego budynku).
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2.7. Drogi pozarowe

Drogi pozarowe dla planowanej inwestycji stanowi droga gtowna przechodzaca przez
miejscowos¢ Stojkowo - droga powiatowa (dz. nr 289), odlegtos¢ drogi od budynku - 12,70 m.

2. 8. llo$¢ os6b w budynku:

e ilos¢ oséb w ZL Il - max 50 os.

2. 9 Ochrona konserwatorska

Obszar, na ktérym planowana jest inwestycja nie jest objety ochrona konserwatorska i nie jest
wpisany do rejestru zabytkow.

2.10. Uwagi koncowe

« materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie musza posiadac prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie
do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych,

 na ciggach komunikacyjnych (korytarze, komunikacja, klatka schodowa, hol) oraz
w pomieszczeniach ZL - wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrz - co
najmniej trudno zapalne,

» stosowane sufity podwieszone nie kapiace i nie opadajace pod wptywem ognia.
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IV. RYSUNKI

Rys. nr 1 Rzut parteru 1:50
Rys. nr 2 Rzut poddasza 1:50
Rys. nr 3 Rzut dachu 1:50
Rys. nr 4 Przekréj A - A 1:50
Rys.nr 5 Przekréj B - B 1:50
Rys.nr 6 Przekréj C-C 1:50
Rys. nr 7 Elewacje 1:100
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Sci @

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA: DACHOWKA CERAMICZNA
- ptytki klinkierowe, LATY 4x5cm
- klej systemowy, KONTRLATY 2,5x5cm
- warstwa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego, MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA
- styropian XPS, gr. 15cm WEENA MINERALNA gr.18 cm miedzy krokwiami (8 x 20 cm)
- papa samoprzylepna np. IZOHAN IZOPLAN FUNDAMENT SP WEENA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukcii
lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana
- impregnat np. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7 PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym
- bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24cm

| | | | w2

‘ ‘ 0 73 ‘ ‘ ) WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, TES SCIANA WEWNETRZNA: MASA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,5 cm
1 Jetka 8 x 20 cm - wg. proj. konsrruqcﬁ IR ‘ 1 - tynk cementowo-wapienny WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
‘ ‘ ‘ - bloki wapienno-cementowe SILKA, gr. 12 cm FOLIA PCV
- - tynk cementowo-wapienny STYROPIAN DACH/PODEOGA gr. 5cm
‘ Belka - wg. proj. konstrukcji __=2 N Belka - wg. proj. konstrukcji ‘ ‘ STROP ZELBETOWY wg proj. konstr. gr. 24 cm

Murtata - wg. proj. konstrukcji : ——— Murtata - wg. proj. konstrukcji

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

186
188

""""""""""""""""""" g | TR | | @
Belkr - wg. proj| kontrukcii NS \1 ~

77777777777 R POSADZKA BETONOWA ZACIERANA NA OSTRO ZE SPADKIEM 1 %
Murfata - wg. proj. konstrukcji LUB POSADZKA EPOKSYDOWA np. Hydropox

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA, gr. 5 cm

FOLIA PE

STYROPIAN DACH/POD+OGA (EPS-100), gr. 10cm

Rynnna 125 ﬂm PAPA SAMOPRZYLEPNA np. IZOHAN Izoplan fundament SP

N - lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (izolacja analogiczna do izol. cian fund.
- %7 IMPREGNAT NP. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7

PLYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)

PODSYPKA PIASKOWA gr. 30 cm (zageszczana mechanicznie co 15 cm)

@

KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm
PODSYPKA Z PIASKU, gr. 4 cm
UTWARDZONA PODSYPKA ZWIROWA, gr. 30 cm

Murtata - wg. proj. konstrukcji 535

Belka - wg. proj. konstrukcji Belka - wg. proj. konstpkcji

Sufit podwieszany z ptyt GK ‘
na stalezu aluminiowym

Rynnna 125 mm

Podkonstrukcja nosna do montazu

bramy wg. proj. konstrukcji

O

l )

755
755

568

‘ Brama segmentowa
I o wymiarach 400 x 350 cm
z napedem elektrycznym
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350

‘ SCIANA ZEWNETRZNA:
' - ptytki klinkierowe,
‘ - klej systemowy,

- warstwa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego,

= - styropian fasada system Classic, gr. 20 cm,

- bloki wapienno-cementowe SILKA/$ciana zelbetowa, gr. 24 cm,
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.
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12 51 g AN BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
””” ‘ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA () AMANDES
Fundamenty - wg. proj. konstrukcji Fundamenty - wg. proj. konstrukcji dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo architektuvrae
- / s J, .
Beton podktadowy C10/12,5 gr. 10 cm Beton podktadowy C10/12,5gr. 10 cm BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

‘ ‘ ‘ INWESTOR: Gmina Dygowo

' L MA / 5
Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 ¢ Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 cm ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo el o
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Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

Beton podktadowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 cm

Beton podktadowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 cm

Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

SI1

o
SCIANA ZEWNETRZNA: DACHOWKA CERAMICZINA
- farba elewacyijna silikonowa (NQG) LATY 4x5cm

- cienkowarstwowy tynk mineralny

KONTREATY 2,5x5cm

- styropian fasada system Clasic, gr. 20 cm

MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA

- bloki wap.-piaskowe SILKA/ $ciana zelbetowa, gr. 24 cm

WEENA MINERALNA gr.18 cm miedzy krokwiami (8 x 20cm)

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

WEENA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukciji

S12

SCIANA ZEWNETRZNA:

IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana

PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

s

- ptytki klinkierowe,

- klej systemowy,

WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm

- warstwa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego,

- styropian fasada system Classic, gr. 20 cm,

MASA SAMOPOZIOMUJACA gr.0,5cm

WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

- bloki wapienno-cementowe SILKA/Sciana zelbetowa, gr. 24 cm, FOLIA PCV

STYROPIAN DACH/PODLOGA gr. 5 cm

Sc1i

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA:

STROP ZELBETOWY wg proj. konstr. gr. 24 cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

@

- ptytki klinkierowe,

- klej systemowy,

WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm

- warstwa zbrojgca z siatkg z widkna szklanego,

MASA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,5 cm

- styropian XPS, gr.15¢cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA, gr. 5 cm

- papa samoprzylepna np. IZOHAN [ZOPLAN FUNDAMENT SP FOLIA PE

lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna

STYROPIAN DACH/PODtOGA (EPS-100), gr. 10 cm

- impregnat np. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7

PAPA SAMOPRZYLEPNA np. IZOHAN Izoplan fundament SP

- bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24cm

Sw2

SCIANA WEWNETRZNA:

IMPREGNAT NP. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7

lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (izolacia andlogiczna do izol. scian fund.

PLYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)

PODSYPKA PIASKOWA gr. 30 cm (zageszczana mechanicznie co 15 cm)

#3)

- tynk cementowo-wapienny

- bloki wapienno-cementowe SILKA, gr. 12 cm

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE /ELASTYCZNA ZAPRAWA DO FUG/

- tynk cementowo-wapienny

LAPRAWA KLEJOWA

WYLWEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA @3 co15cmgr. 10cm

3 xFOLIA PE0,2 mm

CHUDY BETON, gr. 15 cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA, gr. min 15 cm

ZASYP PISAKOWY FUNDAMENTOW

GRUNT RODZIMY

@

KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm

PODSYPKA 7 PIASKU, gr. 4 cm

UTWARDZONA PODSYPKA ZWIROWA, gr. 5cm

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA ()
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DACHOWKA CERAMICZNA

SI1

LtATY 4x5cm

KONTREATY 2,5x 5 cm

MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA

WEELNA MINERALNA gr.18 cm miedzy krokwiami (8 x 20cm)

SCIANA ZEWNETRZNA:

- farba elewacyjna silikonowa (NQG)

- cienkowarstwowy tynk mineralny

- styropian fasada system Clasic, gr. 20 cm

- bloki wap.-piaskowe SILKA/ $ciana zelbetowa, gr. 24 cm

WEENA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukcii
IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana
PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

@ Scl

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA:
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‘ ‘ WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm ~Kiej systemowy,
< ‘ Okno potaciowe uchylino-obrotowe ‘ < MASA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,5 cm - warstwa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego,
) o0 wymiarze 94 x 140 cm 0 WYLEWKA BETONOWA gr. 5cm - styropian XPS, gr. 15cm
‘ S ‘ FOLIA PCV - papa samoprzylepna np. IZOHAN 1ZOPLAN FUNDAMENT SP
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‘ / ‘ TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24 cm
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Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

Beton podktadowy C10/12,5 gr. 10 cm

Bet dktad C10/12,5gr. 10
Fundamenty - wg. proj. konstrukcji ‘ gion podkiadowy / gr cm
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Podsypka piaskowa, zagqszczona gr. 20 cm Podsypka piaskowa, zagqgszczona gr. 20 cm
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLNOCNA

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRATZ ZE SWIETLICA WIEJSKA ® AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo } erchitektuvre
1 - TYNK MALOWANY FARBA SILIKONOWA, np. Thermosan NQG Caparol w kolorze Kiesel 18 BRANJA: ARCHITEKTONICZINA

2 - PLYTKA KLINKIEROWA RECZNIE FORMOWANA, np. Grey | firmy KMK Klinkier, fuga w kolorze stara biel PO002

3 - DACHOWKA CERAMICZNA w kolorze grafitowym INWESTOR: Gmina Dygowo EMAL

4 - SEUP MALOWANY FARBA SILIKONOWA, np. Thermosan NQG Caparol w kolorze Bordeaux 65 ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
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