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Opis techniczny
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DLA: BUDYNKU REMIZY
STRAZACKIEJ ZE SWIETLICA WIEJSKA DZ.NR 66/2 STOJKOWO
78-113 DYGOWO

BRANZA SANITARNA:

1.0. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :
e zlecenie inwestora,
e projekt architektoniczno — budowlany,
e warunki techniczne nr 08393/2017 wydane przez MWiK w Kotobrzegu
e obowigzujace prawo budowlane, obowigzujace rozporzadzenia wiasciwych ministrow
oraz obowigzujace normy projektowania.

2.0. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastgpujace rozwigzania projektowe :
- przytacze wodociggowe.

3.0. Rozwigzania projektowe

3.1. Przylacze wodociagowe.

Zaopatrzenie w wodg odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej PCV 90
zlokalizowanej w pasie drogowym, dz. nr 289. Woda wykorzystywana bedzie do celoéw
sanitarno-higenicznych.

Zaprojektowano budowe przytacza wodociggowej od punktu W do studni
wodomierzowej lokalizacja wg czesci graficzne;.

Wodomierz zlokalizowano w studni wodomierzowej z tworzywa sztucznego
DN1000mm i giebokosci 1,50m. Studnie wodomierzowa wykonac jako szczelna, przej$cia
rurowe przechodzacych przez $cianki studni uszczelni¢ za pomocg uszczelek z tworzywa
sztucznego.

W celu poboru wody na potrzeby socjalne obiektu projektowego budynku remizy
strazackiej zaprojektowano wodomierz DN15mm zamontowany na konsoli wodomierzowej
przed i1 za wodomierzem nalezy zamontowac¢ zawory odcinajagce DN20mm za wodomierzem
od strony instalacji nalezy zamontowa¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typ EA DN20mm

Wiaczenie do sieci nalezy wykona¢ poprzez: nasad¢ rurowg. Na przytaczu
zamontowac zasuw¢ odcinajacg do nawiercania ISO z zywicy POM DN25, wraz z ziaczka
ISO DN25
Dobrano:

— obudoweg teleskopowg DN25 na teleskopie Rd=1,8m,
— skrzynke uliczng teleskopowa
— plyte podktadowa

Teren wokoét skrzynki o promieniu 0,3m nalezy wybetonowac lub wybrukowac

Przylacze wykona¢ z rur PEHD PE100 SDR17 DN25/32x2,0/ cechowanych na
ci$nienie 1,0 MPa metodg wykopu otwartego liniowego odwodnionego.



W sktad zestawu wodomierzowego wchodza:

- konsola wodomierzowa DN15

- Wodomierz DNI15mm

- Zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA DN20mm

- 2x zawor kulowy odcinajacy DN20mm - za 1 przed wodomierzem

Rurocigg uklada¢ na podsypce piaskowej na glebokosci okoto 1,30 m. Zasypac

warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni.

30 cm nad wierzchem przewodu, przewody PE przykry¢ tasma sygnalizacyjno -

ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wkladka metaliczna.

Pod wzgledem wysokosciowym nalezy nowa nawierzchni¢ utozy¢ rowno z przylegla

istniejgcg nawierzchnig z zachowaniem pierwotnych spadkow.

W obrebie istniejacych sieci roboty ziemne wykonaé¢ ze szczegélng uwaga. W

razie jakichkolwiek watpliwosci skontaktowac si¢ z projektantem.

Wykonane przytacze nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie w stanie odkrytym 1 zglosi¢

do MWiK Kotobrzeg.

4.0. Uwagi koncowe

Prace wykona¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Roboty montazowe nalezy powierzy¢ wykonawcy posiadajgcemu odpowiedni
sprzet, pracownikoOw przeszkolonych w montazu zaprojektowanych urzadzen i
armatury oraz doswiadczenie w wykonawstwie podobnych obiektow.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ wymiary projektowe ze stanem
faktycznym na budowie.

O ewentualnych zmianach w projekcie powiadomi¢ projektanta.

Instalacje 1 montaz urzadzen wykonywaé¢ zgodnie z normami, warunkami
technicznymi



5.0.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

BRANZA: SANITARNA
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SWIETLICA WIEJSKA DZ. NR 66/2
STOJKOWO 78-113 DYGOWO

INWESTOR: GMINA DYGOWO UL. KOLEJOWA 1,
78-113 DYGOWO

PROJEKTANT: mgr inz. Rafat Lazarek



1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow.

Projektuje si¢ budowe przytacza wodociggowego od punktu W do studni wodomierzowej SW

Kolejnos¢ realizacji przedsigwzigcia

wytyczenie geodezyjne trasy przylacza wodociggowego;
roboty ziemne prowadzone mechanicznie , urobek na odklad;
montaz przewodow wodociggowych;

inwentaryzacja geodezyjna;

odbidr techniczny;

zasyp reczny kanalow;

wywoOz nadmiaru gruntu;

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego .

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W pasie prowadzonych robot wystepuje uzbrojenie podziemne: sie¢ kanalizacji

sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, instalacje elektryczne, instalacje

telekomunikacyjne.

3.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi mogg stwarzac¢ nastepujace elementy

zagospodarowania terenu:

4.

wykopy na glebokosci wigkszej niz 1,0-2,0m;
montaz rur wodociggowych, kanalizacji sanitarne;j
montaz armatury,

montaz studni wodomierzowe;j

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robdt budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

Roboty ziemne i montazowe:

przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych;
upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;
przypadkowe zsunigcie elementow, materialow budowlanych do wykopu;

potracenie pojazdem mechanicznym,;

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych



Instruktaz pracownikdéw przed przystagpieniem do realizacji robot w zakresie bhp na
budowie oraz na temat prowadzonych technologii robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

Zasady postgpowania na wypadek powstania zagrozenia powinny by¢ okreslone w
trakcie przeszkolenia prowadzonego wsrod wszystkich zatrudnionych pracownikow
(generalnego wykonawcy 1 podwykonawcow z wpisem listy imiennej do ksiggi bhp 1
zlozeniem podpisow).

Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powinien zostac¢
przeszkolony na poszczegdlnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje koordynator,
bedacy jednoczes$nie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow indywidualne;j
ochrony zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez 1 buty ochronne, aparaty
bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa 1 inne niezbe¢dne dla bezpiecznego
wykonywania rob6t. Nadzoruja to kierownicy poszczegolnych zakreséw robodt 1 kierownik

budowy

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robéot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

opracowanie przez kierownika budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie ;

wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego;
ustawienie tablic ostrzegawczych;

prawidlowe sktadowanie materialow budowlanych;

wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz;

dbatos¢ o bezpieczny stan drog technologicznych.

Wszelkie srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom podczas prowadzenia robot
branzy budowlanej musza by¢ zgodne z wlasciwymi przepisami w tym zakresie. Nie
przewiduje si¢ odstepstwa od tych przepisOw ani nie ustala si¢ niniejszym specjalnych
wymagan nie objetych przepisami.

czerwiec 2008r.
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proj.przylacze wodociagowe

all o @ proj.studnia wodomierzowa DN1000

GMINA DYGOWO UL. KOLEJOWA 1,
78-113DYGOWO
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SANITARNA
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W specjalnosci instalacji i urzadzed sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0023/16
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PRZYLACZE WODOCIAGOWE
PROFIL PODLUZNY SKALA 1:100/250

Studnia wodomierzowa z tworzywa sztucznego DN1000
z wodomierzem gfownym skrzydetkowym DN15
montaz na konsoli wodomierzowej
(zabudowa¢ zgodnie z PN-B-10720)

OZNACZENIA:

——— proj.przylacze wodociagowe
@ proj.studnia wodomierzowa DN1000

UWAGTI:

Nie wyklucza si¢ istnienia na terenie projektowanej instalacji
urzadzen podziemnych, ktdre nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjne;j.
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Studnia wodomierzowa

Skala 1:25

OZNACZENIA:

i

studnia wodomierzowa DN1000 H=1,50m

rura PEDN25/32x2,0/SDR17

zhjezka skrgcan GZ PE32 G'3/4

zawér kulowy gwintowany DN20

konsola wodomierzowa DN15 wraz z wodomierzem DN 135
zawér antyskazeniowy EADN20

zhaczka PEDN32 G'3/4

przejcie szezelne - uszezelka z tworzywa PE32
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