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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Przedmiot opracowania

Opracowanie  stanowi projekt  konstrukcyjny  budowlany
BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA
WIEJSKA, dziatka nr 66/2, olgh: Stojkowo, gm. Dygowo.

2. Podstawa opracowania

2.1. Projekt budowlany braty architektonicznej.
2.2. ,0Opinia geotechniczna dla projektu posadowieniadmkuswietlicy na

dz. 66/2 w mcie Stojkowo gm. Dygowo” opracowane przez
mgr Bolestawa Plicl#
2.3.0bowgzugce normy i przepisy budowlane
 PN-82/B-02001 , Obgizenia budowli. Obaizenia state”,
 PN-82/B-02003 ,Obazenia budowli. Obgzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe op@nia technologiczne i moriawe”,
* PN-80/B-02010 ,Obgzenia w obliczeniach statycznych. Odb@nie

sniegiem”

 PN-77/B-02011 ,Obgzenia w obliczeniach statycznych. Odb@nie
wiatrem”

« PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie b&aunie
budowli”

* PN-B-03264 grudzie 2002 ,Konstrukcje betonowe zelbetowe
I sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
« PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projeldnie

i obliczanie.
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,Budownictwo Ogolne - elementy budynkoéw, podstawy

projektowania”. tom Il wydawnictwo ARKADY

2.4.Programy komputerowe
ZABC PLYTA "— obliczenia statyczne i wymiarowaninstrukcji
piyt zelbetowych .
* AutoCAD 2008LT — dokumentacja rysunkowa,

3. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgédem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podigy, do zbadanej g¢bokasci 4,0m, stwierdzono
wystepowanie utworow czwartogdowych wieku holocéskiego
I plejstocéskiego.

Holocen reprezentowany jest przez wakstyruntdw pochodzenia
antropologicznego. W skladzie nasypow nawiercongdmyi innymi gruz, piaski
préchnicze i piaski gliniaste, natomiast ichagmsza¢ waha s w miejscach
wiercenia od 1,1 do 2,0m.

Plejstocen jest wyksztalcony w postacia)i nawierconych wzajemnie
przewarstwiajcych s¢ piaskow drobnych, pylastych i pytdbw piaszczystygh.
to utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowektore nie zostaty
przewiercone.

Do zbadanej ghbokasci nie nawiercono wkxiwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie wygbwanie gczear na stopie gruntéw stabo
przepuszczalnych (pytdw piaszczystych), ktéryclemstywndéé zaleze¢ bedzie
od pory roku i wielkéci opadéw atmosferycznych. W okresie wigr@sgczenia
byty niewielkie.

Wystepujace w podiau grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,
o0 zblizonych fizyko-mechanicznych. Z podzialu wgtono niekontrolowane
nasypy, ze wzgbu na ptytkie zaleganie, zmienny skiad i chaotycalwenie

czgstek. Wyszczegolniono ngpujace warstwy:
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« Warstwa geotechniczna | — piaski drobne i pylaste stanie
sredniozagszczonym, 3 = 0,50;

* Warstwa geotechniczna Il — pyly piaszczyste w stglastycznym,
L™ =0,35.

4. Charakterystyka konstrukcyjna- stan projektowany

Projektowany obiekt to wolnostgjy, niepodpiwniczony budynek remizy

strazackiej wraz zéwietlicag wiejska, wykonany w technologii tradycyjnej.

4.1. Posadowienie

Posadowienie stanogvtawy fundamentoweelbetowe o szerokoi 60cm
lub 80cm i wysokéci 30cm orazsciany fundamentowe o szercko 24,0cm
murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cemesE@apiennej,
wzmochione rdzeniamielbetowymi, zwiéczone g& wiencem o przekroju
24x19cm.

tawy oraz wiéce wykong z betonu C20/25 zbrojonego stah-11IN
(RB500W). Fundamenty wykotana betonie podktadowym C10/12,5 grétio
10cm.

Ze wzgkdu na zaleganie w podiu warstw nienagsnych
(niekontrolowane nasypy) naléy dokona¢ wymiany gruntu na podsypke

piaskowa zageszczor warstwami do 1s=0,9.

4.2. Czsé naziemna

Uktad konstrukcyjny obiektu stanoyvi

« Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkow SILKA E28MPa na
zaprawie cienkowarstwowej wzmocnione stupami (reei) zelbetowymi
monolitycznymi wykonanymi na budowie z betonu CZ0/2brojone stal

A-IlIN (RB500W), faczonymi zescianami na ,strgpia”.
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» Slupy zelbetowe z betonu C20/25 oraz zbrojone gstaA-IIIN
(RB500W).

» Belki zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 zbrojonda gtalIN
(RB500W).

 Nadpr@a prefabrykowane typu SBN oraz nad@mowylewane
monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/26jahe stad A-IIIN.

* Wience zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu
C20/25 zbrojone stalA-IIIN.

o Stropy Teriva | 4,0/1 wraz z nieginymi wylewkamizelbetowymi
orazzebrami rozdzielczymi. Wylewkielbetowe z betonu C20/25 zbrojone stal
A-IlIN  (RB500W). Konstrukcje stropu Teriva wykonaé zgodnie
z technologhy wykonania stropu zawartg w instrukcji montazu stropu
Teriva, opracowanej przez producenta (Zat. nr 1). Mksymalne obcazenie
uzytkowe poddasza 1.5kN/m

« Scianki dziatowe z bloczkéw gazobetonowych szekok@2cm.

« Scianka ryglowa drewniana o przekroju stupkow, ryigiastrzatow
12x12cm. Elementy konstrukcji mocotvaa pomog tacznikow ciesielskich.
Drewno klasy C24, suszone, szlifowane.gepénia elementow typowe jak dla
konstrukcji ~ szkieletowych  drewnianych.  Konstrukcj impregnowa
antykorozyjnie oraz ppowg projektu architektonicznego.

» Konstrukcja dachu w postaci gzby dachowej drewnianej o przekroju
krokwi 8x20cm, murtat 12x12cmetek 8x20cm. Elementy konstrukciji mocoéva
za pomog tacznikow ciesielskich. Murtaty mocowalo wiencasrubami M16 co
maksymalnie 100cm. Elementy drewniane sty@jse z konstrukcj zelbetowg
lub murowg izolowa pap. Drewno klasy C24. Konstrukgjimpregnowa

antykorozyjnie oraz ppowg projektu architektonicznego.

4.3. Zastosowane materiaty konstrukcyjne

» Beton C20/25,
» Stal zbrojeniowa: Alll-N (RB500W),
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» Bloczki betonowe,

* Bloczki silikatowe Silka E24,

e Strop gstazebrowy Teriva 4.0/1,
* Drewno C24.

. Zalecenia i uwagi

. Wszystkie wymiary sprawd&ina budowie.

. Nalezy bezwzgtdnie przestrzegazalecé& i wytycznych producentow
zastosowanych elementow i materiatow.

. Projekt naley rozpatrywa tacznie z projektem architektonicznym oraz
z projektami bramowymi.

. Nalezy zwrocié szczegolp uwag na wymagane norm(PN-B-03264
grudzien 2002 ,Konstrukcje betonoweglbetowe i sprzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie ) zachowanie minimalniejgdsci kotwienia
pretow, ilosci kotwien w jednym przekroju oraz minimalnej otuliny
pretow zbrojenia.

. Wszystkie roboty naley prowadzé ze szczegoln starannécia zgodnie
z wytycznymi projektu oraz sztgkbudowlam i pod nadzorem o0so6b
uprawnionych.

Opracowat
mgr in Wiestaw Marciniak
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WYBRANE WYNIKI
STATYCZNO — WYTRZYMALO SCIOWE
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RZUT KONSTRUKCYJNY FUNDAMENTOW
skala 1:50
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