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projekty i dokumentacje geologiczno- inżynierskie  projekty i dokumentacje warunków 
hydrogeologicznych dla obiektów  mogących zanieczyścić wody podziemne 
monitoring wód podziemnych  dokumentacje geotechniczne  nadzór geotechniczny

c
c

c c

OPINIA GEOTECHNICZNA 
dla projektu posadowienia budynku świetlicy na  

dz. 66/2 w m-ści Stojkowo, gm. Dygowo 
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I. WSTĘP 

 Niniejszą opinię wykonano na zlecenie Gminy Dygowo, 78-113 Dygowo, 

ul. Kolejowa 1.  

 Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunków gruntowo–

wodnych dla projektu posadowienia budynku świetlicy na dz. 66/2 w m-ści 

Stojkowo, gm. Dygowo.  

 Opracowanie wykonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,  

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).  

II. ZAKRES PRAC 

W ramach prac polowych, po obrysie projektowanego budynku, 

wykonano 4 otwory badawcze do głębokości 4,0 m. Zakres prac został 

ustalony z  Inwestorem.  

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy 

sytuacyjno–wysokościowej w skali 1:500, metodą domiarów prostokątnych 

dowiązanych do punktów stałych w terenie. Po zakończeniu badań 

zaniwelowano rzędne powierzchni terenu w miejscach wierceń w nawiązaniu 

do państwowego układu wysokościowego. Za punkt odniesienia przyjęto 

rzędną pokrywy studzienki kanalizacji ściekowej, o wysokości 26,17 m n.p.m.  

W ramach prac kameralnych wykonano:  

− mapę dokumentacyjną w skali 1:500, na której zaznaczono miejsca 

wykonywanych otworów badawczych, linie przekrojów geotechnicznych 

oraz położenie reperu roboczego (załącznik nr 1), 

− przekroje geotechniczne w skali 1:100/250, na których przedstawiono 

przestrzenny układ gruntów, podział na warstwy geotechniczne, stany 

gruntów i poziom wody gruntowej (załącznik nr 2),  

− objaśnienia symboli użytych w opracowaniu (załącznik nr 3), 
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− część tekstową, którą opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac 

i badań, materiały archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne 

i rozporządzenia. 

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE 

 Pod względem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny 

morenowej. W podłożu, do zbadanej głębokości 4,0 m, stwierdzono 

występowanie utworów czwartorzędowych wieku holoceńskiego i plejsto-

ceńskiego.  

Holocen reprezentowany jest przez warstwę gruntów pochodzenia 

antropogenicznego. W składzie nasypów nawiercono miedzy innymi gruz, 

piaski próchniczne i piaski gliniaste, natomiast ich miąższość waha się  

w miejscach wiercenia od 1,1 (otwór nr 4) do 2,0 m (otwór nr 3). 

Plejstocen jest wykształcony w postaci niżej nawierconych wzajemnie 

przewarstwiających się piasków drobnych, pylastych i pyłów piaszczystych. Są 

to utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, które nie zostały 

przewiercone. 

Do zbadanej głębokości nie nawiercono właściwego zwierciadła wody 

gruntowej. Stwierdzono jedynie występowanie sączeń na stropie gruntów 

słaboprzepuszczalnych (pyłów piaszczystych), których intensywność zależeć 

będzie od pory roku i wielkości opadów atmosferycznych. W okresie wierceń 

sączenia były niewielkie. 

Dokładny obraz budowy geologicznej i warunków wodnych został 

przedstawiony w części graficznej na przekrojach geotechnicznych 

(załącznik nr 2). 

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE 

 Występujące w podłożu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych, 

o zbliżonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziału wyłączono 

niekontrolowane nasypy, ze względu na płytkie zaleganie, zmienny skład  

i chaotyczne ułożenie cząstek. Wyszczególniono następujące warstwy: 
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− warstwa geotechniczna I obejmująca piaski drobne i pylaste, występujące  

w stanie średniozagęszczonym. Do warstwy tej włączono również piaski 

pylaste przewarstwione pyłami piaszczystymi z pogranicza gruntów sypkich 

i spoistych. Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia  przyjęto  

w wysokości ID(n) = 0,50; 

− warstwa geotechniczna II obejmująca pyły piaszczyste, występujące  

w stanie plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności 

przyjęto w wysokości IL(n) = 0,35. Grunty  tej warstwy należą do grupy B 

według PN - 81/B - 03020.  

 Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalono 

metodą B i C według w/w normy i podano w tabeli 1.  

Tabela 1.  Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą B i C według 

PN - 81/B – 03020 
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(n) cu

(n) Mo
(n) M(n) 

   ID(n) IL(n)  
[%] [t/m3] [o] [kPa] [kPa] [kPa] 

I piasek drobny,  
piasek pylasty 

średnio-
zagęszczony 0,5 –– –– 16 1,75 30,5 –– 65000 81250 

II pył piaszczysty plastyczny –– 0,35 B 20 2,05 15,5 27 27000 36000 

 

Wartości obliczeniowe x(r) poszczególnych parametrów geotechnicznych 

należy obliczać według wzoru: 

x(r) = x(n) ⋅ γm 

gdzie: 

x(n) – wartość charakterystyczna parametru geotechnicznego, 

γm – współczynnik materiałowy. 
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Wartość współczynnika materiałowego, dla występujących w podłożu 

gruntów mineralnych (warstwy I i II), należy przyjmować zgodnie z punktem 

3.2 PN - 81/B - 03020 w wysokości γm = 1 ± 0,1. 

Współczynnik wodoprzepuszczalności dla występujących w podłożu 

gruntów można według Wiłuna1 przyjąć w wysokości: 

− dla  piasku pylastego  k = 10-5 – 10-6 m/s, 

− dla  piasku drobnego k = 10-4 – 10-5 m/s, 

− dla  pyłu piaszczystego k = 10-7 – 10-8 m/s. 

V. WNIOSKI 

1. W świetle rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 

27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie występują proste warunki 

gruntowe, a projektowany budynek należy do obiektów pierwszej kategorii 

geotechnicznej. 

2. Według autora opracowania, występujące w podłożu niekontrolowane 

nasypy są słabonośne i należy je usunąć z podłoża budowli, natomiast 

grunty warstw I i II posiadają odpowiednie parametry wytrzymałościowe. 

Wszelkie przegłębienia poniżej przyjętego poziomu posadowienia należy 

uzupełnić materiałem nośnym (podsypka piaszczysto-żwirowa, chudy 

beton). Stopień zagęszczenia podsypki określi projektant konstruktor.   

3. Projektowanie posadowień bezpośrednich i związane z tym obliczenia 

statyczne można wykonać zgodnie z PN - 81/B - 03020 „Grunty 

budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli”. Przy wyznaczaniu 

wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych należy przyjmować 

bardziej niekorzystną wartość współczynnika materiałowego γm tj. 

zapewniającego większe bezpieczeństwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. 

powyższej normy wartość współczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do 

wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, należy zmniejszyć 

                                                        
1 Wiłun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Łączności. Warszawa 1982 



 5  

mnożąc go przez 0,9 ponieważ wartość parametrów geotechnicznych 

ustalono metodą B i C. Potrzebne do obliczeń statycznych współczynniki 

nośności podaje się w poniższej tabelce. Zgodnie z w/w normą 

wyznaczono je dla poszczególnych warstw geotechnicznych, w zależności 

od wartości obliczeniowych kątów tarcia φu
(r) wynoszących: 

φu
(r) = φu

(n) ⋅ γm 

gdzie:  

φu
(n)

 – wartość charakterystyczna kąta tarcia dla poszczególnej warstwy 

geotechnicznej podana w tabeli nr 1, 

γ m  –  współczynnik materiałowy wynoszący 0,9 dla gruntów mineralnych. 

Tabela 2.  Wartości współczynników nośności 

Współczynniki  nośności 
Warstwa 

geotechniczna 
φu

(r) 

[o] ND NC NB 

I 27,45 13,86 24,76 5,01 

II 13,95 3,57 10,35 0,48 

 

4. Z uwagi na dość duże odległości pomiędzy otworami badawczymi oraz  

z uwagi na antropogeniczny charakter gruntów nasypowych (w ich obrębie 

mogą występować zarówno wypłycenia jak i przegłębienia), na przekrojach 

geotechnicznych (załącznik nr 2) przedstawiono jedynie przybliżony zasięg 

gruntów poszczególnych warstw. Dlatego dno wykopu należy poddać 

dokładnym oględzinom w celu wykrycia ewentualnych „gniazd” gruntów 

słabonośnych, nieuchwyconych wierceniami.  

5. Prace ziemne i odwodnieniowe należy prowadzić starannie, aby nie 

naruszyć naturalnej struktury gruntów, co obniżyłoby ich nośność. Jest to 

szczególnie ważne w obrębie, występujących w podłożu pyłów 

piaszczystych i piasków pylastych, które są mało odporne na wstrząsy 

mechaniczne (są to tzw. grunty tiksotropowe). Dlatego zaleca się aby 

ostatnią ~0,2 m warstwę pod fundamentami wykopać ręcznie. Dno wykopu 
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należy możliwie szybko zabezpieczyć przed wpływem czynników 

zewnętrznych, np. poprzez wykonanie warstwy chudego betonu. 

6. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntów należy dogęścić (w przypadku 

piasków drobnych bez domieszek gruntów pylastych) lub usunąć z podłoża 

i zastąpić podsypką piaszczysto- żwirową (lub chudym betonem).  

7. Głębokość przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m według 

PN - 81/B - 03020. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
- część opisowa - 

 

1.1 DANE OGÓLNE: 
 

1.1.1 Inwestor: 

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo 
 

1.1.2 Inwestycja i jej adres: 

Budynek remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską zlokalizowany na działce  nr 66/2, 
obręb Stojkowo, gm. Dygowo. 

 
1.1.3 Jednostka projektowa: 
AMANDES ARCHITEKTURA – mgr inż. arch. Aneta Mandes-Woźniak 
Ul. Matejki 8/2, 78-100 Kołobrzeg 

 

1.1.4 Podstawa opracowania: 
- Prawo Budowlane – ustawa z  dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017r.  poz. 1332 wraz 

z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków  technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki  i ich  usytuowanie 
(Dz. U. 2015 , poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003 , nr 120, poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz. U. 
2003 , nr 120, poz. 1126 wraz z późniejszymi zmianami), 

- Opis techniczny inwestycji. 
 

 

1.2 ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI: 

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą 
wiejską zlokalizowanego na działce nr 66/2 w miejscowości Stojkowo, gm. Dygowo. 

Zaprojektowano jednokondygnacyjny, wolnostojący, niepodpiwniczony budynek, 
kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci równym 25o. Obiekt jest 
usytuowany centralnie na działce, równolegle do nieprzekraczającej linii zabudowy.   

 Jest to budynek mieszczący część ogólnodostępną o funkcji świetlicy wiejskiej oraz 
część przeznaczoną dla członków ochotniczej straży pożarnej. Obiekt zawiera 
pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania obiektu o takim przeznaczeniu, tj. świetlicę, 
kuchnię, toalety damską i męską, w tym damską przystosowaną do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne, szatnię, pomieszczenie porządkowe, kotłownię oraz 
jednostanowiskowy garaż przeznaczony dla wozu strażackiego wraz z pomieszczeniem 
gospodarczo-magazynowym. 
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W zakres robót dotyczących w/w inwestycji wchodzi: 
-  Przygotowanie placu budowy: wyznaczenie i zabezpieczenie placu budowy, 

postawienie tablicy informacyjnej, itp. 
- Prace rozbiórkowe istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej,  
- Wykonanie wykopu pod nowe fundamenty, 
- Umocnienie wykopu,  
- Wykonanie podsypek i montaż szalunków pod wylewki, 
- Wykonanie wylewek wraz ze zbrojeniami, 
- Pielęgnowanie betonu podczas procesu twardnienia, 
- Zdjęcie szalunków zabezpieczenie przeciwwilgociowe, uszczelnianie i 

zasypanie wolnych przestrzeni wykopów, ewentualne nadsypanie terenu, 
- Roboty murarskie - budowa ścian, 
- Roboty betonowe i żelbetowe - wylewanie słupów, wieńców, podciągów, 

stropów, 
- Roboty ciesielskie - wykonanie dachu, 
- Montaż okien i drzwi, 
- Roboty wykończeniowe i tynkarskie. 

 
1.2 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 

 
Teren projektowanej inwestycji, tj. działka 66/2 znajduje się w miejscowości 

Stojkowo, gm. Dygowo, położonej ok. 12 km na wschód od Kołobrzegu. Najbliższe 
sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej. 

Od zachodu działka graniczy z zabudowaną działką nr 67, od północy z zabudowaną 
działką nr 66/1, od wschodu z drogą gminną - dz. nr 288, natomiast od południa 
z droga powiatową - dz. nr 289. 

Na działce nr 66/2 znajduje się budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojkowie, 
usytuowanym centralnie na działce o powierzchni zabudowy ok. 50 m2 oraz budynek 
gospodarczy zlokalizowany przy zachodniej granicy działki o powierzchni zabudowy           
ok. 20 m2. We wschodniej części działki znajduje się plac zabaw. Teren inwestycji jest 
ogrodzony oraz zagospodarowany zielenią. Istniejące ogrodzenie przebiega po 
wschodniej i południowej granicy działki, natomiast od strony północnej w odległości 
ok. 4,20 m od granicy, a od strony zachodniej ok. 8 m od granicy z działką sąsiednią.  

Ukształtowanie terenu na działce jest stosunkowo płaskie, obniżające się 
nieznacznie w kierunku wschodnim - rzędne wahają się od 26,80 m n.p.m. do 27,70 m 
n.p.m. 

Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący wjazd z drogi 
powiatowej dz. nr 289 oraz dostęp do niezbędnych sieci infrastruktury technicznej. 
Przez działkę przebiega przewód wodociągowy, gazowy, elektroenergetyczny 
i telekomunikacyjny. 

 
 

1.3 WSKAZANIE ELEMENTÓW STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA 
I ZDROWIA LUDZI:    

 

Na terenie, na którym projektuje się budowę budynku remizy strażackiej nie znajdują się 
elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. W pobliżu działki od strony południowej i wschodniej 
znajduje się napowietrzna linia energetyczna (na działkach sąsiednich: nr 288 i  nr 289), 
która jest w odległości 9 m i więcej od projektowanego budynku. 
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1.4 WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić sytuacje stwarzające różnej 
skali zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad BHP, zasad sztuki budowlanej oraz 
prowadzenia robót  niezgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych”. 
 
 Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych: 

-   upadki z wysokości pracowników, 
- potrącenie pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub 

przenoszony element, 
- przygniecenie pracownika przez wadliwie składowane materiały lub rozbierane 

elementy, 
- ruchome a głównie wirujące części maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi mogące 

powodować urazy, 
- upadki przedmiotów z wysokości – narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 
- upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu, 
- porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi. 

 
 

1.5   WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT : 

 
Inżynier pełniący funkcje kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia 

do pełnienia funkcji kierownika budowy. Każdorazowe przed przystąpieniem do pracy 
kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia 
robót budowlanych i montażowych, a także środków bezpieczeństwa jakie należy 
zachować podczas pracy.  

 
Kierownik budowy jest zobowiązany: 

- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
- informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez 

nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami, 
- zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, 
- zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania 

pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnić szkolenia stanowiskowe i 
szkolenia bhp, 

- wyposażyć maszyny i inne urządzenia i narzędzia w odpowiednie zabezpieczenia, 
- dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony osobistej, odzież i obuwie. 
 

Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy lub robót, posiadające uprawnienia 
budowlane, mają ponadto obowiązki wynikające z przepisów prawa budowlanego, takie 
jak: kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i 
pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Osoby te są obowiązane wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia 
możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ. 

Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwu i ochrony 
zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami 
szczegółowymi, który jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest 
dostępny dla wszystkich osób przebywających na placu budowy/rozbiórki. 

Pracownik budowlany jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w tym, w szczególności, planu bioz i instrukcji użytkowania maszyn, 
urządzeń i materiałów. 
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Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnych 
badań lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej 
wykonania, a także znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić 
okresowe szkolenia w tym zakresie. 
 
 
1.6 WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, 

ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z 
WYKONYWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH: 

 
Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informacje do 

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej 
rozpoczęciem. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na 
stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz 
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. Wykonawca prac ma 
obowiązek zapewnienia swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej jak: 

- rękawice ochronne, 
- okulary ochronne, 
- gogle lub przyłbice ochronne, 
- ochronniki słuchu, 
- odzież i obuwie robocze. 
 

Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W 
miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy (beczki 
z woda, skrzynie z piaskiem, gaśnice, sprzęt pomocniczy p.poż.). W czasie prowadzenia 
robót stosować sie do ogólnych warunków wynikających z przepisów BHP. 

 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom: 
 

a/  ROBOTY ZIEMNE – Prace ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, 
określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 
zasięgu prowadzonych robót. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca 
niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Każdorazowe 
rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenie stanu jego skarp. Zabronione jest 
składowanie urobku, materiałów i wyrobów w strefie klina naturalnego odłamu 
gruntu.  Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się również 
poza strefą klina. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od 
wykopu co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

 
b/   ROBOTY MURARSKIE I TYNKARSKIE – Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1 m 

należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowania do robót murarskich 
powinien znajdować sie poniżej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m 
od jego górnej krawędzi. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin 
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po świeżo wykonanych murach, płytach, 
stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawędzie 
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest 
zabronione. Należy przestrzegać temperatur min. oraz maks., poniżej i powyżej 
których nie wolno wykonywać robót. Przestrzegać instrukcji podanych przez 
producentów zapraw. Wykonywanie robót w innych niż zalecane warunkach 
temperaturowych może doprowadzić do zawalenia ścian,  

 



AMANDES ARCHITEKTURA  ul. Matejki 8/2  78-100 Kołobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com 

B.  I  O.  Z.  DO  PROJEKTU  BUDYNKU REMIZY WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ 
DZ. NR  66/2,  OBR.  STOJKOWO,  GMINA DYGOWO 

 

 

 c/ ROBOTY MONTAŻOWE – Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być 
wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym. 
Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych 
podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Rusztowania należy 
ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem 
umożliwiającym odpływ wód opadowych. Rusztowanie z elementów metalowych 
powinno być uziemione i posiadać instalacje piorunochronna.  

 
d/  ROBOTY NA WYSOKOŚCI – Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące 

sie na wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone 
przed upadkiem z wysokości - balustrada o wysokości 1,1 m. Przemieszczane w 
poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, 
zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi 
przejścia. Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być 
większa niż 1,5 m.  

 
e/  ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE – W razie konieczności należy wydzielić 

miejsca warsztatowe pod stoły i maszyny zbrojarskie. Zabronione jest: chodzenie po 
ułożonych elementach zbrojenia, podchodzenie do transportowanego zbrojenia, 
znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad miejscem ułożenia, 
chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy oraz rzucanie 
elementów zbrojenia.  W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków 
chemicznych roztwór należy przygotować w wydzielonych naczyniach i w 
wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków 
chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. Pojemniki 
do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed 
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwieralne. 

 
f/  ROBOTY DEKARSKIE I IZOLACYJNE - Kotły do podgrzewania masy bitumicznej 

powinny być zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknięte, oraz wypełnione nie 
więcej niż do ¾  ich wysokości. Przewóz masy bitumicznej odbywa się w szczelnie 
zamkniętych zbiornikach. 

 
g/  ROBOTY CIESIELSKIE  – Cieśle powinny być wyposażeni w zasobniki na narzędzia 

ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu. 
Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3m. Roboty 
ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej 2 osoby. 

 
 

h/ ROBOTY ROZBIÓRKOWE – W czasie prowadzenia rozbiórek elementów budynku 
zabrania się przebywania ludzi na niżej położonych kondygnacjach. Do usuwania 
gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny 
zsypowe.  

 
i/ ROBOTY W POBLIŻU LINII ENERGETYCZNEJ – Przed skrzyżowaniami ciągów 

komunikacyjnych z liniami napowietrznymi, niepodlegającymi wyłączaniu należy 
ustawić bramki ograniczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojazdów.  
Bramki należy ustawiać po obu stronach ciągów komunikacyjnych, poza granicą 
strefy niebezpiecznej, nie bliżej niż 15m od miejsca skrzyżowania. Wysokość górnej 
krawędzi bramki powinna być dostosowana do gabarytów przejeżdżających 
pojazdów, lecz nie mniejsza niż 4m.  
W trakcie ustalania lokalizacji placów składowych należy przestrzegać zakazu 
składowania materiałów bezpośrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości nie mniejszej niż: 

• 3 m – od linii niskiego napięcia  
• 5 m – od linii wysokiego napięcia do 15 kV 
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• 10 m – od linii wysokiego napięcia do 30 kV 
• 15 m – od linii wysokiego napięcia pow.30 kV. 

Strefę niebezpieczną należy mierzyć w poziomie, od skrajnego przewodu linii i po obu 
jej stronach. 
W trakcie prac w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezpośrednio 
pod nią lokalizować stanowisk pracy, a odległość liczona w poziomie od skrajnych 
przewodów powinna być nie mniejsza niż (granice szerokości stref niebezpiecznych): 

• 3 m – dla linii niskiego napięcia nieprzekraczającej 1 kV 
• 5 m – dla linii wysokiego napięcia od 1 kV do 15 kV 
• 10 m – dla linii wysokiego napięcia od 15 kV do 30 kV 
• 15 m – dla linii wysokiego napięcia od 30 kV do 110 kV 
• 30 m – dla linii wysokiego napięcia pow. 110 kV. 

Na każdym słupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy powinien 
być umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej. 
Strefy niebezpieczne należy oznaczyć, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku 
także oświetlić w sposób umożliwiający odczytanie ich oznaczenia. 
 

 
Uwagi: 

1.  Całość robót prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
robót Budowlano Montażowych, przepisami BHP i PPOŻ oraz zaleceniami 
producentów materiałów i urządzeń. 

2.   W przypadku stwierdzenia odstępstw od przyjętych w projekcie danych, na etapie 
wykonawstwa wprowadzić korekty na budowie. 

3.  Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia na budowie oraz wytycznych zawartych w projekcie organizacji 
placu budowy – zakres projektowanych robót nie będzie miał wpływu na zdrowie 
ludzi oraz pogorszenie stanu środowiska. 
 
 
 
                                Opracowanie: 
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III.  OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

1. DANE EWIDENCYJNE: 

1.1  Obiekt 
 

 Budynek remizy strażackiej ze świetlicą wiejską zlokalizowany na działce  nr 66/2, obręb 
Stojkowo, gm. Dygowo. 
 
1.2  Ewidencja terenu 
 

woj. zachodniopomorskie, 
powiat: kołobrzeski, 
gmina: Dygowo 
obręb: Stojkowo [0021], 
działki nr: 66/2. 

1.3.  Inwestor: 
 

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo. 
 
1.4.  Jednostka projektowa 
 

AMANDES ARCHITEKTURA – Aneta Mandes-Woźniak 
ul. Matejki 8/2, 78-100 Kołobrzeg 
 
2. PODSTAWA   OPRACOWANIA: 
 

-  zlecenie Inwestora,  
- mapa sytuacyjno – wysokościowa  1 : 500,  
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami), 

- Decyzja nr 12/2014 z dnia 17 października 2014r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
polegającego na budowie remizy strażackiej wraz ze świetlica wiejską wydane przez Wójta 
Gminy Dygowo. 

- Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia budynku świetlicy na dz. 66/2 
w miejscowości Stojkowo, gm. Dygowo. 

 
3.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budynku 
remizy strażackiej ze świetlicą wiejską zlokalizowanego na działce nr 66/2 w miejscowości 
Stojkowo, gmina Dygowo.  
 Projekt zagospodarowania terenu wskazuje usytuowanie projektowanej inwestycji na 
działce, opis istniejącego oraz projektowanego sposobu zagospodarowania terenu wraz 
z określeniem układu komunikacji wewnętrznej w nawiązaniu do istniejącej komunikacji 
zewnętrznej, układ zieleni, wejścia do budynku, wjazdy oraz układ sieci i uzbrojenie terenu. 
 Inwestycja swoim zakresem obejmuje również rozbiórkę budynku garażowego 
znajdującego się na przedmiotowej działce. 
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4.  DANE O TERENIE: 
 
4.1  Lokalizacja. 
 

Teren projektowanej inwestycji, tj. działka 66/2 znajduje się w miejscowości Stojkowo, 
gm. Dygowo, położonej ok. 12 km na wschód od Kołobrzegu. Najbliższe sąsiedztwo stanowią 
budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej. 

Od zachodu działka graniczy z zabudowaną działką nr 67, od północy z zabudowaną działką 
nr 66/1, od wschodu z drogą gminną - dz. nr 288, natomiast od południa z droga powiatową - 
dz. nr 289. 
 
4.2  Stan własności. 
 

Przedmiotowa działka jest własnością Inwestora. Inwestor posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane do terenu, na którym zlokalizowana jest projektowana 
inwestycja.  
 
4.3 Warunki gruntowo-wodne. 
 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych, 

o zbliżonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziału na warstwy wyłączono niekontrolowane 

nasypy, ze względu na płytkie zaleganie, zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek. 

Wyszczególniono następujące warstwy: 

 warstwa geotechniczna I - obejmująca piaski drobne i pylaste, występujące w stanie 

średnio zagęszczonym. Do warstwy tej włączono również piaski pylaste przewarstwione 

pyłami piaszczystymi z pogranicza gruntów sypkich i spoistych. Wartość charakterystyczną 

stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL
(n)=0,50.  

 warstwa geotechniczna IIa - obejmująca pyły piaszczyste, występujące w stanie 

plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości 

ID
(n)=0,35. Grunty tej warstwy należą do grupy B według PN-81/B-03020. 

 

Wody gruntowej o swobodnym zwierciadle nie nawiercono. 
 

Według opinii geotechnicznej, wykonanej pod kątem planowanej inwestycji, stwierdzono 
proste warunki gruntowo-wodne.  

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
projektant określił kategorię geotechniczną jako pierwszą.  

 
 

5.  OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Działka nr 66/2, obręb Stojkowo, na której planuje się inwestycję to teren zbliżony 
kształtem do prostokąta o powierzchni 1590 m2, usytuowany dłuższym bokiem wzdłuż drogi 
powiatowej (dz. nr 289). 

Jest to obszar zabudowany budynkiem będącym obecną siedzibą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stojkowie usytuowanym centralnie na działce o powierzchni zabudowy ok. 50 m2 
oraz budynkiem gospodarczym zlokalizowanym przy zachodniej granicy działki o powierzchni 
zabudowy ok. 20 m2. Ukształtowanie terenu na działce jest stosunkowo płaskie, obniżające się 
nieznacznie w kierunku wschodnim - rzędne wahają się od 26,80 m n.p.m. do 27,70 m n.p.m. 
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 We wschodniej części działki znajduje się plac zabaw. Teren inwestycji jest ogrodzony 
oraz zagospodarowany zielenią. Istniejące ogrodzenie przebiega po wschodniej 
i południowej granicy działki, natomiast od strony północnej w odległości ok. 4,20 m od 
granicy, a od strony zachodniej ok. 8 m od granicy z działką sąsiednią.  

Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący wjazd z drogi powiatowej 
dz. nr 289 oraz dostęp do niezbędnych sieci infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega 
przewód wodociągowy, gazowy, elektroenergetyczny i telekomunikacyjny. 

Teren, na którym projektuje się inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na wyłączenie 
gruntów z produkcji rolniczej oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 
6.  OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 
6.1  Charakterystyka inwestycji: 

 Na wyżej opisanym terenie projektuje się budynek remizy strażackiej wraz ze świetlicą 
wiejską usytuowany centralnie na działce w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do 
rozbiórki (prace rozbiórkowe opisano w punkcie 7 niniejszego opracowania).  

 Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym o wymiarach 
zewnętrznych 20,16 m (elewacja frontowa) x 13,46 m (elewacja boczna), wysokości równej 
7,55 m, kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 25o i kalenicy równoległej do 
linii zabudowy. Wokół obu budynków zaprojektowano opaski żwirowe o szerokości 50 cm. 
W projektowanym budynku poziom ± 0.00 = 27,32 m n.p.m. 
 Budynek usytuowano w odległości 7,50 m od granicy z dz. nr 289 z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej w załączniku graficznym do decyzji nr 12/2014 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 17 października 2017 r wydanej przez Wójta 
Gminy Dygowo. 
 Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym wjazdem z drogi powiatowej (dz. nr 
289), wejście na działkę zaprojektowano również od strony południowej. 
Wejście główne do budynku znajduje się w elewacji południowej prowadzi do niego utwardzone 
dojście. Pomiędzy wjazdem a dojściem znajduje się utwardzony teren, na którym 
zaprojektowano 2 miejsca postojowe, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej.  

Tereny zieleni niskiej należy wykonać wg oznaczeń na rysunku zagospodarowania. We 
wschodniej części działki planuje się zachować istniejący plac zabaw oraz istniejące wiaty. 
Teren ten pełnić ma funkcję terenu rekreacyjnego służącego integracji mieszkańców. 

Projekt nie przewiduje przycinania lub wycinki jakichkolwiek drzew, czy krzewów. 
Miejsce czasowego gromadzenia odpadów z możliwością segregacji odpadów. 

zlokalizowano w południowo-wschodniej części działki. Przewidziano wykonanie murowanego, 
zadaszonego śmietnika wydzielonego ścianami o wysokości 1,80 m i wymiarach 2,30 x 2,20 m, 
wyposażonego w furtkę od strony wschodniej (dostęp od strony posesji) i południowej (dostęp 
od od ulicy).  
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6.2  Infrastruktura techniczna inwestycji: 
 

Przyległa droga powiatowa (dz. nr 289) jest w pełni uzbrojona w sieci: wodociągową, 
gazową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. Należy wykorzystać 
istniejące podłączenia do sieci infrastruktury technicznej wg warunków technicznych 
przyłączenia poszczególnych dystrybutorów mediów, na podstawie projektów i uzgodnień branż 
instalacyjnych. 
 
6.2  Posadowienie 
 

 poziom porównawczy   ppp= ± 0.00 = 27,32 m n.p.m.  

 poziom terenu istniejącego  26,80 ÷ 27,70 m n.p.m. 

 
6.3 Bilans terenu 
 
 1. POWIERZCHNIA DZIAŁKI:   1 590,00 m2 =    100,00 % 

 2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY:  224,79 m2  =     14,14 % 

  w tym: - istniejąca     19,74 m2   =       1,24% 

    - projektowana  205,05 m2   =      12,90% 

 

 3. POWIERZCHNIA UTWARDZONA : 182,85 m2  =     11,50 % 

 4. POWIERZCHNIA ZIELENI:   1 182,36 m2 =     74,36 % 

 

 5. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:   167,83 m2 

 

7.  PRACE ROZBIÓRKOWE 

7.1  Zakres prac rozbiórkowych 
 

Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół budynku 
i umieszczenia tablic informacyjnych BHP i postawieniem rusztowania stalowego ramowego. 

 
Roboty wykonywane będą przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. 
 
Kolejność prac rozbiórkowych: 

- rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej wraz z pozostałymi warstwami 
stropodachu, 

- rozebranie elementów nośnych stropodachu, 
- rozebranie murłat,  
- rozebranie ścian działowych, 
- rozbieranie ścian zewnętrznych,  
- rozbiórka posadzek betonowych, 
- rozbiórka ścian i ław fundamentowych do poziomu gruntu. 

 

Po zakończeniu robót, gruz należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, a następnie 
usunąć elementy wyposażenia placu budowy. Powierzchnię terenu wyrównać. 
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7.2  Etapy rozbiórki 
 
1. Zagospodarowanie placu rozbiórki: 

Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Od 
strony wjazdu umieścić na ogrodzeniu tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze. 
Wskazane jest zapewnienie dozoru przez cały okres rozbiórki, także poza godzinami pracy. 
 

2. Prace przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie 
instalacje w budynku. Następnie zdemontować elementy wykończenia jak: deski, płyty 
pilśniowe, okna, drzwi,  przewody elektryczne. 
 

3. Rozbiórka elementów konstrukcyjnych: 
 

3.1. Dach: 
Zdemontować rynny i rury spustowe. 
Zdemontować wszystkie stalowe elementy występujące na dachu oraz zerwać pokrycie 
dachowe. Następnie rozebrać elementy stropodachu.  
 

3.2. Ściany: 
Ściany rozbierać po całkowitym zdemontowaniu dachu. Dopuszczalne jest użycie ciężkiego 
sprzętu zmechanizowanego, np. obalenie ścian oraz rozbicie ich na mniejsze fragmenty za 
pomocą łyżki koparki. 
 

3.3. Fundamenty: 
Płyty i ściany fundamentowe należy rozbić a następnie wykopać za pomocą koparki. 

7.3   Utylizacja elementów i materiałów budowlanych: 
 

1. Materiały pochodzące z rozbiórki należy systematycznie uprzątać z terenu rozbiórki na 
przewidziane składowisko oraz utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 
2. Elementy mogące być użyte ponownie należy demontować w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu – możliwość odzyskania części cegieł. Drewno konstrukcyjne można wykorzystać po 
dokonaniu dokładnych oględzin i oceny po demontażu.  
3. Gruz pozyskany z rozbiórki ścian, fundamentów po odpowiednim przygotowaniu powinien 
zostać wykorzystany pod rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, np. jako 
podsypka. 
4. Brak elementów podlegających szczególnym zasadom przy rozbiórce jak azbest czy ołów. 
 
7.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 

Wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, stosując się do 
obowiązujących przepisów BHP.   
 Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy w sprawie 
sposobu wykonywania robót rozbiórkowych, a także środków bezpieczeństwa jakie należy 
zachować podczas prowadzenia prac, zwracając przy tym uwagę na:  
- podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na danym stanowisku pracy,  
- przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, 
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.  
 Program rozbiórki powinien być wywieszony w miejscu dostępnym dla wszystkich 
pracowników przez cały okres trwania robót. Każdy z pracowników powinien być wyposażony w 
odpowiednią odzież ochronną.  
 Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie.  
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Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy winien sprawdzić 
ich stan techniczny. Kierownik zobowiązany jest wyznaczyć teren do składowania narzędzi i 
materiałów z rozbiórki oraz zapewnić komplet zapleczy dla robotników budowlanych. Dla 
kierowania i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się stały pobyt kierownika na budowie. Na 
budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Należy zapewnić łączność 
telefoniczną stacjonarną lub komórkową. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien 
być wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: najbliższego punktu lekarskiego, 
jednostki Straży Pożarnej, Policji, najbliższego punktu telefonicznego.  
 
8. OCHRONA TERENU 
 

a) Ochrona konserwatorska zabytków – nie podlega, 
b) Istniejące i przewidywane zagrożenie dla środowiska - projektowana inwestycja nie stanowi 

zagrożenia dla środowiska, 
c) Wpływ eksploatacji górniczej - nie podlega. 

 
9. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE 
 

Emisja zanieczyszczeń nie występuje. 
Emisja hałasu oraz wibracji mających wpływ na środowisko - nie występuje. 
Oddziaływanie na środowisko w odniesieniu transgenicznym - nie występuje. 
Obiekt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. 
Wpływ na otoczenie działki - brak negatywnego wpływu. 
 
10. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 

Nr 
działki 

Podstawa formalno-prawna 
włączenia do obszaru 

objętego oddziaływaniem 
Uwagi: 

D
zi

ał
ka

 n
r 

6
6
/2

, 
ob

rę
b
 S

to
jk

ow
o,

 g
m

in
a 

D
yg

ow
o  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, 
jakim  powinny odpowiadać budynki  i ich  usytuowanie 

 (Dz. U. 2015 , poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami). 

§ 12 
Odległości projektowanego budynku na działce 
budowlanej od granic z sąsiednimi działkami budowlanymi 
– zachowane /WARUNEK SPEŁNIONY/ 

§ 13 

Naturalne oświetlenie - przesłanianie. Po realizacji 
planowanej inwestycji na sąsiednich działkach będzie 
możliwa realizacja inwestycji na podstawie decyzji nr 
12/2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
/WARUNEK SPEŁNIONY/ 

§ 18÷19 
Odległość miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi 
oraz od granicy z działkami  - /WARUNEK SPEŁNIONY/ 

§ 23 

Odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady 
stałe, od okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od granic z sąsiednimi 
działkami /WARUNEK SPEŁNIONY/ 

§ 31÷33 Nie dotyczy – brak studni 
§ 34÷38 Nie dotyczy – brak zbiornika na nieczystości ciekłe 
§ 39÷40 Nie dotyczy  - budynek użyteczności publicznej 

§ 57÷60 Oświetlenie i nasłonecznienie /WARUNEK SPEŁNIONY/ 
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§ 271÷273 
Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe /WARUNEK SPEŁNIONY/ 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
 (Dz. U. z 2016r.  poz. 290 wraz z późniejszymi zmianami) 

Art. 15 ust. 1 
Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia 
pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im 
wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych. 

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 196). 

Art. 1÷3 

Nie planowane są przedsięwzięcia mogące w stopniu 
znacznym wpływać na jakość wód podziemnych 
wymagających opracowania projektów geologiczno-
inżynierskich w celu rozpoznania zagrożenia i podjęcia 
działań zabezpieczających złoże.  /WARUNEK 
SPEŁNIONY/ 

Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
 (Dz. U. 2001 Nr 62, poz.627); 

Art. 15 Inwestycja nie będzie oddziaływała znacząco na 
środowisko naturalne /WARUNEK SPEŁNIONY/ 

       
 
 
 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działce wskazanej jako teren 
inwestycji - tj. dz. nr 66/2, obręb Stojkowo. 
 Inwestycja dotyczy budowy budynku remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską, który 
jest obiektem wolnostojącym, usytuowanym centralnie na działce, w sposób nie oddziaływujący 
na budynki sąsiednie. Nie stwierdzono obiektów w sąsiedztwie projektowanych budynków, 
które zostały by nadmiernie przesłonięte lub zacienione.  

 Projekt budynku został wykonany zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami prawa 
budowlanego. Projektowany budynek nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania na środowisko. 
 Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz 
środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. 
 Ponadto inwestycja nie wpływa negatywnie na zjawisko przysłaniania sąsiednich działek 
oraz nie ogranicza dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
Rozwiązania techniczne, usytuowanie projektowanej budowy oraz sposób zagospodarowania 
terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami 
elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. 
 
Analiza obszaru oddziaływania obiektu została ustalona w oparciu o przepisy: 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późniejszymi 
zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r., poz. 
1422 wraz z późniejszymi zmianami); 

 
Opracowanie: 
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 IV. RYSUNKI: 
 

 Rys. nr   1 Zagospodarowanie terenu    1 : 500 

 Rys. nr   2 Plansza zbiorcza     1 : 500 
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