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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
KATEGORIA: XVII
ADRES INWESTYCJI: STOJKOWO 22, 78-113 DYGOWO
DZIALKA NR: 66/2, OBREB STOJKOWO [0021]
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  DYGOWO [320802_2]
INWESTOR: GMINA DYGOWO
ADRES INWESTORA: UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ~ AMANDES ARCHITEKTURA
ADRES: UL. MATEJKI 8/2, 78 -100 KOLOBRZEG
imie i nazwisko uprawnienia data oprac. / podpis
PROJEKTANT Aneta Mandes-Wozniak do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej 22.12.2017 r.
SPRAWDZAJACY Magdalena Sikorska do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej 22.12.2017 r
KONSTRUKCJA mar inz. Nr upr.: ZAP/0013/POOK/09
PROJEKTANT Wiestaw Marciniak do proj. bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 22.12.2017 r.
SPRAWDZAJACY Grzegorz Gileta do proj. bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 22.12.2017 r

Nr upr.: ZAP/0221/PWBS/15

INSTALACJE .
mgr inz. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
SANITARNE Rafat Lazarek w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
PROJEKTANT instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 22.12.2017 r
i kanalizacyjnych bez ograniczen
INSTALACJE Nr upr. ZAP/1S/0223/PWBS/15
mer inz. do proj. i kierowania robotami budowlanymi
SANITARNE Lugkasz Staszatek w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY instalacji i urzadzen cieplny;h, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 22.12.2017 r
i kanalizacyjnych bez ograniczen
INSTALACJE . Nr upr. ZAP/0143/PWOE/13
ELEKTRYCZNE mgr' nz. .. do projektc_)wania i kigrowgnia robgtami )
Mariusz Swider budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
PROJEKTANT instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
. | . 22.12.2017 r
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
INSTALACJE o Nr upr. UAN/U/7342/36/91
ELEKTRYCZNE Tagcr;e:(nﬁed rzejewski do proj. i kierowania robotami budowlanymi
w w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
SPRAWDZAJA-CY zakresie sieci i instalacji elektrycznych 22.12.2017 r

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA WG STRONY 3
DATA OPRACOWANIA: 22 GRUDNIA 2017 r.
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TOM I

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OBIEKTU:

KATEGORIA:
ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
XVII

STOJKOWO 22, 78-113 DYGOWO

66/2, OBREB STOJKOWO [0021]
DYGOWO [320802_2]

GMINA DYGOWO

UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO
AMANDES ARCHITEKTURA

ADRES: UL. MATEJKI 8/2, 78 -100 KOLOBRZEG
imie i nazwisko uprawnienia data oprac. / podpis
ARCHITEKTURA mgr ini- arch_ Nr Upr.: 16/ZPOIA/2004
PROJEKTANT Aneta Mandes-Wozniak do proj. bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznej
22.12.2017r.
SPRAWDZAJACY Magdalena Sikorska do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej 22.12.2017
12, r
INSTALACJE Nr upr.: ZAP/0221/PWBS/15
mgr inz. do proj. i ki ia robotami budowlanymi
SANITARNE mer iz, ook I erowarie obotam! budowlarymi
PROJEKTANT instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 22.12.2017 r
i kanalizacyjnych bez ograniczen
INSTALACJE Nr upr. ZAP/1S/0223/PWBS/15
mgr inz. do proj. i ki ia robotami budowlanymi
SANITARNE merinz, 0510 erovane oot bt
SPRAWDZAJACY instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych 22.12.2017 r
i kanalizacyjnych bez ograniczen
INSTALACJE Nr upr. ZAP/0143/PWOE/13
ELEKTRYCZNE Mariusz Swider L o
PROJEKTANT instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 22.12.2017 r
INSTALACJE o Nr upr. UAN/U/7342/36/91
ELEKTRYCZNE mgr Inz. . . do proj. i kierowania robotami budowlanymi
SPRAWDZAJACY Jacek Jedrzejewski w w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych 22.12.2017 r

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA WG STRONY 3
DATA OPRACOWANIA: 22 GRUDNIA 2017 r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PROJEKTU BUDOWY REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, STOJKOWO 22, 78-113 DYGOWO

. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja nr 12/2014 z dnia 17 pazdziernika 2014r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegajacego na budowie remizy strazackiej wraz ze swietlica wiejska wydane przez Wojta
Gminy Dygowo.

2. Warunki techniczne znak 06985/2014 z dnia 05.08.2014r. zwigzane z wykonaniem przytaczy
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej wydane przez MWiK w Kotobrzegu.

3. Przedtuzenie warunkow technicznych przytaczenia do sieci wodociagowej oraz
kanalizacyjnej dziatki nr 66/2, obreb Stojkowo.

4. Warunki techniczne przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr P/17/059539 z dnia
29.11.2017r . wydane przez Energa - Operator S.A. Odziat w Koszalinie.

5. Warunki przytaczenia do sieci gazowej G. EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. nr 78/0K/D/17
z dnia 22.11.2017r.

6. Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia budynku swietlicy na dz. 66/2
w miejscowosci Stojkowo, gm. Dygowo.

7. Karta rejestracyjna mapy do celoéw projektowych.



WOIT GMINY DYGOWO

woj. zachodnispomorskie

Dygowo, dnia 17 pazdziernika 2014 roku.

BPP.6733.11.2014

DECYZJANR 12/2014
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 ze
zm.);

art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

art. 6 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U.
22010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.);

w zwigzku z przepisami:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mo-
gacych znaczaco oddziatywad na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.);
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przy-
padku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz.
1588);

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen

i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dygowo
ustalam lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego polegajaca

na budowie remizy strazackiej wraz ze §wietlica wiejska, dziatka Nr 66/2 obr¢b
Stojkowo

Ustalenia projektowe i realizacyjne:

1) ustalenia dotyczgce funkcji zabudowy — budynek uzytecznosci publicznej rozumiany
zgodnie

z § 3 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

2) ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy i zagospodarowania terenu — budowa budynku
remizy strazackiej wraz ze Swietlica wiejska;

3) ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

1) uktad zabudowy - zabudowa wolnostojaca;

2) dach dwuspadowy lub wielospadowy o uktadzie kalenic réwnolegtym lub prostopa-
diym do nieprzekraczalnej linii zabudowy;

3) wysokos¢ zabudowy — do 9,0 m;

4) gzyms lub okap dachu 2,8 - 7,0 m n.p.t.;

5) kat nachylenia potaci dachowych - 20° - 45°;

Osoba prowadzaca sprawg: Izabela Ptominska, tel: 94 35 84 631, e-mail:
i.plominska@dygowo.pl



6) pokrycie dachu — dachéwka, blachodachéwka lub blacha na rabek stojacy w kolo-
rze czerwonym, wisniowym, grafitowym lub szarym;
7) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy — 40%;
8) powierzchnia biologicznie czynna — min. 40% powierzchni dziatki;
9) zakaz stosowania ogrodzenia z plyt betonowych.
4) ustalenia dotyczjce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu — nie wystepuja;
5) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélczesnej — nie wystgpuja;
6) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociggowej (warunki techniczne 06985/2014 z
dnia 05.08.2014 1.);
2) odprowadzenie $ciekéw — do sieci kanalizacyjnej (warunki techniczne 06985/2014
z dnia 05.08.2014 r.);
3) zaopatrzenie w energig elektryczna — z sieci zgodnie z warunkami przylaczenia
Energa-Operator SA (numer P/14/034255);
4) zaopatrzenie w cieplo whasne zrédto ciepta- kociot gazowy;
5) dostep do drogi publicznej — istniejacy — dziatka graniczy z droga powiatowa
(dziatka Nr 289) oraz z drogg gminng (dziatka Nr 288);
6) gromadzenie i segregacja odpadéw, wywéz na skladowisko odpadéw zorganizowa-
ne zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi. Na dziafce zlokalizowaé miejsce
na pojemniki do czasowego gromadzenia odpadéw statych z uwzglednieniem segre-
gacji;
7) inne — wedtug uzgodnien branzowych.
7. ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich — inwestycja nie moze

spowodowa¢ negatywnego oddziatlywania na interes os6b trzecich;
8. ustalenia dotyczgce granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podle-

gajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw — nie wystepuja;
Uzasadnienie

W postgpowaniu przeprowadzono zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiz¢ warunkéw i zasad zabudowy
i zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym zrealizowana zostata inwestycja.

Teren dziatki nie jest objety planem miejscowym. Decyzja dotyczy budowy budynku
uzytecznosci publicznej — budynku remizy strazackiej wraz z pomieszczeniami $wietlicy
wigjskiej polozonego w miejscowosci Stojkowo na dziatce Nr 66/2. Dziatka ta nie jest objeta
formami ochrony przyrody oraz konserwatorskiej. Posiada bezposredni dostgp do drogi
publicznej - drogi powiatowej na dziatce Nr 289.

Zgodnie z art. 6 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(§. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) planowana inwestycja, jest inwestycja celu
publicznego.Ze wzgledu na spelnienie wymagan Wnioskodawcy, brak przestanek
utrudniajgcg lokalizacj¢ oraz zakres przedsi¢wzigcia wydano niniejszg decyzje.

Obwieszczeniem z dnia 24.09.2014 r. zawiadomiono strony postepowania, ze w
powyzszej sprawie zostaly zebrane dowody i materiaty do wydania decyzji administracyjnej
oraz, ze strony majg prawo wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz
zgloszonych zadan, a takze, ze decyzja zostanie wydana po uptywie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia. Strony ze swoich uprawnien nie skorzystaty. Wobec powyzszego
postanawiam jak w sentencji.

Osoba prowadzaca sprawg: Izabela Plominska, tel: 94 35 84 631, e-mail:
i.plominska@dygowo.pl



Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Koszalinie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

2. Organ stwierdzi wygasnigcic decyzji (art. 65 wust.l ustawy o planowaniu

1 zagospodarowaniu przestrzennym), jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na
budowe lub gdy dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w
wydanej decyzji.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci oraz
uprawnien oséb trzecich.

4. Decyzja jest wazna do czasu wygaszenia jej odrgbng decyzjg lub ustaleniami planu
miejscowego.

Zalaczniki:

1. Mapa w skali 1:500

2. Analiza warunkow i zasad zagospodarowania, zabudowy oraz stanu faktycznego i prawne-
go w ramach decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego znajdujgca si¢ w dokumentacji
sprawy.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz.1635 z p6zn. zm.),
nie pobrano oplaty skarbowej, poniewaz jednostki samorzadu
terytorialnego zwolnione sq z oplaty skarbowe;j.

Mptelf Zawallzki

Otrzymuja:
Gmina Dygowo

Osoba prowadzaca sprawg: Izabela Plominska, tel: 94 35 84 631, e-mail:
i.plominska@dygowo.pl



67

6671

£6.25

Ty,

)

’ e T
b,

5 0

o &6.40
5,06

T Pt

i ERa7
i)



PCA

PoLSKIE CENTRUM
AXZEOYTACH

BADANIA

AB 1156 L.dz.

| > ":
KOrOBRZEG
Kolobrzeg, dnia 05-08-2014

Sekretariat:
£43 943523292

i klobhes WARUNKI TECHNICZNE 06985/2014

Laboratorium:

badanleodys Gmina Dygowo
148943548980
badanie Scaekow: .
489435117779 W:13 ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo
Ujecle Wody: Numer klienta: 10386011

+48 94354389/
Stosownie do wniosku z dnia 05-08-2014 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.

w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przylaczy.
3 obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej

0ays1ctalnla Sclekows Stojkowo

¥48943517779 Dz. Nr: 66/2

Dzlat Sprzedaty: .

743 94p35 454?5 L. Zaopatl'zenle w WOdQ .

z wodociggu PVC o $rednicy 90 mm, znajdujacego si¢ w pasie drogowym. Zaglebienie
[’E"k:;lm':;;"r‘* wodociggu 1,4 m. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu wlaczenia do sieci wynosi 0,3
4854 15534 06 MPa. Wigczenie do sieci wodociggowej na nasad¢ rurowg wykonujg shuzby techniczne
MWiK.
I[’Z’:fpz"gi:‘m Pobér wody do obiektu wg wskazaf wodomierza nie moze przekraczaé Q maxh= 0,2
48943523495 m*h.

gﬂ:‘lmdmm'm 1L Odprowadzanie $ciekéw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o $rednicy

148943519773 160 mm, lokalizacja: w pasie drogowym. Wiaczenie zaprojektowaé do odgatezienia
sieci, wyprowadzonego dla dziafki.

II1. Warunki dodatkowe

Dysporytomia; Na przylgezu kanalizacyjnym, na terenie inwestora nalezy zaprojektowaé studnig
L) rewizyjng. W przypadku zaglebienia do 1,5 m mozna zastosowa¢ studnig¢ niewlazows o
$rednicy minimum 315 mm.

Pogotowie wod.-kan:t [,

1994 {

Miejskie Wododiagii Kanalizaga”sp.zoo. ul. Artyleryjska 3, 78100 Kotobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonowy w Koszalinie IX \Wydzial KRS Nr 0000169262 Kapital Zakiadowy: 61 928 000 PLN




V.

9.

Wytyczne do projektowania i odbioru
Bezposrednio za wigczeniem do miejskiej sieci wodociggowej przewidzie¢ zasuwg odcinajacg, klinowsg z gwintem
uszczelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy musza odpowiadaé WTPiW sieci oraz obiektéw wodociggowych i
kanalizacyjnych na terenie dzialania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.
Na przylgczach wodociagowych stosowacé rury PE cechowane na cignienie 1,0 MPa. Minimalna $rednica przylacza -
PE 32 mm.
Rury PE przykry¢ ta$mg sygnalizacyjno - ostrzegawczg (w kolorze niebieskim) z wkladkg metaliczng (30 cm nad
wierzchem przewodu).
Do rejestrowania ilo$ci pobranej wody przewidzie¢ wodomierz umieszczony w budynku lub studzience
wodomierzowej jednak w obydwu przypadkach mozliwie najblizej miejskiej sieci wodociggowej. Wodomierz
instalowa¢ w pozycji poziomej na konsoli wodomierzowej. Przed i za wodomierzem zainstalowa¢ kulowe zawory
odcinajgce. Bezposrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy zainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnie z
normg PN-EN1717.
MWiK nie gwarantuje cigglej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajace cigglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia.
Przylacze kanalizacji sanitarnej wykonywa¢ z rur PVC-U lub litego PP.
Rozmieszczenie studzienek rewizyjnych nalezy projektowaé w lub przy pasach komunikacyjnych umozliwiajacych
dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny umozliwiaé latwe rozgraniczenie obowigzk6w konserwacji
urzgdzen kanalizacyjnych pomigdzy uzytkownikiem obicktu a MWiK.
Obiekty, z ktérych odprowadzane sg $cieki z substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazy¢ w osadnik czgsci
mineralnych, separator zwigzkéw ropopochodnych oraz studzienkg do pobierania prébek.
Obiekty, z ktérych odprowadzane sg $cieki z ttuszczami lub zwigzkami organicznymi nalezy wyposazy¢ na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czgéci organicznych, separator tluszczu oraz studzienkg do pobierania prébek.

10. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia przez ZUD Kolobrzeg trasy sieci lub przylgezy oraz uzgodnienia

branzowego MWiK.

11. Na trasie projektowanego przylgcza wodno-kanalizacyjnego zabrania sig trwalego zagospodarowania terenu.
12. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winny by¢ wytyczone przez uprawnionego geodet.
13. Roboty zwigzane z wlgczeniem do sieci wodociggowej wykonujg wylacznie shuzby techniczne MWiK. Na tg

okolicznoé¢ MWiK sporzgdza kartg¢ wlgczenia do sieci, do ktérej Zleceniodawca przedlozy szkic geodezyjny z
wigczenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania te powinny by¢ wykonane przez
laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Pafistwowg Inspekej¢ Sanitarng.
Wymagane parametry mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia [zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.(Dz. U nr 61 péz.
417 z pdz. zmianami):

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej probki

- Liczba Enterokokéw kalowych w 100 ml badanej probki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizméw w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h

14. Przylgcza wod - kan w stanie odkrytym zglosié do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego

przez uprawnionego geodetg.

15. Po zakoriczeniu robét przylgcza wod-kan podlegajg odbiorowi technicznemu przez sluzby techniczne MWiK w

Kolobrzegu.

16. Do odbioru technicznego korficowego nalezy przedtozyé:

- dokumentacjg techniczng z uzgodnieniem branzowym,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg dla przylgezy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie

* dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,

- protokét z préby szczelnodci,

- kartg¢ ewidencyjng lub DTR zamontowanych separatoréw

- w przypadku watpliwosci co do prawidlowego wykonania przylacza kanalizacji, inspektor moze zazgdaé wykonania
monitoringu TV przylgcza kanalizacji sanitarnej.

17. Warunki techniczne tracg wazno$é po 2 latach.
18. Przylacza wod-kan nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t

sieci wodociggowych i kanalizacyjnych" oraz WTPiW sieci oraz obiektéw wodociggowych i kanalizacyjnych na
terenie dziatania "MWiK" Sp. z 0.0. w Kolobrzegu. WTPiW dost¢pne sg w siedzibie MWK lub na stronie internetowej
http://www.mwik.kolobrzeg.pl/

19. Powyzsze warunki stanowig podstawg do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalaczy¢ do dokumentacji.
20. Warunki techniczne wydano na wniosck: Gmina Dygowo

Opracowal: Karol Stankiewicz

Ilo$¢ zalgcznik6w: O szt.
Podpis

PREZES ZARZADU

1.Adresat AWK Sp. z 07 w folabrzegu
2.TE-a/a

Pawyf Hirycidw

Otrzymujg:
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KOEOBRZEG
AB 1156 1 Kotobrzeg, dnia 24.11.2017 r.
Punkt Obstugi Klienta:
+48 9435 232 92
www.mwik.kolobrzeg.pl
Laboratorium:
badanie wody: 2
+48 9435 489 80 Gmina l?ygowo
badanie $ciekow: ul. KOIE_]OW& 1
+48943517779 w. 13 78-113 Dygowo

Dziat Produkcji Wody
i Sprzedazy:
+489435 43897
+48 94 35 464 25

Dotyczy: przedluzenia warunkéw technicznych przytaczenia do sieci

Qpraana oy wodociggowej oraz kanalizacyjnej dzialki nr 66/2 obreb Stojkowo.

Dziat Techniczno-

S ~Miejskie Wodociagi i Kanalizacja” Spotka z o. o. w Kolobrzegu,

it w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.11.2017 r. (data wpltywu 20.11.2017 r.)

i Zaopatrzenia: uprzejmie informuje, ze przedtuza wazno$¢ warunkéw technicznych nr

i 06985/2014 z dnia 05.08.2014 r. Przediuzenie traci waznos¢ w dniu 23.11.2019
r

Diahirtis Przytacza nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi "Warunkami technicznymi
+48 9435463 10 do projektowania, wykonania oraz odbioru przylgczy wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej na obszarze dzialania ,MWiK” Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.
Opracowanie dostepne jest w siedzibie MWIK Iub na stronie internetowej
http://www.mwik.kolobrzeg.pl

Pogotowie wod.-kan.:

tel. 994

7 powazdaniem

AT
-K?)ﬂbrzegu

Pi"l tr Mozdzierz

MWIiK Sp.z

Opracowal: K. Linkiewicz, tel. 943523496

«Miejskie Wododagi i Kanalizacja”sp.zo.0. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kolobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat KRS Nr 0000169262 Kapitat Zakladowy: 61 928 000 PLN
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:remiza strazacka wraz ze $wietlica wiejska
Adres (Nr dziatki):Stojkowo, gm. Dygowo , dziatka numer 66/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 25 kW (zwigkszenie mocy o: 19 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ustronie Morskie [5040]
Linia 15 kV GPZ Ustronie Morskie - Kukinia [567]
Stacja SN/nn Stéjkowo [50521]
Obwéd nn Kier. Sie¢ Nap. Dygowo [1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Stéjkowo dz. nr 66/2 [5Z0]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn;

W granicy dz. nr 66/2 od strony drogi (dz. nr 289) w poblizu istniejacego stupa sieci napowietrznej 0,4kV nalezy
zabudowac¢ szafkg pomiarowa typu P1-Rs/LZVIF. Projektowang szafke nalezy zasilié nowym kablem YAKXS 4x70mm?
z istn. sieci napowietrznej 0,4kV. Dotychczasowe przylacze zlokalizowane na dziatce o numerze ewidencyjnym 66/2
w skiad, ktérego wchodza|: kabel YAKY 4x35mm? oraz zlacze kablowe SZK-3R/Z-1 zasilane z istn. sieci napowietrznej
0,4kV nalezy zlikwidowac. Dodatkowo drugi isnt. kabel zabudowany na stupie sieci napowietrznej zasilajacy istn.
zlacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w granicy dz. nr 188 nalezy odtaczyé od sieci napowietrznej, zdemontowaé
ze stupa i przelozy¢ do nowej ww. szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZVIF.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze;

Istniejace przytacze kablowe wraz ze ztaczem kablowym nalezy zlikwidowaé.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje lini¢ zalicznikowa od projektowanej szafki pomiarowej do obiektu
przylaczanego kablem o przekroju zyt wg obliczen.

Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej", ktére
nalezy przedtozy¢ w Dziale Przylaczeii RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia",
niezbgdnego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4



(7
H

‘I'\

%

9.2.

9.3.
94.
9.5.

9.6.

10

101,

10.2.

10.3.

1.

12

121,
122.

12.3.

12.4.

) Energa

operator

Wymagania dotyczagce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A,

zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekltadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywist wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Ustronie Morskie
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalaci/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Na powyzszy zakres nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Opfata za przytaczenie jest sumg optaty wynikajacej ze wzrostu mocy przytaczeniowej oraz utamkowego kosztu
szacunkowych kosztow nakladéw rzeczywistych zwigzanych z przebudowa przytacza, zgodnie z pkt. 5.10
ohowiazujacej taryfy ENERGA-OPERATOR SA.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sgq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.} ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przyiqczeme jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umopwy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadcgenie jgst oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wisniewski Dawid

OPRACOWAL ’_ZAIWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kotobrzeg
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2| Numer klienta Data
1140 0003 7510 | 79006643 22.11.2017
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
kierowaé do: ul. Koszalinska 96B
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgérne 78-230 Karlino
] Infolinia 801 429 429
Gmina Dygowo email  karlino@gen.com.pl
Kolejowa 1
78-113 DngWO Jestesmy do Paristwa
dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT {801 429 429

Obiekt przylacza / Miejsce odbioru /
Odbiorca

Stdjkowo

78-113 Dygowo

dziatka nr 66/2

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wigkszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w ilosci nie wiekszej niz 25 m®/h

grupa odbiorcéw 620
whniosek data 22.11.2017
numer 78/0K/D{17
warunki przytaczenia rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja

numer 1140 0003 7510

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje
sig nastgpujgce warunki przylaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgdérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. uzytecznosci publicznej
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Stéjkowo; dziatka nr 66/2, 78-113 Dygowo
rodzaj paliwa gazowego: Ls - gaz ziemny zaazotowany

moc przytaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 10 m’/h

moc przytgczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 48 kWh/h

planowana wielko$é odbioru paliwa gazowego -24000 kWh/rok.

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieptej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilosé rodzaj
1 kuchnia gazowa 4-palnikowa
1 kociot gazowy dwufunkc., 24 kW

Miejsce podtaczenia

punkt: sie¢ gazowa S$redniego cisnienia
adres podtaczenia: Stojkowo dziatka nr 66/2, 78-113 Dygowo
materiat: polietylen
érednica (mm): 63,
Parametry techniczne przytacza
diugoéé: 3m
adres przytacza: Stdjkowo; dziatka nr 66/2, 78-113 Dygowo
materiat: polietylen
drednica (mm): :
ci$énienie: min: 100 kPa max: 350 kPa

Granica wlasno$ci sieci gazowej przedsiebiorstwa gazowniczego:
armatura zaporowa na wyjsciu z punktu gazowego

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN, GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz, Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapitat Zaktadowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284



G A Z ENERG I A
Strona 2

Nadci$nienie na wyjsciu punktu gazowego wynosi od 1,1 kPa do 1,3 kPa.

Zakres niezbgdnej budowy / rozbudowy sieci gazowe;j zwigzany z przylgczeniem:
brak

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu

usytuowanie w szafce: zewnatrz obiektu (szafka wolnostojaca)

typ i wielko$é gazomierza: G6 miechowy gazomierz zamontowaé na monoztaczu
rozstaw kréécow: 130

typ reduktora: FM-10 1,3kPa

Projektowana wysoko$é oplaty za przylaczenie

Nazwa towaru J.M. llogé Cena VAT Warto$é Warto$é Wartoéé
lub ustugi . . brutto [%] netto [zf] VAT [z0] brutto[z]

Kalkulacja kosztéw
Opfata ryczaltowa stala za przylgcze o

mocy < =25 m3/h szt 1 1 722,00 zlfszt 23 1 400,00 322,00 1 722,00

Oplata za standardowe elementy przylgcza 1 400,00 322,00 1 722,00
Optata za niestandardowe elementy

przylacza 0,00 0,00

Suma oplat za standardowe i

niestandardowe elementy przytgczenia 1 400,00 322,00 1 722,00

suma netto 1 400,00

podatek VAT 23 % 322,00

suma brutto 1 722,00

Informacje dodatkowe:

1. Projektowany szacunkowy koszt optaty za przytaczenie nalezy traktowaé jako wstepny, ktérego
uszczegbtowienie nastapi po fazie projektu wykonawczego.

2. Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przytgczenie zostal naliczony na podstawie stawek optat
wynikajacych z obowigzujacej w dniu wydania niniejszych Warunkéw Taryfy dla paliw gazowych
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym., W przypadku zmiany taryfy po wydaniu
niniejszych Warunkéw optata za przylaczenie zostanie wyliczona w oparciu o stawki oplat
wynikajgce z Taryfy obowigzujacych w dniu zawarcia umowy przytgczenia.

3. W projektowanym szacunkowym koszcie optaty za przylaczenie stawka podatku VAT zostala
okreslona zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien sporzgdzenia Warunkow.

Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien wystawienia
faktury.

4. Opfata za przylaczenie do sieci gazowej bedace] wlasnoscia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

4.1

a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,

b} uzgodnienia dokumentacji,

c) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budoweg,

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

e) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbgdnymi prébami,

f) opfaty za zajecie terenu, w tym optaty publicznoprawne i odszkodowania dla witascicieli
nieruchomosci, ktérych zajgcie byto niezbedne dla budowy odcinka sieci i przytacza,
g) zakup i budowe standardowych elementéw odcinkéw siec) | przylaczy,

h) zakup i montaz szafki przeznaczonej na kurek gtéwny lub urzadzenie pomiarowe,
i) zakup i montaz ukladu pomiarowego

4.2 Niestandardowe elementy przytacza

5. Do standardowych elementéw przytacza, o ktérych mowa w pkt. 4.1 lit. g), zalicza sie w
szczegl6lnosci  ukiad wigczeniowy, rure przewodowgq, zawér odcinajacy, ztgcze izolacyjne lub
potaczenie typu polietylen-stal na przytaczu polietylenowym, kurek giéwny, reduktor cidnienia gazu
oraz rury ostonowe na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem,

6. Realizacja przytaczenia do sieci gazowej bedacej wlasnoécia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przytacza gazowego do sieci gazowej
rozdzielczej wraz z wiaczeniem do sieci gazowej rozdzielczej,
b) budowe przytacza gazowego wraz z wilaczeniem do sieci gazowej rozdzielczej zgodnie z
zapisami, ktére bedg zawarte w Umowie o przylaczenie do sieci gazowej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr O poz. 640)

7. Niniejsze Warunki przylaczenia nie stanowia podstawy do rozpoczgcia prac projektowych.

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp, z o.0.

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda, VIIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Sledziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgdrne
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8. Warunkiem rozpoczgcia realizacii przylaczenia, jest zawarcie Umowy o przytaczenie do sieci
gazowej pomigdzy: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgérne a Podmiotem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o
przytaczenie do sieci gazowe;.

9. Umowa o przytaczenie do sieci gazowej stanowi podstawe do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej za dziatania Zwigzane z
przytaczeniem, podjete przez Podmiot ubiegajacy sie o przytagczenie przed zawarciem Umowy o
przytaczenie do sieci gazowe;j.

10. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres dwdéch lat od dnia ich wydania.

11. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym

zobowigzania do zawarcia Umowy o przytaczenie do sieci gazowej w sytuacji, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym zawartaby w okresie obowigzywania niniejszych
Warunkéw z innym podmiotem Umowe o przylgczenie do sieci gazowe| uniemozliwiajacy realizacje
wydanych Warunkéw przytaczenia.
Jezeli podmiot w ciagu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunkéw przylaczenia nie wystagpi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie, a zostaly
okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby
wykorzystanie tej same] przepustowoéci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone
warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie
w catosci lub w ,czesci, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. zawiera umowy o przytgczenie do sieci
z uwzglednieniem kolejnoéci wptywu kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przytagczenie, w
miare istniejacych warunkéw technicznych w szczegéinosci wolnych przepustowos$ci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

12. Okres$lone Warunki przytgczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym,

13. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim  powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z péZniejszymi
zmianami).

14. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z pézniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

15. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy $wiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji {"umowa dystrybucyjna").

16. Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
Zastosowaé belke montazowa pod gazomierz miechowy (monozlacze)

Sporzadzit{a): Karol Nowak

G.EN. GAZ ENERGIA SP. Z 0.0, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Oddzial w Kaffnie ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgorne
Doragba Teciniczng-Hangfowy tel. +48 61 829 98 20 fax +48 61829 98 22 z-c
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284

inz. Karol Nowak (38)
Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzgdu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
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ZAKEAD PROJEKTOWO HANDLOWY

GEOLOG

75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27
tel./fax (0-94) 345-20-02 tel. kom. 602-301-597
NIP: 669-040-49-70 e-mail: geolog@wp.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla projektu posadowienia budynku swietlicy na

dz. 66/2 w m-sci Stojkowo, gm. Dygowo

Inwestor: Gmina Dygowo

78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1

Opracowat: mgr Bolestaw Plichta

Wspotpraca: mgr inz. Jakub Kanarek

Koszalin, czerwiec 2014 r.

projekty i dokumentacje geologiczno- inzynierskie c projekty i dokumentacje warunkow
hydrogeologicznych dla obiektbw mogacych zanieczysci¢ wody podziemne C
monitoring wod podziemnych ¢ dokumentacje geotechniczne c nadzér geotechniczny


mailto:geolog@wp.pl

. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie Gminy Dygowo, 78-113 Dygowo,
ul. Kolejowa 1.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla projektu posadowienia budynku swietlicy na dz. 66/2 w m-Sci
Stojkowo, gm. Dygowo.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, po obrysie projektowanego budynku,
wykonano 4 otwory badawcze do gtebokosci 4,0 m. Zakres prac zostat
ustalony z Inwestorem.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiarow prostokagtnych
dowigzanych do punktéw statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego ukiadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzedng pokrywy studzienki kanalizacji $ciekowej, o0 wysokosci 26,17 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktorej zaznaczono miejsca
wykonywanych otworéw badawczych, linie przekrojow geotechnicznych
oraz potozenie reperu roboczego (zatacznik nr 1),

- przekroje geotechniczne w skali 1:100/250, na ktorych przedstawiono
przestrzenny ukfad gruntow, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntéw i poziom wody gruntowej (zatgcznik nr 2),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),



- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podtozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejsto-
censkiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe gruntow pochodzenia
antropogenicznego. W sktadzie nasypow nawiercono miedzy innymi gruz,
piaski préchniczne i piaski gliniaste, natomiast ich migzszos¢ waha sie
w miejscach wiercenia od 1,1 (otwor nr 4) do 2,0 m (otwér nr 3).

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci nizej nawierconych wzajemnie
przewarstwiajgcych sie piaskoéw drobnych, pylastych i pytow piaszczystych. Sg
to utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej, ktére nie zostaty
przewiercone.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wtasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie wystepowanie sgaczeh na stropie gruntow
staboprzepuszczalnych (pytow piaszczystych), ktorych intensywnos¢ zalezec
bedzie od pory roku i wielkosci opadéw atmosferycznych. W okresie wiercen
sgczenia byty niewielkie.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych
(zatacznik nr 2).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ptytkie zaleganie, zmienny skfad

| chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy:



- warstwa geotechniczna | obejmujgca piaski drobne i pylaste, wystepujgce

w stanie Sredniozageszczonym. Do warstwy tej wigczono réwniez piaski

pylaste przewarstwione pytami piaszczystymi z pogranicza gruntow sypkich

I spoistych. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto

w wysokosci o™ = 0,50;

- warstwa geotechniczna Il obejmujgca pyly piaszczyste, wystepujace

w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci

przyjeto w wysokosci 1" = 0,35. Grunty tej warstwy naleza do grupy B
wedtug PN - 81/B - 03020.

Charakterystyczne wartosci

parametrow geotechnicznych ustalono

metodg B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

PN - 81/B — 03020
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| piasek drobny, srednio- | o5 1 __ | _ | 16 |1,75/30,5| — | 65000 | 81250
piasek pylasty zageszczony
I pyt piaszczysty plastyczny — 10,35 B | 20 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000

Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

gdzie:

x® = xO xg

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.




Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu

gruntdw mineralnych (warstwy | i Il), nalezy przyjmowac¢ zgodnie z punktem
3.2 PN - 81/B - 03020 w wysokosci g,=1 + 0,1.

Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci dla wystepujacych w podtozu

gruntéw mozna wedtug Wituna* przyjaé w wysokosci:

\

- dla piasku pylastego  k=10°—-10° m/s,
- dla piasku drobnego  k=10"- 10" m/s,
- dla pytu piaszczystego k=107 —10® m/s.

. WNIOSKI

W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia

27.04.2012 r., poz. 463), na _badanym terenie wystepujg proste warunki

gruntowe, a projektowany budynek nalezy do obiektdéw pierwszej kategorii

geotechnicznej.

Wedtug autora opracowania, wystepujgce w podtozu niekontrolowane
nasypy sa stabonosne i nalezy je usungC z podtoza budowli, natomiast
grunty warstw | i Il posiadajg odpowiednie parametry wytrzymatosciowe.
Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy
uzupetnic materiatem nosnym (podsypka piaszczysto-zwirowa, chudy
beton). Stopien zageszczenia podsypki okresli projektant konstruktor.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartoS¢ wspotczynnika materiatowego gy ).
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do

wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszyc¢

L Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji £.acznosci. Warszawa 1982



mnozac go przez 0,9 poniewaz wartoS¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metoda B i C. Potrzebne do obliczeh statycznych wspotczynniki
nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg
wyznaczono je dla poszczegodlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od warto$ci obliczeniowych katéw tarcia f ) wynoszacych:
fu(f) — fu(n) XCOhn
gdzie:
f W~ warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

Om — Wspotczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych.

Tabela 2. Wartosci wspétczynnikdéw nosnosci

r Wspotczynniki nosnosci
Warstwa f,© P y
hni
geotechniczna ] No Ne Ne
| 27,45 13,86 24,76 5,01
] 13,95 3,57 10,35 0,48

4. Z uwagi na dos¢ duze odlegtosci pomiedzy otworami badawczymi oraz
Z uwagi na antropogeniczny charakter gruntow nasypowych (w ich obrebie
moga wystepowacé zaréwno wyptycenia jak i przegtebienia), na przekrojach
geotechnicznych (zatacznik nr 2) przedstawiono jedynie przyblizony zasieg
gruntow poszczegoélnych warstw. Dlatego dno wykopu nalezy poddaé
doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd” gruntow
stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

5. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntow, co obnizytoby ich no$nos¢. Jest to
szczegoblnie wazne w obrebie, wystepujacych w podtozu pytow

piaszczystych i piaskéw pylastych, ktore sa mato odporne na wstrzasy

mechaniczne (sg to tzw. grunty tiksotropowe). Dlatego zaleca sie aby

ostatnig ~0,2 m warstwe pod fundamentami wykopac recznie. Dno wykopu



nalezy mozliwie szybko =zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych, np. poprzez wykonanie warstwy chudego betonu.
Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy dogesci¢ (w przypadku
piaskéw drobnych bez domieszek gruntéw pylastych) lub usuna¢ z podtoza
| zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowg (lub chudym betonem).
Gteboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug
PN - 81/B - 03020.



vCs

2557
K| /2457
R/Pc\/

Zaft.

nrl

dziatka nr  66/2
obreb: STOJKOWO [00217

Jednostka ewidency jna: DYGLOWL
powiat : kotobrzeski

woj . zachodniopomorskie

SKALA ¢ 1:500

Uktad wspotrzednych + ‘2000
Poziom odniesienio. wysokoscl: Kro

Kierownik roboty:
Katarzyna Stecka

Upr. nr 19641 L2

Mape do celéw projektowych sp

! mapy zasaodniczej w skali 1:500 sekc je:

2 danych branzowych czesci uzbro jenia

3 pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przy:
oraz pomlery innych wskazenych prze:

4. opracowanych geodezy jnie elementow

zagospodarowania
przestrzennego(linie regulacy jne,osie ulic

Na mapie oo celéw projektowych wyka:

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci
terenu:  BRAK

Metocdla sporzadzania mapy:
mapa numeryczne uzupetniona pomiarer

TURBOMAP

oprogramowanie

Informac je dotyczace typu no:

Oznaczenia:
1 otwor badawczy DXF

_ucb

reper roboczy

linia przekroju geotechnicznego

1 \ M da je sie d (6 H«M m\g\
255 . 2u — KF mp - ‘h . oo M&
ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta el
| 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02 e
o _ e-mail: geclog@wp.pl o
———o MAPA DOKUMENTACY.JNA e
SKALA 1:500
Obiekt Opracowat Data Podpis |
|_| —A />\ H Masgwww
w Bn.umé% osw mgr Bolestaw Plichta) .z 504, o
dz. 66/22 - Swietlica upr. CUG 070772 ) ria moze
| wiejska

\
\ \
\

*lXﬂQQ (F1I05T

TPy 00 Ceww pro.




Zat. nr 2
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU Zat. nr 3

1 numer otworu STAN GRUNTU WARUNKI WODNE: OPROBOWANIE:
6,3 rzedna wlotu otworu [m n.p.m.]
]ty
", stabe sgczenie wody
RODZAJ GRUNTU: [©]szg] s$redniozageszczony probki gruntu o naturalnym
AV d " ) q uziarnieniu i wilgotnosci
rzedna silnego sgczenia wody
' NB | nasyp budowlany . Zg | zwirgliniasty (©|zg] zageszczony ﬂw,w
: . . dbki wody gruntowe;j
nasyp niekontrolowany pospoika gliniasta E zwarty pro
E thul rzedna swobodnego zwierciadta
4 : wody gruntowej
GbH | gleba, prochnica [ Pg | piasek gliniasty [ lp2w] poizwarty > Y grniowe
H_ drewno E oyt piaszczysty ¢ |tpl| twardoplastyczny | warstwy mokre
AT ] torf _H_ pyt !E plastyczny rzedna ustabilizowanego zwierciadta
) 13,9 wody gruntowej
H namut E glina piaszczysta > |mpl]  miekkoplastyczny
tilast li
E namu fasty I gina R rzedna napietego zwierciadta
£ A , wody grunttowej
E namut pylasty GT glina pylasta WILGOTNOSC: _
warstwy nawodnione
[ Nmp | namut piaszczysty [ Gpz | glina piaszczysta zwigzta [ S8 ] suchy " y
[ Kr | kreda [ Gz | dlinazwigzta - MW | mato wilgotny _
[ K ] kamien Gz | dlina pylasta zwiezla [ W | wilgotny
I Zwir = it piaszczysty _H_ mokry
nawodnion
[P0 ] ospolka T LN <
| Pr | piasek gruby _H_ it pylasty
. Ps | piasek éredni (+) | domieszki
| . ZPH "GEOLOG" mgr B. Plichta
[ Pd | piasek drobny F=——] w%_wm%_wowwmmum@%w% Warstw 75-361 Koszalin, ul. Dmowskiego 27, tel./fax 345-20-02
e-mail: geolog@wp.pl
I-H piasek pylasty II\\ przewarstwienia P -
OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH
. PH | piasek préchniczny W OPRACOWANIU
Obiekt Opracowat Data Podpis
STOJKOWO .
gm. Dygowo mgr Bolestaw Plichta 06.2014
dz. 66/22 - $wietlica upr. CUG 070772 .
wiejska




KARTA REJETRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH {nr 2 z 2]

OBREB: (320802 2 0021] STOJKOWO 66/2
JEDNOSTKA EWIDENCYINA:(320802_2 Dygowol

Powiat: kotebrzeski Pracownia Geodezyjna Bartosz Koczara
Woj. zachedniopomorskie ul, Mazowiecka 24f/9
SKALA: 1500 78-100 Kotobrzeg

Uktad wspdtrzednych 2000 (15)
Poziom odniesienia wysokosci Kronszfadt 86

Wykonano w ramach pracy geodezyinej {pieczeé tub nazwa Firmy wykonawcy)
1D: 664021292017

Mapg do celbw profektewyeh sporzadzone przy wykorzystaniu:

1 standardowego opracowania karfagraficznego uzyskanego W zakresie opracowania znajdyia sie punkty aspowy geedezyjnef nr: hrak

z PODGIK w Ketobrzegu podiegajgce ochronie na podstawie art. 15 ust.1 w zwigzku z art48 ust.! pkt.3
3 ; Ustawy Prawo Oeodezyjne i Kartograficzne.

Ne mapie do celéw projektowych, w granicach projektewane inwestyel, wykszana
nastepufgee uzgodnione przez ZUDP projekty sieci vzbrojenia ferenu:
brak

Przedstawiony przebleg granic w zakresie akfualizacji Na mapie do celdw projektowyeh, w granicach projekfewanef inwestycfi
westat-/ nie zostatr prawnie ustalony. PaERione—tinig-Breerywang loFze-brazowinr-grunty-—obeiaione

smapa zostata wykonana bez ustalenia obcizdell stutebno$ciami gruntowymi

informacfe dotyczace zawartaSci nodnika z danymi cyfrowyni:

i Karte refesfracying magy sporzgdzono w 2 egzemplarzach, nadnik sperzadzone w 2 egzemplarzach | zanumerewana kolejna od 1 do 2, przy czym komplet
nr 1 znyfdufe sie w powiatowym zasabie geodezyfnym.

2. Nosniki majg zakeficzone multisesfe.

3. Tytho peswiadczona plyta wraz z karty rejestracying mapy stanowiz rekojmia zgodno$ci danych przyjetych do PZGiK.

4, Na nodniku zostaty zawarte nastepujace pliki danych:

¥ Nazwa folderu/pliku Wialke$t folderu/pliku

1 6640-2129.2017 1 191 9368

2 ksztalfy.shx 4 09 B
taczna ‘zawartost nodnika: 1196 032 B

informacje dogatkawe:

{ Zakres pomiary . GOEER 0 WRTR  WEE

2. Redakcja znakdw zgodna z instrukcla techniczng K-11979) / K-ffPodstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / RMAIC z dn 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych
GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczef / RMAIC z dn.21 paidziernika 2015r. w sprawie pewiatowsf bazy GESUT | krajowe] bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada
2015r. w sprawia BOOT oraz mapy zasadnicze/*

3 Mapa nadaje sie do celéw prajektowych w zakresie pomiary

4. Wszystkie frwate obiekfy budowlane podiegajz wyfyczeniv przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego+

5, Nie wyklucza sie istnienia w ferenie réwnie? uzbrafenia, o kiorym brak byto informacji branZowych [ w syfuaci, gdy wywiad branzowy zostal przeprowadzony}
oraz gdy vzbrojenie podziemne dotychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacfi powykonawczel W zwigzku z bym nie gwarantufe sie dokiadnoSci usytuowanis
uzbrofenla podziemnego na magie do celdw projekfowych*

6. Zridta danych o uzbrojeniv podziemnym oznaczamy na mapfe w nastepujacy sposdb:

dla hezposrednich pomiardw pewykenawczych — bez litery,; dla danych branowych - z literg B; dla pesredniego ustalenia przebiegu aparafurg
elektromagnefyczng ~ z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacji lub wekforyzacii rasfra = z litera O; pochodzacych z narady koerdynacyinej ZUDP - z literg
K: pochodzgcych z tyczenia — z liferg T; zbudowanych w eparciv o elementy mapy - z liferg M: pozwolenie na budewe — z litera P; zgtoszenfe budowy - z
liters Z

Data oprarowania mapy do celéw pra;eirtowych UWIERZYTELNMIENIE ORGANU.:
14.09.2017

MAPE OPRACOWAL:
(imig | nazwiskol
Bartosz Koczara

STAROSTA KOLORRZESKI

Pagwi dcza 51(; ie mmejszy dokument zostal opracowany wi
RGN ~yjnych | kartograficznych, ktérych

B zehnicany wpisany do owddenc]i
4200 zazobu geadezyjnega i
1ego pod numerem

Qoq

GEODETA UPRAWNIONY:

mgr inZ, Barfosz Koczara nr uprawnied: 20573 ﬁ ‘J
N\r‘Lﬁn(. pmc,' T RO {
B }?fd M{J
u‘,:'k)i‘)i:’l A UDPRAWDNIUN . Lz 17 -»[]g— 2 2 Eliza Hamerig
pgr iz, Burtoss Kooz ata vpisaniz operatu FieczedNSREYTORD

NP Uprny aien 20373 C\J to ewld. mal. zasubu 050Dy reprezentuice] organ

ul Mazowiceki A1 16, T3-100 Ko

‘l_q{h v”) l(}

* piepofrzebne skreslic
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

KATEGORIA:
ADRES INWESTYCJI:
DZIALKA NR:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

INWESTOR:
ADRES INWESTORA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
XVII

STOJKOWO 22, 78-113 DYGOWO
66/2, OBREB STOJKOWO [0021]
DYGOWO [320802_2]

GMINA DYGOWO

UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO

AMANDES ARCHITEKTURA
UL. MATEJKI 8/2, 78 -100 KOLOBRZEG

ADRES:
imie i nazwisko uprawnienia data oprac. / podpis
ARCHITEKTURA mer inz. arch. Nr upr.: 16/ZPOIA/2004
PROJEKTANT Aneta Mandes-Wozniak do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
22.12.2017 r.
INSTALACJE Nr upr.: ZAP/0221/PWBS/15
T2y, d j. 1 ki ia robotami bud.
SANITARNE merint. i e e s,
instalacii i dzen cieplnych,
PROJEKTANT wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych |
kanalizacyjnych bez ograniczen
22.12.2017 r
INSTALACJE Nr upr. ZAP/0143/PWOE/13
ELEKTRYCZNE mgr inz. do projektowania i kierowania robotami budo.
Mariusz §wider bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
PROJEKTANT zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
22.12.2017 r

DATA OPRACOWANIA: 22 GRUDNIA 2017 r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- czesC opisowa -

1.1  DANE OGOLNE:

1.1.1 Inwestor:

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

1.1.2 Inwestycja i jej adres:

Budynek remizy strazackiej wraz ze $wietlica wiejska zlokalizowany na dziatce nr 66/2,
obreb Stojkowo, gm. Dygowo.

1.1.3 Jednostka projektowa:
AMANDES ARCHITEKTURA - mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
UL. Matejki 8/2, 78-100 Kotobrzeg

1.1.4 Podstawa opracowania:
Prawo Budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 wraz
z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 , poz. 1422 wraz z po6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003, nr 120, poz. 1126 wraz z po6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, (Dz. U.
2003, nr 120, poz. 1126 wraz z pézniejszymi zmianami),

- Opis techniczny inwestycji.

1.2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI:

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy budynku remizy strazackiej wraz ze swietlica
wiejska zlokalizowanego na dziatce nr 66/2 w miejscowosci Stojkowo, gm. Dygowo.

Zaprojektowano jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony budynek,
kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci réwnym 25°. Obiekt jest
usytuowany centralnie na dziatce, rownolegle do nieprzekraczajacej linii zabudowy.

Jest to budynek mieszczacy czes¢ ogolnodostepna o funkcji swietlicy wiejskiej oraz
czes¢ przeznaczong dla cztonkéw ochotniczej strazy pozarnej. Obiekt zawiera
pomieszczenia niezbedne do funkcjonowania obiektu o takim przeznaczeniu, tj. Swietlice,
kuchnie, toalety damska i meska, w tym damska przystosowang do korzystania przez
osoby niepetnosprawne, szatnie, pomieszczenie porzadkowe, kottownie oraz
jednostanowiskowy garaz przeznaczony dla wozu strazackiego wraz z pomieszczeniem
gospodarczo-magazynowym.
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W zakres robot dotyczacych w/w inwestycji wchodzi:

Przygotowanie placu budowy: wyznaczenie i zabezpieczenie placu budowy,

postawienie tablicy informacyjnej, itp.

- Prace rozbiorkowe istniejacego budynku ochotniczej strazy pozarnej,

- Wykonanie wykopu pod nowe fundamenty,

- Umocnienie wykopu,

- Wykonanie podsypek i montaz szalunkéw pod wylewki,

- Wykonanie wylewek wraz ze zbrojeniami,

- Pielegnowanie betonu podczas procesu twardnienia,

- Zdjecie szalunkéw zabezpieczenie przeciwwilgociowe, uszczelnianie
zasypanie wolnych przestrzeni wykopow, ewentualne nadsypanie terenu,

- Roboty murarskie - budowa scian,

i

- Roboty betonowe i zelbetowe - wylewanie stupow, wiencéw, podciagow,

stropow,
- Roboty ciesielskie - wykonanie dachu,
- Montaz okien i drzwi,
- Roboty wykonczeniowe i tynkarskie.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren projektowanej inwestycji, tj. dziatka 66/2 znajduje sie w miejscowosci
Stojkowo, gm. Dygowo, potozonej ok. 12 km na wschod od Kotobrzegu. Najblizsze

sasiedztwo stanowiag budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej.

Od zachodu dziatka graniczy z zabudowana dziatka nr 67, od potnocy z zabudowana

dziatka nr 66/1, od wschodu z drogg gminng - dz. nr 288, natomiast od potudnia

z droga powiatowa - dz. nr 289.

Na dziatce nr 66/2 znajduje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w Stojkowie,
usytuowanym centralnie na dziatce o powierzchni zabudowy ok. 50 m* oraz budynek
gospodarczy zlokalizowany przy zachodniej granicy dziatki o powierzchni zabudowy
ok. 20 m”. We wschodniej czesci dziatki znajduje sie plac zabaw. Teren inwestycji jest
ogrodzony oraz zagospodarowany zielenig. Istniejace ogrodzenie przebiega po
wschodniej i potudniowej granicy dziatki, natomiast od strony pétnocnej w odlegtosci

ok. 4,20 m od granicy, a od strony zachodniej ok. 8 m od granicy z dziatka sasiednia.

Uksztattowanie terenu na dziatce jest stosunkowo ptaskie, obnizajace sie
nieznacznie w kierunku wschodnim - rzedne wahaja sie od 26,80 m n.p.m. do 27,70 m

n.p.m.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy wjazd z drogi
powiatowej dz. nr 289 oraz dostep do niezbednych sieci infrastruktury technicznej.
Przez dziatke przebiega przewdd wodociagowy, gazowy, elektroenergetyczny

i telekomunikacyjny.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTOW STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

| ZDROWIA LUDZI:

Na terenie, na ktorym projektuje sie budowe budynku remizy strazackiej nie znajduja sie
elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W poblizu dziatki od strony potudniowej i wschodniej
znajduje sie napowietrzna linia energetyczna (na dziatkach sasiednich: nr 288 i nr 289),

ktora jest w odlegtosci 9 m i wiecej od projektowanego budynku.
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1.4 WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych moga wystapic¢ sytuacje stwarzajace roznej
skali zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania zasad BHP, zasad sztuki budowlanej oraz
prowadzenia robot niezgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych”.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:
- upadki z wysokosci pracownikow,

potracenie pracownika przez srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane
elementy,

ruchome a gtownie wirujace czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace
powodowac urazy,

upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

upadki elementdw rusztowan podczas montazu i demontazu,

porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT :

Inzynier petniacy funkcje kierownika budowy musi posiadac odpowiednie uprawnienia
do petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowe przed przystapieniem do pracy
kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia
robét budowlanych i montazowych, a takze srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy
zachowac podczas pracy.

Kierownik budowy jest zobowiazany:

- organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- informowac pracownikdow o ryzyku zawodowym zwiazanym z wykonywana przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- Zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad bhp,

- zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i
szkolenia bhp,

- wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia,

- dostarczyc pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie.

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robot, posiadajace uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowiazki wynikajace z przepisow prawa budowlanego, takie
jak: kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposdb zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sa obowiazane wstrzymac¢ roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic o tym wtasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwu i ochrony
zdrowia zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegbotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy/rozbiorki.

Pracownik budowlany jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym, w szczegdlnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzadzen i materiatow.
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Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada aktualnych
badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma
obowiazek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne,

- okulary ochronne,

- gogle lub przytbice ochronne,
- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W
miejscach sktadowania materiatow tatwopalnych ustawi¢ sprzet przeciwpozarowy (beczki
z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia
robét stosowac sie do ogoélnych warunkéw wynikajacych z przepisow BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

a/ ROBOTY ZIEMNE - Prace ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robdot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢c i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenie stanu jego skarp. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materiatéow i wyrobdéw w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu. Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie rowniez
poza strefg klina. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

b/ ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE - Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m
nalezy wykonywac z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do robdt murarskich
powinien znajdowad sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m
od jego gornej krawedzi. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, ptytach,
stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest
zabronione. Nalezy przestrzega¢ temperatur min. oraz maks., ponizej i powyzej
ktorych nie wolno wykonywac robot. Przestrzegac instrukcji podanych przez
producentow zapraw. Wykonywanie robét w innych niz zalecane warunkach
temperaturowych moze doprowadzi¢ do zawalenia scian,
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c/ ROBOTY MONTAZOWE - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy
ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno byc¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

d/ ROBOTY NA WYSOKOSCI - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace
sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci - balustrada o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w
poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna byc
wieksza niz 1,5 m.

e/ ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE - W razie koniecznosci nalezy wydzieli¢
miejsca warsztatowe pod stoty i maszyny zbrojarskie. Zabronione jest: chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia, podchodzenie do transportowanego zbrojenia,
znajdujacego sie w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utozenia,
chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy oraz rzucanie
elementdéw zbrojenia. W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkow
chemicznych roztwér nalezy przygotowaé w wydzielonych naczyniach i w
wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow
chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w srodki ochrony indywidualnej. Pojemniki
do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

f/ ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE - Kotty do podgrzewania masy bitumicznej
powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie
wiecej niz do ¥ ich wysokosci. Przew6z masy bitumicznej odbywa sie w szczelnie
zamknietych zbiornikach.

g/ ROBOTY CIESIELSKIE - Ciesle powinny by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia
reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajace swobody ruchu.
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac¢ wytacznie do wysokosci 3m. Roboty
ciesielskie montazowe wykonuje zespot liczacy co najmniej 2 osoby.

h/ ROBOTY ROZBIORKOWE - W czasie prowadzenia rozbiorek elementéw budynku
zabrania sie przebywania ludzi na nizej potozonych kondygnacjach. Do usuwania
gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe.

i/ ROBOTY W POBLIZU LINII ENERGETYCZNEJ - Przed skrzyzowaniami ciagdw
komunikacyjnych z liniami napowietrznymi, niepodlegajacymi wytaczaniu nalezy
ustawi¢ bramki ograniczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.
Bramki nalezy ustawia¢ po obu stronach ciaggéow komunikacyjnych, poza granica
strefy niebezpiecznej, nie blizej niz 15m od miejsca skrzyzowania. Wysokos¢ gornej
krawedzi bramki powinna by¢ dostosowana do gabarytéw przejezdzajacych
pojazddw, lecz nie mniejsza niz 4m.

W trakcie ustalania lokalizacji placow sktadowych nalezy przestrzega¢ zakazu
sktadowania materiatow bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci nie mniejszej niz:

* 3 m - od linii niskiego napiecia

* 5 m - od linii wysokiego napigcia do 15 kV



AMANDES ARCHITEKTURA ul. Matejki 8/2 78-100 Kotobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com
B. | 0. Z. DO PROJEKTU BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GMINA DYGOWO

» 10 m - od linii wysokiego napiecia do 30 kV

* 15 m - od linii wysokiego napiecia pow.30 kV.
Strefe niebezpieczna nalezy mierzy¢ w poziomie, od skrajnego przewodu linii i po obu
jej stronach.
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio
pod nia lokalizowa¢ stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych
przewodow powinna by¢ nie mniejsza niz (granice szerokosci stref niebezpiecznych):

« 3 m - dla linii niskiego napigcia nieprzekraczajacej 1 kV

« 5 m - dla linii wysokiego napigcia od 1 kV do 15 kV

» 10 m - dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV

» 15 m - dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV

» 30 m - dla linii wysokiego napiecia pow. 110 kV.
Na kazdym stupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy powinien
by¢ umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej.
Strefy niebezpieczne nalezy oznaczy¢, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku
takze oswietli¢ w sposdb umozliwiajacy odczytanie ich oznaczenia.

Uwagi:

1.

Catosc¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robot Budowlano Montazowych, przepisami BHP i PPOZ oraz zaleceniami
producentow materiatow i urzadzen.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych w projekcie danych, na etapie
wykonawstwa wprowadzi¢ korekty na budowie.

Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie oraz wytycznych zawartych w projekcie organizacji
placu budowy - zakres projektowanych robot nie bedzie miat wptywu na zdrowie
ludzi oraz pogorszenie stanu Srodowiska.

Opracowanie:
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Ill. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1 Obiekt

Budynek remizy strazackiej ze swietlica wiejska zlokalizowany na dziatce nr 66/2, obreb
Stojkowo, gm. Dygowo.

1.2 Ewidencja terenu

woj. zachodniopomorskie,

powiat: kotobrzeski,
gmina: Dygowo
obreb: Stojkowo [0021],

dziatki nr: 66/2.

1.3. Inwestor:

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo.

1.4. Jednostka projektowa

AMANDES ARCHITEKTURA - Aneta Mandes-Wozniak
ul. Matejki 8/2, 78-100 Kotobrzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Decyzja nr 12/2014 z dnia 17 pazdziernika 2014r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegajacego na budowie remizy strazackiej wraz ze swietlica wiejska wydane przez Wojta
Gminy Dygowo.

Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia budynku swietlicy na dz. 66/2
w miejscowosci Stojkowo, gm. Dygowo.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu do projektu budynku
remizy strazackiej ze Swietlica wiejska zlokalizowanego na dziatce nr 66/2 w miejscowosci
Stojkowo, gmina Dygowo.

Projekt zagospodarowania terenu wskazuje usytuowanie projektowanej inwestycji na
dziatce, opis istniejacego oraz projektowanego sposobu zagospodarowania terenu wraz
z okresleniem uktadu komunikacji wewnetrznej w nawiazaniu do istniejacej komunikacji
zewnetrznej, uktad zieleni, wejscia do budynku, wjazdy oraz uktad sieci i uzbrojenie terenu.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje rowniez rozbiorke budynku garazowego
znajdujacego sie na przedmiotowej dziatce.
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4. DANE O TERENIE:

4.1 Lokalizacja.

Teren projektowanej inwestycji, tj. dziatka 66/2 znajduje sie w miejscowosci Stojkowo,
gm. Dygowo, potozonej ok. 12 km na wschdd od Kotobrzegu. Najblizsze sasiedztwo stanowia
budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej.

0Od zachodu dziatka graniczy z zabudowana dziatka nr 67, od potnocy z zabudowang dziatka
nr 66/1, od wschodu z drogg gminng - dz. nr 288, natomiast od potudnia z droga powiatowsq -
dz. nr 289.

4.2 Stan wtasnosci.

Przedmiotowa dziatka jest wtasnoscia Inwestora. Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane do terenu, na ktorym zlokalizowana jest projektowana
inwestycja.

4.3 Warunki gruntowo-wodne.

Wystepujace w  podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,

o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono niekontrolowane

nasypy, ze wzgledu na ptytkie zaleganie, zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek.

Wyszczegblniono nastepujace warstwy:

e warstwa geotechniczna | - obejmujaca piaski drobne i pylaste, wystepujace w stanie
srednio zageszczonym. Do warstwy tej wtaczono rowniez piaski pylaste przewarstwione
pytami piaszczystymi z pogranicza gruntdw sypkich i spoistych. Wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1.V=0,50.
warstwa geotechniczna lla - obejmujaca pyty piaszczyste, wystepujace w stanie
plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
I™=0,35. Grunty tej warstwy naleza do grupy B wedtug PN-81/B-03020.

Wody gruntowej o swobodnym zwierciadle nie nawiercono.

Wedtug opinii geotechnicznej, wykonanej pod katem planowanej inwestycji, stwierdzono
proste warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektant okreslit kategorie geotechniczna jako pierwszg.

5. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka nr 66/2, obreb Stojkowo, na ktorej planuje sie inwestycje to teren zblizony
ksztattem do prostokata o powierzchni 1590 m?, usytuowany dtuzszym bokiem wzdtuz drogi
powiatowej (dz. nr 289).

Jest to obszar zabudowany budynkiem bedacym obecna siedziba Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Stojkowie usytuowanym centralnie na dziatce o powierzchni zabudowy ok. 50 m?
oraz budynkiem gospodarczym zlokalizowanym przy zachodniej granicy dziatki o powierzchni
zabudowy ok. 20 m?. Uksztattowanie terenu na dziatce jest stosunkowo ptaskie, obnizajace sie
nieznacznie w kierunku wschodnim - rzedne wahaja sie od 26,80 m n.p.m. do 27,70 m n.p.m.
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We wschodniej czesci dziatki znajduje sie plac zabaw. Teren inwestycji jest ogrodzony
oraz zagospodarowany zielenia. Istniejace ogrodzenie przebiega po wschodniej
i potudniowej granicy dziatki, natomiast od strony potnocnej w odlegtosci ok. 4,20 m od
granicy, a od strony zachodniej ok. 8 m od granicy z dziatka sasiednia.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy wjazd z drogi powiatowej
dz. nr 289 oraz dostep do niezbednych sieci infrastruktury technicznej. Przez dziatke przebiega
przewod wodociagowy, gazowy, elektroenergetyczny i telekomunikacyjny.

Teren, na ktérym projektuje sie inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na wytaczenie
gruntow z produkcji rolniczej oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

6.1 Charakterystyka inwestycji:

Na wyzej opisanym terenie projektuje sie budynek remizy strazackiej wraz ze $wietlica
wiejska usytuowany centralnie na dziatce w miejscu istniejacego budynku przeznaczonego do
rozbidrki (prace rozbiérkowe opisano w punkcie 7 niniejszego opracowania).

Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym o wymiarach
zewnetrznych 20,16 m (elewacja frontowa) x 13,46 m (elewacja boczna), wysokosci rownej
7,55 m, kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 25° i kalenicy rownolegtej do
linii zabudowy. Wokot obu budynkow zaprojektowano opaski zwirowe o szerokosci 50 cm.

W projektowanym budynku poziom + 0.00 = 27,32 m n.p.m.

Budynek usytuowano w odlegtosci 7,50 m od granicy z dz. nr 289 z zachowaniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy okreslonej w zataczniku graficznym do decyzji nr 12/2014
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 17 pazdziernika 2017 r wydanej przez Woijta
Gminy Dygowo.

Wjazd na dziatke odbywac sie bedzie istniejacym wjazdem z drogi powiatowej (dz. nr
289), wejscie na dziatke zaprojektowano réwniez od strony potudniowej.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie w elewacji potudniowej prowadzi do niego utwardzone
dojscie. Pomiedzy wjazdem a dojsciem znajduje sie utwardzony teren, na ktorym
zaprojektowano 2 miejsca postojowe, w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej.

Tereny zieleni niskiej nalezy wykona¢ wg oznaczen na rysunku zagospodarowania. We
wschodniej czesci dziatki planuje sie zachowad istniejacy plac zabaw oraz istniejace wiaty.
Teren ten petni¢ ma funkcje terenu rekreacyjnego stuzacego integracji mieszkancow.

Projekt nie przewiduje przycinania lub wycinki jakichkolwiek drzew, czy krzewow.

Miejsce czasowego gromadzenia odpaddw z mozliwoscia segregacji odpadow.
zlokalizowano w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Przewidziano wykonanie murowanego,
zadaszonego Smietnika wydzielonego scianami o wysokosci 1,80 m i wymiarach 2,30 x 2,20 m,
wyposazonego w furtke od strony wschodniej (dostep od strony posesji) i potudniowej (dostep
od od ulicy).
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6.2 Infrastruktura techniczna inwestycji:

Przylegta droga powiatowa (dz. nr 289) jest w petni uzbrojona w sieci: wodociaggowa,
gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna. Nalezy wykorzystac
istniejace podtaczenia do sieci infrastruktury technicznej wg warunkéw technicznych
przytaczenia poszczegolnych dystrybutorow mediéw, na podstawie projektow i uzgodnien branz
instalacyjnych.

6.2 Posadowienie

poziom poréwnawczy ppp= + 0.00 = 27,32 m n.p.m.

poziom terenu istniejacego 26,80 = 27,70 m n.p.m.

6.3 Bilans terenu

1. POWIERZCHNIA DZIALKI: 1 590,00 m? = 100,00 %
2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 224,79 m? = 14,14 %
w tym: - istniejaca 19,74 m® = 1,24%
- projektowana 205,05 m? = 12,90%
3. POWIERZCHNIA UTWARDZONA : 182,85 m? = 11,50%
4. POWIERZCHNIA ZIELENI: 1 182,36 m? = 74,36 %
5. POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 167,83 m”

7. PRACE ROZBIORKOWE

7.1 Zakres prac rozbiérkowych

Rozbiorke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiorki wokot budynku
i umieszczenia tablic informacyjnych BHP i postawieniem rusztowania stalowego ramowego.

Roboty wykonywane beda przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:
rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej wraz z pozostatymi warstwami
stropodachu,
rozebranie elementéw nosnych stropodachu,
rozebranie murtat,
rozebranie $cian dziatowych,
rozbieranie scian zewnetrznych,
rozbidérka posadzek betonowych,
rozbidrka scian i taw fundamentowych do poziomu gruntu.

Po zakonczeniu robodt, gruz nalezy wywiezé w miejsce do tego przeznaczone, a nastepnie
usunac elementy wyposazenia placu budowy. Powierzchnie terenu wyréwnac.
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7.2 Etapy rozbiorki

1. Zagospodarowanie placu rozbiodrki:
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢c w sposéb uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Od
strony wjazdu umiesci¢ na ogrodzeniu tablice informacyjna oraz tablice ostrzegawcze.
Wskazane jest zapewnienie dozoru przez caty okres rozbiorki, takze poza godzinami pracy.

2. Prace przygotowawcze:
Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ wszystkie
instalacje w budynku. Nastepnie zdemontowac elementy wykonczenia jak: deski, ptyty
pilsniowe, okna, drzwi, przewody elektryczne.

3. Rozbidrka elementow konstrukcyijnych:

3.1. Dach:

Zdemontowac rynny i rury spustowe.

Zdemontowa¢ wszystkie stalowe elementy wystepujace na dachu oraz zerwac pokrycie
dachowe. Nastepnie rozebrac elementy stropodachu.

3.2. Sciany:

Sciany rozbiera¢ po catkowitym zdemontowaniu dachu. Dopuszczalne jest uzycie ciezkiego
sprzetu zmechanizowanego, np. obalenie scian oraz rozbicie ich na mniejsze fragmenty za
pomoca tyzki koparki.

3.3. Fundamenty:

Ptyty i sciany fundamentowe nalezy rozbi¢ a nastepnie wykopac za pomoca koparki.

7.3 Utylizacja elementow i materiatow budowlanych:

1. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy systematycznie uprzata¢ z terenu rozbiorki na
przewidziane sktadowisko oraz utylizowac zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

2. Elementy mogace by¢ uzyte ponownie nalezy demontowaé w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu - mozliwosc¢ odzyskania czesci cegiet. Drewno konstrukcyjne mozna wykorzystac po
dokonaniu doktadnych ogledzin i oceny po demontazu.

3. Gruz pozyskany z rozbiorki scian, fundamentéw po odpowiednim przygotowaniu powinien
zosta¢ wykorzystany pod rozbudowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego, np. jako
podsypka.

4. Brak elementow podlegajacych szczegdlnym zasadom przy rozbiorce jak azbest czy otow.

7.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych, stosujac sie do
obowiazujacych przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie
sposobu wykonywania robdt rozbiorkowych, a takze sSrodkow bezpieczenstwa jakie nalezy
zachowad podczas prowadzenia prac, zwracajac przy tym uwage na:

- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace na danym stanowisku pracy,

- przypomni o koniecznosci stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Program rozbiorki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikow przez caty okres trwania robét. Kazdy z pracownikow powinien by¢ wyposazony w
odpowiednia odziez ochronna.

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie.
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Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac, kierownik budowy winien sprawdzi¢
ich stan techniczny. Kierownik zobowiazany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzedzi i
materiatow z rozbiorki oraz zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikow budowlanych. Dla
kierowania i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca sie staty pobyt kierownika na budowie. Na
budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ tacznosé
telefoniczng stacjonarng lub komorkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien
by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefondw do: najblizszego punktu lekarskiego,
jednostki Strazy Pozarnej, Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

8. OCHRONA TERENU

a) Ochrona konserwatorska zabytkow - nie podlega,

b) Istniejace i przewidywane zagrozenie dla srodowiska - projektowana inwestycja nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska,

c) Wptyw eksploatacji gorniczej - nie podlega.

9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO NATURALNE

Emisja zanieczyszczen nie wystepuije.

Emisja hatasu oraz wibracji majacych wptyw na srodowisko - nie wystepuje.
Oddziatywanie na srodowisko w odniesieniu transgenicznym - nie wystepuje.
Obiekt nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.

Wptyw na otoczenie dziatki - brak negatywnego wptywu.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa formalno-prawna
wiaczenia do obszaru Uwagi:
objetego oddziatywaniem

Nr
dziatki

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 , poz. 1422 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Odlegtosci  projektowanego budynku na  dziatce
§12 budowlanej od granic z sasiednimi dziatkami budowlanymi
- zachowane /WARUNEK SPELNIONY/

Naturalne oswietlenie - przestanianie. Po realizacji
planowanej inwestycji na sasiednich dziatkach bedzie
§13 mozliwa realizacja inwestycji na podstawie decyzji nr
12/2014 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
/WARUNEK SPELNIONY/

Odlegtosc miejsc postojowych dla samochodow osobowych
§ 18+19 od okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
oraz od granicy z dziatkami - /WARUNEK SPELNIONY/

Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady
state, od okien i drzwi do budynku z pomieszczeniami

Dziatka nr 66/2, obreb Stojkowo, gmina Dygowo

§23 . . . C
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz od granic z sasiednimi
dziatkami /WARUNEK SPELNIONY/

§31:33 Nie dotyczy - brak studni

§ 34+38 Nie dotyczy - brak zbiornika na nieczystosci ciekte

§ 39240 Nie dotyczy - budynek uzytecznosci publicznej

§ 57+60 Oswietlenie i nastonecznienie /WARUNEK SPELNIONY/
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Usytuowanie budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo

§ 271+273 pozarowe /WARUNEK SPELNIONY/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 wraz z poZniejszymi zmianami)

Projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
Art. 15 ust. 1 pobliskich  terenow w zakresie zapewnienia im
wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(Dz.U. z 2015 r. poz. 196).

Nie planowane sa przedsiewziecia mogace w stopniu
znacznym wptywa¢ na jakos¢ wod podziemnych

Art. 123 wymagajacych opracowania projektéw geologiczno-
inzynierskich w celu rozpoznania zagrozenia i podjecia
dziatan  zabezpieczajacych  ztoze. /WARUNEK
SPELNIONY/

Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. 2001 Nr 62, poz.627);

Art. 15 Inwestycja nie bedzie oddziatywata znaczaco na
) srodowisko naturalne /WARUNEK SPELNIONY/

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce wskazanej jako teren
inwestycji - tj. dz. nr 66/2, obreb Stojkowo.

Inwestycja dotyczy budowy budynku remizy strazackiej wraz ze swietlica wiejska, ktory
jest obiektem wolnostojacym, usytuowanym centralnie na dziatce, w sposéb nie oddziatywujacy
na budynki sasiednie. Nie stwierdzono obiektow w sasiedztwie projektowanych budynkow,
ktore zostaty by nadmiernie przestoniete lub zacienione.

Projekt budynku zostat wykonany zgodnie z warunkami technicznymi i przepisami prawa
budowlanego. Projektowany budynek nie wptynie na pogorszenie oddziatywania na srodowisko.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Ponadto inwestycja nie wptywa negatywnie na zjawisko przystaniania sasiednich dziatek
oraz nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwiazania techniczne, usytuowanie projektowanej budowy oraz sposdb zagospodarowania
terenu nie powoduja uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Analiza obszaru oddziatywania obiektu zostata ustalona w oparciu o przepisy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzniejszymi
zZmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 r., poz.
1422 wraz z pozniejszymi zmianami);

Opracowanie:
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IV. RYSUNKI:

Rys. nr 1  Zagospodarowanie terenu 1:500
Rys. nr 2 Plansza zbiorcza 1:500




KARTA REJETRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH [nr 2z 2]

OBREB: [3206802 2 0021] STOJKOWO 66/2 OINACZENIA:

JEONGSTKA EWIDENCYJINA:(320802_2 Dygowal]

Powiat: kotobrzeski Pracownia Geodezyjna Bartosz Koczars A - D GRANICE DZIALKINR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO
Woj. zachodniopomorskie ul. Mazowiecka 24f/9 ~V—V—  NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

SKALA: t500 78-100 Katobrzeg

@ PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

E::l ISTNIEJACY BUDYNEK REMIZY DO WYBURZENIA

Uktad wspétrzednych ‘2000° (15)
Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt 86

Wykonano w ramach pracy geodezyjnef {pieczeé lub nazwa firmy wykonawcy)
ID: 6640.2129.2017

Mape do celdw projektowych sporzadzeno przy wykorzystaniv: @ PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - DOJSCIA /KOSTKA BRUKOWA/

1 sfandardowego opracowania kartegraficznege uzyshanego W zakresie opracawania znajdujg sie punkty ashowy geedezyjnej nr: brak
z PORGIK w Kotobrzegu podiegajace achrenie na podstawie arl. 15 ush? w zwigzkv z arf.48 usth.1 pkt.3
3 deoveh-brans i wabraient . Ustawy Prawo Geodezyjne i Karfograficzne. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - DOJAZD /KOSTKA BRUKOWA/

@ TEREN BIOLGICZNIE CZYNNY - NISKA ZIELEN

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW - SMIETNIK

A WEJSCIE GROWNE DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Na maple do celdw projeitowych, w granicach projektowansi inwestygi, wykazano
nastepuface vzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia ferenu:

PPPESIRECRREGO- - BeCH I -o—WaruAlIEl-2abudawy brak

Przedstawiony przebieg granic w zakresie akiualizaci Na mapie do celéw projektowych, w granicach projekfowanef inwestyci
#ostat-/ nle zostat* prawnie ustalony. SEniona—tintg-preerywan Glorze—brazowyi-granty-abeigione

A \WIAID NA DIIALKE

A WEKCIENA DZIALKE 70 2godnosé 7 mapq

smapa zasfata wykonana bez ustalenia obcigiedl stuzebno$ciami gruntowymi

Informacje dotyczace zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi: do celdw projektowych

i Karte refestracying mapy sporzgdezens w 2 egzemplarzach, nasnik sporzadzana w 7 egzemplarzach [ zanumerawana kalejna od 1 do 2, prey czym komgief
ar 1 znafdufe sie w powiatowym zasobie geodezyjrym.

2. Nosniki majg zakoficzone multisesje.

3. Tylke poswiadczona piyta wraz z karty rejestracyjng mapy stanowig rekejmie zgednosci danych przyjetych do PZGiK.

4. Na nosniku zostaly zawarte nastepujgce pliki danych:

| ILOSC KONDYGNACJI

SHP  HYDRANT ZEWNETRZINY

Iy /Iy
|

[

MIEJSCA POSTOJOWE

7\

ip Nazwa folderu/plikuy WielkoSE Folderu/pliku
1 6640-2129-2017 1191 9368 A *0,00=27,32mn.p.m
2 kszfalty.shx 4 0% B A

taczng zawarfost nosnika: 1196 032 8

Informacje dodatkowe:

1 Zakres pomiary . mEem  wEOTW R : :

2. Redakcja znakdw zgodna z instrukcla techniczng K-11979) / K-HPodstawowa Mapa Kraju z 1996r.) / RMAIC z dn 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych
GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczef / RMAIC z dn21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT | krajowe] bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada
2015r. w sprawie BOOT oraz mapy zasadniczei*

3 Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru

4. Wszysthie trwate obiekty Budowlane podiegaja wytyczeniv przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego+

5 Nie wyklucza sig istnienia w ferenie réwnie? uzbrofenia, o kférym brak byto informaci brandowych [ w sytuaci, gdy wywiad braniowy zostal przeprowadzony!
graz gdy uzbrofenie podziemne detychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacli powykonawcze) W zwigzku z bym nie gwarantufe sie dokiadnoci usytuowanis
uzbrojeniz podziemnege na mapie do celdw projekfowych»

6. Zridta danych o uzbrojeniy podziemnym oznaczamy na mapie w nastepujacy sposéb:

dla bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery; dla danych branzowych - z literg B; dla pesredniego ustalenia przebiegu aparafurg
alektromagnetyczng ~ z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacyi lub wekteryzagii rastra = z literg O; pochadeacych z narady keordynacyinej ZUDP — z literg
K: pochodzacych z tyczenia — z litera T; zbudowanych w oparciv o elementy mapy — z literg M: pozwolenie na budowe — z litera P; zgtoszenie budowy - z
literg Z

Data opracowania mapy de celéw projektowych: UWIERZ Y TELNIENIE ORGANU:
14.09.2017 |

MAPE OPRACOWAL:
fimig | nazwiskol
Bartosz Koczara

STAROSTA KOLOBRZESKI

Poé'ffiagcza sig, Zo niniejszy dokument zostal opracavany w
¥ Lt chikartograficznych, ktdrych
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- PROJEKTANT: upr. nr 16/ZPOIA/2004 do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

* niepofrzebne skreslié ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
g SPRAWDZAJACY: upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017 do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci architektonicznej




KARTA REJETRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH [nr 2z 2]

OBREB: [3206802 2 0021] STOJKOWO 66/2
JEONOSTKA EWIDENCYJNA:(320802_2 Dygowo]
Paowiat: kotobrzeski Pracownia Geodezyjna Bartosz Koczars

Woj. zachodniopomorskie ul. Mazowiecka 24f/9
SKALA: t500 78-100 Katobrzeg
Uktad wspdotrzednych '2000° (15)

Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt 86
Wykonano w ramach pracy geodezyjnef

10: 6640.2129.2017

{pieczet lub nazwa firmy wykonawcyl

Mape do celdw projektowych sporzadzeno przy wykorzystaniv:
1 sfandardowego opracowania kartegraficznege uzyshanego
z PODGIK w Kotebrzegy

2 doppebd ot urbroion )

W zakresie opracawania znajdujg sie punkty ashowy geedezyjnej nr: brak
podlegajace ochronie na podstawie art. 15 usht w zwigzku z art.48 ust.! pkt.3
Usfawy Prawe Geodezyjne i Kartograficzne.

Na maple do celdw projeitowych, w granicach projektowansi inwestygi, wykazano
nastepuface vzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia ferenu:

PPPESIRECRREGO- - BeCH I -o—WaruAlIEl-2abudawy brak

Przedstawiony przebieg granic w zakresie akfualizacsi

Nz mapie do celéw projektowych, w granicach projekfowansf inwestyci
#egtat-/ nie zostatx prawnie ustalony. GERfana—tirtg-Breer s plorze-brazowym—grunty-sbeigione

smapa zasfata wykonana bez ustalenia obcigiedl stuzebno$ciami gruntowymi

Informacje dotyczace zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi:
i Karte refestracying mapy sporzgdezens w 2 egzemplarzach, nasnik sporzadzana w 7 egzemplarzach [ zanumerawana kalejna od 1 do 2, prey czym komgief
ar 1 znafdufe sie w powiatowym zasobie geodezyjrym.

2. Nosniki majg zakoficzone multisesje.

3. Tylke poswiadczona piyta wraz z karty rejestracyjng mapy stanowig rekejmie zgednosci danych przyjetych do PZGiK.

4. Na nosniku zostaly zawarte nastepujgce pliki danych:

ip Nazwa folderu/plikuy WielkoSE Folderu/pliku

1 6640-2129-2017 1 197 3368

2 kszfalty.shx 4 0% B
taczna ‘zawarfosé nosnike: 1196 032 B

Informacje dodatkowe:
1 Zakres pomiary . mEem  wEOTW R : :
2. Redakcja znakdw zgodna z instrukcla techniczng K-11979) / K-HPodstawowa Mapa Kraju z 1996r.) / RMAIC z dn 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych

GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczef / RMAIC z dn21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT | krajowe] bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada
2015r. w sprawie BOOT oraz mapy zasadniczei*

3 Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru

4. Wszysthie trwate obiekty Budowlane podiegaja wytyczeniv przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego+

5 Nie wyklucza sig istnienia w ferenie réwnie? uzbrofenia, o kférym brak byto informaci brandowych [ w sytuaci, gdy wywiad braniowy zostal przeprowadzony!
graz gdy uzbrofenie podziemne detychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacli powykonawcze) W zwigzku z bym nie gwarantufe sie dokiadnoci usytuowanis
uzbrojeniz podziemnege na mapie do celdw projekfowych»

6. Zridta danych o uzbrojeniy podziemnym oznaczamy na mapie w nastepujacy sposéb:

dla bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery; dla danych branzowych - z literg B; dla pesredniego ustalenia przebiegu aparafurg
alektromagnetyczng ~ z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacyi lub wekteryzagii rastra = z literg O; pochadeacych z narady keordynacyinej ZUDP — z literg
K: pochodzacych z tyczenia — z litera T; zbudowanych w oparciv o elementy mapy — z literg M: pozwolenie na budowe — z litera P; zgtoszenie budowy - z

literg Z

Data opracowania mapy de celéw projektowych: UWIERZ Y TELNIENIE ORGANU:
1%4.09.2017 ‘
MAPE OPRACOWAL:

fimig | nazwiskol
Bartosz Koczara

STAROSTA KOLOBRZESKI

Poé'ffiagcza sig, Zo niniejszy dokument zostal opracavany w
¥ Lt chikartograficznych, ktdrych
chiniczny wpisany do ewldenc]i
290 zazobu geadezyjnega i
kartograficznego pod numerem
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ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
PROJEKTANT: upr. nr 16/ZPOIA/2004 do projekfowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Rafat Lazarek
PROJEKTANT: upr. nr ZAP/0221/PWBS/15 do proj. i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:

mgr inz. Mariusz Swider

upr. nr ZAP/0143/PWOE/13 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych




