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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego -budowy budynku ustug publicznych - $wietlicy wiejskiej dz. nr

104/1 obre¢b ewidencyjny 0031 Skoczéw, gm. Dygowo

| ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a). Umowa o wykonanie projektu nr......ccc..ooeven z dnia 28.11.2017r.

b). mapa do celdow projektowych wykonana przez geodete inz. Roberta Pirowicza.

c¢). Decyzja nr 7/2017 z dn. 08.01.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

d). O$wiadczenie nr KOS.WKUR.SGZ.4241/9/2018z 17.01.2018r. o prawie do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong jako dziatka nr 104/1 pclozong w obrebie Skoczéw wydane przez Krajowy Osrodek VWsparcia
Rolnictwa o/Koszalin,

e). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

fy Opinia geclogiczna z badaniem podtoza sporzgdzona przez mgr inz Tadeusz Nitecki

f) normy i inne przepisy prawa

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego w celu budowy budynku
uzytecznosci publicznej - swietlicy wiejskiej z projektowang charakterystykg energetyczng oraz przedmiarem
robot, wyceng prac i specyfikacjg robét budowlanych.

Do projektu zatgczono prawem wymagane uzgodnienia wynikajace z przepiséw odrebnych.

Budynek Swietlicy potozony bedzie na czesci dziatki nr 104/1 w Skoczowie gm. Dygowo pow. kotobrzeski.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI BUDOWLANEJ

Wytgcznym wiascicielem dzialki nr 104/1 w obrebie 0031 Skoczéw jest Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa o/Koszalin ktéry wyrazit zgode na dysponowanie dziatkg na cel budowlany dla Gminy Dygowo.

Wymieniona dzialka o powierzehni 6159 m? jest dziatkg niezabudowana zaklasyfikowang jako uzytek rolny o
klasyfikacji RIVa.

Ksztalt dziatki nieregularny zawarty w otoczeniu drogi powiatowej nr 3341Z (dz nr103/1) od péinocnego
zachodu i drogi gminnej od strony wschodniej i poludniowo-wschodniej dz. nr 104/3, od strony potudniowo-
zachodniej graniczy z dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Wzdluz drég zlokalizowane sag
napowietrzne linie energetyczne, ponadto trzecia linia energetyczna przecina dziatke w potowie jej diugosci.

W pasie drogi gminnej znajdujg sie wszystkie podstawowe sieci do kiérych zostanie przytgczony
projektowany obiekt. Teren jest niezabudowany i nieogrodzony

Whiosek

Zgodnie z wydang decyzjg o lokalizacji celu publicznego nr 7/2017 z dn. 08.01.2018 znak BPP.6733.7.2017
dla prawidtowej realizacji wymienionego celu publicznego w postaci budowy $wietlicy wiejskiej nalezy
zabezpieczy¢ teren umozliwiajgcy realizacje terenu biologicznie czynnego w calkowitym obszarze ktory
facznie wynosi w zaokrggleniu 2327 m?.

Catkowita powierzchnia dzialki wynosi 6159 m® w zwiazku z powyzszym zabezpiecza wymagania decyzji o
lokalizacji celu publicznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie dziatki przewiduje zlokalizowanie na czeéci dziatki budynku éwietlicy, oraz
wydzielonej przestrzeni w postaci zadaszonej ostony na pomieszczenie do gromadzenia niesortowanych
odpadow stalych w zamykanych pojemnikach.

Dla prawidtowego funkcjonowania obiektu przewiduje sie przytgczenia do sieci elektrycznej, wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowe].

Dojazd do nieruchomosci z dz. nr 104/3 po utwardzeniu powierzchni pomiedzy istniejgcg powierzchng dz. nr
103/4 i projektowanym utwardzeniem czesci dziatki nr 104/1.

Utwardzona cze$¢ dziatki 104/1 moze by¢ wykorzystana jako czasowe miejsce postoju pojazdow 2-8.



Dookota utwardzenia przewiduje si¢ pas zieleni dekoracyjnej o powierzchni okoto 481m? pozostata czesé
terenu biologicznie czynnego w ilosci 1745 - 481 = 1264m? realizowana zostanie w terminie pézniejszym,
aktualnie znajdujesie na tej powierzchni zielen nieuporzadkowana i dziatki rolne..

W trakcie budowy moga wystapi¢ czasowe ucigzliwoéci polegajace na generowaniu hatasu oraz zapylenia
powietrza ktére po zakoriczeniu prac ustapia.

Bilans parametréw nieruchomosci dla przedmiofu opracowania:

- powierzchnia dziatki: nr 104/ - 8159 m?
- powierzchnia zabudowy -176,33 mz
- powierzchnia czesci utwardzonej - 405,34 m2
- powierzchnia zieleni dekoracyjnej -479,00 m

- powierzchnia pozostata uzytku rolnego RiVa - 5098, 33m’

4.1 Pozostate informacje

Na terenie dziatek nie stwierdzono gatunkéw flory i fauny prawnie chronionych. Obszar dziatki znajduje sig
poza obszarami objetymi ochrona przyrody. Obszar dziatki objety jest ochrong ukladu przestrzennego
zabudowy.

Brak wpiséw do gminne] ewidencji zabytkéw oraz obszaréw ochrony konserwatorskiej.

Il PROJEKT BUDOWLANY - CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku swietlicy wiejskiej

Projektowana budowa nowego budynku uzytecznosci publicznej - $wietlicy przeznaczona jest do realizacji
spotkan integracyjnych, szkolen, zebran | zdarzen okolicznosciowych organizowanych przez wladze samorza-
dowe i przez spotecznosé lokalng.

Wymienione zdarzenia zgromadza wg prognoz liczbe nie przekraczajgcg 50 osob.

Cato$¢ funkeji uzytkowej zlokalizowana jest na parterze obiektu.

W budynku oprocz sali gtéwnej znajdujg sie sanitariaty, zaplecze kateringowe jak tez pomieszczenia pomoc-
nicze (kottownia, szatnia itp.)

1.2 Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa m’
01 Hall gres 19,23
02 Sala spotkan tarket 78,51
03 Pomieszczenie kateringowe tarket 18,45
04 Kottownia gres 7,31
05 WC do kateringu gres 2,68
06 Pomieszczenie gospodarcze gres 2,68
07 WC damskie i dla niepetnosprawnych gres 8,49
08 | WC meskie grers 6,49
09 Szatnia gres 4,88

Powierzchnia uzytkowa 148,72 m*

2 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W celu zapewnienia realizacji zamierzonych funkcji i ich realizacji nalezy wykona¢ nastepujgce elementy
poza wykonywanym budynkiem:

- przylaczenia do sieci instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazowej,

- wykonanie wjazdu z drogi gminnej na teren dzialki 104/1 oraz placu utwardzonego do potrzeb komunikacji,



- Wywozu odpadow statych i dojazdu niezbednych stuzb,

- wykonaé podjazd dla oséb niepetnosprawnych,

- wykona¢ miejsce dla gromadzenia odpadow stafych,

- wykona¢ zielen dekoracyjng w zakresie okreslonym w projekcie,
- oswietlenie przylegtego terenu

- okresli¢ geodezyjnie zakres terytorialny dziatki,

3. Opis elementéw budynku

Sciana SZ1(zewngtrzna):

Tynk akrylowy cienkowarstwowy 3mm na siatce
Styropian 15cm max wspotezynnik A p = 0,036 WimK,
Mur z gazobetonu odm 600 gr. 24cm

Tynk gipsowy 1,0cm

Sciana S2 (wewnetrzna):
Tynk gipsowy 1,0cm

Mur z gazobetonu gr. 24cm
Tynk gipsowy 1,0m

{ ; Podioga na gruncie {zewnetrzna):
ykladzina z plytek gres (mrozoodporne i antyposlizgowe) na kleju gr. 1cm
Podktad betonowy gr. 4cm
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Beton podktadowy gr. 10 cm
Podsypka piaskowa 5-10em

@odloga na gruncie {wewnetrzna):
ykladzina z ptytek gres na kleju gr. 1cm
Gtadz cementowa gr. 5 cm
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
STYROPAN gr. 12cm A p = 0,036 W/mk,
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Beton podkladowy keramzytowy gr. 10 cm
Podsypka piaskowa 5-10cm

(é}ufit nad parterem
etna mineralna migdzy belkami stropu grubosci 27 cm A o = 0,036 W/mK
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Dzwigary kratowe drewniane tgczone na plytki kolczaste MITEK,
Plyta OSB gr 18 mm
Piyta GKF gr 12 5mm

@Dach
achodachéwka powlekana,

taty 6x5 cm i kontr faty 4x6 cm,
Folia przeciwwiatrowa,
Deskowanie plytg OSB 15 mm,
Wiazary dachowe prefabrykowane

okét budynku
rawa kamyczkowa na bazie epoksydowej zbrojona siatka,
Polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm,

Tynk "rapéwka" pod izolacje

Izolacja pozioma i pionowa fundamentu i sciany,
Sciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm,

Tynk "rapéwka" pod izolacje

lzolacja pozioma i pionowa fundamentu i Sciany,

4, Szczegdtowy opis wykonywanych robét
1. Roboty ziemne
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} grubodci do 15cm za pomoca spycharek gasienicowych 74kW (100KM)
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

Roboty ziemne w gruncie kategorii |1l wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samocho-
damni samowyladowczymi 5-10t na odlegiosé do 1,0km



Nakiady uzupeiniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegiosci transportu gruntu kategaorii II-IV samochodami
samowyladowczymi 5-10t na odleglo$é ponad 1km po drogach utwardzonych (Krotnosé= 4)

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem kategorii |1-IV o grubosci warstwy
w stanie luznym 25¢cm z zaggszezeniem mechanicznym ubijakami

2. Fundamenty

Podkiady z pospoiki 5 cm

Podkiady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu gr 5 cm

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z rgcznym ukladaniem betonu

Przygotowanle | monta2 zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkéw i budowli

Przygotowanie i moniaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkdéw i budowli

lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych 2x

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe]

Slupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m

3. Izolacja fundamentéw

Tynki cementows | kategorii wykonywane recznie na $cianach z bloczkdw pod izolacje

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworl asfaltowego - pierwsza warstwa $ciana obu-
stronna

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowago - kazda nastgpna warstwa ponad
jedng

izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalne]j aw fundamentowych

Izolacje pionowe ciepine i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr 5 cm na zaprawie ukladane bez siatki metalowej

Przyklejenie warstwy slatki na écianach przy ociepleniu cian budynkow plytami styropianowymi w systemie STOPTER

4, Sciany i elementy konstrukcyjne

Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4,5m i grubo$ci 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 49cm odm
600

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o dlugosci 49cm
(szozyly) odm 600

Slupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach murowanych o grubosci do 0,3m

Otwory (bez nadprozy) na okna w §cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw

Otwory {bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych o gruboscl 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkow i
pustakow

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Kanaly spalinowe i dymowe betonowe z pustakow

Kanaly wentylacyjne betonowe z pustakow

Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindw ¢ $redniej grubosei 7em

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10m/m2 z uktadaniem hetonu z zastosowaniem
pompy

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkie] elementdw budynkéw i budowli

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali 2ebrowanej elementow budynkdw i budowli

5. Dach konstrukcja {potacie}

Wykonanie wiezby dachowej: wigzary kratowe aczone plytkami kolczastymi technologii Mitek z tarcicy C24
Podciagi, kraty nogne, o masie elementu stalowego do 0,5t

6. Sufit

Wykonanie podsufitki z ptyt OSB o gruboéci 18mm

Montaz wytazu na strych z drabinka

Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartenowych (suche tynki)

Izolacja z folii polietylenowej przymacowansj do konstrukcji drewniane;

lzolacje ciepine i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralne uktadanymi na sucho - jedna warstwa 15 cm

Izolacje ciapine i przeciwd2wigkowe plytami z weiny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedna 12 ¢m

7. Dach pokrycie

Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

Montaz wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachowki

Deskowanie potaci dachowych z piyt OSB 15 mmMontaz zabezpieczenia przeciwsnieznego 2 plotkiem
Impregnacja, przyciecie | przybicie kontriat | fat

Pokrycie dachu plytami z blachy dachéwkopodobnej

Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng

Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodabna
Obrabki z blachy alucynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm

Montaz elementow komunikacji - stopieri kominiarski

Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska mata

Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska duza

Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem

Podbitka z paneli winylowych typu "SIDING" na gotowym ruszcie bez docieplenia

8. Stolarka okienna

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu gr 3 cm (jasny bez) w scianach murowanych
Nawietrzaki podeokienne typ A, 250 x70 mm do otworéw w murze ¢ gruboscido 11 1/2 cegly

8. Stolarka drzwiowa,

Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD-7-100/205 6P; 3L

Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD-7- 90/206 1L

Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone peine
Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 El 30

10. Podloza



Podkiady na podiozu gruntowym z pespétki do betonow zwykdych

Podkiady betonowe B10 na podiezu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu

Izola_cje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 (Krotnosé= 2)

11. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z ptytek pianobetonawych lub gazabetonowych o grubosci 12¢cm

Sclanki dziatowe z plytek pianobetonowych Iub gazobetonowych o grubosci Bom (ebumurowanie kominow)

12. Ocieplenia i wykonanie posadzek

Izolacje poziome ciepine i przeciwdéwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych wozonej na sucho na wierzchu konstrukeji polistyren
spieniony XPS lub styropian EPS Podioga 12 cm

Whykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW

Przygotowanie i mentaz zbrojenia ze stali gladkiej $rednicy 1,5 mm (zbrojenie przeciwskurczowe posadzki)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dedatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm (Krotnosé= 3)
Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30¢m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych gru-
hogci warstwy Smm

Warstwy wyrdwnujgce i wygladzajace z zaprawy samopoziemujacej o grubosci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchnl po-
nad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane

13. Tynki wewnetrzne, okladziny, malowanie

Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe, wewnegtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie na podlozu gazo-
betonowym

Gruntowanie preparatami gruntujacymi  powierzchni poziomych

Gtadzie jednowarstwowe gruboéci 3mm na stropach na podiozu z plyt gipsowo-kartonowych, wykonywane recznie z gladzi szpachlowej
Tynki zwykte kategorii Il i IV na o$ciezach o szeroko$ci 25¢cm wykonywane recznie z transporiem mechanicznym

Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25¢m na zaprawie klgjowej

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATL powierzchni pionowych

Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania

14. Elewacja

Mentaz listew startowych do podioZa z gazobetonu przy ociepleniu §cian budynkéw metods "lekkg" mokrg (ETICS)

Ocieplenie écian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi grubosci 15 cm o wsp lambda nie wyzszym niz 0,036 W/mK przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

Ocieplenie oSciezy o szerokosci do 15cm z cegly w systemie  plytami styropianowymigr 2-3 cm o wsp lambda nie wyzszym niz 0,036
W/mK przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z gotowe] suche] mieszankl

Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi w systemie

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamienii uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego,
wykonywane rgcznie

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej podokiennikow o szerokogci 25-50cm

Licowanie stupéw ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - kominy

Rynny dachowe z blachy stalowej alucynk powlekanej kwadratowe o wys 12 ¢m

Rury spustowe oboku 8 em z blachy alucynkowej powlekansj

Elementy konstrukeji aluminiowych - daszki nad drzwiami

15, Podjazd dla niepetnosprawnych

Whykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii [l ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokoséci do 1,5m ze zlozeniem urobku na
odktad

Podktady murarskie na podiozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod fundamenty)

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci da 0,6m z rgcznym uktadaniem betonu

Podktady murarskie na podiozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod podjazd i schody)

Schody zelbetowe z recznym ukiadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym pediozu

Okladziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 300x300mm uktadanych na klej cienkowarstwowy (dodatek za podstopnie)
z plytek antyposlizgowych

Balustrady podjazdu rur z stali nierdzewnej o masle do 10 ka/mb osadzone i zabetonowane | bez wypeinienia

Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 z odprowadzeniem wody

15. Skiad odpaddw stalych (§mietnik)}

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 | glebokosci do 0,4m w gruncie kategorii Ill
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym ukiadaniem betonu
Slupy i filarki miedzyokienne z cegly peinej o wymiarach 1x1 cegta na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z cegly licdwki klinkie-
rowej

Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cm2

Osadzanie w stropie kotkow kotwiacych M10

Krokiewki z tarcicy nasyconej

Pokrycie dachu blachodachdwka o wymiarach modulu fali 18,33x35cm

Uktadanie gasiordw na dachu krytym blachodachdwka o szerokaécl modulu fali do 20cm
Budowa ogrodzenia z paneli tarasowych ($mietnik)

Wymiana oku¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe do wejscia $mietnika
Wymiana okué drzwiowych - zamki wpuszczane zwykle

16. Utwardzenie terenu

Koryta o gigbokosci 20 em wykanywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii -1V

Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV - za kazde dalsze S5cm ponad 20¢cm
tawa betonowa z oporem pod krawezniki

tawa pod krawegzniki - dodatek za wykonanie lawy betonowej na lukach o promieniu do 40m

Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe]

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wiopione (najazdowe) na podsypce cementowo-piaskowej



Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikow na fukach o promieniu do 10m

Warstwa odsgczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotnoéé= 7)

Nawierzchnie z kostki betonowej typu azur grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem
17. Tereny zielone

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii |-Il|

Reczne rozécielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim

Reczne rozrzucenie na terenie plaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubo$ci warstwy 2cm
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii |-l

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY SA-
SIEDNIE.

Projektowany budynek moze byé przeznaczony na pobyt ludzi, powyzej 4 godzin dziennie. Uzytkowanie
$wietlicy bedzie powodowalo zuzycie wody, generowato zuzycie energii elektrycznej oraz produkcje sciekow
sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej a takze emisje spalin z pieca zasilanego gazem sie-
ciowym. Eksploatacja budynku zgodna z jego przeznaczeniem nie bedzie wywolywa¢ negatywnego wpitywu
na $rodowisko. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moga-
cych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Projektowany obiekt znajduje sie w odpowiedniej odlegtosci od granic sasiednich nieruchomoéci i urzadzen
mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu konstrukcji budynku i jego uzytkowania.

Usytuowanie budynku nie stanowi zacienienia innych obiektow i nie jest rowniez przestaniany przez inne
obiekty.

Obiekt budowlany i otaczajgcy go teren utwardzony nie jest parkingiem stuzacym do statego parkowania po-
jazdéw mechanicznych lecz zapewnia dojazd pojazdow stuzgcych do obstugi obiektu i dojazdu pojazdow
technicznych.

Miejsce do gromadzenia odpadow statych jest oddalone od budynku okoto 15 m i jest zgodne z wymaga-
niami WT.

Obiekt posiada stosowny dojazd dla stuzb ratowniczych od strony przez droge gminng dz. nr 104/3.

Na terenie miejscowoséci i w poblizu projektowanego obiektu nie wystepujg otwarte studnie czerpalne wody,
jak réwniez bezodptywowe zbiorniki ciekéw ptynnych.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

6.1 Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej -Swietlica wiejska
6.2 Dane podstawowe projektowanego budynku:
powierzchnia zabudowy - 176,33 m 2,
- llosé kondygnagciji 1,
- wysokos¢ budynku - ok. 7,30 m,
6.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej:
1) warunki usytuowania: przy granicy dziatki budowlanej oraz na granicy z pasem drogowym, drogi
gminnej z drugiej strony dziatki przebiega droga powiatowa bez projektowanego zjazdu
2) kategorie zagrozenia ludzi: ZL1- $wietlica, PM — kotlownia o gestosci obcigzenia ogniowego
<1000MJ/m?,
3) strefy pozarowe oddzielone $cianami przeciwpozarowymi o odpornosci EI30,
4) strop miedzy parterem a poddaszem nieuzytkowym wypetniony szczelnie weing mineralng, od spodu
wykonczony ptytg GKF o grubosci 12,5 mm,
5) elementy przekrycia (wigzary kratowe) czesci parterowe] zabezpieczone impregnatem ogniochron-
nym, do stopnia NRO od spodu wykonczony ptytg GKF,
powierzchnia budynku nie przekracza maksymalnych powierzchni stref pozarowych,
zaopatrzenie w urzadzenia przeciwpozarowe: wewngtrzne - stala gasnica proszkowa 4kg,
zewnetrzne urzgdzenie ppoz - hydrant uliczny w odl okoto 28 m,
klasa odpornosci ogniowej projektowanego budynku: ,D",
10) droga ewakuacyjna na poziomie parteru nie przekracza 20 m z najdalszego punktu ewakuacja z sali
przeznaczonej na pobyt nie wiecej niz 50 osob jednoczeénie, przez przedsionek na zewnatrz budynku
i ewentualnie przez pomieszczenie kateringowe na zewnatrz budynku,
11) zagrozenie wybuchem pomieszczen wewnetrznych nie wystepuje,
12) pokrycie dachu niepalne - blacha dachdéwkopodobna,
13) klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego:
sciany zewnetrzne | wewnetrzne— warunek REI 30 spetniony —materiat gazobeton gr 24 cm - Sciany,
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dach konstrukcja stalowa dwuteownik HEB 240 malowany farbg ogniochronng zapewnia wskaznik
REI 30; elementy drewniane zabezpieczone ogniochronnie impregnatem i plytg GKF od strony po-
mieszczenia warunek REI30 spetniony — pokrycie niepalne blacha dachéwkopodobna,

13) kanaty wentylacyjne z materiatow niepalnych.- pustaki betonowe i rury metalowe "Spiro"

14) Wylgcznik gtéwny elektryczny zaprojektowano przy wyjsciu, zawér odcinajgcy doptyw gazu, automa-

tyczny przy Scianie kottowni i szafce przytaczeniowej

7. UWAGI KONCOWE.

1) wszystkie prace budowlane nalezy wykonac pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z obowigzu-
jacymi normami PN oraz ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano- monta-
zowych”.

2) wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3) zmiany majace wplyw na architekture Ibryte/ i funkcjonalnosé budynku a takze materialy zamienne
konsultowa¢ z architektem w ramach nadzoru autorskiego.

4) materialy uzyte w trakcie budowy oraz do wykanczania wnetrz powinny mie¢ atesty do stosowania
w budownictwie i by¢ przeznaczone do pomieszczer przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

) przy stosowaniu styropianu jako docieplenia $cian fundamentéw stosowaé wytgcznie lepiki niepowo-
dujace rozpuszczania styropianu- bez wypetniaczy mineralnych.

Asystent Sprawdzit Projektowat
mgr inz. Tadeusz Dyrla mgr inz. arch. Bartosz Goéral mgr inz. arch. Mitaida Oginska nr
upr. nr A/PNB/8300/105/81 upr. Nr 17/ |1A/2004 upr. Nr A/JPNB/{ ‘3|OQ_I4_/81
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Projekty budowlane
audyty i $wiadectwa energetyczne
pozwolenia na budowe i uzytkowanie,

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA mgrinz. TMadeuwusz Dyrla
i eoa T2 0=
Budowa

NAZWA OBIEKTU

Swietlica wiejska - budynek ustug publicznych

KATEGORIA OBIEKTU

IX

ADRES OBIEKTU

dz. nr 104/1 obreb ewidencyjny Skoczéw, gmina Dygowo

Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1; 78-113 Dygowo

INWESTOR
9. INFORMACJA BIOZ
. IMIE | NAZWISKO DATA
ZESPOL AUTOSKI & o4 PODPIS
NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA
mgr inz. Tadeusz Dyrla XI1.2017 r.
RNt upr. nr AIPNBI/8300/105/81

Kotobrzeg, grudzien 2017 r.
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INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa swietlicy wiejskiej
dz. nr 104/1 obreb ewidencyjny Skoczéw, gmina Dygowo

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegélnych obiek-
tow:

budowa budynku, w tym:
e roboty ziemne
roboty betoniarskie i zbrojarskie w zakresie fundamentowania
roboty izolacyjne zwigzane z uzyciem produktéw chemii budowlane;
roboty murarskie i montazowe z gazobetonu i drobnych elementéw prefabrykowanych,
montaz belek stalowych o wadze ok. 0,5t
roboty montazowe konstrukcji dachu, roboty zwigzane z pokryciem dachu blachodachéwka,
roboty blacharsko-dekarskie blacharki parapetow, balkonow i gzymsoéw, rynien, rur spustowych
i opierzen,
roboty tynkarskie zwykie i i oktadziny z piyt GK,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty malarskie,
roboty posadzkowe,
roboty elewacyjne zwigzane z wykonaniem termomodernizacij,
roboty zwigzane z utwardzeniem terenu kostkg betonowa, roboty brukarskie

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
* na dziatce znajduje sie wylgcznie budynek objety niniejszym projektem

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

e DbliskoS¢ ulicy i przy elewacji frontowe;

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét szczegél-
nie niebezpiecznych:

praca urzgdzen transportowych

roboty na wysokosci do 5m i powyzej 5m

upadek przedmiotéw z wysokosci

transportowane pionowo materialy i elementy

praca zwigzana z dzwiganiem ciezarow

potkniecie sie, poslizgniecie, upadek

SLC R R M

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Prace na wysokosci zaliczane sg do prac szczegdlnie niebezpiecznych. Pracodawca powinien okreéli¢ szcze-
gotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a zwtaszcza zapewnié :

1) bezpo$redni nadzér nad pracami wyznaczonych w tym celu 0sob
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

3) imienny podziat pracy
4) kolejnos¢ wykonywanych zadan
5) wymaganie zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegéinych czynnosci.
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6. wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynika-
jacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefie szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sa-
siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie urzadzen, elektronarzedzi, narzedzi, drabin , rusztowan zgodnie z zaleceniami producenta
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w niej

Oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych dla pracownikdw

wyznaczenia strefy niedostepnej dla przechodniow i pojazdow nie zwigzanych z inwestycjg

Prawidtowy montaz rusztowan

Wiasciwe usytuowanie narzedzi na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikow
Natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadow

Wszystkie materialy uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujacymi normami.

Wiasciwe wykonywanie robét budowlanych zgodnie ze wiedzg techniczno- budowlana:

roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m. nalezy wykona¢ z pomostow rusztowarn. Pomost
rusztowania powinien znajdowa¢ sie na poziomie c.0. najmniej 0,5 m. ponizej gornej krawedzi muru.
Wykonywanie robét na dachu z drabin przystawnych jest zabronione. POsoby przebywajgce na
stanowisku pracy , znajdujgcych sie na wysokosci co najmniej 1 m. od poziomu terenu lub podiogi
powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradami skfadajgcymi sie z porgczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci co najmniej 1,1 m. i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m.
pomiedzy porecza i wiw kraweznikiem , w polowie tej wysokosci, powinna by¢ umieszczona poprzeczka
lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w spostb uniemozliwiajgcy wypadnigcie osob. Rusztowania
i podesty robocze powinny spetniaé wymagania okreslone w odrebnych przepisach oraz Normach
Polskich. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢ mocowania linki bezpieczenstwa wzdiuz strony
zewnetrznej, na wysokosci okoto 1,5 m. Prace na wysoko$ciach mogg wykonywac jedynie osoby majgce
aktualne badania lekarskie oraz przeszkolone w tym zakresie. Nalezy bezwzglednie stosowac liny
i uprzeze zabezpieczajgce przed upadkiem z dachu. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta systemu przy uzyciu wymaganego sprzetu i z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tadeusz Dyrla
upr bud A/PNB/8300/109/81
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10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2016 poz.290 ze zm.)
oSwiadczam, ze,

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY
BUDYNKU USLUG PUBLICZNYCH - SWIETLICY WIEJSKIEJ

dz. nr 104/1 obreb ewidencyjny Skoczdéw, gmina Dygowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. arch. Mitaida Oginska
upr. A/PNB/8300/49/81

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Bartosz Goral
upr. Nr 21/ZPOIA/2016

Projektant konstrukcji
mgr inz. Tadeusz Dyrla
upr. nr A/PNB/8300/105/81

Sprawdzajacy
inz. Ryszard Nowakowski
upr. nr 13/98
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 38/ZPOIA/OKK/2016 Szczecin, dnia 09.12. 2016 1.

DECYZJA nr 21/ZPOIAJOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architeklow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 1., poz. 1725 tekst jedn.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkl
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2 2016 r. poz.290 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 1. poz.
9611 Dz.U. 22016 r. poz.1250 i Dz.U. z 2016 1. poz. 1165) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2016 r. poz.868. i
Dz.U.z 2016 r. poz. 15791 Dz.U. z 2016 r. poz. 99G)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartosz Géral
urodzeny w dniu 24.11.1975 r. w Kolobrzegu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzielnej funkgcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektow
architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych oraz kierowania budowa lub
innymi robotami budowlanymi i wykonywanie nadzoru inwestorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architekiow RP za
posrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Zachodniopemorskiej Okregowej |zby Architektow RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Macigj Furmanczyk  Marek Kosy Robert Rachuta
? I Przewodniczacy ekretarz
AL,

Ta 4_52_5\ndrzejawsk|

Otrzymuia; mar-iti2, Tadeusz Dyrle
1. arch. Barlosz Goral i q{r‘(.\’ Madzory, Orzeczenia
2. Glowny Inspekter Nadzoru Budowlanego o ""“l(}g‘et'li;.u ly

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP
4.ala
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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Goéral
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/ZPOIA/OKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0785.

Cztonek czynny od: 01-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-02-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0785-C952-A151-2C78-1E3C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny .
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitekrt,qw,pl, gt
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektow RP. z."'!“':;,‘_\\\\; M
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Koszalin dnia 6.07.1998 rok
NR ZPNB - U.73425/ 13 /98

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt.1 i art. 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.

Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz414), oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji

“technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie zlozonych

dokumentow, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego

do uzyskania uprawnienn budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 23 czerwca 1998 roku egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym
nadajg

Panu Ryszardowi NOWAKOWSKIEMU

inzynier budownictwa
ur. dnia 16 marca 1957 roku w Plocku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr 13/98

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
za posrednictwem Wojewody Koszalifiskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuje:

1. Pan Ryszard Nowakowski

zugﬁﬁ'WOdEW"ODY

mgr in#7 arch. Roman Kalahurshi

ul, W. Miodych 26/8 [ et g S
78-100 KDiObl'Z»Cg "_- \ ' j ) i Kadrare Lutowisargs - MEITERT S GIEW 2R
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budewlanéﬁo W Wa;-szmvié;;
3.ala et A



INZYNITROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-8BI-8DE-6KT *

Pan Ryszard NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2187/01

adres zamieszkania ul. Ks. A. Wycislika 6, 78-123 SIEMYSL

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wtasciwej Or_,rqgowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgpes jest prawidowy




5 ) T
Koszalin, dmaLEmat—‘a romiinseiommspmniignd. 1B heriy 52

STWIERD ?ENﬁE PRY YG@T@W&NM AAW@D@WEG@

do pelnienia a@_mﬂu&nelngch fankeji Eechmcznych w hucﬂuwmmmxe

5 ust.d o1 . - & : :
Na podstawie § . 1§13 wst i Pt wlatalan ozporzgdrema Ministra Gospudarh'
Terenowej i Ochrony Sredowiska z dnia 20 ]utego 1975 r. w sprawie samodmelnych funkcu f;ech '1cz
nych w budownictwie {Dz. U Nr 8, poz. 46) s;vaierﬂza Sie B0 h o g o SAAG
Tadeusz DYHRDLA

Obywatel . T

("’ymlenlc .Imlq lmiuna 1 muizyvix

agi tcr'anylwer Bud owni.csva TQQGWego

: S R ; v:{r;f;{i;{]}l"{;;éh: o e . i |

1 k o Wowo ardz:l_e : oL

-ﬂfﬂdzon:f dnia 2 Daadmer l d 19 9 eI et g ............................ s Seellellabadin b
pusmaa mzygofewqme zawodowe upowazniajgee do wykonywama samodnelne; i‘unkcjl TR - T e

Kierowniks. budowy 1 T’DbOU . R

{okveslle 10:33:11 !unkejl

LOQSUkacygao = budowlanea
-“.i;':;;;':.’gl.i.{;l;odzaj sperjainodel techrilcrne-buaowlona) ub specializac)] zav odowed] .

) 'T‘&dcus D "I RL A
Dhywatel co v oo o o A e S

w specjalnodei

. d —_—— e ay cwp RSNV w - ——— i ey A e

1/kiéronania., nggfgjgwa ‘a_;Jgg.t
i kontrolow Z.nia kons UT"U. ‘cy Jﬂ,jch elsm_q fo}] bucLou,L,_, yon

wania wyuwaru,_ a
oraz.ocezL311a i badania ﬁamu technicznego w qekr931e ws el
Ay HESE TerEs n;ynrﬁ BUROWT T Wy eoBelriem J:J_J-_.l.._. 3 "vh;'..u.u

koWeme7oh avog ora s 1otﬂlshowych drég . Sﬁa“uuujch i mgnlpulgcs
------ ROsTHR-Dud m.ﬂr A-hydeose @}a’a_ieJ_?:aa{;mo‘m----;-o--n!-au nomeli-orae; J-J_Jc1; g

-'i w

2/&0 srorzwdznhla w Dudoualcnwwe GuOb flzyc avcb Drojehtan

=

ﬁj'do srordedzanﬁa W deGWhlctuwe 0séb Ffizyes ﬁch Dﬂogekuo
rozwlgran architiekbonicznych: -

a/ budynkdw inwentarskich i gDSDUGDEGAth adautaca1 Droaek

PowsarzaTay ek - Truyeh-budynkbw-oras Dpu-adn¢tha

U;Y povyiyCciy 1
plaao@ aavospodqvoxenﬂa dﬂla*hl z‘laﬂagyoL z rraTLJacg U“Gh
e ﬁU_C_i}’f'{ﬁT. R— :
b/ budowli nie b@dacycu budJnkanle— _
‘Cfti"zymuje: ) " G
1/ Ob. Tadeusz Dyrla T : kj
e B R DL B e e F% ol }/ W
. PRy T e ~mady hosrnlidshe ;
/ u} B B.T eru-l.la /i?j"fl5 ' t : . " o~ ; j;/" "} k /li . ¥ fl -
o -V I - S ik, ‘ 4 A FRI I I
; _ Y P _‘g& Gfrz‘\-}.m GE%’JES A
PG Koszalin D-1037 59011000 A-4 % o L TR + Wea Rdnmege Ayfhltokte Rojcieblatet .

A



I
175 z\ 3 el 13 E K "Jl__) w

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Milaida Natalia Oginska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoscl architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr A/PNB/8300/49/81,

jest wpisana na listg cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0249,

Cztonek czynny od: 13-10-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-10-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04~2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan kukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

ZP-0249-Y2CY-3181-A3BF-CY4Y

' Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoédrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektdw RP.

&



75-077 Koszalin, ul. Barlickiego 13/5
tel. 602 744 363

Opinia geotechniczna

wraz dokumentacja badan podloza pod budynek $wietlicy,
projektowany na dzialce nr 104/1 w miejscowosci Skoczéw,

gmina Dygowo.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Nitecki
certyfikat Polskiege Komitetn Geotechmiki nr 0066/98

Koszalin, grudzien 2017 r.

.






1. Wstep.

Opinia geotechniczna dotyczy czesci parceli nr 104/1, polozonej w
miejscowosci Skoczéw w gminie Dygowo. Na dziatce te] projektowana jest budowa
swietlicy wiejskiej o wysokosci do dwoch kondygnacji. Parcela, na ktdrej zamierza sie
posadowi¢ budynek, polozona jest w centralnej czesci miejscowosci.  Ogdlne
usytuowane parceli przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10000, rysunek 1.
Pod wzgledem geomorfologicznym jest to praktyczne plaski obszar o przecigtne
rzgdnej terenu okoto 24.7 m n.p.m. Ze Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski, arkusz
Biatogard w skali 1:50000, opracowane; przez Instytut Geologiczny, wynika, iz w
podiozu rozpatrywanego obszaru zalegaja utwory zwatowe zlodowacenia battyckiego.
W celu rozpoznania warunkow geotechnicznych wykonano dwa otwory penetracyijne,
lokalizacje, ktorych przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
rysunek 2.

.~ Skoczow |
{Skoczewo)!
0,37

&

;*_:\ e ‘:;Q::. ;
Rys. 1. Ogolna lokalizacja parceli, skala 1:10000.

2. Warunki geotechniczne.

Wykonane badania penetracyjne wskazuja, iz podioze wyksztatcone jest z
utworow wieku plejstocefiskiego. Pod warstwa gleby zalegaja grunty o skiadzie
piaskow gliniastych. Do celéw projektowych wydzielono w podlozu cztery warstwy
geotechniczne, przyjmujac, jako giowne kryterium, stan, rodzaj oraz geneze gruntow.
Budowe podioza przedstawiono w postaci profili otworéw oraz na przekroju
geotechnicznym (rysunek 3).

* Do warstwy I-szej zaliczono glebe o migzszosci okolo 0.6+0.7 m.

e Warstwa IlI-ga, wyksztalcona jest w postaci piaskéw gliniastych, lokalnie z
glin. Stan od plastycznego po twardoplastyczny na pograniczu z plastycznym.
Uogolniony stopiefi plastycznosci Iy, = 0.30. Typ genetyczny ,,C”.

o Warstwe IIl-cia stanowia piaski gliniaste w stanie migkkoplastycznym.
Przyjeto typ genetyczny ,,B” oraz uogolniony stopief plastycznosdci I, = 0.60,
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e Warstwa IV-ta, to piaski gliniaste, zalegajace w stanie plastycznym badz na
pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego. Uogolniony stopien
plastycznosci I1=0.25, typ genetyczny ,,B”.

Uogolnione parametry geotechniczne, niezbedne przy projektowaniu posadowienia

przedstawiono w tabeli ponizej.

Nr Rodzaj | Stan Gestosc Kat tarcia | Spdjnos¢ Modut §cisliwosci |

warstwy | gruntu | gruntu | objetosciowa wewnetrznego c® pierwotnej
L | p"glem’) | @®f) | [kPa] M, [MPa]
I Gb - - - - -
1l Pg, G | 0.30 2.10 13 10 22
111 Pg 0.60 2.05 14 15 15
1LY Pg 0.25 2.15 17 30 35

W okresie badan wodg¢ gruntowq stwierdzono w postaci intensywnych saczen.

Ustabilizowane zwierciadlo wody uktadato si¢ na glgbokosci 0.8+1.0 m p.p.t.

3.

Whioski i zalecenia geotechniczne.

Na analizowane] parceli wystepuja warunki geotechniczne umozliwiajace
bezposrednie posadowienie projektowanego budynku.

Grunty w stanie plastycznym i migkkoplastycznym mozna pozostawi¢ w podtozu,
pod warunkiem wykonania zelbetowych taw fundamentowych oraz wiefica nad
kazdq kondygnacja.

Przesztywnienie taw fundamentowych wynika z zalegania w podlozu warstwy
gruntdw w stanie plastycznym i migkkoplastycznym.

Warstwe gleby nalezy usungé spod calego obrysu budynku, zastgpujac ja
zageszezonym piaskiem.

e Prace ziemne nalezy wykonywaé¢ w okresie suchym, bezdeszczowym.

Woda gruntowa pochodzaca z intensywnych saczen stabilizowala si¢ w okresie
badan na gtebokosci 0.8 +~ 1.0 m p.p.t. W innych okresach poziom saczen ukfadaé si¢
moze nizej.

Gleboko§¢ przemarzania dia analizowanego obszaru wynosi h, = 0.80 m.

Ze wzgledu na niewielkie wymiary obiektu i prosta budowe podioza przyjeto I-sza
kategorie geotechniczna.
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Otwor 1

Profile otworow:

Rzgdna;, =24.6 mn.p.m.

0.0+06
0.6+14
14+20
20+39
39+43

Gb

Pg, G+Z, brazowa, tpl/p!
Pg, brazowa, pl

Pg, brazowa, mp!

Pg, c. szara, pl

Ustabilizowane zwierciadio wody; 0.8 m p.p.t.

Otwor 2

Rzgdna; =24.7 m n.p.m.

0.0+07
0.7+1.0
1.0+21
2.1+37
3.7+4.0

Gb

Pg, brazowa, pi

Pg, brazowa, tpl/pl

Pg, brazowa, mp!

Pg, £i<5%, szara, tpl/pl

Ustabilizowane zwierciadto wody; 1.0 m p.p.t.

Zalgczniki:
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Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych:

Rodzaj gruntu:
nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sklad nasypu
Pn - piasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - plasek $redni
Pr - piasek gruby
Po - pospdlka
Pog - pospolka gliniasta
z - Zwir
Zg - Zwir gliniasty
K - kamienie
Pg - piasek gliniasty
TP - pyl piaszczysty
1! - pyi
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn - glina pylasta
Gpz - glina piaszezysta zwigzla
Gz - glina zwigzla
Gnz - glina pylasta zwigzla
Ip - il piaszczysty
I - it
In - it pylasty
Nmp - namut piaszezysty
Nmg - namul gliniasty
Kr - kreda
Gy - gytia
T - torf
+K+7, - domieszki
H - humus, czesci organiczne
Gb - gleba
Stan gruntu niespoistego:
In - luzny
Szg - $rednio zageszczony
zg - zageszczony
bzg - bardzo zaggszczony
Stan gruntu spoistego:
ZW - Zwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - mi¢kkoplastyczny
P - plynny
Wilgotnosé gruntu:
su - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony
¥ - nawiercone zwierciadlo wody gruntowej
L 3 - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
== - saczenia wody
I - numer warstwy geotechniczngj

¥






I - 1 ‘Auzomyos10e8 [oryezig "¢ s&y

00T

0T

0'eT

0'tT

0°¢T

001

——— [ B[BYS

0§

U LTOT UDIZPIIE “T/p() ] U "ZP ‘MOZI0NS

[w] rresomio Azpdru -[po

01T

[w] niomio 95030935

£
0t
1d
34
11
%S<n .mm.ﬁ
[dw >
3q
III
id o
34 B
1 1d/1ds
S
dyd - 3 =
1d/1dy |
74D 84
A
b [ &
84| oot
ts} 1
o
9T
1 L
I-1 =
T

wrrcdu ur s Awn

27

00T

01z

0TT

0'€T

0+T

0°¢e

wed o sAm






Licencja dla: Projekty Bud.Audyty i Swiadectwa Energetyczne-SEPBA-T.Dyrla tel 694 721 908

Projekty budowlane

audyty i Swiadectwa energetyczne

SEPE& = mgr inz. m@@m D?E!&

78-100 Kotobrzeg ul. Okopowa 10C
upr bud, nr AAPNB/8300/105/81

tel. 694 721 9208

Zdjecie budynku

| Swietlica wiejska

78-114 Skoczow gm. Dygowo dz. nr 104/1 -

calosc

mina Dygowo

ul. Kolejowa 1
78-113, Dygowo

148,72

156,19

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis Data

myr inz. Yadeusz Dyrla
0] ly, Nadzory, Orzeczenia
Projektant: mgr inz. Tadeusz Dyrla Przeglady okresowe 2013-06-17

upr. A/PNB/8300/105/81 ‘

Skoczow, 2017-12-28
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Licencja dla: Projekty Bud.Audyty i Swiadectwa Energetyczne-SEPBA-T.Dyrla tel 694 721 908

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qp e dla kazdej strefy

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw.g

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

7) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu przygotowania cieptej wody

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

9) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

10} Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2017

11) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m%K] Wsp.li}\;v\;vrgz\:!l\i']I'ZOW :g:{:%i‘;

1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,23 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [\NImZ-K] Wsp.lil\;v\;vrgz\f\é']IQOW ;f;:::igi};

1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbo! | Wsp. U, /MK P [\?Wn%z-K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,15 0,25 Tak

SR

Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?«K] WSD'?\?V‘}szYHZMT :g:mig?ly

SR
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Drzwi zewnetrzne

DZ 1

1,10

1,50

Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wyg
Lp. | Nazwa przegrod Symbol Wsp, WT2017
p p g Yy Y [W/mzK] P g [mez. K] WT2017 Umax g
1 | Oknozewnstizne | 0z 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak do't";(‘fzy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o

- 2
wspslozynniku U >= 0.9 [WimZ+K] Ao = 32,25m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji A, = 133.00m?
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz $cian Zewnetrznych ‘ :
Suma pél powierzchni pozostate czesci rzutu poziomego A, = 15,72m°

Graniczna wartos¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15-A, + 0,034, = 20,42m2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay = Agmax

Warunek niespeiniony

3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dia przegrod zewnetrznych
Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury frgimn dla przegrod: SZ 1

1 Styczé
2 Luty 0,680
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,606
5 Maj 0,270
8 Czerwiec 0,030
7 Lipiec -0,375
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,607
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11 Listopad 0,581
12 Grudzien 0,662

Miesigc krytyczny: Styczen
Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: frsimex=0,69

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegrod stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgimia dla przegrod:. PG 1

1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
<] Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,838
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesiac krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik, Listopad,
Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: frsimax=0,84

3.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie warto$ci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dia poszczegolnych przegrod.

B

1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,974 0,974 > 0,694 Spelniony
2 | Podloga na gruncie PG 1 0,27 0,965 0,965 > 0,836 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewngtrzna strefy 0, 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 148,7| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi it 3,2| wim?
Pojemno$¢ cieplna budynku Cn 24538800 J/IK
Stala czasowa budynku T 39,9/ h
Udziat granicznych potrzeb ciepla YHim 1,3 -

- ay 3,7 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qungn KWh/m-c

Miesigc I i i v Y vVE P VIE | VIl | X X Xl XN
Srednia temperatura

zewnstrzna 0e, °C 07| 26| 43| 50| 11,9| 139| 157| 16,5 13,3| 80| 59| 25
Liczba godzin w miesigeu ty,, h 744 672 744| 720 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesigczna strata ciepla przez

przenikanie 1861| 15161 1514| 1400 781| 569| 415| 338| 625| 1157| 1316/ 1688
Qur=10"H,*(8-0¢)*tm, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewar;ymi 0.00| 0,00| 0,00\ 0,00\ 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00
Qley=1 o °HZY-(9i-9i,yz)'tm

KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=QutQu 2y 18617 1516| 1514 | 1400| 781| 569| 415| 338| 625| 1157| 1316| 1688
kKWh/m-c

Miesieczne zyski ciepla od

nastonecznienia Qe KWhim-c 326| 470 904| 1252| 1712| 1574 1649| 1531| 988| 733| 414| 240
Miesieczne wewn?trzne zyski

ciepla Q= Qe 107 Apty, 354| 320| 354| 343| 354| 343| 354| 354| 343| 354| 343| 354
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qb= Qoo Qg KWhH/M-C 680| 789| 1258| 1595 2066| 1917 | 2003 | 1885| 1331| 1087| 757| 594
Y= Qign/ Qi i 028 0,40 063 086| 2,01 2,56 367| 4,24| 162| 0,71| 0,44| 0,27
YH.1 0,27 0,34| 0,51 0,75| 1,44 0,00 0,00] 0,00| 1,16| 0,57| 0,35 0,27
YHz 0,34| 051 075 144| 2,28| 0,00| 0,00/ 0,00 2,93| 1,16| 0,57| 0,35
frim 1,001 1,00 1,00/ 0,86 0,00 0,00{ 0,00/ 0,00| 0,12| 1,00 1,00/ 1,00
wepclozynnik wykorzystania | .99 0,98| 092| 0,84| 0.48| 0.38| 0.27| 024 0,57] 0,80 0,97| 0,99
zyskdw ciepla, N gn

Miesigczne zapotrzebowanie | 1776, | 1223, | 833,6 | 506,7 551,3(997,5(1632,
na energie Qi pn=CQrin: - 00| 43| 7| 5|41:9014.88) 3427 1.72160,72) 7" T S
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nH‘qn'Qngn kWh/im-¢
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacjew | 591| 481| 481| 444| 248| 181 132] 107| 198| 367| 418| 536
miesigeu Qye=107H.o*(8-0)*ti
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewansj w miesiacy Qn=0y 24521 1997 | 1995| 1844 | 1029| 750| 546| 445| 824 1525| 1734| 2223
+ Qy e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania | wentylacji Qu ng=Z(Qundn), KWHirok 7644,2
Czes¢ budynku
Zestawienie stref
Numer Nazwa strefy A Vv B, éaHp?trzebowame na cieplo
Nl
strefy 7 -
- m m’ °C kWh/rok
1 Parter 148,72 490,78 20,0 7644,15
Catkowite zapotrzehowanie strefy Q. [KWh/rok] 7644,15

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw g

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej
Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kgK}
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieplej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8, 10 °C
Wspolczynnik korekeyjny, kg 0,45 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 148,72 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Viy 0,40  dm®(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwnd 511,75 kWh/rok

6)

Nazwa 2rodia

Nowe Zrodlo ogrzewania

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nr zrodia

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

ziemny

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
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Wspotczynnik Wi 1.10 -
Wspdlczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 7644,15 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kolly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekte, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o macy naminalnej do S0kW

Sprawno$é wytwarzania ny 4

087 -

Wybrany wariant regulacii

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
migjscowej z zaworem termostatycznym o dzialaniu
proporcjonalnym z zakresem proporcjonalnosci
P-2K

Sprawno$¢ regulacji nye

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi
przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktdre sg
zainstalowane w przestrzeni ogrzewangj

Sprawnosc przesyiu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulagji

System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawno$¢ akumulaciji ny s

1,00 -

Catkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika TH.tot

0,73 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pom 1%

33,91 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieplej wody

Nazwa zrodla

Nowe 2rodio ciepte] wody

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspdlczynnik Wy 1,10 -
Wspdlczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg 511,75 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nw

0,85 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi
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Rodzaj przesylu cieptej wody Liczba punktow poboru cieplej wody do 30
Sprawnosé przesytu nyq 0.85 -
Wybrany wariant akumulacji gsszo(;oonsikr.cieplej wody uzytkowe] wyprodukowany
Sprawnoéé akumulacji nw,e 0,85 -
Catkowita sprawnoséé systemu zasilania i-tego noénika nw ot 0,58 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwes 33,91 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa zrodia Nowe Zrédio Swiatla

Nr zrédia 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspoiczynnik W, 3,00

Wspdtczynnik W, 3,00 -
Energia uzytkowa E| i 1229,80 kvwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 148,72 m*

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 hfrok
Rodzaj regulacji Reczny facznik wigczeniefwytaczenie

Woplyw Swiatla dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Woptyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowaqzona do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eq pom % - kWwh/rok

9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

s T
Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrodla  |Nazwa zrédia Qun Qi Qen
KWhirok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zradio ogrzewania 764415 | 10400,565 |11542,33
Suma 7644,15 |10400,55 |11542,33
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Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédia Nazwa zrédta Quw Quw Qpw
kKWhi/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio cieptej wody 511,75 885,38 1075,65

Suma 511,75 885,38 1075,65

Oswietlenie wbudowane

Nr zrédta Nazwa zrédta Qu, QL Qp
kWh/rok | kWhirok KWh/rok

1 Nowe Zrodio swiatta - 1228,80 |3689,40

Suma - 1229,80 |3689,40

Zestawienie energii uzytkowej EU=(QuutQuw) / A 54,84 kWh/(m?srok)

Zestawienie energii koricowej EK=(Qk 1+ Quw*Qx L +Eeipom) / A 84,61 kWh/(m?srok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp +Qpw+Qp, 16307,37 kWh/rok

Roczny wskainik obliczeni.p\'.vy zapotrzebqwapia na nieodnawialng ener'gie pilerwotnq naj, 09,65 KWW mz-rok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chlodzenia EP=Qp/A

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 148,72 m

Czastkowa maksymalna wartosé wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHow 60,00 kKWh/(m 2-rok)

uzytkowej

océz\z;:g:(lg\r’]vig maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby AEP, 50,00 KWhi(m Z-rok)

Maksym_alna wartosc wskaz’n'ika EP okreélaje}cego roczne

ereran pootns o sosowrts sonind e [EPme (11000 | Kt

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietienia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?%rok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

109,65 < 110,00 Warunek spemiony
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10)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/[m™rok])]

'@ Oceniany budynek

450 1100 150 200 1250

Wymagana dia nowago budynku

Nazwa Spelniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epom [kWWh/rok]

1 Ogrzewanie 33,91

2 Przygotowanie cieptej wody 33,91




GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa | tel {0-94) 358-41-95
78 - 113 Dygowo fax (0-94) 712-60-22
wiese dygowe, pl : e-mail  ygiddvaowop!

Dygowo, dnia 13 marca 2018 roku.
BPP.6733.07.2017.2018

DECYZJA Nr 04 /2018

Na podstawie art, 155 w zwigzku z art, 154 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U z 2017 roku poz. 1257)

postanawiam

zmieni¢ decyzje BPP.6733.07.2017 z dnia 08.01.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacego na budowie Swietlicy wiejskiej, dz. nr 104/1 obre¢b Skoczow
w ten sposéb, ze:

1) zmianie ust. 3, pkt. | lit. c:
.»kalenica o wysokosci od 5,0 m do 7.0 m, rownoleg fa do nieprzekraczalnej linii zabudowy”;

na

wkalenica o wysokosci od 5,0 m do 7,5 m, rownoleg ta do nieprzekraczalnef linii zabudowy";

Uzasadnienie
Zmiana decyzji jest zgodna z wnioskiem Inwestora i wlascicicla terenu. Nie sprzeciwiajg sie takiej
zmianie przepisy szczegblne, a w szczegllnodei przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ) oraz przepisy
wykonawecze do tej ustawy.
Wobec powyzszego postanawiam jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Koszalinie, za moim poSrednictwem w terminie 14 dni od daty jei
otrzymania,

7Y "'!‘:'E:.
Otrzymuja: @Mﬁ
Gmina Dygowo RN ;\'h :,”

1.

2. Krajowy Oérodek Wsparcia Rolnictwa
3. Szkudiarek Jerzy

4, Szkudlarek Weslawa

5. afa

Osoba prowadzaca sprawe: Paulina Gatyga — podinspektor, tel: 94 35 48 636,
e-mail: p.galyga@dygowo.pl



GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1 tel (0-94) 358-41-85
78 - 113 Dygowo fax (0-94) 712-60-22
i dygoro. pl : e-mail ug@dygowo.pl

Dygowo, 08 stycznia 2018 1.
BPP.6733.7.2017

DECYZJA NR 7/2017
0O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:
- art. 4 ust, 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U, z 2017 r., poz. 1073);
- art, 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U, 22017 . poz.1257);
- art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 . o gospodarce nieruchomoéciami (tj. Dz. U. z
2016 1. poz. 2147 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dygowo i po stosownych uzgodnieniach:

ustalam lokalizacje inwestyeji celu publicznego polegajaca na:
budowie $wietlicy wiejskiej, dz. nr 104/1 obr¢b Skoczéw.

Ustalenia projektowe i realizacyjne:

1. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy — budowa $wietlicy wiejskiej wraz z zapleczem
socjalnym.

2. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy i zagospoedarowania terenu — instytucja kultury.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) budowa $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w Skoczowie:
a) dach dwuspadowy;

b) kat nachylenia potaci dachowych - od 30° do 45°

Osoba prowadzgca sprawe: Paulina Gatyga — podinspektor, tel: 94 35 486 36, e-mail; p.galyga@dygowo.pl



Uzasadnienie

Z wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicz_nego, w zwigzku z
planowang inwestycja, wystgpita Gmina Dygowo dnia 14.11,2017 1.

Teren przedmiotowej inwestycji:

- nie posiada obowigzujacego migjscowego planu Zagospodarowania przestrzennego i nie
obowigzuje obowigzek opracowania takiego planu;

- obejmuje obszar dziatki nr 104/1 obr¢b Skoczéw:

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 upizp;

- hie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniy krajowym,
o kiérym mowa w art. 48 upizp;

- obszar opracowania decyzji znajduje sie w granicach chronionego uktadu przesirzennego wsi
Skoczéw;

- obszar opracowania decyzji znajduje si¢ poza obszarami objetymi ochrong przyrody;

- teren opracowania decyzji pokryty jest gruntami rolnymi klasy IV, nie jest wymagana zgoda

na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 2 pkt S upizp jako ,,inwestycje celu publicznego” nalezy rozumieé dziatania
0 znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, a takze krajowym bez wzgledu na status podmiotu
podejmujacego te dziatania oraz zrédia ich finansowania, stanowigce realizacje celéw o ktérych
mowa w art. 6 ustawy z dnia 2] sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Zgodnie
z art, 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami przedmiotowa inwestycja jest celem
publicznym — , budowa i ulrzymywanie pomieszczer dia urzgdéw organdw wladzy, administracyi,
sqddw i prokuraiur, panstwowych  szkdl  wyzszych, szkd! publicznych, pakstwowych lub
samorzqdowych instytucyi kultury w rozumieniy Drzepiséw o organizowaniy i prowadzeniu
dzialalnosci kulturalnej, a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, przedszkoli, doméw opieki
spotecznej, placéwek opiekuficzo-wychowawczych, obiektéw sportowych”,

W mysl art, 50 ust, 1 upizp inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu
miejscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celun publicznego.
Warunek o ktérym mowa w art. 61 ust, | pkt 4 stosuje sie odpowiednio.

Decyzja o ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymaga, aby zawierata zalacznik
stanowigey analiz¢ funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania tereny (wyrok WSA w
Rzeszowie z dnia 26 pazdziernika 2010 1. sygn. akt Il SA/Rz 414/10),

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé

na srodowisko.,
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sporzgdzony przez osobg posiadajgcg kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium
RP uzyskane na postawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow

Decyzja zostata uzgodniona ze Starosté} Kolobrzeskim jako organem ochrony gruntow rolnych
(postanowienie 08.0724.00511.2017 z dnia 05.12.2017v), z Zarzgdem Drég Powiatowych
(postanowienic SU.4131.93.2017.1T z dnia 28.11.2017 r.), Zachodniopomorskimm Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Szczecinie (postanowienie 7Arch.K.5151.204.2017.M] z dnia
11.12.2017 1), oraz z Zachodniopomorskim Zarzadem Melioragji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie,

Pismem oraz obwieszczeniem z dnia 23.11.2017 . zawiadomiono strony postgpowania,

7e W powyZszej sprawie zebrane zostaly dowody 1 materialy do wydania decyzji administracyjnej,
oraz, ze strony majg prawo wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw oraz
zgtoszonych zadan, a takze, Ze decyzja zostanie wydana po uptywie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszego zawiadomienia.
Strony ze swoich uprawnien nie skorzystaly.
Ze wzgledu na spelnienic wymagan Whnioskodawcy, brak przestanek utrudniajaca lokalizacj¢

oraz zakres przedsiewzigeia orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo whiesienia odwotania do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie, za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy zZlozyé wniosek wraz z dokumentami okre$lonymi
w art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu.

3. Organ stwierdzi wygasnigcie decyzji ( art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ), jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe lub gdy dla tego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

4 Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wasnosci oraz uprawnief osdb
trzecich.

5. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wywotuje skutki, o ktérych mowa w art. 36
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz 37 stosuje si¢
odpowiednio. Koszt realizacji roszezeh, o ktérych mowa w art. 36 ust. 113 ponosi inwestor po

uzyskaniu decyzji 0 pozwoleniu na budowg.

Projekt decyzji, zgodnie z art. 5 ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostal' -
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1) Inwestycja zlokalizowana jest w granicach chronionego ukladuy przestrzennego wsi

Skoczéw — owalnica — wielodroznica, Forma ochrony wpis do GEZ.

2) Zgodnie z ustawa 7 dnia 23 Iipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 220141, poz. 1446 z¢ zm.) w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych wigzanych z planowana inwestycja, przedmiotu, co do ktérego istnicje

przypuszezenie, ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace

uszkodzié lub zniszezyé okryty przedmiot, nastepnie zabezpieczy¢ go i niezwlocznie

zawiadomié WUOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie,
6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dostgp do drogi publicznej — dostep do drogi powiatowej na dzialce nr 103/1 (3341Z) oraz

drogi gminnej na dziatce nr 104/3;
P 2) zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociggowe;;
3) odprowadzenie $ciekéw — do sieci kanalizacyjnej;

4) zaopatrzenie na energic elektryczng — z sieci elektroenergetycznej;

5) minimum dwa miejsca do parkowania samochodéw osobowych, realizacja miejsc do

parkowania w granicach dziatki objete] wnioskiem;

6) nalezy zachowaé zgodne z przepisami odrgbnymi odleglosci od istniejgcej infrastruktury

technicznej, budynkéw i budowli lub je przebudowag;

7) powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy przekazaé do firm zajmujacych sig utylizacjs

i unieszkodliwianiem odpadéw;

8) gromadzenie i segregacja odpadéw, wywoz na sktadowisko odpadéw ZOrganizowane

zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrgbnymi.

7. Ustalenia wymagan dotyczaeych ochrony intereséw os6b trzecich - nalezy spetnié
wszystkie warunki normowe wynikajace ze stosownych przepiséw tak, azeby zaprojektowaé

i zrealizowaé obiekt, ktéry nie bedzie naruszal intereséw 0sdb trzecich.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposohbw zagospodarowania terenéw lub obicktéw

podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw — nie dotyczy.

9. Inne ustalenia: brak
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¢) kalenica o wysokosci od 5,0 m do 7,0 m, réwnolegta do granicy z droga powiatows

(3341Z);
‘d) szerokoéé elewacji frontowej — do 20,0 m;
e) gzyms lub okap dachu - wysokos$¢ min. 2,5 m n.p.t,;

f) pokrycie dachu — dachdwka lub blachodachowka w kolorze brgzowym, wisniowym,
grafitowym lub ceglanym;

g) powierzchnia zabudowy - do 200 m?;

2) linia zabudowy — nieprzekraczalna 8,0 m od granicy z droga powiatows na dzialce nr
103/1 oraz 6,0 m od granicy z droga gminng na dziatce nr 104/3, zgodnic z zatgcznikiem
graficznym, pod pojeciem ,nieprzekraczalna linia zabudowy” nalezy rozumie¢ lini¢ przed

kt6rg nic wolno zlokalizowag $ciany budynku; okapy i gzymsy, moga by¢ wysuniete nie

wicce], anizeli 0,7 m przed lini¢ zabudowy: balkony, tarasy i schody wejdciowe mogg byé
wysuniete od $ciany budynku o 1,5 m;

3) linia zabudowy nie dotyczy obiektéw matej architektury, podziemnych czgéei budynkow

znajdujacych sig catkowicie ponizej poziomu terenu oraz infrastruktury technicznej;
4) powierzchnia biologiczna — minimum 75% terenu objetego decyzja.
4. Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) W liniach rozgraniczajgcych terenu inwestycji nie wystgpuja obiekty objete ochrong
przyrody.

2) Przyja¢ rozwigzania techniczne, ktére w pelni zabezpieczg przed ucigzliwodciami .
towarzyszacymi realizacji przedsigwzigcia jak i przed ucigzliwosciami zwigzanymi Z jego

eksploatacja.

3) Planowana inwestycja nie znajduje sig w katalogu obiektéw mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zawartych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na

$rodowisko.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspﬁlcie-snej:
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" 6. Planowana inwestycja powinna by¢ projektowana i realizowana w sposob gwarantujacy ochrong

uzasadnionych intereséw os6b trzecich , zgodnie z art, $ pkt 9 Prawa budowlanego oraz zgodnie z

ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ).

Zalgcznik:
1. Mapa

Otzymujg:
1. Gmina Dygowo

2. Krajowy Odrodek Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy w Koszalinie
3. Szkudlarek Jerzy

4. Szkudlarek Westawa

@ afa
GMINA BYGOWO

ul. Kolejowa 1
78-113 DYGOWOQ
NIP 671-180-17-08 REGON 330920630

Decyzja niniejsza jest ostataczna y.
Z braku oowatania sig sironfy),

Dygowo, dnr 4% Q1 AU oletor
""(ii&i'djjl‘é‘."s' g
Paulmig Galyga
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