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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego -budowy budynku ustug publicznych - Swietlicy wiejskiej w

Wiosciborzu dz. nr 184/16 obreb ewidencyjny 0035 Piotrowice, gm. Dygowo

I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a). Umowa o wykonanie projektu nr........................ z dnia 28.11.2017r.

b). mapa do celéw projektowych wykonana przez geodete inz. Roberta Pirowicza.

c¢). Decyzja nr 8/2017 z dn. 18.12.2017 znak BPP.6733.8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
d). Oswiadczenie nr KOS.WKUR.SGZ.4241/9/2018z 17.01.2018r. o prawie do dysponowania nieruchomos$cig
oznaczong jako dziatka nr 184/16 potozong w obrebie Piotrowice wydane przez Krajowy O$rodek Wsparcia
Rolnictwa o/Koszalin.

e). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

f) Opinia geologiczna z badaniem podtoza sporzadzona przez mgr inz Tadeusz Nitecki

f) normy i inne przepisy prawa

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego w celu budowy budynku
uzytecznosci publicznej - Swietlicy wiejskiej z projektowang charakterystykg energetyczng oraz przedmiarem
robét, wycena prac i specyfikacjg robot budowlanych.

Do projektu zalgczono prawem wymagane uzgodnienia wynikajgce z przepisdw odrebnych.

Budynek swietlicy potozony bedzie na czesci dziatki nr 184/16 w Whosciborzu gm. Dygowo pow. kolobrzeski.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI BUDOWLANEJ

Whytgcznym wiascicielem dziatki nr 184/16 w obrebie 0035 Piotrowice jest Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
o/Koszalin ktory wyrazit zgode na dysponowanie dziatkg na cel budowlany dla Gminy Dygowo.

Wymieniona dziatka o powierzchni b.d m? jest dziatka niezabudowang zaklasyfikowang jako uzytek rolny o
klasyfikacji R Ill b.

Ksztalt dziatki nieregularny zawarty w otoczeniu drogi powiatowej (dz nr 126/4) od potudniowego wschodu i
szerokoscig przecina pas zabudowy w kierunku pétnocno-zachodnim.

W pasie drogi powiatowej znajdujg sie wszystkie podstawowe sieci do ktorych zostanie przylaczony
projektowany obiekt. Teren jest niezabudowany i nieogrodzony

Whiosek

Zgodnie z wydang decyzjg o lokalizacji celu publicznego nr 8/2017 z dn. 08.01.2018 znak BPP.6733.8.2017

dla prawidiowe] realizacji wymienionego celu publicznego w postaci budowy $wietlicy wiejskiej nalezy
zabezpieczy¢ teren umozliwiajgcy realizacje terenu biologicznie czynnego w calkowitym obszarze ktéry tacznie
wynosi w zaokrggleniu 2068 m”.

Catkowita powierzchnia dziatki wynosi b.d m? w zwigzku z powyzszym zabezpiecza wymagania decyzji o
lokalizacji celu publicznego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie dziatki przewiduje zlokalizowanie na cze$ci dziatki budynku $wietlicy, oraz
wydzielonej przestrzeni w postaci zadaszonej osiony na pomieszczenie do gromadzenia niesortowanych
odpadow statych w zamykanych pojemnikach.

Dla prawidlowego funkcjonowania obiektu przewiduje sie przytgczenia do sieci elektrycznej, wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej.

Dojazd do nieruchomosci z dz. nr 126/4 po utwardzeniu powierzchni pomiedzy istniejgcg powierzchng dz. nr
184/16 i projektowanym utwardzeniem czeéci dziatki nr 126/4.

Utwardzona czesc dziatki 184/16 moze by¢ wykorzystana jako czasowe miejsce postoju pojazdow w ilosci 2-8.

Dookofa utwardzenia przewiduje sie pas zieleni dekoracyjnej o powierzchni okoto 971,15m? pozostata czesé
terenu biologicznie czynnego w ilosci 1286 - 971,15 = 314,85m? realizowana zostanie w terminie pozniejszym,
aktualnie znajduje sie na tej powierzchni zielen nieuporzadkowana..
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W trakcie budowy moga wystapi¢ czasowe ucigzliwosci polegajgce na generowaniu hatasu oraz zapylenia
powietrza ktore po zakonczeniu prac ustgpia.

Bilans parametrow nieruchomosci dla przedmiotu opracowania:

- powierzchnia dziatki: nr 184/16 - 33243 . m? (szacunkowe dane z e-mapa Dygowo dz nr
184/12)
- powierzchnia zabudowy - 176,33 m?
- powierzchnia czesci utwardzone] - 604,81 m?
- wymagana powierzchnia zieleni czynnej 60% - 1286,00 m”
- pozostate uzytkirolne Rllla -31175,86 m’
Y acznie zapotrzebowanie terenu - 2067,14 m?

4.1 Pozostate informacje

Na terenie dziatek nie stwierdzono gatunkéw flory i fauny prawnie chronionych. Obszar dzialki znajduje sie poza
obszarami objetymi ochrong przyrody. Obszar dziatki objety jest ochrong uktadu przestrzennego zabudowy.
Brak wpiséw do gminnej ewidencji zabytkéw oraz obszaréw ochrony konserwatorskiej.

II PROJEKT BUDOWLANY - CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku swietlicy wiejskiej
Projektowana budowa nowego budynku uzytecznosci publicznej - $wietlicy przeznaczona jest do realizacji

spotkan integracyjnych, szkolen, zebran i zdarzen okolicznosciowych organizowanych przez wiladze samorzgdo-
we i przez spotecznosc¢ lokalna.

Wymienione zdarzenia zgromadza wg prognoz liczbe nie przekraczajgcg 50 osob.

Calos¢ funkcji uzytkowej zlokalizowana jest na parterze obiektu.

W budynku oprécz sali gléwnej znajdujg sie sanitariaty, zaplecze kateringowe jak tez pomieszczenia pomocni-
cze (kottownia, szatnia itp.)

1.2 Zestawienie powierzchni

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa m?
01 Hall gres 19,23
02 Sala spotkan tarket 78,51
03 Pomieszczenie kateringowe tarket 18,45
04 Kottownia gres 7,31
05 WC do kateringu gres 2,68
06 Pomieszczenie gospodarcze gres 2,68
07 WC damskie i dla niepetnosprawnych gres 8,49
08 | WC meskie grers 6,49
09 Szatnia gres 4,88

Powierzchnia uzytkowa 148,72 m?

2 Projektowane zagospodarowanie dziatki

W celu zapewnienia realizacji zamierzonych funkgcji i ich realizacji nalezy wykonaé nastepujgce elementy poza
wykonywanym budynkiem:

- przytgczenia do sieci instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazowej,

- wykonanie wjazdu z drogi gminnej na teren dziatki 104/1 oraz placu utwardzonego do potrzeb komunikacji,

- wywozu odpaddw statych i dojazdu niezbednych stuzb,

- wykonac¢ podjazd dla osob niepetnosprawnych,

- wykonac¢ miejsce dla gromadzenia odpaddw statych,

- wykonac¢ zielen dekoracyjng w zakresie okreslonym w projekcie,



- oswietlenie przylegtego terenu
- okresli¢c geodezyjnie zakres terytorialny dziatki,

3. Opis elementéw budynku

Sciana SZ1(zewnetrzna):

Tynk akrylowy cienkowarstwowy 3mm na siatce
Styropian 15cm max wspodtczynnik A p = 0,036 W/mK,
Mur z gazobetonu odm 600 gr. 24cm

Tynk gipsowy 1,0cm

Sciana S2 (wewnetrzna):
Tynk gipsowy 1,0cm

Mur z gazobetonu gr. 24cm
Tynk gipsowy 1,0m

@odtoga na gruncie {zewnetrzna):
ykiadzina z ptytek gres (mrozoodporne i antyposlizgowe) na kleju gr. 1cm

Podktad betonowy gr. 4cm

Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Beton podkfadowy gr. 10 cm
Podsypka piaskowa 5-10cm

@odtoga na gruncie (wewnetrzna).
ykladzina z plytek gres na kleju gr. 1cm
Gtadz cementowa gr. 5 cm
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
STYROPAN gr. 12cm A p = 0,036 W/mk,
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Beton podkiadowy keramzytowy gr. 10 cm
Podsypka piaskowa 5-10cm

( ; Bufit nad parterem
etna mineralna miedzy belkami stropu grubosci 27 cm A p = 0,036 W/imK
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Dzwigary kratowe drewniane tgczone na plytki kolczaste
Ptyta OSB gr 18 mm
Ptyta GKF gr 12,5mm

@Dach
achodachowka powlekana,
taty 6x5 cm i kontr taty 4x6 cm,

Folia przeciwwiatrowa,
Deskowanie ptyta OSB 15 mm,
Wiazary dachowe prefabrykowane

okét budynku
rawa kamyczkowa na bazie epoksydowej zbrojona siatka,

Polistyren ekstrudowany XPS gr. 5 cm,

Tynk "rapowka" pod izolacje

|zolacja pozioma i pionowa fundamentu i ciany,
§ciana z bloczkow betonowych gr. 25 cm,

Tynk "rapowka" pod izolacje

Izolacja pozioma i pionowa fundamentu i sciany,

4. Szczegotowy opis wykonywanych robot
1. Roboty ziemne

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm za pomocg spycharek gasienicowych 74kW (100KM)

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samocho-

dami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1,0km

Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii Ill-IV samochodami

samowyladowczymi 5-10t na odlegio$é ponad 1km po drogach utwardzanych (Krotno$é= 4)

Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdéw obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubo$ci warstwy

w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami

2. Fundamenty
Podkiady z pospétki 5 cm



Podkiady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu gr 5 cm

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z recznym uktadaniem betonu

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej elementéw budynkéw i budowli

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych 2x

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w §cianach murowanych o grubosci do 0,3m

3. Izolacja fundamentéw

Tynki cementowe | kategorii wykonywane rgcznie na $cianach z bloczkéw pod izolacje

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa $ciana obu-
stronna

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad
jedna

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych

Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt XPS gr 5 cm na zaprawie ukladane bez siatki metalowej

Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi

4, Sciany i elementy konstrukcyjne

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komorkowego o diugosci 49cm odm
600

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komdrkowego o dtugosci 49cm
(szczyty) odm 600

Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o gruboséci do 0,3m

Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow

Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkdw i
pustakow

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Kanaly spalinowe i dymowe betonowe z pustakow

Kanaty wentylacyjne betonowe z pustakow

Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7em

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10m/m2 z uktadaniem betonu z zastosowaniem

pompy
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkow i budowli

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

5. Dach konstrukcja (polacie)

Wykonanie wiezby dachowej: wigzary kratowe tgczone plytkami kolczastymi z tarcicy C24
Podciggi, kraty no$ne, o masie elementu stalowego do 0,5t

6. Sufit

Wykonanie podsufitki z ptyt OSB o grubosci 18mm

Montaz wytazu na strych z drabinka

Okiadziny stropéw z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

1zolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa 15 cm

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng 12 cm

7. Dach pokrycie

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii

Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachdwki

Deskowanie potaci dachowych z plyt OSB 15 mmMontaz zabezpieczenia przeciwénieznego z ptotkiem
Impregnacja, przycigcie i przybicie kontriat i {at

Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej

Montaz ggsioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng

Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng
Obrébki z blachy alucynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25¢cm
Montaz elementéw komunikacji - stopiert kominiarski

Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska mata

Montaz elementéw komunikacji - faweczka kominiarska duza

Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem

Podbitka z paneli winylowych na gotowym ruszcie bez docieplenia

8. Stolarka okienna

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu gr 3 cm (jasny bez) w $cianach murowanych
Nawietrzaki podokienne typ A, 250 x70 mm do otworéw w murze o grubosci do 1 i 1/2 cegly

9. Stolarka drzwiowa,

OScieznice drzwiowe stalowe typu FD-7-100/205 6P; 3L

Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD-7- 90/205 1L

Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone petne

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 EI 30

10. Podtoza

Podktady na podiozu gruntowym z pospdtki do betondw zwyklych

Podktady betonowe B10 na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i ukladaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 (Krotnosé= 2)
11. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm



Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 6cm (obumurowanie kominow)

12. Ocieplenia i wykonanie posadzek

Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukgji polistyren
spieniony XPS lub styropian EPS Podtoga 12 cm

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokigj folii PCW

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej $rednicy 1,5 mm (zbrojenie przeciwskurczowe posadzki)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm (Krotnosé= 3)
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych gru-
bosci warstwy 5mm

Warstwy wyrownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni po-
nad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng

Zgrzewanie wykiadzin rulonowych

Listwy przy$cienne z polichlorku winylu zgrzewane

13. Tynki wewnetrzne, oktadziny, malowanie

Tynki Scian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 wykonywane recznie na podiozu gazo-
betonowym

Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych

Gtladzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podiozu z plyt gipsowo-kartonowych, wykonywane recznie z gtadzi szpachlowej
Tynki zwykte kategorii lll i IV na o$ciezach o szeroko$ci 25cm wykonywane recznie z transportem mechanicznym

Licowanie §cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej

Gruntowanie preparatami gruntujagcymi  ~ powierzchni pionowych

Malowanie dwukrotne wewngtrznych tynkow gtadkich bez gruntowania

14. Elewacja

Montaz listew startowych do podioza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka" mokra

QOcieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi gruboéci 15 cm o wsp lambda nie wyzszym niz 0,036 W/mK przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

Ocieplenie oSciezy o szeroko$ci do 15cm z cegly w systemie plytami styropianowymi gr 2-3 cm o wsp lambda nie wyzszym niz 0,036
Wi/mK przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowej z gotowej suchej mieszanki

Ochrona naroznikoéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego,
wykonywane recznie

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej pedokiennikéw o szerokosci 25-50cm

Licowanie stupow ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - kominy

Rynny dachowe z blachy stalowej alucynk powlekanej kwadratowe o wys 12 cm

Rury spustowe oboku 8 cm z blachy alucynkowej powlekanej

Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami

15. Podjazd dla niepetnosprawnych

Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na
odktad

Podktady murarskie na podiozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod fundamenty)

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu

Podktady murarskie na podiozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod podjazd i schody)

Schody zelbetowe z recznym ukiadaniem betonu - stopnie betonowe zewnegtrzne na gotowym podiozu

Oktadziny schodow z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 300x300mm ukiadanych na klej cienkowarstwowy (dodatek za podstopnie)
z plytek antyposlizgowych

Balustrady podjazdu rur z stali nierdzewnej o masie do 10 kg/mb osadzone i zabetonowane jbez wypeinienia

Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 z odprowadzeniem wody

15. Skiad odpadow stafych (Smietnik)

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,4m w gruncie kategorii [l
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
Stupy i filarki miedzyokienne z cegly peinej o wymiarach 1x1 cegta na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z cegly licowki klinkie-
rowej

Murlaty z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cm2

Osadzanie w stropie kotkow kotwigcych M10

Krokiewki z tarcicy nasyconej

Pokrycie dachu blachodachdwka o wymiarach moduiu fali 18,33x35cm

Uktadanie ggsioréw na dachu krytym blachodachdwkg o szeroko$ci modutu fali do 20cm
Budowa ogrodzenia z paneli tarasowych ($mietnik)

Wymiana oku¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe do wejscia $mietnika
Wymiana oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykie

16. Utwardzenie terenu

Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii IV - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm
tawa betonowa z oporem pod krawezniki

tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na fukach o promieniu do 40m

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione (najazdowe) na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10m

Warstwa odsgczajgca o grubo$ci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotnoéé=7)

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubosci 50mm z wypelnieniem spoin piaskiem

17. Tereny zielone



Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111

Reczne rozécielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie plaskim

Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii |-l

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY SASIED-
NIE.

Projektowany budynek moze by¢ przeznaczony na pobyt ludzi, powyzej 4 godzin dziennie. Uzytkowanie $wietli-
cy bedzie powodowato zuzycie wody, generowalo zuzycie energii elektrycznej oraz produkcje sciekow sanitar-
nych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej a takze emisje spalin z pieca zasilanego gazem sieciowym.
Eksploatacja budynku zgodna z jego przeznaczeniem nie bedzie wywotywa¢ negatywnego wplywu na srodowi-
sko. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko , o ktérych mo-
wa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 1. poz. 71).

Projektowany obiekt znajduje sie w odpowiedniej odleglosci od granic sasiednich nieruchomosci i urzadzen
mogacych zagrazac bezpieczenstwu konstrukcji budynku i jego uzytkowania.

Usytuowanie budynku nie stanowi zacienienia innych obiektdw i nie jest rowniez przestaniany przez inne obiek-
ty.

Obiekt budowlany i otaczajgcy go teren utwardzony nie jest parkingiem stuzacym do statego parkowania pojaz-
dow mechanicznych lecz zapewnia dojazd pojazdow stuzgcych do obstugi obiektu i dojazdu pojazdéw technicz-
nych.

Miejsce do gromadzenia odpadow stalych jest oddalone od budynku okoto 15 m i jest zgodne z wymaganiami
WT.

Obiekt posiada stosowny dojazd dla stuzb ratowniczych od strony przez droge gminng dz. nr 126/4.

Na terenie miejscowosci i w poblizu projektowanego obiektu nie wystepujg otwarte studnie czerpalne wody, jak
réwniez bezodptywowe zbiorniki $ciekow plynnych.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

6.1 Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej -swietlica wigjska
6.2 Dane podstawowe projektowanego budynku:
powierzchnia zabudowy - 176,33 m .
- llosé kondygnaciji 1,
- wysokos¢ budynku - ok. 7,30 m,
6.3 Warunki ochrony przeciwpozarowe;:
1) warunki usytuowania: przy granicy dziatki budowlanej oraz na granicy z pasem drogowym, drogi gminne;j
z drugiej strony dziatki przebiega droga powiatowa bez projektowanego zjazdu
2) kategorie zagrozenia ludzi: ZE% Swietlica, PM - kottownia o gestosci obcigzenia ogniowego
<1000MJ/m?, !
3) strefy pozarowe oddzielone $cianami przeciwpozarowymi o odpornosci EI30,
4) strop miedzy parterem a poddaszem nieuzytkowym wypeiniony szczelnie wetng mineralna, od spodu wy-
konczony ptyta GKF o grubosci 12,5 mm,

5) elementy przekrycia (wigzary kratowe) czesci parterowej zabezpieczone impregnatem ogniochronnym,
do stopnia NRO od spodu wykoriczony ptytg GKF,

6) powierzchnia budynku nie przekracza maksymalnych powierzchni stref pozarowych,

7) zaopatrzenie w urzgdzenia przeciwpozarowe: wewnetrzne - stala gasnica proszkowa 4kg,

8) zewnetrzne urzadzenie ppoz - hydrant uliczny w odl okoto 28 m,

9) klasa odpornoéci ogniowej projektowanego budynku: ,D",

10) droga ewakuacyjna na poziomie parteru nie przekracza 20 m z najdalszego punktu ewakuacja z sali

przeznaczonej na pobyt nie wiecej niz 50 osob jednoczesnie, przez przedsionek na zewnatrz budynku i
ewentualnie przez pomieszczenie kateringowe na zewnatrz budynku,

11) zagrozenie wybuchem pomieszczer wewnetrznych nie wystepuje,

12) pokrycie dachu niepalne - blacha dachéwkopodobna,

13) klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego:
$ciany zewnetrzne i wewnetrzne— warunek REI 30 spetniony —materiat gazobeton gr 24 ¢cm - Sciany,
dach konstrukcja stalowa dwuteownik HEB 240 malowany farbg ogniochronng zapewnia wskaznik REI
30; elementy drewniane zabezpieczone ogniochronnie impregnatem i ptyta GKF od strony pomieszczenia
warunek REI30 spetniony — pokrycie niepalne blacha dachéwkopodobna,

13) kanaty wentylacyjne z materiatow niepalnych.- pustaki betonowe i rury metalowe "Spiro"

14) Wyigcznik gtowny elektryczny zaprojektowano przy wyjsciu, zawor odcinajacy doptyw gazu, automatycz-

ny przy scianie kottowni i szafce przytaczeniowe]



7. UWAGI KONCOWE.

1) wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z obowigzujg-
cymi normami PN oraz ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano- montazo-
wych”.

2) wymiary otworow nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3) zmiany majgce wplyw na architekture /bryte/ i funkcjonalnosé budynku a takze materialy zamienne kon-
sultowac z architektem w ramach nadzoru autorskiego.

4) materialy uzyte w trakcie budowy oraz do wykanczania wnetrz powinny mie¢ atesty do stosowania
w budownictwie i by¢ przeznaczone do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

5) przy stosowaniu styropianu jako docieplenia $cian fundamentoéw stosowa¢ wytgcznie lepiki niepowodujg-
ce rozpuszczania styropianu- bez wypetniaczy mineralnych.

Asystent Sprawdzit Projektowat
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