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1. Wstep.

Opinia geotechniczna dotyczy parceli nr 184/16, polozonej w miejscowosci
Wioscibérz, gmina Dygowo. Na dzialce tej projektowana jest budowa s$wietlicy
wiejskiej o wysokos$ci do dwoch kondygnacji. Parcela, na ktdrej zamierza si¢ posadowic
budynek, polozona jest w polnocnej czesci miejscowosci. Ogolne usytuowane parceli
przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10000, rysunek 1. Z Mapy
Geologicznej Polski, arkusz Gos$cino w skali 1:50000 wynika, iz w podiozu zalegaja
utwory wieku plejstocenskiego. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment
wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu przeznaczona pod zabudowe jest
praktycznie plaska o rzgdnej terenu okolo 31.8 m n.p.m. i jest wolna od zabudowy. W
przesziosci na analizowanej dzialce znajdowaly si¢ zabudowania, obecnie pozostaty po
nich gruzy. W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych wykonano dwa otwory
penetracyjne do glebokosci 3.5 m p.p.t. Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, rysunek 2.
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Rys. 1. Ogolna lokalizacja parceli, skala 1:10000.

2. Warunki geotechniczne.

Wykonane badania penetracyjne wskazuja, iz podioze wyksztalcone jest z
utworow wieku plejstocefiskiego, przykrytych wspolczesnym nasypem. Pod warstwa
nasypu niekontrolowanego zalegaja wzajemnie przewarstwione grunty spoiste i
niespoiste. Grunty niespoiste reprezentowane sa przez piaski Srednie, spoiste przez
piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Do celow projektowych wydzielono w podiozu
cztery warstwy geotechniczne, przyjmujac, jako glowne kryterium, stan, rodzaj oraz
geneze gruntow. Budoweg podioza przedstawiono w postaci profili otworow oraz na
jednym przekroju geotechnicznym (rysunek 3).

e Do warstwy I-szej zaliczono nasypy niekontrolowane o migzszo$ci okoto 1 m.



e  Warstwa II-ga, wyksztalcona jest w postaci piaskow srednich. Dla utworow
tych przyjeto uogolniony stopien zageszczenia Ip = 0.50.
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Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500.
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e Warstwe Ill-cig stanowia gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Przyjeto typ
genetyczny ,,B” oraz uogdlniony stopien plastycznosci Iy, = 0.20.

e Warstwa IV-ta, to piaski gliniaste, zalegajace w stanie plastycznym.
Uogolniony stopien plastycznosci I;,=0.40, typ genetyczny ,,B”.

Uogolnione parametry geotechniczne, niezbedne przy projektowaniu posadowienia
przedstawiono w tabeli ponizej.

Nr Rodzaj | Stan Gestosc Kat tarcia | Spojnosc | Modut scisliwosci |
warstwy | gruntu | gruntu | objetosciowa wewnetrznego ¢ pierwotnej
IIp | p®[g/em’] | @[] | [kPa] M, [MPa]
1 nN - - - - - |
1I Ps 0.50 1.70 33 - 80 ‘
11 Gp, Pg | 0.20 2.15 18 .30 35
IV Pg 0.40 2.10 14 |20 25

Do zbadanej glebokosci nie stwierdzono w okresie badan swobodnego
zwierciadla wody gruntowej. Nalezy si¢ jednak spodziewa¢ niewielkich saczen,

pochodzacych z migracji wod opadowych w glab podtoza.

3. Whioski i zalecenia geotechniczne.

e Na analizowanej parceli wystgpuja proste warunki geotechniczne umozliwiajace

bezposrednie posadowienie projektowanego budynku.

e Warstwe nasypow niekontrolowanych nalezy usunaé spod catego obrysu budynku,
zastepujac ja zageszczonym piaskiem. Nie wyklucza sie istnienia starych

fundamentow, ktore takze nalezy usungg.

e Do zbadanej glebokosci nie stwierdzono swobodnego zwierciadta wody gruntowe;.
e Gleboko$¢ przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi h, = 0.80 m.
e Ze wzgledu na niewielkie wymiary obiektu i prostg budowe podioza przyjeto I-sza

kategori¢ geotechniczna.
Otwor 1
rzedna; =31.9 m n.p.m.
0.0+1.1 nN (Gb, gruz), In
1.1+1.7 Pg, j. brazowa, tpl
1.7 +22 Ps, j. brazowa, szg, w
2.2+35 Pg, j. bragzowa, pl
Otwor 2
rzedna; =31.8 m n.p.m.
00+038 nN (Gb, gruz)
08+12 Ps, j. brazowa, szg
1.2+20 Gp, j. brazowa, tpl
2.0 +2.3 Ps, j. brazowa, szg
23+35 Pg, i. brazowa, pl

Profile otworow:

Zalqczniki:
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Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych:

Rodzaj gruntu:

nN - nasyp niebudowlany

nB - nasyp budowlany

(PsH, gruz) - sklad nasypu

Pr - piasek pylasty

Pd - piasek drobny

Ps - piasek sredni

Pr - piasek gruby

Po - pospolka

Pog - pospolka gliniasta

Z - ZWir

Zg - zwir gliniasty

K - kamienie

Pg - piasek gliniasty

p - pyl piaszczysty

s - pyl

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla

Gz - glina zwigzla

Gnz - glina pylasta zwigzla

Ip - il piaszezysty

I -il

In - it pylasty

Nmp - namul piaszczysty

Nmg - namul ghiniasty

Kr - kreda

Gy - gytia

T - torf

+K+Z - domieszki

H - humus, czgsci organiczne

Gb - gleba

Stan gruntu niespoistego:

In - luzny

szg - srednio zaggszczony

zg - Zaggszczony

bzg - bardzo zaggszczony

Stan gruntu spoistego:

ZW - zwarty

pzZw - polzwarty

ipl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

pl - plynny

Wilgotnos¢ gruntu:

su - suchy

mw - mato wilgotny

w - wilgotny

nw - nawodniony
- nawiercone zwierciadlo wody gruntowej
- ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
- saczenia wody

I - numer warstwy geotechnicznej
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