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INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa swietlicy wiejskiej w Wtosciborzu
dz. nr 184/16 obreb ewidencyjny Piotrowice, gmina Dygowo

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze
zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemysiu materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:

budowa budynku, w tym:
e roboty ziemne
roboty betoniarskie i zbrojarskie w zakresie fundamentowania
roboty izolacyjne zwigzane z uzyciem produktéw chemii budowlanej
roboty murarskie i montazowe z gazobetonu i drobnych elementdéw prefabrykowanych,
montaz belek stalowych o wadze ok. 0,5t
roboty montazowe konstrukcji dachu, roboty zwigzane z pokryciem dachu blachodachéwka,
roboty blacharsko-dekarskie blacharki parapetow, balkonow i gzymséw, rynien, rur spustowych
i opierzen,
roboty tynkarskie zwykle i i okfadziny z plyt GK,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty malarskie,
roboty posadzkowe,
roboty elewacyjne zwigzane z wykonaniem termomodernizaciji,
roboty zwigzane z utwardzeniem terenu kostkg betonows, roboty brukarskie

e @ o @ o o

2. wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e na dzialce znajduje sie wylgcznie budynek objety niniejszym projektem

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e bliskos¢ ulicy i przy elewacji frontowej

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych:
1) praca urzadzen transportowych
roboty na wysokosci do 5m i powyzej 5m
upadek przedmiotow z wysokosci
transportowane pionowo materialy i elementy
praca zwigzana z dzwiganiem ciezarow
potkniecie sig, poslizgniecie, upadek
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5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych:

Prace na wysokosci zaliczane sg do prac szczeg6lnie niebezpiecznych. Pracodawca powinien okresli¢ szczego-
towe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a zwlaszcza zapewni¢ :

1) bezposredni nadzér nad pracami wyznaczonych w tym celu asob

2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce

3) imienny podziat pracy

4) kolejnos¢ wykonywanych zadan

5) wymaganie zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosci.
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6. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Stosowanie urzgdzen, elektronarzedzi, narzedzi, drabin , rusztowan zgodnie z zaleceniami producenta
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w nigj

Oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych dla pracownikow

wyznaczenia strefy niedostepnej dla przechodniow i pojazdéw nie zwigzanych z inwestycja

Prawidtowy montaz rusztowan

WiasSciwe usytuowanie narzedzi na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikow
Natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotéw i cdpadéw

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami.

Wiasciwe wykonywanie robét budowlanych zgodnie ze wiedzg techniczno- budowlana:

roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m. nalezy wykona¢ z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania
powinien znajdowac sie na poziomie c.0. najmniej 0,5 m. ponizej gérnej krawedzi muru. Wykonywanie robot
na dachu z drabin przystawnych jest zabronione. POscby przebywajace na stanowisku pracy , znajdujgcych
sie na wysokosci co najmniej 1 m. od poziomu terenu lub podtogi powinny byé zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradami skladajgcymi sie z porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci co
najmniej 1,1 m. i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. pomiedzy poreczg i wi/w kraweznikiem , w
potowie tej wysoko$ci , powinna by¢ umieszczona poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w
sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. Rusztowania i podesty robocze powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w odrebnych przepisach oraz Normach Polskich. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwosé
mocowania linki bezpieczenstwa wzdiuz strony zewnetrznej, na wysokosci okoto 1,5 m. Prace na
wysokosciach mogg wykonywac jedynie osoby majace aktualne badania lekarskie oraz przeszkolone w tym
zakresie. Nalezy bezwzglednie stosowac liny i uprzeze zabezpieczajgce przed upadkiem z dachu. Prace
budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu przy uzyciu wymaganego sprzetu i z
zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tadeusz Dyrla
upr bud A/PNB/8300/109/81
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