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Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 . zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody $ciany zewngtrzne

Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] P [\}'WH%Z.K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna SzZ2 0,39 0,90 Tak

Il. Przegrody podiogina gruncie

Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wlmz-K] P [\?Wrgz-K] spelniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

lll. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wlmz-K] P [\;Wrgz-K] spefniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,156 0,25 Tak

IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
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Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [\N/mz-K] WSP'[EJJVY,Vngzw‘?OW gg:;xigi};
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

V. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol 2 Wsp. g WT2017
[W/m“K] [Wim>+K] WT2017 Unnax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Grupa "Czeséé budynku"

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o _ 2
wspdiczynniku U >= 0,9 [W/mZ+K] Ao = 32,25m
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnaciji A = 133.00m>
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych i :
Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =15,72m*

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

nax = 0,15°A, + 0,03-A,, = 20,42m”*

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag = Agmax

Warunek niespetniony

3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ 1, SZ 2

i MiesEcs |
1 Styczen 0,694
2 Luty 0,660
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,606
5 Maj 0,270
6 Czerwiec 0,030
7 Lipiec -0,375
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,117
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10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,581
12 Grudzien 0,662

Miesiac krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,69

3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Miesige : o
1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpier, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,84

3.2 Efektywna warto$¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

 Nazwa przegrody' Symbol | U Wi(m?*K)] fri | frefReimax 'Warune_k
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,974 0,974 > 0,694 Spetniony
2 | Podfoga na gruncie PG 1 0,27 0,965 0,965 > 0,836 Spetniony
Sciana zewnetrzna | SZ2 0,39 0,949 0,949 > 0,694 | Spelniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 148,7| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 3,2| wim?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cnm 24538800 J/IK
Stata czasowa budynku 1 399| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Yt jim 1,3| -

- an 37| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qu ng,n KVWh/m-c

Miesigc | Il n v vV VI oVvIE VI | IX X Xl Xl
SEHiE EinRerelua 07| 26| 43| 50| 11,9] 139 157 16,5| 133| 80| 59| 25
zewnetrzna Be, C

Liczba godzin w miesigcu tm, h 744| B72| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720\ 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie QHJF’IO'B-HU-(BV 1861| 1516| 1514 | 1400| 781| 569| 415| 338| 625| 1157| 1316| 1688
0e)°tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi QH,zy=10’3'sz'(9r 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 0,00{ 000( 0,00 0,00 0,00
0 yz)tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qup=Qu i+ Qi zy 1861| 1516| 1514| 1400| 781| 569| 415| 338| 625| 1157| 1316| 1688
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qxy, KWh/m-c 326| 470| 904| 1252| 1712| 1574| 1649| 1531| 988| 733| 414| 240
Miesieczne wewngtrzne zyski

ciepta Qin=din® 10 *Aptn 354| 320| 354| 343| 354| 343| 354| 354| 343| 354| 343| 354
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepla

Q1= Qoo+ Qg KWH/M-C 680| 789 1258| 1595| 2066| 1917| 2003 | 1885| 1331| 1087| 757| 594
Y= Q. g0/ Qui 1t 0,28| 0,40| 0,63| 0,86| 2,01| 2,56| 3,67| 4,24| 1,62| 0,71| 0,44| 027
THA 027| 0,34 0,51| 0,75| 1,44| 0,00/ 0,00| 0,00| 1,16| 0,57| 0,35| 0,27
TH2 0,34| 0,51| 0,75| 1,44| 2,28| 0,00/ 0,00| 0,00 2,93| 1,16| 0,57| 0,35
fum 1,00/ 1,00| 1,00| 0,86| 0,00 0,00 0,00 0,00{ 0,12| 1,00| 1,00| 1,00
Wspdlezynnik wykorzystania |, 99| 98| 0,92 0,84| 0,48| 0,38| 0,27| 0,24| 0,57| 0,90| 0,97| 0,99
zyskow ciepta, M gn
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Miesigczne zapotrzebowanie
na energie Qunan=Qunt -
NH.an*Qu.gn KWh/m-c

1776,
09

1223,
43

8336
7

506,7

5 41,90

14,88 3,42

1632,
72

551,3|997,5

1,72(60,72

Catkowita ilosé ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje w
miesigeu Q, ¢=10H,o*(0;-0¢)*ty
kWh/m-c

591

481| 481

444| 248

181 132

107| 198| 367 418| 536

Catkowita ilo&¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu Qn=Qy
+ Qye KWh/im-c

2452

1997| 1995

1844| 1029

750| 546

445| 824| 1525| 1734 | 2223

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qq n¢=Z(Qpna,n), KVWh/rok

76442

Czesé budynku

Zestawienie stref

Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy g [kWh/rok]

- Nazwa strefy Iy Vv 8 éap:»trzebowame na ciepto
strefy 2 g il
- m m L kWh/rok
1 Parter 148,72 490,78 20,0 7644,15
7644,15

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kd/(kgK)
Gestosé wody, py 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, 6y 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8 10 °Cc
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 148,72 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,80  dm®(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qung 1250,95 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

CzesCbudynku e :

Nazwa zrodta Nowe zrodlo ogrzewania

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj noénika energii Q?L?i‘s;;we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qupng 7644,15 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekle, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej do 50kW

Sprawno$¢ wytwarzania ny g

0,87

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
plytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziafaniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulaci Ny e

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepla
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i

urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni

ogrzewanej

Sprawnosé przesytu My g

0,96

Wyhbrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji nys 1,00 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika ny o 0,78 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EeipomHe% 33,91 kWh/rok

3 &
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesé budynku

Nazwa zrodia

Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdiczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 =
Energia uzytkowa Qg 1250,95 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania nyq

0,85

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — systemy z’
obiegami cyrkulacyjnymi z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesylu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc¢ przesytu My g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 .
Sprawnos¢ akumulacii nyys 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o 0,85 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomwes 33,91 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes6budynku
Nazwa zrodia Nowe zrédio swiatla
Nr zrodta 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wy 3,00
Wspolczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E; 1229,80 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 148,72 m*
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny lacznik wigczenie/wyigczenie
Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wplyw nieobecnosci pracownikow Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzorja do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspoélczynnik obcigzenia natgzenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eejpom L% - kWh/rok
9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrédta Qun Qkm QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrodlo ogrzewania 764415 |9841,38 |10927,24
Suma 7644,15 |9841,38 |10927,24
Przygotowanie cieplej wody
Nrzrodta | Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zradio cieptej wody 1250,95 |1471,70 |[1720,60
Suma 1250,95 |1471,70 |1720,60

Oswietlenie whudowane

o€
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Nr Zrédia Nazwa zrodia Quy QkL Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio swiatla - 1229,80 |3689,40
Suma - 1229,80 |3689,40
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qquy+Quw) / Ar 59,81 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Q n+Qxw+Qx 1 +Eeipom) / A 84,79 kWh/(m*srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+ Qp w+Qp . 16337,24 kWh/rok
Roczny wskaznik Iobliczeniow.y ;apotrzebowa_nia_na n?eodnawialnq energig pien;zotna 109,85 kWh.’(mz-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia EP=Qp/A

Budynek referencyjny wg WT2017

2

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 148,72 m
Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby )
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHew 60,00 kWh/(m “erok)
uzytkowe;j

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 50.00 KWh/(m z-rok)
oéwietlenia L ’

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP 110.00 KWhi/(m 2rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, max '

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?erok) EP max KWh/(m *erok) Uwagi

109,85 < 110,00 Warunek spetniony

10)  Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana calo§ci budynku As 148,72 m

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 109,85 KWh/(m?erok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna wartoSc rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 110.00 kWh/(mZ-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz o '

chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na EPq, 109,85 kWh/(mz-rok)
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nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebpwama na q!godnamalnq eperg_;ie pierwotna do EP, oy 110,00 KWhi(m?erok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz :

chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie

koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKn, 84,79 KWh/(m?srok)
wody oraz chlodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®*srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

109,85 < 110,00

Warunek spetniony

11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

Dl:ersiany budynak

(150 200 1250 |3°'_3
Wymagana dia nowago budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPa« Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

12) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
konicowg Epon [kKWWhirok]
1 Ogrzewanie 33,91
2 Przygotowanie cieptej wody 33,91
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