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- BLACHODACHOWKA

- tATY min. 4 x5 cm - drewno klasy C24 lub KVH

- KONTREATY 2,5 x 5 cm - drewno klasy C24 lub KVH

- MEMBRANA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZICZALNA - WIATROIZOLACJA

- KROKIEW 6 x 16 cm - wg proj. technicznego branzy konstrukcja

- WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZNA - przestrzen poddasza nieuzytkowego

- WEENA MINERALNA [1=0,044 W/{m*K)] ar.10 cm miedzy kleszczami 5 x 12 cm

- WEENA MINERALNA [A=0,041 W/(m*K)] gr. 15 cm w podkonstrukcii

- 1IZOLACJA PAROSZCZELNA
- PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

@

- BLACHODACHOWKA

-tATY min. 4 x5 cm - drewno klasy C24 lub KVH

- KONTREATY 2,5 x 5 cm - drewno klasy €24 lub KVH

- MEMBRANA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSICIALNA - WIATROIZOLACJA -
zaktadki min 20cm

- KROKIEW 8 x 16 cm - wg proj. technicznego branzy konsirukcja

- WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZNA - przesirzeh poddasza nieuzytkowego

- WEENA MINERALNA [1=0,044 W/(m*K)] gr.15 cm miedzy kleszczami 6 x 16 cm

- WEENA MINERALNA [4=0,041 W/{m*K]] gr. 10 cm w podkonstrukcii

- 1IZOLACJA PAROSZICZELNA

- PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

Scl

SCIANA ZEWNETRZINA COKOLOWA:
- ptytki klinkierowe ze spoing nie powodujgcq wykwitdw na ptytkach
- klej systemowy-minercaina zaprawa klejowa
- warstwa zbrojgca z siatkg impregnowang alkaicznie
- hydropian lub XPS [A=0,036 W/(m*K)], gr. 20 cm
- papa samoprzylepna
lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna
- impregnat
- bloczki betonowe Mé, gr. 24cm - wg. proj. technicznego (br. konstrukcja)

SI1

SCIANA ZEWNETRZNA;

- ptytki klinkierowe ze spoing nie powodujgcg wykwitdw na plytkach
- klej systemowy-mineralina zaprawa klejowa

- warstwa zbrojgca z siatkg Impregnowang alkaicznie

- styropian fasada [x=0,045 W/(m*K]], gr. 20 cm

- mineralna zaprawa klejgca

- bloki wapienno-cementowe/$ciana zelbetowa, gr. 24 cm,

- tynk wewnetizny

SI12

SCIANA ZEWNETRINA:

- ptytki klinkierowe ze spoing nie powodujgcq wykwitdw na ptytkach
- klgj systemowy-mineralna zaprawa klejowa

- warstwa zbrojgca z siatkg impregnowangq alkaicznie

- styropian fasada [A=0,040 W/(m*K]], gr. 15cm

- mineralna zaprawa klejgca

- bloki wapienno-cementowe/$ciana zelbetowa, gr. 24 cm,

- tynk wewnetrzny

D)

- WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
- MASA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,5cm
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA, gr. 5¢cm
- FOLIA PE
- STYROPIAN DACH/PODLOGA TWARDY (1=0,04 W/m*K), gr. 10 cm
- PAPA SAMOPRZYLEPNA
lub 2x PAPA TERMOZGRIEWALNA (izolacja analogiczna do izol. ician fund.)
- IMPREGNAT
- PLYTA BETONOWA @r. 15 cm [na chudym betonie)
- WYMIANA /ZAGESZCZENIE GRUNTU NIENOSNEGO - wg proj. technicznego konsirukeyjnego

P2

Posadzka betonowa (garai):

-IMPREGNAT DO NAWIERZCHNI PRZEMYSLOWYCH np. krzemionowo-polimerowy
-SUCHA POSYPKA NAWIERZCHNIOWA (DST) - utwardzacz do odpornoici na §cieranie A9
-PLYTA PRZEMYSLOWA BETONOWA - ncéna (min. C20/25 W8) ZBROJ. SIATKA PRETOW wg
projektu technicznego konstrukcyjnego, gr. 25 cm
|_luksztaftowanle spadkéw do wpustéw linfowych 1.0+1,5% wg wytycznych brank. erez producenta posadzki)
-2X FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0.2mm
- PODKtAD BETONOWY wg proj. technicznego konstrukcja, gr. 20 cm
(obwodowo utoiyc¢ warstwe styropianu EPS 200-036 o gr. 10cm, na szerokosé 1,0m)
- WYMIANA /ZAGESZCZENIE GRUNTU NIENOSNEGO - wg proj. fechnicznego konstrukcyjnego
- GRUNT RODZIMY

P3

- KOSTKA BETONOWA, gr. 8cm

- PODSYPKA Z PIASKU, gr. 4 cm

- UTWARDZONA PODSYPKA ZWIROWA, gr. 5cm

- WYMIANA GRUNTU NIENOS, LUB ZASYP WYKOPU - wg proj. lechnicznego konstrukeyjnego

Uwagi:

l. Podczas prowadzenia prac budowianych nalezy stosowaé wylqgcznie wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania w budownictwie wg obowiqzujgcych norm.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, przepisami BHP, P.POZ. | zaleceniami producentéw materiatdw i urzqdzeri oraz pod
nadzorem oséb uprawnionych. '

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowianych.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé wg projektu braniy konstrukcyjnej (pr. techniczny).

. Przebicia i elementy instalacyjne nalezy wykona¢ wg proj. brantowych (projekt techniczny).

. Wysoko$¢ otworéw drzwiowych i okiennych podawana jest od wysokosci gofowe] posadzki.

. Poziomy poszczegdinych kondygnacii odnoszq sie do posadzki gotowej.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposatenia - w szczegdlnosci elementy stalarki i Stusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytéw i innych - nalezy zamawiaé i wykonywad
{montfowad] na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzezczywistych wykonanych na obiekcie.

9. Tynki wewnetizne przyjete zostaty jako wykonane w technologii lekkich tynkéw cementowo-
wapiennych (katlll). Przyjeta zostata min. grubos¢ tynkéw, czyli 10mm istnieje jednak mozliwosé
pogrubienia wartwy tynkéw z uwagi na rezygnacje z bruzdowania écian pod okablowanie oraz
pojawienie sie oktadzin ceramicznych $cian wg projektu wnetrz (poza zakresem opracowanial).

11. Projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo wraz z opisem technicznym, wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie nalezy tfraktowaé tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej.

12. Linie wymiarowe na rysunkach podajq wielkoci w cm

13. Porgcze | balustrady powinny by¢ oddalone od powierzchni §cian na min 5 cm (misjsce na chwyt).

14. Szklane elementy balustrad i zadaszenia wykonad ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na
uderzenia, najlepiej zespolone laminowane z jednowarstwowego szkta hartowanego (bezpieczne).

15, Nawiewniki w stolarce okienne] - wg projektu technicznego branzowego.
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Nadproie ielbetowe
24 x 75 cm - wg. proj. techniczn.
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- BLACHODACH®\
-tATY min.4x5¢
- KONTRLATY 2,5,
- MEMBRANA DAC
-KROKIEW 6 x 16 ¢
- WENTYLOWANA F
- WEENA MINERAL}
- WEENA MINERAL}
- 1IZOLACJA PAROS
- PLYTY GIPSOWO-|

@

- BLACHODACHO\
-tATY min.4x5¢
- KONTREATY 2,5,
- MEMBRANA DAC

zaktadki min 20cr
-KROKIEW 8x 16 ¢
- WENTYLOWANA F
- WEENA MINERAL}
- WEENA MINERALP
- 1ZOLACJA PAROS
- PLYTY GIPSOWO-|
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SCIANA ZEWNETRZ!
- ptytki klinkierowe
- klej systemowy-m
- warstwa zbrojgce
- hydropian lubb XP!
- papa samoprzyle

lub opcjonalnie &

- impregnat
- bloczki betonowe

SI1

SCIANA ZEWNETRZ|
|- piytki Kiinkierowe,
| - klej systemowy-m
| - warstwa zbrojdcq

- styropian fasada
| - mineralna zapray
| - blokl wapienno-ci
- tynk wewnetrzny |

SI2

SCIANA ZEWNETRZ|
- ptytki klinkierowe
- klej systermowy-m
- warstwa zbrojgcc
- mineralna zapray
- bloki wapienno-¢
- tynk wewnetrzny




