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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCII

1.1.Podstawa opracowania

Celem opracowania jest typowy projekt budowlany bragzy konstrukeyjnej budynku remizy strazackiej,

Zakresem projekt obejmuje opis  techniczny, nhli:,;;zeniu statyezne  oraz czes¢ rysunkowg. Obiekt
dostosowano do lokalizacii w11 strefie obciazenia $niegi¢m oraz 1l strefie obciazenia wiatrem. do strefy
przemarzania -0.8m ppt. ';

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany brangy konstrukeyjnej. zgodnie z wymaganiami Ustawy
LPrawo Budowlane™ — Dzo U Nr 89 7z dmia 2z dwia 7 lipea 1994 1. wraz pdzZniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r v sprawic szezegolowego zakresu 1 lormy projekiu

budowlancgo (Dz. U. Ny 120, poz. 113311341 1136). '

1.2.Podstawy opracowania.

Podstawami opracowania byly:
e Projekt architektoniczny. )
e Dokumentacja geotechniczna
e Obowigzujgee w Polsce przepisy, normatywy projektowania i literatura techniczna,

e Zestawienie obeigzen wykonano w w oparciu o normy:

PN-EN 1990: 2004/Ap1 | Eurokod O: Podstawy projektéwania konstrukgji.

PN-EN 1991-1-1: 2004 | Eurokod 1: Oddziatywanie najkonstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne.
Cigzar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3: 2005 | Eurokod 1: Oddziatywanie najkonstrukgje. Czes¢ 1-3- Oddzialywania ogolne —

| obcigZzenie sniegiem,

PN-EN 19971-1-4; 2008 i Eurckod 1. Oddziatywanie najkonstrukge. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne —
| oddziatywania wiatru.

i PN-EN 1992: 2008 \. Eurokod 2: Projeklowanie ku?struk(ﬁ z belonu.

PN-EN 1993 2008 ‘ Eurokod 3: Projektowanie km'vstr'ukqi stalowych.

} PN-EN 1995: 2010 Eurckod 5: Projektowanie kojstrukdji drewnianych.

, PN-EN 1996: 2010 | Eurokod 6 Projekiowanie korstr ukgji murowych.,

| PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy fytrzymalosci, |

| PN-31/B-03020 Posadowienie bezposrednie udowli. Obliczenia statyczne i projektowe. |

o Nuaterialy
== Stal zbrojeniowa zaprojektowano w gatunkach A-1(SE3S), A- [HIN (BSt-500b, Rb500W)
— Konstrukeje zeibetowe — beton B25 (C20/25) |
— Beton na fundamenty - beton B2SWS (C20/25). ;

— Podktad z chudego betonu pod tundamenty — B10 (C&/10).
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— Sciany konstrukeyjne z bloczkéw betonowych kl.15, ploczki silikatowe kl.15
— Konstrukeja stadowa -S2351R

— Wiezba dachu z drewna iglastego klasy €24
Zatozenia Projektowe

= Podziat Polski na strefy obcigzenia wiatrem z'godm'e z
PN-EN 1991-1-4: 2008

Wartosci strefowe podstawowe] wartosci bazowej predkosci wiatry;
a — wysokos¢ nad poziomem morza w [m]
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yf wspbtczynnik bezpieczenstwa dla obciaiéh kljmatycznych =15
= Podziat Polski na strefy obcigzenia Sniegiem fruntu zgodnie z
PN-EN 1991-1-3: 2005 ;
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Wartoscl charakterystczne obcigzeniai sniegiem gruntu w Polsce
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Uwaga: A = wysokosc nad pofiomem morza (m)

Zalecane wartosci C. dla roznych warunkow terenowydh

Teren wystawiony na _dzialanie wiatru. Ce = 0,8 - ‘ptaskie obszary bez przeszkodd, otwarte ze
wszystkich stron, bez oston lub z niewielkimi ostonamifuformowanymi przez teren, wyzsze budowle
lub drzewa.

Teren normalny: Ce =1,0 — obszary, na ktorych z ppwodu uksztattowania terenu nie wystepuje
znaczne przenoszenie $niegu przez wiatr na budowle.

Teren ostoniety: Ce = 12 - obszary, na ktorych rozpatrywana budowla jest znacznie nizsza niz
otaczajacy teren, albo otoczona wysokimi drzewami lup wyzszymi budowlami.

yf = wspdtczynnik bezpieczeristwa dla obcigzen klimatycznych = 1,5
Uwaga: obciazenie sniegiem — na 1 m” rzutu poziomedo
= Podziat Polski w zaleznosci od gtebokosci praemarzania gruntu zgodnie z

PN-81/8-030°0

h
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Strefa wiatrowa Strefa I
Strefa $niegowa ' Strefa |l
Gtebokos¢ przemarzania hz = 0,80m

Kategoria geotechniczna

Kategoria |

Warunki gruntowe

proste

2. Warunki gruntowo-wodne. Opinia geotechnicznd

h oraz informacije o sposobie posadowienia

obiektu

Na potrzeby projektu  budowy budynku sporzadzono

i

pini¢ geolechniczng.

Nosnos¢ posadowienia sprawdzono przy zalozeniu pospdowienia budynku na warstwie piaskow drobnych

o ID=0.5. Srednic maksymalne jednostkowe obciazenic podlo

gruntowej znajduje sie ponize) poziomu posadowienia.

7o pod fundamentem wynosi 150kPa. Poziom wody

]

i

W przypadku  stwierdzenia gorszyeh  parametraw

zaprojektowanego posadowicnia. Obiekt nalezy zaliczyé do!

2

Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracp 7z dnia 2
warunkow posadowienia obicktow budowlanyeh,
W zwiazku z wynikami i zaleceniami w dokument:

wykonac geotechniczny odbidr podloza gruntowego w wykop

seologicznyveh podloza nalezy  dokonad  korekty
I kategorii geotechniczne) wg §7 Rozporzadzenia

ustalania gc

10919981 w sprawie geotechnicznych

i geotechnicznej nalezy po wykonaniu wykopu

[¢]

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w obrebie projekt
fundamentowych i stanu zero. Wykop nalezy chronié przed p

ziemne prowadzi¢ w okresie letnim,

nwane] zabudowy, celem wykonania law 1 stop

zemarzaniem 1 naplywem wod gruntowyceh. roboty
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Wge badan geologicznych wystepuja  grunty  nienos
posadowicnia nalezy przewidzied wymiang gruntu / nie przew
ok.1.8-2.5m/ . Przystepujac do robdt fundamentowyveh nalezy
organiczne i ewentualnie inne nie nadijgee sie do bezpe
nasypowe i torfy. W razie koniecznosci powstaly przestrzen w
mechanicznie warstwami do [S=0.98 lub chudym betonem.
10cm chudego betonu.

Glebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi 0.8 m.

2.1.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w obr¢bie projekt
fundamentowych i stanu zero. Wykop nalezy chronié przed pi
W przypadku wystapicnia gruntow nienosnych i sta
dokona¢ wymiany gruntu. Przysiepujac do robot fundamen
usung¢ grunty organiczne i ewentualnie inne nie nadajgee sig!
grunty nasypowe i torfy. W orazie koniceznosci powstaly |
zageszezong mechanicznic warstwami do 1D=0.7 lub L'l]ll(l_\_"l]!

warstwe [0cm chudego betonu.

2.2. Fundamenty.

szerokosci 60, 70cm. Zbrojenie faw 1 stop podano w czese

I. Wylotowa 870/6, 78-100 Kotohrzeg
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wyeh, nasypy niekontrolowane ponizej poziomu
ercono sie w 3 pkt przez warstwy NN o migzszosci
pod projektowanymi fundamentami usuna¢ grunty
sredniego posadowienta, wo szezegdlnosci grunty
ypelnic mieszanka zwirowo-piaskowa zageszezony

Bezposrednio pod fundamentami ulozy¢ warstwe

owanej zabudowy, celem wykonania taw 1 stop

yemarzaniem i naptvwem wad gruntowych.

bonosnych ponizej poziomu posadowienia nalezy

swych nalezy pod projektowanymi fundamentami
do bezposredniego posadowienia, w szezegdlnosel
rzestrzen wypehi¢ mieszankg zwirowo-piaskowy

betonem. Bezposrednio pod fundamentami utozy¢

Tako fundament budynkuo projektuje sie juko tawy zelbetowe pod scianami gr. 30cm z betonu C20/25 i

rysunkowej i jest ze stali A-IIN 1 Al Stosujac

taczenic pretow zbrojeniowych na diugosci nalezy przestrzega¢ wlasciwego sposobu tgezenia zgodnie z PN-B-

03264 p. 8.1.4.
Sciany fundamentowe do poziomu -0.43 wykonaé jakd

2dem kL 15, a nastgpnie zakonezy¢ wiencem 24x23¢m zbie

zbrojenie pod slupy zelbetowe.

murowane z bloczkow betonowych M6 grubosc

¥
jonym H#I2AIIN. 7 taw i Scian nalezy wystawié

N wjezdzie do parazu wykona¢ zelbetowa plyte przejéciowg B30 W8 ar. 30em dlugosei 300cm oparta na

scianie fundamentowej zbrojonej gorg 1 dolem siatkg z pre

a fi 12w rozstawie co 15em. Plyvte wykonaé na

chudym betonie 1 izolowaé przeciwwodnic. Plycie na Scijmie fundamentowej nalezy zapewni¢ mozliwosé

swobodnego obrotu. plvig przejsciowa dylatowac konstrukeyjnie od posadzki przemystowej. Na plycie nalezy

zapewnic  mozliwos¢ utozenia  warstw  nawierzchni - drog

prefabrykowanych.
Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo: poziom

dmm, pionowe powierzchnie masami astaltowymi typu Quick

2

owych.  Dopuszeza si¢ stosowanie  elementdow

powierzchnie warstwyg papy termozgrzewalnej gr,

nix DB2k.
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2.3.5ciany konstrukcyine.

Sciany konstrukevine zewnetrzne zaprojeklowano z bloczkow silikatowych kL 15 gr. 24em na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej o minimalnym  Rm=2.2MPa {lub zaprawic cementowej MI10 7z ociepleniem
styropianem metoda lekka-mokra. Sciany wewnetrzne nus’:ilc z bloczkdw silikatowych kI 15 gr. 24em na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej o minimalnym Rm=2EMPa lub zaprawie cementowe) M10. W Scianach
nalezy wykona¢ wience obwodowe 1 slupy, poziomy i ilofic wichcow podano w czescei rysunkowej. Beton
wiencow nalezy zastosowac jak dla belek i stupow B25 (C20/25). Zbrojenie wiencdw pretami #12 ze stali A-I1IN

(BstS00) 1 strzemionami o6 ze stali A-L Przy wykonywaniu wiencow nalezy zapewnic¢ cigglosc zbrojenia poprzez

zastosowanie zakladdw o dlugosci 70em. W narozach grety zbrojeniowe odgia¢ i zakotwi¢ w Scianie
prostopadle). 72 wienca ++.15 nalezy wystawic¢ szpilki I\-1l(;k|.5.%< co 100cm pod murtate wg opisu w czesci
rysunkowej. Na Scianach pod oparcie belek nosnych konstritkeji nalezy wykonaé poduszki betonowe z betonu
C20/25 2 zachowaniem wvmaganych diugosei oparé. ()iwury okienne i drzwiowe nalezy przesklepiac

nadprozami SBNI12/12 lub L19N 7 zachowaniem wymaganych dlugosci oparé.

2.4.Strop drewniany.

1
Strop nad parterem projektuje sie jako nicuzvitkowy z helek drewnianveh kI C24 2x60x 160mm /kleszeze!
opartych na murtacie mocowanej do wienca, Nominalny rozdtaw belek stropowych to 90cm. Na belkach nalezy

wykona¢ sufit podwieszony w technologii plvt gipsowo-kartonowych.

2.5. Wiezba dachowa. !

Na wiezbe nalezy zastosowac drewno konstrukeyjne Kjasy minimum C24 zaimpregnowane biologicznie i
ogniochronnie preparatem Fobos M-4. i

Oparcie wiezby wyzszego dachu budynku jest na murfatach 140x140mm mocowanej do wienca kotwami
M16 KL5.6 co 100m. belki kalenicowe wg czesci rysunkove). Wiezbe stanowig krokwie 80x160mm, spigte
kleszeczami 60x160mm i jetka 60x120mmw rozstawic wg dzesci rvsunkowej. faczone na ptytki perforowane,
zlgezKi narozne gwarantujace odpowiednia nosnosc. Przekroje elementow we opiséw podanych na schematach.

Oparcie wigzby nizszego dachu budynku jest na wil'licu +2.60 oraz +2.81 poprzez zlaczki katowe i
wieszaki stalowe Stongtie. Wiezbe stanowig krokwie 60x160mm. spicte kleszezami 2x50x120mm w rozstawie
wg czesel rysunkowey. fgczone na ptytki perforowane, /.]zj';zl\'i narozne gwarantujace odpowiednia nosnosé.
Przekroje clementow we opisow podanyceh na schematach.

Nominalny rozstaw wigzardw, krokwi to 90cm.

2.6. Posadzka przemystowa

Wohali garazowe nalezy wykonac posadzke przemysiowa z betonu B25 W8 (C20/25) zbrojonego stala

AlIIN Bst500s. Na podkladzie betonowym o gr. 15 em znajflowac si¢ bedzie plyta przemystowa o or, 25 em 7
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betonu C20/25 W8 utwardzonego powierzchniowo, impregno,

z pretéw o0 ¢org 1 dolem o oczku 20 em. otulina pretow

mechanicznie dylatacje szerokosct 6mm na glebokosé SOn
nastepnie po 28 dniach trwale wypetnic masami elastycznyt

betonoweso. utozyeé obwodowo warstwe styropianu XPS 50

?

pozostalej czesei budynku na podkladzie betonowym C

polietylenowej. styropian EPS 100-036 o gr. 10 ¢m. folie poli

2.7.Kominy_

Kominy nalezv murowac jako samonosne. Zaleca sig

lub cegly klinkierowej lub murowac z ksztaltek wentylacvinye

2.8.Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

W okresie pieleanacii betonu nalezy:
- chroni¢ odsloniete powicrzchnie betonu przed szko
szereodinie wiatru 1 promient stonecznych (o w okresie zin!

dostosowaniu do pory roku,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosei prz
: 1]

portlandzkich,

- polewad woda beton normalnie twardniejacy. rozpoc

1. Wylotowa 870/6, 78-100 Kotobrzeg
£.601936380

wanego oraz zatartego na gtadko. zbrojonego siatka

brojeniowych S0mm. Po zwiazaniu betonu naciac

i .
m. pola do 25m2 zgodnie ze sztuka budowla, a

ni. Pod piyta przemystowa. w warstwie podktadu
) (S00kPa) o gr. 10 cm. na szerokosé 1,00 m. W
10 0 gr. 15 em. ulozyé dwie warstwy  folii

tylenowy i wylewke cementowa gr. 6 cm.

tosowanie ceely ceramiczne] klasy co naymniej 20

i ,
h ceramicznyeh systemowych.

Hiwym dzialaniem warankdw atmosferycznych, a

0wy mrozu) przez ich ostanianie 1 zwilzanie w

7z co najmnicj 14 dni przy stosowaniu cementow

hynajac po 12-24 godzinach od chwili jego utozenia

w zaleznosci od pory roku. panujgeyeh warnnkow,
- przy temperaturze +15°C 1 wyze] beton nalezy polew:
co najmniej dwa razy w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3

- prey temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy pol

srodkami

Powierzchnia  betonu moze  by¢  powlekana

odparowanicm wody.

2.9.Konstrukcia stalowa.
Konstrukeje nosng ramy pod bramg segmentows

zamocowane do wienca za pomoca 4 szt kotw WAM12-)
spawane elektrodami E 4 32R [, ER1.46. Elementy stal

obwodowa, pachwinowa a=gmin tub czolowa V lub X gdzi

Wszysthic elementy konstrukeji stalowych. wraz ze spay

korozjg w sposdb opisany ponizej.

¢ wocigeu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i

¥
azy na dobe.

AT

blonotworczyimi - zabezpieczajacymi  przed

tanowi pozioma rama 7z belek REIT0OXTO0xS.

cotew M12. Polaczenia elementow warsztatowe:

ywe konstrukeyjne biegow nalezy faczyc spoina
e a=emin, Spoiny nalezy szlifowac,

ami 1 innymi polaczeniami zabezpieczy¢ przed
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Ponizsze instiukeje zakladaja temperature naktadania powlpk malarskich powyzej +5'C. Wykonawea moze

zastosowac zamicnne zabezpicczenia antykorozyjne po prze
do akeeptacji. Lgczna grubos¢ warstw malarskich minimum

e Przycotowanic powicrzchni

Istawieniu projektantowi odpowiednich rozwigzan

240pm.

Wyczvieie powierzehnie stali poprzez piaskowanie do stopnia czystosel 2.5 wg. 1SO 8501-1:1998. Po

oczyszezeniu powierzchnie  odtluscic, odpylic 1 osus;
elementow,
o Podklad

Malowa¢  bezposrednio  po  oczyszczeniu

Ve,

Pokry¢ wyprodukowane elementy 1 warstwg farby epdksydowej do gruntowania. Malowa¢ pedzlem,

natryskiem bezpowietrznym. Zalecana grubosé wymalowat
@
Po co najmniej 24 codzinach pomalowac jedng warstwa far
L]
Po montazu konstrukeji miejsca o uszkodzonej powloce s
zagruntowac jak opisano w punkeie dot, prac w wytworni.

e Malowanic nawierzchniowe = 11 warstwa - malowan

Gruntowanie powierzchni elementow uszkodzonyely.

ia 80 tm. Stosowaé si¢ do zalecen producenta.

Malowanie nawierzchniowe - [ warstwi - malowana w wylwaorni

by epoksydowej / srodwarstwa/.

arannie oczysci¢ do czystego metalu 1 ponownic

o nawylworni lub budowie

Pomalowac ecotowa. konstrukeje jedna warstwa farby epoksydowej nawierzchniowej w kolorze ustalonym 7

Inwestorem. Laczna grubosé wymalowania nawierzchniow

oo 80 Lm.

Dopuszeza sie alternatywny  sposob  zabezpicezenia  antykorozyjnego poprzez  cynkowanie ogniowe.

Laceniki. sruby, nakretki 1 podkiadki nalezy stosowaé w wd

2.10. Uwaai koncowe i wytyczne do Planu BIOZ

Wezystkie  prace  budowlano-remontowe  nalezy
budowlanych. 7z zachowaniem wymagan i przepisow BHP i |
w budownictwie, !

Nice dopuszeza sig zmian konstrukeji powodujacyeh zi
zmiany w konstrukeji nalezy opiniowac u autora projekiu. W
akceptacyi autora ninicjszego projektu,

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonvwa¢ zgodni
BHP. szezegotowyeh norm i wymagan technicznyveh, warunk
instrukcji producenta. Wszystkic zastosowane materiaty i pro¢
i certylikaty wymagane przepisami szezegotowymi. W.s'?._\-'-'
sprawne. oraz posiadac certyfikat na znak bezpicczenstwa It
urzadzen nalezy umicsci¢ w widocznym miejscu instrukeje

wykonawca budowy powinien przewidzied transport pionowl

wykonaé

¥

s ocynkowanej galwanicznie.

zeodnie 7 wytycznymio odbioru - robdt

POZ. 2 materialéw dopuszezonych do stosowania

nany obcigzen i schematow statyeznyeh. weszystkie

szelkie zmiany i odstepstwa projektowe wymagajg

> 7 opisem technicznym, z zachowaniem przepisow
w wykonywania i odbioru robot budowlanyeh oraz
esy technologiczne musza posiadaé aktuaine atesty
tkie instalowane urzadzenia musza by¢ w pelni
y deklaracje zgodnosci z polskimi normami, Obok
obslugi. Dla realizacji prac budowlanyeh nalezy

CWopostiet zurawia wiezowego, Montaz i rozruch
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nalezy wykonad zgodnie z instrukejg producenta, a w razi

> koniecznosei w jego obecnosci, W widocznym

miejscu. od strony drogi publicznej. na wysokosci nie mniejszej niz 2m nalezy zamontowaé tablice informacyjna.

zgodna z Rozp. MGPIB 7z 15.12.1994 (Mon.Pol. 7z 1995 Nr

. poz.29) 7z numerami telefondw alarmowych, Na

czas robot budowlanych nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medyeznej. Niezaleznie od informacji

technicznyeh zawartych woopisie prac rozbiorkowyeh, wykdnawee rohdt budowlanych obowigzujg: "Warunki

techniczne wyvkonania i odbioru robdt budowlano - montazowych", normy obowigzkowego stosowania i

odpowicednic normy nicobowiazkowe. ktore to materialy 1

alezy traktowa¢ juko uzupelnienia dokumentacii.

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ Jub  zapewni¢ sporzgdzenie. przed rozpoczeciem robot

budowlanych. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzg

prowadzenia robot budowlanych. Inwestor. sktadajge zawiad

obowigzany wystapic o wydanie dziennika rozbiorki (budowyp.

BRANZA K

II. ZESTAWIENTA !
2.1.  ZESTAWIENIE OBCIAZEN

A. OBCIAZENIE SNIEGIEM
Lokalizacja: Il strefa obcigzenia $niegiem

ONSTRUKCYINA:

wosueciaing§ti
nrevidi29

ledniajge specyfike obiektu budowlanego 1 warunki

bmienie o cheei rozpoczecia prac budowlanyeh jest

nstrukeyino-budowleag]
004/04 izba ZAF/BO/0078/11

Qk= 0,9 kN/m2
Sk=Qk* C i
S=Sk*~
1,5 \ 30
G Sk S
3 0.80 0,720 1,083 kN/m?2
Cz 1.20 1,080 1,620 kN/m2
B. OBCIAZENIE WIATREM
Lokalizacja - Il strefa obciazenia wiatrem
gk= 042 kN/m2|
Ce= 1,0 ;
fi= 1.8 (budowla niepodatna na dzialanie wiatru)
pk=qk*Ce*C*(Y
p=pk" 1.5
G pk i
0.250 0,189 0,284 kN/m2 (dach - parcie)
-0,450 -0,340 -0,51( kN/m2 (dach - ssanie)
Kierunek prostopadly 0,700 0,529 0,794 kN/m2 (sciany -
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parcie)
-0,700 -0,529  -0,794 kN/m2 (&ciany ssanie)
] (Sciany -
kierunek rownolegly 0,700 0,529 0,794 kN/m2 parcie)
-0,500 -0,378 -0,567 kN/m2 ($ciany ssanie)
C. POKRYCIE DACHOWE obc.char.  Yf obc. oblicz.
- blachodachowka 0,95 1.2 114 kN/m2
- izolacja - welna mineralna péltwarda 24 cm 0,20 1.2 0,24 kN/m2
- 2x folia 0.02 1,2 0,02 kKN/m2
- sufit podwieszony 2.8 cm 0.38 1,2 045 kN/m2
razem 1,65 120 1,85 kN/m2
na 1 m2 rzulu potaci 1,78 1,20 214 kN/m2
2.2. ZESTAWIENIE DREWNA C24 '
WYKAZ DREWNA KONSTRUKLYJNEGO
~drewno klasy C24 wg PN-B-p3150
Lp. Element szer. | wys. | dlugos¢ ér. |ilosc | objetosc
. cm cm m szt. m3
Wiezba wyzsze| czesc
1| Krokiew polaci 8,0]16.0 3.80| 26 1,265
2| jetka 6.0]12.0 1,55] 13 0.145
3 | kleszcze 60! 16.0 6,20| 26 1,548
3 | wieszak | 80]140 :2,00] 13 | 0.291
| 4| przewigzki 8.0] 16,0 0,25| 52 0,166
| 5| murtata 14,01 14,0 1,10 2 0,435
| Razem m3 3,850
Wiezba nizszej czesci
1! Krokiew polaci 6.0{ 16.0 3,55 11 0,375
2 | kleszcze 1 50(120 *3,00) 22 0,396
3] stupek 6.0| 14,0 10,65 11 0,060
1 Razem m3 0.831
RAZEM DACH m3 4,681

Przed zamowieniem nalezy sprawdzié diugo$
ewentualnie zwiekszyc o dodatek ok. 10-20ci

¢ kazdego elementu i
h
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I11.OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

i ze niniejszy projekt budowlany o nazwic:
| BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

art.34 ust.3d, pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam,

'
| adres: dz. nr 6/3. obr. Piotrowice, am. Dygowo |

sporzadzono zgodnie 7z obowiazujacymi prchis‘Lmi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA KONSTRUKCYINA:
mgr inz., T-\masz Tatarski
upro aienia 4o projok|. % kisrgwinia

aremi dudow e ihftred

v lec]ninuii / luaow!une
nr ewid-17 /s 5he¥dl’{ﬂﬂ/99?8/!!

Kolobrzeg, 12.12.

2022 rok
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Uprawnienia budowlane projektanta oraz zaswiadczenia

GOLNOELSE FA

| UMRESOWA

[z 8 A

INETRIE ROW

BUCICTANIC TS

EI[HE;meU. KO KWALIFIKAZTINS

OKE. 43171 32.652004:04 Wrociaw, 10 grudnia 2004 .

DECYZJA

Ma podstavie art. 24 ugt 1 pkt 2 ustawy 2 tnia 15 grudnia 2000r. o $amorzadech zawodowyeh archltektosy,
inzyrierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U, 2 2001r Nr 6, poz. 32, z pédn, zm. b art 13 ush 1 pitd 12,
art 14 ust 1 pkt2  ustawy z doke T lpes 1994r. Prawo budowdahe (Dzi) z 2003 Nre 207, po2 XM5,
rpadnozm.) oAz § % st rozporzadzenia Minisre  Gas darki Pezestrzering] | Budownickya
z d=ia 30 crudnie 1954r. w eprawie <amodzislnyeh funkcji tachnicinych w budoanicteie [Oz 4 z 49087
Hr f, poz 38, 2 poin zm.), v owigzkuy 2 ar. 104 Kodekel pastepuwﬁrtia admipiswagyinage (D20 7 2000y
Wr &, cor, 071, & pidn. am.)

Okrgnowa Komisja Kwalifi kacy]Lu g
nadaje
Fanu '
Tomasz Macief Tatarsk
magister ingynier z kienunka budodmictwo
urodzony dnia 23 lipea 1976 . w qu;uvjwm Sigskich

UPRAWNIENIA BUDDWLANE
nurmer swidencyjoy 120/005/04

do prajektowania | do kisrowania rebotami buddwlanymi bez agraniczen
w speclalneact konstrukeyjno-budowlane)

UZASADNIENIE

Ohregowa Komigja Fwalifikacyjna Dolnoélgekie] Okrgguas 1zby Indynienda Budownictws we Wrockawiu

ha pocstawie protokoldw 2 postepowania kwaliflkasinego war 2 pezeprowadzonego egraminu, uchviah

Hr 12/00KKIM 2 dnla 10 grudma 2004r, steierdzits, 2e Pan Tomakz Macie] Tatarski pl)SL‘id't Wynggans

prawery wykszlalzenic | prakbAe zaswodoway ordz uzvskal poz ny wiynlk egraming - konleszne

do uzys<ania uprewnieh budawtanych do projeklowania i do kq.:rmm;a mbatemi  budardanyml bez
agraniczar w apecialnodoi konsirukeyjno-budowlane).

Srozeqotowy zakeed Upraanien [ea okredlony na odwrose ninkjaze) l]’ecyzji.

Poucenie §

1. Zgednle zart. 12 ost. 7 wile ustawy Prawe budowisy: - podataws do wybonywanms sarocdaelngch funbcji
el ey w budowsstvage sncs| spds do contradgn rgstu GReaogo Inspeklorn Madawo Budowlandg Loz
wapie na Bslty cobonkdw wdasone] izhy pamorzady zawodowago.

C2d nreejaza) dacyzji shrdy odedianie do Krajowej Homiep Foaslifikacying) Palekieg lzby Indyniaréw Budownictss
o Warersae, 72 pobreansctvam Chragose| Kemles Kwarfkaoyyney DODIE wa Weockawlu v tarmime 14 dnl od dnea g
Aty zaria.

]

Obrzyga’ ; ;
1. Farn Tormaaz Macie Talarski 7 : "_-«'-]“r:' _
LF. Kamisnna 338 s S Al ity |
E3-907 Wroctaw Lot i, Ui i s kg
2. Dhrggowz Rada lzby ] {
3. Gléwny Insoekior v pred. 4 i
Hadzery Budowlanagn ;
4. ala

lu :I [
e k. Apins s

. migr inz. f-,':ulij“:’ + lar aozvk
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Pan Tomasz Macie] Tatarskl jest upcwazniony:
I W spstalnodar kansbrukeyino-budowlang) - na podstawislarl. 12 ust. b pkt 1,2 iart, 13 ust. 3§ 4 ustawy
Praws bidowlana w swiqzku 7 §4 ust, 2 rozparzadzenta FAGPIB = dnia 30 anodnia 19%4r, w sprawie
samodaenych funkch fechnlzzrych s budownichwio - do;

- projektowania, sprawdzama projekidy budowdanych | sprafvesvania nadzoru autorskiaga,

- kierowanE robotarai budowlanyini,

- kisrawans swybwarzaniam konalmukeyinych 2lementdw oudewlanych orex nadzory i kentroll techalcznsg]
wiylyearZomna tyeh alemaniow, 1

- wyhanyeania nadzons inwestorskiegn, !

- spraweiwanie kantroli tech nicanej utrzymania oblektéw budovdanych
bez agraniczan,

Egodnia z § 5 ust, 30w rwigaky z ust, 3@ 1 ust 3b whw razporzadzenia MGPIB, - ninkejsze uprawnianie
budtvdan=, upiawhisgs roveniaz da projoktcwania | Kierowanip robotams budowlanmil proy wykonywaniu.
@) drbg wewnetzmych,
bidrn dnjsrdowych (D), drég loksinych (L), drdg mhiored (Z), W rOZUMAENIa. (KBNS W Sprawie
weanunka technleznyeh, jaklm powinny odpdedadal drogi publicena i ich usylugwanie,

~hdrig nie prremneczonych do nuchu nazlemnage i posigu sfatkéw powialrzrnyeh na teranis ldnisk,

dldrog o nawierzohni gruntowej lub brewvisste] presznaczefych doruchu nazlkemneno | pastajd sialkdv
powimranych na terenie lotnlsh,

@] rarbitrak ohisktgw budowlanych, o ktdrech mowva wld, a)-ch,

i} budawy, preetudowy i ramantu jednaprzgsfowych mostoe, wistukidw, estakad i kladek o rozpigtodei
preesa do 20 m,

3] budowy mostcw skiadanych wadaig stosownyoh instrukeji

hlbueawny rusztowan | kadak robocayth, ;

iy rozbitrel obekidw budowianyen, o karych mova w lit 1)-h} nenvymanejgeyveh uwzgledniania wphywdw
aksplortn)i gomicye) |

. Minigjsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolansgo na w.slqpm razporzadzenia MGFIBR, nia obejmuja
dzistalnoéel zewndowa) w zakresia projektowania i budowy: ;
nelala]l urrgodzed techniceaych studaeyeh do uirzpmaniainichn { ransparty Kolaprveaga,
urzadzan transpadswych Angwyeh ilinowo-lerencwych) sluzacych do publicznego przewozd oséh
w Lukch Wrrgslpezno-sporimuych.
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INZYINIEROW

sUD :‘ﬁ".‘;‘ NICTWA

Zaswiadczenik

;
o nurnerze weryfikacyjnya

ZAP-1MQ-IC1-C4X *

Pan Tomasz TATARSKI o numerze ewidencyjnym ZAP

BO/0078/11

adres zamieszkania ul. Wylotowa 87 o /6, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Iz

v Inzynierow Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
!

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opat
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego ce

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopol

(Zgodnie art 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrq
clektroniczne] onatrzone bexpiecinym podpisern elektronicznym weryfikowar

2023-01-31.

zone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
tyfikatu w dniu 2022-01-05 roku przez:

! X G :
norskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

hicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s

rownowazne pod wigledem skuthow prawnych dokumentom opatrzonym pddpisami whasnorgeznymi.)

1scl danych w nin

Veryfikacje popra
lzby Inzynierow Budownictwva

ceryfixacyinego zaswiadczenia na

gac sie 7 nlurem wiasciwe] Okrggowe) Izby Inzynierow

16



