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L WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie Gminy Dygowo, z siedzibg
78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla projektu posadowienia budynku remizy strazackiej na dz. 6/3
w m-$ci Piotrowice, gm. Dygowo.

Opracowanie wykonano zgodnie =z rozporzgdzeniem Minisira
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych pierwotnie planowano wykonanie po obrysie
planowanego budynku 3 odwiertéw do gtebokosci 4,0 m (otwory nr 1 — 3).
Wzdtuz pothocnej $ciany, w podtozu natrafiono na nasypy gruzowe, ktérych
nie udato sie przej$¢ w miejscu otworow nr 1 i 2 (wykonano je odpowiednio do
gtebokosci 1,4 i 1,8 m). Nasypoébw gruzowych nie przewiercono takze
w miejscu dodatkowego otworu nr 4 (otwér po érodku pétnocnej ciany, ktéry
odwiercono do gtebokosci 1,4 m). Grunty antropogeniczne udato sie przejsé
od strony poétnocnej nieco poza obrysem budynku, tj. w otworze nr 5 (otwor do
gtebokosci 4,0 m). Zakres prac zostat ustalony i skorygowany z projektantem,
opracowujgcym projekt budowlany.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodgq domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktéw statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto

rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej, o wysokosci 36,50 m n.p.m.



W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na kiorej zaznaczono miejsca
otworéw badawczych, linie przekrojéw geotechnicznych oraz potozenie
reperu roboczego (zatgcznik nr 1),

— przekroje geotechniczne w skali 1:100, na ktorych przedstawiono
przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne i stany
gruntéw (zatgcznik nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),

— czeéé tekstows, kiorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzgdzenia.

Ill. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podtozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejsto-
censkiego.

Holocen na catym badanym terenie reprezentowany jest przez warstwe
gruntéw pochodzenia antropogenicznego. W ich sktadzie nawiercono
rdznoziarniste sypkie piaski i grunty spoiste, gtebiej natomiast przewaza gruz
budowlany. Nasypy s mocno zlezate. Jak juz wspomniano we wczesniejszym
rozdziale, niekontrolowane nasypy udato sie przewiercié jedynie w otworach nr
3 i 5, gdzie ich spag ukladat sie na gtebokosciach 1,6 m. Pozostate otwory
zakonczono w gruzach na gtebokoéciach 1,4 — 1,8 m.

Plejstocen jest wyksztatcony w postaci gtebszych piaskow drobnych
i érednich, ktore w stropowej warstwie posiadajg liczne domieszki gruntow
spoistych (piaski gliniaste). Sg to utwory akumulacji wodnolodowcowej, ktére
nie zostaty przewiercone.

Do zbadanej gitebokoséci nie nawiercono wody gruntowej. Badania

prowadzono jednak w suchym okresie czasu i przewiduje sig, ze po opadach

LY



woda moze gromadzi¢ sie w obrebie gruntow antropogenicznych oraz na
stropie przewarstwien gruntow spoistych (woda w postaci sgczen).
Doktadny obraz budowy geologicznej zostat przedstawiony w czesci

graficznej na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wylgczono
niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich zmienny skiad i chaotyczne
ulozenie czastek. Wyszczegolniono nastepujace warstwy:

_ warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski drobne i $rednie,

wystepujace w stanie sredniozageszczonym. Wartos¢ charakierystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip"™ = 0,50;

_ warstwa geotechniczna Ib obejmujgca piaski drobne, wystepujace

w stanie zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,70;

Sa to grunty przepuszczalne, dla kiorych wspétczynnik filtracji mozna
wedtug Wituna' przyja¢ w wysokosci:

_ dla piasku drobnego — k = 107 = 10° m/s,

— dla piasku $redniego —k = 102~ 10" mis.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono
metodqa, B i C wedlug normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli” i podano w tabeli 1.

Wartosci obliczeniowe x" poszczegdlnych parametrow geotechnicznych
nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = ™y
gdzie:
X" — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

vm — WSpOtczynnik materiatowy.

! Wilun Zenon. Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982



Wartos¢ wspéiczynnika materiatowego, dla wystgpujacych w podtozu

gruntéw mineralnych (warstwa ), nalezy przyjmowac zgodnie z punkiem 3.2

normy PN-81/B-03020 w wysokosci v, = 1+ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartoéci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

normy PN-81/B-3020
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V. WNIOSKI

.

W éwietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), pomimo gtebszego zalegania niekontrolowanych
nasypéw, na badanym terenie wystgpujg proste warunki gruntowe,
Projektowany budynek nalezy do obiektow pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Wedtug autora opracowania niekontrolowane nasypy nalezy usuna¢ spod
fundamentéw planowanego budynku, a wszelkie przegtebienia ponizej
przyjetego poziomu posadowienia uzupetnic materiatem nosnym
(podsypka, chudy beton). Z uwagi na swoj sktad i wysoki stopien
konsolidacji wydaje sie, ze mozna je natomiast czgsciowo pozostawic¢

pod posadzkami. Rodzime piaski, zaliczone do warstw la i Ib posiadajg




wysokie parametry wytrzymalosciowe, stanowigc dobre podioze
budowlane. Jednak ostateczng decyzje, co do sposobu posadowienia,
a wiec posrednio co do nosnosci gruntdw poszczegdinych warstw,
podejmie projektant konstruktor, po przeprowadzeniu sprawdzajacych
obliczen statycznych.
Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykonaé¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
warto$ci obliczeniowych parametrow geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng warto$é wspédlczynnika materiatowego ¥, .
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyZszej normy wartos¢ wspéiczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszyc
mnozac go przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metoda B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspdiczynniki
nosnosci podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg
wyznaczono je dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od wartoéci obliczeniowych katow tarcia ¢u(” wynoszacych:
b= 4" Y

gdzie:
o.M — wartos¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy

geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

vm — Wspoiczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntdw mineralnych.

Tabela 2. Warto$ci wspotczynnikdw nosnoscei

Warstwa o0 Wspotczynniki no$nosci
geotechniczna [°] No No Ne
la 27,45 13,86 24,76 5,01

[ 28,35 15,30 26,50 5,79

Yo



4. Na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 2) przedstawiono jedynie

przyblizony zasieg zalegania gruntdbw poszczegoinych  warstw.
W szczegdlnosci dotyczy to gruntdow nasypowych, w obrebie ktérych mogg
wystepowac zardwno wyplycenia jak i przegtebienia. Zresztg nasypy
gruzowe w kilku miejscach nie zostaly przewiercone. Dno wykopu nalezy
wigc poddaé¢ dokladnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
,aniazd” gruntéw stabonoénych, nieuchwyco.nych wierceniami. Zaleca sig,
na etapie prowadzenia prac ziemnych, zleci¢ dodatkowo geotechniczny
odbiér wykopu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnoé¢. Wykopy nalezy chronic
rowniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione partie gruntéw nalezy dogescic (w przypadku piaskéw drobnych
i Srednich) lub usunaé z podioza i zastgpi¢ podsypka piaszczysto- zwirowag
(lub chudym betonem).

Glebokosé przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedlug normy
PN-81/B-03020.
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