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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam,
ze projekt techniczny instalacji elektrycznych w projektowanym budynku remizy
strazackiej cz.dz.nr 6/3 obr. Piotrowice gm. Dygowo - wykonany jest zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

iny : mgr ini. Bagumila Pozorska
Autor mgr inz. Bogumila Pozorska s

upr.nr GT-V-63/112/77




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-P1W-R7Y-U3Z *

Pani Bogumita POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145C) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego instatacji elektrycznych w projektowanym budynku
remizy strazackiej w Piotrowicach cz. dz.nr 6/3 gm. Dygowo

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest PT instalacji elektrycznych w projektowanym
budynku remizy strazackiej w Piotrowicach cz. dz.nr 6/3
Zasilanie energetyczne - zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci elektroenergetycz-
nej ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie oraz podpisang umowa przyla-
czeniowg z istniejgcego ztacza kablowo pomiarowego zlokalizowanego na dz.nr 6/3

II. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora

- projekty budowlane branzowe

- obowigzujgce normy i przepisy

III. DANE ENERGETYCZNE

- napigcie zasilania - 400/230V

- mog¢ przylgczeniowa - Pp=11kW

-ochrona dodatkowa od porazen

" samoczynne wylgczenie " oraz wylgczniki przeciwporazeniowe réznicow-
pradowe.

IV. PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

W budynku projektuje sig instalacje:

- oswietleniowa

- gniazd wtyczkowych 230V

- sitows

- polaczenia wyréwnawcze

- ochrong przeciwprzepigciowg

- ochrona odgromowa

- ochroneg przeciwporazeniowa

Uwaga.

Ewentualne instalacje niskopragdowe-np. telefoniczna, antywlamaniowa , sygnalizacji
alarmu wykonana bedzie wg oddzielnego opracowania.

4.1. Tablica TG i zasilanie zalicznikowe tablicy

W miejscu pokazanym na rysunku projektuje si¢ gldwng tablicg rozdzielcza bu-
dynku TG. Obudowe projektuje si¢ wnekowa RW 4x12 , montowaé na wys.1,2m od
posadzki.
Wyposazenie tablicy wg. schematu ideowego.
Tablice przystosowa¢ do pracy w ukladzie TN-C-S .
Zasilanie tablicy - kablem zalicznikowym YKY 5x10 mm® z ist ztgcza kablowo- po-
miarowego zlokalizowanego w granicy dziatki, w miejscu jak na planie sytuacyjnym.,
4.2, Instalacja o$wietleniowa.

Oswietlenie poszczegdlnych pomieszczen projektuje si¢ $wietlowkowe LED .

Oprawy montowaé na suficie lub odpowiednio na $cianie- w WC, na wysokosci 1,9m



od podtogi. Przewody o izolacji 750V ukfada¢ w tynku. Osprzet podtynkowy , taczniki
montowaé na wysokosci 1,4m od podtogi.
4.3, Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Gniazda wtyczkowe przy umywalce w lazienkach montowa¢ na wys. 1,4m od pod-
togi w pozostatych pom. na wys.0,5 od posadzki lub innej uzgodnionej z Inwestorem
Zasilanie z TG, przewody uktadaé w tynku lub odpowiednio pod tynkiem.

Producent osprzetu zostanie uzgodniony z Inwestorem w trakcie realizacii obiektu
4.4, Instalacja silowa.

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie bramy garazowe;j

Dla zasilania bramy garazowej ulozyé przewod YDY5x1,5mm?
Podejscie przewodem od gory. Pozostawic ok. 2m zapasu przewodu
Podlaczenie bramy wykona serwis producenta.
4.5, Ochrona przeciwprzepigciowa
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w budynku projektuje sie¢ ochrone prze-

ciwprzepigciowa — w tablicy gtéwnej TG zamontowaé ochronniki
przeciwprzepigciowe , ktdre polaczy¢ z szyng wyrdéwnawcza.
4.6. Polaczenia wyrdwnawcze gltowne

W pom. gospodarczym projektuje si¢ szyng wyréwnawcza glowna,
Projektuje si¢ gtowny zacisk wyréwnawcezy GSW, z ktorym potaczy¢ zacisk PE tablicy
rozdzielczej oraz wszystkie przewodzace instalacje sanitarne.
Dla uziemienia szyny i zacisku PE tablicy glownej TG we wspolnym wykopie z ka-
blem zasilajacym utozyé plaskownik ocynkowany FeZn25x4mm. Plaskownik potaczy¢
z uziemieniem zlacza kablowo- pomiarowego oraz szyng wyrownawcza.
4.7. Polgczenia wyréwnawcze dodatkowe.

Jako polgczenia wyréwnawcze dodatkowe projektuje si¢ przewdd DY4mm? ktory
polaczy¢ z zaciskiem PE tablicy rozdzielcze) TG oraz obudowg metalowa brodzika.
4.8. Instalacja odgromowa.

Instalacje odgromowa projektuje sig zgodnie z PN-EN 62305,

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ drutem DFe8mm . Ze zwodami tgczy¢ meta-
lowe opierzenia wykonane z blachy oraz wszystkie inne metalowe czgéci wystajace na
dachu .
Dla ochrony anteny telewizyjnej na dachu projektuje sie¢ zwody pionowe —maszt ze
stali nierdzewnej z grotem o odpowiedniej wysokoéci. Maszt mocowaé na systemowych
wspornikach
Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu DFe8mm, ktory uklada¢ w rurze RB18 pod
tynkiem ,pod ociepleniem elewacji.
Zaciski kontrolne montowaé typowych w studzienkach odgromowych montowanych w
gruncie lub na elewacji -50cm od poziomu terenu - szczegdly w PW.
Rezystancja uzioméw winna wynosi¢ R<10€) co nalezy sprawdzi¢ pomiarem a protokoly dostar-
czy¢ Inwestorowi.
4.9. Oswietlenie ewakuacyjne.
Ze wzgledu na charakter obiektu w pom garazu i komunikacji oraz przy wej$ciach gléwnych
projektuje sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ,ktére montowac na suficie . Czas dziatania
1h.

V. Ochrona dodatkowa od porazen
5.1. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyj¢to " samoczynne wylaczenie za-
silania " oraz wylaczniki rozniowo- pradowe.

Tablice rozdzielezg przystosowaé do instalacji 5-cio przewodowej. Zacisk neutralny N
izolowaé od obudowy, zacisk ochronny PE lgczy¢ z obudowa.
Oznaczenie przewodow w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC 60364:
- przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zoltego, zielonego, jasnoniebieskiego
- przewdd neutralny N musi mie¢ barwg izolacji jasnoniebieskg



- przewod ochronny PE musi mie¢ barwe izolacji zielono-zolta.
Bolce uziemiajace gniazd wtyczkowych przylaczy¢ do przewodu ochronnego PE

5.2. Po wykonaniu robét elektrycznych wykona¢ obowiazujace pomiary udokumento-
wane protokotem.

5.3. Protokoly badan i pomiarow oraz atesty dostarczy¢ do odbioru koncowego.
5.4.Instalowane przewody, kable, osprzgt 1 pozostate urzadzenia powinny posiada¢ cer-
tyfikaty dopuszczajgce do obrotu na rynku krajowym.

5.5. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz "Wa-
runkami wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych”, czgsc ,,Instalacje elek-
tryczne "

VI. BILANS MOCY PRZYLACZENIOWEJ PROJEKTOWANEIJ.
- moc przylaczeniowa Pp=11,0 kW

- prad obliczeniowy Ilo=16,6A

- zabezpieczenie przelicznikowe w zlaczu kablowym S313C20A

- zasilanie kablem zalicznikowym YKY 5x10mm’

Opracowata
mgr inz. Bogumita Pozorska
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY
ZDROWIA

1.1. Zakres roboét dla calego  zamierzenia budowlanego :
- instalacje elektryczne 400/230V
1.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :
- brak
1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu , ktére mogg
stwarza¢ zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejace sieci elektryczne- gazowe
1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia :
- uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej
1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik
robét, ktéry zapewnia:
- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkow, sposobem
wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach
- przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen
okresowych w tym zakresie
1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcy
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi:
- przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy
sprawdzi¢ czy sprzgt posiada certyfikat bezpieczenstwa
- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac, sprzgtu chronigcego

Opracowata
mgr inz. Bogumita Pozorska
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