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SCIANA WEWNETRINA:
- tynk cementowo-wapienny
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7 553G G A 5 5 G 5 -

- bloki wapienno-cementowe ,gr.18cm

- tynk cementowo-wapienny

125

Ql & NN (gruz,Ph)

Ptyta progowa - wg.
proj. technicznego
: konstrukcyjnego

- BLACHODACHOWKA

- LATY min. 4 x 5 cm - drewno klasy C24 lub KVH

- KONTREATY 2,5 x 5 cm - drewno klasy C24 lub KVH

- MEMBRANA DACHOWA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA - WIATROIZOLACJA -
zaktadki min 20cm

- KROKIEW 8 x 16 cm - wg proj. technicznego branzy konstrukcia

- WENTYLOWANA PUSTKA POWIETRZNA - przestrzeh poddasza nieuzytkowego

- WEENA MINERALNA [1=0,044 W/(m*K]] gr.15 cm miedzy kleszczami 6 x 16 cm

- WEENA MINERALNA [A=0,041 W/{m*K)] gr. 10 cm w podkonstrukcii

- 1ZOLACJA PAROSZCZELNA

- PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

D,

- WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
- MASA SAMOPOZIOMUJACA gr.0,5cm
- WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA, gr. 5 cm
- FOLIA PE
- STYROPIAN DACH/PODLOGA TWARDY (A=0,04 W/m*K), gr. 10cm
- PAPA SAMOPRZYLEPNA
lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA {zolacja anclogiczna do izol. scion fund.)
- IMPREGNAT
- PLYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)
- WYMIANA/ZA GESZCZENIE GRUNTU N|ENOSNEGO - wg proj. technicznego konstrukcyjnego

72)

Posadzka betonowa (garai):

-IMPREGNAT DO NAWIERZCHNI PRZEMYSLOWYCH np. krzemionowo-polimerowy
-SUCHA POSYPKA NAWIERZCHNIOWA [DST) - utwardzacz do odporncéci na $cieranie A9
-PLYTA PRZEMYStOWA BETONOWA - notna (min, C20/25 W8) ZBRO.J. SIATKA PRETOW wg
projekiu technicznego kensirukcyjnego, gr. 25 cm
(uksztattowanie spadkéw do wpustéw linfowych 1.0+1,5% wg wylycznych brant. oraz producenta posadzki)
-2x FOLIA POLIETYLENOWA gr. 0,2mm
- PODKtAD BETONOWY wg proj. technicznego konstrukcja, gr. 20 cm
(obwodowo utotyd warsiwe styropianu EPS 200-036 o gr. 10cm, na szerokosé 1,0m)
- WYMIANA /ZAGESZICZENIE GRUNTU NIENOSNEGO - wg proj. technicznego konstrukcyinege
- GRUNT RODZIMY

)

- KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm

- PODSYPKA Z PIASKU, gr. 4 cm

- UTWARDZONA PODSYPKA ZWIROWA, gr. 5 cm

- WYMIANA GRUNTU N!ENOS. LUB ZASYP WYKOPU - wg proj. technicznego konstrukcyjnego

(P4)

- KOSTKA BETONOWA, gar. 10 €M (skonsultowaé z producentem kosiki - obcligienia pow. 16 ton)

- PODSYPKA - ZWIR Z PIASKIEM, gr. 10 cm (skonsultowaé z producentem koslki)

- PODBUDOWA. ZWIR/TLUCZEN/GRYS, gr. 30 cm (skonsultowaé z producentem kostki)

- GEOWEOKNINA - warstwa ochronna

- WYMIANA GRUNTU NIENOS. LUB ZASYP WYKOPU - wg proj. technicznego kenstrukcyjnego

Uwagl:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych naleiy stosowaé wytqcznie wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie wg obowiqzujgcych norm.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiloru Robét Budowlano-Montazowych,

przepisami BHP. P.POL. | zaleceniami producentéw materiatéw i urzqdzert oraz pod nadzorem oséb uprawnionych.

. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé wg projektu branzy konstrukcyjnef (pr. techniczny).

. Przebicia i elementy instalacyjne nalezy wykonad wg proj. branzowych (projekt techniczny).

. Wysokosé otwordw drzwiowych i okiennych podawana jest od wysokosci gotowej posadzki,

. Poziomy poszczegdinych kondygnacji odnoszq sie do posadzki gotowe;.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia - w szczegdinosci elementy stolarki i slusarki okiennej |
drzwiowej, balustrad, poreczy i pochwytéw i innych - nalezy zamawiaé | wykonywad (montowad) na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzezczywistych wykonanych na obiekcie.

9. Tynki wewnetrzne przyjete zostaty jako wykonane w technologii lekkich tynkéw cementowo-wapiennych (kat.lll).
Przyjeta zostata min. grubos¢ tynkdw, czyli 10mm istnieje jednak mozliwos¢ pogrubienia wartwy tynkéw z uwagi na
rezygnacie z bruzdowania §cian pod okablowanie oraz pojawienie sie oktadzin ceramicznych §cian wg projektu
wnetrz (poza zakresem opracowania).

11. Projekt nalezy rozpatrywac catoiciowo wraz z opisem technicznym, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym,
a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie nalezy traktowad tak jakby byty ujete w obu cze$ciach dokumentaci
projektowe).

12. Linie wymiarowe na rysunkach podajq wielko$ci w cm

13. Porgcze i balusirady powinny by¢ oddalone od powierzchni $cian na min 5 cm (miejsce na chwyt).

14. Szklane elementy balusirad i zadaszenia wykonac ze szkia o podwyiszonej wytrzymato$ci na uderzenia, najlepiej
zespolone laminowane z jednowarstwowego szkta hartowanego (bezpieczne).

15. Nawiewniki w stolarce okiennej - wg projektu technicznego branzowego.
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SCIANA ZEWNETRINA COKOLOWA:

Wieszak 8 x 14 cm

NN (gruz,Ph)

SI2

- ptytki klinkierowe ze spoing nie powodujgcq wykwitéw na plytkach

SCIANA ZEWNETRINA:

- klej systemowy-mineralna zaprawa klejowa

- ptytki klinkierowe ze spoing nie powodujgcq wykwitéw na ptytkach

- warstwa zbrojgca z siatkg impregnowang alkaicznie

- klej systerowy-mineralna zaprawa klejowa

- hydropian lub XP$ [2=0,036 W/{m*K)]. gr. 20 cm

- warstwa zbrojgca z siatkq impregnowang alkaicznie

- papa samoprzylepna

lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna

-impregnat

- styropian fasada [2=0,040 W/(m*K)], gr. 15cm
- mineralna zaprawa klejgca

- bloczki betonowe Mé, gr. 24cm - wg. proj. technicznego (br. konstrukcija)

- bloki wapienno-cementowe/$ciana zelbetowa, gr. 24 cm,

- tynk wewnetrzny

Swid

SCIANA WEWNETRZNA:
- tynk cementowo-wapienny
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- BLACHODACHOWKA

- tATY min. 4 x5 cm -drewno kl

- KONTRLATY 2,5 x5 cm - drewnt

- MEMBRANA DACHOWA WYSQ
zaktadki min 20cm

- KROKIEW 8 x 16 cm - wg proj. fi

- WENTYLOWANA PUSTKA POWI

- WELNA MINERALNA [4=0,044 ¥

- bloki wapienno-cementowe

,ar.18cm

- WELNA MINERALNA [A=0,041 W

- fynk cemeniowo-wapienny

- |ZOLACJA PAROSICIELNA

- PLYTY G|Psowo-KART0Now§
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