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I, CZESC OPISOWA:

1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1 Obiekt budowlany:

Budynek remizy strazackiej - OSP Piotrowice, parterowy z poddaszem nieuzytkowym,
niepodpiwniczony, zlokalizowany w Piotrowicach, na dziatce nr 6/3 o pow. 855m’.
Kategoria obiektu budowlanego: |l

1.2 Ewidencja terenu:

WOj. zachodniopomorskie
powiat: Kotobrzeski

gmina: Dygowo

obreb: Piotrowice

jedn. ewid.: 320802_2
dziatki nr: czesc 6/3

1.3. Inwestor:
Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

1.4. Jednostka projektowa
MANDES ARCHITEKTURA, ul. Jana Matejki 8/2, 78-100 Kotobrzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500,
zlecenie Inwestora,
mapa sytuacyjno - wysokasciowa 1 : 500,
Decyzja nr 15/2022 ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego na budowe remizy
strazackiej wraz z niezbedna infrastrukturg w obrebie Piotrowice, czes¢ dziatki nr 6/3
wydana przez Wéjta Gminy Dygowo - znak BPP,6733.00.2022.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022, poz. 1225 wraz z pézniejszymi zmianami),

Prawo Budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 wraz z
pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 wraz z pozniejszymi

zZmianami),
Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia budynku remizy strazackiej na dz. nr 6/3

w miejscowosci Piotrowice, gm. Dygowo.

3. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia
budowlanego polegajacego na budowie budynku remizy strazackiej wraz z niezbedng
infrastruktura techniczna na czesci dziatki nr 6/3 w miejscowosci Piotrowice, gm. Dygowo.

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej dot. zamierzenia budowlanego
w zakresie pozwalajacym uzyskac pozwolenie na budowe.
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4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Zaprojektowano jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony budynek remizy
strazackiej sktadajacy sie z dwodch bryt: 1 stanowiacej jednostanowiskowy garaz dla wozu
strazackiego wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym kryty dachem dwuspadowym
o kacie nachyleni potaci rownym 35° oraz drugi, nizszy, mieszczacy czgsc socjalng przeznaczong
dla cztonkéw ochotniczej strazy pozarnej kryty dachem jednospadowym o kacie nachylenia
potaci réwnym 12°. Pokryciem dla obu dachéw bedzie blachodachéwka w kolorze grafitowym.

Czeéé socjalna dla cztonkow strazy pozarnej zawiera szatnie z tazienka wyposazong w
natrysk, ustep i toalete. W dalszej czesci znajduje sie komunikacja oraz pomieszczenie
techniczno-gospodarcze, petniace funkcje kottowni z piecem gazowym, szafe na sprzet
porzadkowy i zlew.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie w elewacji potudniowej, natomiast wjazd do garazu
odbywaé sie bedzie poprzez istniejacy wjazd brama segmentowa o wym. 4,00 x 3,50 m
znajdujaca sie w elewacji zachodniej.

W projektowanym budynku poziom + 0.00 = 37,25 m n.p.m. Wymiary zewnetrzne budynku:
11,38 m x 9,63 m . Wysokosc do najwyzszego punktu dachu wynosi: 6,80 m n. p. t.

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OB.

BUDOWLANEGO:

Na potrzeby projektu budowy budynku sporzadzono opinig¢ geotechniczna.

Nosnoé¢ posadowienia sprawdzono przy zatozeniu posadowienia budynku na warstwie
piaskow drobnych o ID=0,5. Srednie  maksymalne jednostkowe obcigzenie podtoza pod
fundamentem wynosi 150kPa. Poziom wody gruntowej znajduje sig ponizej poziomu
posadowienia.

W przypadku stwierdzenia gorszych parametrow geologicznych podioza nalezy dokonac
korekty zaprojektowanego posadowienia. Obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
wg 87 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

W zwiazku z wynikami i zaleceniami w dokumentacji geotechnicznej nalezy po wykonaniu
wykopu wykona¢ geotechniczny odbior podtoza gruntowego w wykopie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w obrebie projektowanej zabudowy, celem wykonania taw i
stop fundamentowych i stanu zero. Wykop nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i naptywem
wod gruntowych, roboty ziemne prowadzi¢ w okresie letnim.

Wg badan geologicznych wystepuja grunty nienosne, nasypy niekontrolowane. Ponize]
poziomu posadowienia nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu / nie przewiercono si¢ w 3 pkt przez
warstwy NN o miazszosci ok.1,8-2,5m/ . Przystepujac do robot fundamentowych nalezy pod
projektowanymi fundamentami usuna¢ grunty organiczne i ewentualnie inne nie nadajace sie
do bezpoéredniego posadowienia, w szczegélnosci grunty nasypowe i torfy. W razie
konieczno$ci powstata przestrzen wypetni¢ mieszanka Zwirowo-piaskowa zageszczong
mechanicznie warstwami do 15=0,98 lub chudym betonem. Bezposrednio pod fundamentami
utozy¢ warstwe 10cm chudego betonu.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m .

Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia, a wigc posrednio co do _nosnosci gruntow

poszczegdlnych warstw, podejmie projektant konstruktor po przeprowadzeniu sprawdzajgcych

obliczen statycznych - projekt techniczny.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

a/
b/
c/
d/
e/
f/

g/
h/
i/

J
k/

~

TEREN INWESTYCJI CZESC DZIALKI NR 6/3: 1 096,00 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 106,25 m?
POW. NETTO BUDYNKU: 82,99 m?
POW. UZYTKOWA BUDYNKU: 67,49 m?
POW. TECHNICZNA BUDYNKU: 15,50 m?
KUBATURA BUDYNKU : 520 m®
FORMY DACHOW: spadziste o katach pochylenia potaci 12°i 35°
DLUGOSC ELEW. FRONTOWEJ BUDYNKU : ,63m
WYMIARY ZEWNETRZNE BUDYNKU: 9,63x 11,38 m
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH BUDYNKU: 2
WYSOKOSC BUDYNKU: 6,80 m n.p.t.

ZESTAWIENIE POWIERZICHNI PARTERU:

Powierzchnia | Powlerzchnia
NR Nazwa pomieszczenia Typ podtogi viytkowa | techniczna
(] {m?

0.1 |HALA GARAZIOWA posadzka bel. DTS 48,26 :
0.2 |POM. GOSP.-MAGAZYNOWE pos. bet. cienkowar. dekor. 10,16
0.3 |POM. TECHNICINO-PORZIADKOWE gres 534
0.4 |KOMUNIKACIA pos. bet. cienkowar. dekor. 5,05
0.5 |SZATNIA gres 6,05
0.6 [LAZIENKA gres 8.13

Razem: | 67.49 | 15,50

Pow. parteru (uiytkowa i techniczna): 82,99

7. WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA PROJEKTOWANEJ ELEWACJI:

7.1. Wyroby wykonczeniowe:

stolarka okienna: okna PVC, zestaw 3-szybowy ze szktem niskoemisyjnym oraz przestrzenia
miedzyszybowa wypetniong argonem, U catego okna=0,90 [W/(m2*K)];. Stolarka okienna
w kolorze 7015 wg wzornika RAL,

stolarka drzwiowa: drzwi zewnetrzne: aluminiowe z wktadem termoizolacyjnym i cieptym
progiem - U=0.82 [W/(m2*K)], stolarka drzwiowa w kolorze 7015 wg wzornika RAL - wg
zestawienia stolarki rys. nr 7.

- brama garazowa: segmentowa z napedem elektrycznym o wymiarach 4,00 x 3,50 m,

w kolorze 7015 wg wzornika RAL
oktadziny zewnetrzne:
o ptytki klinkierowe: recznie formowane w kolorze jasnoszarym (fuga w kolorze stara biel

P0002).
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» w pasie miedzyokiennym na elewacji potnocnej - wierzchni tynk silikonowy o uziarnieniu
1 mm barwiony w masie lub tynk mineralny malowany farba silikonowa w kolorze okien,
tj. 7015 wg RAL

obrébki blacharskie: obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm
powlekanej w kolorze grafitowym,

rynny i rury spustowe: rynny i rury spustowe PVC lub stalowe powlekane w kolorze
grafitowym,

parapety: zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm powlekanej w kolorze
grafitowym, wewnetrzne z PCV w kolorze biatym,

pokrycie dachu: blachodachdwka ptaska w kolorze grafitowym.

Szczeadtowy wykaz i rozmieszczenie materiatow elewacji pokazane na rysunku nr 6.

Uwaga: Przed wykonaniem materiatéw elewacyjnych nalezy wykonac proby koloréow farb
i tynkow na elementach malowanych, tynkowanych oraz skonsultowac je z projektantem

budynku,

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowal wytacznie wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania w budownictwie wg ustalen ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. 2021r., poz. 1213 wraz z pézniejszymi zmianami).

Projektowane rozwiazania materiatowe i techniczne nie spowoduja negatywnego wptywu na
otoczenie i $rodowisko. Projektowana przebudowa wprowadzi poprawe wygladu okolicy -
zostanie naprawiony i odswiezony obiekt, ktéry obecnie wywiera negatywny wptyw estetyczny
na otoczenie.

7.2. Sposdb dostosowania budowli do zapisow Decyzii celu publicznego:

Dla inwestycji polegajacej na budowie remizy strazackiej wraz z niezbedna infrastruktura,

wydana zostata Decyzja nr 46/2012 z dnia 20.08.2012r. o warunkach zabudowy oraz Decyzja
zmieniajaca nr 46/2018 z dnia 21.06.2013r.

Dla przedmictowego terenu inwestycji, czyli czesci dziatki nr 6/3 ustalono nastepujace

wytyczne co do projektowanej bryty budynku - /wszystkie warunki zostaly spetnione/:

budynek parterowy,

dach dwuspadowy z katem pochylenia potaci dachowe]j 12°1 35°,
kalenica o wysokosci do 9,0 m n.p.t. (6,80 m n.p.t.}.

szeroko$¢ elewacji frontowej 9,63 m < 15,00 m

okap dachu wysokosci 4,26 mi 3,80 m > 2,5 m n.p.t.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU :

Wszelkie prace termomodernizacyjne i zwiazane z budowa maja spetnia¢ wymagane
izolacyjnoici cieplne okreslone w Zataczniku nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
7 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techmcznych jakim powinny odpowiadac
budynklnch usytuowanie (Dz. U. 2022, poz, 1225 wrazzpozmejszym1 Zmianami}:

Sciany zewnetrzne Umax [W/(M™*K)]= 0.20
okna Umax [W/(M™K)] = 0.90
dach Umax [W/(M™K)] = 0.15
drzwi w przegrodach zewnetrznych Unax [W/(M™K)] = 1.30
podtoga na gruncie Unax [W/(M®K)] = 0.30
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Projektowane rozwiazania materialowe spetniaja wymagania norm cieplnych.
Charakterystyka energetyczna budynku zostanie przedstawiona w projekcie branzowym
(projekt techniczny) po wykonaniu projektow branzowych (etap po uzyskaniu pozwolenia na

budowe).

9. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO:

10.1.Szacunkowe zapotrzebowanie na energie dla przyjetych w projekcie rozwigzan:

Zapotrzebowanie budynku na energig koficowa:
o ogrzewanie i wentylacja Qk = 5 132,22 kWh/rok
o ciepta woda uzytkowa  Qk= 113,10 kWh/rok

Zapotrzebowanie budynku na energie pierwotna: Qp =5 645,44 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna na cele
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody Ep= 67,47 kWh/(m?rok)

10.2.Istniejaca infrastruktura techniczna wystepujaca w  bezposrednim  sasiedztwie
realizowanego obiektu:

o sie¢ energetyczna
o sie¢ gazowa

10.3. Potencjalne mozliwe odnawialne zrodta energii do wykorzystania celem zracjonalizowania
gospodarki energetycznej

. energia promieniowania stonecznego
o energia geotermalna
. energia wiatru

Analiza: Ze wzgledu na lokalizacje wséréd zabudowy mieszkaniowej, nie ma mozliwosci
wykorzystania na tym terenie energii z wiatru pochodzacej z ferm wiatrowych lub tez
pojedynczych wiatrakow ktorych budowy nie przewiduje si¢ na tym terenie.

Podsumowanie i wnioski: Z przedmiotowej analizy jasno wynika, ze biorac pod uwage
aspekty techniczne i ekonomiczne, najbardziej racjonalnym sposobem ogrzewania i
wytwarzania cieptej wody uzytkowej przedmiotowego obiektu, jest wykorzystanie istniejacej
infrastruktury technicznej dostepnej w rejonie - sie¢ gazowa. Energia elektryczna dostarczana
bedzie z sieci gminnej, zaleca sie dodatkowe zasilanie z odnawialnego zrodta energii - panele

fotowoltaiczne.

Obliczeniowe sktadniki analiz wg projektow branzowych technicznych - poza zakresem
opracowania.
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10.  ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE POMIESZCZEN:

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej bedzie
kociot gazowy. Kottownia wyposazona w petng automatyke dostosowujgca prace kotta do
aktualnej temperatury zewnetrznej i dostosowujaca prace instalacji do biezacych potrzeb
uzytkownikow - np. pompy z automatyczna adaptacja w stosunku do zmian w instalacji.

Sposob rozprowadzenia instalacji oraz montaz  automatycznych wielofunkcyjnych
zaworow - regulatoréw ciénienia roznicowego umozliwi podtaczenie termostatow
pokojowych. Dodatkowo wszystkie grzejniki montowane z zaworami termostatycznymi.
Dostosowywanie temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach do aktualnych potrzeb
uzytkownika w konsekwencji doprowadzi do oszczednosci zuzywanej energii.

Nie przewiduje sie montazu klimatyzacji.

11. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE:

Planowana inwestycja nie powoduje zmian takich jak:
utrudnienie korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz Srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego,
nie powoduje uciaZliwosci zwigzanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
uciazliwoé¢ zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem,
ograniczenie dostepu do drogi dojazdowej.

W trakcie realizacji inwestycji bedzie zachowana ochrona interesow oséb trzecich (prace
budowlane nalezy wykonac w poszanowaniu wystepujacych w Zasiegu oddziatywania inwestycji
i uzasadnionych interesow osob trzecich, nie moga one pogorszyc warunkéw uzytkowania
dziatek sqs1edmch a przy pracach budowlanych nalezy stara¢ sie w maksymalny sposob
ograniczy¢ ucigzliwosdci wynikajace z ich prowadzenia).

Gospodarka odpadami na kazdym etapie procesu budowlanego nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajacy ochrong Zycia i zdrowia ludzi oraz $rodowiska, w szczegolnosci gospodarka
odpadami nie moze:

- powodowad zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

- powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

wywolywac niekorzystnych skutkéw dla terenow wiejskich {ub miejsc o szczegolnym
znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Na kazdej budowie wykonawca zobowigzany jest gromadzi¢ odpady budowlane w
pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadéw budowlanych (w kontenerach, workach -
typu BIG-BAG). Zakazuje si¢ gromadzenia odpadow na ziemi, w workach foliowych. Przekazanie
odpadéw moze nastapi¢ wytacznie uprawnionemu do tego przedsigbiorcy. Zakaz spalania
odpadow, dotyczy to takze workow po roinego rodzaju zaprawach, cementach, drewna
pochodzacego z odpaddw budowlanych lub z rozbiorki jak i drewna zanieczyszczonego
impregnatami i powtokami ochronnymi.

W trakcie prac budowlanych nie beda wytwarzane odpady niebezpieczne jak np. azbest.

Odpady wytwarzane na terenie inwestycji po przebudowie to odpady komunalne nie
zawierajace odpaddw niebezpiecznych dla $rodowiska - umowa na odbior odpadow

komunalnych.
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12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU :

Budynek remizy strazackiej planuje sie podtaczenie do sieci gminnej: energia elektryczna,
woda, kanalizacja sanitarna. Odpady komunalne beda czasowo magazynowane w pojemnikach
w $mietniku zlokalizowanym na terenie dziatki oraz wywozone wg harmonogramu gminnego.
Infrastruktura cieptownicza w obrebie inwestycji nie istnieje, budynek bedzie ogrzewany za
pomoca pieca gazowego.

Budynek nie bedzie wywierat negatywnego wptywu na otaczajgce $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Oddziatywanie na s$rodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytacznie
przejéciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem robot
budowlanych. Nadmiar ziemi powstaty z robdt ziemnych pod fundamenty bedzie znikomy z
uwagi na maty zakres i rozprowadzony zostanie na terenie inwestycji.

Wymagania ochrony srodowiska nalezy osiagnac poprzez:
- odpowiednig organizacje robdt,
- dobér materiatow, sprzetu i srodkéw transportu spetniajacych wymagania ochrony
$rodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na

srodowisko,
- stosowanie materiatow i prefabrykatéw budowlanych posiadajacych odpowiednie atesty

i certyfikaty budowlane,
prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem

technicznym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem osoby uprawnionej.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwiazania nie stanowiace ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.
Nie planuje sie zadnej wycinki drzew ani krzewdw.

13. INSTALACJE WEWNETRZNE (wyposazenie techniczne):

Instalacje wewnetrzne sanitarne, wodne, elektryczne i ogrzewania nalezy wykonac
wg projektu technicznego branzowego.

14. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

14.1. Ogolna charakterystyka obiektu :

Obiekt projektowany zalicza sie do:
« przeznaczenie - straznica OSP o funkcji garazu z zapleczem socjalnym dla cztonkow

ochotniczej strazy pozarnej,
«  wysokosc - niski (N) - do 12 m
« budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
= usytuowanie - budynek wolnostojacy,
« ilo$¢ osdb mogaca przebywac w obiekcie - do 10 0sob;
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DANE LICZBOWE OBIEKTU:

a./ POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 206,25 m®
b./ POW. NETTO (UZYTKOWA | TECHNICZNA) : 82,99 m®
c./ KUBATURA : 520 m*
d./ WYS. BUDYNKU /maksymalna/: 6,80 m n.p.t.

Kategoria zagrozenia ludzi, kwalifikacja pomieszczen technicznych:

Caty obiekt zakwalifikowano do strefy PM, poniewaz budynek obejmuje garaz dla samochodu
strazackiego, kottownie z piecem na paliwo state w kottowni (Qd< 500 MJ/ m?, pomieszczenie
nie zagrozone wybuchem) oraz zaplecze sanitarne dla cztonkdw strazy w postaci szatni oraz
tazienki. Zaplecze sanitarne to pomieszczenie nieprzeznaczone na staty pobyt ludzi.
Powierzchnia catej strefy: 82,99 m?.

14.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku: wymagana zgodnie z WT : ,,D”
Klasa edpornosci ogniowe] elementdw budynku
Klasa odpornosci gtowna - .. L .
nosna
E130
» R 30 - REI30 . - -
D (- ooy | © )
s Wszystkie elementy budynku beda wykonane z materiatow NRO lub niepalnych.
14.3. Warunki ewakuacji:
a) Poziome drogi ewakuacyjne:

« z szatni zapewniona poprzez komunikacje i przedsionek wyjsciem gtownym (szerokosc
wyjscia 90+40 cm).

o szeroko$¢ komunikacji - min. 1,40 m (warunek spetniony szerokosc 1,76 m),

o dtugos¢ przej$¢ w pomieszczeniach do 40 m ,

e wyjécie ewakuacyjne z budynku o szerokoéci min. 1,20 cm (drzwi 1,3 m otwierane
zgodnie z kierunkiem ewakuacji),

« 7 hali garazowej dodatkowa mozliwos¢ wyjscia przez drzwi w bramie garazowej.

¢) Wyijscia z budynku:

Szeroko$é drzwi wyjéciowych z komunikacji 1,3m (skrzydto nieblokowane min. 0,9 m
w Swietle oscieznicy).

d) Oswietlenie ewakuacyjne:

Wymagane na wszystkich ciagach komunikacyjnych oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych
na zewnatrz budynku,

_ Qéwietlenie ewakuacyjne nalezy wykonaé wg PN-EN 1838. Wyposazenie oSwietlenia.

Oswietlenie awaryjne.
Oznakowanie ewakuacyjne kierunkéw ewakuacji - znaki na oprawach podéwietlonych lub

oprawach o$wietlenia ewakuacyjnego.
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14.4, Urzadzenia przeciwpozarowe i zabezpieczajace oraz gasnice:

o p.poz. wytacznik pradu odtaczajacy caty budynek znajdowac sie na poziomie parteru

w poblizu gtownego wejscia do budynku,

o instalacja odgromowa wg PN-IEC 61024-1-1:2002 ,
e samoczynnie zataczajace sie oswietlenie i oznakowanie ewakuacyjne wg PN,
o budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ze $rodkiem gasniczym  przeznaczonym

do gaszenia pozarow grup ABC. Normatyw - jednostka 2kg na kazde 100m* powierzchni
budynku - zaleca si¢ stosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC)

14.5. Uwagi pozostate do opisu p.poz.:

Przed rozpoczeciem uzytkowania opracowac/ opracowac dla obiektu dokumentacje
ppoz. W postaci "Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego”

materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie musza posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia,
adekwatnie do wymaganych cech i wtasciwosci pozarowych,

wszystkie elementy wykoniczenia i wyposazenia wnetrz - co najmniej trudno zapalne,
stosowane sufity podwieszone niepalne lub niezapalne na podkonstrukcji stalowej, nie

kapiace i nie opadajace pod wptywem ognia.

Zgodnie z §3 pkt. 1 ppkt. 5 Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie
uzeadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod

wzaledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
z dnia 17 wrzeénia 2021 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1722 z péZniejszymi zmianami)

projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcq do spraw zabezpieczer przeciwpozarowych.

UWAGI OGOLNE:

1.

2.

> &

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac wylqcznie wyroby budowlane dopuszczone do

stosowania w budownictwie wg obowiqzujqcych norm.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych,
przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentéw materialdw i urzadzern oraz pod nadzorem o0sob
uprawnionych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowg
i nie uwzglednia rozwiqzan szczegétowych - wykonawczych. Wszelkie szczegdlowe rozwiqzania budowlane
nalezy dobiera¢ w ustaleniu z Kierownikiem budowy oraz zgodnie z wytycznymi producentdow.

Projekt rozpatrywac tqcznie z projektem technicznym - projektu branzowe.

. Szczegblowe rozwigzania i detale projektowe mogq zostac uscislone w projekcie wykonawczym, opracowanym

przez Jednostke Projektowq badz Kierownika Budowy.

Opracowanie: iz
A

e
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I, CZESC RYSUNKOWA:

Rys. nr 1  Rzut parteru 1:50
Rys. nr 2 Rzut dachu 1:50
Rys. nr 3 Przekréj A - A 1:50
Rys. nr 4  Przekréj B - B 1:50
Rys. nr 5 Elewacje 1:100
Rys. nr 6 Zestawienie stolarki 1:100
Rys. nr 7 Brama garazowa 1:50



