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Kolobrzeg, dnia 16-08-2022

WARUNKI TECHNICZNE 011012/2022
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Stosownie do wniosku z dnia 11-08-2022 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przylaczy.

obieki: Remiza strazacka
Piotrowice
Dz. Nr: 6/3

L Zaopatrzenie w wode - z wodociggu PE o srednicy 110 mm, znajdujgcego
si¢ w dzialee 32/1. Zagiebienie wodociggu min. 1,30 m. Ciénienie dyspozycyjne
w miejscu wlaczenia do sieci wynosi 0,30 MPa. Sposdb wigczenia: na nasadg rurows.
Wlgezenie do sieci wodociggowe; wykonujg stuzby techniczne MWK na pisemne

zlecenie inwestora.
Pobér wody do obiektu na potrzeby bytowe wg wskazai wodomierza o $rednicy

nie wiekszej niz DN 15 mm.

I Odprowadzanie Sciekéw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o $rednicy
160 mm, lokalizacja: dzialce 32/1. Wigczenie zaprojektowaé do istnigjgcej studni
o rzgdnych 36,37/33,24 m n. p. m.

IiL Warunki dedatkowe

1. Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z norma PN-EN
1717:2003 ,,Ochrona przed wtémym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzeh zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny” poprzez zastosowanie odpowiedniego
zaworu  antyskazeniowego zapewniajacymi  ochron¢ sieci  wodociggowej
przed witérnym zanieczyszczeniem plynami kategorii I, 11, 111 i v, V.,

ot Yededi g1 Gnetie i’ sp.ro. ul, Ariyleryjska 3, 78100 Holobrzeg, 311 671-00-12-257
54 Rejunowy v Huszalinge |V !ydziaf KRS Mr 0000169262 Kapitaf Za%-dowy: 61 928 006 PLY
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Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

Kolobrzeg, 28-06-2018r.

Znak EOP-55-001929-2018
Dot.  Warunkéw o przylaczenie do sieci elektroenergetyeznei nr 12/R55/R02510 dla obiektu:
remiza OSP Piotrowice, w lokalizacii: Piotrowice gm. Dygowo, dziatka numer 0035-6/3,

W nawigzaniu do pisma znak: BPP.7013.127.4.2018 infermujemy, Ze do przedmiotowej sprawy
w dniu 25.08.2015 r. zostalo wystawione Owiadczenie o Wykonaniu Przy#apzema
~ Jednoczeénie informujemy, ze dokument ten nalezy migdzy rnnymn przedozyC wybranemu
sprzedawcy energii elekirycznej w celu zawarcia umowy spizedazy energii elektrycznej lub umowy
kompleksowsj.

Z powazaniem

Sprawg prowadzi: Tomasz Rynifewicz
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu

tel. 801 404 404

Zalaczniki:
=1:-O8wiadczenie-o-gotowosei- insialacji—przyiqezane}u

1.0sciadumenie o Cu.aLOMMM Vngji,qmemu [bwo

T+4894 357 5800 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowvy Gdansk-Péhog
F+48 Oddzial w Koszaline Vil Wydzial Gospodarczy IRS
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275904-00050 operator.koszalinslupsk @energa pl Bank ING SA, nr konta: 941050 0086 1000 0080 3005 4820
NIP 683-000-11-90 energa-operalorpl Kapital zakladowryhuplacony: 1 356 110400 21

5



5 S

G &~ Z E N E R 31 A

Strona 1
Numer transaheji Mumer klienta Data
1140 0005 3640 79006643 16.08,2022
Pylania proesimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. Z 0.0.
kigrowaé do: ul. Koszalinska 96B
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0.. ul. Dorczyka 1 62-080 Tatnowo Podgdrne 78-230 Karlino
Infolinia 801 429 429

Adresat |/ Odbiorca
Gmina Dygowo
Kolgjowa 1

78-113 Dygowo

Warunki przytgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujgcego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie

emsil  karlino@gen.com.pl

Jestedmy do Padstwa

dyspazytji w godzinach: 7:00 - 16:00 od PN do PT (801 429 42

Obiglt prayiqezn / Miglsca odbiory f
QOdbiorca

Piotrowice

78-114 Piotrowice

dz. nr 6/3 (remiza OSP)

wiekszej niz 10 m°/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w iloéci nie wigkszej niz 256 m'/h

grupa odbiorcéw
wniosek

warunki przylaczenia

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. {Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje

100

data 16.08.2022
numer 48/0K/D/22

rodzaj Warunki Techniczne - zasadnicze
numer 1140 0005 3640

sie nastepujace warunki przytgczenia do sieci gazowsej G.EN, GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, z siedzibg w

Tarnowie Podgdrnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu:

miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego; Piotrowice; dz. nr 6/3 {remiza OSP), 78-114 Piotrowice

rodzaj paliwa gazoweqgo:

projektowany budynele uzytecznosci publicznej

Ls - gaz ziemny zaazotowany

moc przylgczeniowa - maksymalny odbior godzinowy: 10 m'/h
moc przylgczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 48 kWh/h

planowana wielkosé odbloru paliwa gazowego:

cel wykorzystywania paliwa gazowego:
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:
ilosé rodzaj
1 kuchnia gazowa 4-palnikowa
1 kociol 2-funkcyiny 24kW

Miejsce podigczenia
punkt:
adres podigczenia:
material:
grednica {mm):

Parametry techniczne przytacza
diugosé:
adres przylacza:
material:
Srednica {mm):
cisnienie:

24 000 kWh/rok lub 3 000 m®frok
cieptej wody uiytkowej, grzewczych,

sie¢ gazowa éredniego ci$nienia

Piotrowice dziatka nr 6/3, 78-114 Piotrowice
polietylen

63,

22 m

Piotrowice; dz. nr 6/3 (remiza OSP}, 78-114 Piotrowice

polietylen
mir:t: 100 kPa max: 350 kPa

Granica wiasnodci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego:
armatura zaporowa na wyjéciu z punktu gazowego

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,

Zorzgd: Folko Thormeior {Prezes Zarzadu), lreneusz Sawicki, Paveel Chalupka
574 Rajonowy Poznaii - Nowe Miasto | Wilda, VIl Wydz. Gosp. KAS m 0000480202 Siedziba: «, Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Tel. +48 61 829 98 20, Fox +44 61 828 ba 22

Kapitat Zokladowy PLN 158,167.650,00 fw pelni wplacony)
mbank 5.A,, nf konta 22 1140 1977 D000 3015 2800 1001

E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen,com.pl
NP 669-050-27-73 REGON 330017284
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Strona 3

8. Warunkiem rozpoczgcia realizacji przyigczenia, jest zawarcie Umowy o przylaczenie do sieci
gazowe] pomiedzy: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgdrnym ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgérne a Podmictem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o
przylgczenie do sieci gazowej.

9. Umowa o przylaczenie do sieci gazowej stanowi podstawe do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgdrnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. nie ponosi odpowledzialnodcl finansowej za dzialania zwiazane 2
przylaczenlem, podjete przez Podmiot ubiegajgey sie o preytaczenie przed zawarciem Umowy o
przytaczenie do sieci gazowej.

10. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres dwdéch lat od dnia ich wydania.

11. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgornym
zobowigzania do zawarcia Umowy o przylgczenie do sieci gazowe] w sytuacji, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgdérnym zawarlaby w okresie obowigzywania ninigjszych
Warunkdw z innym podmiotem Umowe o przytaczenie do sieci gazowe] uniemozliwiajgcg realizacje
wydanych Warunkdw przylaczenia.

Jezeli podmiot w ciggu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunkéw przylgczenia nie wystagpi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. z wnioskiemm o zawarcie umowy o przyigczenie, a zostaly
okreslone warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byiohy
wykorzystanie tej same| przepustowosci technicznej systermu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone
warunki przyigczenia do sieci dystrybucyinef, kidre dotyczg obszaru pokrywajacego sig terytorialnie

w catosci lub w ,czesci, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. zawiera umowy o przylgczenie do sieci
z uwzglgdnieniem kolejnosci wplywu kompletnych wnioskow o zawarcie umowy o przylgczenie, w
miarg istniejgcych warunkéw technicznych w szczegdlnosci wolnych przepustowoéct technicznych
systemu dystrybucyjnego.

12. Okreélone Warunkl przylaczenia sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgdrnym.

. Instalacia gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnic z Rozporzgdzeniem Mlnlstra
Infrastfuktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jaklm powmny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanis (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 620 wraz z poéiniejszymi
zmianami).

14. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne {Dz. U. z 2012 r. poz.
1069 z poiniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, w Tarnowie Podgdrnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

16. Dostawa paliwa gazowego realizowana be,dzue przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, Tarnowne
Podgdérnym po podpisaniu umowy zawierajgce] postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy S$wiadczenia dystrybucji tych paliw {"umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna“).

16. Odbiorniki gazowe winny posiadaé¢ wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreélonego
w niniejszych warunkach {znak CE).

Uwagi:
Od 01.10.2023r. obszar zasilany bedzie gazem wysokometanowym E

Sporzadzit(a): Karol Nowak

i : it [ G.EN. GAZ LNERGIA Sp. z 0.0,
SRy SRR lel 11 Gk fo, f'f‘/ : OddzfM % Karlinie
aps .
: Fa se8-00-7-5 5 R GON 336017 D{m: V. Qdfizialy
i v - {35} L [yj.
Zbsm \.ﬂlchalai;
Zarznd: Falko Thormeler (Prezes Zarzadul, lreneusz Sawicki, Pawel Chatupiia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
Sad Rejonowy Poznar - NMowe Minsto i Wilda, Vil \vydz, Gosp KRS nr G0D00490202 Sicdziba: ul. Dorczyka §, 62-080 Tarnowo Podgdine
Tl 448 €1 829 98 20, Fax +48 61 B29 98 22

Kopital Zaktadowy PLN 158.167.550,00 {w pelm whlacany)

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2800 1001 E-muail: genédgen.com.pl, Internet: www.gen.com.pt .
NP 669-050-27-73 REGOM 330017284 (02
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WOJT GMINY DYGOWO

tel {0-94) 358-41-95

ul, Kolejowa |
78 - 113 Dygowo fax (0-94) 712-60-22
wiew. dvgowo,pf e-mail  pewdieowopl

Dygowo, dnia 14 sierpnia 2018 roku.

BPP.7230.3.32.2018

Decyzja Nr 32/2018

Na podstawie:
art. 39 ust.3 ustawy z dnia 21.03.1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2017 poz. 2222 ze zmianami) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 1. poz. 1257), po rozpatrzeniu wnioskt Gminy Dygowo

postanawiam:

1. zezwoli¢ na lokalizacje przylaczy wodociggowego i kanalizacji sanitarnej w drodze gminne;j
Nr 8875207 na dzialce Nr 32/1 obreb Piotrowice.
2. Wyznaczyé lokalizacje w/w przylaczy w pasie w/w drogi zgodnie z mapg stanowigcg
zatgcznik do niniejszej decyzji.
Stwierdza sie, ze wnioskodawcy przyshuguje prawo do dysponowania w/w nieruchomoscig na
cele budowlane w rozumieniu odpowiednich przepiséw ustawy — Prawo budowlane.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 107 cytowanej wyzej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia, poniewaz decyzja uwzglednia w calosci

zgdanie strony.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Koszalinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej ofrzymania.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor jest zobowigzany do :
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych,
uzgodnienia z Wéjtem Gminy Dygowo, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg,
projektu budowlanego w/w obiektu,
- uzyskania zezwolenia Wojta Gminy Dygowo na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim w/w obiektow,

Otrzymujgy:
Wnioskodawca

Osoba prowadzgca sprawg;
Andrzgj Mazur, inspektor ds. budownictwa i planowania przestrzennego

tel. 0-94 358 46 08 a.mazurZodygowo.pl

oY



MANDES ARCHITEKTURA
Jana Matejki 8/2, 78-100 Kotobrzeg, tel.: 795 067 343, biuro@mandes-architektura.com

Kotobrzeg, dn. 25.11.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI
PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO
ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Ja nizej podpisany(a), oswiadczam, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks

karny (Dz.U. z 2022 roku poz. 1138 z pdz. zm.), zZe:

@ brak jest mozliwosci podtaczenia — BRAK SIECI CIEPLOWNICZEJ

D jest mozliwos¢ podtgczenia

projektowanego obiektu budowlanego: Budynek remizy strazackiej w Piotrowicach, ktory
bedzie zlokalizowany: na dziatce nr 6/3 w obrebie Piotrowice, gmina Dygowo do istniejacej
sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z pozn. zm.).

Jestem Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(czytelny podpis imie i nazwisko projektanta)

o~
L



KARTA REJETRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBREB: 320802 2.0035 Piotrowice dz.6/3
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA:(320802_2 Dygowo]
Powiat: kotobrzeski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Uktad wspdtrzednych ‘2000° (15)

Poziom odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH
Wykonano w ramach pracy geodezyjnej (pieczet lub nazwa firmy wykonawcy)
10: GN.6640.2463.2022

Pracownia Geodezyjna Barfosz Koczara
ul. Mazowiecka 24f/9
78-100 Kotobrzeg

Mape do celéw projektowych sporzgdzone przy wykorzystaniu: o
1. standardowego opracewania kartograficznege uzyskanego W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej nr: 521527.5.6066

z PODGIK w Kotobrzegu podiegajace ochronie na podstawie art. 15 ust.1 w zwigzku z art.48 ust.1 pkh.3

2—dafych-broniowych-creseurbrofenio-pedziemnegs Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Na mapie do celdw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji, wykazano
nastepujace vzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:
proj. w GN.6630.447.2018, proj. ks GN.6630.447.2018

Przedstawiony przebieg granic w zakresie aktualizacji Na mapie do celéw projektowych, w granicach projektowanej inwestycji
Zostat-/ nie zostat* prawnie ustalony. SRR G—PFRECF W aR clerze—brazewymgronty—obegione

emapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuZebnosciami grunfowymi.*

Informacje dotyczgce zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi:

1 Karte rejestracyjng mapy sporzadzono w 2 egzemplarzach, nosnik sporzadzono w 2 egzemplarzach i zanumerowano kolejno od 1 do 2, przy czym komplet
nr 1 znajduje sie w powiatewym zasobie geodezyjnym.

2. Nosniki majg zakoiiczone multisesje.

3. Tylko poswiadczona plyta wraz z kartg rejestracyjng mapy stanowia rekejmie zgodnosci danych przyjetych do PZGiK.

4. Na noéniku zostaty zawarte nastepujace pliki danych:

Lp. Nazwa folderu/pliku WietkoS¢ folderu/pliku
1 GN.6640-2463-2022.dxF 1161 618
2 ksztatty.shx 1299

tgczna zawartos¢ nosnika: 1162 933

Informacje dodatkowe:
1 Zakres pomiaru | i 207 R 6 v | e |
2. Redskcja znakéw zgodna z instrukciz techniczng K-1(1979) / K-1{Podstawowa Mapa Kraju z 1996r.) / RMAIC z dn.12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych

GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczej / RMAIC z dn.21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada

2015r. w sprawie BOOT oraz mapy zasadniczej*

3. Mapa nadaje sig do celdw projektowych w zakresie pomiaru

4. Wszystkie frwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego*

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwnie? uzbraojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych ( w sytuagi, gdy wywiad branzowy zostat przeprowadzony)

oraz gdy uzbrojenie podziemne dotychczas nie byto przedmiotem inwentaryzaci powykonawczej W zwigzku z fym nie gwarantuje sie doktadnosci usytuowania
srojenia podziemnego na mapie do celdw profektowych*

.. Zrédta danych o uzbrojeniu podziemnym oznaczamy na mapie w nastepujacy sposob:

dla bezposrednich pomiaréw powykonawczych = bez litery; dla danych branzowych - z literg B; dia posredniego ustalenia przebiegu aparaturg

elektromagnetyczng = z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacji lub wektoryzagji rastra — z literg O; pochodzgcych z narady keordynacyjnej ZUDP - z literg

K: pochodzacych z tyczenia — z literg T; zbudowanych w oparciu o elementy mapy — z literqg M: pozwolenie na budowe - z literg P; zgfoszenie budowy - z

literg Z

Data opracowania mapy do celéw prajektowych: Oéwiadczenie
07.11.2022 fna podstawie art. 12b ust. 5a Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
o Dz. U z 2021 r. poz. 1990, z 2027r. poz. 1846)
MAPE OPRACOWAL: Niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, a
fimig i nazwiskol rezultaty tych prac przekazano w formie eperatu technicznego, ktdry uzyskat

pozytywny wynik weryfikacji. Mapa moze by¢ wykorzystywana w procesie budowlanym.
fart. 12b ust. 5a Ustawy Oz U z 2021 r. poz. 1990, z 2022r. poz. 1846)
Jestem Swiadomy odpowiedzialna$ci za ztozZenie fatszywego oSwiadczenia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
- CZ@SC opisowa -

1.1 DANE OGOLNE:

1.1.1 Inwestor:

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

1.1.2 Inwestycja i jej adres:

Budynek remizy strazackiej, wolnostojacy, niepodpiwniczony, zlokalizowany na dziatce
nr 6/3, obreb Piotrowice, gm. Dygowo.

1.1.3 Jednostka projektowa:
MANDES ARCHITEKTURA, UL. Jana Matejki 8/2, 78-100 Kotobrzeg

1.1.4 Podstawa opracowania:

Prawo Budowlane - ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 wraz
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2022, poz. 1679 wraz z pozniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126 wraz z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 , nr 47, poz. 401 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz. U.
2003, nr 120, poz. 1126 wraz z pozniejszymi zmianami},
- Opis techniczny inwestycji.

1.2 ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI:

Zamierzenie budowlane dotyczy budowy budynku remizy strazackiej zlokalizowanej
na czesci dziatki nr 6/3 w miejscowosci Piotrowice, gm. Dygowo.

Zaprojektowane jednokondygnacyjny, wolnostojacy, niepodpiwniczony budynek,
kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia polaci réwnym 35° oraz dachem
jednospadowym o kacie nachylenia polaci réwnym 12°. Obiekt jest usytuowany
w potnocnej czesci dziatki, rownotegle do nieprzekraczajacej linii zabudowy, w odlegtosci
4 m od granicy z dziatkq sasiednia.

Jest to budynek mieszczacy czesc socjalng przeznaczong dla cztonkéw ochotniczej
strazy pozarnej, ktéra obejmuje szatnie, tazienke z prysznicem i toaleta, kottownie oraz
czes$¢ garazowq przeznaczong dla wozu strazackiego wraz z pomieszczeniem gospodarczo-

magazynowy.
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W zakres robot dotyczacych w/w inwestycji wchodzi:
- Przygotowanie placu budowy: wyznaczenie i zabezpieczenie placu budowy,

postawienie tablicy informacyjnej, itp.

- Wykonanie wykopu pod nowe fundamenty,

- Umocnienie wykopu,

- Wykonanie podsypek i montaz szalunkdéw pod wylewki,
Wykonanie wylewek wraz ze zbrojeniami,

- Pielegnowanie betonu podczas procesu twardnienia,

- Idjecie szalunkow  zabezpieczenie  przeciwwilgociowe,  uszczelnianie
i zasypanie wolnych przestrzeni wykopow, ewentualne nadsypanie terenu,

- Roboty murarskie - budowa $cian,

- Roboty betonowe i zZelbetowe - wylewanie stupow, wiencdw, podciagdw,
stropow,

- Roboty ciesielskie - wykonanie dachu,

- Montaz okien i drzwi,

- Roboty wykonczeniowe i tynkarskie.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Teren projektowanej inwestycji, tj. dziatka 6/3 znajduje sie w miejscowosci
Piotrowice, gm. Dygowo, potozonej ok. 20 km na potudniowy-wschéd od Kotobrzegu.
Najblizsze sasiedztwo stanowia budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej wraz
Z budynkami gospodarczymi.

0Od zachodu teren inwestycji graniczy z dziatkg drogowa nr 32/1 (droga gminna),
od poétnocy z zabudowang dziatka nr 5, od wschodu z niezabudowang dziatka nr 6/2,
natomiast od potudnia pozostata czescia dziatki nr 6/3.

Teren inwestycji, na ktdérej projektuje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Piotrowicach to teren niezabudowany. W potnocno-wschodniej czesci dziatki
znajduje sie ogrodzony drewnianym ptotem plac zabaw dla dzieci. Teren inwestycji
jest niecgrodzony oraz zagospodarcwany zielenia niska. Wzdtuz drogi gminnej przy
zachodniej granicy znajduje sie drzewo.

W poblizu terenu inwestycji znajduja sie dwa stupy z linig elektroenergetyczna.
Uksztattowanie terenu na dziatce jest stosunkowo ptaskie, obnizajace sie nieznacznie
w kierunku potudniowym - rzedne wahaja sie od 36,80 m n.p.m. do 37,10 m n.p.m.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy wjazd z drogi
gminnej dz. nr 32/1 oraz dostep do niezbednych sieci infrastruktury technicznej. Przez
dziatke przebiega przewdd gazowy.

1.3 WSKAZANIE ELEMENTOW STWARZAJACYCH ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI:

W poblizu terenu inwestycji znajduje sie napowietrzna linia elektroenergetyczna, ktora
przebiega w odlegtosci ok. 16 m i wiecej od projektowanego budynku remizy. Przez teren
dziatki przebiega linia gazowa S$redniego cisnienia, nalezy uwzglednic to w trakcie
wykonywania prac ziemnych. Szerokosé strefy kontrolowanej dla sieci do 0,5 MPa wynosi
1m. W strefach kontrolowanych nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzac statych
sktadow 1 magazyndw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna
dziatalnos¢ mogaca zagrozic trwatosci gazociagu podczas jego eksploatacii.
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1.4 WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych moga wystapi¢ sytuacje stwarzajace roznej
skali zagrozenia wynikajace z nieprzestrzegania zasad BHP, zasad sztuki budowlanej oraz
prowadzenia robot niezgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych”.

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych:

upadki z wysokosci pracownikow,

- potracenie pracownika przez Srodek transportu, urzadzenie mechaniczne lub
przenoszony element,

- przygniecenie pracownika przez wadliwie skladowane materialy lub rozbierane
elementy,

- ruchome a gtéwnie wirujace czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace
powodowad urazy,

- upadki przedmiotow z wysokosci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.

- upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,

- porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

1.5 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT :

Inzynier petniacy funkcje kierownika budowy musi posiada odpowiednie uprawnienia
do petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowe przed przystapieniem do pracy
kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia
robot budowlanych i montazowych, a takze srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy

zachowac podczas pracy.

Kierownik budowy ]est zobowigzany:
- organizowac prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- informowac pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez
nich praca oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad bhp,

- zaznajamiaé pracownikdw z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania
pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnic¢ szkolenia stanowiskowe i
szkolenia bhp,

- wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia,

- dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie.

Osoby sprawujace funkcje kierownika budowy lub robdt, posiadajace uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowiagzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, takie
jak: kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i
pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sa obowigzane wstrzymad roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagroZenia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczefstwu i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy/rozbiorki.
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Pracownik budowlany jest zobowiazany do przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy, w tym, w szczegolnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn,
urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktory nie posiada aktualnych
badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowiazany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢
okresowe szkolenia w tym zakresie.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH = NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH:

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do
sporzadzenia planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej
rozpoczeciem. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow. Wykonawca prac ma
obowiazek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:

- rekawice ochronne,

- okulary ochronne,

- gogle lub przytbice ochronne,
- ochronniki stuchu,

- odziez i obuwie robocze.

Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach, W
miejscach sktadowania materiatéw tatwopalnych ustawic sprzet przeciwpozarowy (beczki
z woda, skrzynie z piaskiem, gasnice, sprzet pomocniczy p.poz.). W czasie prowadzenia
robot stosowac sie do ogolnych warunkéw wynikajacych z przepisow BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

a/ ROBOTY ZIEMNE - Prace ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w
zasiegu prowadzonych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umieSci¢ napisy ostrzegawcze. Kazdorazowe
rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenie stanu jego skarp. Zabronione jest
sktadowanie urobku, materialow i wyrobow w strefie klina naturalnego odtamu
gruntu. Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie rowniez
poza strefg klina. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

b/ ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE - Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m
nalezy wykonywac z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do robot murarskich
powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m
od jego gdrnej krawedzi. Wykonywanie robot murarskich i tynkarskich z drabin
przystawnych jest zabronione. Chodzenie po swiezo wykonanych murach, plytach,
stropach i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie o balustrady jest
zabronione. Nalezy przestrzegaC temperatur min. oraz maks., ponizej i powyzej
ktorych nie wolno wykonywac robdt. Przestrzegac instrukcji podanych przez

Y|
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producentdéw zapraw. Wykonywanie robot w innych niz zalecane warunkach
temperaturowych moze doprowadzi¢ do zawalenia écian,

¢/ ROBOTY MONTAZOWE - Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy
ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wadd opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych
powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.,

d/ ROBOTY NA WYSOKOSCI - Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace
sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone
przed upadkiem z wysokosci - balustrada o wysokosci 1,1 m. Przemieszczane w
poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie kofcdwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,
zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna byc
wicksza niz 1,5 m,

e/ ROBOTY ZBROJARSKIE | BETONIARSKIE - W razie koniecznosci nalezy wydzielic
miejsca warsztatowe pod stoty i maszyny zbrojarskie. Zabronione jest: chodzenie po
utozonych elementach zbrojenia, podchodzenie do transportowanego zbrojenia,
znajdujacego si¢ w potozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem utoZenia,
chwytanie rekami za skrajne elementy zbrojenia uktadanego w formy oraz rzucanie
elementow zbrojenia. W czasie dodawania do mieszanki betonowej srodkow
chemicznych roztwdr nalezy przygotowaé w wydzielonych naczyniach i w
wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcienczaniu srodkow
chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w Srodki ochrony indywidualnej. Pojemniki
do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.

f/  ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE - Kotty do podgrzewania masy bitumicznej
powinny byC zaopatrzone w pokrywy i szczelnie zamknigte, oraz wypetnione nie
wiecej niz do % ich wysokosci. Przewoz masy bitumicznej odbywa sie w szczelnie
zamknietych zbiornikach.

g/ ROBOTY CIESIELSKIE - Ciedle powinny by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia
reczne, uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz nieutrudniajace swobody ruchu.
Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytacznie do wysokosci 3m. Roboty
ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczacy co najmniej 2 osoby.

h/ ROBOTY W POBLIZU LINII ENERGETYCZNEJ - Przed skrzyzowaniami ciagow
komunikacyjnych z liniami napowietrznymi, niepodlegajgcymi wytaczaniu nalezy
ustawi¢ bramki ograniczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.
Bramki nalezy ustawiaé po obu stronach ciagow komunikacyjnych, poza granica
strefy niebezpiecznej, nie blizej niz 15m od miejsca skrzyzowania. Wysokosc gornej
krawedzi bramki powinna by¢ dostosowana do gabarytow przejezdzajacych
pojazddw, lecz nie mniejsza niz 4m.

W trakcie ustalania lokalizacji placow sktadowych nalezy przestrzegal zakazu
sktadowania materiatow bezposrednio pod liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci nie mniejszej niz:

» 3 m - od linii niskiego napiecia

* 5 m - od linii wysokiego napiecia do 15 kV

« 10 m - od linii wysokiego napiecia do 30 kV

« 15 m - od linii wysokiego napiecia powyzej 30 kV
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Strefe niebezpieczna nalezy mierzy¢ w poziomie, od skrajnego przewodu linii i po obu
jej stronach.
W trakcie prac w obrebie czynnej linii elektroenergetycznej nie wolno bezposrednio
pod nig lokalizowac stanowisk pracy, a odlegtos¢ liczona w poziomie od skrajnych
przewoddw powinna by¢ nie mniejsza niz (granice szerokosci stref niebezpiecznych):

« 3 m - dla linii niskiego napiecia nieprzekraczajacej 1 kV

« 5m - dla linii wysokiego napigcia od 1 kV do 15 kV

« 10 m - dla linii wysokiego napiecia od 15 kV do 30 kV

« 15 m - dla linii wysokiego napiecia od 30 kV do 110 kV

« 30 m - dla linii wysokiego napigcia pow. 110 kV.
Na kazdym stupie napowietrznej linii elektroenergetycznej na placu budowy powinien
by¢ umieszczony oznacznik strefy niebezpiecznej w postaci tablicy ostrzegawczej.
Strefy niebezpieczne nalezy oznaczy¢, a w przypadku prowadzenia prac o zmroku
takze oswietli¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie ich oznaczenia.

Uwagi:

1.

Cato$¢ robét prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rob6t Budowlano Montazowych, przepisami BHP i PPOZ oraz zaleceniami
producentow materiatow i urzadzen.

W przypadku stwierdzenia odstepstw od przyjetych w projekcie danych, na etapie
wykonawstwa wprowadzic korekty na budowie.

Przy zachowaniu wytycznych zawartych w informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie oraz wytycznych zawartych w projekcie organizacji
placu budowy - zakres projektowanych robot nie bedzie miat wptywu na zdrowie
ludzi oraz pogorszenie stanu srodowiska.

Opracowanie:

f

mgr inz. arch;
f
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