OKNA zewnetrzne | Ui, = 0,90 [W/ 2kl ):

OINACZENIE: 01 or 02 03
| MATERIAL RAMY: PVC PVC PVC PVC
KOLOR: RAL 7015 RAL 7015 RAL7015 RAL 7015

SCHEMAT GRAFICINY:

| panelstaty ||

| | —160 g 160 [ -1 P |- ¢ (SN DR - [ o . S
UWAGI: - panel gémy - panel gérny
uchyliny uchyiny
- okno z
nawiewnikiem
WYMIAR OTWORU | 0°) 120 120 320 440
OSCIELA fem | He 70 70 80 80

WYMIAR OSCIEINICY

[em]

nalezy skonsultowac przed zamowieniem z wyb. producentem okna z uwzglednieniem parapefu

PARTER szt. 2 2 1 1
[ RAZEM: 2 2 1 1

Drzwi zewnetrzne: ( Ui, = 1,30 [/%«] ): Drzwi wewnetrzne:
OINACIZENIE: Dz1 D1 D2 D3 D4
{— ) ’ : e
‘ ‘ | ‘
\ ‘ i 3
! - ) ! -E;|
SCHEMAT GRAFICINY: : H 1 | i !
|
UWAGI: - aluminiowe izolowane termicznie - wewnqtrziokalowe - wewnqtrziokalowe - wewngfrziokalowe - wewnghziokalowe
I - skrzydito glowne szer. w Swietle - ofcleznica - ofcletnica - oscletnica - oscletnica
przejscia 100 em regulowana regulowana regulowana regulowana
b R | e | ouere |-
- szkto bezpieczne - tuleje wentylacjne - tuleje wentylacjne
lub podcigcie lub podciecie
WYM. SKRIYDEE | S 100 + 40 90 90 80 80
DRIWIOWYCH ey | H 235 200 200 200 200
WYMIAR OSCIEINICY | § 150 98 98 88 | 88
roaucenta) o™ H 240 206 | 206 206 206
KIERUNEK OTWIERANIA: L P L [ p L P L [ » L | P
PARTER [t 1 - 1 - 1 2 1 1 - |
RAZEM: | 1 . 1 - 1 2 1 1 R
OGOLEM: 1 1 3 2 1

§ - szerokosc drzwi (przejscie) min, jokq naleizy zapewnié

H - wysokos¢ przejscia drzwi (zalecana wartos¢ z moiliwosciq zastosowania wyiszych przej$é)

S, - szerokos¢ w Swiefle otworu (muru) - otwér naleiy skorygowaé do wytycznych wybranego producenta i typu drzwi na etapie zakupu konkretnych modeli drzwi
H, - wysoko$c w Swietle otworu (muru) - otwdr nalezy skorygowad do wytycznych wybranego producenta i typu drzwi na etapie zakupu konkretnych modeli drzwi

UWAGI:

1. PRZED WYKONANIEM OTWOROW DRIWIOWYCH NALEZY WYBRAC PRODUCENTA | RODZAJ OSCIEZY |

W RAZIE KONIECINOSCI SKORYGOWAC WYMIARY OTWOROW

{producenci stolarki drzwiowej nie stosujq standardowych wymiaréw otworéw w swietle §ciany, wymiary te
zmieniqjq si¢ w zaleznosci od wybranego producenta, modelu oraz rodzaju oicieinicy pasujgcej do danego
modelu/

2. PRIED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY UWIGLEDNIC SPOSOB MONTAZU OKNA |
OPCJONALNIE POWIEKSZYC OTWORY W SWIETLE SCIANY (zaleca sie “ciepty” montaz);
3. PRIED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ NALEZY SPRAWDZIC ZALECENIA W PROJKECIE
WENTYLACJI, w ktérych oknach zastosowad nawiewniki

4, WYMIARY OKIEN PODANE SA W SWIETLE OTWORGOW OKIENNYCH /tj. z oécieznicami/ od wewngtrz
pomieszczenia.

5. WYMIARY OTWOROW DRIWIOWYCH WEWNETZRNYCH ZOSTALY DOBRANE DLA OS$SCIEINICY
REGULOWANEJ SYSTEM DIN

6. WYSOKOSC OTWOROW DRIWIOWYCH | OKIENNYCH PODAWANA JEST OD WYSOKOSCI GOTOWE
POSADIKI.

7. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAZENIA - W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTY STOLARKI |
SLUSARKI OKIENNEJ | DRIWIOWE - NALEZY ZAMAWIAC | WYKONYWAC/MONTOWAC NA PODSTAWIE
IWERYFIKOWANYCH OBMIAROW WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

8. DRIWI DO POMIESICZEN SANITARNYCH I OTWORAMI LUB PRZYCIECIEM W DOLNEJ czescl o
SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIZ 0,22 m? DLA DOPLYWU POWIETRZA.

9. DRIWI ZEWNETRINE WEJSCIOWE ALUMINICWE Z WKtADEM TERMOIZOLACYJNYM | CIEPLYM PROGIEM,
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