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Opis techniczny

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb budynku swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w Skoczowie dz. nr 104/1 obr.
Skoczéw 0031, gmina Dygowo.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Warunki techniczne nr 08511/2017 z dnia 15.01.2018 r. zawarte w P.T, wydane
przez MWIiK w Kotobrzegu.

2.3 Obowigzujgce normy i przepisy
3.0. Obszar oddziatywania obiektu

- Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z 2002 r.) obiekt nie powoduje objecia sgsiednich nieruchomosci oddziatywaniem.
- Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatki nr 104/1, na ktérej zostat
zaprojektowany.

4. Dane ogodlne

Zaopatrzenie w wode z projektowanego wodociggu PE o srednicy 90 mm, zagtebienie
ok. 1,3 m, cisnienie 0,30 MPa w dziatce nr 104/3. Wiaczenie do sieci miejskiej na
nasade rurowa. Pobor wody do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze wg. wskazan
wodomierza o $rednicy nie wiekszej nizdn 15 mm.

Odprowadzenie $ciekow do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o $rednicy 200 mm,
zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 104/3. Wigczenie do studni o rzednych
24,60/22,60 m n.p.m.

5. Przyjete rozwigzania projektowe

5.1 Przylacze wody

Doprowadzenie wody do budynku zaprojektowano za pomocg przytacza

wodociggowego wykonanego z rur PE o $rednicy PE 40 oraz ksztattek potgczeniowych.

Przewody nalezy uktadaé w wykopie otwartym na podsypce o wysokosci min. 10 cm.
Podsypka powinna by¢ wykonana z odpowiednio zageszczonego piasku.
Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
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o nie powinien zawiera¢ czastek statych o wymiarach wiekszych niz 20 mm,
o materiat nie moze by¢ zmrozony
o nie moze zawiera¢ kamieni i innego tamanego materiatu.

Utozony przewod wodociggowy nalezy poddac probie wytrzymatosciowej na cisnienie
0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rury nalezy przykry¢ 30 cm

warstwg piasku na ktérej nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawcza w
kolorze niebieskim z wktadka metaliczng. Pozostatg przestrzen wykopu wypeic
gruntem rodzimym.

Na odcinku przewodu przebiegajacym w pasie drogi wykop nalezy zasypywacé
warstwami piasku z jednoczesnym jego mechanicznym zageszczaniem.

Wigczenie do wodociggu ulicznego PE 90 mm zaprojektowano na nasade rurowa.
Bezposrednio za wiaczeniem do sieci wodociagowej zainstalowa¢ zasuwe odcinajgcg
Dz 40.

Na Scianie budynku lub stupie powiesi¢ tabliczke informujacg o miejscu zamontowania
zasuwy odcinajgcej. Przewody montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi
przez producenta.

5.2 Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z pkt. lll dodatkowych warunkéw technicznych na trasie projektowanego
przykanalika sanitarnego na terenie inwestora zaprojektowano studnie rewizyjng S2 o
srednicy 425 mm, ktéra zostata zlokalizowana w odlegtosci 0,9 m od granicy dziatki.
Studnie nalezy zabezpieczyé wtazem.

Przewody i studnie montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez
producenta ,Uktadanie podziemnych instalacji odptywowych”.

Roboty ziemne w poblizu projektowanego i istniejgcego uzbrojenia wykonywac
bezwzglednie recznie. Ukfadanie rur nalezy wykonywa¢ w suchym w wykopie.

[o2]

. Uwagi koncowe:

o Przed przystapieniem do budowy przytaczy wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Gminy Dygowo o terminie i czasie zajecia dziatki oraz ustalenia
warunkow jej zajecia.

a Przed zasypaniem wykopu kanaty wyptuka¢ i poddac probie szczelnosci wg
obowiazujgcych przepisow.

a Catosc¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robot” oraz przepisami BHP.

a Przylgcze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego w odpowiednim
organie administracyjnym oraz przez uprawnionego geodete.

a Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonujg stuzby techniczne MWK na pisemne
zlecenie inwestora.

| mgr inz. LUKASZ WOITOWICZ
o eqrAl upr. bud. nr ZAP/0041/PBS/17
_ ‘\ Wt Jrp— do projektoweniq bez Agrariczen w specjalnosci
15, 14 B A ins!r:.’a---.r:Mbs% Mcji
! i urzqdzeri cic plitych, mﬁm?! acyfhych, gazowych,
wodociqggowych i kanalizacyjnych.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§ 1. Wykonanie robét budowlano-montazowych przytaczy i sieci sanitarnych
(wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieplnych) oraz wewnetrznych
instalacji sanitarnych powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w
planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy (zgodnie z art.
21 a Ustawy Prawo Budowlane).

§2.  Przy uzytkowaniu sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzié
probe technicznej sprawnosci i zbadag, czy sprzet spelnia wymagania w zakresie bezpieczefistwa
1 higieny pracy.

§3.  Uzytkujge sprzgt mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozor,
opracowa¢ instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy,
agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do préb cisnieniowych itp.) oraz
srodki ochrony osobistej musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa.

§4.  Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow.

§5.  Skladowiska materiatéw instalacyjnych urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie
sktadowanych materiatéw i elementow.

§6.  Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami.

§7.  Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawa urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

§8.  Przy wykonywaniu przylgczy sanitarnych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materialéw i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewodow niz:

1. 2m—dlalinii NN

2. 5m-—dlalinii WN do 15 kV

3. 10 m —dla linii WN do 30 kV

4. 15 m —dla linii WN powyzej 30 kV

§9.  Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, technicznemu sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

§ 10.  Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta.

§ 1. W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i poziomie), w jakiej moga byé wykonane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.



§ 12. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia robot.

§ 13.  Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywaé sie
wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

§ 14.  Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwérzach i innych miejscach
dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokol wykopow ustawié porecze
ochronne 1 zaopatrzy¢ je w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w
czerwone $wiatla ostrzegawcze.

§ 15.  Porgcze powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,10 m nad terenem i ustawione w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

§ 16. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢.

heb b b mar inz. tUKASZ WOITGWICZ
iz Pt Nogajeak upr. bud. nr ZAP/0041/PBS/17
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FAZA : Projekt Budowlany
DOKUMENTACJA : Budowa przylacza wody oraz kanalizaji sanitarnej

OBIEKT : Budynek Sw1et11cy Wiejskiej

ADRES : 78-133 Skoczow, dz. nr 104/1, obr. Skoczow 0031

INWESTOR : Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
OSWIADCZENIE :

( zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, IZ NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

DATA: 29.12.2017 r.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW

Szczecin, dnia /! czerwca 2017 1.

1 BUDOWNICTWA
EGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Syen. akt: OKK-0054-0008(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
dcpkt Liart. 14 ust, 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j. Dz. U. z 2016 .
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wizesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 .
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wajtowicz
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur, dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

A TN Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

/. P
[zaf mgr inz. Andrzej Galkiesvicz ...7.. ). 00 KT mbaas
S| Przewodniczacy OKK ?_—x'

& ¢ )

\ & mgr inz. Edmund Tumielewicz ....... Loy /]’\9/ ........

\, Z-ca Przewodniczgcego OKK /g ','.]f 7

inz. Stanislaw Kaminski ... ".\.\._./.;J.. : “L} ...........

Czlonek OKK
Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wdjtowicz
Sarbia 57H, 78-133 Sarbia
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Eukaszowi Wajtowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szezecinku

numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. | pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesdnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gﬂlle\VlCZ
Przewodniczgey OKKY

n . (% 'Fi
mgr inz. Edmund Tumielewicz ..........7...,.... i WT ..........
Z-ca Przewodniczgcego OKK / / (/ e
> - . S V¢
. inz. Stanistaw Kaminski ... L —

Czlonek OKK
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BIP-LH7-FX6 *

Pan tukasz WOITOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/17

adres zamieszkania SARBIA 57H , 78-133 SARBIA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyiikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Kotobrzeg, dnia 15-01-2018

WARUNKI TECHNICZNE 08511/2017

Gmina Dygowo *

ul. Kolejowa
78-113 Dygowo
Numer klienta: 90002311

Stosownie do wniosku z dnia 21-12-2017 Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przylaczy.

obiekt: Swietlica wiejska
Skoczow
Dz. Nr: 104/1

L. Zaopatrzenie w wodg - z wodociggu PE o $rednicy 90 mm, znajdujgeego sie
w pasie drogowym dz. nr 104/3. Zaglgbienie wodociggu min. 1,2 m. Ciénienie
dyspozycyjne w miejscu wlgczenia do sieci wynosi 0,30 MPa. Sposob wigczenia: na
nasade rurows. Wihczenie do sieci wodociggowej wykonujg sluzby techniczne MWiK

na pisemne zlecenie inwestora.

Pobér wody do obiektu na potizeby bytowo-gospodarcze wg wskazain wodomierza o

$rednicy nie wigkszej niz DN 15 mm.

IL Odprowadzanic $ciekéw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o $rednicy
200 mm, lokalizacja: w pasie droggyypefz Misi4/3. Wiaczenie zaprojektowaé do

studni o rzednych 24,14/2198 m
24,60 {1260 éﬁl

P dEEKSPLOATACI

b }/ﬂ(/{p 7 0.0.w Kolobrzegu
I Warunki dodatkowe il Krzéysz{o.  Linkiewi~

1. Na przylgezu kanalizacyjnym, na ter

nie inwestora w odleglodci nie wigkszej niz 1,5

m od linii rozgraniczajacej nieruchomosé od ulicy nalezy posadowi¢ studnig rewizyjng.
W przypadku zaglebienia do 1,5 m mozna zastosowaé studni¢ nie wlazowg o

minimalnej $rednicy wewngtrznej

DN/OD 315 mm, natomiast gdy zaglebienie

pizekracza 1,5 m nalezy zastosowa¢ studni¢ nie wlazowg o minimalnej $rednicy

wewngtrznej DN/OD 425 mm.

2. Warunki techniczne nie uprawniajg do poboru wody i odprowadzania Sciekaw.
Mozliwoéé dostawy medidw zaisinieje po zawarciu umowy pomigdzy Inwestorem a

MWiK Sp. z 0.0. w Kolobrzegu.

Minjsie WedadqgiiKanalizae
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Laszalinio 1%
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V.

Wytyezne do projektowanin i odbioru

Bezposrednio za  wlgezeniem do micjskiej sieci wodociqgowej przewidzieé  zasuwg odcinajacq, klinowa
z gwintem uszezelnieniem  migkkim. Projeklowane zasuwy muszij odpowiada¢ WTPIW sicci oraz obicktéw
wodociggowyeh i kanalizacyjnych na terenie dzialania "MWIK" Sp. z 0.0. W Kolobrzegu.
Na przytgezach wadociggowych stosowaé rury PE cechowane na cinienie 1,0 MPa. Minimalna $rednica przylgeza -
PE 32 mm.
Rury PE przykryé tasmg sygnalizacyjno - ostrzegawezg (W kolorze niebieskim) z whladkg metaliczng (30 cm nad
wierzchem przewodu).
Do rejestrowania ilodei pobranej wody nalezy przewidzicé wodomierz umieszezony W szezelngj — wlazowej studni
wodomicrzowej. Studnic nalezy 2lokalizowa¢ nat terenie nieruchomosci w odleglosei nie wigkszej niz 1,5 m od granicy
nieruchomosei. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania studni na terenic nieruchomosdci wodamiciz nalezy
zlokalizowaé w wydziclonym pomieszezeniu budynku. Przed i za wodomicrzem zainslalowaé kulowe zawory
odcinajqee. Bezposrednio za zaworem odcinajaeym od strony odbiorcy sainstalowaé zawor antyskazeniowy zgodnic z
wylycznymi.
MWiK nie pwarantuje cigglej dostawy wody. Obickty specjalne, wymagajqce cigglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 debowego zaopalrzenia.
Przylgcze kanalizacji sanitamej wykonywaé z rur PVC-U lub litego PP.
Rozmieszezenic studzienek rewizyjnych nalezy projektownt w lub przy pasach komunikacyjnych umozliwiajacych
dojazd samochadem specjalistycznyn. Studzienki winny umozliwia¢ fatwe rozgraniczenie obowigzk6w konserwacji
urzadzen kanalizacyjnych pomigdzy uzylkownikiem obicktua MWiK.
Obickly, z ktérych odprowadzane sq éeicki 2 substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazy¢ w osadnik czgsel
mineralnych, separator zwigzkdw ropopachodnych oraz studzienke do pobierania prabek.
Obiekty, z ktérych odprowadzane sq ¢eieki 7 tluszezami lub zwigzkami organicznymi nalezy wyposazyé na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czgéci organicznych, separator thuszezu oraz studzienkg do pobicrania probek.

W pomieszczeninch zlokalizowanych ponize] poziomu terenu nalezy zastosowaé urzadzenia pwarantujgee
zabezpieczenic przed przeplywem zwrolyim Sciekow i zapewniajace bezpieczne ich odprowadzanie.
. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branzowego MWiK po dokonaniu uzgodnienia trasy

przylaezy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powintowym w Kolobrzegu.

12. Na trasie projeklowanego przylacza wadne-kanalizacyjnego zabrania sig nwatego zagospodarowania terenu.

3. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winny by¢ wytyczone preez uprawnionego geodetg.

14, Roboty zwigzane z wlgczeniem do sieci wodociggowej wykonujy wylgeznie sluzby techniczne MWiK. Na tg

okolicznogé MWiK sporzgdza kartg wlqezenia do sicei, do ktorej Zleceniodawea przediozy szkic geodezyjny
z whiczenia do sieei oraz aklualne wyniki badan mikrabiologicznych wady. Badania te powinny byé wykonane przez
laboratorium akredylowane lub inne, zalwicrdzone przez Panstwows Inspekejg Sanitarng.
Wymagane parametry badaf mikrobiologicznych powinny by¢ zgodne 2 akiualnym Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

- Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej probki

- Liczba Enterokokéw kalowych w 100 mi badanej probki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizméw w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h

15. Przylqgezn wod - kan w stanie adkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWIK oraz do odbioru geodezyjnego

przez uprawnionego geodetg.

16. Po zakofczenin robbt przylgeza wod-kan podlegajy odbiorowi technicznemu przez sluiby techniczne MWiIC

w Kolobrzegu.

7. Do adbiory technicznego koficowego nalezy przedlozyé:

- dokumentacjg techniczng 2 uzgodnieniem branZowym,

- geodezying inwentaryzacig powykonawezg dla przytjezy w tformie graficzne) papierowej i cyfrowej w formacie
# dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,

- protokat z préby szczelnosci,

- kartg ewidencyjng lub DTR zamontowanych separatoréw

- w przypadku watpliwosci co do prawidtowego wykonania przylacza kanalizacji, inspektor moze zazadaé wykonania
meniteringu TV przylacza kanalizacji sanitarngj.

18. Warunki techniczne tracq waznosé po 2 Intach.
19. Przylacze  kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢  zgodnie Z "Warunkami technicznymi do

projeklowania, wykonania oraz odbioru przylgczy wodaciggowyeh i kanalizacji sanitarnej na obszarze dzialania
JMWIK® Sp. z oo, w Kolobrzegu. WTPIW dostgpne sq w siedzibie MWiK Jub na stronic imernctowej
hlip:.f.'\\.-\v\l.'.hip.mwik.kolebrﬁcg.pl!

20, Powyzsze warunki stanowiy podstawg do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalgezyé do dokumentacji.
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. Waranki techniczne wydano na wniosek: Gmina Dygowo *
Opracowal: IKrzysztof Linkiewicz
1loéé zalgcznikow: 0 szt.
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KARTA REJESTRACY VA

MAPY

ba CELaV PROJEKTO

Kezwea rigjscomesci Skoczée dz 10471
Identyfiator i nezva jednostic emdency jre 320802_2 Grina Dygowo
ldentyflator | pazwa obrebu ewdency inego JEUS02 20031 oereb Skoczdw

Powat kolobrzeskl

Wo jpwgdzteg: zachodnioponorskie

USEUGT GEODEZYJINE “PRYZMAT?
in2. Robert Firowicz
ul. Kotobrzeska 7, 78-113 Dygowo

Skale 1500
Uklad aspétrzednych: 200045
Pozion odniestenia wysokoscr Kronsztadt’ 26

tel. 509 337 047, REGON: 320507145

Mape do ceidw projektowych sporzadzono przy wykcrzystanis

kar tograficzaege

z2egu

Wykonano w romech roboty geodezy e
nr [0 664025452017
zgloszanej w PODGK w Kolobrzegu

W zakresle apracwaﬁ nig znaJdu_h sl pumtpsm'y geodezy jne j

tereny

ac celdw proj
NWesTyc fi

Inforaac jo_doga thowe:
1 Zokres pomiar:

2 Redokc ja zrakde 2goong z mstruk:_iq techraczrg K-11579) 7
K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1936r) /

RMAT z dn. I lutege 2013, " spro-s bozy danycr GESUT, BD0I
oraz mepy zasadniTzey " dziernia £0!5-

o powistonaii o B GESUr § Soxe ) bazy CLSUTS

FMALC 2 dn. 2 listopada 2015, w sprawe BDIT oraz mapy zasedniczs)

3 Mape nadaje sie do celéw projektowych x zokresle pomiaru
4 Wszpsikie treole obiskty budowlare podiegs ja wytyczenu przez
Jeanasthke wykonawstea geodezy inego
5 Ne myklucza sie istrienia w teren'e riwnie? uzbrojerin, o Ktérya
brak bylo infornsc i bronzowych crez gdy wzbrojenie podzienne
dotychczas mie bylo przedriotn mwentoryzacj posykaonawczej

W 2wigzhu 2 tym, nle gwarontuye sk doklodnosci usytuowant
uzbrojenia podziennego re nape do ceélbe projektomych
6 Zrédta danych o uzbrojeris podziennyn ozmaczony na maple

w nestepujacy sposéé

dia kezposrednch ponirdw powykonawczych- kez litery,

als denych kranzawych- z litera By dis posredriego ustaleri

—r:ebegu oparctura elektromegnetyczna- literg A;

pozyskonych w drodze digitalizac lub wektoryzacji rastro= ltera 0

pochqdzecycn z marcdy koordynacyjne) ZUDP z
pochodzacych z tyczera- Z litera T;
zbudowanych « cparces o elerenty mapy- z literg M;

pozwolerve ro budowe- z litera 7y ‘glus.s!‘t’ budowy- 2 litera 2

infornacje dotyczace zawartosc rnosnia 2 danyr Cyfrowyrr

I Korte rejestracy jra mapy sporzqozono w & egzemplarzach,
nosrk sporzadzono & egzemplarzach i zarunerowang kolena od | oo &
przy czyn kamplet ar 1 2rajduje sie v powotowyn 2os0bie geodezy jnym

|2 Nasnii maja zakodczome multisesje.

3. Tylko posviadczone plyts, wraz z karta rejestracy na mapy.
stancwia rekojme ZgDOn0Sci danych przyjetycn az PIGX.

4. Na nosriku Zostaly zewarte rostepujace pliki danych.

wilhase pliva

7390 B

1in. Nizea Dlev

2 241

a5 rosrike 2 241 919 &

rgr inz. Rokert Pirowicz

GEODETA UPRAWNIGONY:
Pobert Pirowicz

Uprawnienia nr 28259
zakres uprawnlen 1, 2
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Date cpracowania napy do celow projektowych: 31-10-2017
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Starosta Kotobrzeski

Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Whnioskodawca:

Miejsce i data: Kolobrzeg, dn. 20.03.2018

PROTOKOL NrGN.6630.129.2018

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposdb elektroniczny/w siedzibie urzedu*
przytacza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku $wietlicy wiejskiej

SKOCZOW gm. Dygowo, dziatki 104/1, 104/3

PROJEKTY BUDOWLANE AUDYTY I SWIADECTWA ENERGETYCZNE POZWOLENIA

NA BUDOWE I UZYTKOWANIE SEPBA Tadeusz Dyrla, ul. Okopowa 10C, Kotobrzeg
Na podstawie zlecenia z dnia 09.03.2018 Data wptywu: 15.03.2018
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