TRAINER ROWER WOLNOSTOJACY

Wymiary urzadzenia:
dtugos¢: 1100 mm,
szerokosé: 550 mm
wysokose: 1100mm.

Padane wymiary mogg roznié sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: rozwija mie$nie ndg, wzmacnia stawy
kolanowe, poprawia wydolnos¢ krazeniowo-oddechows.

'Bluazpizin elezienzim Bmopepfizid

Na urzgdzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.
Strefy poszczegélnych urzadzen mogg na siebie nachodzic.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ Zzadnych innych
urzadzen, elementdw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w kolorze zottym, z otworami
utatwiajacymi odptyw wody. Sruby osfoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzen dowolna z palety
RAL, w standardzie szaro - zoita.

Elementy konstrukcyjne: gtowny stup konstrukeyjny urzadzenia o érednicy 90 mm, grubos¢
- 8cianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 48,3 mm, 424 mm, 33,7 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego. '
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TRAINER NARCIARZ WOLNOSTOJACY

Wymiary urzadzenia:
dtugosé: 950 mm,
~ . szerokosé: 540 mm,
wysokosé: 1380 mm.

Podane wymiary mogg réznié sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla miodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie ndg, ramion i
tutowia, korzystnie wptywa na ukiad krgzeniowo-oddechowy.
Poprawia koordynacje ruchows.

“Bluszpbzin eDEZ||EnZIM BAOPEMAZ I

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.
Strefy poszczegélnych urzadzenh moga na siebie nachodzic.

W strefach ochronnych nie powinno by¢ zadnych innych
{  urzadzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. 395

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby
ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzgdzen dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - z6#a.

- Elementy konstrukcyjne: gidwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 90 mm, grubos$é
g §cianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 33,7 mm, 42,4 mm, 60,3 mm. tozyska kulkowe typu
zamknietego. Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu.

¥ Rysunek ma chérakter pogladowy. ' . . ' e - . 1
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TRAINER JEZDZIEC WOLNOSTOJACY

Wymiary urzadzenia:
diugosé: 980 mm,
szerokosé: 630 mm,
wysokosé: 1000 mm.

Pedane wymiary moga réznié sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyréb medyczny przeznaczony dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmachia miesnie ramion, klatki
piersiowej i nég, poprawia kondycje.

‘Bluazpkzin efaeziEnzM BMOpERAZId

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenstwa.
Strefy poszczegoélnych urzgdzen moga na siebie nachodzic.
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W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych
urzgdzen, elementéw architektury typu: drzewo, kosz,
fawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg. 398

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
Srutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, w koforze zéttym, z otworami
utatwiajgcymi odptyw wody. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzqdzen dowolna z palety
RAL, w standardzie szaro - zéita.

Elementy konstrukcyjne: gléwny stup konstrukcyjny urzadzenia o $rednicy 140 mm, grubosé
Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o srednicy 60,3 mm, 48,3 mm, 424 mm, 33 7 mm. tozyska
kulkowe typu zamknletego o T




TRAINER BIEGACZ WOLNOSTOJACY

Wymiary urzadzenia:

. dlugosé: 1000 mm,

szerokosé: 500 mm,
wysokosé: 1390 mm.

Podane wymiary mogg roznié sie w zakresie +/- 5%.

Przeznaczenie: wyrdb medyczny przeznaczony dla mtodziezy
i dorostych oraz uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia miesnie nég i posladkow,
zwigksza wydolnos¢ krazeniowo-oddechows.

Na urzadzeniu umieszczona jest instrukcja uzytkowania
wyrobu.

Wymiary strefy bezpieczenistwa.
Strefy poszczegolnych urzadzen mogag na siebie nachodzi¢.

W strefach ochronnych nie powinno byé zadnych innych

urzgdzen, elementoéw architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.
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Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
$rutowanie i cynkowanie. Stopnice z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby
ostoniete zaslepkami. Kolorystyka urzadzer dowolna z palety RAL, w standardzie szaro - zoita

Elementy konstrukcyjne: gtéwny stup konstrukeyjny urzadzenia o Srednicy 90 mm, grubos$é
cianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy: 88,9 mm, 33 7 mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu

zamknletego Urzqdzenle pOSlada ograniczniki ruchu.

_eluazplzin efoezienzim emopepiAzly




