2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy $wietlicy
wiejskiej we Wlodciborzu, dz. nr 184/16, obreb 0035 Piotrowice, gmina Dygowo.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Zlecenie Inwestora.

3.2. Warunki przylaczenia nr P/17/065150 z dnia 02.01.2018r.
3.3. Projekty branzowe.

3.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

3.5. Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Rozwigzania projektowe,
4.2. Ochrona dodatkowa od porazen.
4.3. Uwagi koncowe.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Rozwiazania projektowe.

5.1.1. Zasilanie i tablica TG..

Zasilanie projektowanej tablicy TG wykona¢ linig kablowg YKXS 5x10mm?® z szafki
pomiarowej P1-Rs/LVZ/F wg oddzielnego opracowania ENERGA OPERATOR S.A.. Proj. kabel
ukladaé w gruncie oraz w rurach ochronnych pod projektowanym wjazdem i w budynku (rura
PCV 50). Trasg utozenia kabla pokazano na projekcie zagospodarowania. Kabel w ziemi ukladaé
na glebokosci 70 cm linig falista, pomiedzy dwoma warstwami piasku o grubosci 10 cm.
Nastepnie nasypa¢ co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykryé folig koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowaé oznaczniki z PCW,
Kabel uklada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablicg wykona¢ w obudowie wnekowej 3x24, IP40. Instalowa¢ w miejscu jak pokazano na
rys. 1. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem ideowym.

W holu, na wysokosci 1,4m od posadzki, zabudowa¢ wylgcznik p.poz. w obudowie pit.
Zasilanie przewodem HDGs 3x1,5mm? p/t..

5.1.2. Instalacja silowa.

Instalacja silowa obejmuje zasilanie gniazda silowego 16A do polaczenia zmywarki.
Przewdd zasilajgcy YDYp 5x2,5mm’ ukladaé¢ pod tynkiem. Gniazdo sitowe instalowaé 1.2 m od
posadzki..

5.1.3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych.

Oswietlenie poszczegélnych pomieszezen projektuje w oparciu o zrédta LED. Typy opraw
pokazano na rys. 3. Przewody zasilajgce typu YDYp 3/4/5x1,5mm’ 750V prowadzié pod
tynkiem oraz w rurkach RB 18 na uchwytach (strych nieuzytkowy). Stosowaé osprzet
podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44,

Gniazda wtyczkowe zasili¢ przewodem typu YDYp 3x2,5/1,5mm? 750V. Przewody ukladaé
pod tynkiem. Stosowaé osprzet podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44, Gniazda w sali
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spotkan, halu i szatni instalowa¢ 0,3m od posadzki, w kateringowym 1,2 od posadzki, w WC
1 kottowni 1,4m od posadzki.

5.1.4. Instalacja zasilajaca wentylatory kurtynv powietrzne.

Zasilanie wentylatoréw w pomieszczeniach WC wykona¢ z obwodéw o$wietleniowych.
Stosowa¢ wentylatory lazienkowe z regulowana zwlokg po wylaczeniu. Przewody YDYp
3x1,5mm’ 750V ukladaé pod tynkiem. Osprzet podtynkowy IP 44. Wydajnosé wentylatorow
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.

Do zasilania kurtyn stosowaé przewody YDYp 3x2,5/1,5mm” 750V uklade pod tynkiem.
Zalgcznie kurtyn lacznikami podtynkowymi, ktére instalaowaé 1,4m od posadzki.

5.1.5. Instalacja odgromowa.

Jako zwdd poziomy wykorzysta¢ pokrycie dachu. Dodatkowo na kominie obok kalenicy
zabudowa¢ iglice kominowa h=1,5m.niskie z ktorymi nalezy polaczy¢ wszystkie metalowe
urzgdzenia zlokalizowane na dachu. Przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego DFe ¢ 8
mm w uklada¢ w warstwie ocieplajacej — w rurkach odgromowych 20/12mm. Przewody
uziemiajgce z plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Zaciski probiercze montowaé na
scianach, w skrzynkach probierczych 160x160mm, na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu.

Wykona¢ uziom otokowy z plaskownika ocynkowananego FeZn 30x4. Uziom ukltada¢ na
glebokosci 0,7m. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem, winna wynosi¢ R < 10 Q.

5.1.6. O$wietlenie terenu.

Zasilanie oswietlenia terenu wykona¢ z tablicy TG linig kablowa YKY 3x4mm?. O$wietlenie
zaprojektowano na stupach stalowych ocynkowanych wielokatnych o wysokosci h=4m. Shupy
instalowaé¢ na fundamencie betonowym 100x30x30cm, ktéry zaméwié lgcznie ze stupami.
Montaz stupéw do fundamentach wykona¢ za pomocg $rub kotpakowych.

Na stupach montowa¢ oprawy LED 33W, 3800Im, 3500K, z obudowa ze stopu aluminium,
w kolorze inoxt, stopien ochrony IP66, klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mmm

W stupach oswietleniowych montowac¢ zlgcza stupowe typu IZK.
Trase ulozenia kabla i lokalizacji stupéw pokazano na projekcie zagospodarowania. Kabel

w ziemi uklada¢ na glebokosci 70 cm linig falistg, pomigdzy dwoma warstwami piasku o
grubosci 10 cm. Nastepnie nasypa¢ co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna byé¢ nie mniejsza niz 20 ecm. Na kablu stosowaé
oznaczniki z PCW. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Pod projektowanym wjazdem
i w budynku kabel uktadaé a rurze ochronnej PCV 50.

Ostatni shupy uziemi¢. Stosowa¢ uziom pretowy. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem
winna wynosi¢ R< 10 Q.

5.2. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania.
Przewody ochronne PE poszczegdlnych instalacji odbiorczych nalezy prowadzié jako 5-ty w
instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowej. Przewdd ochronny powinien mieé barwe
zielono-z6lta. Rozdzial przewodu PEN dokona¢ w szafce pomirowej. Rezystancja uziomu,
stwierdzona pomiarem winna wynosi¢ R < 10 Q. Stosowa¢ uziom pretowy. W pomieszczeniu
szatni zabudowa¢ GSU, ktora polaczy¢ z uziomem otokowym przewodem LY 25mm . GSU
umiesci¢ w obudowie hermetycznej 130x230x85, kt6rg zaglebié w $cianie.



5.3. Uwagi koncowe.

1. Instalacje elektryczne wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych™ - czesé V
wInstalacje elektryczne”.

2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ sprawdzenie warunku samoczynnego
wylgczenia, pomiary izolacji kabli i przewodéw wraz ze sporzadzeniem odpowiednich
protokolow.

3. Wykona¢ geodezje powykonawczg stupéw o$wietleniowych i linii kablowych.

Autor :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ

Obiekt:  Swietlica wiejska
Adres:  Wlodciborz, dz. nr 184/16, obreb 0035 Piotrowice, gmina Dygowo

Inwestor : Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

Autor :

mgr inz. Jacek Jedrzejewski

Kotobrzeg, grudzien 2017r.



6.1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

6.1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji :
zasilanie i budowa tablicy

instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

instalacja odgromowa

- oSwietlenie terenu

pomiary elektryczne
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6.1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :
nie dotyczy

6.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki i terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie dotyczy

6.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas realizacji robét
budowlanych, okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- uzywanie elektronarzedzi

- praca na wysoko$ci

6.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:
- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na

wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w tym zakresie

6.1.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- przy uzytkowaniu sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzié czy sprzet
posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw helméw ochronnych

Opracowat :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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