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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DZ. U. 2017.1332
z pozn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy w branzy drogowej na
zadanie ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3335Z Wtoscibdrz — Wrzosowo na odcinku 980
m (od mostu nad rz. Parseta w kierunku miejscowosci Ktopotowo)”, zostat wykonany

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Romuald Szydtowski
upr. ZAP/BD/0205/01
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BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-MMF-3N2-EGE *

Pan Romuald SZYDLOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0205/01

adres zamieszkania ul. Rodta 52, 75-361 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7132/131d/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 18
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.),
w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Agnieszce Jadwidze Wisniewskiej
ur. dnia 03 sierpnia 1980 r. w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0157/OWOD/08

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych

wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK
- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
- mgr inz. Andrzej Ga%kiewi/ez/
/
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Szczegélowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych -elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pani Wiéniewska Agnieszka Jadwiga
ul. Kretominska 13, Kretowino
75-016 Koszalin
2. Okregowa Rada Izby ZIIB
3.  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U8J-ENL-3B1 *

Pani Agnieszka Jadwiga WISNIEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0076/09

adres zamieszkania KRETOMINO ul. Kretomiriska 13, 75-016 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaséciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego przebudowa drogi powiatowej nr 3335Z
Wtoscibdérz — Wrzosowo na odcinku 980 m (od mostu nad rz. Parseta w kierunku
miejscowosci Ktopotowo)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawq opracowania sg nastepujace dokumenty i materiaty:

e Zalecenia inwestora — Gmina Dygowo,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1333 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017.519 z pdzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.672 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow pracy projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016.124 z pdzn. zm.),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.
2222 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 2015 poz. 1314 z pdzn. zm.),

e Pomiary i wizja lokalna w terenie.



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowanie jest wykonanie projektu przebudowy drogi
powiatowej nr 3335Z Wiosciborz — Wrzosowo na odcinku 980 m (od mostu nad rz. Parseta

w kierunku miejscowosci Ktopotowo), gmina Dygowo.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlano — wykonawczy opracowani w celu okre$lenia sposobu wykonania
przebudowy, zastosowanej technologii oraz zakresu rob6t remontowych.
Celem analizowanego przedsiewziecia jest:
- poszerzenie jezdni do szerokosci 4,0 m;
- wykonanie nowej nawierzchni na przebudowywanej drodze;
- poprawa estetyki drogi i jej otoczenia;
- zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu.
Projekt realizowany jest na terenie wojewddztwa zachodniopomorskiego, powiatu

Kotobrzeskiego, na terenie gminy Dygowo.

Zakres robot objetych projektem obejmuje:
- przebudowe drogi powiatowej nr 3335Z na dt. 980 m, tj. od mostu nad rzekg Parseta
w kierunku miejscowosci Ktopotowo;
- wykonanie poszerzenia przebudowywanej drogi do szerokosci drogi 4,0 m;
- wykonanie nowej nawierzchni przebudowywanej drogi;
- przebudowe istniejacych zjazddéw; naktadek bitumicznych w dwdch warstwach;
- wykonanie poboczy utwardzonych;
- zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z drogi;

- wycinke w niezbednym zakresie drzew i krzewow.

4. STAN ISTNIEJACY

Droga objeta przebudowg zlokalizowana jest we wschodniej czeSci powiatu
kotobrzeskiego w gminie Dygowo pomiedzy drogq powiatowa nr 3324Z Sianozety — Pobtocie
Wielkie a droggq wojewddzka nr 163 Kotobrzeg — Karlino.

Przebudowywana droga powiatowa nr 3335Z zlokalizowana jest w terenie
niezabudowanym, gmina Dygowo i przebiega przez tereny lesne. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem pas drogowy dziatke nr 126/5 obreb 0035 Piotrkowice.

W ciqgu drogi powiatowej zlokalizowane sg zjazdy na drogi lesne i zjazdy na dziafki
sgsiednie.

Poczatek opracowywanego odcinka drogi powiatowej jest od mostu nad rzeka Parseta.

Dtugos$¢ przebudowywanego odcinka wynosi 980 m.
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Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci od ok. 3 m do 4,5 m.
Droga powiatowa odwadniana jest powierzchniowo, czesciowo do istniejacych rowdw.
W poblizu drogi lub pod ich nawierzchnig zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne:
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- siec telekomunikacyjna.
W obszarze oddziatywania projektowanej przebudowy wystepujq drzewa, ktore niektdre
kolidujg z opracowaniem projektu. Nalezy je usung¢. Na usuniecie kolidujgcego zadrzewienia

Inwestor uzyskata decyzje na wycinke drzewa.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca jest zobowigzany powiadomic
wszystkich wiascicieli infrastruktury technicznej, ktoéra znajduje sie w drodze
0 rozpoczeciu prac zwigzanych z wykonaniem robot objetych niniejszym

opracowaniem.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. Parametry projektowanej drogi

Zaprojektowany odcinek drogi zostat o nastepujacych parametrach:

- szeroko$¢ jezdni -4,0m,
- szeroko$¢ poboczy utwardzonych -st.P-0,75m
- str. L — 1,00 m.

5.2. Projektowana trasa w planie

Odcinek drogi powiatowej nr 3335Z od mostu nad rzekg Parseta kierunku miejscowosci
Ktopotowo.
Dtugos¢ przebudowywane drogi powiatowej wynosi 980 m. Droga zaprojektowana

zostata o szerokosci 4,0 m.

Szeroko$¢ poboczy gruntowych utwardzonych wynosi po stronie prawej 0,75m, a po
stronie lewej 1,0 m.
Jako droga ogdlnodostepna droga powiatowa posiada powigzanie z sasiednimi drogami oraz

zjazdami do lasu, do gospodarstw i na posesje.

W ramach przebudowy drogi odtworzone zostaty zjazdy na sasiednie dziatki oraz drogi
boczne w nastepujacych kilometrazach:

- 0+075,46 po stronie prawej o szerokosci 3,10 m, krawedzie drogi i zjazdu
wyokraglono tukami o promieniach 316 m,

- 0+175,97 po stronie lewej o szerokosci 3,4 m, krawedzie drogi i zjazdu wyokraglono

tukami o promieniach 8 i 10 m,
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- 0+175,97 zjazd przez wyspe dzielacg o szerokosci 7,0 m, krawedzie drogi i zjazdu
wyokraglono tukami o promieniach 15 m,

- 0+567,48 po stronie prawej o szerokosci 3,5 m, krawedzie drogi i zjazdu wyokraglono
tukami o promieniach 5 m.

Powyzsze zjazdy zaprojektowane zostaty o nawierzchni bitumicznej.

W ciggu odcinka zaprojektowano poszerzenia jezdni do szerokosci 4,0 m:
- w km 0+132,18 + 0+293,16 po stronie prawej, szerokosS¢ zmienna od 0,50 + 1,29 m;
- w km 0+133,50 + 0+213,49 po stronie lewej, szerokos¢ zmienna od 0,48 + 1,27 m;
- w km 0+583,86 + 0+629,65 po stronie prawej, szeroko$¢ zmienna od 0,65 + 0,92 m;
- w km 0+704,54 + 0+756,85 po stronie prawej, szerokosS¢ zmienna od 0,62 + 0,85 m;

- w km 0+817,72 + 0+891,80 po stronie prawej, szeroko$¢ zmienna od 0,50 + 1,11 m.

Na tuku od km 0+141,47 do km 0+203,58 pasy ruchu s rozdzielone wyspg gruntowg
— zielona. Przez wyspe zostat zaprojektowany zjazd o nawierzchni bitumicznej. Pasy ruchu

posiadajg szerokos¢ 3,30 m. Szeroko$¢ wyspy jest zmienna.

5.3. Przekroj normaliny
Droga powiatowa zaprojektowana zostata o szerokosci 4,0 m i nawierzchni bitumicznej.
Pochylenie poprzeczne na odcinku prostym zaprojektowano jako daszkowe 2%,
natomiast na tukach pochylenie jednostronne o zmiennym spadku.
Zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci 4,0 m o nawierzchni bitumicznej.
Zaprojektowano obustronne pobocza utwardzone kruszywem tamanym o szerokosci —

strona prawa 0,75 m, a strona lewa 1,0 m. Pochylenie poprzeczne poboczy wynosi 8%.

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej ukfadanej na istniejacej nawierzchni
bitumicznej przedstawia sie nastepujaco:
- 4 cm warstwa wyréwnawczo — wzmachiajaca z betonu asfaltowego AC16W,
- 3 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S.

W miejscach zanizern m.in. na krawedziach istniejacej jezdni (wynikajacych

z przekroi porzecznych) naleZy wykonac wyrownanie betonem asfaltowym.

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na poszerzeniach przedstawia sie
nastepujgco:
- 3 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
- siatka zbrojeniowa z wtokien szklanych i weglowych przesaczonych asfaltem 120x200kN/m

- 4 cm warstwa wigzaco-wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W,
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- 20 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C 1.5/2.0.

Na potaczeniu istniejgcej nawierzchni z poszerzeniem projektuje sie utozenie geosiatki
0 zwiekszonej sztywnosci i wytrzymatosci na rozcigganie oraz o matym wydtuzeniu. Geosiatka
powinna by¢ trwale potaczona z warstwami bitumicznymi. Geosiatke nalezy utozy¢ pod
warstwg wyréwnawczo-wzmachiajacg. Szeroko$¢ pasa geosyntetyku powinna by¢ réwna
szerokos$ci poszerzenia (gdy jest ono <niz 1 m) lub szeroko$¢ 1m plus 1m po stronie istniejacej
konstrukcji nawierzchni. W przypadku taczenia paséw geosyntetyku szeroko$¢ zaktadu winna
wynosi¢ 0,10 do 0,15 m.

Konstrukcja pofaczenia istniejacej nawierzchni z poszerzeniem powinna by¢ wykonana
schodkowo, poprzez wykonanie stopni w istniejacej konstrukcji. Przesuniecie kolejnych warstw

nawierzchni powinno by¢ nie mniejsze niz 1,5 grubosci wyzej potozonej warstwy.

Zjazdy na przylegte dziatki oraz drogi boczne

Konstrukcja zjazdéw bitumicznych przedstawia sie nastepujqco:
- 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S,
- 15 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C 1.5/2.0.

Konstrukcja zjazdu bitumicznego przez wyspe dzielaca przedstawia sie
nastepujgco:
- 5 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S,
- 7 cm podbudowa z betonu asfaltowego AC16P,
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

- 15 cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem C 1.5/2.0.

Pobocza
- 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Na skarpach i poza poboczem utwardzonym pozostate pobocze gruntowe nalezy uzupetnic

warstwg humusu gr. 10 cm i obsia¢ trawa.

Szczegoty i konstrukcje przedstawiono na rysunku nr 3.

5.4. Uktad drogi w przekroju podtuznym

Uklad drogi w przekroju podtuznym zostat z uwzglednieniem istniejacego
uksztattowania terenu, przyjetej konstrukcji nawierzchni, istniejacych przeszkdd terenowych

oraz istniejacych warunkéw gruntowych.
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6. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg BN 72-8932/01. Przed
przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zebra¢ warstwe humusu. Humus nadajacy sie do

ponownego wykorzystania nalezy wbudowac.

Na skarpach nasypdw i wykopow nalezy utozy¢ warstwe humusu gr. 10 cm i obsiaé

trawa.
Grunt nadajacy sie do ponownego wykorzystania nalezy ponownie wbudowac.

Skarpy projektowanych nasypdw drogowych majg pochylenie 1:1,5.

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie drogi zaprojektowano jako powierzchniowe do istniejgcych rowow

drogowych. Rowy nalezy oczysci¢ i odmulic.

8. URZADZENIA OBCE

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie, nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ roboty ziemne,
aby nie uszkodzi¢ znajdujacego sie w ziemi uzbrojenia.

W obszarze objetym niniejszym opracowaniem wystepujg urzadzenia obce takie jak:
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna.
Ponadto w miejscach, w ktdrych kable energetyczne przechodza poprzecznie przez
projektowane nawierzchnie nalezy utozyc¢ rury ochronne.

Wszystkie urzadzenia tj. skrzynki do zasuw, hydrantéw nalezy wyregulowa¢ do

rzednych terenu projektowanej drogi

9. WYCINKA DRZEW

Teren objety inwestycjq jest rowninny. W obrebie zamierzenia znajdujg sie pobocza
poros$niete trawa.

Na projektowanym odcinku przewidziano drzewa do wycinki. Lokalizacje drzew podano
na planie sytuacyjnym w oparciu o decyzje zezwolenia na usuniecie drzew, ktorg posiada

Inwestor.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt przebudowy drogi wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 z pdzn. zm.), z dowigzaniem
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geometrycznym i wysokoSciowym do istniejacych, przylegtych do zamierzenia budowlanego
obiektow. Tym samym nie wprowadza to w otoczenie inwestycji ograniczen w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu, w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1333 z pdzn. zm.), a obszar oddziatywania obiektu miesSci sie

w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

11. ROBOTY DO WYKONANIA

Kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych elementow robot:
- wytyczenie geodezyjne,
- oznakowanie robot,
- roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia
i Zjazddw,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni,
- wykonanie poboczy utwardzonych i gruntowych obsianych trawa,

- roboty wykonczeniowe.

12. UWAGI KONCOWE I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
ROBOT

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, wtascicieli uzbrojenia
podziemnego o przystgpieniu do budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas robét.

2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy trase jezdni - osie z liniami rozgraniczajgcymi
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

3. Zachowal szczegdlng ostroznos¢ podczas wykonywania robdt ziemnych (korytowanie) ze
wzgledu na istniejagce uzbrojenie tzn.: sieC kanalizacyjna, sie¢ energetyczna, siec

telekomunikacyjna. Roboty w tym rejonie wykonywac recznie.

5.Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

Opracowata: Projektowat:

mgr inz. Agnieszka Wisniewska mgr inz. Romuald Szydtowski
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1 AWA

OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Agnieszka Wisniewska ul. Wiadystawa IV 62/8, 75 — 347 Koszalin, tel. kom. +48 604 589 027, e-mail: awa01l@op.pl

~Przebudowa drogi powiatowej nr 33352 Wiosciborz —
TEMAT/OBIEKT Wrzosowo na odcinku 980 m (od mostu nad rz. Parseta
w kierunku miejscowosci Kfopotowo)”

droga powiatowa nr 33352, dziatka nr 126/5,

ADRES INWESTYCII Obr. 0035 Piotrowice, gm. Dygowo, pow. Kotobrzeski
INWESTOR Gmina Dygowo, Kolejowa 1, 78 — 113 Dygowo
BRANZA DROGOWA
STADIUM BIOZ
JEDNOSTKA AWA Agnieszka Wisniewska OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
PROJEKTOWA ul. Wiadystawa 1V 62/8

75 — 347 Koszalin
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INFORMACIA BIOZ

SPIS TRESCI:
1. Podstawa Prawna ....cicciciremeimeimemmemmsmssmssssssasmasmasmesnasnasssssssasnassssnssnssassasnnsnnsnnns 18
2. Lokalizacja obiektu budowlanego .......c.cccurmimmmmsmmemmesmsimasmasmessmamns e 18
3. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji «uueeeeesrrrsmmsssrrnnmsssrmnnessssennsssssensssssnennnnns 18
4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ........ccccccciiimmeninimmmsnnnnnnenna. 18
5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i Zdrowia IUdZi ...coveeirermamneimnsmmemmssmnssmessssmsss s sassnsssassnsssasnnssnssnnsnnsnnnss 19
6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych ........ccoimeiiimmesnimne s ———————— 19
7. Spos6b prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac .........ccueeunu. 19

. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych ...... 19

. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz

dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych ... —————— 20
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.)

2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przebudowywana droga powiatowa nr 3335Z Wtosciborz - Wrzosowo jest na dziatce
nr 126/5 obreb 0035 Piotrowice, gmina Dygowo, powiat Kotobrzeski.

Obszar objety przebudowg to droga powiatowa nr 3335Z dz. nr 126/5 obreb 0035

Piotrowice, gmina Dygowo.

3. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

Zakres robot zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej obejmuije:
1. oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu
na czas budowy;
roboty pomiarowe i wytyczenie jezdni, zjazdow;
roboty ziemne zwigzane z wykonaniem poszerzeniem, zjazdow;
wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem;
wykonanie podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
podbudowa z betonu asfaltowego,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

warstwa wyrdwnawczo — wzmacniajgca z betonu asfaltowego,

v O N O U kA WD

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego na jezdni, poszerzeniu i zjazdach,
10. wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
11.roboty porzadkowe i wykonczeniowe polegajace na wykonaniu poboczy

gruntowych.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie budynku.

W obrebie prowadzonych robot znajdujq sie urzadzenia podziemne takie jak:
e sie¢ kanalizacyjna,
e siec energetyczna,

e sie¢ telekomunikacyjna.
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5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem,
ujmujg szereg prac, ktdre mogg stwarzaC zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych z nich naleza;

e przemieszczanie sie maszyn lub ich czesci;

e mozliwos¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

e roztadunek materiatow budowlanych — mozliwo$¢ urwania sie zawiesia lub hakéw;
e hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

e montaz kraweznikbw betonowych i elementow nawierzchni (uderzenia
i sttuczenia konczyn);

e wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywania wiekszosci prac;

e prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnym wystepujacym
ruchu drogowym — wypadbki i zdarzenia drogowe.

7. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeniu jedynie pracownicy
posiadajacy wymagane szkolenia BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy
przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej

pracy i obejmowac informacje z zakresu:

e kolejnosci wykonywania prac;
e wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;

e zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia zdrowia lub Zyciu
pracownikow;

e poinstruowanie pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac
numery telefondw przetozonych i numeréw telefondw odpowiednich stuzb
ratowniczych;

e rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j.

8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

W zakresie nadzoru: roboty budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem osdb
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy wymieni¢ kierownikdw robét

i numery ich uprawnien (kierownik robdt organizuje prace w taki sposdb, aby byfa ona

19



bezpieczna), generalnego wykonawce, podwykonawcéw oraz koordynatora robét.

W zakresie mozliwosci technicznych: oznakowaé teren zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu, ktory powinien zawieraé wszelkie niezbedne informacje
i rozwigzania zapewniajace bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robdt,

jak réwniez zapewnic bezpieczenstwo wykonawcy prowadzacemu roboty.

Zapewni¢ odziez i obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej, zapewni¢ przerwy w pracy,

zapewni¢ sprawny sprzet techniczny.
w zakresie stosowanych materiatdw: zastosowal jedynie materialty posiadajace

wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

9. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn

budowlanych powinny sie znajdowac u kierownika budowy.

Opracowata: Projektowat:

mgr inz. Agnieszka Wisniewska mgr inz. Romuald Szydtowski
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Zarzad Drég Powiatowych
w Kotobrzegu
ul. Gryfitéw 8
78~100 Kotobrzeg

S1.420.49.2018

Kotobrzeg, dnia 07.09.2018 r.

Sz. P.

Agnieszka Wisniewska

AWA Obstuga Inwestycji Drogowych
Ul. Wiadystawa IV 62/8

75-347 Koszalin

Dotyczy: Przebudowy drogi powiatowej nr 3335Z Wiosciborz — Wrzosowo na odcinku od

D s

mostu na rz. Parseta w kierunku m. Klopotowo, odc. A-B o di. 980 m.

Zarzad Dr6g Powiatowych w Kotobrzegu, po analizie nadestanej dnia 04.09.2018 r.

dokumentacji, uzgadnia pozytywnie projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3335Z Wiosciborz —

Wrzosowo na odcinku od mostu na rz. Parseta w kierunku m. Ktopotowo, odc. A-B o dt. 980 m.

Jednoczesnie przypominamy, iz o terminie rozpoczecia robét budowlanych w pasie drogi

powiatowej nalezy powiadomi¢ Zarzad Drég Powiatowych w Kotobrzegu oraz uzgodni¢ z nami projekt

czasowej organizacji ruchu.

Otrzymujg:

1. Adresat

2. Urzad Gminy Dygowo,
ul. Kolejowa 1
78-113 Dygowo

3. A.a.

Sprawe prowadzi: Irmina Andrzejewska
tel. 094 352 88 10 w. 15 / fax. 094 352 88 10 w. 18
http://www.zdp.kolobrzeg.pl ; iandrzejewska@zdp.kolobrzeg.pl
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Z powazaniem

D KTOR

Magdafend Dabréwka



