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3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NA  ŁUKU

      (poszerzenie jednostronne)
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PRZEKRÓJ  NORMALNY  NA  ŁUKU

                (bez  poszerzenia)
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poszerzenie

15 cm      pobocze utwardzone

                kruszywo łamane stab. mech.

szer. zmienna

     siatka zbrojeniowa z włókien szklanych

    i węglowych przesączonych asfaltem

20 cm    podbudowa z kruszywa łamanego

              stabilizowanego mechanicznie

15 cm    warstwa kruszywa stabilizowanego

              cementem C1,5/2,0

poszerzenie

szer. zmienna

PRZEKRÓJ  NORMALNY  NA  ŁUKU

       (poszerzenie  obustronne)
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poszerzenie

szer. zmienna

poszerzenie

szer. zmienna

SCHODKOWANIE KRAWĘDZI JEZDNI

1

:

1

1

:

1

1

:

1

,

5

3

2,5

5,5

4 10

16,5

30 15

1
5

2
0

4
3

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego

   siatka zbrojeniowa z włókien szklanych i

              węglowych przesączonych asfaltem

20 cm    podbudowa z kruszywa łamanego

              stabilizowanego mechanicznie

15 cm    warstwa kruszywa stabilizowanego

              cementem C1,5/2,0

ZJAZD  BITUMICZNY
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt :

Zespół projektowy

NR  RYS.

Adres :

Inwestor :

3

Nazwa   rysunku

Przekroje normalne

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

Projektował:

Opracowała:

mgr inż. Romuald Szydłowski

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

AWA Agnieszka Wiśniewska OBSŁUGA INWESTYCJ DROGOWYCH

ul. Władysława IV 62/8, 75 - 347 Koszalin

Przebudowa drogi powiatowej nr 3335Z Włościbórz-Wrzosowo

na odc. 980 m (od mostu nad rz. Parsęta

w kierunku miejscowości Kłopotowo)

droga powiatowa nr 3335Z , działka ewid. nr 129/5,

 obr. Piotrowice, gm. Dygowo, pow. Kołobrzeski

SKALA:

1:50, 1:10

DATA:

08.2018 r.

ZAP/0157/OWOD/08

ZAP/BD/0205/01

SZCZEGÓŁ "A"
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SZCZEGÓŁ "A"

15 cm      pobocze utwardzone

                kruszywo łamane stab. mech.

15 cm      pobocze utwardzone

                kruszywo łamane stab. mech.

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążaca z  betonu asfaltowego

15 cm      pobocze utwardzone

                kruszywo łamane stab. mech.

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążaca z  betonu asfaltowego

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego

15 cm      pobocze utwardzone

                kruszywo łamane stab. mech.

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego

     siatka zbrojeniowa z włókien szklanych

    i węglowych przesączonych asfaltem

20 cm     podbudowa z kruszywa łamanego

               stabilizowanego mechanicznie

15 cm    warstwa kruszywa stabilizowanego

              cementem C1,5/2,0

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego

15 cm   pobocze utwardzone

              kruszywo łamane stab. mech.

     siatka zbrojeniowa z włókien szklanych

    i węglowych przesączonych asfaltem

20 cm    podbudowa z kruszywa łamanego

              stabilizowanego mechanicznie

15 cm    warstwa kruszywa stabilizowanego

              cementem C1,5/2,0

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążaca z  betonu asfaltowego

     siatka zbrojeniowa z włókien szklanych

    i węglowych przesączonych asfaltem

20 cm    podbudowa z kruszywa łamanego

              stabilizowanego mechanicznie

15 cm    warstwa kruszywa stabilizowanego

              cementem C1,5/2,0

3 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąca z  betonu asfaltowego

5 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

15 cm      podbudowa z kruszywa łamanego

               stabilizowanego mechanicznie

15 cm     warstwa kruszywa stabilizowanego

               cementem C1,5/2,0

    ZJAZD  BITUMICZNY

PRZEZ WYSPĘ DZIELĄCĄ
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5 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

20 cm      podbudowa z kruszywa łamanego

               stabilizowanego mechanicznie

15 cm     warstwa kruszywa stabilizowanego

               cementem C1,5/2,0

7 cm      podbudowa z betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąco-wyrównawcza

              z  betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąco-wyrównawcza

              z  betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąco-wyrównawcza

              z  betonu asfaltowego

4 cm      warstwa wiążąco-wyrównawcza

              z  betonu asfaltowego

2.5

4 cm      warstwa wiążąco-wyrównawcza

               z betonu asfaltowego

3

5 cm      warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

15 cm    podbudowa z kruszywa łamanego

              stabilizowanego mechanicznie

15 cm    warstwa kruszywa stabilizowanego

              cementem C1,5/2,0

istniejąca nawierzchnia

istniejąca nawierzchnia
istniejąca nawierzchnia

istniejąca nawierzchnia

istniejąca nawierzchnia


