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0+027,63 - 0+095,08   -   na łuku
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0+142,60 - 0+173,11-   na łuku str. P + poszerzenie
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0+173,11 - przekrój jezdni + zjazd przez wyspę dzielącą
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0+173,11- 0+203,39  na łuku str. P + poszerzenie
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0+203,38 - 0+213,41-   na łuku poszerzenie obustronne
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Obiekt :

Zespół projektowy

NR  RYS.

Adres :

Inwestor :

4.1

Nazwa   rysunku

Przekroje poprzeczne

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

Projektował:

Opracowała:

mgr inż. Romuald Szydłowski

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

AWA Agnieszka Wiśniewska OBSŁUGA INWESTYCJ DROGOWYCH

ul. Władysława IV 62/8, 75 - 347 Koszalin

Przebudowa drogi powiatowej nr 3335Z Włościbórz - Wrzosowo

na odc. 980 m (od mostu nad rz. Parsęta

w kierunku miejscowości Kłopotowo)

droga powiatowa nr 3335 Z, działki ewid. nr 126/5,

obr. 0035 Piotrowice, gm. Dygowo, pow. Kołobrzeski

SKALA:

1:100

DATA:

08.2018 r.

ZAP/0157/OWOD/08

ZAP/BD/0205/01
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LEGENDA:
PROJEKTOWANA NIWELETA

PROJEKTOWANE POBOCZE
ZIELEŃ
PROJEKTOWANE SPADKI POPRZECZNE

POSZERZENIE JEZDNI
WYRÓWNANIE ZANIŻEŃ MASĄ 
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