ELBA LED

Zastosowanie: parki, ciggi pieszych, drogi rowerowe
Montaz: bezposrednio na stupie lub na wysiegniku
z zakonczeniermn @ 60 X 50 mm

Stopler ochrony: iP 65

Material: korpus oprawy —~ wysokocisnieniowy odlew aluminiowy,

daszek - ukszlaltowana blacha aluminiowa,

klosz - mrozony eylindryczny @ 200 mm (PMMA)

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, LROF20 - 100000 h
Zakres temperatur pracy: 0od -40°C do +40°C

CRI: B0

Wspétczynnik korekeyjny S/P: 1,45

Czestotliwosé napiecia zasilania: 50 - 60Hz

Wspétczynnlk mocy: =0.95

Prad rozruchowy: 57A/ 210ps

Oprawa ELBA LED posiada mozliwos¢ podigezenia do zewnetrznego systemu

sterowania poprzez analogowy sygnal 1-10.
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Kod Nazwa Moc LED catkowita przewodzenia barwowa Swietlny anravey 1! dwietina ednostkowa oprawy
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213050/3 ELBA LED czarna 3w 38w 940maA 3500K 4 600m 3800tm t00lm/w 0,06m? Skg
2131050/3/C45  ELBA LED inox 33w 38w 940maA 3500K 4 600Im 3800Im 100Im/w 0,06m? Skg
I — 1) ze wzglgdu na klase dokladnoscl diod tolerancja warlosci wynosi +/- 7%
e - Dyrektywy: 2014/35/UE (Dz. Wiz UE L 96, 29.032014, str357), 2014/30/0E (Dz.
T Urz UE L 96, 29.08.2014, .79}, 2011/65/UE (Dz. Ur2.UE L 174,01.07.2011,
i str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.JE L 285, 31.10.2009, str.10)
% i Normy: PN-EN 60598-1: 2015 PN-EN 60598-2-3; 2006, PN-EN 60529 2003, PN-EN
L 8 H 50102 2001, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547 2009, PN-EN
= 61000-3-2: 2074, PN-EN 61000-3-3: 2013
Parammetry Swietine przedstawione na podstawie badan laboratoryjnych wedtug
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Dopuszezalna itoéé opraw ELBA LED na jednym obwedzie zabezpieczona przez:

Whylgczniki nadprgdowe MCB typu B lub C

Bezpieczniki topikowe~typ gG i gL

Oprawa Typ 2A 4A 6A T10A  16A | 20A | 25A Oprawa 2A J 4A 6A 10A | 16A 20A 25A
B 1 2 4 7 12 15 18 CLBALED 4 ’ 8 12 19 31 39 49
ELBA LED
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