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Kotobrzeg, 29.12.2017r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy swietlicy wiejskiej
w Skoczowie, dz. nr 104/1, obreb 0031 Skoczow, gmina Dygowo zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BUI-NSM-TEH *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz

nym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Podis jest pragidowy
Ar
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA LAWODOWEGO
do pelniettia samodzielnych Tunkeji technicznych w budownictwie

Mo podstawie §2..1..8..5. ustal P81V ust Dpkt. & Lahie. oo e
rozporzadzenin Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnin 20 lwtege 1975 r. w sprawic’
stmdzictnych funkeji technicznych w bidownictwje (7. U, Ny R, poz. 46) stwierdzy sie, 7¢

Obwwatel Jacek JEDRZEJ EWS KI

: zednia 1961 rol H u
wrodvony dinin 7. wraesnia 1 96ir’cu ............ W e
posiady przygotowanic zawodowe upownauiijiee do wykonywania samodzielnej funkeji ...

...............................................................................................................................................................................

wospecjalnogei Anstalacyino-inzyniervinei w zakresie sieci i instalacji =

(okiedlié radzaf wpoe jalnpdrd techmicsnn-budowlanej hub specjatizaci rawolowcj) elektryﬁ znych,
Jacek JEDRZEJEWSKT \ .
Ohysimtel L L T Jest upowirzniony do;

1o do sporzgdzanie projektéw w zakresie sieci i instalacii elektrycznych
- obejmujgcych instalacje elekiryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
rgetyczne, stacje i urzgdzenie elektroenergetyczne do 15 KV,

2. do kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy i rebét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalcji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacjii
elektrycznych - obejmujycych instalacjie elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacjie 1 urzadrzenia elektroenergetycine do 15xV
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HRZ-PR7-JGU *

Pani Bogumita POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izbhy Iniynierow
Budownictwa.

Foaps jest prowidiony
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkciji techniczngch w budownictwie

] 2 p.1 4 d
Na podstawie § .oomo § 13 ust. 1 PRE oo, rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Obywatel kaBOGUMIMPOZOR SEA

{wymlenlé tinfe - fmiona | nazwisko)

magister iniynier elektryk

""""""" COyymients i snwodowyy
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posiada przygotowanie zawodowe upewazniajgee do wykonywania samodzielnej funkeji v
Projektanta
T e —
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Energa

operator

Numer P/17/065183 Miejscowo$¢ Kotobrzeg Data 02-01-2018

EOP-65-002992-2017

w

~No

71
711,
71.2.

713

714
7.15.
718
717

7.2,

WARUNKI PRZYL.ACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Swietlica wiejska

Adres (Nr dziatki):Skoczéw, gm. Dygowo , dziatka numer 104/
Grupa przytaczeniowa,  V
Moc przytaczeniowa: 12.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ustronie Morskie [5040]
Linia 15 kV GPZ Ustronie Morskie - Gwizd [512]
Stacja SNinn Skoczéw Wies [50423]
Obwod nn Kier. Sie¢ Nap. Bloki [2)
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Goty [0423-02/01]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewod6w od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytgczanej;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niszbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Na istnlejacym stupie sieci napowietrznej nr 2 zlokalizowanym na dziaice nr 104/1 nalezy zabudowa¢ szafke pomiarowa
slupowa typu PS-Rs. Przedmiotowa szafke nalezy zasilié kablem o przekroju wedlug obliczen z istniejace] sieci
napowietrznej 0,4kV.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacie lub sieci sq przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wiasnym kosztem | staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanej szafki pomiarowej do obiektu
przylaczanego przewodem o przekroju Zy! wg obliczed, Wykonanle tych czynnosci powinno zostat potwierdzone
w "Qéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”, ktore nalezy przediozyé w Dziale Przylaczen RD w Kolobrzegu,
celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia”, niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: 1g fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 25 A,



8.3.
94.
8.5,

9.6.

10

10.1,

10.2.

10.3.

.

12

124,
122,
123,
124,

13.
14,
15,

S

2 Energa

operator

zainstalowane w szafce pom farowaj

Sposob pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energil: Energla elektryczna czynna pobrana - licznik 3 fazowy

Przystosowanie uktady pomiarowo-rozliczeniowego do syslemdw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pdiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwg konfrcino-pomiarowa a w
obwadach wibrnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napigciowych iicznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dia poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny byé osionigle i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci
Dyslrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sigci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
€)  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

Dolyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punklu neutralnego sieci

b} Napigcie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]

8)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
f)  Czaswylaczenia zwarcia wielofazowego - §

w stacjit10/15 kV GPZ Ustronie Morskie
Rzeczywista warloé pradu zwarcia vielofazowego oblicza projeklant na podstawie mocy ZWarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienis ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacii i sieci oraz dopuszezalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. (kW) Prad rozruchu [A)

inne ustalenia:

Dolyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej;

Nie dotyczy.

Dolyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.

Uzylkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodc! elekiromagnetycznsj.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Stecl Dyslrybucyjne] obowigzujace] na lerenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciows energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku {Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwows] doslawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

7 9
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18.
17.

18.

o Energa

operator

liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq, dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
ledynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, iip.} po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projekiowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w lej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylgczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku ~ Prawo energetyczne (Dz. U. ni 54 poz. 348 z pdin.
Zm.) w zwigzku z art. 34 usl. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA ofwiadeza, Ze zapewni dostawg energii dla obieklu przylaczanego:

- po przylgczeniu oblektu do sieci elektroenergelycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu 0
umowg o pizylaczenie, jaka zostanie zawarla pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR $SA,

- po zawarcits umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jesi owiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Inzynier ds. Przytaczed Kiecownik
SR/ AN DzialuPryyticzed
Arkadi /é_ﬂ;ﬁski
Nyc Lukasz
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801 404 404

Otrzymujg; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kotobrzeg

Sty A0



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy $wietlicy
wiejskiej w Skoczowie, dz. nr 104/1, obreb 0031 Skoczow, gmina Dygowo,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Zlecenie Inwestora.

3.2. Warunki przylaczenia nr P/17/065183 z dnia 02.01.2018r.
3.3. Projekty branzowe.

3.4, Uzgodnienia z Inwestorem.

3.5. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Rozwigzania projektowe.
4.2, Ochrona dodatkowa od porazen.
4.3. Uwagi koncowe.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Rozwigzania projektowe.

5.1.1, Zasilanie i tablica TG..

Zasilanie projektowanej tablicy TG wykonaé linig kablowg YKXS 5x10mm? z szafki
pomiarowej PS-Rs wg oddzielnego opracowania ENERGA OPERATOR S.A.. Proj. kabel
uklada¢ w gtuncie i w rurach ochronnych pod projektowanym wjazdem, w budynku (rura PCV
50) i przy wprowadzaniu na istniejacy stup (rura PCV 75). Tras¢ uloZenia kabla pokazano na
projekcie zagospodarowania, Kabel w ziemi uktada¢ na glebokosci 70 em linig falistg, pomiedzy
dwoma warstwami piasku o grubosci 10 em. Nastgpnie nasypa¢ co najmniej 15 ¢cm gruntu
rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Szerokoéé folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20
cm. Na kablu stosowac oznaczniki z PCW. Kabel uklada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Tablic¢ wykona¢ w obudowie wngkowej 3x24, IP40. Instalowaé w miejscu jak pokazano na
rys. 1. Wyposazenie rozdzielnicy zgodnie ze schematem ideowym.

W holu, na wysokosci 1,4m od posadzki, zabudowaé wylgcznik p.poz. w obudowie p/t.
Zasilanie przewodem HDGs 3x1,5mm? p/t..

5.1.2. Instalacja silowa.

Instalacja sitowa obejmuje zasilanie gniazda sifowego 16A do polaczenia zmywarki.
Przewdd zasilajacy YDYp 5x2,5mm? ukladaé pod tynkiem. Gniazdo sitowe instalowaé 1,2 mod
posadzki..

5.1.3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych.

Oswietlenie poszczegodlnych pomieszezen projektuje w oparciu o zrodla LED. Typy opraw
pokazano na rys. 3. Przewody zasilajace typu YDYp 3/4/5x1,5mm? 750V prowadzié pod
tynkiem oraz w rurtkach RB 18 na uchwytach (strych nieuzytkowy). Stosowaé osprzet
podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44,

Gniazda wtyczkowe zasilié przewodem typu YDYp 3x2,5/1,5mm? 750V, Przewody ukladaé
pod tynkiem. Stosowaé osprzet podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44. Gniazda w sali
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spotkan, halu i szatni instalowaé 0,3m od posadzki, w kateringowym 1,2 od posadzki, w WC
1 kottowni 1,4m od posadzki.

5.1.4. Instalacja zasilajaca wentylatory kurtyny powietrzne.

Zasilanie wentylatoréw w pomieszczeniach WC wykonaé z obwodéw oswietleniowych.
Stosowa¢ wentylatory ltazienkowe z regulowang zwloka po wylaczeniu, Przewody YDYp
3x1,5mm’ 750V ukiadaé pod tynkiem. Osprzet podtynkowy IP 44. Wydajnosé wentylatorow
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.

Do zasilania kurtyn stosowaé przewody YDYp 3x2,5/1,5mm? 750V uklade pod tynkiem.
Zaigeznie kurtyn tacznikami podtynkowymi, ktore instalaowaé 1,4m od posadzki.

3.1.5. Instalacia odgromowa.

Jako zwdd poziomy wykorzysta¢ pokrycie dachu. Dodatkowo na kominie obok kalenicy
zabudowa¢ iglicg kominows h=1,5m.niskie z ktérymi nalezy polgczy¢ wszystkie metalowe
urzadzenia zlokalizowane na dachu. Przewody odprowadzajgce z drutu ocynkowanego DFe ¢ 8
mm w uktada¢ w warstwie ocieplajacej — w rurkach odgromowych 20/12mm. Przewody
uziemiajgce z plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Zaciski probiercze montowaé na
scianach, w skrzynkach probierczych 160x160mm, na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu.

Wykonaé uziom otokowy z plaskownika ocynkowananego FeZn 30x4. Uziom ukladaé na
glgbokoscei 0,7m. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem, winna wynosic R<10Q),

5.1.6. Oswietlenie terenu.

Zasilanie o$wietlenia terenu wykonaé z tablicy TG linia kablowg YKY 3x4mm?. Odwietlenie
zaprojektowano na shipach stalowych ocynkowanych wielokatnych o wysokosci h=4m. Stupy
instalowa¢ na fundamencie betonowym 100x30x30cm, ktéry zamowié lacznie ze stupami.
Montaz stupéw do fundamentach wykonaé za pomoca $rub kolpakowych,

Na stupach montowa¢ oprawy LED 33W, 3800Im, 3500K, z obudowa ze stopu aluminium,
w kolorze inoxt, stopiefi ochrony IP66, klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mmm np. ELBA
LEC inox 33W firmy ROSA lub réwnowsazna.

W stupach o$wietleniowych montowa¢ zlgcza stupowe typu 1ZK.

Trasg ulozenia kabla i lokalizacji stupéw pokazano na projekcie zagospodarowania, Kabel
w ziemi uklada¢ na glgbokosci 70 cm linig falista, pomiedzy dwoma warstwami piasku o
grubosci 10 em. Nastepnie nasypac co najmniej 15 em gruntu rodzimego i przykryé folig koloru
niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowaé
oznaczniki z PCW. Kabel uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Pod projektowanym wjazdem
i w budynku kabel uktada¢ a rurze ochronnej PCV 50,

Ostatni stupy uziemi¢. Stosowaé uziom pregtowy. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem
winna wynosi¢ R< 10 Q.

5.2. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system ochrony dodatkowej od porazei przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania.
Przewody ochronne PE poszczegélnych instalacji odbiorczych nalezy prowadzi¢ jako 5-ty w
instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowej. Przewod ochronny powinien mie¢ barwe
zielono-z6tta. Rozdzial przewodu PEN dokonaé¢ w szafce pomirowej. Rezystancja uziomu,
stwierdzona pomiarem winna wynosi¢ R < 10 Q. Stosowaé uziom pretowy. W pomieszczeniu
szatni zabudowa¢ GSU, ktérg polaczyé z uziomem otokowym przewodem LY 25mm . GSU
umiesci¢ w obudowie hermetycznej 130x230x85, ktérg zaglebié w Scianie.
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6.1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

6.1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :
- zasilanie i budowa tablicy

- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

- instalacja odgromowa

- ofwietlenie terenu

- pomiary elektryczne

6.1.2. Wykaz istniejacych obicktéw budowlanych :
- nie dotyczy

6.1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu, ktdre mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie dotyczy

6.1.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- uzywanie elektronarzedzi

- praca na wysokosci

6.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robdt, ktory zapewnia:
- zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na

wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikoéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w tym zakresie

6.1.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- przy uzytkowaniu sprzg¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢ czy sprzet
posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigeego

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych

Opracowat :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski

Sy 15~



