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Opis techniczny

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynku éwietlicy wiejskiej zlokalizowanego w Wiosciborzu dz. nr 184/16 obr. Piotrowice
0035, gmina Dygowo.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Warunki techniczne nr 08515/2017 z dnia 15.01.2018 r. zawarte w P.T, wydane
przez MWIiK w Kotobrzegu.

2.3 Obowigzujgce normy i przepisy
3.0. Obszar oddziatywania obiektu

- Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002 r.) obiekt nie powoduje objecia sgsiednich nieruchomoséci oddziatywaniem.
- Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziaki nr 184/16, na ktorej zostat
zaprojektowany.

4, Dane ogdblne

Zaopatrzenie w wode z projektowanego wodociggu PE o $rednicy 110 mm, zagtebienie
ok. 1,3 m, ci$nienie 0,30 MPa w dziatce nr 126/4, Wiaczenie do odgatezienia sieci
wyprowadzonego dla dziatki. Pobdr wody do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze
wg. wskazan wodomierza o Srednicy nie wiekszej niz dn 15 mm.

Odprowadzenie $ciekéw do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o $rednicy 160 mm,
zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 126/4. Wtaczenie do odgatezienia sieci
wyprowadzonego dla dziatki.

5. Przyjete rozwiazania projektowe

5.1 Przylacze wody

Doprowadzenie wody do budynku zaprojektowano za pomocg przytacza
wodociggowego wykonanego z rur PE o srednicy PE 40 oraz ksztaitek potgczeniowych.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce o wysokosci min. 10 cm.
Podsypka powinna by¢ wykonana z odpowiednio zageszczonego piasku.

Materiat na podsypke powinien spefiaé nastepujgce wymagania:



o nie powinien zawiera¢ czastek statych o wymiarach wiekszych niz 20 mm,
o materiat nie moze by¢ zmrozony
0 nie moze zawiera¢ kamieni i innego famanego materiatu.

Utozony przewdd wodociggowy nalezy poddaé prébie wytrzymatosciowej na cisnienie
0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rury nalezy przykry¢ 30 cm

warstwg piasku na ktérej nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg w
kolorze niebieskim z wktadkg metaliczng. Pozostatg przestrzen wykopu wypetnié
gruntem rodzimym.

Na odcinku przewodu przebiegajacym w pasie drogi wykop nalezy zasypywac
warstwami piasku z jednoczesnym jego mechanicznym zageszczaniem.

Wihaczenie do wodociggu ulicznego PE 110 mm zaprojektowano do istniejacego
odgatezienia wyprowadzonego dla dziatki. Bezposrednio za wigczeniem do sieci
wodociggowe] zainstalowac zasuwe odcinajacg Dz 40.

Na scianie budynku lub stupie powiesi¢ tabliczke informujgca o miejscu zamontowania
zasuwy odcinajacej. Przewody montowac zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi
przez producenta.

5.2 Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z pkt. Il dodatkowych warunkéw technicznych na trasie projektowanego
przykanalika sanitarnego na terenie inwestora zaprojektowano studnie rewizyjng S2 o
$rednicy 425 mm, ktéra zostata zlokalizowana w odlegto$ci 1,5 m od granicy dziatki.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ wtazem.

Przewody i studnie montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez
producenta ,Uktadanie podziemnych instalacji odptywowych”.

Roboty ziemne w poblizu projektowanego i istniejgcego uzbrojenia wykonywac
bezwzglednie recznie. Uktadanie rur nalezy wykonywac w suchym w wykopie.

6. Uwagi koncowe:

a Przed przystgpieniem do budowy przytaczy wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Gminy Dygowo o terminie i czasie zajecia dziatki oraz ustalenia
warunkow jej zajecia.

o Przed zasypaniem wykopu kanaty wyptukac¢ i podda¢ prébie szczelnosci wg
obowiazujgcych przepisow.

o Catos¢ robét prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robot” oraz przepisami BHP.

o Przytagcze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego w odpowiednim
organie administracyjnym oraz przez uprawnionego geodete.

a Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonujg stuzby techniczne MWIK na pisemne
zlecenie inwestora.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§1.  Wykonanie robét budowlano-montazowych przylaczy 1 sieci sanitarnych
(wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieplnych) oraz wewnetrznych
instalacji sanitarnych powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy (zgodnie z art.
21 a Ustawy Prawo Budowlane).

§2.  Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzié
probe technicznej sprawnoscei i zbadad, czy sprzgt spetnia wymagania w zakresie bezpieczefistwa
i higieny pracy.

§3.  Uzytkujac sprzgt mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objgte
dozorem technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozdr,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzaé kontrole biezace 1 okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzgdzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy,
agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do préb cisnientowych itp.) oraz
srodki ochrony osobistej musza posiadaé certytikat bezpieczenstwa.

§4.  Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materialow.

§5.  Skladowiska materialéw instalacyjnych urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposOb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigeia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materialow 1 elementéw.

$6.  Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

§7.  Prace zwiagzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen
elekirycznych powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normant.

§8.  Przy wykonywaniu przytgczy sanitarnych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
skladowisk materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewoddw niz:

1. 2 m—dlalinii NN

2. 5m-dlalinii WNdo 15kV

3. 10 m - dlalinii WN do 30 kV

4, 15 m—dla linii WN powyzej 30 kV

§9. Maszyny, urzgdzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, technicznemu sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

§ 10.  Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narz¢dziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta.

§11. W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalac)i
wodociagowe], kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i poziomie), w jakiej moga by¢ wykonane te roboty 1
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.



§ 12. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia robot.

§ 13.  Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na giebokosci wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac si¢
wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

§ 14.  Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawié porgeze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w
czerwone $Swiatla ostrzegawcze.

§ 15, Porecze powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,10 m nad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

§ 16. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢.
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Szczecin, dnia Z’v’ czerwea 2017 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0008(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4o pkt 11iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2016 r.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [1
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 .
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wéjtowicz
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.
/ d ol
mgr inz. Andrzej Gatkie Gicz bl =
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanislaw Kamifski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wjtowicz

Sarbia 57H, 78-133 Sarbia
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Wéjtowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci;

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 31 § 10 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia
L1 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,
2} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajgey Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkigwicz
Przewodniczgey OKK)

mgr inz, Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK




Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6IP-LH7-FX6 *

Pan tukasz WOITOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/17

adres zamieszkania SARBIA 57H , 78-133 SARBIA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatreone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Pogotawie wod.k

Kotobrzeg, dnia 15-01-2018

WARUNKI TECHNICZNE 08515/2017

Gmina Dygowo
ul. Kolejowa
78-113 Dygowo
Numer klienta:
90002311

Stosownie do wniosku z dnia 21-12-2017 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczné zwigzane z wykonaniem przytgezy.

obiekt: Swietlica wiejska
Wihosciborz
Dz, Nr: 184/20

L Zaopatrzenie w wode - z wodociggu PE o érednicy 110 mm, znajdujgcego
si¢ w dzialce 126/4, Zaglebienie wodociggu min. 1,30 m. Ciénienie dyspozycyine
w miejscu wlgezenia do sicel wynosi 0,30 MPa. Sposéb wigczenia: do odgalgzienia
sieci, wyprowadzonego dla dziatki.. Whaczenie do sieei wodociggowej wykonuja shuzby
techniczne MWiK na pisemne zlecenie inwestora,

Pobér wody do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze wg wskazan wodomierza
o érednicy nie wigkszej niz DN 15 mm.

1. Odprowadzanie écickéw - do sieci sanitamej grawitacyjnej PVC o érednicy
160 mm, lokalizacja: dzialka 126/4. Wigczenie zaprojektowaé do odgalezienia sieci,
wyprowadzonego dla dzialki.

111, Warunki dodatkowe

1. Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie inwestora w odlegtosei nie wigkszej niz 1,5
m od linji rozgraniczajgeej nieruchomosé od ulicy nalezy posadowic studnig rewizyjng.
W przypadku zagiebienia do 1,5 m mozna zastosowaé studnig nie wiazows

o minimalnej $rednicy wewngtrznej DN/OD 315 mm, natomiast gdy zaglebienie
przekracza 1,5 m nalezy zastosowaé studnig nie wlazows o minimalnej érednicy
wewnetrznej DN/OD 425 mm.

2. Warunki techniczne nie sa réwnoznaczne ze zgods na wykonywanie prac w dzialce
prywatnej. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé stosownych uzgodnied
7 whadeicielem dziatki nr 184/20,
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Wytyezne do projektowanta i odbioru

Bezposrednio za wigezsniem do  micjskigj sieei  wodociggowe) przewidzelet zasuwg odcinajgcs, klinows
« gwimem uszezelieniom  migkkim.  Projcktowane  zasuwy muszg odpowiadaé WTPIW sicel oraz obiekidw
wodaciggowych i kanelizacyjnych na terenie dzialania "MWIK" Sp. 2 0.0, w Kolobrzegu,
Na przylgezach wodociggowyeh stosowad rury PE cechowane na cisnienie 1,0 MPa, Minimalaa $rednica praylgeza -
PE 32 .
Rury PE puzykeyd tadmg sygnalizacyino - osirzegawezy  (w koforze nicbieskim) z whiadky metaticzirg (30 cm nad
wicrzchom przewadu).
Do rejestrowania ilosei pobmnet wody nalezy przewidzieé wodomierz amieszczony w szezelng] —~ wlazowej studai
wodomisrzowej. Studnie nalezy zlokalizowad na terenie nicruchomodci w otlegiogei nic wigkszej niz 1,3 m od granicy
nicruchomode. W przypadku braku mozliwodei zlokalizowania studni na feronic nicruchomodei wodemicrz nalezy
2lokalizowal w wydziclonym pamieszezeniv budynku, Przed i zr wedomierzem: zainstalowaé kulowe zawory
odeinajgee. Bezposrednio za zaworem odeinajgeym od strony odbiorcy zainsialowad zawdr anlyskazeniowy godie z
Wylytznymi,
MWK nie gwarantaje cigglej dostawy wody. Obiekty speciaine, wymagajjee vigglej dostawy wody nalezy zaopatrayd
w zhiorik relencyjny pejemnodei 1/2 dobowego zaopatrzenia.
Przytqeze kanatizaci sanitarnej wykonywaé z rur PVC-U lb litego PP,
Rommieszezenie studzienek rewizyjnyeh nalezy projekiowad w lub przy pasach komusnikacyinych umozliwizjgeyeh
dojazd samochodem specjalistycznym. Studzienki winny wmo2liwisé tatwe rozgraniczenie obowigzkéw konserwacji
uregalzed kanalizecyjnych pomigdzy uzytkownikicm obickiuy & MWIK.
Obigkty, 2 ktdrych odprowadzane sg feieki 2 substancjomi ropopochoduymi nalezy wyposudyé w osadutk czyéci
mingridnych, separator zwigzkdw ropopochodnyeh oraz studzienke do pobierania probek.
Obiekty, z ktéryeh odprowadzane sg Scicki z thuszezami lub 2wiazkami organicznymi naleky wyposazyd na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czedet organicznych, sepusator (tuszezy oraz. studzienks do pobicrania préhek.

W pomieszezeniach zlokalizowsnych ponizel poziomu terenu nalezy zastosowat urzadicnia  gwarantuigee
zabezpieczenie przed przeplywem zwrolnym sciekow J zapewninjges bézpieczne ich odprowadzanic.

- Dolkumentacja techniezng wymaga uzgodnienin branzowego MWIK po dokonaniu vzgodnienin trasy

przytgezy na naradzie koordynacyjuef w Starostwic Powiatowym w Kolobrzegu,

. Na leasie profekiowanego przylacza wodno-kanalizacyjnego zabrania sig tewalego zagospodarowania tereny.
. Trasy realfzowanego uzbrojenia terenu winny hy6 wylyczone przoz uprawnionego geodete.
. Roboty zwigzane z wlgezeniem do sieci wodociggowej wykoaujy wylacznie sluzby techniczne MWIK. Na t3

okoliczno$é MWIK sporzadza karte wigczenia do siccl, do ktéred Zleceniodawea przedlosy szkic peodezyjoy
z wlgczenia do sieci oraz aktuaine wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania te powipny byé wykonane przez
inboratorivin skredytowane lub inne, zatwierdzone preez Pafstwows Inspekeje Sanitarna.
Wymagane parametry badad mikrobiofogivzoych powinay by¢ zgedne z aktalnym Rozporrgdzeniem: Ministra
Zdrowia w sprawic jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

- Liczba bakterii grupy coli w 100 mi badanej prébki

- Liczba Enterokokéw katowyeh w 100 ml badangj probki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizméw w temp. 22+/- 2C w 68+/-4h

. Przylgezn wod - kan w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznege w MWIiK oraz do edbioru geodezyinego

przez upraswaionego geodete,
Po zaketezeniv robbt preylgeza wod-kan podlegajg odbiovowi techniczoemu przez stuzby techniczae MWIK
w Ketobrzegy.

. o odbioru technicznegoe koncowego naledy przedlozyé:

- dokumentagjg techniczing 2 uzgodnieniem beanzowym,
- geodezyjiyg inwentaryzacjs powykonawczq dla praylyezy w formie gralioznej papierowsj i eyfrowej w formacie

*chw Jub *.dx 2 domiarami do zasuw,

= protokét z praby szozelnodes,

- karlg ewidencying lub DTR zamontowanych separatorbw

- w pezypadku waipliwoscei co do prawidlowego wykonania przylarza kanalizacji, inspekior mnoze zazadaé wykonania
monitoringu TV preylaczs kanallzacii sanitarnej.

Warunki techniczne teacy waznodé po 2 fatach.

Prayigeze kanalizacji samitarnej nalezy zaprojektowad | wykonal wgodnie z “Warunkami technicznymi do

projeklowania, wykononia oraz odbioru praytaczy wodociggowyeh i kanalizacji sanitamgj na obszarze dziplania

HWIK" 8p, 2 00, w Kolobirzegu, WTPIW dosigpne 53 wisiedzibie MWIK lub na stronie internetowe)

nttptwww. bip.mwik kolobrzeg.p¥

Powyzsze waranki stanowig podslawg do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalaezyé do dokumentacji.
Warunki fechniczne wydano na wniosek: Grina Dygowo
Cpravowal: Marcln Winiecki

Otrzymujy:
L.Adresal
2 Eala
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