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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych:
instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji oraz
instalacji centralnego ogrzewania w budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Wiosciborz.
Projektowany Budynek zlokalizowany bedzie w gminie Dygowo w miejscowosci Whoscibérz na
dzialce nr 184/16 obr. Piotrowice.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi P.B. budowy wewngtrznych instalacji sanitarnych.

Projekt przylacza wody i kanalizacji nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Zakres opracowania poszczegolnych instalacji jest nastepujacy:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej — od projektowanej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej S2
zlokalizowanej na terenie dzialtki inwestora do projektowanych przyboréw sanitarnych w

budynku

b) instalacja wody zimnej — od projektowanej studni wodomierzowej instalacji do punktow
czerpalnych w budynku

¢) instalacja wody cieptej i cyrkulacji — od projektowane; instalacji wody cieplej i cyrkulacji do
punktow czerpalnych

d) instalacja centralnego ogrzewania — od projektowanej instalacji centralnego ogrzewania w
budynku do elementow grzejnych

e) instalacja gazowa — od szafki gazowej zlokalizowanej przy granicy dziatki inwestora do
przyborow gazowych w budynku.

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora;

2.2 Projekt architektoniczny;

2.3 Obowigzujace normy i przepisy;

2.4 Wytyczne producentéw materiatow i urzadzen;

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pézniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

3.0. Dane ogdolne

Projektowany budynek Swietlicy Wiejskiej jest jedno kondygnacyjny, niepodpiwniczony,
projektowany w technologii tradycyjnej. Dla budynku zaprojektowano instalacj¢ gazowa,
ce311tralneg0 ogrzewania, wodociggows i kanalizacyjng. Kubatura budynku nie przekracza 1000
m.



4.0. Obszar oddzialywania obiektu

- Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
2002 r.) obiekt nie powoduje objecia sgsiednich nieruchomosci oddziatywaniem.

- Obszar oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicy dziatki nr 184/16 obr. Piotrowice, na
ktorej zostal zaprojektowany.

3.0 Przyjete zaloZenia projektowe:

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewngtrzna kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC 50, 75, 110, 160 mm taczonych
na weisk i uszezelke gumowa i wigczy¢ do instalacji. Podejscia do przyboréw sanitarnych
montowaé w bruzdach scian. Srednice podejsé i spadki wg rysunkéw i obowiazujacych norm.
Przewiduje si¢ zainstalowanie przybordéw sanitarnych typowych dostepnych na rynku krajowym
wg uznania inwestora. W przejsciach przez $ciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

5.2 Instalacja wody zimnej.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typ PE-RT/Al/PE-HD
faczonych za pomocg zlaczek zaprasowywanych. Podejscia pod baterie wykona¢ jako polaczenia
elastyczne. Przewody w przegrodach budowlanych prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
wlaczenia do przytgcza wody. W przejsciach przez sciany i stropy oraz w bruzdach przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokona¢ proby na
ci$nienie oraz ptukanie instalacji.

5.3 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepla woda uzytkowa $wietlicy wiejskiej przygotowywana bedzie w stojgcym
pojemnogciowym podgrzewaczu o pojemnosci magazynowej 96 dm®, wyposazonym w jedna
wezownice spiralng, powierzchnia wymiennika 1.2 m”, moc wymiennika dla parametrow
70/10/45 °C wynosi 14 kW, wydajnos¢ 360 1/h. Zbiornik powinien by¢ od wewnatrz
zabezpieczenie przed korozjg za pomoca powltoki emaliowanej. Instalacje cieplej wody nalezy
Wyposazy¢ w naczynie przeponowe o pojemnosci 8 dm’, zawory zwrotne, odcinajgce oraz w
zawor bezpieczenstwa $rednicy 2™ i ci$nieniu otwarcia 6 bar. Dla instalacji cyrkulacji cwu
dobrano pompe cyrkulacyjng (Q=0.2m3/h, H=1,0m 230V) wykonana z brgzu lub stali
nierdzewne;.

Zaprojektowang instalacje wody cieptej w pomieszczeniu wykona¢ wg czesci graficznej z rur
wielowarstwowych typ PE-RT/AI/PE-HD taczonych za pomocg ztaczek zaprasowywanych.
Poziomy prowadzi¢ rownolegle z woda zimna, a podejscia pod baterie wykonac jako potaczenia
elastyczne. W przejsciach przez sciany i stropy przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po
montazu wykona¢ probe na cisnienie oraz plukanie instalacji.



5.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej zaprojektowano kociot
gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 24 kW wspdlpracujacy z zasobnikowym
podgrzewaczem cwu o pojemnosci 96 dm’ przystosowany do spalania gazu ziemnego.
Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
oraz rur wielowarstwowych faczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Prowadzenie
przewodow zaprojektowano w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej oraz w warstwie
posadzki. Jako elementy grzejne zaprojektowano zainstalowanie grzejnikow ptytowych z
podiaczeniem dolnym wyposazonych w zawory i glowice termostatyczne. Parametry pracy
instalacji 70/55 °C.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ( $ciany, stropy) wykonaé

w tulejach ochronnych.

Izolacja przewodow: :

Do izolacji przewodéw rozprowadzajacych nalezy stosowac otuline termoizolacyjng o
wspétczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mk(wg Dziennika Ustaw nr 201 z dnia. 1 1.
2008r) Grubos¢ izolacji:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. cieplngj
(materiat 0,035 W/(m - K)
1 $rednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnegtrznej
rury
4 Srednica wewnegtrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg Y2 wymagan z poz. 1-4
poz.1-4, ulozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy instalacje przeptukac oraz poddaé probie
cisnieniowej wedtug obowigzujacych przepisow.

5.5 Kurtyna powietrzna

Nad wejsciem glownym w celu ochrony pomieszczenia przed naptywem zimnego powietrza
zimg jak réwniez przed dostawaniem si¢ cieplego powietrza latem zaprojektowano
zamontowanie dwoch elektrycznych kurtyn powietrznych o parametrach:

e wymiary zewnetrzne dtugosé/wysokosé/szerokose - 605/214/135 mm

e wymiary zewngtrzne dtugosé/wysokosé/szerokose - 905/214/135 mm

e zasilanie — 220-240V 1PN, 13A



zasilanie — 220-240V 1PN, 26A

maks. poziom ci$nienia akustycznego — 50,5dB(A)

rodzaj obudowy - stal, tworzywo,

maksymalny strumien przeptywu powietrza — 212 i 446 m’/h

moc grzewcza 1,5/3,0 kW oraz 3,0/6,0 kW

sterowanie — manualne przyciskami na obudowie (ustawienie na pierwszym stopniu mocy)

5.6 Instalacja gazowa

Zaprojektowano instalacje gazows od kurka gtoéwnego zlokalizowanego w szafce gazowej przy
granicy dzialki do kotta gazowego c.o./cwu 0 mocy 24 kW oraz kuchenki gazowej. Pomiar ilosci
zuzytego gazu realizowany bedzie przez gazomierz typu G6 zainstalowany za reduktorem
gazowym na monozlaczu.

W budynku $wietlicy zamontowane bgda nastgpujace przybory gazowe:

- kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW (1 szt.)

- kuchenka gazowa

Minimalna odleglo$¢ od gazomierza do najblizszego przyboru gazowego powinna wynosié
min. 3,0 mb mierzac instalacje w rozwinieciu.

Instalacje gazowsg nalezy wykonaé z rur PE lgczonych przez zgrzewanie elektrooporowe, z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, faczonych przez spawanie oraz rur
miedzianych ciggnionych bez szwu, lgczonych przez lutowanie o srednicach podanych w czescei
graficznej. Przejscie przez Sciane nalezy wykonaé w tulei ochronnej. Srednica wewnetrzna tulei
winna umozliwia¢ tatwy montaz rury przewodowej, miejsca wolne uszczelni¢ szczeliwem
niepowodujgcym korozji.

Podlgczenie pieca gazowego c.o./cwu nalezy wykona¢ tgcznikami gwintowanymi. Na instalacji
przed przyborami gazowymi w miejscu fatwo dostgpnym zamontowa¢ odcinajace kurki gazowe
¢wieréobrotowe.

Pomieszczenie przeznaczone do montazu kotta bedzie posiadalo wymagang przepisami
wysokos¢ 3,30 m oraz sprawng wentylacje grawitacyjng wywiewna.

Sposob prowadzenia instalacji gazowej ilustrujg rys. od S1,S8,S9. Instalacj¢ wykonaé ze
spadkiem 4 mm na 1 mb przewodu w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronne;j
itp.), nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odleglos¢
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odleglosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych, natomiast jezeli ggstos¢ gazu jest wigksza od
gestosci powietrza - ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone, co najmniej o 0,02 m.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacj¢ wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji, wywotane deformacjg lub
osiadaniem budynku.

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni cian
lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sig
prowadzenie ich takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypelnionych -
po uprzednim wykonaniu proby szczelno$ci instalacji - tatwo usuwalng masg tynkarska,
niepowodujaca korozji przewoddéw. Wypelnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z
rur miedzianych, jest zabronione.




Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg.

Dla potrzeb c.o0. oraz c.w.u. dobrano kociot gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny o
mocy 24 kW. Urzadzenie nalezy usytuowa¢ w miejscu wskazanym w czesci graficznej. Pod
kotlem na instalacji nalezy zamontowac¢ kurek gazowy ¢wieré¢obrotowy dn 20 mm. Migdzy
kurkiem, a piecem zamontowac filtr gazowy.

Odprowadzenie spalin z kotla gazowego nalezy wykonac¢ z rury stalowej
koncentrycznej o $rednicy dobranej zgodnej instrukcja montazu producenta urzadzenia,
wykonane;j ze stali kwasoodpornej taczonej na uszczelki. Pobor powietrza do spalania kociot
bedzie pobieratl z zewnatrz. Przewdd koncentryczny powietrzno-spalinowy nalezy wyprowadzi¢
przez przewod kominowy ponad dach budynku.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia, w ktdrym znajduje si¢ kociot powinny otwiera¢ si¢ na
zewngtrz. W $cianie zewnetrznej kotlowni zaprojektowano otwor wentylacyjny nawiewny
zakonczony kratka o fgcznej powierzchni otworéw F=200cm2, ktorego dolna krawedz bedzie
usytuowana nie wyzej niz 30 cm nad posadzka pomieszczenia. Pod stropem zamontowac kratke
wentylacyjng o powierzchni otworéw F=200cm2 potgczong z istniejagcym przewodem
kominowym wyprowadzonym ponad dach.

5.7 Obliczenia i sprawdzenie gazomierza
Kubatura pomieszczenia kotlowni 24,12 m’

Minimalna kubatura pomieszczenia z kottami pobierajacymi powietrze do procesu spalania z
zewngtrz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 .
powinna wynosi¢ min 6,5m3

Dobrano dwufunkcyjny, kondensacyjny kociot gazowy o mocy 24 kW opalany gazem ziemnym
podgrupy LS.

Urzadzenia gazowe powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia oraz by¢ przystosowane do
spalania gazu LS.

Zapotrzebowanie max. godzinowe dla gazu LS.

e kociol gazowy 24 kW 1szt - 4,7m’fh,
® kuchenka gazowa 6 kW 1 szt - 1,35m3 /h,

Dobrano gazomierz typu G6

5.8 Warunki wykonania i odbioru.

o Wykonane roboty winny odpowiada¢ ,,Technicznym warunkom wykonania i odbioru”.

o Prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych z zachowaniem zasad BHP.

o Miski ustepowe, umywalki, baterie umywalkowe i uchwyty scienne winny by¢ przystosowane dla
0sob niepelnosprawnych

0 Optymalna wysoko$¢ uchwytow poziomych 75-80 cm od poziomu posadzki *

0 Nalezy zastosowacé baterie umywalkowa z przedtuzong wylewka i uchwytem. *

o Umywalke zamontowaé na wysokosci 80 cm od posadzki z nachyleniem do 11 cm
w kierunku pomieszczenia. *

o Wolna przestrzen pod umywalka 65 cm. *

0 Miske ustepowg zamontowaé na wysokosci 50 cm od posadzki. **

o Przycisk splukiwania wody na wysokosci 100 cm. *

0 Minimalna odlegto$¢ gniazd elektrycznych od zrodta wody 60 cm. *



0 Wyposazenie techniczne i materialy budowlane musza spelniaé¢ wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,

i Srodowiska potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

0 Wykonanie instalacji gazowe]j wraz z podlaczeniem przyboréw nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. Wykonawca wykona probe szczelnosci projektowanej
instalacji gazowej wraz z przyborami gazowymi w obecnosci przedstawiciela gazowni. Po
przeprowadzeniu prob z wynikiem pozytywnym instalacje pomalowac farbg olejng w kolorze
zOltym. Do odbioru konicowego nalezy dostarczy¢ P.B. wewnetrznej instalacji gazowe;j,
zaswiadczenie Zakladu Kominiarskiego o prawidlowym odprowadzeniu spalin z urzadzen gazowych
oraz pozwolenie na budowe¢ wydane przez Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu.

* - dotyczy pomieszczeh dostosowanych do potrzeb 0soéb niepelnosprawnych

5.9 Uwagi koncowe.

Calos¢ prac prowadzic zgodnie z ""Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji
centralnego ogrzewania ", przepisami BHP oraz wytycznymi i zaleceniami producentow
urzgdzen i materialow.

mar inz. tUKASZ WOITOWICZ
v il ; upr. bud. nr ZAP/0041/PBS/17
[ N & L) do projeklowanif bez ograniczer w specjalnosci
) " ! instalagyjpej’ve zpk Q5i¢ S7EC), stalacji
jurzqdzein Cr(',’)l‘ﬂ}'{"’, w.r?nty(,acv[nych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.
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CZESC OPISOWA
1. Zakres robét i kolejno$é realizacji

W zakres przebudowy wchodzg nastepujace prace:

- wykonanie instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieplej

oraz cyrkulacji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie bedacym przedmiotem inwestycji nie znajduja sie istniejace obiekty budowlane.

3.Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wobec prowadzenia rob6t rzv na obiekcie kazdv pracownik zatrudnionv _
na budowie ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy
nast¢pujgcymi instrukcjami:

3.1. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - (np. IP 1.01110)

3.2. przeciwpozarows dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01/11)

3.3. organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach - (np. IPP 10.02/34)
3.4. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (np. IPN 10.05/21 do 27) tj.:

3.4 .1. z wlasciwos$ciami pozarowymi i wybuchowymi materialow i substancji uzywanych
przy budowie.

3.4.2. praca mechanicznych srodkéw transportu

3.4.3. roboty ziemne

3.4.3. praca na wysokosci

3.4.4. sposobu postgpowania przy sytuacii, ktora wymaga natychmiastowego odciecia
mediow w zakresie elektrycznym, wodociggdw i gazu

4. Prace niebezpieczne - zagrozenia.

4.1. Praca na wysokos$ci w tym praca na rusztowaniach.

Do prac szczegélnie niebezpiecznvch nalezv zaliczvé prace na wvsokosci - prace na rusztowaniach.

Prace te nalezv wvkonvwacé zgodnie z opracowanvmi instrukciami.

Nalezv pamieta¢ o zabezpieczeniu przeis¢ do budvnku zlokalizowanych pod
rusztowaniami przed skutkami spadajacych przedmiotow.

Nalezy pamigtac o tym, Ze prace zwigzane z montazem, eksploatacja i demontazem
rusztowan moga wykonywac jedynie uprawnione do tych prac osoby. Na kierowniku
budowy cigzy obowiazek okresowego sprawdzenia stanu technicznego rusztowan i ich
umocowania.

4.2. Ruch kolowy.

Ruch kolowy na budowie odbywa si¢ zgodnie ze znakami drogowymi na terenie budowy.
Wjazd samochodow cigzarowych, trasa ich przejazdu oraz miejsce parkowania dla
roztadunku musi by¢ uzgadniana z Inspektorem Nadzoru. Zabrania si¢ postoju
samochodéw w oznakowanych strefach niebezpiecznych, na drodze ewakuacyjnej. Ruch
pieszy odbywa si¢ wzdtuz drog kotowych.
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4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone bgdg na podstawie projektu zagospodarowania terenu, okreslajgcego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych moggcych znalezé si¢ w zasiegu prowadzonych robét.
Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopoéw odbywaé
si¢ bedzie rgcznie. Porgcze balustrad znajdowac si¢ beda na wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast
balustrad teren robét bedzie oznaczony za pomoca balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych
umieszczonych wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m w odleglosci 1 m od krawedzi wykopu. Jezeli
teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt zapewni
staly jego dozér. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym
z przepisami odrgbnymi, nalezy: w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na
szerokos$ci réwnej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odpltyw wod
opadowych w kierunku od wykopu, likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc
naruszony grunt z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy, sprawdza¢ stan
skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢
wieksza niz 1 m od poziomu terenu wykonane zostang zejs$cia do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie
robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow
jest zabronione na skarpie: w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie
klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch srodkow
transportowych obok wykop6éw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia si¢ nawisow
gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowacé.
Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wiasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem 0sob postronnych.

4.4 Szkolenie pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wezesniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Do prac na wysokosci mogg by¢ dopuszezeni
jedynie Ci pracownicy, ktérzy posiadaja aktualne przeszkolenie w tym zakresie oraz
wazne Swiadectwa badan lekarskich uprawniajace do pracy na wysokosci.

Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od wykonawcy okazania dokumentow aktualnych
badan pracownikéw, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Nogoy-ade mgr inz. tUKASZ WOITOWICZ
s, Porr Nod upr. bud. ny 2AP/UO41/PBS/1_7 B
\ do projektowanio bez graniczer W spec;a_iposc!
instalacyloe] ¥ G%Qﬁeﬂ{? i, instalacji
slnych, wentylacyjnych, gazowych,

jurzqdzen cieplny : 7 48
wodociggowycit i kanalizacyjnych.

11



FAZA :PROJEKT BUDOWLANY
DOKUMENTACIJA : BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU

SWIETLICY WIEJSKIEJ
OBIEKT : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES : Wtosciborz, dz nr 184/16, 78-133 Dygowo
INWESTOR : Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
OSWIADCZENIE :

( zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, IZ NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Noqey; 4t Data: 29.12.2017 .

mgr inz. tUKASZ WOITOWICZ

41 PBS/17
el bud. of ZAR/00 f'w specjalno.s‘ci

jektowarn Zograniczen Ir
doprojektouq:zm e 5
instaiacyitef Wiz 16 S g Y
jurzqdzen ciepinych, entylacyjrycn, g 3

wodociggowych i kanalizacyjnych.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

p
Szczecin, dnia 2f czerweca 2017 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0008(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wojtowicz
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczei.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r 4
(£ ${ Ea Y mgr inz. Andrzej Galkiepvicz  ...0.. .00 S .-
s Przewodniczacy OKK
K mgr inz. Edmund Tumielewicz .......|..\..... i o
\ Z-ca Przewodniczgcego OKK
b inz. Stanistaw Kaminski ~ .........\. i

Czlonek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Lukasz Wéjtowicz

Sarbia 57H, 78-133 Sarbia
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Wéjtowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosei:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o

mgr inz. Andrzej Gatkigwicz
Przewodniczgcy O

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Cztonek OKK
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6IP-LH7-FX6 *

Pan tukasz WOITOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/17

adres zamieszkania SARBIA 57H , 78-133 SARBIA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Pods jast
-
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ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA S 'dm'f’dnizow
1ZBA INZYNIEROW SRS 1 ASneRtin

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0057(5)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 1.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pawel Nogajezyk
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1972 r. w Stupsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J _— -
mgr inz. Andrzej Gatkiewdcz ... ..o Moo T
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz .......|....%7.....
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kamifiski ~ ....................\
Cztonek OKK

ujg:
1. Pan Piotr Pawet Nogajczyk
ul. Unii Lubelskiej 36/20, 78-100 Kotobrzeg
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Pawlowi Nogajeczykowi
magistrowi inzynierowi inzynierii §rodowiska
ur. dnia 21 paZzdziernika 1972 r. w Stupsku

numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajs w zakresie nadanej specjalnosei:

L napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Edmund Tumielewicz ....{.......[.....
Z-ca Przewodniczgeego O ’
inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

ZAP-J75-NVJ-8vQ *

Pan Piotr Pawet NOGAJCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0023/17

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 36/20, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-31 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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; 0&’3 leoun,

- Numer transakeji- | sumer ienta Data
1140 0003 8050 | 79006643 26.01.2018
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
kierowaé do: ul. Koszalinska 968

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0., ul. Dorczyka 1 62080 Tarmowo Podgérne 78-230 Karlino

s 7 et Qoreayka 1 62,000 Tatnowo Podgéme. Infolinia 801 429 429

Adresat / Odblorca emall  karlino@gen.com.pl

Gmina Dygowo

Kolejowa 1 G

8-113 D owo Jestedmy do Panstwa ) )
7 vg dyspanicl w godainsch:  7:00 - 16:00 od PN do PT (801 429 429

Oblekt przylacaa J Miejsco odbloru /
Qdblorca

Wio4cibérz

78-113 Dygowo

dzialka nr 184/16

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilogci nie
wigkszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h

grupa odbiorcéw 620
whiosek data 25.01.2018
numer 07/0K/D/18
warunki przytaczenia rodzaj Warunki Techniczne - zasadnicze

numer 1140 0003 8050

warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje
sig nastepujgce warunki przylgczenia do sieci gazowej G.EN, GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. 2 siedzibg w

charakterystyka obiektu: projektowany budynek uzytecznoéci publicznej
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Wioscibérz; dziatka nr 184/16, 78-113 Dygowo
rodzaj paliwa gazowego: Ls - gaz ziemny zaazotowany

moc przylaczeniowa - maksymalny odbi6r godzinowy: 10 m’lh

moc przylaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 48 kWh/h

planowana wielkogé odbioru paliwa gazowego -24000 kWh/rok.

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieptej wody uiytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilosé rodzaj
1 kuchnia gazowa 4-palnikowa
1 kociol gazowy dwufunke. 24 kW
Miejsce podiaczenia
punkt: sieé gazowa $redniego cisnienia
adres podlgczenia: Wioscibérz dziatka nr 191/18, 78-113 Dygowo
material; polietylen
$rednica (mm); 63,
Parametry techniczne przytacza
dlugosé: 14 m
adres przylgcza: Wtoscibérz; dziatka nr 184/16, 78-113 Dygowo
material: polietylen
$rednica (mm): i
ci$nienie: min: 100 kPa  max: 350 kPa

Granica wiasnosci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego:
armatura zaporowa na wyjéciu z punktu gazowego

Z : Falko Thormeler (Prezes Zarz du), Jaromir Liplec, Irensusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0.
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Nadci$nienie na wyjéciu punktu gazowego wynosi od 1,05 kPa do 1,6 kPa.

Zakres niezbgdnej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przylaczeniem:
brak

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu

usytuowanie w szafce: zewnatrz obiektu {szs_xfka wolnostojaca)
typ i wielko§é gazomierza: G6 miechowy gazomierz zamontowaé na monozigczu
rozstaw kréécow: 130
typ reduktora: FM-10 1,3kPa
Projektowana wysoko§é oplaty za przytaczenie
Nazwa towaru J.M. llosé Cona VAT Warto$é Warto$é Wartosé
lub usiugi R . brutto [%] netto [zi) VAT [zi] bruttolzi]

Kalkulacja kosztéw
Oplata ryczaltowa stala za przylacze o

mocy < =25 m3/h szt 1 1 722,00 zi/szt 23 1 400,00 322,00 1 722,00
Oplata za standardowe elementy przylgcza 1 400,00 322,00 1 722,00
Oplata za niestandardowe elementy
przylacza 0,00 0,00
Suma oplat za standardowe i
nlestandardowe elementy przylaczenia 1 400,00 322,00 1 722,00
suma netto 1 400,00
podatek VAT 23 % 322,00
suma brutto 1 722,00

Informacje dodatkowe:

1. Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przylaczenie nalezy traktowaé jako wstepny, ktérego
uszczegblowienie nastapi po fazie projektu wykonawczego.

2. Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przylaczenie zostal naliczony na podstawie stawek oplat
wynikajacych z obowigzujacej w dniu wydania niniejszych Warunkéw Taryfy dla paliw gazowych
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgornym. W przypadku zmiany taryfy po wydaniu
niniejszych Warunkéw oplata za przylaczenie zostanie wyliczona w oparciu o stawki oplat
wynikajace z Taryfy obowigzujacych w dniu zawarcia umowy przylaczenia.

3. W projektowanym szacunkowym koszcie oplaty za przylgczenie stawka podatku VAT zostala
okreslona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzief sporzadzenia Warunkow.
rokdatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzier wystawienia
aktury.

4. Oplata za przylaczenie do sieci gazowej bedgcej wlasnodcig G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

1

a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,
b) uzgodnienia dokumentacgiji,
c) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe,
d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,
e) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbgdnymi probami,
f) oplaty za zajgcie terenu, w tym oplaty publicznoprawne i odszkodowania dla wlascicieli
nieruchomosci, ktdrych zajgcie bylo niezbedne dla budowy odcinka sieci i przylgcza,
g) zakup i budowe standardowych elementéw odcinkéw sieci i przylgczy,
h) zakup i montaz szafki przeznaczonej na kurek gléwny lub urzgdzenie pomiarowe,
i) zakup i montaz ukiadu pomiarowego
4.2 Niestandardowe elementy przylacza

5. Do standardowych elementéw przylacza, o ktérych mowa w pkt. 4.1 lit. g), zalicza sie w
szczegblnoéci uklad wigczeniowy, rurg przewodowa, zawér odcinajacy, zlgcze izolacyjne lub
polgczenie typu polietylen-stal na przylaczu polietylenowym, kurek gléwny, reduktor ciénienia gazu
oraz rury ostonowe na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem.

6. Realizacja przylaczenia do sieci gazowe] bedacej wlasnoscig G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. W
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje:
a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przylacza gazowego do sieci gazowej
rozdzielcze] wraz z wigczeniem do sieci gazowej rozdzielczej,
b) budowg przylacza gazowego wraz z wlgczeniem do sieci gazowej rozdzielczej zgodnie z
zapisami, ktére bedq zawarte w Umowie o przylaczenie do sieci gazowej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr O poz. 640)

7. Niniejsze Warunki przylgczenia nie stanowig podstawy do rozpoczecia prac projektowych.

Zarzed: Falko Thormeler (Prezes Zarzadu), Jaromir Liplee, Irenausz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,

Sad Rejonowy Poznafi - Nowe Miasto | Wilda, Vill Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérna
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8. Warunkiem rozpoczecia realizacji przylaczenia, jest zawarcie Umowy o przylaczenie do sieci
gazowej pomigdzy: G.EN., GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgdrne a Podmiotem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o
przylgczenie do sieci gazowaej.

9. Umowa o przylaczenie do sieci gazowej stanowi podstawg do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnodci finansowej za dzialania zwigzane z
przylaczeniem, podjete przez Podmiot ubiegajacy sig o przylgczenie przed zawarciem Umowy o
przylgczenie do sieci gazowej,

10. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres dwdch lat od dnia ich wydania.

11. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym

zobowigzania do zawarcla Umowy o przylaczenie do sieci gazowej w sytuacji, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym zawartaby w okresie obowigzywania niniejszych
Warunkéw z innym podmiotem Umowe o przylaczenie do sieci gazowej uniemozliwiajacq realizacjg
wydanych Warunkéw przylgczenia.
Jezeli podmiot w ciagu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunkéw przylaczenia nie wystapi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie, a zostaly
okreélone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne byloby
wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone
warunki przylaczenia do sieci dystrybucyijnej, kt6ére dotycza obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie
w calosci lub w ,czesci, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. zawiera umowy o przylaczenie do sieci
2 uwzglgdnieniem kolejnogci wplywu kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przylaczenie, w
miarg istniejgcych warunkéw technicznych w szczegdlnoéci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

12. Okreslone Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzgqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiaq}aé budynki i ich usytuowanie (Dz,U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z péZniejszymi
Zmianami),

4. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz,
1059 z péiniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

15. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych |
umowy $wiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybuciji ("umowa dystrybucyjna").

16. Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
brak

Sporzadzil(a): Karol Nowak
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Kolobrzeg, dnia 15-01-2018

L.dz.

WARUNKI TECHNICZNE 08515/2017

Gmina Dygowo
"ul. Kolejowa
78-113 Dygowo

Numer klienta:
90002311

Stosownie do wniosku z dnia 21-12-2017 Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przyltaczy.

obiekt: Swietlica wiejska
Wiosciborz
Dz, Nr: 184/20

L Zaopatrzenie w wodg - z wodociggu PE o $rednicy 110 mm, znajdujacego
si¢ w dzialce 126/4. Zaglebienie wodociggu min. 1,30 m. Cisnienie dyspozycyjne
w miejscu wlgczenia do sieci wynosi 0,30 MPa. Sposéb wigczenia: do odgalezienia
sieci, wyprowadzonego dla dziatki.. Wigczenie do sieci wodociggowej wykonujg stuzby
techniczne MWiK na pisemne zlecenie inwestora.

Pobor wody do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze wg wskazan wodomierza
o $rednicy nie wigkszej niz DN 15 mm.

I Odprowadzanie §ciekéw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o srednicy
160 mm, lokalizacja: dziatka 126/4. Wlaczenie zaprojektowaé do odgalgzienia sieci,
wyprowadzonego dla dzialki.

I11. Warunki dodatkowe

1. Na przyfaczu kanalizacyjnym, na terenie inwestora w odleglosci nie wigkszej niz 1,5
m od linii rozgraniczajgcej nieruchomo$¢ od ulicy nalezy posadowié studnig¢ rewizyjng.
W przypadku zaglebienia do 1,5 m mozna zastosowaé studni¢ nie wlazowa

o minimalnej $rednicy wewngtrznej DN/OD 315 mum, natomiast gdy zaglebienie
przekracza 1,5 m nalezy zastosowaé studni¢ nie wlazowg o minimalnej $rednicy
wewngtrznej DN/OD 425 mm.

2. Warunki techniczne nie sg rownoznaczne ze zgodg na wykonywanie prac w dzialce
prywatnej. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ stosownych uzgodnien
z wlascicielem dzialki nr 184/20.

Miejskie Wodociagii Kanalizagja” sp.20.0.ul. Artyleryjska 3, 78100 Kolobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat KRS Nr 0000169262 Kapital Zakladowy: 61 928 000 PLN
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V. Wytyezne do projektowanin i odbioru

Bezposrednio za  wlgezeniem do miejskiej sieci  wodociggowej przewidzie¢  zasuwe odcinajgeg, klinowg

z gwintem uszezelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy muszg odpowiadaé WTPIW sieci oraz obicktow

wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dzialania "MWIiK" Sp. z 0.0. w Kotobrzegu.

Na przylgczach wodociggowych stosowaé rury PE cechowane na ci$nienie 1,0 MPa. Minimalna Srednica przylyeza -

PE 32 mm.

3. Rury PE przykry¢ tasmy sygnalizacyjno - ostrzegawezy (w kolorze niebieskim) z wkladky metaliczng (30 em nad
wierzchem przewodu),

4. Do rejestrowania ilogci pobrancj wady nalezy przewidzie¢ wodomierz umieszezony w szczelnej — wlazowej studni
wodomierzowej. Studnie nalezy zlokalizowaé na terenie nieruchomosei w odleglosci nie wigkszej niz 1,5 m od granicy
nieruchomosci. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania studni na terenie nieruchomosei wodomierz nalezy
zlokalizowaé w wydziclonym pomieszezeniu budynku. Przed | za wodomierzem zainstalowaé kulowe zawory
odeinajyce. Bezposrednio za zaworem odcinajgcym od strony odbiorcy zainstalowaé zawér antyskazeniowy zgodnie z
wytycznymi.

5. MWIK nie gwarantuje cigelej dostawy wody. Obickty specjalne, wymagajgee cigglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiornik retencyjny pajemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia,

6. Przylgcze kanalizacji sanitarnej wykonywac¢ z rur PVC-U lub litego PP,

7. Rozmieszezenie studzienek rewizyjnych nalezy projektowaé w lub przy pasach komunikacyjnych umozliwiajgcych
dojazd samochodem specjalistyeznym. Studzienki winny umozliwia¢ latwe rozgraniczenie obowigzkéw konserwacji
urzgdzen kanalizacyjnych pomigdzy uzytkownikiem obicktu a MWiK.

8. Obiekty, z ktorych odprowadzane sy scicki z substancjami ropopochodnymi nalezy wyposazyé w osadnik czesei
mineralnych, separator zwigzkow ropopochednych oraz studzienkg do pobierania probek.

9. Obickty, z ktorych odprowadzane sg cieki z tluszezami lub zwigzkami organicznymi nalezy wyposazyé na wlocie do
kanalizacji sanitarnej w separator czgsci organicznych, separator tluszczu oraz studzienkg do pobierania probek.

1. W pomieszezeniach zlokalizowanych ponizej poziomu terenu nalezy zastosowaé urzgdzenia - gwarantujgce
zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym $cickow i zapewniajgee bezpieczne ich odprowadzanie,

I. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branzowego MWiK po dokonaniu uzgodnienia trasy

przylyezy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Kolobrzegu.

12. Na trasie projektowanego przylgeza wodno-kanalizacyjnego zabrania sig trwalego zagospodarowania terenu.

13. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winny by¢ wylyczone przez uprawnionego geodetg,

14. Roboty zwigzane z wigezeniem do sieci wodociggowej wykonujy wylgeznie sluzby techniczne MWiK. Na tg
okolicznosé MWK sporzgdza kartg wlgczenia do sieci, do ktdrej Zleceniodawen przedlozy szkic geodezyjny
z wlyezenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wedy. Badania te powinny by¢ wykonane przez
laboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Paistwowy Inspekcje Sanitarng,

Wymagane parametry badan mikrobiologicznych powinny byé¢ zgodne z aktualnym Rozporzydzeniem Ministra
Zdrowia w sprawic jakosci waody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:

- Liczba bakterii grupy coli w 100 m] badanej probki

- Liczba Enterokokow kalowych w 100 ml badanej prébki

- Liczba bakterii E. Coli

- Liczba mikroorganizméw w temp, 22+4/- 2C w 68+/-4h

I5. Przylgeza wod - kan w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWiK oraz do odbioru geodezyjnego
przez uprawnionego geodete.

16. Po zakoiiezeniu robét przylaeza wod-kan podlegajy odbiorowi technicznemu przez sluzby techniczne MWIK
w Kolobrzegu,

17. Do odbioru technicznego koricowego nalezy przedlozy¢:

- dokumentacjg techniczng z uzgodnieniem branzowym,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawezg dla przylgezy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie
*.dwg lub *.dxf z domiarami do zasuw,

= protokdl z proby szezelnogei,

- kartg ewidencyjng lub DTR zamontowanych separatoréw

= W przypadku wytpliwosei co do prawidlowego wykonania przyljcza kanalizacji, inspektor moze zazgdaé wykonania
monitoringu TV przylgcza kanalizacji sanitarnej,

18. Warunki techniczne tracq waznos¢ po 2 latach,

19. Przylgcze Kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi do
projektowania, wykonania oraz odbioru przylgezy wodociagowych kanalizagji sanitamej na obszarze dzialania
SMWIK" Sp, z 0.0, w Kolobrzegu. WTPiW dostgpne $9 wsiedzibie MWK lub na stronie internetowej
hup:f/www.bip.mwik.ko[obrzcg.pl'l

20. Powyisze warunki stanowig podstawg do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zaljezyé do dokumentacji,

21. Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Dygowo
Opracowal: Marcin Winiecki

llos¢ zalgeznik6w: 0 szt

Lo

Otrzymujy:
1. Adresat
2. TE-a/a




