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UWAGA:  PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ZAPISAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO  
ROZWIĄZANIA PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCZYM,  

W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, UZNAJE SIĘ ZA OBOWIĄZUJĄCE. 
 

I. O P I S     T E C H N I C Z N Y 
 

1. DANE EWIDENCYJNE: 

1.1 Obiekt 
 

 Budynek remizy strażackiej ze świetlicą wiejską zlokalizowany na działce  nr 66/2, obręb 
Stojkowo, gm. Dygowo. 
 

1.2  Ewidencja terenu 
 

woj. zachodniopomorskie, 
powiat: kołobrzeski, 
gmina: Dygowo, 
obręb: Stojkowo [0021], 
działki nr: 66/2. 
 

1.3. Inwestor: 
 

Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo 
 

1.4. Jednostka projektowa 
 

AMANDES ARCHITEKTURA – Aneta Mandes-Woźniak 
ul. Matejki 8/2, 78-100 Kołobrzeg 
 
2. PODSTAWA   OPRACOWANIA: 
 

- zlecenie Inwestora,  
- mapa sytuacyjno – wysokościowa  1 : 500, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2015 r. poz. 1422 wraz z późniejszymi zmianami). 

- Decyzja nr 12/2014 z dnia 17 października 2014r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 
polegającego na budowie remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską wydane przez Wójta 
Gminy Dygowo. 

- Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia budynku świetlicy na dz. 66/2 
w miejscowości Stojkowo, gm. Dygowo. 

 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: 
 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku remizy strażackiej wraz ze 
świetlicą wiejską zlokalizowanego na działce nr 66/2 w miejscowości Stojkowo, gm. Dygowo. 
 Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją 
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w  komplecie materiałów zwanych 
dalej „Dokumentacją techniczną”, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
w budownictwie normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego elementów 
składowych i wyposażenia. 
 Roboty nie ujęte w Dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montaż urządzeń należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 
a brak ich wyszczególnienia w Dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń 
finansowych Wykonawcy w stosunku do Jednostki Projektowej, t.j. AMANDES ARCHITEKTURA. 
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 Zmiany istotne tj.: zmiany w geometrii budowli, przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, 
zastosowanych materiałów elewacyjnych, rozwiązaniach technicznych, stosowanych materiałów 
i technologii budowy muszą zostać zatwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela 
Jednostki Projektowej. Ewentualne zmiany dokonywane bez w/w uzgodnień, mogą stanowić 
podstawę do wstrzymania procesu budowlanego na wniosek Jednostki Projektowej.   
 Wykonawca zobowiązany zostaje do sprawdzania zakresu prac, ilości materiałów 
i urządzeń zgodnie z Dokumentacją projektową na etapie ofertowym. W przypadku 
stwierdzenia niejasności w Dokumentacji projektowej  Wykonawca powinien zwrócić się celem 
wyjaśnienia rozbieżności do Jednostki projektowej. 
 
4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY: 
 

 Zaprojektowano jednokondygnacyjny (parter z poddaszem nieużytkowym), wolnostojący, 
niepodpiwniczony budynek remizy strażackiej wraz ze świetlicą wiejską, kryty dachem 
dwuspadowym o kącie nachylenia połaci równym 25o. Obiekt jest usytuowany centralnie na 
działce, równolegle do nieprzekraczającej linii zabudowy.   
 Jest to budynek mieszczący część ogólnodostępną o funkcji świetlicy wiejskiej oraz część 
przeznaczoną dla członków ochotniczej straży pożarnej. Obiekt zawiera pomieszczenia 
niezbędne do funkcjonowania obiektu o takim przeznaczeniu, tj. świetlicę, kuchnię, toalety 
damską i męską, w tym damską przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne, 
szatnię, pomieszczenie porządkowe, kotłownię oraz jednostanowiskowy garaż przeznaczony dla 
wozu strażackiego wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym.  
 Wejście główne do budynku znajduje się w elewacji południowej, prowadzi do 
przedsionka pełniącego funkcję wiatrołapu.  
 W projektowanym budynku poziom ± 0.00 = 27,33 m n.p.m. 
 Wymiary zewnętrzne budynku: 20,16 m x 13,46 m. 
 Wysokość do najwyższego punktu dachu wynosi: 7,55 m n. p. t. 
 
Prace rozbiórkowe poprzedzające realizację wyżej opisanego zamierzenia budowlanego opisano 
w pkt. 8. 
 
5.  DANE O TERENIE: 
 

5.1  Lokalizacja. 
 

Teren projektowanej inwestycji, tj. działka 66/2 znajduje się w miejscowości Stojkowo, 
gm. Dygowo, położonej ok. 12 km na wschód od Kołobrzegu. Najbliższe sąsiedztwo stanowią 
budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej. 

Od zachodu działka graniczy z zabudowaną działką nr 67, od północy z zabudowaną działką 
nr 66/1, od wschodu z drogą gminną - dz. nr 288, natomiast od południa z droga powiatową - 
dz. nr 289. 
 

5.2  Stan własności. 
 

Przedmiotowa działka jest własnością Inwestora. Inwestor posiada prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane do terenu, na którym zlokalizowana jest projektowana 
inwestycja.  
 

5.3 Warunki gruntowo-wodne. 
 

Występujące w podłożu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych, o zbliżonych 

cechach fizyko-mechanicznych. Z podziału na warstwy wyłączono niekontrolowane nasypy, ze 
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względu na płytkie zaleganie, zmienny skład i chaotyczne ułożenie cząstek. Wyszczególniono 

następujące warstwy: 

 warstwa geotechniczna I - obejmująca piaski drobne i pylaste, występujące w stanie 

średnio zagęszczonym. Do warstwy tej włączono również piaski pylaste przewarstwione 

pyłami piaszczystymi z pogranicza gruntów sypkich i spoistych. Wartość charakterystyczną 

stopnia plastyczności przyjęto w wysokości IL
(n)=0,50.  

 warstwa geotechniczna IIa - obejmująca pyły piaszczyste, występujące w stanie 

plastycznym. Wartość charakterystyczną stopnia plastyczności przyjęto w wysokości 

ID
(n)=0,35. Grunty tej warstwy należą do grupy B według PN-81/B-03020. 

 

Wody gruntowej o swobodnym zwierciadle nie nawiercono. 
 

Według opinii geotechnicznej, wykonanej pod kątem planowanej inwestycji, stwierdzono 
proste warunki gruntowo-wodne.  

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
projektant określił kategorię geotechniczną jako pierwszą.  

 
 

6.  OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
 

Działka nr 66/2, obręb Stojkowo, na której planuje się inwestycję to teren zbliżony 
kształtem do prostokąta o powierzchni 1590 m2, usytuowany dłuższym bokiem wzdłuż drogi 
powiatowej (dz. nr 289). 

Jest to obszar zabudowany budynkiem będącym obecną siedzibą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Stojkowie usytuowanym centralnie na działce o powierzchni zabudowy ok. 50 m2 
oraz budynkiem gospodarczym zlokalizowanym przy zachodniej granicy działki o powierzchni 
zabudowy ok. 20 m2. Ukształtowanie terenu na działce jest stosunkowo płaskie, obniżające się 
nieznacznie w kierunku wschodnim - rzędne wahają się od 26,80 m n.p.m. do 27,70 m n.p.m. 
 We wschodniej części działki znajduje się plac zabaw. Teren inwestycji jest ogrodzony 
oraz zagospodarowany zielenią. Istniejące ogrodzenie przebiega po wschodniej 
i południowej granicy działki, natomiast od strony północnej w odległości ok. 4,20 m od 
granicy, a od strony zachodniej ok. 8 m od granicy z działką sąsiednią.  

Działka posiada dostęp do drogi publicznej poprzez istniejący wjazd z drogi powiatowej 
dz. nr 289 oraz dostęp do niezbędnych sieci infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega 
przewód wodociągowy, gazowy, elektroenergetyczny i telekomunikacyjny. 

Teren, na którym projektuje się inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na wyłączenie 
gruntów z produkcji rolniczej oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków. 

 
7.  OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 

 

7.1  Charakterystyka inwestycji: 

 Na wyżej opisanym terenie projektuje się budynek remizy strażackiej wraz ze świetlicą 
wiejską usytuowany centralnie na działce w miejscu istniejącego budynku przeznaczonego do 
rozbiórki (prace rozbiórkowe opisano w punkcie 7 niniejszego opracowania).  

 Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym o wymiarach 
zewnętrznych 20,16 m (elewacja frontowa) x 13,46 m (elewacja boczna), wysokości równej 
7,55 m, kryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 25o i kalenicy równoległej do 
linii zabudowy. Wokół obu budynków zaprojektowano opaski żwirowe o szerokości 50 cm. 
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W projektowanym budynku poziom ± 0.00 = 27,32 m n.p.m. 
 Budynek usytuowano w odległości 7,50 m od granicy z dz. nr 289 z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy określonej w załączniku graficznym do decyzji nr 12/2014 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 17 października 2017 r wydanej przez Wójta 
Gminy Dygowo. 
 Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym wjazdem z drogi powiatowej (dz. nr 
289), wejście na działkę zaprojektowano również od strony południowej. 
Wejście główne do budynku znajduje się w elewacji południowej prowadzi do niego utwardzone 
dojście. Pomiędzy wjazdem a dojściem znajduje się utwardzony teren, na którym 
zaprojektowano 2 miejsca postojowe, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej.  

Tereny zieleni niskiej należy wykonać wg oznaczeń na rysunku zagospodarowania. We 
wschodniej części działki planuje się zachować istniejący plac zabaw oraz istniejące wiaty. 
Teren ten pełnić ma funkcję terenu rekreacyjnego służącego integracji mieszkańców. 

Projekt nie przewiduje przycinania lub wycinki jakichkolwiek drzew, czy krzewów. 
Miejsce czasowego gromadzenia odpadów z możliwością segregacji odpadów. 

zlokalizowano w południowo-wschodniej części działki. Przewidziano wykonanie murowanego, 
zadaszonego śmietnika wydzielonego ścianami o wysokości 1,80 m i wymiarach 2,30 x 2,20 m, 
wyposażonego w furtkę od strony wschodniej (dostęp od strony posesji) i południowej (dostęp 
od od ulicy).  

 
 

7.2  Infrastruktura techniczna inwestycji: 
 

Przyległa droga powiatowa (dz. nr 289) jest w pełni uzbrojona w sieci: wodociągową, 
gazową, elektroenergetyczną, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjną. Należy wykorzystać 
istniejące podłączenia do sieci infrastruktury technicznej wg warunków technicznych 
przyłączenia poszczególnych dystrybutorów mediów, na podstawie projektów i uzgodnień branż 
instalacyjnych. 
 
7.2  Posadowienie 
 

 poziom porównawczy   ppp= ± 0.00 = 27,32 m n.p.m.  

 poziom terenu istniejącego  26,80 ÷ 27,70 m n.p.m. 
 

7.3 Bilans terenu 
 
 1. POWIERZCHNIA DZIAŁKI:   1 590,00 m2 =    100,00 % 

 2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY:  224,79 m2  =     14,14 % 

  w tym: - istniejąca     19,74 m2   =       1,24% 

    - projektowana  205,05 m2   =      12,90% 

 3. POWIERZCHNIA UTWARDZONA : 182,85 m2  =     11,50 % 

 4. POWIERZCHNIA ZIELENI:   1 182,36 m2 =     74,36 % 

 5. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:   167,83 m2 

 

8.  PRACE ROZBIÓRKOWE 

8.1  Zakres prac rozbiórkowych 
 

Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół budynku 
i umieszczenia tablic informacyjnych BHP i postawieniem rusztowania stalowego ramowego. 
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Roboty wykonywane będą przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie. 
 
Kolejność prac rozbiórkowych: 

- rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej wraz z pozostałymi warstwami 
stropodachu, 

- rozebranie elementów nośnych stropodachu, 
- rozebranie murłat,  
- rozebranie ścian działowych, 
- rozbieranie ścian zewnętrznych,  
- rozbiórka posadzek betonowych, 
- rozbiórka ścian i ław fundamentowych do poziomu gruntu. 

 

Po zakończeniu robót, gruz należy wywieźć w miejsce do tego przeznaczone, a następnie 
usunąć elementy wyposażenia placu budowy. Powierzchnię terenu wyrównać. 

 
8.2  Etapy rozbiórki 
 
1. Zagospodarowanie placu rozbiórki: 

Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych. Od 
strony wjazdu umieścić na ogrodzeniu tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze. 
Wskazane jest zapewnienie dozoru przez cały okres rozbiórki, także poza godzinami pracy. 
 

2. Prace przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie 
instalacje w budynku. Następnie zdemontować elementy wykończenia jak: deski, płyty 
pilśniowe, okna, drzwi,  przewody elektryczne. 
 

3. Rozbiórka elementów konstrukcyjnych: 
 

3.1. Dach: 
Zdemontować rynny i rury spustowe. 
Zdemontować wszystkie stalowe elementy występujące na dachu oraz zerwać pokrycie 
dachowe. Następnie rozebrać elementy stropodachu.  
 

3.2. Ściany: 
Ściany rozbierać po całkowitym zdemontowaniu dachu. Dopuszczalne jest użycie ciężkiego 
sprzętu zmechanizowanego, np. obalenie ścian oraz rozbicie ich na mniejsze fragmenty za 
pomocą łyżki koparki. 
 

3.3. Fundamenty: 
Płyty i ściany fundamentowe należy rozbić a następnie wykopać za pomocą koparki. 

8.3   Utylizacja elementów i materiałów budowlanych: 
 

1. Materiały pochodzące z rozbiórki należy systematycznie uprzątać z terenu rozbiórki na 
przewidziane składowisko oraz utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 
2. Elementy mogące być użyte ponownie należy demontować w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu – możliwość odzyskania części cegieł. Drewno konstrukcyjne można wykorzystać po 
dokonaniu dokładnych oględzin i oceny po demontażu.  
3. Gruz pozyskany z rozbiórki ścian, fundamentów po odpowiednim przygotowaniu powinien 
zostać wykorzystany pod rozbudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, np. jako 
podsypka. 
4. Brak elementów podlegających szczególnym zasadom przy rozbiórce jak azbest czy ołów. 
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8.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
 

Wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, stosując się do 
obowiązujących przepisów BHP.   
 Przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy w sprawie 
sposobu wykonywania robót rozbiórkowych, a także środków bezpieczeństwa jakie należy 
zachować podczas prowadzenia prac, zwracając przy tym uwagę na:  
- podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na danym stanowisku pracy,  
- przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed 
skutkami zagrożeń, 
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.  
 Program rozbiórki powinien być wywieszony w miejscu dostępnym dla wszystkich 
pracowników przez cały okres trwania robót. Każdy z pracowników powinien być wyposażony w 
odpowiednią odzież ochronną.  
 Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie.  
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania prac, kierownik budowy winien sprawdzić 
ich stan techniczny. Kierownik zobowiązany jest wyznaczyć teren do składowania narzędzi 
i materiałów z rozbiórki oraz zapewnić komplet zapleczy dla robotników budowlanych. Dla 
kierowania i bezpiecznego prowadzenia robót zaleca się stały pobyt kierownika na budowie. Na 
budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Należy zapewnić łączność 
telefoniczną stacjonarną lub komórkową. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien 
być wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów do: najbliższego punktu lekarskiego, 
jednostki Straży Pożarnej, Policji, najbliższego punktu telefonicznego.  
 
9. DANE LICZBOWE: 
 

a/  POWIERZCHNIA ZABUDOWY:   224,79 m2  
b/ POW. UŻYTKOWA:     167,83 m2 

c/  KUBATURA :      1 192,30 m3 

d/  WYMIARY ZEWNĘTRZNE BUDYNKU:  20,16 m (elewacja frontowa) x 13,46 m 

e/  WYSOKOŚĆ      7,55 m n.p.t. 
 

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU: 
 

NR 
POM. 

NAZWA POMIESZCZENIA TYP PODŁOGI POW.              
[m2] 

0.1 PRZEDSIONEK gres 5,60 

0.2 KOMUNIKACJA gres 10,29 

0.3 ŚWIETLICA gres 60,55 

0.4 KUCHNIA gres 8,89 

0.5 TOALETA DAMSKA gres 5,00 

0.6 KOTŁOWNIA gres 2,89 

0.7 POM. PORZĄDKOWE gres 2,31 

0.8 TOALETA MĘSKA gres 6,78 

0.9 SZATNIA gres 4,74 

0.10 GARAŻ gres 50,36 

0.11 POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE posadzka betonowa 10,33 

RAZEM: 167,83 
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10. DANE MATERIAŁOWE: 
 

- posadowienie: ławy fundamentowe żelbetowe o szerokości 60 cm lub 80 cm oraz ściany 
fundamentowe o szerokości 24 cm murowane z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowo-wapiennej, wzmocnione rdzeniami żelbetowym, zwieńczone górą wieńcem 
o przekroju 24 x 19 cm. Ławy oraz wieńce wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą 
A-IIIN. Fundament należy wykonać na betonie podkładowym C10/12,5, o grubości 10 cm. Ze 
względu na zaleganie w podłożu warstw nienośnych (niekontrolowane nasypy) należy 
dokonać wymiany gruntu na podsypkę piaskową zagęszczoną do Is=0,9 - wg. projektu 
konstrukcji, 

- ściany konstrukcyjne: mur z bloczków cementowo - wapiennych SILKA E24 gr. 24 cm 
z wzmocnieniami słupami (rdzeniami) żelbetowymi monolitycznymi wykonanymi na 
budowie z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN, łączonymi ze sobą na "strzępia" - wg proj. 
konstrukcji, 

-  ściany wewnętrzne: mur z bloczków cementowo - wapiennych SILKA E12 gr. 12 cm i 8 cm,  
- ścianki ryglowe na poddaszu: drewniane o przekroju słupków, rygli i zastrzałów 12 x 12 cm. 

Elementy konstrukcji mocować za pomocą łączników ciesielskich. Drewno klasy C24, 
suszone, szlifowane 

- nadproża: prefabrykowane typu SBN oraz wylewane monolitycznie - wg projektu 
konstrukcji, 

- wieńce: żelbetowe o przekroju 24 x 24 cm , wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalą  
A-IIIN -  wg proj. konstrukcji, 

- belki: żelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN 
- wg. projektu konstrukcji, 

- słupy - żelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 zbrojone A-IIIN - 
wg. projektu konstrukcji, 

- strop: Teriva I 4,0/1 wraz z niezbędnymi wylewkami żelbetowymi oraz żebrami 
rodzielczymi. Wylewki żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN. - wg. proj. 
konstrukcji. 

- dach skośny: więźba dachowa drewniana o przekroju krokwi 8 x 20 cm, murłat 12 x 12cm 
oraz jętek 8 x 20 cm. Elementy konstrukcji mocować za pomocą łączników ciesielskich. 
Murłaty mocować do wieńca śrubami M16 co maksymalnie 100cm. Elementy drewniane 
stykające się z konstrukcją żelbetową lub murową izolować papą. Drewno klasy C24.  

- kominy: pustak kominowe np. Schiedel PRO Advance, ocieplone styropianem gr. 5 cm oraz 
wykończone tynkiem - dobór wielkości komina zgodnie z projektem instalacji. 

 

11. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE: 

11.1. Materiały wykończeniowe:   
 
- stolarka okienna: – okna PVC, zestaw 3-szybowy ze szkłem niskoemisyjnym oraz przestrzenią 

międzyszybową wypełnioną argonem, U całego okna = 1,1 [W/(m2*K)];. Stolarka okienna 
w kolorze 7015 wg wzornika RAL, 

 

- stolarka drzwiowa: 
 drzwi zewnętrzne: aluminiowe z wkładem termoizolacyjnym i ciepłym progiem (np. 

firmy OKNOPLAST – system ALUHOUSE) - U=0.82 [W/(m2*K)], stolarka drzwiowa 
w kolorze 7015 wg wzornika RAL - wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym, 

 drzwi wewnętrzne: stolarka drewniana okleinowana (np. PORTA) wg zestawienia stolarki 
z ewentualnym uwzględnieniem projektu wystroju wnętrz, 
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 brama garażowa: segmentowa z napędem elektrycznym o wymiarach 4,00 x 3,50 m, 
w kolorze 7015 wg wzornika RAL, 
 

- okładziny zewnętrzne: 
 wierzchni tynk mineralny lub tynk silikonowy o uziarnieniu 1 mm malowany farbą NQG 

np.AmphiSilan NQG lub ThermoSan NQG firmy Caparol w kolorze Kiesel 18, wg wzornika 
CaparolColorSystem firmy Caparol.  

 płytki klinkierowe: cegłopodobne ręcznie formowane np. Grey I (fuga w kolorze stara 
biel P0002) firmy KMK Klinkier. 

 słup przy wejściu tynkowany i malowany farbą w kolorze Bordeaux 65, wg wzornika 
CaparolColorSystem firmy Caparol. W tym samym kolorze należy wykonać napis na 
budynku. 
 

- okładziny wewnętrzne: tynk cementowo-wapienny kat. III (np. firmy Atlas), zalecany do 
ręcznego lub maszynowego tynkowania wewnątrz budynków malowany farbą, 
w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza, płytki ceramiczne 
w pomieszczeniach mokrych min. do wysokości 2 m, fuga o szerokości 2 mm; 

 

-  posadzki:  
• w kotłowni - płytki gresowe z fugą odporną na wchłanianie wody - gres techniczny; 
• w pomieszczeniach mokrych - terakota z fuga odporną na wchłanianie wody; 
• w garażu - posadzka betonowa malowana farbą epoksydową, np. RD-Hydropox w kolorze 

szarym RAL 7015. Jest to wodna dwuskładnikowa nawierzchnia, trwała i łatwa do 
czyszczenia, o wysokiej odporności mechanicznej, wysoka odporność na rozpuszczalniki, 
olej oraz paliwo. 

• w pozostałych pomieszczeniach - płytki gresowe lub inny materiał z uwzględnieniem 
projektu wnętrz. 

• na zewnątrz (podest przed wejściem): mrozoodporne płytki gresowe na zaprawie ze 
spoiną elastyczną na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej. 

 

 Pomiędzy podłogą suchą a mokrą należy zastosować elastyczne gumowe progi 
przejściowe z kieszenią powietrzną, mocowane na klej. W połączeniach podłogi gr. 2mm 
z podłogą akustyczną oraz sportową należy zastosować progi aluminiowe przejściowe o 
różnych wysokościach, stosowanych do łączenia wykładzin i podłóg o różnych 
grubościach – bezpieczny próg. 

 wycieraczka wewnętrzna w przedsionku  wejściowym: zagłębienie w posadzce 140 x 80 x 
2,5 cm pod wycieraczkę systemową, rama do wysokości całkowitej wycieraczki nie może 
wystawać ponad poziom posadzki - bezwzględnie powinna znajdować się w płaszczyźnie 
nawierzchni, 

Stosowane materiały wykończeniowe nawierzchni podłóg, chodników, schodów, pochylni 
powinny zapewniać stabilne oparcie i mieć właściwości antypoślizgowe, 
 

- obróbki blacharskie: obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm 
powlekanej w kolorze grafitowym, 

 

- rynny i rury spustowe: rynny i rury spustowe PVC lub stalowe powlekane w kolorze 
grafitowym,  

 

- parapety: zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm powlekanej w kolorze 
grafitowym, wewnętrzne z PCV w kolorze białym, 

 

- pokrycie dachu: dachówka ceramiczna np. Piano firmy Mayer-Holsen w kolorze grafitowym, 
 

- podjazd dla niepełnosprawnych - wg. rys. 11. 
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Szczegółowy wykaz i rozmieszczenie materiałów elewacji pokazano na rysunku nr 7. 

Uwaga: 

Przed wykonaniem materiałów elewacyjnych należy wykonać próby kolorów farb i tynków 
na elementach malowanych, tynkowanych oraz skonsultować je z projektantem budynku. 
 
11.2. Izolacje przeciwwilgociowe:  
 

-  izolacja pionowa ścian fundamentowych:  obustronnie dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa, np. Abizol firmy Tytan. 

-  izolacja pozioma posadzek na gruncie: 2 x folia PE 0,3 mm oraz 2 x papa 
termozgrzewalna układana na wyrównanym podłożu betonowym z dodatkiem środków 
uszczelniających i zagruntowanym roztworem lub emulsją, 

-  izolacja dachu skośnego: membrana dachowa - wiatroizolacja oraz folia PCV sklejana 
układana pod warstwą ocieplenia (paroizolacja). 

 
Przy izolacji ścian fundamentowych należy zachować ciągłość izolacji poziomej oraz 

wyprowadzić ją po zewnętrznej stronie ścian min. 35 cm ponad poziom terenu. 
 

11.3. Izolacje termiczne 
 

-  ściany zewnętrzne:  styropian fasada system CASSIC [λ≤0,045 W/(m*K)] gr. 20 cm,  

-   strefa cokołowa: hydropian EPS-P 150 [λ≤0,035 W/(m*K)] gr. 15 cm,  

-  podłoga na gruncie:  styropian podłoga/dach [λ≤0,040 W/(m*K)] gr. 10 cm,  

- dach skośny: ISOVER Super Mata Plus gr. 18cm - λ = 0,033 W/mK  oraz ISOVER Uni Mata 

 Dom gr. 5cm - λ = 0,039 W/mK. 

 

12.  INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

Należy wykonać wg odrębnych opracowań branżowych. 
 
13. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU I CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU: 

Izolacyjność cieplna przegród pomieszczeń dla temperatury tj ≥ 16˚C: 
 

- ściany zewnętrzne      Umax  [W/(m2*K)] =  0.23 
- stropodach, dach nad pom. ogrzewanymi  Umax  [W/(m2*K)] =  0.18 
- podłogi na gruncie      Umax  [W/(m2*K)] =  0.30 
- okna, drzwi balkonowe     Umax  [W/(m2*K)] =  1.10 
- okna połaciowe      Umax  [W/(m2*K)] =  1.30 
- drzwi w przegrodach zewnętrznych   Umax  [W/(m2*K)] =  1.50 

 
Izolacyjność cieplna przegród budynku projektowanego - wyniki obliczeń cieplnych : 
 

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZ1, układ warstw wg rysunku rzutu parteru: 
 Uo =1/(0.13+0.46+4.44 +0.01+0.04) = 0.20 (W/(m2*K) < 0.23 (W/(m2*K) 
 

- DACH SKOŚNY D1, układ warstw wg rysunku przekroju: 
   Uo =1/(0.10+5.45-0.44+1.28+0.02+0.04) = 0.16 (W/(m2*K) < 0.18 (W/(m2*K) 
 

- PODŁOGA NA GRUNCIE P1, układ warstw wg rysunku przekroju: 



AMANDES ARCHITEKTURA  ul. Matejki 8/2  78-100 Kołobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com 

BUDYNEK  REMIZY STRAŻACKIEJ WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ  
DZ. NR  66/2,  OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO 

 

 

  

 

 Uo =1/(0.17+0.75+0.03+2.70+0.03+0.07+0.04) = 0.26 W/(m2*K) < 0.30 (W/(m2*K) 
 

-  STOLARKA OKIENNA i  DRZWIOWA:  wg zapewnień producenta okien jednak nie 
 mniej   wymagania. 

 
Projektowane rozwiązania materiałowe spełniają wymagania norm cieplnych. 
 
Charakterystyka energetyczna budynku została zawarta w projekcie budowlanym branży 
sanitarnej. 
 
 Projektant dopuszcza zmianę materiałów izolacyjnych i wykończeniowych w konsultacji 
z autorem projektu, jednak należy pamiętać o zachowaniu nie gorszych parametrów 
technicznych niż podane w opracowaniu. 
 
 
14. OCHRONA ŚRODOWISKA: 
 

Projektowana budowa nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania na środowisko.  
 
 

15. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA: 
 

 Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane 
dopuszczone do stosowania w budownictwie wg ustaleń ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16 kwietnia 2004. 
 
16.  DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Projektowany budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez 
zastosowane elementy: 

• zaplanowano dojazd do budynku z poziomu chodnika poprzez zastosowanie zadaszonej 
pochylni o nachyleniu równym 10 % z przestrzenią manewrową przed i za pochylnią o 
wymiarach 150 x 150 cm i szerokości płaszczyzny ruchu wynoszącej 120 cm,  

• drzwi zewnętrzne bezprogowe, 
 wymiary przedsionka oraz szerokość komunikacji 155 cm umożliwiająca swobodne 

poruszanie się po obiekcie na wózku z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni 
manewrowej w ramach ciągów pieszych i korytarzy większych niż 150 cm,, 

 toaleta damska przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne: 
-  wysokość miski ustępowej (mierzona do górnej części deski) powinna wynosić 45- 

50cm, 
- przy misce ustępowej powinny znajdować się poręcze, 
- przycisk spłuczki uruchamiany automatycznie lub ręcznie (montaż przycisku na 

wysokości nieprzekraczającej 120 cm), 
- podajnik papieru zamontowany na wysokości 60-70 cm od posadzki, w odległości 70-

90 cm od tylnej ściany toalety, 
- umywalna - górna krawędź umywalki na wysokości maksymalnej równej 85 cm od 

posadzki, dolna krawędź nie niżej niż 70 cm, należy stosować umywalki 
podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi, pod umywalką nie mogą 
znajdować się elementy ostre lub szorstkie, 

- baterie umywalkowe - uruchomiane dźwignią, przez przycisk lub automatycznie, nie 
należy stosować baterii obsługiwanych za pomocą kurków, 
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- lustro - dolna krawędź nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki, lustro powinno 
mieć możliwość regulacji w osi poziomej, 

 gniazda, włączniki w części ogólnodostępnej budynku, tj. świetlicy, powinny mieć 
zapewnioną przestrzeń manewrową o wymiarach 90 x 120 cm, kontakty, włączniki należy 
umieszczać na wysokości 80-110 cm, natomiast gniazda na wysokości 40-110 cm; 
 

 
 
UWAGI: 
1.  Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować wyłącznie wyroby budowlane dopuszczone do 

stosowania w budownictwie wg  obowiązujących norm. 
2.  Roboty prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, 

przepisami BHP, P.POŻ. i zaleceniami producentów materiałów i urządzeń oraz pod nadzorem osób 
uprawnionych. 

3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych. 
4. Projekt rozpatrywać z projektem konstrukcji. 
 
 
 

Opracowanie: 
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Ława kominiarska

RS 100 mm Rynnna 125 mm

RS 100 mmRynnna 125 mm

RS 100 mmRynnna 125 mm

RS 100 mm Rynnna 125 mmRS 100 mm

RS 100 mm

Drabinka montowana do ściany

Wywiewka wentylacyjna

Wywiewka wentylacyjna

Wywiewka wentylacyjna

Drabinka montowana do ściany

44
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A
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D

D

1 529 94 120 94 239

Stopnie kominiarskie

Zabezpieczenie
przeciwśniegowe wg
detalu nr 19

Zabezpieczenie przeciwśniegowe
wg detalu nr 19

Zabezpieczenie przeciwśniegowe
wg detal nr 19

Zabezpieczenie
przeciwśniegowe
wg detalu nr 19

Okno połaciowe uchylno-obrotowe
 o wymiarze 94 x 140 cm

Okno połaciowe uchylno-obrotowe
 o wymiarze 94 x 140 cm

Obudowa komina typu lekkiego
- okładzina 5 cm styropianu
i tynk elewacyjny

Obudowa komina typu lekkiego
- okładzina 5 cm styropianu

i tynk elewacyjny
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 °
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 °
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Jętka 8 x 20 cm - wg. proj. konstrukcji

Rynnna 125 mm Rynnna 125 mm

Beton podkładowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zagęszczona gr. 20 cm

Beton podkładowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zagęszczona gr. 20 cm

Podkonstrukcja nośna do montażu
bramy wg. proj. konstrukcji

Belka - wg. proj. konstrukcji

Murłata - wg. proj. konstrukcji

Belka - wg. proj. konstrukcji

Belka - wg. proj. konstrukcjiBelka - wg. proj. konstrukcji

Fundamenty - wg. proj. konstrukcjiFundamenty - wg. proj. konstrukcji

Sufit podwieszany z płyt GK
na stależu aluminiowym

1

1

2

2

3

3

D1D1 25 o 25 o

P2 P5

2 % -0,32 = 27,00 m npm-0,32 = 27,00 m npm

Belka - wg. proj. kontrukcji

Murłata - wg. proj. konstrukcji

Murłata - wg. proj. konstrukcji

Brama segmentowa
o wymiarach 400 x 350 cm
z napędem elektrycznym,
wg detalu nr 18

Murłata - wg. proj. konstrukcji

Detal nr 4Zabezpieczenie przeciwśniegowe
wg detalu nr 19

Zabezpieczenie przeciwśniegowe
wg detalu nr 19

Detal nr 15

Detal nr 16

Detal nr 6

4

4

Sz2

Sz2

Sw2

Sc1

SZ2

Sw2

POSADZKA BETONOWA ZACIERANA NA OSTRO ZE SPADKIEM 1 %
LUB POSADZKA EPOKSYDOWA np. Hydropox
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ, gr. 5 cm
FOLIA PE
STYROPIAN DACH/PODŁOGA (EPS-100), gr. 10 cm
PAPA SAMOPRZYLEPNA np. IZOHAN Izoplan fundament SP
lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (izolacja analogiczna do izol. ścian fund.)

IMPREGNAT NP. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7
PŁYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)
PODSYPKA PIASKOWA gr. 30 cm (zagęszczana mechanicznie co 15 cm)

P2

P5

KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm
PODSYPKA Z PIASKU, gr. 4 cm
UTWARDZONA PODSYPKA ŻWIROWA, gr. 30 cm

D1

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY  4 x 5 cm
KONTRŁATY 2,5 x 5 cm
MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA gr.18 cm między krokwiami (8 x 20 cm)
WEŁNA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukcji
IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

S1

WYKOŃCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0,5 cm
WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN DACH/PODŁOGA gr. 5 cm
STROP ŻELBETOWY wg proj. konstr. gr. 24 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁOWA:
- płytki klinkierowe,
- klej systemowy,
- warstwa zbrojąca z siatką z włókna szklanego,
- styropian  XPS,  gr. 15 cm
- papa samoprzylepna np. IZOHAN IZOPLAN FUNDAMENT SP
   lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna
- impregnat np. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7
- bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- płytki klinkierowe,
- klej systemowy,
- warstwa zbrojąca z siatką z włókna szklanego,
- styropian fasada system Classic,  gr. 20 cm,
- bloki wapienno-cementowe SILKA/ściana żelbetowa, gr. 24 cm,
- tynk wewnętrzny cementowo-wapienny.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
- tynk cementowo-wapienny
- bloki wapienno-cementowe SILKA, gr. 12 cm
- tynk cementowo-wapienny

61:50
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Ciepły próg aluminiowy z wstawką
termoizolacyjną lub blok z polistyrenu

Beton podkładowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zagęszczona gr. 20 cm

Ścianka ryglowa - wg. proj.
kontrukcji z obudowa z płyt GK

Murłata 12 x 12 cm

Okno dachowe 94 x 140 cm uchylno-obrotowe

Rynnna 125 mm
Rynnna 125 mm

Nadproże 2 x SBN 12 x 12 x 180
wg. proj. konstrukcji

Beton podkładowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 cm

Nadproże 2 x SBN 12 x 12 x 180
- wg. proj. konstrukcji

Jętka 8 x 20 cm

Wiatrownica

Beton podkładowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zagęszczona gr. 20 cm

Podbitka dachowa - wg. detalu nr 9

Belka - wg. proj. konstrukcji

Fundamenty - wg. proj. konstrukcjiFundamenty - wg. proj. konstrukcjiFundamenty - wg. proj. konstrukcji

Sufit podwieszany z płyt GK
na stależu aluminiowym
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Murłata 12 x 12 cm - wg. proj. konstrukcji

Murłata 12 x 12 cm

Zabezpieczenie przeciwśniegowe
wg detalu nr 19

Zabezpieczenie
przeciwśniegowe
wg detalu nr 19

Wieniec 24 x 24 cm - wg. proj. konstrukcji

Detal nr 2 - szczegół
nadwieszenia /listwa
kapinosowa/Detal nr 5

Detal nr 6

Detal nr 4

Detal nr 11

Detal nr 12

Sz2Sz1

Sc

Sw2Sw2

SZ1

Sc1

SZ2

Sw2

D1

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY  4 x 5 cm
KONTRŁATY 2,5 x 5 cm
MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA gr.18 cm między krokwiami (8 x 20cm)
WEŁNA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukcji
IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

S1

WYKOŃCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0,5 cm
WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN DACH/PODŁOGA gr. 5 cm
STROP ŻELBETOWY wg proj. konstr. gr. 24 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

WYKOŃCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0,5 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ, gr. 5 cm
FOLIA PE
STYROPIAN DACH/PODŁOGA (EPS-100), gr. 10 cm
PAPA SAMOPRZYLEPNA np. IZOHAN Izoplan fundament SP
lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (izolacja analogiczna do izol. ścian fund.)

IMPREGNAT NP. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7
PŁYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)
PODSYPKA PIASKOWA gr. 30 cm (zagęszczana mechanicznie co 15 cm)

P1

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- farba elewacyjna silikonowa (NQG)
- cienkowarstwowy tynk  mineralny
- styropian  fasada system Clasic,  gr. 20 cm
- bloki wap.-piaskowe SILKA/ ściana żelbetowa, gr. 24 cm
- tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁOWA:
- płytki klinkierowe,
- klej systemowy,
- warstwa zbrojąca z siatką z włókna szklanego,
- styropian  XPS,  gr. 15 cm
- papa samoprzylepna np. IZOHAN IZOPLAN FUNDAMENT SP
   lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna
- impregnat np. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7
- bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- płytki klinkierowe,
- klej systemowy,
- warstwa zbrojąca z siatką z włókna szklanego,
- styropian fasada system Classic,  gr. 20 cm,
- bloki wapienno-cementowe SILKA/ściana żelbetowa, gr. 24 cm,
- tynk wewnętrzny cementowo-wapienny.

ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
- tynk cementowo-wapienny
- bloki wapienno-cementowe SILKA, gr. 12 cm
- tynk cementowo-wapienny

P3

PŁYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE /ELASTYCZNA ZAPRAWA DO FUG/

ZAPRAWA KLEJOWA
WYLWEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ Æ 3 co 15 cm gr. 10 cm
3 x FOLIA PE 0,2 mm
CHUDY BETON, gr. 15 cm
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA, gr. min 15 cm
ZASYP PISAKOWY FUNDAMENTÓW
GRUNT RODZIMY

P4

KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm
PODSYPKA Z PIASKU, gr. 4 cm
UTWARDZONA PODSYPKA ŻWIROWA, gr. 5 cm

71:50
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Ścianka ryglowa - wg. proj.
konstrukcji z obudowa z płyt GK

Okno połaciowe uchylno-obrotowe
o wymiarze 94 x 140 cm

Beton podkładowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zagąszczona gr. 20 cm

Ścianka ryglowa - wg. proj.
konstrukcji z obudowa z płyt GK

Rynnna 125 mmRynnna 125 mm

Belka - wg. proj. konstrukcji

Nadproże 2 x SBN 12 x 12 x 150
- wg. proj. konstrukcji

Beton podkładowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zagąszczona gr. 20 cm

Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

Zabudowa kanałów wnetylacji
mechanicznej z płyt GK
na stależu aluminiowym

Zabudowa kanałów wnetylacji
mechanicznej z płyt GK
na stależu aluminiowym
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Murłata 12 x 12 cm

Zabezpieczenie
przeciwśniegowe
wg detalu nr 19

Murłata 12 x 12 cm

Zabezpieczenie przeciwśniegowe
wg detalu nr 19

Detal nr 8
Detal nr 4

Detal nr 15

Detal nr 16

Detal nr 12

Sc

Sz1

Sz1

SZ1

Sc1

Sw2

D1

DACHÓWKA CERAMICZNA
ŁATY  4 x 5 cm
KONTRŁATY 2,5 x 5 cm
MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA
WEŁNA MINERALNA gr.18 cm między krokwiami (8 x 20cm)
WEŁNA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukcji
IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

S1

WYKOŃCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0,5 cm
WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm
FOLIA PCV
STYROPIAN DACH/PODŁOGA gr. 5 cm
STROP ŻELBETOWY wg proj. konstr. gr. 24 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

WYKOŃCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
MASA SAMOPOZIOMUJĄCA gr. 0,5 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ, gr. 5 cm
FOLIA PE
STYROPIAN DACH/PODŁOGA (EPS-100), gr. 10 cm
PAPA SAMOPRZYLEPNA np. IZOHAN Izoplan fundament SP
lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (izolacja analogiczna do izol. ścian fund.)

IMPREGNAT NP. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7
PŁYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)
PODSYPKA PIASKOWA gr. 30 cm (zagęszczana mechanicznie co 15 cm)

P1

P4

KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm
PODSYPKA Z PIASKU, gr. 4 cm
UTWARDZONA PODSYPKA ŻWIROWA, gr. 5 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
- farba elewacyjna silikonowa (NQG)
- cienkowarstwowy tynk mineralny
- styropian  fasada system Clasic,  gr. 20 cm
- bloki wap.-piaskowe SILKA/ ściana żelbetowa, gr. 24 cm
- tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA COKOŁOWA:
- płytki klinkierowe,
- klej systemowy,
- warstwa zbrojąca z siatką z włókna szklanego,
- styropian  XPS,  gr. 15 cm
- papa samoprzylepna np. IZOHAN IZOPLAN FUNDAMENT SP
   lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna
- impregnat np. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7
- bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24 cm

ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
- tynk cementowo-wapienny
- bloki wapienno-cementowe SILKA, gr. 12 cm
- tynk cementowo-wapienny
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1 - TYNK MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ, np. Thermosan NQG Caparol w kolorze Kiesel 18
2 - PŁYTKA KLINKIEROWA RĘCZNIE FORMOWANA, np. Grey I firmy KMK Klinkier, fuga w kolorze stara biel P0002
3 - DACHÓWKA CERAMICZNA w kolorze grafitowym
4 - SŁUP  MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ, np. Thermosan NQG Caparol w kolorze Bordeaux 65
OBRÓBKA BLACHARSKA I PARAPETY W KOLORZE GRAFITOWYM
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W KOLORZE 7015 wg wzornika RAL
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OKNA zewnętrzne ( Umin = 1,1 [W/m2
x K] ):
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OKNA połaciowe ( Umin = 1,30 [W/m2
x K] ):

OZNACZENIE:
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RAZEM:
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- 1
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- szkło bezpieczne

- drzwi  techniczne

Drzwi zewnętrzne: ( Umin = 1,20 [W/m2
x K] ): Drzwi wewnętrzne:

- skrzydło główne szer. w świetle
przejścia 100 cm

- antywłamaniowe
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D7

- drzwi przesuwne

Brama segmentowa Makro Pro Invest,  4000 x 3500 mm,
 napęd elektryczny, z prowadzeniem STL

- skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych wypełnionych bezfreonową - pianką poliuretanową
- konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych
- skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic poziomych podsufitowych
- brama uszczelniona na całym obwodzie
- kratka wentylacyjna w bramie
- w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża
- uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do

górnego panelu lub mocowana do nadproża
- panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz
uszczelki w miejscu styku dwóch paneli

BG

1
1

4 000
3 500

RAL 7015

STAL

BRAMA GARAŻOWA:

WIDOK OD STRONY ULICYPRZEKRÓJ PIONOWY PRZEKRÓJ POZIOMY

SCHEMAT GRAFICZNY:

OZNACZENIE:
MATERIAŁ RAMY:

KOLOR:

PARTER
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ZAMÓWIENIOWY Ho
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ZESTAWIENIE STOLARKI
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Murek betonowy

Balustrada typowa dla niepełnosprawnych,
wysokość poręczy na 75 i 90 cm, stal nierdzewna

Pochwyt - rura o 48,3 mm

Słupek - rura o 50 mm

KOSTKA BETONOWA 12 x 12 x 8 cm,
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 4 cm
UTWARDZONA PODSYPKA ŻWIROWA, gr. 10 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY, gr. 5 cm
GRUNT RODZIMY

KOSTKA BETONOWA 12 x 12 x 6 cm,
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 6 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY, gr. 10 cm
ZASYP FUNDAMENTOWY
GRUNT RODZIMY

110

12 124 12

5
75

15
5

90

RZUT, SKALA 1:25

WIDOK Z BOKU, SKALA 1:25

PRZEKRÓJ, SKALA 1:25

DETAL NR 1 - pochylnia dla niepełnosprawnych
111:25
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SZCZEGÓŁ LISTWY KAPINOSOWEJ - NADWIESZENIE:

Rodzaje kapinosów: pokryty w całości siatką (LT) i z wystającym noskiem ( 2H)

Uwaga: w trakcie prac tynkarskich należy zwrócić szczególną uwagę na kapinos, zakrycie
noska tynkiem spowoduje zaciekanie wody na strop nadwieszenia co może skutkować
awariami warstw elewacji.

Łącznik mechaniczny

Ściana zewnętrzna

Klej do styropianu

Styropian Fasada Grafit

Klej do styropianu

Siatka z włókna szklanego

Klej do styropianu

Grunt uniwersalny typu SG

Wyprawa tynkarska

Listwa kapinosowa

DETAL NR 2 - wykończenie nadwieszenia
121:10
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1:10
DETAL NR 3 - ocieplenie dachu, przekrój podłużny

18
Uni-Mata gr. 50 mm

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY DACHU:

13
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18
Uni-Mata gr. 50 mm

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DACHU:

1:10
DETAL NR 4 - ocieplenie dachu, przekrój poprzeczny
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151:10
DETAL NR 5 - okap zamknięty poddasza bez ścianki
kolankowej

8SUPER
Uni 50
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1:10
DETAL NR 6 - kalenica dachu dwuspadowego z kratką
wentylacyjną w ścianie szczytowej

8SUPER
Uni 50

8SUPER
Uni 50
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171:10
DETAL NR 7 - połączenie dachu ze ścianą wychodzącą
ponad dach - przekrój w poprzek krokwi

18
Uni-Mata gr. 50 mm
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Odpływ wody

Uszczelka + podpora dachówki

Okno dachowe uchylno-obrotowe

Zakład ołowiany

Dachówka ceramiczna

Łata

Krokiew /pomiędzy krokwiami
wełna mineralna/

Płyta gipsowo-kartonowa

Konstrukcja z profili Rigips CD 60 ULTRASTIL wypełniona
wełną mineralną

Pianka PUR

Paroizolacja Isover STOPAIR

KontrłataWysokoparoprzepuszczalna membrana
dachowa ISOVER DRAFTEX Plus

Zakład ołowiany

Uchylno-obrotowe PreSelect, firmy Fakro

- Okno dachowe nowej generacji posiadające dwie oddzielone od siebie funkcje
otwierania skrzydła; uchylną oraz obrotową.
- Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniają stabilność oraz zwiększają
bezpieczeństwo użytkowania.
- Funkcja uchylna w zakresie od 0 - 35° umożliwia łatwe podejście do krawędzi otwartego
okna, co zwiększa przestrzeń użytkową pomieszczenia oraz zapewnia nieograniczony
widok na zewnątrz. Funkcja obrotowa do 180° stosowana jest do mycia zewnętrznej szyby
czy zakładania markizy.
- Nowatorski system okuć gwarantuje realizacje tylko jednego sposobu otwierania oraz
pełną stabilność skrzydła, zarówno funkcji uchylnej jak i obrotowej.
- Zmianę sposobu otwierania umożliwia przełącznik preSelect umieszczony w połowie
wysokości ościeżnicy. Dostępny po otwarciu skrzydła.
- Wygodna obsługa okna za pomocą klamki umieszczonej w dolnej części skrzydła.
Klamka - Elegant posiada dwa stopnie mikrouchylenia.
- Łatwy sposób mycia zewnętrznej szyby i zakładania markizy dzięki zasuwce blokującej
obrócone skrzydło o 180°.
- Standardowo dostępne z energooszczędnym pakietem szybowym U3.
- Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe.
- Tworzywowe okna dachowe charakteryzują się klasą Broof(t1) pod względem
odporności na działanie ognia zewnętrznego według normy EN 13501-5+A1:2010.

18-
DETAL NR 8 - okno dachowe
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19-
DETAL NR 9 - szczegół podbitik dachowej nad wejściem
głównym
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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PARAMETRY TECHNICZNE - SCHODY   32/51

LWS Plus, LWK Plus
SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE SKŁADANE 
Z DREWNIANĄ DRABINKĄ

TYP SCHODÓW LWS Plus LWK Plus

I. ZASTOSOWANIE

Wysokość pomieszczenia [cm] 280, 305

Montaż
- produkt kompletnie zmontowany,
- prosty montaż (zaczepianie klapy na tzw. klik)

II. CECHY

Skrzynka z drewna sosnowego

Klapa termoizolacyjna

Kolor klapy beżowa biała

Zamek +

Mechanizm odciążający –

Drabinka z drewna sosnowego

Uszczelka obwodowa

Stopnie antypoślizgowe

Poręcz – x 1

Listwy wykończeniowe –

Stopki – + (tylko w wersji 3-segmentowej)

III. PARAMETRY TECHNICZNE

Współczynnik przenikania ciepła U 1,1 W/m2K

Grubość izolacji termicznej 3 cm

Grubość klapy 3,6 cm

Dopuszczalne obciążenie 160 kg

IV. OPCJE

Akcesoria 

- barierka
- poręcz
- kątowniki montażowe
- listwy drewniane
- listwy plastikowe
- stopki (tylko dla schodów 3-seg.)
- nadstawka
- luk górny *
- dodatkowy stopień
-zestaw izolacyjny

- barierka
- poręcz
- kątowniki montażowe
- listwy drewniane
- listwy plastikowe
- nadstawka
-luk górny *
-dodatkowy stopień
-zestaw izolacyjny

Wymiary otworu w sufi cie [cm] AxB 55x111 60x94 60x100 60x111 60x120 60x130 70x94 70x100 70x111 70x120 70x130 70x140 60x130 60x140 70x130 70x140

Wysokość pomieszczenia [cm] H 280 305 

Wymiary schodów [cm] WxL 53 x 109,4 58 x 92,4 58 x 98,4 58 x 109,4 58 x 118,4 58 x 128,4 68 x 92,4 68 x 98,4 68 x 109,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 58 x 138,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Wymiary skrzyni w świetle [cm] MxN 49 x 105 54 x 88 54 x 94 54 x 105 54 x 114 54 x 124 64 x 88 64 x 94 64 x 105 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 54 x 134 64 x 124 64 x 134

Wysokość złożonych schodów [cm] K 27 35 27 35 27 

Odległość zamachowa [cm] R 153 128 153 156 128 153 156 175

Odległość po rozłożeniu drabinki [cm] C 113 114 113 120 114 113 120 135

Cofnięcie płyty po otwarciu [cm] P 4

Wysokość skrzynki [cm] 14

Ilość segmentów 3 4 3 4 3

V. SCHEMAT SCHODÓW

VII. PARAMETRY SCHODÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW

Długość stopni  [cm] E
30 

dla schodów o szerokości 55 cm

34 
dla schodów o szerokości >55 cm

Szerokość stopni [cm] S 8 

Odległość między stopniami  [cm] G 25

Grubość stopnia [cm] Z 2

VI. PARAMETRY DRABINEK

Spełniają normę  EN14975Spełniają normę  EN14975

*   dla schodów 4 - segmentowych oraz schodów nożycowych konieczne jest zamontowanie nadstawki LXN 
     przed montażem luku górnego
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LWS Plus, LWK Plus
SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE SKŁADANE 
Z DREWNIANĄ DRABINKĄ

TYP SCHODÓW LWS Plus LWK Plus

I. ZASTOSOWANIE

Wysokość pomieszczenia [cm] 280, 305

Montaż
- produkt kompletnie zmontowany,
- prosty montaż (zaczepianie klapy na tzw. klik)

II. CECHY

Skrzynka z drewna sosnowego

Klapa termoizolacyjna

Kolor klapy beżowa biała

Zamek +

Mechanizm odciążający –

Drabinka z drewna sosnowego

Uszczelka obwodowa

Stopnie antypoślizgowe

Poręcz – x 1

Listwy wykończeniowe –

Stopki – + (tylko w wersji 3-segmentowej)

III. PARAMETRY TECHNICZNE

Współczynnik przenikania ciepła U 1,1 W/m2K

Grubość izolacji termicznej 3 cm

Grubość klapy 3,6 cm

Dopuszczalne obciążenie 160 kg

IV. OPCJE

Akcesoria 

- barierka
- poręcz
- kątowniki montażowe
- listwy drewniane
- listwy plastikowe
- stopki (tylko dla schodów 3-seg.)
- nadstawka
- luk górny *
- dodatkowy stopień
-zestaw izolacyjny

- barierka
- poręcz
- kątowniki montażowe
- listwy drewniane
- listwy plastikowe
- nadstawka
-luk górny *
-dodatkowy stopień
-zestaw izolacyjny
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Wymiary schodów [cm] WxL 53 x 109,4 58 x 92,4 58 x 98,4 58 x 109,4 58 x 118,4 58 x 128,4 68 x 92,4 68 x 98,4 68 x 109,4 68 x 118,4 68 x 128,4 68 x 138,4 58 x 128,4 58 x 138,4 68 x 128,4 68 x 138,4

Wymiary skrzyni w świetle [cm] MxN 49 x 105 54 x 88 54 x 94 54 x 105 54 x 114 54 x 124 64 x 88 64 x 94 64 x 105 64 x 114 64 x 124 64 x 134 54 x 124 54 x 134 64 x 124 64 x 134
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Wysokość skrzynki [cm] 14

Ilość segmentów 3 4 3 4 3

V. SCHEMAT SCHODÓW

VII. PARAMETRY SCHODÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW

Długość stopni  [cm] E
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dla schodów o szerokości 55 cm

34 
dla schodów o szerokości >55 cm
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Odległość między stopniami  [cm] G 25

Grubość stopnia [cm] Z 2

VI. PARAMETRY DRABINEK

Spełniają normę  EN14975Spełniają normę  EN14975

*   dla schodów 4 - segmentowych oraz schodów nożycowych konieczne jest zamontowanie nadstawki LXN 
     przed montażem luku górnego
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*   dla schodów 4 - segmentowych oraz schodów nożycowych konieczne jest zamontowanie nadstawki LXN 
     przed montażem luku górnego

Schemat schodów na poddasze nieużytkowe
- schody segmentowe składane z drewnianą drabinką LWK Plus

Parametry drabinek:

Parametry schodów:

27

4
14

3

- współczynnik przenikania U=1,1 W/m2K,
- grubość izolacji termicznej 3 cm,
- grubość klapy 3,6 cm,
- dopuszczalne obciążenie 160 kg.

W schodach LWK Plus zastosowano innowacyjne rozwiązania, które zapewniają najwyższy
komfort użytkowania, gwarantują bardzo dobre właściwości termoizolacyjne oraz
umożliwiają jeszcze prostszy i szybszy montaż schodów w stropie. Schody LWK Plus posiadają
estetycznie wykończoną termoizolacyjną klapę w kolorze białym oraz standardowo
wyposażone są w poręcz oraz stopki.

Parametry techniczne:

20-
DETAL NR 10 - schody segmentowe na poddasze
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ARCHITEKTONICZNA
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Aneta Mandes-Woźniak
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  E-MAIL:  office@amandes-architektura.com
TEL.:  0 795 067 343

Tynk cienkowarstwowy / opcjonalnie:
- akrylowy Capatect Fassadenputz
- silikonowy Capatect Amphisilan Fassadenputz
- silikatowo-silikonowy Capatect SISI Fassadenputz
- silikatowy Capatect Sylitol Fassadenputz
- lekki mineralny Capatect 139
- mineralny Capatect 134

Warstwa zbrojona: 
- Capatect 190 masa klejowo-szpachlowa

Łącznik mechaniczny wg projektu

Ściana zewnętrzna

Termoizolacja:
- płyta styropianowa EPS o wym. max 600x1200mm
spełniająca wymagania systemu Classic B

Zaprawa klejąca / opcjonalnie:
- Capatect 185 Dämmkleber
- Capatect 190S masa klejowa
- Capatect 190 masa klejowo-szpachlowa
- Capatect ArmaReno700

Montaż zagłębiony**

ETICS z tynkiem
Odmiana B/190 - warstwa zbrojona Capatect 190

Przekrój pionowy/poziomy

Rys. Nr

PL-01-0004
Autor

FDT
Data

06/16
Skala

ca. 1:2,5
Tytuł

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

System ociepleń ścian zewnętrznych
CAPATECT CLASSIC B

Siatka zbrojąca: Capatect 650/110

Warstwa gruntująca:
- Putzgrund 610

Opcjonalnie powłoka malarska Caparol 
dla tynków mineralnych

**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych - 
ograniczenie występowania punktowych mostków 
termicznych

21-
DETAL NR 11 - system ociepleń ścian zewnętrznych
Capatect Classic B wg firmy Caparol

PRZEKRÓJ PIONOWY:
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Tynk nawierzchniowy

Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego

Łącznik mechaniczny wg projektu

Termoizolacja

Ściana zewnętrzna

Zaprawa klejąca

Profil z kapinosem i siatką CT 6680/30

Zaprawa do klejenia okładzin ceramicznych

Warstwa wyrównująca

Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego

Zaprawa do fugowania okładzin ceramicznych

Okładzina ceramiczna

Uszczelnienie elastyczne ze sznurem 
uszczelniającym PE 

Drenaż

Warstwa  żwiru

Powłoka przeciwwilgociowa CT Sockelflex 

Warstwa ochronna np. folia kubełkowa

ca
. 3

00
 m

m

Klejenie np. za pomocą Sockelflex 

≤
 2

00
 m

m

Płyta termoizolacyjna cokołowa

Uszczelnienie zgodne 
z projektem
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Termoizolacja w strefie cokołu z okładziną ceramiczną
Cokół cofnięty

Podwyższona ochrona przeciwwilgociowa. Opaska żwirowa.

Rys. Nr

CT-415-1534
Autor

FDT
Data

06/16
Skala

ca. 1:2,5
Tytuł

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych CAPATECT
Rozwiązanie detalu

22-
DETAL NR 12 - termoizolacja strefy cokołowej z okładziną
z płytek klinkierowych

PRZEKRÓJ PIONOWY:
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Łącznik mechaniczny 
wg projektu

Narożnik PVC 
z siatką CT- 656

Tynk nawierzchniowy

Warstwa zbrojona siatką 
z włókna szklanego

Termoizolacja

Ściana zewnętrzna

Zaprawa klejąca

1)

1)

Wariant - montaż zagłębiony**

1) Minimalna odległość wg projektu
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ETICS z tynkiem
Narożnik zewnętrzny

Rys. Nr

CT-105-0310
Autor

FDT
Data

06/16
Skala

ca. 1:2,5
Tytuł

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych CAPATECT
Rozwiązanie detalu

**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych - 
ograniczenie występowania punktowych mostków 
termicznych

23-
DETAL NR 13 - system ociepleń ścian zewnętrznych,
narożnik zewnętrzny

PRZEKRÓJ POZIOMY :
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Łącznik mechaniczny 
wg projektu

Tynk nawierzchniowy

Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego

Termoizolacja

Ściana zewnętrzna

Zaprawa klejąca

Wariant - montaż zagłębiony**

Narożnik  z siatką CT 042

≥
 1

0 
cm

≥ 10 cm
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ETICS z tynkiem
Narożnik wewnętrzny

Rys. Nr

CT-105-0410
Autor

FDT
Data

06/16
Skala

ca. 1:2,5
Tytuł

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych CAPATECT
Rozwiązanie detalu

**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych - 
ograniczenie występowania punktowych mostków 
termicznych

24-
DETAL NR 14 - system ociepleń ścian zewnętrznych,
narożnik wewnętrzny

PRZEKRÓJ POZIOMY:
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Wariant - montaż zagłębiony**

Tynk nawierzchniowy

Warstwa zbrojona siatką 
z włókna szklanego

Termoizolacja

Ściana zewnętrzna

Zaprawa klejąca

Łącznik mechaniczny wg projektu

Parapet zewnętrzny

Profil przyokienny
CT 660* 

1)

1) Minimalna odległość wg projektu

Narożnik PVC z siatką CT 656
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ETICS z tynkiem
Ościeże - Ościeżnica w warstwie ocieplenia

Rys. Nr

CT-105-1118
Autor

FDT
Data

06/16
Skala

ca. 1:2,5
Tytuł

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych CAPATECT
Rozwiązanie detalu

**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych - 
ograniczenie występowania punktowych mostków 
termicznych

* rodzaj profilu zależy od wielkości okna, koloru elewacji i 
grub. termoizolacji - patrz "Systemy Ociepleń 
Caparol", Warunki techniczne wykonawstwa, str.35

25-
DETAL NR 15 - system ociepleń ścian zewnętrznych,
montaż ościeża okiennego w ociepleniu

PRZEKRÓJ PIONOWY:
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Wariant - montaż zagłębiony**

Tynk nawierzchniowy

Warstwa zbrojona siatką z włókna szklanego

Ściana zewnętrzna

Zaprawa klejąca

Łącznik mechaniczny wg projektu

Termoizolacja

Parapet

1)

1) Minimalna odległość wg projektu

Opcja -  z taśmą uszczelniającą

Taśma uszczelniająca  CT 054 
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ETICS z tynkiem

Systemy ociepleń ścian zewnętrznych CAPATECT
Rozwiązanie detalu

Parapet zewnętrzny 

Ościeżnica w warstwie ocieplenia

Rys. Nr

CT-105-1014
Autor

FDT
Data

06/16
Skala

ca. 1:2,5
Tytuł

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50

64372 Ober-Ramstadt

**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych - 
ograniczenie występowania punktowych mostków 
termicznych

PRZEKRÓJ PIONOWY:

26-
DETAL NR 16 - system ociepleń ścian zewnętrznych,
montaż ościeża okiennego w ociepleniu
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UWAGA :
Przy zamówieniu stolarki okiennej należy uwzględnić sposób montażu okna:
- W przypadku montażu na wsporniki  wymagane jest zmniejszenie ramy okna w stosunku do otworu o 1-3 cm z każdej strony

/wg wytycznych producenta kotwy/.
- W przypadku montażu na kliny izolacyjne  należy uwzględnić tylko przerwę montażową /wg wytycznych producenta okien/ :

PRZEKRÓJ POZIOMY:

27-
DETAL NR 17 - montaż ościeża okiennego w ociepleniu
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N

W1 W2

E

Sposób prawidłowego pomiaru przedstawia rysunek obok.
Dla prawidłowej zabudowy bramy wymagane jest nadproże
przestrzenie boczne oraz głębokość pomieszczenia .

N,
W , W E1 2

Typ
montażu

Rodzaj

napędu
Wysokość nadproża

N [mm]min

Wymagana minimalna
przestrzeń boczna

W lub W [mm]

od strony mechanizmu
otwierającego

1 2

Wymagana
minimalna

przestrzeń boczna
W , W [mm]

od strony wolnej
1 2

Wymagana
minimalna
głębokość

pomieszczenia
E [mm]

napęd

ręczny

przekładnia

łańcuchowa

napęd elektryczny

STL [mm]=420 250 [mm]

110 [mm]

110 [mm]

Ho+750 [mm]
brama otwierana ręcznie

Ho+300 [mm]
brama otwierana

automatycznie350 [mm]

napęd

ręczny

przekładnia

łańcuchowa

napęd elektryczny

LHp [mm]=370 -

150 [mm]

150 [mm] Ho+750 [mm]

350 [mm]

LHpz

[m ]=250 m - zakres D
=300 m  - zakres F[m ]

[m ]=250 m  - zakres D
=300 m  - zakres F[m ]

[m ]=280 m - zakres E
=300 m  - zakres F[m ]

napęd

ręczny

przekładnia
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Sposób prawidłowego pomiaru przedstawia rysunek obok.
Dla prawidłowej zabudowy bramy wymagane jest nadproże
przestrzenie boczne oraz głębokość pomieszczenia .
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KARTA TECHNICZNA BRAMY PRZEMYSŁOWE | BRAMY SEGMENTOWE

Brama segmentowa jest montowana za otworem, otwiera się pionowo do góry i nie zajmuje miejsca na podjeździe. Decydując się na bramy seg-
mentowe, można w maksymalny sposób wykorzystać miejsce przed bramą i wewnątrz obiektu. Dzięki bogatej ofercie różnych typów prowadzeń 
bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI można dopasować do każdego, nawet nietypowego obiektu. Rozwiązania te pozwalają na funkcjonowanie 
bramy bez kolizji z ruchem wewnątrz hali. Dzięki licznym zabezpieczeniom są bezpieczne w każdej fazie otwierania i zamykania, niezależnie od 
sposobu otwierania: ręcznego czy automatycznego.

Ciężar skrzydła jest idealnie zrównoważony, dzięki zastosowaniu układu sprężyn skrętnych, które osadzone są na wale napędowym. Dobrane  
z komputerową dokładnością sprężyny, gwarantują najlepsze wyważenie bramy, maksymalny komfort i bezpieczeństwo jej użytkowania. Bramy 
zbudowane są ze specjalnie wyprofilowanych paneli uniemożliwiających przytrzaśnięcie palców. Wszystkie elementy stalowe są ocynkowane (pro-
wadnice, ościeżnice, elementy łączące). Brama wyposażona została w suwliwe, łożyskowane rolki prowadzące zapewniające właściwe prowadze-
nie płaszcza bramy a specjalnie wyprofilowane prowadnice uniemożliwiają ich wypadnięcie. Bramy obsługiwane mogą być ręcznie, przekładnią 
łańcuchową lub siłownikiem kompaktowym. Bramy z napędem elektrycznym posiadają modułową budową sterowania umożliwiające podpięcie 
wielu urządzeń współpracujących z bramą.

Bramy o dużych wymiarach są dodatkowo wzmacniane specjalnymi elementami zwiększającymi sztywność całej konstrukcji. Panele bramy po-
wlekane są farbami poliestrowymi wysokiej jakości. Stanowi to optymalną ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych oraz zapewnia 
długoletnie użytkowanie bramy. Dzięki szerokiej gamie kolorów bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI można z powodzeniem dostosować do elewacji 
budynku. Bramy WIŚNIOWSKI to inwestycja na lata.

Ze względu na zastosowane zabezpieczenia antykorozyjne bramy mogą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem w środowiskach o kategorii 
korozyjności C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN ISO 14713.

KONSTRUKCJA

Awaryjne otwierania

Pozwala na otwarcie bram w przypadku zaniku 
energii elektrycznej (za pomocą  przekładni 
łańcuchowej).

Automatyka

Sprawdzona i pewna auto-
matyka renomowanej firmy 
GFA elektromaten.

Sprzęgło

Mocne, regulowane sprzęgło  
wału ułatwiające montaż 
bramy.

Sprężyny

Sprężyny skrętne wykonane zostały  
w technologii śrutowania (tzw. kulecz-
kowania) zwiększającego ich żywot-
ność. Gwarantowana minimalna liczba 
cykli - 22 000.

Zabezpieczenie

Każda ze sprężyn wyposa-
żona jest w zabezpiecze-
nie przeciwko skutkom jej 
pęknięcia. 

Uszczelki

Górny panel oraz ościeżnice bramy wy-
posażone są w gumowe uszczelki PVC, 
które zapewniają dodatkową izolację. 
Brama przylega idealnie i nie powoduje 
strat energii. Uszczelki międzypanelowe 
idealnie doszczelniają przestrzeń mię-
dzy panelami.

Uszczelka dolna

Wysokiej jakości uszczelki EPDM ideal-
nie dopasowują się do podłoża, zabez-
pieczając przed przedostawaniem się 
wody pod bramą.

Zabezpieczenie liny

Zabezpieczenie przed skutkami zerwa-
nia lin nośnych.

N

W1 W2

E

Sposób prawidłowego pomiaru przedstawia rysunek obok.
Dla prawidłowej zabudowy bramy wymagane jest nadproże
przestrzenie boczne oraz głębokość pomieszczenia .
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DETAL NR 18 - montaż bramy garażowej

Wytyczne montażu bramy segmentowej MakroPro INVEST
z prowadzeniem STL



Przed przygotowaniem otworu do montażu bramy należy dokładnie zapoznać się z wytycznymi

zawartymi w niniejszej instrukcji. Przestrzeganie zaleceń odnośnie przygotowania pomieszczenia

pozwoli na jej prawidłowy montaż i zapewni długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie. Wszystkie czynności

związane z przygotowaniem pomieszczenia pod montaż bramy należy wykonać wg zaleceń niniejszej

instrukcji.

Brama segmentowa MakroPro jest wyrobem ocieplonym przeznaczonym do zastosowania w

budownictwie przemysłowym, jest również odpowiednia do zastosowania w budownictwie

indywidualnym. Bramy segmentowe serii MakroPro przeznaczone są do zabudowy wewnątrz

pomieszczenia. Bramy segmentowe mogą być montowane do ścian żelbetowych, wykonanych z cegły

lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do montażu bramy powinno być całkowicie

wykończone (ściany otynkowane, wykończona posadzka), ściany nie mogą wykazywać błędów

wykonania.

przesunięcie uniemożliwiające

prawidłową pracę bramy

Rysunek przedstawia błędnie wykonaną ścianę
(przesunięcie) na której ma być zamontowana brama
segmentowa.

Rysunek przedstawia b nie wykonany otwór
(wypuklenie)

łęd

- - - - - łzarys otworu wykonany prawid owo

wypuklenie krawędzi otworu

uniemożliwiające prawidłową pracę bramy

Rysunek przedstawia błędy w wykonaniu ścian
garażu mogące prowadzić do nieprawidłowego
funkcjonowania lub uszkodzenia bramy

Pomieszczenie powinno być wolne od szkodliwych dla powłok cynkowanych lub lakierniczych substancji
chemicznych. Posadzka w obrębie dolnej uszczelki powinna być wypoziomowana oraz wykonana w taki sposób,
aby zapewnić swobodny odpływ wody.

Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę
bramy segmentowej

1

Wytyczne montażu bramy segmentowej MakroPro INVEST
z prowadzeniem STL



Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowę
bramy segmentowej

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Dodatkowo instalację należy zabezpieczyć trójfazowym automatem bezpiecznikowym 3x10A.

Sufit pomieszczenia i ściany boczne powinny umożliwiać zamontowanie (podwieszenie) bramy.

W przypadku braku możliwości zamontowania bramy do ściany, należy wykonać konstrukcję do której

zostanie zamontowana brama.

Poniższe rysunki nie są projektami konstrukcji do zamontowania bramy, pokazują jedynie miejsca

zamontowania podzespołów. Przed wykonaniem konstrukcji powinna być ona zaprojektowana przez

projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane.

Konstrukcja powinna spełniać następujące warunki:

Konstrukcja powinna być wykonana z kształtowników zamkniętych min. 100x100x4 lub z materiałów

wyszczególnionych przez producenta na rysunku konstrukcji,

Konstrukcja powinna być wykonana w taki sposób, aby zapewnić przeniesienie obciążenia

wywołanego ciężarem bramy,

Profile powinny być zamontowane do ściany budynku lub tworzyć samonośną konstrukcję,

Konstrukcja powinna tworzyć równą płaszczyznę, nie może wykazywać zwichrowań i

odkształceń,

W nadprożu, wzdłuż ścian oraz w odległości do 600 [mm] od ściany nie mogą być poprowadzone żadne

przewody lub rury kolidujące z bramą,

Konstrukcja podstropowa powinna być wykonana zgodnie z rysunkiem tak, aby była możliwość

podwieszenia do niej prowadnic poziomych.

· Niniejsza dokument jest dokumentacją przeznaczoną dla Profesjonalnych Instalatorów lub Osób

Kompetentnych

W przypadku gdy wysokość nadproża jest mniejsza od N konieczne jest zamontowanie listwy górnej

(blendy) przysłaniającej część światła otworu, natomiast w przypadku gdy wartości W1 i W2 są mniejsze od
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Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

AKCESORIA DACHOWE
wybrane akcesoria dachowe

Zastosowanie
Dzięki rozproszeniu po całej połaci, śniegołapy chronią wszystkie elementy dachu 
przed zsuwaniem się dużej masy śniegu. Bez śniegołapów, które zatrzymują napór 
śniegu i rozdzielają go na mniejsze części, zagrożone uszkodzeniem są nie tylko po-
zostałe elementy przeciwśniegowe, takie jak umieszczone przy krawędzi dachu płot-
ki, ale także kominki odpowietrzające.
Zapewnienie osłony kominków odpowietrzających jest szczególnie istotne, jeśli 
zostały one zamontowane poniżej zalecanej odległości od kalenicy, która wynosi do 
1,5 m. Aby zagwarantować skuteczną ochronę, należy umieścić jeden bądź dwa śnie-
gołapy bezpośrednio nad kominkiem.

Montaż
Montaż wykonuje się podobnie jak w przypadku stopni kominiarskich, wycinając lub 
wybijając dolne zamki dachówki położonej wyżej i przykręcając dodatkową łatę ce-
lem przymocowania uchwytu. Dolna część śniegołapu opiera się na dachówce poło-
żonej poniżej.

Zastosowanie
Zapobiega gwałtownemu osuwaniu się pokrywy śnieżnej z dachu, zapewniając bez-
pieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. Istotny szczególnie w przypadku da-
chów stromych.

Montaż
Płotki montuje się w dolnej części dachu, poprzez przykręcenie do łaty. Rozstaw ele-
mentów zależy od kształtu dachu i stopnia jego nachylenia. Najczęściej umieszcza 
się je w drugim - trzecim rzędzie dachówek licząc od okapu. Daje to gwarancję, że 
napierający śnieg nie spowoduje ugięcia krokwi wystających poza podstawę dachu. 
Przy dachach o nachyleniu większym niż 40° i długości krokwi powyżej 6 m należy, 
w celu uniknięcia uszkodzenia płotka, zamontować dwa lub nawet więcej rzędów 
tych elementów. Należy pamiętać, że dachówki w miejscu mocowania płotka nie 
będą dobrze przylegać, więc trzeba je przyciąć lub przyszlifować.
Płotki można montować nawet wtedy, kiedy pokrycie jest już ułożone. W takiej sytu-
acji należy ściągnąć dachówki w miejscu mocowania płotków. Aby to zrobić, podwa-
ża się i zaklinowuje dachówkę po lewej stronie oraz dachówkę w rzędzie powyżej. 
Jeśli w tym miejscu dachówka była klamrowana, trzeba jeszcze zdjąć klamrę przed 
wyjęciem dachówki zasłaniającej łatę. Ponieważ dachówki nie mogą w pełni wrócić 
do swojej poprzedniej pozycji, bo dodany zostanie dodatkowy element w postaci 
wspornika, trzeba będzie zdemontowane dachówki przyciąć albo np. przyszlifować 
zamki.
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1,5 m. Aby zagwarantować skuteczną ochronę, należy umieścić jeden bądź dwa śnie-
gołapy bezpośrednio nad kominkiem.

Montaż
Montaż wykonuje się podobnie jak w przypadku stopni kominiarskich, wycinając lub 
wybijając dolne zamki dachówki położonej wyżej i przykręcając dodatkową łatę ce-
lem przymocowania uchwytu. Dolna część śniegołapu opiera się na dachówce poło-
żonej poniżej.

Zastosowanie
Zapobiega gwałtownemu osuwaniu się pokrywy śnieżnej z dachu, zapewniając bez-
pieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu. Istotny szczególnie w przypadku da-
chów stromych.

Montaż
Płotki montuje się w dolnej części dachu, poprzez przykręcenie do łaty. Rozstaw ele-
mentów zależy od kształtu dachu i stopnia jego nachylenia. Najczęściej umieszcza 
się je w drugim - trzecim rzędzie dachówek licząc od okapu. Daje to gwarancję, że 
napierający śnieg nie spowoduje ugięcia krokwi wystających poza podstawę dachu. 
Przy dachach o nachyleniu większym niż 40° i długości krokwi powyżej 6 m należy, 
w celu uniknięcia uszkodzenia płotka, zamontować dwa lub nawet więcej rzędów 
tych elementów. Należy pamiętać, że dachówki w miejscu mocowania płotka nie 
będą dobrze przylegać, więc trzeba je przyciąć lub przyszlifować.
Płotki można montować nawet wtedy, kiedy pokrycie jest już ułożone. W takiej sytu-
acji należy ściągnąć dachówki w miejscu mocowania płotków. Aby to zrobić, podwa-
ża się i zaklinowuje dachówkę po lewej stronie oraz dachówkę w rzędzie powyżej. 
Jeśli w tym miejscu dachówka była klamrowana, trzeba jeszcze zdjąć klamrę przed 
wyjęciem dachówki zasłaniającej łatę. Ponieważ dachówki nie mogą w pełni wrócić 
do swojej poprzedniej pozycji, bo dodany zostanie dodatkowy element w postaci 
wspornika, trzeba będzie zdemontowane dachówki przyciąć albo np. przyszlifować 
zamki.
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Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem.

AKCESORIA DACHOWE
wybrane akcesoria dachowe
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się je w drugim - trzecim rzędzie dachówek licząc od okapu. Daje to gwarancję, że 
napierający śnieg nie spowoduje ugięcia krokwi wystających poza podstawę dachu. 
Przy dachach o nachyleniu większym niż 40° i długości krokwi powyżej 6 m należy, 
w celu uniknięcia uszkodzenia płotka, zamontować dwa lub nawet więcej rzędów 
tych elementów. Należy pamiętać, że dachówki w miejscu mocowania płotka nie 
będą dobrze przylegać, więc trzeba je przyciąć lub przyszlifować.
Płotki można montować nawet wtedy, kiedy pokrycie jest już ułożone. W takiej sytu-
acji należy ściągnąć dachówki w miejscu mocowania płotków. Aby to zrobić, podwa-
ża się i zaklinowuje dachówkę po lewej stronie oraz dachówkę w rzędzie powyżej. 
Jeśli w tym miejscu dachówka była klamrowana, trzeba jeszcze zdjąć klamrę przed 
wyjęciem dachówki zasłaniającej łatę. Ponieważ dachówki nie mogą w pełni wrócić 
do swojej poprzedniej pozycji, bo dodany zostanie dodatkowy element w postaci 
wspornika, trzeba będzie zdemontowane dachówki przyciąć albo np. przyszlifować 
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Sposób montażu:
- Płotki przeciwśniegowe montuje się w dolnej części dachu, poprzez przykrecenie ich do łaty.
- Płotki mocowac w 2 lub 3 rzędzie dachówek licząc od okapu. Daje to gwarancję, że napierający śnieg nie
spowoduje ugięcia krokwi wystającyhc poza podstawę dachu.
- Płotki montować powyżej murłaty.
- Należy pamiętać, że dachówki w miejscu mocowania płotka nie będą dobrze przylegać, więc drzeba je
przyciąć i przyszlifować.
- Płotki można montować nawet wtedy, kiedy pokrycie jest już ułożone.
- Montaż płotków porzeciwśniegowych wykonywać zgodnie z zalecieniami i  wytycznymi  producenta.
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DETAL NR 19 - montaż płotków
przeciwśniegowych
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Elementy wapienno-piaskowe Sil-
ka stosowane są przede wszystkim 
do wznoszenia konstrukcji muro-
wych w budownictwie mieszka-
niowym, użyteczności publicznej, 
przemysłowym i inwentarskim.

Produkcja z  naturalnych su-
rowców – piasku, wapna i wody, 
oraz duża gęstość bloków 
Silka sprawiają, że charakteryzują 
się one szeregiem bardzo korzyst-
nych właściwości.

Wysoka wytrzymałość
Bloki Silka cechuje wysoka wytrzy-
małość na ściskanie do 25 N/mm2, 
co pozwala na projektowanie ścian 
konstrukcyjnych o grubości 18, 15 
lub nawet 12 cm.

Izolacyjność akustyczna
Zgodnie z prawem masy, im większy 
ciężar przegród, tym wyższa izola-
cyjność akustyczna. Dzięki wysokiej 
gęstości ściany z bloków Silka sta-
nowią masywną przegrodę o bardzo 
dobrej izolacyjności akustycznej, 
co ma szczególne znaczenie m.in. 
w budownictwie wielorodzinnym.

2.  Silka – elementy murowe

opis elementu szer. 

[mm]

dł. x wys. 

[mm]

liczba  
elementów  
na palecie 

[szt.]

średnia  
wydajność  

z palety 
[m2]

zużycie bloków 

[szt./m2]

zużycie  
zaprawy do 

cienkich spoin 
[kg/m2]

wytrzymałość 
na ściskanie 

[N/mm2]

górna granica 
gęstości 

[kg/m3]

współczynnik 
przewodzenia 

ciepła λ  
[W/(mK)]

opór cieplny R 

[m2K/W]

współczynnik 
przenikania 

ciepła U  
[W/(m2K)]

minimalna 
odporność 
ogniowa2)

izolacyjność akustyczna [dB] 

RA1 RA2 Rw

Silka E8 klasy 15 80

333 x 199

135 9 15 1,1 15 1500 0,51 0,16 3,06 EI 60 45 42 45

Silka E12 klasy 15 120 90 6 15 1,6 15 1500 0,50 0,24 2,44 REI 90 / EI 120 47 44 48

Silka E15 klasy 15 150 75 5 15 2 15 1500 0,50 0,30 2,13 REI 180 / EI 180 49 45 50

Silka E18 klasy 15
180 60 4 15 2,4

15
1500 0,51 0,35 1,91 REI 240 / EI 240 50 47 52

Silka E18 klasy 20 20

Silka E24 klasy 15
240 45 3 15 3,2

15
1600 0,55 0,44 1,65 REI 240 / EI 240 54 51 56

Silka E24 klasy 20 20

Silka E12A klasy 20 NOWOŚĆ 120 333 x 199 90 6 15 1,6 20 2000 1,05 0,11 3,51 REI 90 / EI 120 48 45 49

Silka E18A+ klasy 20 180 333 x 199 60 4 15 2,4 20 2000 1,05 0,17 2,93 REI 180 / EI 240 553) 513) 563)

Silka E18A klasy 20
180 333 x 199 60 4 15 2,4

20
1800 0,81 0,22 2,55 REI 180 / EI 240 54 50 55

Silka E18A klasy 25 25

Silka E18S klasy 20
180

333 x 199

60 4 15 2,4
20

1800

0,64 0,28 2,22 REI 180 / EI 240 52 47 53
Silka E18S klasy 25 25

Silka E24S klasy 20
240 45 3 15 3,2

20
0,65 0,37 1,85 REI 240 / EI 240 574) 544) 594)

Silka E24S klasy 25 25

Silka 1NF klasy 15 120 250 x 65 336 6,55 51,3 20,01) 15 1800 0,81 0,15 3,14 REI 90 / EI 120 494) 464) 504)

1)	 zaprawa zwykła
2)	 ściany otynkowane, poziom wykorzystania nośności α = 0,6
3)	 wartość przy wypełnieniu spoin pionowych
4)	 wartość szacowana

2
Trwałość
Mury z bloków Silka należą do naj-
trwalszych konstrukcji pod wzglę-
dem mrozoodporności. Dzięki tej 
właściwości mogą być stosowane 
nawet w bardzo trudnych warun-
kach, w których nie można użyć 
zwykłych elementów murowych.

Odporność ogniowa
Bloki Silka to mineralne elemen-
ty murowe o  klasie A1 reakcji 
na ogień. W  trakcie pożaru nie 
rozprzestrzeniają ognia ani szkod-
liwych substancji; przez długi czas 
zachowują swoją nośność oraz 
szczelność, gwarantując bardzo 
wysoką odporność ogniową i bez-
pieczeństwo.

Naturalność
Naturalne surowce oraz precyzyjny 
system kontroli jakości sprawiają, 
że bloki wapienno-piaskowe Silka 
należą do najzdrowszych materia-
łów budowlanych.

znaczniki kanałów elektrycznych
 � ułatwiają ustalenie przebiegu kanałów 
elektrycznych

uchwyty montażowe
 � ułatwiają przenoszenie 
bloczków i murowanie ścian

kanały elektryczne
 � szybsze wykonanie instalacji 
elektrycznej

 � bez konieczności bruzdowania 
i kucia ściany

system pióro-wpust
 � pozwala murować bez 
wypełniania spoin pionowych

 � eliminuje mostki termiczne
 � oszczędność czasu na budowie
 � ograniczenie strat ciepła

gładka powierzchnia
 � ściana nie wymaga grubej 
warstwy tynku

dokładność wymiarowa
 � niweluje powstawanie mostków 
termicznych poprzez murowanie 
na cienką spoinę 

Silka E – blok posiadający drążenia 
oraz otwory przelotowe z pióro- 
-wpustem do ścian zewnętrznych  
i wewnętrznych

Silka E-S – blok posiadający otwory 
przelotowe z pióro-wpustem do ścian 
fundamentowych

Silka E8/E12 – blok posiadający otwory 
przelotowe z pióro-wpustem do ścian 
działowych

Silka - elementy murowe dane techniczne:
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2.1.  Silka – elementy uzupełniające

Silka ½E
Bloki połówkowe Silka ½E po-
zwalają na uzyskanie odpowied-
niego przewiązania muru wy-
konanego z  bloków o  grubości 
18 cm i 24 cm bez przycinania blo-
ków na budowie. [1]

Silka EQ
Bloki wyrównawcze Silka EQ stosu-
je się w celu uzyskania wysokości 
ścian, która nie jest wielokrotnoś-
cią 20 cm. Elementy te wykorzy-
stywane są również do wykonywa-
nia pierwszej warstwy w ścianach 
z elementów drobnowymiarowych 
Silka E oraz wielkowymiarowych 
Silka Tempo.

Bloki Silka EQ mają trzy dostępne 
wysokości: 10 cm, 12,5 cm oraz 
17,5 cm. [2]

Silka EW
Blok wentylacyjny Silka EW to ele-
ment o wymiarach 24 x 24 cm z ot-
worem o średnicy 16 cm pozwa-
lającym na wykonywanie pionów 
wentylacyjnych. [3]

opis artykułu szer.  

[mm]

dł. x wys.  

[mm]

liczba elem. 
na palecie 

[szt.]

wytrzymałość 
na ściskanie 

[N/mm2]

górna granica 
gęstości1) 

[kg/m3]

współ. 
przewodzenia 

ciepła λ1)  
[W/(mK)]

Silka 1/2E18 klasy 15
180 166 x 199 120

15
1800 0,65

Silka 1/2E18 klasy 20 20

Silka 1/2E24 klasy 15
240 166 x 199 90

15
1800 0,66

Silka 1/2E24 klasy 20 20

Silka EQ10/18 klasy 20 180 333 x 98 120 20 1800 0,64

Silka EQ10/24 klasy 20

240

333 x 98 90 20 1800 0,65

Silka EQ12,5/24 klasy 20 333 x 124 72 20 1800 0,65

Silka EQ17,5/24 klasy 20 333 x 174 45 20 1800 0,65

Silka EW klasy 15 240 240 x 199 60 15 - -

Silka EQ10/15 klasy 20 150 498 x 100 80 20 1800 1,05

Silka EQ12,5/15 klasy 20 150 498 x 125 64 20 1800 1,05

Silka EQ17,5/15 klasy 20 150 498 x 175 48 20 1800 1,05

1)	 rzeczywista gęstość i współczynnik λ zależy od zakładu produkcyjnego

Mury z bloków Silka wykonuje się 
podobnie jak ściany Ytong.

Przed rozpoczęciem murowa-
nia ścian należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową na ścianach fun-
damentowych. Bloczki pierwszej 
warstwy muruje się na zwykłej za-
prawie, która ułatwia zniwelowanie 
ewentualnych odchyleń fundamen-
tów [1]. Pierwszą warstwę można 
wykonać z elementów pełnowymia-
rowych Silka E lub wyrównawczych 
Silka EQ.

Murowanie rozpoczyna się od na-
rożników ścian zewnętrznych. 
Ustawienie bloku sprawdza się 
poziomnicą oraz koryguje za po-
mocą gumowego młotka [2]. Wypo-
ziomowanie narożników pierwszej 
warstwy sprawdza się za pomocą 
niwelatora lub „szlaufwagi” (po-
ziomnicy wężowej) [3].

Kolejne warstwy muruje się 
na zaprawie do cienkich spoin 
Ytong-Silka [4]. System pióro-wpust 
pozwala na układanie zaprawy tylko 
w spoinach poziomych [5]. Spo-
iny pionowe wypełnia się jedynie 
w miejscach, w których nie ma po-
łączenia na pióro i wpust, a także 
w przypadku ścian o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej. Zapra-
wę nanosi się systemową kielnią 
do cienkich spoin o szerokości do-
pasowanej do szerokości muru [6].

Murując kolejne warstwy bloków 
Silka, należy zachować przesunięcie 
spoin pionowych o min. 8 cm [7]. 
W murach, w których planowane 
jest wykorzystanie wewnętrznych 
kanałów elektrycznych, spoiny 
pionowe muszą mijać się dokład-
nie w połowie bloków. Taki sposób 
murowania ułatwiają znaczniki ka-
nałów na bocznych powierzchniach 
bloków [8].

2.2.  Wykonawstwo
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3. Zasady projektowania 

3.1. Zasady ogólne

Podczas projektowania ścian konstrukcyjnych 
z cegieł i bloków Silka obowiązują zasady ogólne 
podane w PN-EN 1996 Eurokod 6. 

Konstrukcję należy zaprojektować tak, aby w okre-
sie eksploatacji nie wystąpiło przekroczenie sta-
nów granicznych nośności i  użytkowalności. Bu-
dynek musi być odporny na lokalne uszkodzenia 
ścian np. pożar lub eksplozję. Ważną rolę pełnią 
tutaj wieńce żelbetowe, które łączą wszystkie 
ściany w poziomie stropów. 

W  budynkach o  ustroju ścianowym sztywność 
konstrukcji uzyskuje się poprzez usytuowa-
nie w  kierunku podłużnym i  poprzecznym ścian 
usztywniających. Ściany usztywniające przejmują 
obciążenia poziome działające na budynek w kie-
runku równoległym do płaszczyzn ścian. Istot-
nym elementem decydującym o sztywności kon-
strukcji budynku na obciążenia poziome są stropy 
o  odpowiedniej konstrukcji, stanowiące sztywne 
tarcze rozdzielające obciążenia pionowe. Z  blo-
ków Silka można projektować budynki średnio-
wysokie, a nawet wysokie (do dziewięciu kondyg-
nacji). Odpowiednie zaprojektowanie sztywności 
konstrukcji na obciążenia poziome nabiera wów-
czas szczególnego znaczenia. Przy sprawdzaniu 
nośności konstrukcji nie można pomijać sił po-
wstających w ścianach usztywniających od obcią-
żeń poziomych. 
W  budynkach o  ustroju szkieletowym sztywność 
przestrzenną zapewniają również ściany usztyw-
niające oraz ściany wypełniające poszczególne 
pola ustroju szkieletowego. 

3.2. Rodzaje ścian 

3.2.1. Ściana jednowarstwowa

Jest to ściana bez ciągłej spoiny pionowej lub szcze-
liny na całej wysokości muru. Jest najczęściej sto-
sowanym rozwiązaniem konstrukcji murowych. 

Zatem zgodnie z PN-EN 1996 ścianę z bloków Sil-
ka z ociepleniem należy traktować jako ścianę jed-
nowarstwową. 
 

3.2.2. Ściana dwuwarstwowa

Jest to ściana składająca się z dwóch równoległych 
murów ze spoiną podłużną wypełnioną całkowicie 
zaprawą murarską, zespolonych za pomocą kotew 
w sposób zapewniający wspólne przenoszenie ob-
ciążeń. W praktyce ściana dwuwarstwowa jest rzad-
ko stosowana. Znajduje zastosowanie w konstruk-
cjach o nietypowej szerokości ściany, która może 
wynikać z podwyższonych wymogów nośności lub 
izolacyjności akustycznej. 

a)

b)

Rysunek 3.1. �Ściana jednowarstwowa; 1 – blok Silka, 

2 – izolacja termiczna np. Multipor

	 a) �ściana jednowarstwowa zewnętrzna 

(ściana z ociepleniem)

	 b) ściana jednowarstwowa wewnętrzna

Rysunek 3.2. �Ściana dwuwarstwowa wewnętrzna;  

1 – blok Silka, 2 – spoina pionowa,  

3 – blok Silka. 

2.5. Zaprawy murarskie 

Cegły i  bloki wapienno-piaskowe Silka należy 
układać na zaprawach do cienkich spoin („klejo-
wych”) lub zaprawach zwykłych.

2.5.1. Zaprawy do cienkich spoin

Do murowania naziemnych ścian z  bloków Silka 
zaleca się stosowanie zaprawy systemowej do cien-
kich spoin Ytong-Silka. Spoina ma 1-3 mm grubo-
ści, dzięki czemu nie wpływa w znaczący sposób na 
izolacyjność muru. Zaprawa po 28 dniach osiąga 
wytrzymałość na ściskanie min. 10 N/mm2. 

Do murowania w warunkach zimowych przezna-
czona jest zaprawa zimowa Ytong-Silka. Można ją 
stosować w temperaturach poniżej +3°C i powy-
żej -6°C. Temperatura w okresie 12-godzinnego 
wiązania może spaść do -12°C. Zaprawa wymaga 
dodatku spirytusu technicznego.

Zużycie zapraw do cienkich spoin przedstawia ta-
bela 2.4.

2.5.2. Zaprawy zwykłe

Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę 
cementowo-wapienną oraz zaprawę cemento-
wą. Z  zapraw cementowych zaleca się stosowa-
nie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzy-
ści wynikające z zastosowania w zaprawie wapna 
hydratyzowanego (łatwiejsze nakładanie zaprawy, 
większa plastyczność, grzybobójcze właściwości 
wapna) przede wszystkim zaleca się stosowanie 
zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Propor-
cje składników w zalecanych zaprawach, przy ce-
mencie klasy 32,5 R, przedstawiono w tabeli 2.5. 

Zaprawy zwykłe stosuje się przede wszystkim do 
wyrobów 1NF. W niektórych przypadkach używa 
się ich również do wyrobów Silka E:
■ � �poziomowanie pierwszej warstwy muru wyko-

nanej z bloków wyrównawczych Silka EQ lub 
podstawowych Silka E,

■ � �murowanie ściany piwnicznej i fundamentowej, 
gdzie z uwagi na działające siły naporu gruntu 
ściany należy murować z wypełnionymi spoina-
mi poziomymi i pionowymi.

Rodzaj zaprawy Klasa Kompozycja Piasek Cement Wapno

Cementowa

M5
wagowa 1782 kg 326 kg -

objętościowa 4 1 -

M10
wagowa 1700 kg 411 kg -

objętościowa 3 1 -

Cementowo-wapienna M5
wagowa 1634 kg 265 kg 74 kg

objętościowa 4,5 1 0,5

Typ ściany
Zużycie zaprawy  

[kg/m2]

Silka E8 1,1

Silka E12, E12A 1,5

Silka E15 2,0

Silka E18, E18S, E18A, E18A+ 2,3

Silka E24, E24S 3,2

Silka Tempo 15 0,7

Silka Tempo 24 1,1

Tabela 2.4. Zużycie zaprawy przy wypełnianiu tylko spoin poziomych (spoiny pionowe na pióro-wpust)

Tabela 2.5. Zalecane proporcje składników zapraw zwykłych

Zaprawy murarskie do Silki:
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Kielnie do cienkich spoin
Umożliwiają dokładne rozprowa-
dzenie zaprawy do cienkich spoin.
Szerokość kielni dostosowana jest 
do szerokości bloków. [9]

Gilotyna
Służy do cięcia elementów wapien-
no-piaskowych Silka do żądanego 
wymiaru. [10]

Kielnia do spoin pionowych
Umożliwia dokładne nałożenie 
zaprawy na czołowej powierzchni 
bloczka Silka. Zęby kielni dopaso-
wane są do profilowania bloczka. 
[11]

Kielnie do cienkich spoin
Umożliwiają dokładne rozprowa-
dzenie zaprawy do cienkich spoin.
Szerokość kielni dostosowana jest 
do szerokości bloków. [1]

Prowadnica kątowa
Ułatwia dokładne przycinanie blocz-
ków Ytong za pomocą piły ręcznej. 
Zastosowanie prowadnicy kątowej 
pozwala na zachowanie dużej do-
kładności cięcia. [2]

Piła ręczna widiowa
Służy do cięcia bloczków Ytong 
do wymaganego wymiaru. [3]

Piła taśmowa
Przeznaczona do cięcia bloczków 
Ytong oraz innych elementów z be-
tonu komórkowego. Zasilanie 230 V. 
Waga ok. 170 kg. W komplecie z ta-
śmą. [4]

Taśma do piły
Wymienna taśma do elektrycznej 
piły taśmowej.

Paca do szlifowania
Narzędzie przeznaczone do wyrów-
nywania drobnych nierówności mu-
rów z bloczków Ytong odmian Ener-
go+, Energo oraz Forte. Wyrównanie 
powierzchni zwiększa przyczepność 
zaprawy do bloczków. [5]

Strug
Służy do wyrównywania drobnych 
nierówności murów z  bloczków 
Ytong PP3/0,5, PP4/0,5, PP4/0,6, 
PP5/0,6 oraz PP5/0,7. [6]

Rylec
Narzędzie do ręcznego wycinania 
bruzd w ścianach z bloczków Ytong. 
[7]

Młotek gumowy
Umożliwia korygowanie ustawienia 
bloczków w murze i nie uszkadza 
ich powierzchni. [8]

4.1.  Narzędzia murarskie Ytong 4.2.  Narzędzia murarskie Silka

Wiadro Ytong Silka Multipor
Dzięki miarce dozowania wody 
umożliwia łatwe przygotowanie 
świeżej zaprawy do cienkich spoin 
lub lekkiej zaprawy Multipor. [12]

Piła ręczna Multipor
Służy do przycinania płyt mine-
ralnych Multipor do wymaganego 
wymiaru i kształtu. [13]

Paca zębata 12 x 12 mm
Przeznaczona do nakładania świe-
żej zaprawy lekkiej Multipor na całą 
powierzchnię płyt izolacyjnych. Jej 
zastosowanie zapewnia uzyskanie 
grubości nakładanej warstwy za-
prawy – ok.10 mm. [14]

Zestaw narzędzi Multipor
W skład zestawu wchodzą:
Paca do szlifowania, wiadro Ytong 
Silka Multipor, piła ręczna Multipor 
oraz paca zębata 12 x 12 mm. 
[5], [12], [13], [14]. 

4.3.  Narzędzia i akcesoria Multipor
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Rysunek 2.1. �Elementy podstawowe Silka E: a) Silka E8, b) Silka E12, c) Silka E12A  d) Silka E15,  
e) Silka E18, f) Silka E18S, g) Silka E18A, h) Silka E18A+, i) Silka E24, j) Silka E24S

	 Uwaga: w części zakładów produkcyjnych blok Silka E18A ma kształt bloku Silka E18A+

a)

c)

e)

g)

j)i)

b)

d)

f)

h)

2. Asortyment Silka 

2.1. Proces produkcji

Silka jest to cegła wapienno-piaskowa. Otrzymuje 
się ją z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wap-
na (7%) i wody (3%). Pod działaniem przegrzanej 
pary wodnej o temperaturze 200°C przy zwiększo-
nym ciśnieniu 16 atmosfer około 4÷7% krzemion-
ki łączy się z  wapnem tworząc nierozpuszczalne 
krzemiany wapnia. Nowo powstałe związki wiążą 
ziarna piasku, co wpływa na wysoką wytrzymałość 
gotowych wyrobów. Proces produkcji elementów 
Silka trwa obecnie niespełna 12 godzin.

2.2. Bloki Silka E

Elementy murowe Silka E dostępne są w szeroko-
ści: 8 cm, 12 cm, 15 cm, 18 cm i 24 cm. Produko-
wane są w wersji podstawowej (bloki drążone) oraz 
w  wersji E-S (pełne). Bloki podstawowe osiągają 
klasy wytrzymałości 15 i 20 N/mm2, a bloki E-S 20 
i 25 N/mm2. Zarówno bloki Silka E jak i Silka E-S 
posiadają kanały elektryczne. Bloki o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej posiadają oznaczenie A.
Wymiary bloków Silka E przedstawione są w tabeli 
2.1.

Nazwa Górna granica 

gęstości1)

[kg/m3]

Klasa 

wytrzymałości 

[N/mm2]

Długość 

[mm]

Wysokość 

[mm]

Szerokość 

[mm]

Silka E8 1500 15

333±2 199±1

80±2

Silka E12 1500 15
120±2

Silka E12A 2000 20

Silka E15 1500 15 150±2

Silka E18 1500 15/20

180±2

Silka E18S 1800 20/25

Silka E18A 1800 20/25

Silka E18A+ 2000 20

Silka E24 1600 15/20

Silka E24S 1800 20/25 240±2

Tabela 2.1. Elementy murowe Silka E

1) �Rzeczywista gęstość wyrobów Silka zależy od zakładu produkcyjnego. Szczegółowe dane dostępne są w deklara-
cjach właściwości użytkowych.

Narzędzia murarskie Silka:

Asortyment Silka:
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2.1.  Silka – elementy uzupełniające

Silka ½E
Bloki połówkowe Silka ½E po-
zwalają na uzyskanie odpowied-
niego przewiązania muru wy-
konanego z  bloków o  grubości 
18 cm i 24 cm bez przycinania blo-
ków na budowie. [1]

Silka EQ
Bloki wyrównawcze Silka EQ stosu-
je się w celu uzyskania wysokości 
ścian, która nie jest wielokrotnoś-
cią 20 cm. Elementy te wykorzy-
stywane są również do wykonywa-
nia pierwszej warstwy w ścianach 
z elementów drobnowymiarowych 
Silka E oraz wielkowymiarowych 
Silka Tempo.

Bloki Silka EQ mają trzy dostępne 
wysokości: 10 cm, 12,5 cm oraz 
17,5 cm. [2]

Silka EW
Blok wentylacyjny Silka EW to ele-
ment o wymiarach 24 x 24 cm z ot-
worem o średnicy 16 cm pozwa-
lającym na wykonywanie pionów 
wentylacyjnych. [3]

opis artykułu szer.  

[mm]

dł. x wys.  

[mm]

liczba elem. 
na palecie 

[szt.]

wytrzymałość 
na ściskanie 

[N/mm2]

górna granica 
gęstości1) 

[kg/m3]

współ. 
przewodzenia 

ciepła λ1)  
[W/(mK)]

Silka 1/2E18 klasy 15
180 166 x 199 120

15
1800 0,65

Silka 1/2E18 klasy 20 20

Silka 1/2E24 klasy 15
240 166 x 199 90

15
1800 0,66

Silka 1/2E24 klasy 20 20

Silka EQ10/18 klasy 20 180 333 x 98 120 20 1800 0,64

Silka EQ10/24 klasy 20

240

333 x 98 90 20 1800 0,65

Silka EQ12,5/24 klasy 20 333 x 124 72 20 1800 0,65

Silka EQ17,5/24 klasy 20 333 x 174 45 20 1800 0,65

Silka EW klasy 15 240 240 x 199 60 15 - -

Silka EQ10/15 klasy 20 150 498 x 100 80 20 1800 1,05

Silka EQ12,5/15 klasy 20 150 498 x 125 64 20 1800 1,05

Silka EQ17,5/15 klasy 20 150 498 x 175 48 20 1800 1,05

1)	 rzeczywista gęstość i współczynnik λ zależy od zakładu produkcyjnego

Mury z bloków Silka wykonuje się 
podobnie jak ściany Ytong.

Przed rozpoczęciem murowa-
nia ścian należy wykonać izolację 
przeciwwilgociową na ścianach fun-
damentowych. Bloczki pierwszej 
warstwy muruje się na zwykłej za-
prawie, która ułatwia zniwelowanie 
ewentualnych odchyleń fundamen-
tów [1]. Pierwszą warstwę można 
wykonać z elementów pełnowymia-
rowych Silka E lub wyrównawczych 
Silka EQ.

Murowanie rozpoczyna się od na-
rożników ścian zewnętrznych. 
Ustawienie bloku sprawdza się 
poziomnicą oraz koryguje za po-
mocą gumowego młotka [2]. Wypo-
ziomowanie narożników pierwszej 
warstwy sprawdza się za pomocą 
niwelatora lub „szlaufwagi” (po-
ziomnicy wężowej) [3].

Kolejne warstwy muruje się 
na zaprawie do cienkich spoin 
Ytong-Silka [4]. System pióro-wpust 
pozwala na układanie zaprawy tylko 
w spoinach poziomych [5]. Spo-
iny pionowe wypełnia się jedynie 
w miejscach, w których nie ma po-
łączenia na pióro i wpust, a także 
w przypadku ścian o podwyższonej 
izolacyjności akustycznej. Zapra-
wę nanosi się systemową kielnią 
do cienkich spoin o szerokości do-
pasowanej do szerokości muru [6].

Murując kolejne warstwy bloków 
Silka, należy zachować przesunięcie 
spoin pionowych o min. 8 cm [7]. 
W murach, w których planowane 
jest wykorzystanie wewnętrznych 
kanałów elektrycznych, spoiny 
pionowe muszą mijać się dokład-
nie w połowie bloków. Taki sposób 
murowania ułatwiają znaczniki ka-
nałów na bocznych powierzchniach 
bloków [8].

2.2.  Wykonawstwo
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We wstępnym doborze łączników można posłużyć 
się poniższą zależnością. 
Wartość wytrzymałości muru na rozciąganie w sto-
sunku do wytrzymałości na ściskanie wyraża się 
stosunkiem 1/10. Zatem wartość siły rozciągającej 
jaką musi przenieść połączenie ścian jest dziesiątą 
częścią wartości obciążenia pionowego. 
Według Aprobaty Niemieckiej Z-17.1-750 do-
puszczalna siła rozciągająca dla 1 kotwy LP30 
wynosi 0,5 kN.
Stąd dla ściany obciążonej siłą pionową 40 kN/m 
ilość łączników wyniesie:
 
Oznacza to, że w ścianie o wysokości 280 cm nale-
ży zastosować po 2 łączniki w co trzeciej spoinie.

Dla prostych konstrukcji (np. domki jednorodzin-
ne) można stosować ogólną zasadę dotyczącą ilo-
ści łączników: 
■ � �ściany nośne: 2 łączniki w co trzeciej spoinie, 
■ � �ściany działowe: 1 łącznik w co trzeciej spoinie,
■ � �ściany z bloków Silka Tempo: 2 łączniki w każdej 

spoinie.

Rysunek 3.8. �Łączenie ścian w narożu budynku za 

pomocą łączników LP30

Rysunek 3.9. �Łączenie ścian działowych usytuowanych prostopadle. Ściany łączone na dotyk, kotwione za pomocą 

blach i kątowników:

	 a) gdy położenie ścianek działowych jest znane w momencie murowania ścian nośnych

	 b) gdy położenie ścianek działowych nie jest znane w momencie murowania ścian nośnych

a) b)

Tabela 3.10. Odporność ogniowa ścian nośnych z bloczków Silka wg PN-EN 1996-1-2 (kryterium REI)

odporności ogniowych minimalna grubość ściany 
zależy od indywidualnych uwarunkowań, w jakich 
znajduje się przegroda.

3.4.  Zalecenia projektowo-wykonawcze

3.4.1. �Połączenia ścian za pomocą przewiązania 
murarskiego

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem wykonywa-
nia naroży i łączenia ścian usytuowanych względem 
siebie prostopadle lub pod różnymi kątami jest 
przewiązywanie elementów murowych. 

Dzięki modularnym wymiarom bloków Silka w łatwy 
sposób można przewiązać ściany o różnej grubości 
(ściany nośne z działowymi). W przypadku, gdy 
chcemy wykorzystać kanały elektryczne, należy 
pamiętać o zachowaniu ciągłości znaczników. Na 
przewiązanie murarskie należy łączyć wszystkie 
ściany podziemia. 

3.4.2. Połączenia ścian przy użyciu łączników 

Ściany z bloków Silka mogą być także łączone przy 
użyciu łączników LP30. Ułatwia to prowadzenie 
instalacji w kanałach elektrycznych oraz znacznie 
przyśpiesza proces murowania. Umożliwia też ko-
rzystne energetycznie połączenie bloczków Ytong 
z blokami Silka. Połączenie na dotyk polega na 
murowaniu oddzielnie dwóch łączonych ze sobą 
ścian w narożniku. W pierwszym etapie muruje 
się jedną ścianę mocując w spoinach łączniki me-
chaniczne LP30. Następnie domurowywuje się 
drugą ścianę narożnika tak, aby łączniki wchodziły 
w spoiny domurowywanej ściany. Spoinę pionową 
przy połączeniu ścian należy uzupełnić zaprawą. 
Ilość łączników LP30 w połączeniu ścian zależy 
wprost od wielkości obciążeń poziomych przypa-
dających na łączone ściany (przy czym powinno 
się uwzględnić obciążenie większe). Wymaganą 
ilość łączników dla każdego przypadku, w którym 
działają istotne siły należy obliczyć za pomocą 
analizy statyczno-wytrzymałościowej. 

Odporność ogniowa ścian z bloków Silka (ściany nośne)

Grubość bloków [mm] 80 120 150 180 240

Grupa 1 (Silka E8, E12, E15, E18, E24)

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane - REI 90 - REI 120 REI 120 REI 120 - REI 180
REI 240

ściany otynkowane - REI 120 REI 240 REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤  1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90

REI 90 - REI 120 REI 90 - REI 120
REI 240

ściany otynkowane - REI 240 REI 240

Grupa 1S (Silka E12A , Silka E18A, Silka E18A+, Silka E18S, E24S, Silka EQ, Silka 1/2, Silka Tempo, Silka 1 NFD1))

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

1) Podana odporność ogniowa dotyczy ściany murowanej na grubość 12 cm

24 25

We wstępnym doborze łączników można posłużyć 
się poniższą zależnością. 
Wartość wytrzymałości muru na rozciąganie w sto-
sunku do wytrzymałości na ściskanie wyraża się 
stosunkiem 1/10. Zatem wartość siły rozciągającej 
jaką musi przenieść połączenie ścian jest dziesiątą 
częścią wartości obciążenia pionowego. 
Według Aprobaty Niemieckiej Z-17.1-750 do-
puszczalna siła rozciągająca dla 1 kotwy LP30 
wynosi 0,5 kN.
Stąd dla ściany obciążonej siłą pionową 40 kN/m 
ilość łączników wyniesie:
 
Oznacza to, że w ścianie o wysokości 280 cm nale-
ży zastosować po 2 łączniki w co trzeciej spoinie.

Dla prostych konstrukcji (np. domki jednorodzin-
ne) można stosować ogólną zasadę dotyczącą ilo-
ści łączników: 
■ � �ściany nośne: 2 łączniki w co trzeciej spoinie, 
■ � �ściany działowe: 1 łącznik w co trzeciej spoinie,
■ � �ściany z bloków Silka Tempo: 2 łączniki w każdej 

spoinie.

Rysunek 3.8. �Łączenie ścian w narożu budynku za 

pomocą łączników LP30

Rysunek 3.9. �Łączenie ścian działowych usytuowanych prostopadle. Ściany łączone na dotyk, kotwione za pomocą 

blach i kątowników:

	 a) gdy położenie ścianek działowych jest znane w momencie murowania ścian nośnych

	 b) gdy położenie ścianek działowych nie jest znane w momencie murowania ścian nośnych

a) b)

Tabela 3.10. Odporność ogniowa ścian nośnych z bloczków Silka wg PN-EN 1996-1-2 (kryterium REI)

odporności ogniowych minimalna grubość ściany 
zależy od indywidualnych uwarunkowań, w jakich 
znajduje się przegroda.

3.4.  Zalecenia projektowo-wykonawcze

3.4.1. �Połączenia ścian za pomocą przewiązania 
murarskiego

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem wykonywa-
nia naroży i łączenia ścian usytuowanych względem 
siebie prostopadle lub pod różnymi kątami jest 
przewiązywanie elementów murowych. 

Dzięki modularnym wymiarom bloków Silka w łatwy 
sposób można przewiązać ściany o różnej grubości 
(ściany nośne z działowymi). W przypadku, gdy 
chcemy wykorzystać kanały elektryczne, należy 
pamiętać o zachowaniu ciągłości znaczników. Na 
przewiązanie murarskie należy łączyć wszystkie 
ściany podziemia. 

3.4.2. Połączenia ścian przy użyciu łączników 

Ściany z bloków Silka mogą być także łączone przy 
użyciu łączników LP30. Ułatwia to prowadzenie 
instalacji w kanałach elektrycznych oraz znacznie 
przyśpiesza proces murowania. Umożliwia też ko-
rzystne energetycznie połączenie bloczków Ytong 
z blokami Silka. Połączenie na dotyk polega na 
murowaniu oddzielnie dwóch łączonych ze sobą 
ścian w narożniku. W pierwszym etapie muruje 
się jedną ścianę mocując w spoinach łączniki me-
chaniczne LP30. Następnie domurowywuje się 
drugą ścianę narożnika tak, aby łączniki wchodziły 
w spoiny domurowywanej ściany. Spoinę pionową 
przy połączeniu ścian należy uzupełnić zaprawą. 
Ilość łączników LP30 w połączeniu ścian zależy 
wprost od wielkości obciążeń poziomych przypa-
dających na łączone ściany (przy czym powinno 
się uwzględnić obciążenie większe). Wymaganą 
ilość łączników dla każdego przypadku, w którym 
działają istotne siły należy obliczyć za pomocą 
analizy statyczno-wytrzymałościowej. 

Odporność ogniowa ścian z bloków Silka (ściany nośne)

Grubość bloków [mm] 80 120 150 180 240

Grupa 1 (Silka E8, E12, E15, E18, E24)

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane - REI 90 - REI 120 REI 120 REI 120 - REI 180
REI 240

ściany otynkowane - REI 120 REI 240 REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤  1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90

REI 90 - REI 120 REI 90 - REI 120
REI 240

ściany otynkowane - REI 240 REI 240

Grupa 1S (Silka E12A , Silka E18A, Silka E18A+, Silka E18S, E24S, Silka EQ, Silka 1/2, Silka Tempo, Silka 1 NFD1))

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

1) Podana odporność ogniowa dotyczy ściany murowanej na grubość 12 cm

24 25

We wstępnym doborze łączników można posłużyć 
się poniższą zależnością. 
Wartość wytrzymałości muru na rozciąganie w sto-
sunku do wytrzymałości na ściskanie wyraża się 
stosunkiem 1/10. Zatem wartość siły rozciągającej 
jaką musi przenieść połączenie ścian jest dziesiątą 
częścią wartości obciążenia pionowego. 
Według Aprobaty Niemieckiej Z-17.1-750 do-
puszczalna siła rozciągająca dla 1 kotwy LP30 
wynosi 0,5 kN.
Stąd dla ściany obciążonej siłą pionową 40 kN/m 
ilość łączników wyniesie:
 
Oznacza to, że w ścianie o wysokości 280 cm nale-
ży zastosować po 2 łączniki w co trzeciej spoinie.

Dla prostych konstrukcji (np. domki jednorodzin-
ne) można stosować ogólną zasadę dotyczącą ilo-
ści łączników: 
■ � �ściany nośne: 2 łączniki w co trzeciej spoinie, 
■ � �ściany działowe: 1 łącznik w co trzeciej spoinie,
■ � �ściany z bloków Silka Tempo: 2 łączniki w każdej 

spoinie.

Rysunek 3.8. �Łączenie ścian w narożu budynku za 

pomocą łączników LP30

Rysunek 3.9. �Łączenie ścian działowych usytuowanych prostopadle. Ściany łączone na dotyk, kotwione za pomocą 

blach i kątowników:

	 a) gdy położenie ścianek działowych jest znane w momencie murowania ścian nośnych

	 b) gdy położenie ścianek działowych nie jest znane w momencie murowania ścian nośnych

a) b)

Tabela 3.10. Odporność ogniowa ścian nośnych z bloczków Silka wg PN-EN 1996-1-2 (kryterium REI)

odporności ogniowych minimalna grubość ściany 
zależy od indywidualnych uwarunkowań, w jakich 
znajduje się przegroda.

3.4.  Zalecenia projektowo-wykonawcze

3.4.1. �Połączenia ścian za pomocą przewiązania 
murarskiego

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem wykonywa-
nia naroży i łączenia ścian usytuowanych względem 
siebie prostopadle lub pod różnymi kątami jest 
przewiązywanie elementów murowych. 

Dzięki modularnym wymiarom bloków Silka w łatwy 
sposób można przewiązać ściany o różnej grubości 
(ściany nośne z działowymi). W przypadku, gdy 
chcemy wykorzystać kanały elektryczne, należy 
pamiętać o zachowaniu ciągłości znaczników. Na 
przewiązanie murarskie należy łączyć wszystkie 
ściany podziemia. 

3.4.2. Połączenia ścian przy użyciu łączników 

Ściany z bloków Silka mogą być także łączone przy 
użyciu łączników LP30. Ułatwia to prowadzenie 
instalacji w kanałach elektrycznych oraz znacznie 
przyśpiesza proces murowania. Umożliwia też ko-
rzystne energetycznie połączenie bloczków Ytong 
z blokami Silka. Połączenie na dotyk polega na 
murowaniu oddzielnie dwóch łączonych ze sobą 
ścian w narożniku. W pierwszym etapie muruje 
się jedną ścianę mocując w spoinach łączniki me-
chaniczne LP30. Następnie domurowywuje się 
drugą ścianę narożnika tak, aby łączniki wchodziły 
w spoiny domurowywanej ściany. Spoinę pionową 
przy połączeniu ścian należy uzupełnić zaprawą. 
Ilość łączników LP30 w połączeniu ścian zależy 
wprost od wielkości obciążeń poziomych przypa-
dających na łączone ściany (przy czym powinno 
się uwzględnić obciążenie większe). Wymaganą 
ilość łączników dla każdego przypadku, w którym 
działają istotne siły należy obliczyć za pomocą 
analizy statyczno-wytrzymałościowej. 

Odporność ogniowa ścian z bloków Silka (ściany nośne)

Grubość bloków [mm] 80 120 150 180 240

Grupa 1 (Silka E8, E12, E15, E18, E24)

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane - REI 90 - REI 120 REI 120 REI 120 - REI 180
REI 240

ściany otynkowane - REI 120 REI 240 REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤  1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90

REI 90 - REI 120 REI 90 - REI 120
REI 240

ściany otynkowane - REI 240 REI 240

Grupa 1S (Silka E12A , Silka E18A, Silka E18A+, Silka E18S, E24S, Silka EQ, Silka 1/2, Silka Tempo, Silka 1 NFD1))

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

1) Podana odporność ogniowa dotyczy ściany murowanej na grubość 12 cm

24 25

We wstępnym doborze łączników można posłużyć 
się poniższą zależnością. 
Wartość wytrzymałości muru na rozciąganie w sto-
sunku do wytrzymałości na ściskanie wyraża się 
stosunkiem 1/10. Zatem wartość siły rozciągającej 
jaką musi przenieść połączenie ścian jest dziesiątą 
częścią wartości obciążenia pionowego. 
Według Aprobaty Niemieckiej Z-17.1-750 do-
puszczalna siła rozciągająca dla 1 kotwy LP30 
wynosi 0,5 kN.
Stąd dla ściany obciążonej siłą pionową 40 kN/m 
ilość łączników wyniesie:
 
Oznacza to, że w ścianie o wysokości 280 cm nale-
ży zastosować po 2 łączniki w co trzeciej spoinie.

Dla prostych konstrukcji (np. domki jednorodzin-
ne) można stosować ogólną zasadę dotyczącą ilo-
ści łączników: 
■ � �ściany nośne: 2 łączniki w co trzeciej spoinie, 
■ � �ściany działowe: 1 łącznik w co trzeciej spoinie,
■ � �ściany z bloków Silka Tempo: 2 łączniki w każdej 

spoinie.

Rysunek 3.8. �Łączenie ścian w narożu budynku za 

pomocą łączników LP30

Rysunek 3.9. �Łączenie ścian działowych usytuowanych prostopadle. Ściany łączone na dotyk, kotwione za pomocą 

blach i kątowników:

	 a) gdy położenie ścianek działowych jest znane w momencie murowania ścian nośnych

	 b) gdy położenie ścianek działowych nie jest znane w momencie murowania ścian nośnych

a) b)

Tabela 3.10. Odporność ogniowa ścian nośnych z bloczków Silka wg PN-EN 1996-1-2 (kryterium REI)

odporności ogniowych minimalna grubość ściany 
zależy od indywidualnych uwarunkowań, w jakich 
znajduje się przegroda.

3.4.  Zalecenia projektowo-wykonawcze

3.4.1. �Połączenia ścian za pomocą przewiązania 
murarskiego

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem wykonywa-
nia naroży i łączenia ścian usytuowanych względem 
siebie prostopadle lub pod różnymi kątami jest 
przewiązywanie elementów murowych. 

Dzięki modularnym wymiarom bloków Silka w łatwy 
sposób można przewiązać ściany o różnej grubości 
(ściany nośne z działowymi). W przypadku, gdy 
chcemy wykorzystać kanały elektryczne, należy 
pamiętać o zachowaniu ciągłości znaczników. Na 
przewiązanie murarskie należy łączyć wszystkie 
ściany podziemia. 

3.4.2. Połączenia ścian przy użyciu łączników 

Ściany z bloków Silka mogą być także łączone przy 
użyciu łączników LP30. Ułatwia to prowadzenie 
instalacji w kanałach elektrycznych oraz znacznie 
przyśpiesza proces murowania. Umożliwia też ko-
rzystne energetycznie połączenie bloczków Ytong 
z blokami Silka. Połączenie na dotyk polega na 
murowaniu oddzielnie dwóch łączonych ze sobą 
ścian w narożniku. W pierwszym etapie muruje 
się jedną ścianę mocując w spoinach łączniki me-
chaniczne LP30. Następnie domurowywuje się 
drugą ścianę narożnika tak, aby łączniki wchodziły 
w spoiny domurowywanej ściany. Spoinę pionową 
przy połączeniu ścian należy uzupełnić zaprawą. 
Ilość łączników LP30 w połączeniu ścian zależy 
wprost od wielkości obciążeń poziomych przypa-
dających na łączone ściany (przy czym powinno 
się uwzględnić obciążenie większe). Wymaganą 
ilość łączników dla każdego przypadku, w którym 
działają istotne siły należy obliczyć za pomocą 
analizy statyczno-wytrzymałościowej. 

Odporność ogniowa ścian z bloków Silka (ściany nośne)

Grubość bloków [mm] 80 120 150 180 240

Grupa 1 (Silka E8, E12, E15, E18, E24)

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane - REI 90 - REI 120 REI 120 REI 120 - REI 180
REI 240

ściany otynkowane - REI 120 REI 240 REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤  1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90

REI 90 - REI 120 REI 90 - REI 120
REI 240

ściany otynkowane - REI 240 REI 240

Grupa 1S (Silka E12A , Silka E18A, Silka E18A+, Silka E18S, E24S, Silka EQ, Silka 1/2, Silka Tempo, Silka 1 NFD1))

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

1) Podana odporność ogniowa dotyczy ściany murowanej na grubość 12 cm

24 25

We wstępnym doborze łączników można posłużyć 
się poniższą zależnością. 
Wartość wytrzymałości muru na rozciąganie w sto-
sunku do wytrzymałości na ściskanie wyraża się 
stosunkiem 1/10. Zatem wartość siły rozciągającej 
jaką musi przenieść połączenie ścian jest dziesiątą 
częścią wartości obciążenia pionowego. 
Według Aprobaty Niemieckiej Z-17.1-750 do-
puszczalna siła rozciągająca dla 1 kotwy LP30 
wynosi 0,5 kN.
Stąd dla ściany obciążonej siłą pionową 40 kN/m 
ilość łączników wyniesie:
 
Oznacza to, że w ścianie o wysokości 280 cm nale-
ży zastosować po 2 łączniki w co trzeciej spoinie.

Dla prostych konstrukcji (np. domki jednorodzin-
ne) można stosować ogólną zasadę dotyczącą ilo-
ści łączników: 
■ � �ściany nośne: 2 łączniki w co trzeciej spoinie, 
■ � �ściany działowe: 1 łącznik w co trzeciej spoinie,
■ � �ściany z bloków Silka Tempo: 2 łączniki w każdej 

spoinie.

Rysunek 3.8. �Łączenie ścian w narożu budynku za 

pomocą łączników LP30

Rysunek 3.9. �Łączenie ścian działowych usytuowanych prostopadle. Ściany łączone na dotyk, kotwione za pomocą 

blach i kątowników:

	 a) gdy położenie ścianek działowych jest znane w momencie murowania ścian nośnych

	 b) gdy położenie ścianek działowych nie jest znane w momencie murowania ścian nośnych

a) b)

Tabela 3.10. Odporność ogniowa ścian nośnych z bloczków Silka wg PN-EN 1996-1-2 (kryterium REI)

odporności ogniowych minimalna grubość ściany 
zależy od indywidualnych uwarunkowań, w jakich 
znajduje się przegroda.

3.4.  Zalecenia projektowo-wykonawcze

3.4.1. �Połączenia ścian za pomocą przewiązania 
murarskiego

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem wykonywa-
nia naroży i łączenia ścian usytuowanych względem 
siebie prostopadle lub pod różnymi kątami jest 
przewiązywanie elementów murowych. 

Dzięki modularnym wymiarom bloków Silka w łatwy 
sposób można przewiązać ściany o różnej grubości 
(ściany nośne z działowymi). W przypadku, gdy 
chcemy wykorzystać kanały elektryczne, należy 
pamiętać o zachowaniu ciągłości znaczników. Na 
przewiązanie murarskie należy łączyć wszystkie 
ściany podziemia. 

3.4.2. Połączenia ścian przy użyciu łączników 

Ściany z bloków Silka mogą być także łączone przy 
użyciu łączników LP30. Ułatwia to prowadzenie 
instalacji w kanałach elektrycznych oraz znacznie 
przyśpiesza proces murowania. Umożliwia też ko-
rzystne energetycznie połączenie bloczków Ytong 
z blokami Silka. Połączenie na dotyk polega na 
murowaniu oddzielnie dwóch łączonych ze sobą 
ścian w narożniku. W pierwszym etapie muruje 
się jedną ścianę mocując w spoinach łączniki me-
chaniczne LP30. Następnie domurowywuje się 
drugą ścianę narożnika tak, aby łączniki wchodziły 
w spoiny domurowywanej ściany. Spoinę pionową 
przy połączeniu ścian należy uzupełnić zaprawą. 
Ilość łączników LP30 w połączeniu ścian zależy 
wprost od wielkości obciążeń poziomych przypa-
dających na łączone ściany (przy czym powinno 
się uwzględnić obciążenie większe). Wymaganą 
ilość łączników dla każdego przypadku, w którym 
działają istotne siły należy obliczyć za pomocą 
analizy statyczno-wytrzymałościowej. 

Odporność ogniowa ścian z bloków Silka (ściany nośne)

Grubość bloków [mm] 80 120 150 180 240

Grupa 1 (Silka E8, E12, E15, E18, E24)

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane - REI 90 - REI 120 REI 120 REI 120 - REI 180
REI 240

ściany otynkowane - REI 120 REI 240 REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤  1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90

REI 90 - REI 120 REI 90 - REI 120
REI 240

ściany otynkowane - REI 240 REI 240

Grupa 1S (Silka E12A , Silka E18A, Silka E18A+, Silka E18S, E24S, Silka EQ, Silka 1/2, Silka Tempo, Silka 1 NFD1))

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

1) Podana odporność ogniowa dotyczy ściany murowanej na grubość 12 cm

Zalecenia wykonawcze:



26 27

Grubość muru  

[mm]

Długość  

nadproża 

[mm]

Szerokość 

otworu  

[mm]

Dopuszczalne obciążenie charakterystyczne qk [kN/m] 

w zależności od wysokości warstwy nadmurowanej h [mm] 

(z wypełnieniem spoin pionowych)

200 400 600 800

120

1300 900 12,9 17,2 17,1 17,0

1500 1100 9,2 13,7 14,3 14,2

1750 1250 6,9 11,0 12,4 12,3

2000 1500 4,7 8,3 10,2 10,4

2250 1750 3,3 6,4 8,2 9,0

2500 2000 2,4 5,0 6,7 7,7

2750 2250 1,7 4,0 5,5 6,5

3000 2500 - 3,2 4,6 5,5

180

1300 900 19,6 26,3 26,1 26,0

1500 1100 15,6 22,7 23,1 22,9

1750 1250 10,5 16,8 18,9 18,7

2000 1500 7,3 12,7 15,6 15,8

2250 1750 5,2 9,8 12,6 13,7

2500 2000 3,6 7,7 10,2 11,7

2750 2250 2,6 6,1 8,4 9,9

3000 2500 - 4,9 7,0 8,4

240

1300 900 25,8 34,4 34,2 34,0

1500 1100 18,4 27,4 28,6 28,4

1750 1250 13,8 22,0 24,8 24,6

2000 1500 9,4 16,6 20,4 20,8

2250 1750 6,6 12,8 16,4 18,0

2500 2000 4,8 10,0 13,4 15,4

2750 2250 3,4 8,0 11,0 13,0

3000 2500 - 6,4 9,2 11,0

Tabela 3.12. Nośność nadproży zespolonych do ścian o grub. 12 cm, 18 cm i 24 cm

Rodzaj kształtki Wysokość belki [cm] Szerokość belki [cm]

Ytong U17,5/20 15,0 7,5

Ytong U24/20 15,0 14,0

Ytong U24/25 20,0 14,0

Tabela 3.13. Szczegółowe wymiary przekroju belki żelbetowej uzyskiwanej w kształtkach nadprożowych Ytong U

Istnieją dwa sposoby łączenia na dotyk wewnętrz-
nych ścian działowych ze ścianami konstrukcyjnymi: 
■ � �jeśli znany jest przebieg ścian działowych łączni-

ki należy umieszczać w spoinach ścian nośnych. 
Spoinę pionową należy uzupełnić zaprawą;

■ � �jeśli ściany działowe murowane są w  później-
szym terminie można je łączyć za pomocą łącz-
nika LP30 wygiętego i  umocowanego kołkami 
rozporowymi do ściany nośnej. Spoinę pionową 
należy uzupełnić zaprawą. 

Zalecanym sposobem łączenia bloków Silka Tem-
po są połączenia na dotyk przy użyciu łączników 
LP30. W  każdej spoinie pionowej umieszcza się 
dwa łączniki. Ten sposób łączenia znacznie uła-
twia wykonawstwo ścian na podstawie planów 
montażowych oraz dodatkowo je przyśpiesza.

3.4.3. Nadproża

Jako przekrycie otworów w ścianach wykonanych 
z bloków Silka można stosować nadproża z betonu 
komórkowego Ytong YN i Ytong YF, po upewnieniu 
się, że posiadają odpowiednią nośność. 

Ytong YN to gotowe nadproża do przekrywania ot-
worów o szerokości do 175 cm w ścianach Silka 
o grubości 24 cm. Nośność nadproży YN przedsta-
wiona jest w tabeli 3.11.

Ytong YF to prefabrykaty nadproża zespolonego, 
które można stosować w  otworach o  rozpiętości 
do 250 cm. Nadproża Ytong YF uzyskują nośność 
po nadmurowaniu blokami Silka lub po wykonaniu 
wieńca. Można je stosować w  ścianach wykona-
nych z  bloków Silka o  grubości 12 cm (Ytong YF 
11,5 cm), 18 cm (Ytong YF 17,5 cm) oraz 24 cm (2x 
Ytong YF 11,5 cm).  Nośność nadproży przedsta-
wiona jest w tabeli 3.12.

Do przekrywania otworów w ściankach działowych 
z bloków Silka E8 służą nadproża nienośne Ytong 
YD-125/7,5. Przekryty w ten sposób otwór może 
mieć maksymalną szerokość 1,02 m.

Opis 

elementu

Dł.   

[mm]

Wys.   

[mm]

Szer.  

[mm]

Maks. szer. 

przekrywanego 

otworu   

[mm]

Minimalna 

 długość oparcia  

[mm]

Maks.  

obciążenie 

obliczeniowe  

[kN/m]

Masa 

elementu 

[kg]

YN-130/24 1290

249 240

900 195 23 69

YN-150/24 1490 1100 195 22 79

YN-175/24 1740 1350 195 20 92

YN-200/24 1990 1500 245 17 106

YN-225/24 2240 1750 245 14 117

Tabela 3.11. Nośność nadproży do ścian o grub. 24 cm

24 25

We wstępnym doborze łączników można posłużyć 
się poniższą zależnością. 
Wartość wytrzymałości muru na rozciąganie w sto-
sunku do wytrzymałości na ściskanie wyraża się 
stosunkiem 1/10. Zatem wartość siły rozciągającej 
jaką musi przenieść połączenie ścian jest dziesiątą 
częścią wartości obciążenia pionowego. 
Według Aprobaty Niemieckiej Z-17.1-750 do-
puszczalna siła rozciągająca dla 1 kotwy LP30 
wynosi 0,5 kN.
Stąd dla ściany obciążonej siłą pionową 40 kN/m 
ilość łączników wyniesie:
 
Oznacza to, że w ścianie o wysokości 280 cm nale-
ży zastosować po 2 łączniki w co trzeciej spoinie.

Dla prostych konstrukcji (np. domki jednorodzin-
ne) można stosować ogólną zasadę dotyczącą ilo-
ści łączników: 
■ � �ściany nośne: 2 łączniki w co trzeciej spoinie, 
■ � �ściany działowe: 1 łącznik w co trzeciej spoinie,
■ � �ściany z bloków Silka Tempo: 2 łączniki w każdej 

spoinie.

Rysunek 3.8. �Łączenie ścian w narożu budynku za 

pomocą łączników LP30

Rysunek 3.9. �Łączenie ścian działowych usytuowanych prostopadle. Ściany łączone na dotyk, kotwione za pomocą 

blach i kątowników:

	 a) gdy położenie ścianek działowych jest znane w momencie murowania ścian nośnych

	 b) gdy położenie ścianek działowych nie jest znane w momencie murowania ścian nośnych

a) b)

Tabela 3.10. Odporność ogniowa ścian nośnych z bloczków Silka wg PN-EN 1996-1-2 (kryterium REI)

odporności ogniowych minimalna grubość ściany 
zależy od indywidualnych uwarunkowań, w jakich 
znajduje się przegroda.

3.4.  Zalecenia projektowo-wykonawcze

3.4.1. �Połączenia ścian za pomocą przewiązania 
murarskiego

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem wykonywa-
nia naroży i łączenia ścian usytuowanych względem 
siebie prostopadle lub pod różnymi kątami jest 
przewiązywanie elementów murowych. 

Dzięki modularnym wymiarom bloków Silka w łatwy 
sposób można przewiązać ściany o różnej grubości 
(ściany nośne z działowymi). W przypadku, gdy 
chcemy wykorzystać kanały elektryczne, należy 
pamiętać o zachowaniu ciągłości znaczników. Na 
przewiązanie murarskie należy łączyć wszystkie 
ściany podziemia. 

3.4.2. Połączenia ścian przy użyciu łączników 

Ściany z bloków Silka mogą być także łączone przy 
użyciu łączników LP30. Ułatwia to prowadzenie 
instalacji w kanałach elektrycznych oraz znacznie 
przyśpiesza proces murowania. Umożliwia też ko-
rzystne energetycznie połączenie bloczków Ytong 
z blokami Silka. Połączenie na dotyk polega na 
murowaniu oddzielnie dwóch łączonych ze sobą 
ścian w narożniku. W pierwszym etapie muruje 
się jedną ścianę mocując w spoinach łączniki me-
chaniczne LP30. Następnie domurowywuje się 
drugą ścianę narożnika tak, aby łączniki wchodziły 
w spoiny domurowywanej ściany. Spoinę pionową 
przy połączeniu ścian należy uzupełnić zaprawą. 
Ilość łączników LP30 w połączeniu ścian zależy 
wprost od wielkości obciążeń poziomych przypa-
dających na łączone ściany (przy czym powinno 
się uwzględnić obciążenie większe). Wymaganą 
ilość łączników dla każdego przypadku, w którym 
działają istotne siły należy obliczyć za pomocą 
analizy statyczno-wytrzymałościowej. 

Odporność ogniowa ścian z bloków Silka (ściany nośne)

Grubość bloków [mm] 80 120 150 180 240

Grupa 1 (Silka E8, E12, E15, E18, E24)

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane - REI 90 - REI 120 REI 120 REI 120 - REI 180
REI 240

ściany otynkowane - REI 120 REI 240 REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤  1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90

REI 90 - REI 120 REI 90 - REI 120
REI 240

ściany otynkowane - REI 240 REI 240

Grupa 1S (Silka E12A , Silka E18A, Silka E18A+, Silka E18S, E24S, Silka EQ, Silka 1/2, Silka Tempo, Silka 1 NFD1))

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 0,6

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

Kryterium REI, poziom wykorzystania nośności α ≤ 1,0

ściany nieotynkowane -
REI 90 - REI 120

REI 90 - REI 240
REI 180 - REI 240 REI 240

ściany otynkowane - REI 120 - REI 240

1) Podana odporność ogniowa dotyczy ściany murowanej na grubość 12 cm

30 31

Grubość ściany
[mm]

Maksymalna głębokość
[mm]

Długość bez ograniczeń Długość ≤ 1250 mm

Silka E12, Silka E15, Silka Tempo 15 0 15

Silka E18 10 20

Silka E24, Silka Tempo 24 15 25

■ � �Odległość pozioma między końcem bruzdy a otworem powinna być nie mniejsza niż 500 mm.
■ � Odległość pozioma między przyległymi bruzdami o ograniczonej długości, niezależnie od tego, czy występują po 

jednej, czy po obu stronach ściany, powinna być nie mniejsza niż dwukrotna długość bruzdy dłuższej.
■ � W ścianach o grubości większej niż 150 mm z bruzdami wycinanymi maszynowo dopuszczalną głębokość bruzdy 

można zwiększyć o 10 mm. W ścianach z bloków o grub. 24 cm bruzdy wycinane maszynowo o głębokości do 10 
mm można wykonywać z obu stron ściany. 

■ � Szerokość bruzdy nie powinna przekraczać połowy grubości ściany w miejscu bruzdy.

Tabela 3.15. Maksymalne rozmiary bruzd poziomych

3.4.7. Murowanie bloków Silka 

Przy murowaniu bloków Silka należy zachować 
odstęp pomiędzy spoinami pionowymi w kolejnych 
warstwach elementów. Dla bloków Silka E odłe-
głość ta wynosi min. 8 cm, a dla wielkowymiaro-
wych bloków Silka Tempo min. 12 cm. 
Wyroby Silka posiadają profilowanie na pióro i wpust, 
co umożliwia murowanie bloków na zaprawie do 
cienkich spoin Ytong-Silka z  wypełnieniem tylko 
poziomych spoin. Bloki Silka E posiadają uchwyty 
montażowe, które znacznie ułatwiają murowanie. 
Ściany fundamentowe i  piwniczne należy muro-
wać na zaprawie zwykłej z  wypełnieniem spoin 
poziomych i  pionowych. Szczegółowe wskazówki 
wykonawcze znajdują się w  poradnikach muro-
wania Silka. Informacje o zaprawach znajdują się 
w punkcie 2.5.
Wielkowymiarowe bloki Silka Tempo muruje się 
także na zaprawie do cienkich spoin Ytong-Silka 
wypełniając jedynie spoiny poziome. Bloki posia-
dają uchwyty, które umożliwiają murowanie za po-
mocą mini-żurawia. 

3.4.8. Kanały elektryczne

System Silka został tak zaprojektowany, aby uła-
twić wykonywanie instalacji elektrycznych w ścia-
nach. Chcąc skorzystać z  tej możliwości każdą 
warstwę bloków należy układać w taki sposób, 
aby spoiny pionowe mijały się dokładnie co 166 
mm. Na powierzchni bloków Silka umieszczone są 
znaczniki, które muszą się pokrywać. 
Ten sposób poprowadzenia instalacji umożliwia 
cienkowarstwowe wykończenie powierzchni ścian. 
W  kanały elektryczne wyposażone są bloki Silka 
serii E, EQ oraz E-S. Kanałów elektrycznych nie 
posiadają bloki Silka E-A oraz Silka Tempo. 
Szczegółowe wskazówki wykonawcze znajdują się 
w poradnikach murowania Silka. 

3.4.9. Dylatacje

W budynkach ze ścianami konstrukcyjnymi bloków 
wapienno-piaskowych i  cegieł Silka należy przyj-
mować przerwy dylatacyjne nie mniejsze od war-
tości podanych w tabeli 3.16.

Odległości lm

Ściany szczelinowe Ściany jednowarstwowe

warstwa  
zewnętrzna 

warstwa  
wewnętrzna

spoiny pionowe
wypełnione

spoiny pionowe
niewypełnione

8 30 25 20

Tabela 3.16. Odległość między przerwami dylatacyjnymi [m]

3.4.5. Wieńce

Wieńce żelbetowe przede wszystkim zapewniają 
ogólną zwartość budynku. Wyrównują one różnicę 
odkształceń ścian o różnym module sprężystości, 
przejmują siły rozciągające powstałe na skutek 
odkształceń termicznych, a  także na skutek nie-
równomiernego osiadania. Stanowią również ele-
ment konstrukcyjny umożliwiający utworzenie się 
wtórnego ustroju nośnego w przypadku lokalnego 
uszkodzenia budynku (np. wybuch).

Żelbetowe ściągi obwodowe powinny posiadać 
co najmniej dwa pręty zbrojenia o przekroju min. 
150 mm2 oraz przenosić siłę rozciągającą 45 kN. 
Zakłady prętów zbrojenia powinny być zaprojek-
towane zgodnie z EN 1992-1-1 oraz jeśli to moż-
liwe, ułożone mijankowo. Równoległe zbrojenie 
ciągłe może być uwzględniane w całym przekroju 
poprzecznym pod warunkiem, że jest usytuowa-
ne w  stropach lub nadprożach w  odległości nie 
większej niż 0,5 m od środka ściany lub stropu.

3.4.6. Bruzdowanie i otwory

Bruzdy pionowe i otwory
Bloki Silka z uwagi na wysoką dokładność wymia-
rową oraz gładką powierzchnię mogą być wykoń-
czone cienką warstwą tynku. W  przypadku, gdy 
w ścianie przewidziana jest instalacja elektryczna 
i nie są do tego wykorzystane kanały elektryczne 
Silka E, instalację można przeprowadzić w bruz-
dach. Wymiary bruzd i wnęk nie powinny przekra-
czać wartości podanych w tabeli 3.14. W przeciw-
nym razie należy sprawdzić nośność ściany z  ich 
uwzględnieniem. 

Bruzdy poziome i otwory
Nie należy wykonywać bruzd nad stropem do 
1/8 wysokości ściany. Jeżeli mimośród w obrę-
bie bruzdy jest mniejszy niż 1/3 grubości ściany, 
wymiary bruzd nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tabeli 3.15. W przeciwnym razie na-
leży sprawdzić nośność ściany z uwzględnieniem 
bruzd.

Grubość ściany

[mm]

Bruzdy i wnęki wykonywane 

w gotowym murze

Bruzdy i wnęki wykonywane 

w trakcie wznoszenia muru

Maksymalna 

głębokość

[mm]

Maksymalna 

szerokość

[mm]

Minimalna wymaga-

na grubość ściany

[mm]

Maksymalna 

szerokość

[mm]

Silka E12, Silka E15, 

Silka Tempo 15
30 125   90 300

Silka E18 30 150 140 300

Silka E24, Tempo 24 30 200 215 300

■ � �Pionowe bruzdy, które nie sięgają dalej niż na 1/3 wysokości ściany ponad stropem, mogą mieć głębokość do 80 mm 

i szerokość do 120 mm, gdy ściana wykonana jest z bloków o grub. 24 cm.

■ � �Odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi bruzdami lub od bruzdy do wnęki bądź otworu nie powinna 

być mniejsza niż 225 mm.

■ � �Odległość w kierunku poziomym między sąsiednimi wnękami, niezależnie od tego czy występują po jednej, czy 

po obu stronach ściany, lub od wnęki do otworu, nie powinna być mniejsza niż dwukrotna szerokość szerszej 

z dwóch wnęk.

■ � �Łączna szerokość pionowych bruzd i wnęk nie powinna przekraczać 0,13 długości ściany.

Tabela 3.14. Maksymalne rozmiary bruzd pionowych

Zalecenia wykonawcze:
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LAF

FLA

• płaska powierzchnia dachu

• szczelne pokrycie dzięki  
	precyzyjnym zamkom

• rekomendowany szeregowy  
  sposób ułożenia dachówki

* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Dane techniczne*

Dostępne kolory dachówek

BERGAMO LAF/FLA (mm) 
Kąt nachylenia 
dachu 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

GĄSIOR

LAF 35 30 28 28 28 30 36 38

FLA 83 75 69 63 55 46 36 31

Ceramiczne pokrycie 
w nowoczesnej formie

Nowość

Szara matowa angobowanaAntracytowa angobowana

Nowość

ok. 43,6 cm ok. 28,5 cm

Przekrój pokrycia dachowego. 
Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, 
dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. 
Najlepiej skonsultować się  z wykwalifikowanym dekarzem.
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. 
Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Dachówka 
skrajna lewa

Dachówka 
skrajna prawa

Waga 1 szt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 3,95 kg
Całkowita długość  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok.  43,6 cm
Całkowita szerokość  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok.  28,5 cm
Długość pokrycia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 33,3–36,1 cm
Średnia szerokość pokrycia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok.  23,7 cm
Min. wartość obliczeniowa/m2

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 12 szt.
Ilość/m2

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 11,8–12,8 szt.
Min. kąt nachylenia dachu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  od 25°
Ilość/europaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240 szt.
Waga m2

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 48,5 kg 
Waga pełnej palety  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 975 kg
Mrozoodporność  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  tak

Płaska powierzchnia dachu
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Cechy charakterystyczne

Istotne dane dotyczące układania dachówek 

Podział dachu od okapu do kalenicy 
z zastosowaniem prawidłowej długości 
pokrycia dachu
Średnią powierzchnię pokrycia ustalamy 
na placu budowy używając dostarczonych 
dachówek, a następnie, przy uwzględnie-
niu deski szczytowej wykonujemy łaty 
dachowe. W celu ustalenia średniej długości 
pokrycia dachu układamy na placu budowy 
podwójny szereg 12 dachówek. Mierzymy 
je raz rozsunięte, drugi raz zsunięte, przy 
czym każdorazowo zmierzona zostaje 
całkowita długość 10 dachówek - L1 i L2.
Sumę dwóch długości dzielimy przez 20 
i uzyskujemy średnią długość pokrycia 
= rozstaw łat.    

Podział dachu od deski szczytowej 
do deski szczytowej z prawidłową 
szerokością pokrycia
W tym przypadku dekarz ma bardzo 
ograniczone pole działania.
Powierzchnia dachu do pokrycia musi być 
bardzo dokładnie podzielona (wytyczona), 
a dachówka musi być dopasowana.
Średnia szerokość pokrycia podobnie jak 
długość pokrycia sprawdzana jest na placu 
budowy, tyle tylko, że teraz boczne zamki 
zachodzą na siebie.
Pomiar wykonywany jest każdorazowo
przy zamkach podwójnego szeregu 
10 rozsuniętych lub zsuniętych dachówek.    

Przekrój podłużny podwójnego szeregu dachówek na rozsuwie

Przekrój podłużny podwójnego szeregu dachówek na zsuwie

Przekrój podłużny podwójnego szeregu dachówek na rozsuwie

Przekrój podłużny podwójnego szeregu dachówek na zsuwie

Orientacyjna długość pokrycia (cm) 
zgodnie z ilością szeregów dachówek powierzchniowych

Orientacyjna szerokość pokrycia (cm) 
wg liczby szeregów dachówki bez GOZ albo podwójnej dachówki wieńczącej

Zalety dachówki BERGAMO: BERGAMO

Dachówki skrajne

W przypadku dachówek skrajnych leżących 
w jednej płaszczyźnie ze ścianą szczytową 
należy pamiętać, że w trakcie planowania 
trzeba liczyć się z odpowiednią, dopasowaną 
średnią szerokością pokrycia. 
Więcej swobody daje nam przy tym występ 

deski szczytowej, który będzie wykonany 
od spodu i od strony czołowej (jak na prze-
krojach). Zastosowano tutaj odstęp 10 mm 
od deski do „płetwy”.
W przypadku innego odstępu należy dopaso-
wać wymiary deski osłonowej szczytowej. 

Przekrój dachu

Okap z głęboko umieszczoną rynną, 
gąsior z taśmą uszczelniającą.
(Inne konstrukcje są możliwe zgodnie 
z zasadami rzemiosła dekarskiego.)

FLA
Odległość łaty kalenicowej od linii 
szczytu kalenicy. Wymiar od punktu 
wierzchołkowego krokwi (lub kontr-
łaty) do górnej krawędzi łaty kalenicy.

LAF
Odległość górnej łaty od linii szczytu 
kalenicy. Wymiar od punktu wierz-
chołkowego krokwi (lub kontrłaty) 
do krawędzi przedniej pierwszej łaty 
dachowej.

BERGAMO
Gąsior

LAF / FLA (mm)

Kąt nachylenia dachu 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

LAF 35 30 28 28 28 30 36 38

FLA 83 75 69 63 55 46 36 31

Wszystkie wymiary w mm

1. Możliwość układania na dwa 
     sposoby.

2. Precyzyjny montaż klamer dzięki 
specjalnej konstrukcji zamka.

4. Doskonałe odprowadzanie wody. 5. Nowoczesne zamki gwarantujące 
szczelność pokrycia.

3. Nowoczesny design. 6. Łagodny profil dolnej krawędzi.

Dachówka skrajna lewa Dachówka skrajna prawa

b1

b2

L1

L2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34,7 69,4 104,1 138,8 173,5 208,2 242,9 277,6 312,3 347,0 381,7

12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30

416,4 451,1 485,8 520,5 555,2 589,9 624,6 659,3 694,0 867,5 1041,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23,7 47,4 71,1 94,8 118,5 142,2 165,9 189,6 213,3 237,0 260,7

12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30

284,4 308,1 331,8 355,5 379,2 402,9 426,6 450,3 474,0 592,5 711,0

4 5
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dachówek, a następnie, przy uwzględnie-
niu deski szczytowej wykonujemy łaty 
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pokrycia dachu układamy na placu budowy 
podwójny szereg 12 dachówek. Mierzymy 
je raz rozsunięte, drugi raz zsunięte, przy 
czym każdorazowo zmierzona zostaje 
całkowita długość 10 dachówek - L1 i L2.
Sumę dwóch długości dzielimy przez 20 
i uzyskujemy średnią długość pokrycia 
= rozstaw łat.    

Podział dachu od deski szczytowej 
do deski szczytowej z prawidłową 
szerokością pokrycia
W tym przypadku dekarz ma bardzo 
ograniczone pole działania.
Powierzchnia dachu do pokrycia musi być 
bardzo dokładnie podzielona (wytyczona), 
a dachówka musi być dopasowana.
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od deski do „płetwy”.
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z zasadami rzemiosła dekarskiego.)

FLA
Odległość łaty kalenicowej od linii 
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czym każdorazowo zmierzona zostaje 
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Podział dachu od deski szczytowej 
do deski szczytowej z prawidłową 
szerokością pokrycia
W tym przypadku dekarz ma bardzo 
ograniczone pole działania.
Powierzchnia dachu do pokrycia musi być 
bardzo dokładnie podzielona (wytyczona), 
a dachówka musi być dopasowana.
Średnia szerokość pokrycia podobnie jak 
długość pokrycia sprawdzana jest na placu 
budowy, tyle tylko, że teraz boczne zamki 
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Zalety dachówki BERGAMO: BERGAMO
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W przypadku dachówek skrajnych leżących 
w jednej płaszczyźnie ze ścianą szczytową 
należy pamiętać, że w trakcie planowania 
trzeba liczyć się z odpowiednią, dopasowaną 
średnią szerokością pokrycia. 
Więcej swobody daje nam przy tym występ 
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Kąt nachylenia dachu 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
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     sposoby.
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4. Doskonałe odprowadzanie wody. 5. Nowoczesne zamki gwarantujące 
szczelność pokrycia.
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4 5

Dachówka ceramiczna - dane techniczne:
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LAF

FLA

• płaska powierzchnia dachu

• szczelne pokrycie dzięki  
	precyzyjnym zamkom

• rekomendowany szeregowy  
  sposób ułożenia dachówki

* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Dane techniczne*

Dostępne kolory dachówek

BERGAMO LAF/FLA (mm) 
Kąt nachylenia 
dachu 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

GĄSIOR

LAF 35 30 28 28 28 30 36 38

FLA 83 75 69 63 55 46 36 31

Ceramiczne pokrycie 
w nowoczesnej formie

Nowość

Szara matowa angobowanaAntracytowa angobowana

Nowość

ok. 43,6 cm ok. 28,5 cm

Przekrój pokrycia dachowego. 
Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, 
dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. 
Najlepiej skonsultować się  z wykwalifikowanym dekarzem.
Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. 
Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Dachówka 
skrajna lewa

Dachówka 
skrajna prawa

Waga 1 szt.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 3,95 kg
Całkowita długość  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok.  43,6 cm
Całkowita szerokość  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok.  28,5 cm
Długość pokrycia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 33,3–36,1 cm
Średnia szerokość pokrycia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok.  23,7 cm
Min. wartość obliczeniowa/m2

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 12 szt.
Ilość/m2

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 11,8–12,8 szt.
Min. kąt nachylenia dachu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  od 25°
Ilość/europaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  240 szt.
Waga m2

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 48,5 kg 
Waga pełnej palety  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ok. 975 kg
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Cechy charakterystyczne



Istotne dane dotyczące układania dachówek 

Podział dachu od okapu do kalenicy 
z zastosowaniem prawidłowej długości 
pokrycia dachu
Średnią powierzchnię pokrycia ustalamy 
na placu budowy używając dostarczonych 
dachówek, a następnie, przy uwzględnie-
niu deski szczytowej wykonujemy łaty 
dachowe. W celu ustalenia średniej długości 
pokrycia dachu układamy na placu budowy 
podwójny szereg 12 dachówek. Mierzymy 
je raz rozsunięte, drugi raz zsunięte, przy 
czym każdorazowo zmierzona zostaje 
całkowita długość 10 dachówek - L1 i L2.
Sumę dwóch długości dzielimy przez 20 
i uzyskujemy średnią długość pokrycia 
= rozstaw łat.    

Podział dachu od deski szczytowej 
do deski szczytowej z prawidłową 
szerokością pokrycia
W tym przypadku dekarz ma bardzo 
ograniczone pole działania.
Powierzchnia dachu do pokrycia musi być 
bardzo dokładnie podzielona (wytyczona), 
a dachówka musi być dopasowana.
Średnia szerokość pokrycia podobnie jak 
długość pokrycia sprawdzana jest na placu 
budowy, tyle tylko, że teraz boczne zamki 
zachodzą na siebie.
Pomiar wykonywany jest każdorazowo
przy zamkach podwójnego szeregu 
10 rozsuniętych lub zsuniętych dachówek.    

Przekrój podłużny podwójnego szeregu dachówek na rozsuwie

Przekrój podłużny podwójnego szeregu dachówek na zsuwie

Przekrój podłużny podwójnego szeregu dachówek na rozsuwie

Przekrój podłużny podwójnego szeregu dachówek na zsuwie

Orientacyjna długość pokrycia (cm) 
zgodnie z ilością szeregów dachówek powierzchniowych

Orientacyjna szerokość pokrycia (cm) 
wg liczby szeregów dachówki bez GOZ albo podwójnej dachówki wieńczącej

Zalety dachówki BERGAMO: BERGAMO

Dachówki skrajne

W przypadku dachówek skrajnych leżących 
w jednej płaszczyźnie ze ścianą szczytową 
należy pamiętać, że w trakcie planowania 
trzeba liczyć się z odpowiednią, dopasowaną 
średnią szerokością pokrycia. 
Więcej swobody daje nam przy tym występ 

deski szczytowej, który będzie wykonany 
od spodu i od strony czołowej (jak na prze-
krojach). Zastosowano tutaj odstęp 10 mm 
od deski do „płetwy”.
W przypadku innego odstępu należy dopaso-
wać wymiary deski osłonowej szczytowej. 

Przekrój dachu

Okap z głęboko umieszczoną rynną, 
gąsior z taśmą uszczelniającą.
(Inne konstrukcje są możliwe zgodnie 
z zasadami rzemiosła dekarskiego.)

FLA
Odległość łaty kalenicowej od linii 
szczytu kalenicy. Wymiar od punktu 
wierzchołkowego krokwi (lub kontr-
łaty) do górnej krawędzi łaty kalenicy.

LAF
Odległość górnej łaty od linii szczytu 
kalenicy. Wymiar od punktu wierz-
chołkowego krokwi (lub kontrłaty) 
do krawędzi przedniej pierwszej łaty 
dachowej.

BERGAMO
Gąsior

LAF / FLA (mm)

Kąt nachylenia dachu 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°

LAF 35 30 28 28 28 30 36 38

FLA 83 75 69 63 55 46 36 31

Wszystkie wymiary w mm

1. Możliwość układania na dwa 
     sposoby.

2. Precyzyjny montaż klamer dzięki 
specjalnej konstrukcji zamka.

4. Doskonałe odprowadzanie wody. 5. Nowoczesne zamki gwarantujące 
szczelność pokrycia.

3. Nowoczesny design. 6. Łagodny profil dolnej krawędzi.

Dachówka skrajna lewa Dachówka skrajna prawa

b1

b2

L1

L2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

34,7 69,4 104,1 138,8 173,5 208,2 242,9 277,6 312,3 347,0 381,7

12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30

416,4 451,1 485,8 520,5 555,2 589,9 624,6 659,3 694,0 867,5 1041,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23,7 47,4 71,1 94,8 118,5 142,2 165,9 189,6 213,3 237,0 260,7

12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30

284,4 308,1 331,8 355,5 379,2 402,9 426,6 450,3 474,0 592,5 711,0
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Dachówka ceramiczna - dane techniczne:
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BERGAMO
Dachówka ceramiczna

Waga 1 szt. ok. 3,95 kg

Całkowita długość ok. 43,6 cm

Całkowita szerokość ok. 28,5 cm

Długość pokrycia ok. 33,3 – 36,1 cm

Średnia szerokość pokrycia ok. 23,75 cm

Minimalna wartość obliczeniowa/m2 12,0 szt.

Ilość/m2 ok. 11,8 – 12,8 szt.

Min. kąt nachylenia dachu 25°

Ilość/europaleta 240 szt.

Waga/m2 ok. 48,5 kg

Waga pełnej palety ok. 975 kg

Mrozoodporność tak

Dachówka połówkowa

Uwaga: parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Dachówka skrajna prawaDachówka skrajna lewa

Dachówka podstawowa

Dachówka DK

- Długość pokrycia: 333 - 361 mm 
   czyli ok. 347 mm 
- Średnia szerokość 
   pokrycia: 180 mm 
- Waga: ok. 4,3 kg   

- Średnia szerokość 
   pokrycia: ok. 120 mm
- Waga: ok. 2,4 kg

- Długość pokrycia: 333 - 361 mm 
   czyli ok. 347 mm  
- Średnia szerokość 
   pokrycia: 175 mm 
- Waga: ok. 5,0 kg   

- Długość pokrycia: 333 - 361 mm
   czyli ok. 347 mm 
- Średnia szerokość pokrycia: 
  180 mm
 - Waga: ok. 3,04 kg  

Dachówka wentylacyjna
- Waga: ok. 4,1 kg

Gąsior podstawowy

Zakończenie gąsiora kalenicy

Gąsior początkowy  
półokrągły duży

Łącznik kalenic - trójnik 
uniwersalny model 2

- Ilość gąsiorów na mb: ok. 3,0 szt. 
- Waga: ok. 4,4 kg/szt. 

Początek:
- Waga: ok. 0,95 kg

- Waga: ok. 3,4 kg

- Waga: ok. 4,6 kg
Początek

Koniec

Koniec:
- Waga: ok. 1,64 kg

270 mm

436 mm

170 mm

436 mm

245 mm

436 mm

285 mm
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BERGAMO
Akcesoria

Stopień kominiarski
- Przeznaczenie:umożliwia bezpieczne  
  poruszanie się po połaci dachowej 
- Materiał: stal ocynkowana malowana 
  proszkowo
- Kolorystyka: miedź, kasztan, brąz, czarny 

Ława kominiarska 0,8 m
- Przeznaczenie: umożliwia bezpieczne  
   poruszanie się po połaci dachowej 
- Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo
- Kolorystyka: miedź, kasztan, brąz, czarny
- Długość: 800 mm
 

Akcesoria dodatkowe

Grzebień okapu

Klamry do dachówki (cynk/aluminium), 4 x 6

Aluminiowe klamry do gąsiora

Uchwyt listwy kalenicy

Taśma pod gąsior (5 m)

Stopień kominiarski

Listwa wykończeniowa do obróbki kominiarskiej

Taśma koszowa

Ława kominiarska 40 cm

Taśma do obróbki kominiarskiej

Płotek przeciwśniegowy

Zimna angoba

Kominek odpowietrzający
ceramiczno-konglomeratowy
z rurą łącznikową

- Waga dachówki: 3,8 kg  
- Otwór: 12 x 12 cm 
- Waga: ok. 6,7 kg

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. • ul. Rakoszycka 2 • 55-300 Środa Śląska • tel. (071) 39 78 100 • fax (071) 39 78 111 • www.roben.pl • email: biuro@roben.pl
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Dachówka ceramiczna - dane techniczne:
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BERGAMO
Dachówka ceramiczna

Waga 1 szt. ok. 3,95 kg

Całkowita długość ok. 43,6 cm

Całkowita szerokość ok. 28,5 cm

Długość pokrycia ok. 33,3 – 36,1 cm

Średnia szerokość pokrycia ok. 23,75 cm

Minimalna wartość obliczeniowa/m2 12,0 szt.

Ilość/m2 ok. 11,8 – 12,8 szt.

Min. kąt nachylenia dachu 25°

Ilość/europaleta 240 szt.

Waga/m2 ok. 48,5 kg

Waga pełnej palety ok. 975 kg

Mrozoodporność tak

Dachówka połówkowa

Uwaga: parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Dachówka skrajna prawaDachówka skrajna lewa

Dachówka podstawowa

Dachówka DK

- Długość pokrycia: 333 - 361 mm 
   czyli ok. 347 mm 
- Średnia szerokość 
   pokrycia: 180 mm 
- Waga: ok. 4,3 kg   

- Średnia szerokość 
   pokrycia: ok. 120 mm
- Waga: ok. 2,4 kg

- Długość pokrycia: 333 - 361 mm 
   czyli ok. 347 mm  
- Średnia szerokość 
   pokrycia: 175 mm 
- Waga: ok. 5,0 kg   

- Długość pokrycia: 333 - 361 mm
   czyli ok. 347 mm 
- Średnia szerokość pokrycia: 
  180 mm
 - Waga: ok. 3,04 kg  

Dachówka wentylacyjna
- Waga: ok. 4,1 kg

Gąsior podstawowy

Zakończenie gąsiora kalenicy

Gąsior początkowy  
półokrągły duży

Łącznik kalenic - trójnik 
uniwersalny model 2

- Ilość gąsiorów na mb: ok. 3,0 szt. 
- Waga: ok. 4,4 kg/szt. 

Początek:
- Waga: ok. 0,95 kg

- Waga: ok. 3,4 kg

- Waga: ok. 4,6 kg
Początek

Koniec

Koniec:
- Waga: ok. 1,64 kg
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Mrozoodporność tak

Dachówka połówkowa
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   pokrycia: ok. 120 mm
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BERGAMO
Akcesoria

Stopień kominiarski
- Przeznaczenie:umożliwia bezpieczne  
  poruszanie się po połaci dachowej 
- Materiał: stal ocynkowana malowana 
  proszkowo
- Kolorystyka: miedź, kasztan, brąz, czarny 

Ława kominiarska 0,8 m
- Przeznaczenie: umożliwia bezpieczne  
   poruszanie się po połaci dachowej 
- Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo
- Kolorystyka: miedź, kasztan, brąz, czarny
- Długość: 800 mm
 

Akcesoria dodatkowe

Grzebień okapu

Klamry do dachówki (cynk/aluminium), 4 x 6

Aluminiowe klamry do gąsiora

Uchwyt listwy kalenicy

Taśma pod gąsior (5 m)

Stopień kominiarski

Listwa wykończeniowa do obróbki kominiarskiej

Taśma koszowa

Ława kominiarska 40 cm

Taśma do obróbki kominiarskiej

Płotek przeciwśniegowy

Zimna angoba

Kominek odpowietrzający
ceramiczno-konglomeratowy
z rurą łącznikową

- Waga dachówki: 3,8 kg  
- Otwór: 12 x 12 cm 
- Waga: ok. 6,7 kg
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BERGAMO
Akcesoria
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Dachówka ceramiczna - dane techniczne:


















































