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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.

Podstawa opracowania

Podstawg prawng niniejszego projektu sg aktualne przepisy prawne i normy dotyczace instalacji

elektrycznych, a w szczegdlnosci:

1.2.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 93 z pdin.
zm.);

ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (dz. U. 1989 Nr 30,
poz. 163 z pdin. zm.);

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 1960 r. Nr 30, poz. 168 z pdzn. zm.);

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. — O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdin. zm.);

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. — O prawach autorskich i pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24
poz. 83)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690, z pézn. zm.);

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Zalecenia Inwestora;

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej P/17/059539 z dnia 29.11.2017;

Uzgodnienia branzowe.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wewnetrzne i zewnetrzne instalacje elektryczne.

1.3.

Bilans mocy

Napiecie sieci: 3x230V / 400V
Moc przytgczeniowa : 25,0 kW

Prad obliczeniowy: 40,0 A



1.4. Zasilanie projektowanego budynku
Projektowany budynek zasili¢ kablem typu YKY 5x16 mm? z nowoprojektowanej szafy kablowej
typu P1-Rs/LZV/F (wedtug oddzielnego opracowania zgodnie z warunkami przytgczenia nr
P/17/059539) zlokalizowanej w granicy dziatki nr 66/2. Przed wejsciem gtéwnym do budynku
w pomieszczeniu nr 01. Przedsionek nalezy zabudowac¢ wytgcznik p. poz. w miejscu
ogolnodostepnym oraz czytelnie oznaczyd.
W terenie kabel typu YKY 5x16 mm? uktadaé w ziemi, w wykopie o gtebokosci 0,8 m na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Nastepnie wykonac obsypke z piasku o grubosci 10 cm ponad wierzch
kabla, na ktdrej utozy¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 30 cm. Na tak przygotowang obsypke
utozy¢ tasme z foli PVC koloru niebieskiego, a nastepnie wykop zasypac gruntem rodzimym, ktéry
nalezy zagesci¢. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniu, wejsciu do rur ochronnych. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce co najmniej:

e typ kabla

e znak uzytkownika

e rok ufozenia
Kabel do budynku wprowadzi¢ w rurze ochronnej z tworzywa sztucznego np. DVK 75. Trase
prowadzenia kabli, ich typ przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, na rzutach

poszczegdlnych kondygnacji i schemacie ideowym.

1.5. Rozdzielnica gtowna , RG”
Rozdzielnice gtdwna wykona¢ jako podtynkowa z drzwiami zamykanymi na zamek o minimalnym
stopniu ochrony IP40, z wydzielong czescig z ptytg montazowg pod aparaty urzadzen

stabopradowych. Wyposazeni rozdzielnicy wg. projektu wykonawczego.

1.6. Instalacja oswietleniowa

W budynku przewody instalacji oswietleniowej typu YDY 3x1,5mm? prowadzi¢ pod tynkiem lub
w rurkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego nierozprzestrzeniajgcych pftomienia w
przestrzeni $cian i sufitow podwieszanych. W pomieszczeniach wilgotnych montowac oprawy o
minimalnym stopniu ochrony IP44. Przy taczeniu instalacji szczegdlng uwage nalezy zwrdcic aby

przewody fazowe byty taczone przez wytgcznik, a przewody neutralne bezposrednio na oprawe.



W budynku zaprojektowano oswietlenie podstawowe oraz awaryjno-ewakuacyjne. Obliczenia
wykonano na podstawie konkretnych opraw oswietleniowych, a ich parametry techniczne
stanowig wytyczne dla produktéow réwnowaznych.
W terenie kabel typu YKY 3x2,5mm? o$wietlenia zewnetrznego uktadaé w ziemi, w wykopie
o gtebokosci 0,8 m na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku
o grubosci 10 cm ponad wierzch kabla, na ktérej utozy¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 30
cm. Na tak przygotowang obsypke utozy¢ tasme z foli PVC koloru niebieskiego, a nastepnie wykop
zasypac gruntem rodzimym, ktéry nalezy zagesci¢. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢ w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciu do rur ochronnych. Na oznaczniku nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

e typ kabla

e znak uzytkownika

e rok utozenia
Kabel do budynku wprowadzi¢ w rurze ochronnej z tworzywa sztucznego np. DVK 75. Trase
prowadzenia kabli, ich typ przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu, na rzutach

poszczegdlnych kondygnacji i schemacie ideowym.

Oprawy oswietlenia zewnetrznego

Oprawy os$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm? oraz zabezpieczy¢ wktadkami
topikowymi typu D01 Gg/GL-2A. Oprawy umocowac¢ w sposob trwaty uniemozliwiajacy ich
przemieszczanie, ze szczegblng starannoscig, z uwzglednieniem wytycznych i zalecen
producenta, tak aby zachowa¢ ich odpowiedni stopien ochrony IP oraz poprawne i bezpieczne

warunki pracy. Oprawy wyposazone w uktad redukcji mocy wzgledem pdtnocy.

"\
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Oprawy oswietlenia zewnetrznego w technologii LED 3010 Im, o stopniu ochrony IP66, IK10,
mocy 31,3 W, temperaturze barwowej 4000K z uktadem redukcji mocy wzgledem pétnocy.
Oprawa z optyka symetryczng w klasie Swiattosci G6 zgodnie z
PN-EN 13201-2 Oswietlenie drég, w kolorze szarym, przeznaczona do montazu bezposrednio na
stupie o Srednicy spigotu 60 mm. Ukfad optyczny i system mocowania do stupa wykonany ze
stopu aluminium EN1706AC 46100LF poddane wieloetapowemu procesowi — od obrdbki
wstepnej, w ktorej gtdwne fazy to odttuszczanie, powlekanie filig ochronng powierzchni oprawy
i uszczelniania (z warstwa o strukturze nanosilanéw). Etap malowania sktada sie ze wstepnego
malowania oraz drugiego z utwardzeniem w temperaturze 150°C co gwarantuje wysoki poziom
odpornosci na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dyfuzor wykonany z odpornego na
wstrzasy i promieniowanie UV poliweglanu. Zespdt optyczny wykonany z superczystego
anodowanego aluminium, soczewka wykonana z metakrylanu, dolny odbtysnik wykonany
z metalizowanego materiatu PMMA. Oprawa zostata wyposazona w wymienne diody LED
i elektroniczny sterownik SELV z automatycznym system kontroli temperatury wewnetrzne;.
Oprawa w Il klasie ochronnosci, wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 10 kV.
Wszystkie $ruby zewnetrzne wykonane ze stali nierdzewnej. Zywotno$¢ L90-B10 (Ta25°C) wynosi
100 000 h. Grupa ryzyka RG1 w odniesieniu do bezpieczenstwa fotobiologicznego zgodnie z
EN62471:2008 Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych.

Wskaznik zanieczyszczenia $wiattem ULOR:

-dla 70° 234,0 cd/klm

- dla 80° 44,0 cd/kim

- dla90° 0,0 cd/klm

Parametry opraw potwierdzone certyfikatem ENEC.



Stupy oswietleniowe
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Stupy stalowe okragte, cynkowane ogniowo zgodnie z normg EN 1461 i malowane w kolorze
oprawy RAL 9007 (szary) oraz cato$¢ konstrukcji (fundament, stup, oprawa oswietleniowa) winny
spetnia¢ wymagania dla Il strefy wiatrowej dla miejscowosci Kotobrzeg w wojewddztwie
zachodniopomorskim wg. PN-B-02011:1977/Az1:2009. Trzony konstrukcji wykonane w
technologii spawania plazmowego, ktdra charakteryzuje sie brakiem lica spoiny celem
zagwarantowania tej samej struktury cynku na spoinie jak i na blasze dzieki czemu jest on
praktycznie niewidoczny po procesie cynkowania ogniowego wg. EN 1ISO3834-2.

Stupy nalezy montowac¢ do fundamentu betonowego o wymiarach 100 x 30 cm. Fundament
nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia. Stupy nalezy ustawi¢ tak aby ich wneki znajdowaty sie od
strony chodnika. We wnekach montowac ztgcza stupowe. Stupy tgczy¢ z przewodem ochronnym
PE, a stupy koncowe dodatkowo uziemi¢. Uziom wykonac¢ jako pretowy wbijany. Rezystancja
uziemienia winna wynosi¢ R <10 Q.

Stupy oraz fundamenty nalezy zamontowad ze szczegdlng starannoscig, w sposob trwaty

uniemozliwiajacy ich przemieszczanie, z uwzglednieniem wytycznych i zalecen producenta.

1.7. Instalacja gniazd wtyczkowych

Przewody instalacji gniazd wtyczkowych typu YDY 3x2,5mm? prowadzi¢ pod tynkiem lub
w rurkach instalacyjnych z tworzywa sztucznego nierozprzestrzeniajgcych pftomienia w
przestrzeni $cian i sufitdow podwieszanych. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byé
wyposazone w bolce ochronne potaczone z przewodem ochronnym. W pomieszczeniach

wilgotnych nalezy stosowac osprzet o minimalnym stopniu ochrony P44,

1.8. Instalacja uziemiajaca

Uziom budynku wykona¢ jako fundamentowy sztuczny ptaskownikiem FeZn 30x4 mm.
Ptaskownik uktada¢ w ptycie fundamentowej oraz tgczy¢ poprzez spawanie z jej zbrojeniem w
odlegtosciach co okoto 3 m. Z uziomem budynku pofaczy¢ zaciski PE rozdzielnic budynku oraz
gtownej szyny wyréwnawczej. Gtéwng szyne wyrownawczg GSW wykonaé ptaskownikiem
FeZn 30x4 mm, z ktorg to fgczy¢ poszczegdlne elementy wyposazenia instalacji sanitarnych,
wentylacji mechanicznej obiektu przewodem typu DY 6 mm? oraz obiektéw lub urzadzen

mogacych przenies¢ potencjat na znaczng odlegtosc.


http://az276019.vo.msecnd.net/valmontstaging/docs/default-source/poland-product-library/poland-warranty-and-certificates/valmont_certyfikat_en-iso3834-2_2015.pdf?sfvrsn=2

1.9. Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniach zawierajgcych wanne i/lub prysznic wykonaé¢ miejscowe dodatkowe
ochronne potaczenia wyréwnawcze poprzez potgczenie przewodu ochronnego typu LY 4mm?
z czesciami przewodzacymi dostepnymi i czesSciami przewodzgcymi obcymi zgodnie
z PN-HD 60364-5-54.

Dodatkowe potgczenia wyrownawcze mogg by¢é wykonane na zewnatrz lub we wnetrzu
pomieszczen zawierajgcych wanne i/lub prysznic, najlepiej blisko punktu wprowadzenia do tych
pomieszczen dostepnych czesci przewodzacych.

Metalowe rury pokryte tworzywem sztucznym nie wymagajg tgczenia z lokalnym dodatkowym
potgczeniem wyréwnawczym pod warunkiem, ze nie s3 one dostepne w miejscu usytuowania

i nie sg przytagczane do niepotgczonych z nim dostepnych czesci przewodzgcych.

1.10. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowa w zakresie zwodéw poziomych i przewoddw odprowadzajacych wykonac
drutem ocynkowanym DFeZn d=8 mm. Przewody odprowadzajgce uktadac¢ w rurze odgromowej
w warstwie ocieplenia budynku. Przewody odprowadzajgce faczy¢ z przewodami uziemiajacymi
poprzez ztgcza kontrolne umieszczone w Scianie na wysokosci h=0,5 m od wierzchniej warstwy

gruntu. Zfacza kontrolne montowac w skrzynkach probierczych z tworzywa sztucznego.

1.11. Instalacja wentylacji mechanicznej

Centrale wentylacji mechanicznej zlokalizowanej na poddaszu zasili¢ z rozdzielnicy gtdwnej
budynku ,,RG” przewodem typu YDY 5x2,5 mm?2. Wentylatory kanatowe na poziomie parteru
zasili¢ poprzez faczniki oswietlenia z obwoddéw oswietleniowych. Kanaty wentylacyjne oraz
urzgdzenia wentylacji uziemic¢ poprzez faczenie z gtdwng szyng wyréwnawczg przewodem typu

DY 6 mm?.

1.12. Instalacje teletechniczne

Instalacje internetu wykona¢ przewodem typu UTP kat. 5e, RTV/SAT przewodem typu
YWDXpek 75 1,0/4,8. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. W rozdzielnicy gtéwnej budynku
przewidziano rezerwe w postaci ptyty montazowej do zabudowy urzgdzen aktywnych instalacji

stabopradowych. Przyfacza teletechniczne wykona¢ na etapie eksploatacji po wyborze



dostawcdOw poprzez rurowanie rezerwowe pomiedzy czescia teletechniczng rozdzielnicy gtdwnej

budynku ,,RG” a terenem zielonym, w ktérym nalezy wyprowadzi¢ rurowanie.

1.13. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zapewniona jest przez podstawowg
izolacje czesci czynnych lub przez przegrody i obudowy.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zapewniona jest przez potgczenia
wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie zasilania w czasie t £ 0,4 s dla obwodéw koricowych o
pradzie nieprzekraczajgcym 32 A, w przypadku powstania zwarcia o pomijalnej impedancji
pomiedzy przewodem liniowym a czescig przewodzacg dostepna lub przewodem ochronnym w
obwodzie.

Ochrona uzupetniajgca realizowana jest za pomocy urzadzen roznicowopradowych RCD

réoznicowym pradzie zadziatania Aln=30 mA.

1.14. Obliczenia

1.14.1. Dobér przewodow lub kabli na dtugotrwata obcigzalno$é i przecigzalnos¢ pradowa

Warunki do spetnienia: Ig <I, <1,
kz " Il’l
I, >
2= 1,45
gdzie:

Ig — obliczeniowy dtugotrwaty prad obciazenia przewodu lub kabla,w [A];
I, — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia przewodu,w [A];
I; — wymagana minimalna dtugotrwata obciazalno$¢ pradowa przewodu lub

kabla,w [A], wg. PN — IEC 60364 —5 — 523:2001 z uwzglednieniem

wspoétczynnikow poprawkowych dla danego sposobu utozenia;
k, — wspotczynnik krotnoSci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia

zabezpieczajacego w okrestonym umownym czasie.

e Kabel YKY 5x16mm?, zasilanie rozdzielnicy gtéwnej ,RG”:
40,0 A < 40,0A < 67,0 A — warunek speiniony
67,0 A > 40,7 A — warunek spetniony

1.14.2. Obliczenie spadkéw napiec: dla kabli i przewodoéw (najdtuzsze odcinki instalacji)
Spadek napiecia wyrazony w procentach:

- dla obwodoéw jednofazowych:

10



200 _
AUy = —-1Ig - (R-cosp + X - sing)
Uns

- dla obwodow tréjfazowych:

V3-100 ,
AUy, =U—-IB (R -cosp + X - sing)
n
gdzie:
Ig —obliczeniowy dtugotrwaty prad obciazenia przewodu lub kabla,
Uns —znamionowe napiecie fazowe,w [V];
U, —znamionowe napiecie miedzyfazowe,w [V];
cosQ —wspobtczynnik mocy;
L
R = V_S —rezystancja przewodu, w[Q];
% —konduktywno$¢ przewodu, w [L] :
Q- mm?

L —dtugos¢ przewodu, wim];
S —przekréj przewodu, w[mm?];

X

—reaktancja przewodu, w[{2];

=x"L

, . 0
x —reaktancja jednostokowa przewodu, w [E]

e Spadek napiecia na kablu YKY 5x16 mm? na odcinku od KRSN-00/4R-NH2/F do
STG": AUy 35 = 0,29%
e Catkowity spadek napiecia na odcinku od P1-Rs/LZV/F do ,RG" wynosi 0,5%:
AUy, 35 = 0,29% — warunek spetniony
1.15. Uwagi

1.15.1. Po wykonaniu catosci prac instalacje elektryczne nalezy podda¢ pomiarom i sprawdzeniu
przed oddaniem ich do eksploatacji wraz ze sporzgdzeniem protokotéw.

1.15.2. Wykona¢ geodezje powykonawczg stupow i kabli.

1.15.3. W projekcie przedstawiono przyktadowe typu produktdw, a ich parametry techniczne
stanowig wytyczne parametréw réwnowaznych dla materiatéw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o parametrach rownowaznych, ktore
opowiadajg pod wzgledem technicznym materiatom przytoczonym w dokumentacji projektowej,
a ich rownowaznos¢ nalezy weryfikowac wzgledem takich parametrow jak:

- ksztatt (wartos¢ estetyczna dla zagospodarowania ternu);

11



- materiat oraz jego witasciwosci z jakiego wykonany jest produkt;

- wymiary, masa, powierzchnia boczna (np. w przypadku opraw), nosnos¢ (np. w przypadku
stupéw);

- moc, efektywnos¢ energetyczna, redukcja mocy, sprawnos$é oprawy ,na wyjsciu”, strumien
Swietlny, krzywa rozsytu Swiatfa, temperatury barwowej, technologii np. LED lub wytadowcza;
- poziom natezenia, rownomiernos¢ na powierzchni oswietlanej;”

- stopien ochrony IP, IK, UV;

- prad i napiecie znamionowe;

- poziom ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami;

- poziom bezpieczenstwa fotobiologicznego;

- wytrzymatos¢ wbudowanego materiatu lub zestawu materiatow wzgledem wymagan dla stref

wiatrowych w miejscu posadowienia.

Autor:

mgr inz. Mariusz Swider

12
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OBLICZENIA DIALUX
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Wyniki obliczen Dialux

Budynek remizy strazackiej wraz ze Swietlicg wiejskg

Partner kontaktowy: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak

Data: 07.12.2017 )
Edytor: mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
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Wyniki obliczen Dialux

Pracownia Elektryczna Edytor
Mariusz Swider Telefon
Jana Matejki 8/3 faks
78-100 Kotobrzeg e-Mail

07.12.2017

mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
+48508116370

mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

Spis tresci

Wyniki obliczen Dialux
Strona tytutowa projektu

—_

Spis tresci 2
0.1 Przedsionek

Podsumowanie 3
0.2 Komunikacja

Podsumowanie 4
0.3 Swietlica

Podsumowanie 5
0.4 Kuchnia

Podsumowanie 6
0.5 Toaleta damska

Podsumowanie 7
0.6 Kottownia

Podsumowanie 8
0.7 Pom.porzadkowe

Podsumowanie 9
0.8 Toaleta meska

Podsumowanie 10
0.9 Szatnia

Podsumowanie 11
0.10 Garaz

Podsumowanie 12
0.11 Pom.gosp-mag.

Podsumowanie 13

Strona 2

15



Wyniki obliczen Dialux

Pracownia Elektryczna
Mariusz Swider

Jana Matejki 8/3
78-100 Kotobrzeg

07.12.2017

mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13

+48508116370

mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

0.1 Przedsionek / Podsumowanie

\ T268m
_—320
320 280\_
/ 3607 |60
320 / \
360 320
360 \
320 ‘ e g6d \
360 / 320
K \ 360
360 /
320 ~450—360" 320
/ /_
320 ___320 /280
, . 0.00
0.00 1.95m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 333 245 400 0.734
Podioga 20 225 184 256 0.818
Sufit 70 91 64 105 0.704
Sciany (4) 50 194 72 513 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Miloo Electronics LIGHT STEP

1 2 NT_mP_25W_4000K LIGHT STEP

NT_mP_25W_4000K (1.000)

2400 2400 25.0

W sumie:

4800 W sumie: 4800 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 9.57 W/m? = 2.87 W/m?%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.23 m?)

il

Strona 3
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Wyniki obliczen Dialux

07.12.2017
Pracownia Elektryczna Edytor mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
Mariusz Swider Telefon +48508116370
Jana Matejki 8/3 faks -
78-100 Kotobrzeg e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

0.2 Komunikacja / Podsumowanie

7/ T1.56m
/ 240 /——280/ \—280
280 320— -\
" 320‘ 240
3?0 320 D80
320 4
320
ey )
\2 m 280\——280\ o280
, . 0.00
0.00 6.64 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:48
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 278 182 336 0.655
Podtoga 20 201 142 236 0.707
Sufit 70 72 52 84 0.719
Sciany (4) 50 155 60 404 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Miloo Electronics LIGHT STEP
1 3 NT_mP_25W _4000K LIGHT STEP 2400 2400 25.0
NT mP 25W 4000K (1.000)

W sumie: 7199 W sumie: 7200 75.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.30 W/m? = 2.63 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.28 m?)

il
Strona 4
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Wyniki obliczen Dialux

Pracownia Elektryczna

Mariusz Swider
Jana Matejki 8/3
78-100 Kotobrzeg

Edytor
Telefon

07.12.2017

mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13

+48508116370

faks -
mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

e-Mail

0.3 Swietlica/ Podsumowanie

Tos54m
y
400
} 400
450 45}0 450
450 460 450
\ / 400 \ 400
400 450/ 450
400
N / \400 Al
, . 0.00
0.00 6.34 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m,

Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:123

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 417 268 502 0.643
Podioga 20 351 203 425 0.580
Sufit 70 78 56 88 0.719
Sciany (4) 50 179 69 303 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m Lewa Sciana 18 18
Siatka: 64 x 64 Punkty Dolna Sciana 18 18
Margines: 0.300 m (CIE, SHR =0.25.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
MILOO-ELECTRONICS QUAT-
1 8 NT120x30_40W_mP_4000K QUAT- 4254 4250 40.0
NT120x30_40W_mP_4000K (1.000)
W sumie: 34032W sumie: 34000 320.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.29 W/m? = 1.27 W/m?#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 60.48 m?)
Strona 5
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Wyniki obliczen Dialux

Pracownia Elektryczna

Mariusz Swider
Jana Matejki 8/3
78-100 Kotobrzeg

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
+48508116370

mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

07.12.2017

0.4 Kuchnia / Podsumowanie

/ 480 \ \ T304m
% 56 560 \
A\
480 / —~640—
/ 640 e
/ 540 640 \
{ 640
480 560 640 / 560
\ }S 40 640 /
540 | 640—640
560 |
480 L\ 7 480
\\ 560560
, . 0.00
0.00 2.91m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:40

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 542 329 686 0.608
Podioga 20 403 291 476 0.723
Sufit 70 128 88 149 0.687
Sciany (4) 50 280 105 577 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Miloo Electronics LIGHT STEP
1 4 NT_P_25W_4000K LIGHT STEP 2599 25.0
NT_P_25W_4000K (1.000)
W sumie: 10396 W sumie: 100.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.30 W/m2 = 2.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.85 m?)
Strona 6
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Wyniki obliczen Dialux

Pracownia Elektryczna
Mariusz Swider

Jana Matejki 8/3
78-100 Kotobrzeg

Telefon

07.12.2017

Edytor mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13

+48508116370
faks -
e-Mail

mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

0.5 Toaleta damska / Podsumowanie

T3.03

~0.00

1.65m

m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m,

Wartosci Lux, Skala 1:39

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 369 268 444 0.727
Podioga 20 251 205 285 0.820
Sufit 70 101 67 112 0.662
Sciany (4) 50 209 84 424 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Miloo Electronics LIGHT STEP
1 2 NT_P_25W_4000K LIGHT STEP 2599 2600 25.0
NT_P_25W_4000K (1.000)
W sumie: 5198 W sumie: 5200 50.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.00 W/m2 = 2.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.00 m?)

il

Strona 7
20



Wyniki obliczen Dialux

Pracownia Elektryczna

Mariusz Swider
Jana Matejki 8/3
78-100 Kotobrzeg

Edytor
Telefon

e-

faks

07.12.2017

mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
+48508116370

Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

0.6 Kottownia / Podsumowanie

- T T
___5 _ 330 —
300 N 300
S _——360 360 — ~
360 360
{ \ 330
360 360
330 \
360 330
\360 360
330 \ 360
330
P
) 300 ( 300 270
. 1 : | 4
) . 0.00
0.00 1.80m

m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 330 264 388 0.800
Podioga 20 203 173 226 0.855
Sufit 70 154 106 194 0.683
Sciany (4) 50 260 88 1113 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Miloo-Electronics HER-ECO-1200_35W HER-
1 1 EC0-1200 35W (1.000) 4200 350

W sumie:

4197 W sumie: 4200 35.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 11.86 W/m? = 3.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.95 m?)

il

Strona 8
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Wyniki obliczen Dialux

Pracownia Elektryczna Edytor mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
Mariusz Swider Telefon +48508116370

Jana Matejki 8/3 faks -

78-100 Kotobrzeg e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

07.12.2017

0.7 Pom.porzadkowe / Podsumowanie

I 306 T125m
: ; 360
S se 360 360 ~_|
/ 360 390/_\ 390_— 59 330
\ 30
390
390
360 360
390
\____390 ————390 330/
\\—390
360 360
330 360 360 i
l 300
1 L
, .~ 0.00
0.00 1.80 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:17
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 358 288 418 0.805
Podioga 20 211 182 232 0.866
Sufit 70 193 135 229 0.701
Sciany (4) 50 304 86 1274 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy)[Im] P [W]
Miloo-Electronics HER-ECO-600_35W HER-ECO-
1 1 600 35W (1.000) 4197 4200 35.0
W sumie: 4197 W sumie: 4200 35.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.56 W/m? = 4.34 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.25 m?)
Strona 9
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Wyniki obliczen Dialux

07.12.2017
Pracownia Elektryczna Edytor mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
Mariusz Swider Telefon +48508116370
Jana Matejki 8/3 faks -
78-100 Kotobrzeg e-Mail mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

0.8 Toaleta meska / Podsumowanie

_J [ \_ T268m
480
560~ 560\560
// 640 \\
VR
480 1560 g4 640 560
/ \ ]
/ 640,640 \
560 560\ 560 A
;] \-560/ 560 / 00 |
\560 E T1.05
480
\ dso
400
X/mo v4oo
L i i i i -_O'OO
0.00 0.98 1.23 1.49 261m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 493 306 690 0.620
Podtoga 20 338 201 463 0.594
Sufit 70 143 106 183 0.737
Sciany (20) 50 280 92 802 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Miloo Electronics LIGHT STEP
1 4 NT_P_25W_4000K LIGHT STEP 2599 2600 25.0
NT_P_25W 4000K (1.000)

W sumie: 10396W sumie: 10400 100.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.75 W/m? = 2.99 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.78 m?)

il
Strona 10
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Wyniki obliczen Dialux

Pracownia Elektryczna

Mariusz Swider
Jana Matejki 8/3
78-100 Kotobrzeg

mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
+48508116370

mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

07.12.2017

0.9 Szatnia / Podsumowanie

250 x
300~——
o 300
=00 350
\ 350 \
250 . /
/400
400 !
1+ 400

300

400
400 [é 1
' 0.90

// 35 ’

N ALY

~0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.050 m, Wysoko$¢é montazu: 3.050 m,

1.02

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

1.80 m

T268m

Wartosci Lux, Skala 1:35

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 303 204 435 0.674
Podioga 20 192 139 266 0.727
Sufit 70 98 58 175 0.598
Sciany (12) 50 190 60 1034 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Miloo Electronics LIGHT STEP
1 2 NT_P_25W_4000K LIGHT STEP 2599 25.0
NT_P_25W_4000K (1.000)
W sumie: 5198 W sumie: 50.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.56 W/m? = 3.49 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.73 m?)
Strona 11
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Wyniki obliczen Dialux

Edytor

Pracownia Elektryczna
Telefon

Mariusz Swider
Jana Matejki 8/3

78-100 Kotobrzeg e-Mail

07.12.2017

mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13
+48508116370

faks -
mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

0.10 Garaz /| Podsumowanie

/ 250—" \\ T861m
/T 350 50\
N N
400 400 300 350 400
450 350 400 45{)\
/ 450 350 450
450 |
| | 400 350 400 450
450 350 | l
|| p450 450
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\ \ 450
450 / . /
400 450
350 \
\4ﬂo 77N /|
-,/ 300 300 \__bs50 |
\ L o~ N\ /11
, 7 0.00
0.00 574m

Wysokos¢ pomieszczenia: 3.700 m, Wysoko$¢ montazu: 3.300 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:111

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 371 241 489 0.650
Podioga 20 325 233 389 0.717
Sufit 70 96 71 109 0.736
Sciany (4) 50 237 76 557 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
Miloo-Electronics HER-ECO-1200_35W HER-
1 8 ECO-1200 35W (1.000) 4197 4200 35.0
W sumie: 33577W sumie: 33600 280.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.67 W/m? = 1.53 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 49.39 m?)
Strona 12
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Wyniki obliczen Dialux

07.12.2017

mgr inz. Mariusz Swider ZAP/0143/PWOE/13

+48508116370

Pracownia Elektryczna Edytor
Mariusz Swider Telefon
Jana Matejki 8/3 faks -
78-100 Kotobrzeg e-Mail

mariuszswider@pracownia-elektryczna.com

0.11 Pom.gosp-mag. / Podsumowanie

! ] T180m
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210 300—\300———300—/300 \ 240\
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N _ 270 270 /
l i
, . 7000
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Wysokos¢ pomieszczenia: 3.500 m, Wysoko$¢é montazu: 3.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:42

Powierzchnia p [%] E,., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 264 177 322 0.669
Podioga 20 195 142 234 0.731
Sufit 70 92 62 111 0.673
Sciany (4) 50 182 73 528 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

Miloo-Electronics HER-ECO-600_35W HER-ECO-
1 2 600 _35W (1.000) 4197 4200 35.0
W sumie: 8394 W sumie: 8400 70.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.78 W/m? = 2.57 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 10.33 m?)

il

Strona 13
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3.

Rysnrl
Rys nr 2
Rys nr3
Rysnr 4
Rys nr5

Rys nr 6

CZESC GRAFICZNA

Projekt zagospodarowania terenu — zewnetrzna instalacja elektryczna
Rzut fundamentéw — uziom fundamentowy

Rzut parteru - instalacje elektryczne

Rzut poddasza — instalacje elektryczne

Rzut dachu - instalacja odgromowa

Rozdzielnica gdwna — widok i schemat ideowy
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OINACIZENIA:

A - D GRANICE DZIALKI NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO
NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACY BUDYNEK

ISTNIEJACY BUDYNEK DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - DOJSCIA /KOSTKA BRUKOWA/

PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - DOJAZD /KOSTKA BRUKOWA/

TEREN BIOLGICZNIE CZYNNY - NISKA ZIELEN

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

WEJSCIE GEOWNE DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

WJAZD NA DZIAtKE

WEJSCIE NA DZIALKE

-» > | HEEECER!

ILOSC KONDYGNACJI

—————— PROJEKTOWANE ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA NN 0,4 KV

@ PROJEKTOWANE OPRAWY OSW. NA SLUPIE OSWIETLENIOWYM H=4,0 M

28.9

R 23.@.\ ) D ’25.7; o o \{A :
s<s- projektowana gfowna linia zasilajgca nN 0,4 kV— YKY 5x16mm2

projektowany obwdd oswietleniowy — YKY Jx2,5mm2 T

Nl | 259 Q [ Q
‘ projektowana szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/F

wg. oddzielnego opracowania (WP. P/17/059539)

100 /0 A0

projektowany obwdd o$wietleniowy — YKY 3x2,5mm2/DVK 50

259
255 /

P 6003350(00, , - ‘ istniejgce przytqcze do likwidaciji
: SN wg. oddzielnego opracowania (WP. P/17/059539)

{’j\ g
~—

© %0 OBIEKT:
o) ’ BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ P R A C O W N | A
0 WRAZ ZE SWETLICA WIEJSKA \l/ ELEKTRYCZNA
ADRES: DZ. NR 66,/2, OBREB STOJKOWO Mariusz Swider
GMINA DYGOWO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE ul. Jana Matejd 8/3, 78-100 Kolobrzeq
tel.: +48 508 116 370
INWESTOR: GMINA DYGOWO e—mail: office@pracownia—elektryczna.com
UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO www.pracownio—elektryczna.com
g
J TYTUL RYSUNKU: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:  1312.2017 |FAZA: P.W.
/ —ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA SKALA: 1:500 [NR RYS.: 1
|
/ AUTOR: mgr inz. Mariusz Swider PODPIS:
“ upr. bud. nr ZAP/0143/PWOE/13
izba bud. nr ZAP/IE/0145/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych 28
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OZNACZENIA:

— = —— — —GLOWNA LINIA ZAILAJACA
= —— = ——— — PLASAKOWNIK FeZn 30x4mm/UZIOM FUNDAMENTOWY SZTUCZNY
P.U.— PRZEWOD UZIEMIAJACY FeZn 30x4mm

UWAGI:
1. UZIOM WYKONAC JAKO FUNDAMENTOWY SZTUCZNY Z PLASKOWNIKA FeZn 30x4mm.

2. PLASKOWNIK FeZn 30x4mm LACZYC ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTU W ODLEGLOSCIACH CO OK. 3m.

3. LACZENIA WYKONAC POPRZEZ SPAWANIE.

proj.

rura ostonowa DVK 75 do "RG” budynku

o
U

T\ proj rura ostonowa DVK 75 do "RG” budynku

rezerwa pod przyfqcza teletechniczne

(wyprowadzi¢ na teren Zielrn)‘bro} YKY 3x2,5mm2 obwdd o$wietlenia zewngtrznego
~

J proj  YKY 5x16mm2 z proj. szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F

I wg. oddzielnego opracowania (WP. P/17/059539) do "RG” budynku

OBIEKT:

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE SWETLICA WIEJSKA \l / E FE’A‘K% ROYV\é yl\“ ﬁ
ADRES: DZ NR 66/2, OBREB STOKOWO . .

’ Mariusz Swider
GMINA DYGOWO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE ul. Jana Mateji 8/3, 78-100 Kolobrzeg
tel.: +48 508 116 370

INWESTOR: GMINA DYGOWO e-mail: office@pracownia—elektryczna.com

UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO www.pracownia—elektryczna.com
TYTUE RYSUNKU: DATA:  1312.2017 |FAZA: P.W.

RZUT FUNDAMENTGW — UZIOM FUNDAMENTOWY

SKALA: 1:100 |NR RYS.: 2

AUTOR: mgr inz. Mariusz Swider PODPIS:

upr. bud. nr ZAP/0143/PWOE/13

izba bud. nr ZAP/IE/0145/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych 29




P.0. P.0.

OZNACZENIA:
= o o e — GLOWNA LINIA ZAILAJACA
“O—— LACZNK KLAMSZOWY POJEDYRCZY P20
@ — LACZNIK KLAMSZOWY POJEDYNCZY P44
30—~ LACZNK KLAWSZOWY PODWOINY P20
30— — LACZNIK KLAMSZOWY PODWOUNY IP44

Wyiaz dachowy 78 x 98 cm——) |
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0.3 SWIETLICA
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hody segemer
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AW?2 wisiropie 7é Tokm )i S

“Os- — LACINIK KLAWISZOWY SCHODOWY IP20

‘@5~ — LACZNIK KLAWISZOWY SCHODOWY IP44
O — GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZOWE POJEDYNCZE 1P20
20— GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZOWE PODWGUNE IP20
3} — GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZOWE POJEDYNCZE 1P44
L O — ONIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZOWE POJEDYNCZE 1P20, LODGWKA
ZM 3} — GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZOWE POJEDYNCZE IP44, ZMYWARKA
0K 3 — GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZOWE POJEDYNCZE IP44, OKAP
RTV/SAT $-— GNIAZDO RTV/SAT
INT 3 — GNIAZDO INT/TEL
P e——PRZYtACZE 400V W PUSZCE INSTALACYINEJ, PLYTA KUCHENNA
% — WENTYLATOR 230V ZALACZANY Z OBWODU OSWIETLENIOWEGO
GSW — GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA
PWM — POLACZENIE WYROWNAWCZE MIEJSCOWE DY 4mm2
P.0.—PRZEWGD ODPROWADZAJACY DFeZn d=8mm
P.U.— PRZEWOD UZIEMIAJACY FeZn 30x4mm
ZK — ZtACZE KONTROLNE W SKRZYNCE KONTRLONEJ Z PCV W ELEWACJ BUDYNKU
RG — ROZDZIELNICA GLOWNA

1 — MILOO-ELECTRONICS LIGHT STEP NT_mP_25W_4000K LIGHT STEP NT_mP_25W_4000K, Ra 85, IP40 lub rownowazna
2 — MILOO-ELECTRONICS LIGHT STEP NT_P_25W_4000K LIGHT STEP NT_P_25W_4000K, Ra 85, IP65 lub réwnowaina
3 —MILOO-ELECTRONICS HER-EC0-1200_35W HER-ECO-1200_35W_4000K, Ra 85, IP65 lub réwnowazna
4 —MILOO-ELECTRONICS HER-ECO-600_35W HER-ECO-600_35W_4000K, Ra 85, IP65 lub rownowazna
5 — MILOO-ELECTRONICS QUAT-NT120x30_40W_mP_4000K QUAT-NT120x30_40W_mP, Ra85, IP40 lub réwnowaina
AW1 — OPRAWA AWARYINA Z AUTOTESTEM, CZAS PRACY AWARYUNEJ 1H, LED, iTECH M2 102 NM, IP65 lub réwnowazna
AW2 — OPRAWA AWARYUNA Z AUTOTESTEM, CZAS PRACY AWARYUNEJ 1H, LED, ONTEC R M2 102 NM, IP20 lub réwnowazna
AW3c — OPRAWA AWARYJINA Z AUTOTESTEM OPTYKA ASYMETRTCZNA, CZAS PRACY AWARYJNEJ 1H, LED, ONTEC S W1 302 NM COLD, IP65 lub réwnowazna
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P.U.

proj.  YKY 3x2,5mm2 obwdd oswietlenia zewnetrznego

P.U.

proj. YKY 5x16mm2 z proj. szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/F

wg. oddzielnego opracowania (WP. P/17/059539)

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA

P.U.

OBIEKT:

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE SWETLICA WIEJSKA \l/ E FEAKQ[ ROYV\C/; 9'\“ ﬁ
ADRES: DZ NR 66/2, OBREB STOKOWO . .

’ Mariusz Swider
GMINA DYGOWO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE ul. Jana Mateji 8/3, 78-100 Kolobrzeg
tel.: +48 508 116 370

INWESTOR: GMINA DYGOWO e-mail: office@pracownia—elektryczna.com

UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO www.pracownia—elektryczna.com
TYTUE RYSUNKU: DATA:  1312.2017 |FAZA: P.W.

RZUT PARTERU — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA: 1:100 |NR RYS.: 3

AUTOR: mgr inz. Mariusz Swider PODPIS:

upr. bud. nr ZAP/0143/PWOE/13

izba bud. nr ZAP/IE/0145/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych 30
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DN100
v=1,9m/s

DN315

Zabezpieczenie przeciwiniegowe

V=7, om0 i
[ }

Schody segmenfowe skiadane
| drewniang drabink
ofwér w stropie 70 x 130 cm

43,42

1.1 PODDASZE NIEUZYTKOWE

Il .
|_Czerpnia

| Scienna

| |osiatkowana

- 3
V,=1200m%h,

Wyrzutnia
Scienna

proj.centrala wentylacyjna o wydajnosci nominalna 1200m%h

mocy nagrzewnicy elektycznej 4kW
znamionowe napigcie zasilania 3*230V/400/50Hz
Pobér mocy urzadzenia 4,68kW

sprez dyspozycyjny 300Pa

ciezar 150kg

2400

Zabezpieczenie przeciwsniegowe
g proj. wykonawczego

Rynnna 125 mm—‘

RS 100 mm—/

P.0. P.0.
OZNACZENIA: OBIEKT: BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEY PRACOWNIA
WRAZ ZE SWIETLICA WEJSKA \ /
— INSTALACJA ODGRMOWA/ZWGD POZIOMY DFeZn d=8mm FLEKTRYCZNA
P.0. » — PRZEWOD ODPROWADZAJACY DFeZn d=8mm W RURZE ODGROMWEJ POD OCIEPLENIEM ELEWACUI ADRES: DZ NR 66,2, OBREB STOKOWO Mariusz Swider
59—~ LACZNK KLAWSZOWY PODWOINY P44 GMINA DYGOWO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE Wl Jana Motei 8/3, 76-100 Kolobrzeg
— GNIAZDO WTYCZKOWE 1-FAZOWE POJEDYRCZE IP44 tel: +48 508 116 370
D INWESTOR: GMINA DYGOWO e-mail: office@pracownia—elektryczna.com
P o——PRIYLACZE 400V W PUSZCE INSTALACYINEJ, CENTRALA WENTYLACYJNA SAMOCZYNNE WYLACZENIE UL. KOLEJOWA 1, 78113 DYGOWO WWW.pracownia—elektryczna.com
3 — MILOO-ELECTRONICS HER-ECO-1200_35W HER-ECO-1200_35W_4000K, Ra 85, IP65 lub réwnowat
- R 1 ouonene ZASILANIA TYTUL RYSUNKU: DATA: 13122017 |FAZA: PW.
RZUT PODDASZA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
SKALA: 1:100 [NR RYS.: 4
AUTOR: mqr inz. Mariusz Swider PODPIS:
upr. bud. nr ZAP/0143/PWOE/13
izba bud. nr ZAP/IE/0145/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych 31
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0ZNACZENIA:

— INSTALACJA ODGRMOWA/ZWGD POZIOMY DFeZn d=8mm
P.0.  — PRZEWOD ODPROWADZAJACY DFeZn d=8mm W RURZE ODGROMWEJ POD OCIEPLENIEM ELEWACJI

1
RS Aoomm—/

OBIEKT:

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE SWETLICA WIEJSKA \l/ E I_REAKQ[ F? YV%/; y,\“ ﬁ
ADRES: DZ NR 66/2, OBREB STOKOWO . .

’ Mariusz Swider
GMINA DYGOWO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE ul. Jana Matejd 8/3, 78100 Kofobrzeg
tel.: +48 508 116 370

INWESTOR: GMINA DYGOWO e—-mail: office@pracownia—elektryczna.com

UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO www.pracownia—elektryczna.com
TYTUE RYSUNKU: DATA: 13122017 |FAZA: P.W.

RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA

SKALA: 1:100 |NR RYS.: 5

AUTOR: mgr inz. Mariusz Swider PODPIS:

upr. bud. nr ZAP/0143/PWOE/13

izba bud. nr ZAP/IE/0145/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych
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ROZDZIELNICA GtOWNA "RG

Rozdzielnica podtynkowa IP30, Il klasa izolacji, 550x800x110 mm

e 550

= hager |

Ptyta montazowa pod
instalacje niskoprqdowe ; [ [ ]]
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ROZDZIELNICA GLOWNA "RG”

———————————————————— b Nr [NAZWA:
I
< B=250[H WYLACZNIK GEGWNY
SEN363 lo =400 [A] | 7 WYZWALACZEM WZROSTOWYM
SPA 401
= I OCHRONNIK PRZEPIEC KOMBINOWANY TYP |
=1 L f 12,5/25 KA, Up<=1,5 kV, ZE WSKAZNIKIEM ZADZIAL.
I
———ADswiz7 o 2 |LAMPKA SYGNALIZACYINA
oo
a L YKY 52.5mm2 3 |OSWETLENIE ZEWNETRZNE
MBNT10E I CZUINIK ZMERZCHOWY
& | YDYp 3d,5mm2 4 |oswenene
MBN110E L POM. 0.1, 0.2, 0.8, 0.9
&y || Yorp 3¢1,5mm2 5 [OSWETLENE
MBN110E o POM. 0.3, 0.4, 05
& || YDYp 3,5mm2 5 | oSwETENE
MBN110E f' I POM. 0.7, 0.10, 0.11
& .| Yot 301,5mm2 ;| oSwETLENEE
MBN110E ‘lf' i POM. 1.1
— I I 8 | WYEACZNIK ROZNICOWOPRADOWY
CDC425) S
25A-30-AC & [ | YDYp 3x2,5mm2 CRo/T | o |CMAZDA 230V - OGOLNE
MBN116E 7 ~ CZESG TELTECHNICZA W RODZIELNICY GEOWNEY
& L | YOYp 3x2,5mm2 v 10 | ONIAZDA 230V — OGOLNE + OKAP
MBN116E Ll N POM. 0.3
& ] YDYp 3x2,5mm2 r 11 [GNIAZDA 230V ~ OGOLNE + OKAP
MBN116E r : ~ POM. 0.4
&y [ | YDYp 3x2,5mm2 L 1 |GMIAZDA 230V ~ LODOWKA
MBN116E f' i b POM. 0.4
&y L | YDYp 3x2,5mm2 Fon | 13 [GVIAZDA 230V — ZMYWARKA
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& | YDYp 5x2,5mm2 op 14 |PRIYLACZE 400V ~ PLYTA KUCHENNA Z PIEKARNIKIEM
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- ! : 15 |WYLACZNIK RGZNICOWOPRADOWY
COCHZ3) b
25A-30-AC & Lo YDYp 3x2.5mm2 r 16 |GMIAZDA 230V ~ OGOLNE
MBN116E v i ~ POM. 0.2, 0.10, 0.11
&y L | YDYp 3x2,5mm2 ke | 17 |CMAZDA 230V — KOCIAL GAZOWY, POWPA C0.
MBN116E Y b POM. 0.6
&y | | YDYp 3x2,5mm2 v 1g |GMIAZDA 230V - OGOLNE
MBN116E 7 ~ POM. 1.1
MaﬁE - : YOtp 5x2,5mm2 ®CW | 19 |PRZYLACZE 400V — CENTRALA WENTYLACYINA
@ ! | vovp 3125mm2 v 20 |GIAZDA 230V ~ OGOLNE
v ~ POM. 0.5
ADCAT6D S
[ BIGA=30-AC | | YDYp 3x2.5mm2 e 21 |GNIAZDA 230V - OGOLNE
ADC916D r | POM. 08
BI6A—30-AC |
|
................... J
N PE[ I
I
____________________ -
YKY 5x16 mm2 ;
— OBIEKT: BUDYNEK REMIZY STRAZACKIE \ / PRACOWNIA
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA FLEKTRYCZNA
ADRES: DZ NR 66/2, OBREB STOKOWO Mariusz Swider
SAMOCZ;Q’;EAVLT/EACZEN'E GMINA DYGOWO, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE ul. Jana mffe{g/gégﬁg°§7g°f°bﬂ99
INWESTOR: GMINA DYGOWO e-mail: office@pracownia—elektryczna.com
UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO www.pracownia—elektryczna.com
TYTUL RYSUNKU: — DATA:  1312.2017 |FAZA: P.W.
ROZDZIELNICA GLOWNA "RG” — WIDOK | SCHEMAT IDEOWY
SKALA: 1:5 |NR RYS.: 6
AUTOR: mqr inz. Mariusz Swider PODPIS:
upr. bud. nr ZAP/0143/PWOE/13
izba bud. nr ZAP/IE/0145/13
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzefi elektrycznych i elektroenergetycznych 33




4. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenia z Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0019(3)/133 Szczecin, | czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mariusz Swider
urodzony dnia 20 czerwca 1983 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0143/PWOE/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

2. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej i tramwajowej sieci trak-
cyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;



2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw OltarzewsKi

Przewodniczacy OKK /

- 3
() At ——— ——

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz

{ :
\ Z- d (6}
ca rzev{vo Ffllczgcegg}K
prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

Cztonek OK '
\

|

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Swider
ul. Mazowiecka 26G/1
78-100 Kotobrzeg
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

W
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4PM-ZEL-8MS *

Pan Mariusz SWIDER o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0145/13

adres zamieszkania ul. Klonowa 17g/206, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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EOP-65-002756-2017

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa:remiza strazacka wraz ze $wietlica wiejska
Adres (Nr dziatki):Stojkowo, gm. Dygowo , dziatka numer 66/2
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 25 kW (zwigkszenie mocy o: 19 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Ustronie Morskie [5040]
Linia 15 kV GPZ Ustronie Morskie - Kukinia [567]
Stacja SN/nn Stéjkowo [50521]
Obwéd nn Kier. Sie¢ Nap. Dygowo [1]
Obiekt Ztacze, szafka [nN] ZK/Stéjkowo dz. nr 66/2 [5Z0]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przytaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy z
siecig:

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn;

W granicy dz. nr 66/2 od strony drogi (dz. nr 289) w poblizu istniejacego stupa sieci napowietrznej 0,4kV nalezy
zabudowac¢ szafkg pomiarowa typu P1-Rs/LZVIF. Projektowang szafke nalezy zasilié nowym kablem YAKXS 4x70mm?
z istn. sieci napowietrznej 0,4kV. Dotychczasowe przylacze zlokalizowane na dziatce o numerze ewidencyjnym 66/2
w skiad, ktérego wchodza|: kabel YAKY 4x35mm? oraz zlacze kablowe SZK-3R/Z-1 zasilane z istn. sieci napowietrznej
0,4kV nalezy zlikwidowac. Dodatkowo drugi isnt. kabel zabudowany na stupie sieci napowietrznej zasilajacy istn.
zlacze kablowo-pomiarowe zlokalizowane w granicy dz. nr 188 nalezy odtaczyé od sieci napowietrznej, zdemontowaé
ze stupa i przelozy¢ do nowej ww. szafki pomiarowej typu P1-Rs/LZVIF.

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze;

Istniejace przytacze kablowe wraz ze ztaczem kablowym nalezy zlikwidowaé.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje lini¢ zalicznikowa od projektowanej szafki pomiarowej do obiektu
przylaczanego kablem o przekroju zyt wg obliczen.

Wykonanie tych czynnoéci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej", ktére
nalezy przedtozy¢ w Dziale Przylaczeii RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia",
niezbgdnego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
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Wymagania dotyczagce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

w szafce pomiarowej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A,

zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przekltadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywist wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wytgczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Ustronie Morskie
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalaci/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Na powyzszy zakres nalezy opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Opfata za przytaczenie jest sumg optaty wynikajacej ze wzrostu mocy przytaczeniowej oraz utamkowego kosztu
szacunkowych kosztow nakladéw rzeczywistych zwigzanych z przebudowa przytacza, zgodnie z pkt. 5.10
ohowiazujacej taryfy ENERGA-OPERATOR SA.

Inne wymagania:

Nie dotyczy.
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Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.
Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przytaczenia wazne sgq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.} ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przyiqczeme jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umopwy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadcgenie jgst oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Wisniewski Dawid

OPRACOWAL ’_ZAIWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kotobrzeg
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