AMANDES ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
ul. Matejki 8/2, 78-100 Kotobrzeg, tel.: 795 067 343
office@amandes-architektura.com, www.amandes-architektura.com

()]

V4

AMANDES

itektura

PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA: PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO.
ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCZYM, W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, UZNAJE SIE ZA OBOWIAZUJACE.

NAZWA OBIEKTU:

BRANZA:
KATEGORIA:
ADRES INWESTYCJI:

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
ARCHITEKTURA

XVII

STOJKOWO 22, 78-113 DYGOWO

DZIALKA NR: 66/2, OBREB STOJKOWO [0021]
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: DYGOWO [320802_2]
INWESTOR: GMINA DYGOWO

ADRES INWESTORA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

UL. KOLEJOWA 1, 78-113 DYGOWO
AMANDES ARCHITEKTURA

ADRES: UL. MATEJKI 8/2, 78 -100 KOLOBRZEG
imie i nazwisko uprawnienia data oprac. / podpis
mgr inz. arch. Nr upr.: 16/ZPOIA/2004
PROJEKTANT Aneta MandeS-WOiniak do proj, bez ograniczeﬁ
w specjalnosci architektonicznej
22.12.2017 r.
mgr inz. arch. Nr upr.: 9/ZPOIA/OKK/2017
OPRACOWANIE | pmagdalena Sikorska do proj. bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
22.12.2017 r

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU WEDLUG STRONY NR 2
DATA OPRACOWANIA: 22 GRUDNIA 2017 r.




AMANDES ARCHITEKTURA ul. Matejki 8/2 78-100 Kotobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO

SPIS TRESCI:

I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

2.  Podstawa opracowania

3.  Przedmiot opracowania

4.  Przeznaczenie i program uzytkowy

5. Dane o terenie

6. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

7.  Opis projektowanego zagospodarowania terenu

8.  Prace rozbiorkowe

9. Dane liczbowe

10. Dane materiatowe

11. Elementy wykonczeniowe

12. Instalacje wewnetrzne

13. Ochrona cieplna budynku i charakterystyka energetyczna

14. Ochrona srodowiska

15. Bezpieczenstwo i higiena

16. Dostosowanie do potrzeb oséb niepetnosprawnych

Il. RYSUNKI

Rys. nr 1 Wizualizacje -
Rys. nr 2 Zagospodarowanie terenu 1: 500
Rys. nr 3 Rzut parteru 1:50
Rys. nr 4 Rzut poddasza 1:50
Rys. nr 5 Rzut dachu 1:50
Rys.nr 6 Przekroj A - A 1:50
Rys. nr 7 Przekréj B - B 1:50
Rys. nr 8 Przekréj C-C 1:50
Rys. nr 9 Elewacje 1:100
Rys. nr 10 Zestawienie stolarki 1:100
Rys. nr 11 Detal nr 1 - pochylnia dla niepetnosprawnych 1:25
Rys. nr 12 Detal nr 2 - wykonczenie nadwieszenia 1:10
Rys. nr 13 Detal nr 3 - ocieplenie dachu - przekréj podtuzny 1:10
Rys. nr 14 Detal nr 4 - ocieplenie dachu - przekroj poprzeczny 1:10
Rys. nr 15 Detal nr 5 - okap zamkniety poddasza bez scianki kolankowej 1:10
Rys. nr 16 Detal nr 6 - kalenica dachu dwuspadowego 1:10
Rys. nr 17 Detal nr 7 - potaczenie dachu ze sciana wychodzaca ponad dach 1:10
Rys. nr 18 Detal nr 8 - okno dachowe -
Rys. nr 19 Detal nr 9 - szczeg6t podbitki dachowej nad wejsciem gtownym

Rys. nr 20 Detal nr 10 - schody segmentowe na poddasze

Rys. nr 21 Detal nr 11 - system ocieplen $cian zewnetrznych

Rys. nr 22 Detal nr 12 - termoizolacja strefy cokotowej

Rys. nr 23 Detal nr 13 - system ocieplen Scian zewnetrznych /naroznik zewnetrzny/

Rys. nr 24 Detal nr 14 - system ocieplen Scian zewnetrznych /naroznik wewnetrzny/

Rys. nr 25 Detal nr 15 - system ocieplen Scian zewnetrznych /montaz oécieza okiennego/

Rys. nr 26 Detal nr 16 - system ocieplen Scian zewnetrznych /montaz oécieza okiennego/

Rys. nr 27 Detal nr 17 - montaz oscieza okiennego w ociepleniu

Rys. nr 28 Detal nr 18 - montaz bramy garazowej

Rys. nr 29 Detal nr 19 - montaz ptotkow przeciwsniegowych

Ill. KARTY TECHNICZNE



AMANDES ARCHITEKTURA ul. Matejki 8/2 78-100 Kotobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO

UWAGA: PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZWIAZANIA PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYKONAWCZYM,
W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM, UZNAJE SIE ZA OBOWIAZUJACE.

. OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE:

1.1 Obiekt

Budynek remizy strazackiej ze swietlica wiejska zlokalizowany na dziatce nr 66/2, obreb
Stojkowo, gm. Dygowo.
1.2 Ewidencja terenu

woj. zachodniopomorskie,

powiat: kotobrzeski,
gmina: Dygowo,
obreb: Stojkowo [0021],

dziatki nr: 66/2.

1.3. Inwestor:
Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

1.4. Jednostka projektowa

AMANDES ARCHITEKTURA - Aneta Mandes-Wozniak
ul. Matejki 8/2, 78-100 Kotobrzeg

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno - wysokosciowa 1 : 500,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015 r. poz. 1422 wraz z pozniejszymi zmianami).

Decyzja nr 12/2014 z dnia 17 pazdziernika 2014r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegajacego na budowie remizy strazackiej wraz ze $Swietlica wiejska wydane przez Wojta
Gminy Dygowo.

Opinia geotechniczna dla projektu posadowienia budynku S$wietlicy na dz. 66/2
w miejscowosci Stojkowo, gm. Dygowo.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku remizy strazackiej wraz ze
Swietlicg wiejska zlokalizowanego na dziatce nr 66/2 w miejscowosci Stojkowo, gm. Dygowo.

Wszelkie rozwiazania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacja
budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi, a nie zawarte w komplecie materiatow zwanych
dalej ,Dokumentacja techniczna”, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi
w budownictwie normami, sztuka budowlang i zasadami realizacji obiektu, jego elementow
sktadowych i wyposazenia.

Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montaz urzadzen nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym Wykonawcy,
a brak ich wyszczegolnienia w Dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Jednostki Projektowej, t.j. AMANDES ARCHITEKTURA.
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Zmiany istotne tj.: zmiany w geometrii budowli, przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych,
zastosowanych materiatow elewacyjnych, rozwiagzaniach technicznych, stosowanych materiatow
i technologii budowy musza zosta¢ zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela
Jednostki Projektowej. Ewentualne zmiany dokonywane bez w/w uzgodnien, moga stanowic
podstawe do wstrzymania procesu budowlanego na wniosek Jednostki Projektowej.

Wykonawca zobowiazany zostaje do sprawdzania zakresu prac, ilosci materiatow
i urzadzen zgodnie z Dokumentacja projektowa na etapie ofertowym. W przypadku
stwierdzenia niejasnosci w Dokumentacji projektowej Wykonawca powinien zwrocic sie celem
wyjasnienia rozbieznosci do Jednostki projektowej.

4. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Zaprojektowano jednokondygnacyjny (parter z poddaszem nieuzytkowym), wolnostojacy,
niepodpiwniczony budynek remizy strazackiej wraz ze Swietlica wiejska, kryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci rownym 25°. Obiekt jest usytuowany centralnie na
dziatce, rownolegle do nieprzekraczajacej linii zabudowy.

Jest to budynek mieszczacy czes¢ ogolnodostepna o funkcji swietlicy wiejskiej oraz czesc
przeznaczong dla cztonkéw ochotniczej strazy pozarnej. Obiekt zawiera pomieszczenia
niezbedne do funkcjonowania obiektu o takim przeznaczeniu, tj. $wietlice, kuchnie, toalety
damska i meska, w tym damska przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne,
szatnie, pomieszczenie porzadkowe, kottownie oraz jednostanowiskowy garaz przeznaczony dla
wozu strazackiego wraz z pomieszczeniem gospodarczo-magazynowym.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie w elewacji potudniowej, prowadzi do
przedsionka petnigcego funkcje wiatrotapu.

W projektowanym budynku poziom + 0.00 = 27,33 m n.p.m.

Wymiary zewnetrzne budynku: 20,16 m x 13,46 m.

Wysokos$¢ do najwyzszego punktu dachu wynosi: 7,55 m n. p. t.

Prace rozbiorkowe poprzedzajace realizacje wyzej opisanego zamierzenia budowlanego opisano
w pkt. 8.

5. DANE O TERENIE:

5.1 Lokalizacja.

Teren projektowanej inwestycji, tj. dziatka 66/2 znajduje sie w miejscowosci Stojkowo,
gm. Dygowo, potozonej ok. 12 km na wschdd od Kotobrzegu. Najblizsze sasiedztwo stanowia
budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej.

0Od zachodu dziatka graniczy z zabudowana dziatka nr 67, od potnocy z zabudowang dziatka
nr 66/1, od wschodu z drogg gminng - dz. nr 288, natomiast od potudnia z droga powiatowsq -
dz. nr 289.

5.2 Stan wtasnosci.

Przedmiotowa dziatka jest wtasnosciag Inwestora. Inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane do terenu, na ktorym zlokalizowana jest projektowana
inwestycja.

5.3 Warunki gruntowo-wodne.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych, o zblizonych
cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytaczono niekontrolowane nasypy, ze



AMANDES ARCHITEKTURA ul. Matejki 8/2 78-100 Kotobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO

wzgledu na ptytkie zaleganie, zmienny sktad i chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegdlniono

nastepujace warstwy:

e warstwa geotechniczna | - obejmujaca piaski drobne i pylaste, wystepujace w stanie
Srednio zageszczonym. Do warstwy tej wtaczono rowniez piaski pylaste przewarstwione
pytami piaszczystymi z pogranicza gruntdw sypkich i spoistych. Wartos¢ charakterystyczng
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I,"=0,50.
warstwa geotechniczna lla - obejmujaca pyty piaszczyste, wystepujace w stanie
plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci
I5™=0,35. Grunty tej warstwy naleza do grupy B wedtug PN-81/B-03020.

Wody gruntowej o swobodnym zwierciadle nie nawiercono.

Wedtug opinii geotechnicznej, wykonanej pod katem planowanej inwestycji, stwierdzono
proste warunki gruntowo-wodne.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
projektant okreslit kategorie geotechniczna jako pierwszg.

6. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka nr 66/2, obreb Stojkowo, na ktorej planuje sie inwestycje to teren zblizony
ksztattem do prostokata o powierzchni 1590 m?, usytuowany dtuzszym bokiem wzdtuz drogi
powiatowej (dz. nr 289).

Jest to obszar zabudowany budynkiem bedacym obecna siedziba Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Stojkowie usytuowanym centralnie na dziatce o powierzchni zabudowy ok. 50 m?
oraz budynkiem gospodarczym zlokalizowanym przy zachodniej granicy dziatki o powierzchni
zabudowy ok. 20 m?. Uksztattowanie terenu na dziatce jest stosunkowo ptaskie, obnizajace sie
nieznacznie w kierunku wschodnim - rzedne wahaja sie od 26,80 m n.p.m. do 27,70 m n.p.m.

We wschodniej czesci dziatki znajduje sie plac zabaw. Teren inwestycji jest ogrodzony
oraz zagospodarowany zielenia. Istniejace ogrodzenie przebiega po wschodniej
i potudniowej granicy dziatki, natomiast od strony potnocnej w odlegtosci ok. 4,20 m od
granicy, a od strony zachodniej ok. 8 m od granicy z dziatka sasiednia.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy wjazd z drogi powiatowej
dz. nr 289 oraz dostep do niezbednych sieci infrastruktury technicznej. Przez dziatke przebiega
przewod wodociggowy, gazowy, elektroenergetyczny i telekomunikacyjny.

Teren, na ktdérym projektuje sie inwestycje nie wymaga uzyskania zgody na wytaczenie
gruntow z produkcji rolniczej oraz nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

7.1 Charakterystyka inwestycji:

Na wyzej opisanym terenie projektuje sie budynek remizy strazackiej wraz ze swietlica
wiejska usytuowany centralnie na dziatce w miejscu istniejacego budynku przeznaczonego do
rozbidrki (prace rozbiérkowe opisano w punkcie 7 niniejszego opracowania).

Jest to budynek jednokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym o wymiarach
zewnetrznych 20,16 m (elewacja frontowa) x 13,46 m (elewacja boczna), wysokosci rownej
7,55 m, kryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 25° i kalenicy rownolegtej do
linii zabudowy. Wokot obu budynkow zaprojektowano opaski zwirowe o szerokosci 50 cm.
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W projektowanym budynku poziom + 0.00 = 27,32 m n.p.m.

Budynek usytuowano w odlegtosci 7,50 m od granicy z dz. nr 289 z zachowaniem
nieprzekraczalnej linii zabudowy okreslonej w zataczniku graficznym do decyzji nr 12/2014
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 17 pazdziernika 2017 r wydanej przez Woijta
Gminy Dygowo.

Wjazd na dziatke odbywac sie bedzie istniejacym wjazdem z drogi powiatowej (dz. nr
289), wejscie na dziatke zaprojektowano réwniez od strony potudniowej.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie w elewacji potudniowej prowadzi do niego utwardzone
dojscie. Pomiedzy wjazdem a dojsciem znajduje sie utwardzony teren, na ktorym
zaprojektowano 2 miejsca postojowe, w tym 1 dla osoby niepetnosprawnej.

Tereny zieleni niskiej nalezy wykona¢ wg oznaczen na rysunku zagospodarowania. We
wschodniej czesci dziatki planuje sie zachowad istniejacy plac zabaw oraz istniejace wiaty.
Teren ten petni¢ ma funkcje terenu rekreacyjnego stuzacego integracji mieszkancow.

Projekt nie przewiduje przycinania lub wycinki jakichkolwiek drzew, czy krzewow.

Miejsce czasowego gromadzenia odpaddw z mozliwoscia segregacji odpadow.
zlokalizowano w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Przewidziano wykonanie murowanego,
zadaszonego Smietnika wydzielonego scianami o wysokosci 1,80 m i wymiarach 2,30 x 2,20 m,
wyposazonego w furtke od strony wschodniej (dostep od strony posesji) i potudniowej (dostep
od od ulicy).

7.2 Infrastruktura techniczna inwestycji:

Przylegta droga powiatowa (dz. nr 289) jest w petni uzbrojona w sieci: wodociggowa,
gazowa, elektroenergetyczna, kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna. Nalezy wykorzystac
istniejace podtaczenia do sieci infrastruktury technicznej wg warunkéw technicznych
przytaczenia poszczegolnych dystrybutorow mediéw, na podstawie projektow i uzgodnien branz
instalacyjnych.

7.2 Posadowienie

poziom poréwnawczy ppp= + 0.00 = 27,32 m n.p.m.

poziom terenu istniejacego 26,80 = 27,70 m n.p.m.

7.3 Bilans terenu

1. POWIERZCHNIA DZIALKI: 1590,00m*> = 100,00 %
2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 224,79 m” = 14,14 %
wtym: - istniejaca 19,74 m? = 1,24%
- projektowana 205,05 m? = 12,90%
3. POWIERZCHNIA UTWARDZONA : 182,85 m? = 11,50%
4. POWIERZCHNIA ZIELENI: 1182,36 m* = 74,36%
5. POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 167,83 m?

8. PRACE ROZBIORKOWE

8.1 Zakres prac rozbiérkowych

Rozbiorke rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiorki wokot budynku
i umieszczenia tablic informacyjnych BHP i postawieniem rusztowania stalowego ramowego.
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Roboty wykonywane beda przy pomocy sprzetu mechanicznego oraz recznie.

Kolejnos¢ prac rozbiorkowych:
rozebranie pokrycia dachowego z papy bitumicznej wraz z pozostatymi warstwami
stropodachu,
rozebranie elementéw nosnych stropodachu,
rozebranie murtat,
rozebranie $cian dziatowych,
rozbieranie scian zewnetrznych,
rozbidérka posadzek betonowych,
rozbidrka scian i taw fundamentowych do poziomu gruntu.

Po zakonczeniu robodt, gruz nalezy wywiez¢ w miejsce do tego przeznaczone, a nastepnie
usunac elementy wyposazenia placu budowy. Powierzchnie terenu wyréwnac.

8.2 Etapy rozbiorki

1. Zagospodarowanie placu rozbiorki:
Teren rozbiorki nalezy ogrodzi¢c w sposéb uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych. Od
strony wjazdu umiesci¢ na ogrodzeniu tablice informacyjna oraz tablice ostrzegawcze.
Wskazane jest zapewnienie dozoru przez caty okres rozbiorki, takze poza godzinami pracy.

2. Prace przygotowawcze:
Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ wszystkie
instalacje w budynku. Nastepnie zdemontowaé elementy wykonczenia jak: deski, ptyty
pilsniowe, okna, drzwi, przewody elektryczne.

3. Rozbiorka elementow konstrukcyjnych:

3.1. Dach:

Zdemontowac rynny i rury spustowe.

Zdemontowac wszystkie stalowe elementy wystepujace na dachu oraz zerwac pokrycie
dachowe. Nastepnie rozebrac elementy stropodachu.

3.2. Sciany:

Sciany rozbiera¢ po catkowitym zdemontowaniu dachu. Dopuszczalne jest uzycie ciezkiego
sprzetu zmechanizowanego, np. obalenie scian oraz rozbicie ich na mniejsze fragmenty za
pomoca tyzki koparki.

3.3. Fundamenty:

Ptyty i sciany fundamentowe nalezy rozbic¢ a nastepnie wykopac za pomoca koparki.

8.3 Utylizacja elementow i materiatow budowlanych:

1. Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy systematycznie uprzataé z terenu rozbiorki na
przewidziane sktadowisko oraz utylizowac zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.

2. Elementy mogace by¢ uzyte ponownie nalezy demontowac w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu - mozliwosc¢ odzyskania czesci cegiet. Drewno konstrukcyjne mozna wykorzystac po
dokonaniu doktadnych ogledzin i oceny po demontazu.

3. Gruz pozyskany z rozbiorki scian, fundamentéw po odpowiednim przygotowaniu powinien
zosta¢ wykorzystany pod rozbudowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego, np. jako
podsypka.

4. Brak elementow podlegajacych szczegdlnym zasadom przy rozbiorce jak azbest czy otow.



AMANDES ARCHITEKTURA ul. Matejki 8/2 78-100 Kotobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO

8.4 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oso6b uprawnionych, stosujac sie do
obowiazujacych przepiséw BHP.

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktazu ekipy w sprawie
sposobu wykonywania robodt rozbiorkowych, a takze srodkow bezpieczenstwa jakie nalezy
zachowad podczas prowadzenia prac, zwracajac przy tym uwage na:

- podstawowe przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- zasady i przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace na danym stanowisku pracy,

- przypomni o koniecznosci stosowania srodkdéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen,

- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

Program rozbiorki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikow przez caty okres trwania robét. Kazdy z pracownikow powinien by¢ wyposazony w
odpowiednia odziez ochronna.

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawne technicznie.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac, kierownik budowy winien sprawdzi¢
ich stan techniczny. Kierownik zobowiazany jest wyznaczy¢ teren do sktadowania narzedzi
i materiatow z rozbiorki oraz zapewni¢ komplet zapleczy dla robotnikow budowlanych. Dla
kierowania i bezpiecznego prowadzenia robot zaleca sie staty pobyt kierownika na budowie. Na
budowie powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy. Nalezy zapewni¢ tacznosé
telefoniczng stacjonarng lub komorkowa. W widocznym miejscu na terenie budowy powinien
by¢ wywieszony wykaz z adresami i numerami telefondéw do: najblizszego punktu lekarskiego,
jednostki Strazy Pozarnej, Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

9. DANE LICZBOWE:

a/ POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 224,79 m?

b/ POW. UZYTKOWA: 167,83 m*

¢/ KUBATURA : 1192,30 m*

d/ WYMIARYI IZEWNETRZNE BUDYNKU: 20,16 m (elewacja frontowa) X 13,46 m

e/ WYSOKOSC 7,55 m n.p.t.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU:
PgARA. NAZWA POMIESZCZENIA TYP PODLOGI 'ﬁ‘%‘
0.1 PRZEDSIONEK gres 5,60
0.2 | KOMUNIKACJA gres 10,29
0.3 | SWIETLICA gres 60,55
0.4 | KUCHNIA gres 8,89
0.5 |TOALETA DAMSKA gres 5,00
0.6 |KOTLOWNIA gres 2,89
0.7 |POM. PORZADKOWE gres 2,31
0.8 | TOALETA MESKA gres 6,78
0.9 |SZATNIA gres 4,74
0.10 |GARAZ gres 50,36
0.11 | POM. GOSPODARCZO-MAGAZYNOWE posadzka betonowa 10,33
RAZEM: | 167,83




AMANDES ARCHITEKTURA ul. Matejki 8/2 78-100 Kotobrzeg, tel. 795 067 343, e-mail: office@amandes-architektura.com

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
DZ. NR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO

10. DANE MATERIALOWE:

posadowienie: tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci 60 cm lub 80 cm oraz sSciany
fundamentowe o szerokosci 24 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej, wzmocnione rdzeniami zelbetowym, zwienczone gora wiencem
o przekroju 24 x 19 cm. tawy oraz wience wykona¢ z betonu C20/25 zbrojonego stala
A-1lIN. Fundament nalezy wykona¢ na betonie podktadowym C10/12,5, o grubosci 10 cm. Ze
wzgledu na zaleganie w podtozu warstw nienosnych (niekontrolowane nasypy) nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na podsypke piaskowa zageszczona do 1s=0,9 - wg. projektu
konstrukcji,

$ciany konstrukcyjne: mur z bloczkow cementowo - wapiennych SILKA E24 gr. 24 cm
Z wzmocnieniami stupami (rdzeniami) zelbetowymi monolitycznymi wykonanymi na
budowie z betonu C20/25 zbrojone stala A-1lIN, taczonymi ze soba na "strzepia" - wg proj.
konstrukciji,

$ciany wewnetrzne: mur z bloczkéw cementowo - wapiennych SILKA E12 gr. 12 cm i 8 cm,
scianki ryglowe na poddaszu: drewniane o przekroju stupkéw, rygli i zastrzatow 12 x 12 cm.
Elementy konstrukcji mocowa¢ za pomoca tacznikow ciesielskich. Drewno klasy C24,
suszone, szlifowane

nadproza: prefabrykowane typu SBN oraz wylewane monolitycznie - wg projektu
konstrukcji,

wience: zelbetowe o przekroju 24 x 24 cm , wykonane z betonu C20/25 zbrojone stala
A-1lIN - wg proj. konstrukcji,

belki: zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 zbrojone stala A-1IIN
- wg. projektu konstrukcji,

stupy - zelbetowe monolityczne wykonane na budowie z betonu C20/25 zbrojone A-IIIN -
wg. projektu konstrukcji,

strop: Teriva | 4,0/1 wraz z niezbednymi wylewkami zelbetowymi oraz zebrami
rodzielczymi. Wylewki zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stala A-llIN. - wg. proj.
konstrukcji.

dach skosny: wiezba dachowa drewniana o przekroju krokwi 8 x 20 cm, murtat 12 x 12cm
oraz jetek 8 x 20 cm. Elementy konstrukcji mocowac za pomoca tacznikow ciesielskich.
Murtaty mocowac¢ do wienca srubami M16 co maksymalnie 100cm. Elementy drewniane
stykajace sie z konstrukcja zelbetowa lub murowa izolowac¢ papa. Drewno klasy C24.
kominy: pustak kominowe np. Schiedel PRO Advance, ocieplone styropianem gr. 5 cm oraz
wykonczone tynkiem - dobdr wielkosci komina zgodnie z projektem instalacji.

11. ELEMENTY WYKONCZENIOWE:

11.1. Materiaty wykonczeniowe:

stolarka okienna: - okna PVC, zestaw 3-szybowy ze szktem niskoemisyjnym oraz przestrzenia
miedzyszybowa wypetniong argonem, U catego okna = 1,1 [W/(m2*K)];. Stolarka okienna
w kolorze 7015 wg wzornika RAL,

stolarka drzwiowa:

e drzwi zewnetrzne: aluminiowe z wktadem termoizolacyjnym i cieptym progiem (np.
firmy OKNOPLAST - system ALUHOUSE) - U=0.82 [W/(m2*K)], stolarka drzwiowa
w kolorze 7015 wg wzornika RAL - wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym,

e drzwi wewnetrzne: stolarka drewniana okleinowana (np. PORTA) wg zestawienia stolarki
z ewentualnym uwzglednieniem projektu wystroju wnetrz,
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e brama garazowa: segmentowa z napedem elektrycznym o wymiarach 4,00 x 3,50 m,

w kolorze 7015 wg wzornika RAL,

- oktadziny zewnetrzne:

wierzchni tynk mineralny lub tynk silikonowy o uziarnieniu 1 mm malowany farba NQG
np.AmphiSilan NQG lub ThermoSan NQG firmy Caparol w kolorze Kiesel 18, wg wzornika
CaparolColorSystem firmy Caparol.

ptytki klinkierowe: cegtopodobne recznie formowane np. Grey | (fuga w kolorze stara
biel P0002) firmy KMK Klinkier.

stup przy wejsciu tynkowany i malowany farba w kolorze Bordeaux 65, wg wzornika
CaparolColorSystem firmy Caparol. W tym samym kolorze nalezy wykonaé napis na
budynku.

- oktadziny wewnetrzne: tynk cementowo-wapienny kat. Il (np. firmy Atlas), zalecany do
recznego lub maszynowego tynkowania wewnatrz budynkéw malowany farba,

W

pomieszczeniach o normalnej  wilgotnosci  powietrza, ptytki  ceramiczne

w pomieszczeniach mokrych min. do wysokosci 2 m, fuga o szerokosci 2 mm;

- posadzki:

w kottowni - ptytki gresowe z fuga odporna na wchtanianie wody - gres techniczny;

w pomieszczeniach mokrych - terakota z fuga odporna na wchtanianie wody;

w garazu - posadzka betonowa malowana farba epoksydowa, np. RD-Hydropox w kolorze
szarym RAL 7015. Jest to wodna dwusktadnikowa nawierzchnia, trwata i tatwa do
czyszczenia, o wysokiej odpornosci mechanicznej, wysoka odpornos¢ na rozpuszczalniki,
olej oraz paliwo.

w pozostatych pomieszczeniach - ptytki gresowe lub inny materiat z uwzglednieniem
projektu wnetrz.

na zewnatrz (podest przed wejsciem): mrozoodporne ptytki gresowe na zaprawie ze
spoing elastyczna na zaprawie klejowej, cienkowarstwowej.

Pomiedzy podtoga sucha a mokra nalezy zastosowac elastyczne gumowe progi
przejsciowe z kieszenig powietrzna, mocowane na klej. W potaczeniach podtogi gr. 2mm
z podtoga akustyczng oraz sportowa nalezy zastosowac progi aluminiowe przejsciowe o
réznych wysokosciach, stosowanych do taczenia wyktadzin i podtég o roznych
grubosciach - bezpieczny prog.

wycieraczka wewnetrzna w przedsionku wejsciowym: zagtebienie w posadzce 140 x 80 x
2,5 cm pod wycieraczke systemowa, rama do wysokosci catkowitej wycieraczki nie moze
wystawac ponad poziom posadzki - bezwzglednie powinna znajdowac sie w ptaszczyznie
nawierzchni,

Stosowane materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtoég, chodnikow, schodow, pochylni
powinny zapewniac stabilne oparcie i mie¢ wtasciwosci antyposlizgowe,

- obroébki blacharskie: obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm
powlekanej w kolorze grafitowym,

rynny i rury spustowe: rynny i rury spustowe PVC lub stalowe powlekane w kolorze
grafitowym,

parapety: zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,8 mm powlekanej w kolorze

grafitowym, wewnetrzne z PCV w kolorze biatym,

pokrycie dachu: dachowka ceramiczna np. Piano firmy Mayer-Holsen w kolorze grafitowym,

podjazd dla niepetnosprawnych - wg. rys. 11.
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Szczegotowy wvkaz i rozmieszczenie materiatow elewacji pokazano na rysunku nr 7.

Uwaga:

Przed wykonaniem materiatéow elewacyjnych nalezy wykonac proby kolorow farb i tynkow
na elementach malowanych, tynkowanych oraz skonsultowac je z projektantem budynku.

11.2. Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja pionowa $cian fundamentowych: obustronnie dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa, np. Abizol firmy Tytan.

- izolacja pozioma posadzek na gruncie: 2 x folia PE 0,3 mm oraz 2 x papa
termozgrzewalna uktadana na wyréwnanym podtozu betonowym z dodatkiem srodkow
uszczelniajacych i zagruntowanym roztworem lub emulsja,

- izolacja dachu skosnego: membrana dachowa - wiatroizolacja oraz folia PCV sklejana
uktadana pod warstwa ocieplenia (paroizolacja).

Przy izolacji scian fundamentowych nalezy zachowaé ciqgtosé¢ izolacji poziomej oraz
wyprowadzi¢ jq po zewnetrznej stronie scian min. 35 cm ponad poziom terenu.

11.3. Izolacje termiczne

- Sciany zewnetrzne: styropian fasada system CASSIC [A<0,045 W/(m*K)] gr. 20 cm,

- strefa cokotowa: hydropian EPS-P 150 [A<0,035 W/(m*K)] gr. 15 cm,

- podtoga na gruncie: styropian podtoga/dach [A<0,040 W/(m*K)] gr. 10 cm,

- dach skosny: ISOVER Super Mata Plus gr. 18cm - A = 0,033 W/mK oraz ISOVER Uni Mata
Dom gr. 5cm - A = 0,039 W/mK.

12. INSTALACJE WEWNETRZNE

Nalezy wykonac¢ wg odrebnych opracowan branzowych.
13. OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU:

Izolacyjnos¢ cieplna przegrod pomieszczen dla temperatury tj > 16°C:

sciany zewnetrzne Umax [W/(m2*K)] = 0.23
stropodach, dach nad pom. ogrzewanymi Unax [W/(M2*K)] = 0.18
podtogi na gruncie Unax [W/(m2*K)] = 0.30
okna, drzwi balkonowe Unax [W/(M2*K)] = 1.10
okna potaciowe Unax [W/(m2*K)] = 1.30
drzwi w przegrodach zewnetrznych Unax [W/(M2*K)] = 1.50

Izolacyjnosc cieplna przegrod budynku projektowanego - wyniki obliczen cieplnych :

SCIANA ZEWNETRZNA SZ1, uktad warstw wg rysunku rzutu parteru:
Uo =1/(0.13+0.46+4.44 +0.01+0.04) = 0.20 (W/(m2*K) < 0.23 (W/(m2*K)

DACH SKOSNY D1, uktad warstw wg rysunku przekroju:
U, =1/(0.10+5.45-0.44+1.28+0.02+0.04) = 0.16 (W/(m**K) < 0.18 (W/(m*K)

PODLOGA NA GRUNCIE P1, uktad warstw wg rysunku przekroju:
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Uo =1/(0.17+0.75+0.03+2.70+0.03+0.07+0.04) = 0.26 W/(m2*K) < 0.30 (W/(m2*K)

- STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA: wg zapewnien producenta okien jednak nie
mniej wymagania.

Projektowane rozwigzania materiatowe spetniajg wymagania norm cieplnych.

Charakterystyka energetyczna budynku zostata zawarta w projekcie budowlanym branzy
sanitarnej.

Projektant dopuszcza zmiane materiatow izolacyjnych i wykoriczeniowych w konsultacji
Z autorem projektu, jednak nalezy pamieta¢ o zachowaniu nie gorszych parametrow
technicznych niz podane w opracowaniu.

14. OCHRONA SRODOWISKA:

Projektowana budowa nie wptynie na pogorszenie oddziatywania na srodowisko.

15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA:

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac wytacznie wyroby budowlane
dopuszczone do stosowania w budownictwie wg ustalen ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004.

16. DOSTOSOWANIE DO POTRZEB 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek zostat dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez
zastosowane elementy:

» zaplanowano dojazd do budynku z poziomu chodnika poprzez zastosowanie zadaszonej
pochylni o nachyleniu réwnym 10 % z przestrzeniag manewrowa przed i za pochylnig o
wymiarach 150 x 150 cm i szerokosci ptaszczyzny ruchu wynoszacej 120 cm,

o drzwi zewnetrzne bezprogowe,

e wymiary przedsionka oraz szerokos¢ komunikacji 155 cm umozliwiajaca swobodne
poruszanie sie po obiekcie na wozku z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni
manewrowej w ramach ciagow pieszych i korytarzy wiekszych niz 150 cm,,

o toaleta damska przystosowana do korzystania przez osoby niepetnosprawne:

- wysokos¢ miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) powinna wynosi¢ 45-
50cm,

- przy misce ustepowej powinny znajdowac sie porecze,

- przycisk sptuczki uruchamiany automatycznie lub recznie (montaz przycisku na
wysokosci nieprzekraczajacej 120 cm),

- podajnik papieru zamontowany na wysokosci 60-70 cm od posadzki, w odlegtosci 70-
90 cm od tylnej sciany toalety,

- umywalna - gorna krawedz umywalki na wysokosci maksymalnej rownej 85 cm od
posadzki, dolna krawedz nie nizej niz 70 cm, nalezy stosowac¢ umywalki
podwieszane, bez postumentéow i szafek pod nimi, pod umywalka nie moga
znajdowac sie elementy ostre lub szorstkie,

- baterie umywalkowe - uruchomiane dzwignia, przez przycisk lub automatycznie, nie
nalezy stosowac baterii obstugiwanych za pomoca kurkéw,
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- lustro - dolna krawedz nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki, lustro powinno
mie¢ mozliwos¢ regulacji w osi poziomej,
e gniazda, wtaczniki w czesci ogolnodostepnej budynku, tj. swietlicy, powinny miec
zapewniong przestrzen manewrowa o wymiarach 90 x 120 cm, kontakty, wtaczniki nalezy
umieszczaé na wysokosci 80-110 cm, natomiast gniazda na wysokosci 40-110 cm;

UWAGI:

1. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy stosowac wytqcznie wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie wg obowiqzujqcych norm.

2. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano-Montazowych,

przepisami BHP, P.POZ. i zaleceniami producentéw materiatéw i urzqdzen oraz pod nadzorem o0s6b
uprawnionych.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na obiekcie w trakcie wykonywania prac budowlanych.

4. Projekt rozpatrywac z projektem konstrukcji.

w

Opracowanie:
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Powiat: kotobrzeski Pracownia Geodezyjna Bartosz Koczars A - D GRANICE DZIALKINR 66/2, OBR. STOJKOWO, GM. DYGOWO
Woj. zachodniopomorskie ul. Mazowiecka 24f/9 ~V—V—  NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY

SKALA: t500 78-100 Katobrzeg

@ PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACY BUDYNEK GOSPODARCZY

E::l ISTNIEJACY BUDYNEK REMIZY DO WYBURZENIA

Uktad wspétrzednych ‘2000° (15)
Poziom odniesienia wysokosci Kronsztadt 86

Wykonano w ramach pracy geodezyjnef {pieczeé lub nazwa firmy wykonawcy)
ID: 6640.2129.2017

Mape do celdw projektowych sporzadzeno przy wykorzystaniv: @ PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - DOJSCIA /KOSTKA BRUKOWA/

1 sfandardowego opracowania kartegraficznege uzyshanego W zakresie opracawania znajdujg sie punkty ashowy geedezyjnej nr: brak
z PORGIK w Kotobrzegu podiegajace achrenie na podstawie arl. 15 ush? w zwigzkv z arf.48 usth.1 pkt.3
3 deoveh-brans i wabraient . Ustawy Prawo Geodezyjne i Karfograficzne. PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY - DOJAZD /KOSTKA BRUKOWA/

@ TEREN BIOLGICZNIE CZYNNY - NISKA ZIELEN

MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW - SMIETNIK

A WEJSCIE GROWNE DO PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Na maple do celdw projeitowych, w granicach projektowansi inwestygi, wykazano
nastepuface vzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia ferenu:

PPPESIRECRREGO- - BeCH I -o—WaruAlIEl-2abudawy brak

Przedstawiony przebieg granic w zakresie akiualizaci Na mapie do celéw projektowych, w granicach projekfowanef inwestyci
#ostat-/ nle zostat* prawnie ustalony. SEniona—tintg-preerywan Glorze—brazowyi-granty-abeigione

A \WIAID NA DIIALKE

A WEKCIENA DZIALKE 70 2godnosé 7 mapq

smapa zasfata wykonana bez ustalenia obcigiedl stuzebno$ciami gruntowymi

Informacje dotyczace zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi: do celdw projektowych

i Karte refestracying mapy sporzgdezens w 2 egzemplarzach, nasnik sporzadzana w 7 egzemplarzach [ zanumerawana kalejna od 1 do 2, prey czym komgief
ar 1 znafdufe sie w powiatowym zasobie geodezyjrym.

2. Nosniki majg zakoficzone multisesje.

3. Tylke poswiadczona piyta wraz z karty rejestracyjng mapy stanowig rekejmie zgednosci danych przyjetych do PZGiK.

4. Na nosniku zostaly zawarte nastepujgce pliki danych:

| ILOSC KONDYGNACJI

SHP  HYDRANT ZEWNETRZINY

Iy /Iy
|

[

MIEJSCA POSTOJOWE

7\

ip Nazwa folderu/plikuy WielkoSE Folderu/pliku
1 6640-2129-2017 1191 9368 A *0,00=27,32mn.p.m
2 kszfalty.shx 4 0% B A

taczng zawarfost nosnika: 1196 032 8

Informacje dodatkowe:

1 Zakres pomiary . mEem  wEOTW R : :

2. Redakcja znakdw zgodna z instrukcla techniczng K-11979) / K-HPodstawowa Mapa Kraju z 1996r.) / RMAIC z dn 12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych
GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczef / RMAIC z dn21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT | krajowe] bazy GESUT / RMAIC z dn. 2 listopada
2015r. w sprawie BOOT oraz mapy zasadniczei*

3 Mapa nadaje sie do celdw projektowych w zakresie pomiaru

4. Wszysthie trwate obiekty Budowlane podiegaja wytyczeniv przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego+

5 Nie wyklucza sig istnienia w ferenie réwnie? uzbrofenia, o kférym brak byto informaci brandowych [ w sytuaci, gdy wywiad braniowy zostal przeprowadzony!
graz gdy uzbrofenie podziemne detychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacli powykonawcze) W zwigzku z bym nie gwarantufe sie dokiadnoci usytuowanis
uzbrojeniz podziemnege na mapie do celdw projekfowych»

6. Zridta danych o uzbrojeniy podziemnym oznaczamy na mapie w nastepujacy sposéb:

dla bezposrednich pomiardw powykonawczych — bez litery; dla danych branzowych - z literg B; dla pesredniego ustalenia przebiegu aparafurg
alektromagnetyczng ~ z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacyi lub wekteryzagii rastra = z literg O; pochadeacych z narady keordynacyinej ZUDP — z literg
K: pochodzacych z tyczenia — z litera T; zbudowanych w oparciv o elementy mapy — z literg M: pozwolenie na budowe — z litera P; zgtoszenie budowy - z
literg Z

Data opracowania mapy de celéw projektowych: UWIERZ Y TELNIENIE ORGANU:
14.09.2017 |

MAPE OPRACOWAL:
fimig | nazwiskol
Bartosz Koczara

STAROSTA KOLOBRZESKI

Poé'ffiagcza sig, Zo niniejszy dokument zostal opracavany w
¥ Lt chikartograficznych, ktdrych

: chiniczny wpisany do ewldenc]i :
materiaidw pa 280 zazob dezy] i
kamwmmgumd bu geadezyineyai . wos | L BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ N N
N ~ -~ -~ 74 \/ A
GEODETA UPRAWNIONY. . ol A EaN SO ZE SWIETLICA WIEJSKA 2 AMANDES
mgr iné. Bartesz Koczara nr uprawnief: 20573 lraf:gﬁﬂzqu{ﬂ{lO\) dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo
gaid. AN i ) _Wosni
Nr kancpracy z dTAR?V?T Y 26.00 e INWESTOR: Gmina Dygowo JLi::\iiwriiie\;v:gﬂﬁ;s
N 7 JYGIY, © ) ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo s e
LEODETA 1,5m<mp_ NI - 2017 09- 22 Efiza Hamerig TYTUE RYSUNKU ai
L] o K oerar U ) | : DATA: 122017 |FAZA: P.W.
sgr nZ. Burioss kocza 213 wpisania oparaly PieczedN5REKTORD -
\4 v LlDl‘tl*'\‘{’illl(\.‘lt'“\”-?-l(g% {\'—t’) C\/ a0 ewid. mal. zasohy 0sOby reprezentuice] organ ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA: 1:500 |NR RYS.: 2
Lzowiceka 201 10, da-tY inz Zni
. wlazowic ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak

fe]. 301 T2 162
- PROJEKTANT: upr. nr 16/ZPOIA/2004 do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

* niepofrzebne skreslié ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
g SPRAWDZAJACY: upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017 do projektowania bez ograniczeri

w specjalnosci architektonicznej
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BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRATZ ZE SWIETLICA WIEJSKA " AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo ; erchitektvre
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

Aneta Mandes-Wozniak

. UL. MATEJKI 78 DBRZEG
INWESTOR: Gmina Dygowo E-MALL: offic . ura.com

ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo e

TYTUt RYSUNKU: DATA: 122017 |FAZA: P.W.

RZUT PARTERU
SKALA: 1:50  |NRRYS.: 3

<

AUTOR: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004

OPRACOWANIE: | mgrinz. arch. Magdalena Sikorska
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017
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BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE éWIETLICA WIEJSKA
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo

BRANZA:

ARCHITEKTONICZINA

INWESTOR:

Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

()3

AMANDES

architektura
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OPRACOWANIE: | mgrinz. arch. Magdalena Sikorska
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Sci @

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA: DACHOWKA CERAMICZNA
- ptytki klinkierowe, LATY 4x5cm
- klej systemowy, KONTRLATY 2,5x5cm
- warstwa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego, MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA
- styropian XPS, gr. 15cm WEENA MINERALNA gr.18 cm miedzy krokwiami (8 x 20 cm)
- papa samoprzylepna np. IZOHAN IZOPLAN FUNDAMENT SP WEENA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukcii
lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana
- impregnat np. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7 PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym
- bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24cm

B
' ' Detal nré ' '

Sw2

‘ : O 1793 ‘ ‘ ) WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
Z SCIANA WEWNETRZNA: MASA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,5 cm

755

777777777777777777777777777777777 1ff7777777ff**f**fjé;kfcféfxfé(;*C;;*_*v;éj;);(;jj;(;’n;;rqu;;i*"’”"**””’ T T ”/”’7’ o~ o 77’77’7"7’7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777“‘777777777777 - Tynk cemenTowo—Wopienny WYLEWKA BETONOWA ar. 5cm
- bloki wapienno-cementowe SILKA, gr. 12 cm FOLIA PCV
- tynk cementowo-wapienny STYROPIAN DACH/PODLOGA gr. 5 cm

Belka - wg. proj. konstrukcji & N Belka - wg. proj. konstrukcji ‘ ‘ STROP ZELBETOWY wg proj. konstr. gr. 24 cm

Murtata - wg. proj. konstrukcji : ~—— Murtata - wg. proj. konstrukcji

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

186
188

Z e\ %6 0000000% O Y YDA o8 ,
Zabezpieczenie przeciwsniegowe ' Detal nr 4 = . +593 L Z< i p % ' Zabezpieczenie przeciwsniegowe @
wg detalu nr 19 ‘ ot ) Belkgr - wg. proj| kontrukcii s S SN wg detalu nr 19

77777777777 N POSADZKA BETONOWA ZACIERANA NA OSTRO ZE SPADKIEM 1 %
Murtata - wg. proj. konstrukcji LUB POSADZKA EPOKSYDOWA np. Hydropox

Belka - wg. proj. konstpkcji I\:/\gleAV\QEA BETONOWA 7ZBROJONA SIATKA, gr. 5cm
STYROPIAN DACH/POD+OGA (EPS-100), gr. 10cm

. Rynnna 125 ﬂm PAPA SAMOPRZYLEPNA np. IZOHAN Izoplan fundament SP

N lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (izolacja analogiczna do izol. cian fund.
~ IMPREGNAT NP. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7

PLYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)

PODSYPKA PIASKOWA gr. 30 cm (zageszczana mechanicznie co 15 cm)

@

KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm
PODSYPKA Z PIASKU, gr. 4 cm
UTWARDZONA PODSYPKA ZWIROWA, gr. 30 cm

r Murtata - wg. proj. konstrukcji ‘ [+5,35

Belka - wg. proj. konstrukcji

Sufit podwieszany z ptyt GK ‘
na stalezu aluminiowym

Rynnna 125 mm

Podkonstrukcja nosna do montazu

bramy wg. proj. konstrukcji

[l

-

127

755

Detal nr 15 ———4

Brama segmentowa
‘ o wymiarach 400 x 350 cm
. z napedem elektrycznym,
a . i wg detalu nr 18
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Detal nr 16 ——4
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‘ SCIANA ZEWNETRZNA:
' - ptytki klinkierowe,
‘ - klej systemowy,

- warstwa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego,

= - styropian fasada system Classic, gr. 20 cm,

- bloki wapienno-cementowe SILKA/$ciana zelbetowa, gr. 24 cm,
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

P5

mme ‘—0‘32 = 27,00 m,npn

N AN AANNNANNNNANNNNN ! -
12 iEE= 7 AN BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
””” ‘ WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA () AMANDES
Fundamenty - wg. proj. konstrukcji Fundamenty - wg. proj. konstrukcji dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo architektuvrae
- / s J, .
Beton podktadowy C10/12,5 gr. 10 cm Beton podktadowy C10/12,5gr. 10 cm BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

‘ ‘ ‘ INWESTOR: Gmina Dygowo

' L MA / 5
Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 ¢ Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 cm ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo el o
TYTUL RYSUNKU: 7 DATA: 122017 |FAZA: P.W.
PRZEKROJ A - A
SKALA: 1:50 NR RYS.: 6
AUTOR: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak

upr. nr 16/ZPOIA/2004

OPRACOWANIE: | mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017
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+5,22 T AT
‘ ! ;T}fi /',1,[ 5 ‘ Murtata 12 x 12 cm - wg. proj. konstrukcji
1, O T
O TN L ) . . .
Zabezpieczenie przeciwiniegowe ‘ 7 '4;l 1’ Wieniec 24 x 24 cm - wg. proj. konstrukcii Zabezpieczenie
wg detalu nr 19 ’ 25 przeciwsniegowe
ol \ wg detalu nr 19 o
@ S ]
Murtata 12 x 12 cm ‘ = ) n : ‘ Murtata 12 x 12 cm -
= Scianka ryglowa - wg. proj. .
= M Detal nr 2 - szczegot
= % kontrukcji z obudowa z ptyt GK @ nadwieszenia Jlistwa
] % kapinosowa/
Detal nr§ = D
= e 342 ﬁ Rynnna 125 mm
B SR MM S Yl -~
Rynnna 125 mm //5—3 AR l‘?':‘ N
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: . N NN
wg. proj. konstrukcji ~ L '
Podbitka dachawa - wg. detalu nr 9
Q /] ] Sufit podwieszany z ptyt GK
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109 Vg 0| , [¥e}
\:\:\ p ﬂ 8 p g %
T N N N L
(’ \:\:\ N | Ciepty prég aluminiowy z wstawkq
Detalnr 11 41 :\:\: Ai ﬁﬂ , termoizolacyjnq lub blok z polistyrenu
\‘\‘\ 1 y
Detal nr 12 :g\:l#_: ‘ ‘ L|
I X
. 0 "
1) ‘ ‘
1.5%
=i NS i\i: 3.

SI1

o
SCIANA ZEWNETRZNA: DACHOWKA CERAMICZINA
- farba elewacyijna silikonowa (NQG) LATY 4x5cm

- cienkowarstwowy tynk mineralny

KONTREATY 2,5x5cm

- styropian fasada system Clasic, gr. 20 cm

MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA

- bloki wap.-piaskowe SILKA/ $ciana zelbetowa, gr. 24 cm

WEENA MINERALNA gr.18 cm miedzy krokwiami (8 x 20cm)

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

WEENA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukciji

S12

Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

Beton podktadowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 cm

Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

Beton podktadowy C10/12,5 gr. 10 cm

Podsypka piaskowa, zageszczona gr. 20 cm

Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

SCIANA ZEWNETRZNA:

- ptytki klinkierowe,

- klej systemowy,

- warstwa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego,

- styropian fasada system Classic, gr. 20 cm,

- bloki wapienno-cementowe SILKA/$ciana zelbetowa, gr. 24 cm,

- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny.

Sc1i

SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA:

- ptytki klinkierowe,

- klej systemowy,

- warstwa zbrojgca z siatkg z widkna szklanego,

- styropian XPS, gr.15¢cm

- papa samoprzylepna np. IZOHAN IZOPLAN FUNDAMENT SP

lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna

- impregnat np. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7

- bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24cm

Sw2

SCIANA WEWNETRZNA:

- tynk cementowo-wapienny

- bloki wapienno-cementowe SILKA, gr. 12 cm

- tynk cementowo-wapienny

IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana
PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

s

WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm
MASA SAMOPOZIOMUJACA gr.0,5cm
WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm

FOLIA PCV

STYROPIAN DACH/PODLOGA gr. 5cm
STROP ZELBETOWY wg proj. konstr. gr. 24 cm
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

@

WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm

MASA SAMOPOZIOMUJACA gr.0,5cm

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA, gr. 5cm

FOLIA PE

STYROPIAN DACH/PODtOGA (EPS-100), gr. 10 cm

PAPA SAMOPRZYLEPNA np. IZOHAN Izoplan fundament SP
lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (izolacia analogiczna do izol. écian fund.
IMPREGNAT NP. IZOHAN IZOBUD Penetrator G7

PLYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)

PODSYPKA PIASKOWA gr. 30 cm (zageszczana mechanicznie co 15 cm)

#3)

PLYTKI CERAMICZNE MROZOODPORNE /ELASTYCZNA ZAPRAWA DO FUG/
ZAPRAWA KLEJOWA

WYLWEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA @3 co 15cmgr. 10cm
3 x FOLIA PE 0,2 mm

CHUDY BETON, gr. 15cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA, gr. min 15cm

ZASYP PISAKOWY FUNDAMENTOW

GRUNT RODZIMY

@

KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm
PODSYPKA 7 PIASKU, gr. 4 cm
UTWARDZONA PODSYPKA ZWIROWA, gr. 5cm

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE ngETLlCA WIEJSKA " AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo erehitekivre
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJB - B

DATA: 122017 |FAZA: P.W.

SKALA: 1:50 NRRYS.: 7

AUTOR: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004

OPRACOWANIE: | mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017
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DACHOWKA CERAMICZNA

SI1

SCIANA ZEWNETRZNA:

LtATY 4x5cm

- farba elewacyjna silikonowa (NQG)

KONTREATY 2,5x 5 cm

- cienkowarstwowy tynk mineralny

MEMBRANA DACHOWA - WIATROIZOLACJA

- styropian fasada system Clasic, gr. 20 cm

- bloki wap.-piaskowe SILKA/ $ciana zelbetowa, gr. 24 cm
- tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

WEELNA MINERALNA gr.18 cm miedzy krokwiami (8 x 20cm)
WEENA MINERALNA gr. 5 cm w podkonstrukcii

IZOLACJA PAROSZCZELNA - np. folia sklejana

PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE na ruszcie stalowym

: ‘ Sci
‘ ‘ SCIANA ZEWNETRZNA COKOLOWA:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 - ptytki klinkierowe,
‘ Detalnr8 ‘ WYKONCZENIE WG OPISU POM. gr. 1,5 cm ~Kiej systemowy,
< Detal nr 4 - MASA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0,5 cm - warstwa zbrojgca z siatkg z wtdkna szklanego,
@ ‘ ok e hvino-obrof ‘ @ WYLEWKA BETONOWA gr. 5 cm - styropian XPS, gr. 15cm
: no potaciowe uchylno-obrotow
‘ b & wymiore 94 x 140 can j FOLIA PCV ~ papa samoprzylepna np. IZOHAN 1ZOPLAN FUNDAMENT SP
R N2 | STYRORIAN DACH/PODLQGA gr.5cm lub opcjonalnie 2 x papa termozgrzewalna
STROP ZELBETOWY wg proj. konstr. gr. 24 cm - impregnat np. IZOHAN 1IZOBUD Penetrator G7
‘ ‘ TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY - bloki wap.-piaskowe SILKA, gr. 24 cm
. . L e\ Zabezpieczenie
Zabezpieczenie przeciwsniegowe ‘ Ny 25, ‘ eciwiniedowe
wg detalu nr 19 15 . \ p g
) wg detalu nr 19 —_—
3 | : , S | 3 P1
- Scianka ryglowa - wg. proj. Scianka ryglowa - wg. proj. = 1/1,1/, 3 — Sw2
Murtata 12 x 12 cm i konstrukcji z obudowa z ptyt GK konstrukcji z obudowa z ptyt GK - ’11/’1,1‘/1 X S : Murtata 12 x 12 cm
@ £ S WYKOKCZENIE WG OPISU POM. gr. 1.5 cm
Rynnna 125 mm Rynnna 125 mm MASA SAMOPOZIOMUJACA gr. 0.5 cm SCIANA WEWNETRZNA:
+3.42 WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA, gr. 5 cm ~fynk cemenfowo-wapienny
D (- r FOLIA PE - bloki wapienno-cementowe SILKA, gr. 12 cm
5 / 5 STYROPIAN DACH/PODOGA (EPS-100), gr. 10 cm ~tynk cementowo-wapienny
S R E— N iz L gl L L PAPA SAMOPRZYLEPNA np. IZOHAN Izoplan fundament SP
X Belka - wg. proj. konstrukciji NN ‘ Zabudowa kanatéw wnetylacii +3,05 Zabudowa kanatéw wnetylacii X lub 2x PAPA TERMOZGRZEWALNA (izolacia analogiczna do izol. cian fund.
° \ mechanicznej z ptyt GK mechanicznej z ptyt GK ° IMPREGNAT NP. [ZOHAN IZOBUD Penetrator G7
Detal rr 15 [ N na stalezu aluminiowym na stalezu aluminiowym Nadproze 2 x SBN 12 x 12 x 150 PLYTA BETONOWA gr. 15 cm (na chudym betonie)
QT ~ - wg. proj. konstrukcji PODSYPKA PIASKOWA gr. 30 cm (zageszczana mechanicznie co 15 cm)
o
~O =
1 | @
Detal nr 16 %
wn e} L0)| L) o v
o o Q o ' o
@ szl ® ® @ 2 | © KOSTKA BETONOWA, gr. 8 cm
‘ [ PODSYPKA 7 PIASKU, gr. 4 cm
o . UTWARDZONA PODSYPKA ZWIROWA, gr. 5cm
[¢e)
N ‘ | Detal nr 12
[ ————— ———————— ~ i
o N SRS XL ‘ 032=2700mnpm. . )/ % |
-1,12

Fundamenty - wg. proj. konstrukcji

Beton podktadowy C10/12,5 gr. 10 cm

Bet dktad C10/12,5gr. 10
Fundamenty - wg. proj. konstrukcji ‘ gion podkiadowy / gr cm

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA ® AMANDES

architektura

Podsypka piaskowa, zagqszczona gr. 20 cm Podsypka piaskowa, zagqgszczona gr. 20 cm

dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo

BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
INWESTOR:

Gmina Dygowo E-MAI
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

TYTUL RYSUNKU: DATA: 122017 |FAZA: P.W.
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SKALA: 1:50 NR RYS.: 8

AUTOR: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004

OPRACOWANIE: | mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
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ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA /FRONTOWA/
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ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLNOCNA

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRATZ ZE SWIETLICA WIEJSKA ® AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo } erchitektuvre
1 - TYNK MALOWANY FARBA SILIKONOWA, np. Thermosan NQG Caparol w kolorze Kiesel 18 BRANJA: ARCHITEKTONICZINA

2 - PLYTKA KLINKIEROWA RECZNIE FORMOWANA, np. Grey | firmy KMK Klinkier, fuga w kolorze stara biel PO002

3 - DACHOWKA CERAMICZNA w kolorze grafitowym INWESTOR: Gmina Dygowo EMAIL:

4 - SEUP MALOWANY FARBA SILIKONOWA, np. Thermosan NQG Caparol w kolorze Bordeaux 65 ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

OBROBKA BLACHARSKA | PARAPETY W KOLORZE GRAFITOWYM TYTUE RYSUNKU: DATA: 122017 |FAZA: PW.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE 7015 wg wzornika RAL ELEWACIJE SLn 1100 TR Rvs
AUTOR: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak

upr. nr 16/ZPOIA/2004

OPRACOWANIE: | mgrinz. arch. Magdalena Sikorska
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017




BRAMA GARAZOWA:
OINACIZENIE: BG
MATERIAL RAMY: STAL
KOLOR: RAL7015
Brama segmentowa Makro Pro Invest, 4000 x 3500 mm,
naped elektryczny, z prowadzeniem STL
PRZEKROJ PIONOWY WIDOK OD STRONY ULICY PRZEKROJ POZIOMY
' '
| I
SCHEMAT GRAFICZNY:
- skrzydto bramy wykonane z paneli stalowych wypetnionych bezfreonowq - piankq poliuretanowq
- konstrukcja z elementdw stalowych ocynkowanych
- skrzydto bramy porusza sie wzdtuz prowadnic poziomych podsufitowych
- brama uszczelniona na catym obwodzie
- kratka wentylacyjna w bramie
- w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegajgca do podtoza
- uszczelnienie pomiedzy gérnym panelem, a nadprozem zapewnia uszczelka montowana do
gdrnego panelu lub mocowana do nadproza
- panele posiadajg zabezpieczenie ksztattowe uniemozliwiajgce przytrzasniecie palcéw oraz
uszczelki w miejscu styku dwdch paneli
WYMIAR So 4000
ZAMOWIENIOWY Ho 3 500
PARTER szt 1
RAZEM: 1

OKNA zewnetrzne (Unin= 1,1 [Y/m2il ): OKNA potaciowe ( Unin = 1,30 ["V/m2il ):
OINACIZENIE: (0] or 02 o3 04 o5 OINACIZENIE: Op
MATERIAL RAMY: PvC PVC PVC PvC PvC PvC
SCHEMAT GRAFICZNY:
KOLOR: RAL7015 RAL 7015 RAL 7015 RAL7015 RAL7015 RAL7015
SCHEMAT GRAFICZNY:
[
H panel staty ‘ ‘ panel staty H H panel staty ‘H ,/,/' \\\\\\ H panel staty ‘
panel staty panel staty
UWAGI: - panel gormy - panel grny - okno z - UWAGI: okno potaciowe
uchylny uchylny nawiewnikiem uchylno-obrotowe
- okno z
nawiewnikiem
WYM. OTWORU So 1200 1200 3200 1600 4800 800 WYMIAR ZEWNETRZNY | So 940
WSWIETLE  [mm] | Ho 1800 1800 600 600 600 600 OSCIEINICY  mm] | Ho 1400
PARTER szt. 6 1 1 1 1 2 PODDASZE szt. 2
RAZEM: é 1 1 1 1 2 RAZEM: 2
Drzwi zewnetrzne: ( Upin = 1,20 [/ 2] ): Drzwi wewneirzne:
OINACIZENIE: Dz1 Dz2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
L1
AN | | “ﬂ -
SCHEMAT GRAFICZNY: ﬂﬂ L L L
- aluminiowe izolowane termicznie - drzwi techniczne - drzwi aluminiowe fzw. zZimne - wewnqtrzlokalowe - wewngqtrzlokalowe - wewngqtrzlokalowe - wewngtrzlokalowe -El30 - wewngqtrzlokalowe
- skizydto gtowne szer. w Swietle - aluminiowe izolowane - skrzydto gtéwne szer. w $wietle | - oscieznica - oscieznica - oscieznica - oscieznica - wewngfiziokalowe - oscieznica
przejscia 100 cm termicznie przejscia 100 cm regulowana regulowana regulowana regulowana - oéciesnica regulowana
- antywtamaniowe - wyglad skrzydta wg wystroju - wyglqd skrzydta wg - wyglqd skrzydta wg - wyglqd skrzydta wg - wyglqd skrzydta wg regulowana - wyglqd skrzydta wg
) wnetrz wysiroju wnetrz wystroju wnetrz wystroju wnetrz wysfroju wnetrz - wyglad skizydta wg wysiroju wnetrz
- szkto bezpieczne - tuleje wentylacjne - fuleje wentylacjne wystroju wnetrz - drzwi przesuwne
lub podciecie lub podciecie
WYM. SKRZYDEL S 100 + 40 90 100 + 40 90 + 30 90 90 80 90 80
DRIWIOWYCH  [cmj | H 235 200 + 35 200 200 200 200 200 200 200
WYM. OTWORU S, 150 100 150 128 98 98 88 98 88
W SCIANIE feml'| H, 240 240 206 206 206 206 206 206 206
KIERUNEK OTWIERANIA: L L P L P L P L P L P L P L P
PARTER E 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 2 1 1 1 2
RAZEM: 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 1 1 1
OGOLEM: 1 1 1 1 2 4 3 2

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA
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RZUT, SKALA 1:25 PRZEKROJ, SKALA 1:25

KOSTKA BETONOWA 12x 12x 6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA, gr. 6 cm
PIASEK ZAGESZCZONY, gr. 10 cm

ZASYP FUNDAMENTOWY

GRUNT RODZIMY

/7 Pochwyt - rura ¢ 48,3 mm

| Balustrada typowa dla niepetnosprawnych,
110 = wysokos¢ poreczy na 75i 90 cm, stal nierdzewna
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~—— Stupek - rura g 50 mm
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KOSTKA BETONOWA 12 x 12 x8 cm
P2y 124 AN PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, gr. 4 cm
| -0,01 N UTWARDZONA PODSYPKA ZWIROWA, gr. 10 cm
M1 [ Murek betonowy PIASEK ZAGESZCZONY, gr. 5 cm
2 7 GRUNT RODZIMY
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\— Pochwyt - rura @ 48,3 mm L =

Stupek - rura @ 50 mm
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WIDOK Z BOKU, SKALA 1:25
BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRATZ ZE SWIETLICA WIEJSKA ; AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo erchitektuvre
-0,01 :
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA
% INWESTOR: Grina Dygowo o
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
TYTUt RYSUNKU: DATA: 122017 |FAZA: P.W.
i DETAL NR 1 - pochylnia dla niepetnosprawnych
SKALA: 1:25 NR RYS.: 11

AUTOR: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak

upr. nr 16/ZPOIA/2004

OPRACOWANIE: | mgrinz. arch. Magdalena Sikorska
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SZCZEGOL LISTWY KAPINOSOWEJ - NADWIESZENIE:

tgcznik mechaniczny

Sciana zewnetrzna

Klej do styropianu

Styropian Fasada Grafit

Klej do styropianu

Siatka z wtékna szklanego

LA

Klej do styropianu

| Grunt uniwersalny typu SG

‘«V«NWW«NW«NM Wyprawa tynkarska
&

Listwa kapinosowa

Rodzaje kapinoséw: pokryty w catosci siatkqg (LT) i z wystajgcym noskiem ( 2H)

Uwaga: w frakcie prac tynkarskich nalezy zwrédcic¢ szczegdlng uwage na kapinos, zakrycie
noska tynkiem spowoduje zaciekanie wody na strop nadwieszenia co moze skutkowad

awariami warstw elewacii.

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE §WIETLICA WIEJSKA
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA
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PRZEKROJ PODLUINY DACHU:

Dachoéwka

Szczelina wentylacyjna gr. min 2,5 cm miedzy fatami i kontrfatami
Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa Isover
DRAFTEX Plus

Wetna mineralna szklana Isover SUPER-Mata min gr. 180 mm
Wetna mineralna szklana Isover Uni-Mata gr. 50 mm
Paroizolacja Isover STOPAIR

Plyta gipsowo-kartonowa do poddaszy Rigips RIGIMETR

4PRO TERMO-Line typ A gr. 12,5 mm

XX XXX XX XXX XXX X X O X

Konstrukcja z profil Rigips CD 60 ULTRASTIL- Wieszak Rigips do poddaszy-

4L max 1000 |

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA A AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo ; erehitektuvre

ARCHITEKTONICZNA

Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

DETAL NR 3 - ocieplenie dachu, przekrdj podtuzny 12.2017 PW.

1:10 13

mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004

mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017




PRZEKROJ POPRZECZNY DACHU:

Dachoéwka

Szczelina wentylacyjna gr. min 2,5cm miedzy tatami i kontrtatami

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa Isover

DRAFTEX Plus

Wetna mineralna szklana Isover SUPER-Mata min gr. 180 mm

Wetna mineralna szklana Isover Uni-Mata gr. 50 mm

Paroizolacja Isover STOPAIR

Ptyta gipsowo-kartonowa do poddaszy Rigips RIGIMETR
4PRO TERMO-Line typ A gr. 12,5 mm

Konstrukcja z profil Rigips CD 60 ULTRASTIL-

w rozstawie co max 400 mm

Wieszak Rigips-

do poddaszy

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA

) §
s AMANDES
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TYTUE RYSUNKU: DETAL NR 4 - ocieplenie dachu, przekréj poprzeczny DATA: 122017 |FAZA: P.W.
SKALA: 1:10 NR RYS.: 14

AUTOR:

mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017




Tasma wentylacyjna okapu

Rynna

Wysuwnica pod okap zamkniety

Dachéwka

taty i kontrtaty

DRAFTEX Plus

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa Isover

Wetna mineralna szklana Isover SUPER-Mata gr. 180 mm

Welna mineralna szklana Isover

Uni-Mata gr. 50 mm

Paroizolacja Isover STOPAIR

yta gipsowo-kartonowa do poddaszy Rigips
4PRO TERMO-Line typ A gr. 12,5 mm

Tas$ma wentylacyjna okapu-

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA

()3

upr. nr 9/IPOIA/OKK/2017

AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo ; erehitekivre
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA o Mo e
INWESTOR: Gmina Dygowo ) ‘j TEJKI 8/2 7 ‘ L :r“:‘[ :
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
[YTUE RYSUNKU: | DETAL NR 5 - okap zamkniety poddasza bez scianki DATA: 122017 | FAZA: PW.
kolankowej SKALA: 1:10 NR RYS.: 15
AUTOR: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004
OPRACOWANIE: | mgrinz. arch. Magdalena Sikorska




Gasior

Wylot wentylacji poprzez rozsunigcie
membrany dachowej w kalenicy

Kratka wentylacyjna
w $cianie szczytowej

Dachéwka

taty i kontrtaty

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa Isover
DRAFTEX Plus

Wetna mineralna szklana Isover SUPER -Mata gr. 180 mm
Wetna mineralna szklana Isover Uni-Mata gr. 50 mm
Paroizolacja Isover STOPAIR
| Plyta gipsowo-kartonowa do poddaszy Rigips RIGIMETR
4PRO TERMO-Line typ A gr. 12,5 mm

| 990

W

Konstrukcja z profil CD 60 ULTRASTIL
na wieszakach do poddaszy

Wetna mineralna szklana Isover SUPER-Mata gr. 180 mm
Wetna mineralna szklana Isover Uni-Mata gr. 50 mm

Paroizolacja Isover STOPAIR

| Plyta gipsowo-kartonowa do poddaszy Rigips RIGIMETR
4PRO TERMO-Line typ A gr. 12,5 mm

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE §WIETLICA WIEJSKA ()3 AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo } architektura

ARCHITEKTONICZNA

Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

12.2017 P.W.

DETAL NR 6 - kalenica dachu dwuspadowego z kratkg
wentylacyjng w Scianie szczytowej 1:10 16

mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004

mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017




Systemowa listwa startowa

Dachéwka

Szczelina wentylacyjna gr. min 2,5cm miedzy tatami i kontrtatami

Wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa Isover
DRAFTEX Plus

Obrobka blacharska

Welna mineralna szklana Isover SUPER-Mata min gr. 180 mm

Wetna mineralna szklana Isover Uni-Mata gr. 50 mm

Tasma uszczelniajgca

Paroizolacja Isover STOPAIR

Ptyta gipsowo-kartonowa do poddaszy Rigips RIGIMETR
4PRO TERMO-Line typ A gr. 12,5 mm

tata skrajna

><

iz

My
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Wieszak Rigips do poddaszy- Konstrukcja z profil Rigips CD 60 ULTRASTIL-

Krokiew-

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA » AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo ; erehitektuvre
ARCHITEKTONICZINA

Gmina Dygowo

ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

DETAL NR 7 - potgczenie dachu ze $ciang wychodzacg 12.2017 PW.
ponad dach - przekréj w poprzek krokwi 1:10 17

mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
upr. nr 16/ZPOIA/2004

mgr inz. arch. Magdalena Sikorska
upr. nr 9/ZPOIA/OKK/2017




Dachdéwka ceramiczna

Odptyw wody

Uszczelka + podpora dachdwki

Paroizolacja Isover STOPAIR

Zaktad otowiany

Okno dachowe uchylno-obrotowe

// £
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7
//
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- Vi
e v
y Vi
Y 7
Y v
¢ Zaktad otowiany
Ve
Ve
Pianka PUR
tata
Kontrtata
Wysokoparoprzepuszczalna membrana
dachowa ISOVER DRAFTEX Plus
Krokiew /pomiedzy krokwiami
Konstrukcja z profili Rigips CD 60 ULTRASTIL wypetniona weina mineraina/
wetng mineralng
Ptyta gipsowo-kartonowa
| S , ,30-60mm
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Uchylno-obrotowe PreSelect, firmy Fakro

- Okno dachowe nowej generacji posiadajgce dwie oddzielone od siebie funkcje
otwierania skrzydta; uchylng oraz obrotowq.

- Oddzielone od siebie funkcje otwierania zapewniajq stabilno$¢ oraz zwiekszajg
bezpieczenstwo uzytkowania.

- Funkcja uchylna w zakresie od 0 - 35° umozliwia tatwe podejscie do krawedzi otwartego
okna, co zwieksza przestrzen uzytkowq pomieszczenia oraz zapewnia nieograniczony
widok na zewnatrz. Funkcja obrotowa do 180° stosowana jest do mycia zewnetrznej szyby
czy zaktadania markizy.

- Nowatorski system oku¢ gwarantuje realizacje tylko jednego sposobu otwierania oraz
petng stabilnos¢ skrzydta, zardwno funkcji uchylnej jak i obrotowe;.

- Zmiane sposobu ofwierania umozliwia przetgcznik preSelect umieszczony w potowie
wysokosci o$cieznicy. Dostepny po otwarciu skrzydta.

- Wygodna obstuga okna za pomocg klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta.
Klamka - Elegant posiada dwa stopnie mikrouchylenia.

- tatwy sposdb mycia zewnetrznej szyby i zaktadania markizy dzieki zasuwce blokujgcej
obrécone skrzydto o 180°.

- Standardowo dostepne z energooszczednym pakietem szybowym U3.

- Podwyzszona odporno$¢ na wtamanie - system topSafe.

- Tworzywowe okna dachowe charakteryzujqg sie klasg Broof(t1) pod wzgledem
odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego wedtug normy EN 13501-5+A1:2010.

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA A AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo } erchitektvre
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA

INWESTOR:

Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

TYTUL RYSUNKU: DETAL NR 8 - okno dachowe DATA: 122017 |FAZA: P.W.

SKALA: - NR RYS.: 18
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wieszak @
noniuszowy
NIDA*

gotowa masa @
szpachlowa
NIDA Hydromix

ptyta NIDA Hydro
blachowkrety
NIDA Hydro C4

tasma z witkna
szklanego NIDA

profil sufitowy @
NIDA CD*

tynk zewnetrzny @

profil przyscienny @

NIDA UD* )
*wybor profila metalowego uzalezniony od agresywnosci srodowiska (patrz wytyczne PN-EN 150 12944-2)
BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ
WRAZ ZE SWIETLICA WIEJSKA A AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo } erchitektvre
BRANZA: ARCHITEKTONICZNA Al Mandes Woiniok
/NWESTOR UL. MATEJKI 8/2 78-100 KOtOBRZEG
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ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

TYTUL RYSUNKU: DATA: 122017 |FAZA: PW.

DETAL NR 9 - szczegdt podbitik dachowej nad wejsciem

gtéwnym SKALA: - NR RYS.: 19

AUTOR: mgr inz. arch. Aneta Mandes-Wozniak
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Schemat schodow na poddasze nieuzytkowe
- schody segmentowe sktadane z drewnianq drabinkg LWK Plus

N
N
Z\_

A

=

Parametry techniczne:

- wspdtczynnik przenikania U=1,1 W/m2,
- grubos¢ izolacji termicznej 3 cm,

- grubosc¢ klapy 3,6 cm,

- dopuszczalne obcigzenie 160 kg.

W schodach LWK Plus zastosowano innowacyjne rozwigzania, ktére zapewniajg najwyzszy
komfort uzytkowania, gwarantujq bardzo dobre wtasciwosci termoizolacyjne oraz
umozliwiajqg jeszcze prostszy i szybszy montaz schoddw w stropie. Schody LWK Plus posiadaijq
estetycznie wykonczonq termoizolacyjng klape w kolorze biatym oraz standardowo
Wyposazone sq w porecz oraz stopki.

Parametry schoddw:
Wymiary otworu w suficie [cm] AxB 60x130 60x140 § 70x130 § 70x140

Wysokos¢ pomieszczenia [cm] H 305
Wymiary schodéw [cm] WxL 58x1284 58x1384 68x1284 68x1384
Wymiary skrzyni w $wietle [cm] MxN 54x124  54x134  64x124  64x134
Wysokosc ztozonych schodéw [cm] K 27
Odlegtos¢ zamachowa [cm] R 175
Odlegtosc po roztozeniu drabinki[cm] ~ C 135
Cofnigcie pfyty po otwarciu [cm] P 4
Wysokosc skrzynki [cm] 14
llo¢ segmentw 3

Parametry drabinek:

Dhugoécstopni [cm] E dla schoddw o szerokosci 55 cm

34
dla schoddw o szerokosci >55 cm

Szerokos¢ stopni [cm] S 8
Odlegtos¢ miedzy stopniami [cm] G 25
Grubos¢ stopnia [cm] /A 2

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRATZ ZE SWIETLICA WIEJSKA X AMANDES
dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo } erchitektvre
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ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

TYTUL RYSUNKU: DATA: 122017 |FAZA: P.W.

DETAL NR 10 - schody segmentowe na poddasze

SKALA: - NR RYS.: 20
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PRZEKROJ PIONOWY:

Sciana zewnetrzna

Zaprawa klejaca / opcjonalnie:

o

- Capatect 185 Dammkleber

- Capatect 190S masa klejowa

- Capatect 190 masa klejowo-szpachlowa
- Capatect ArmaReno700

Termoizolacja:

- piyta styropianowa EPS o wym. max 600x1200mm
spefniajaca wymagania systemu Classic B

Warstwa zbrojona:

- Capatect 190 masa klejowo-szpachlowa

Siatka zbrojaca: Capatect 650/110

Warstwa gruntujaca:

- Putzgrund 610

Tynk cienkowarstwowy / opcjonalnie:

—f

- akrylowy Capatect Fassadenputz

- silikonowy Capatect Amphisilan Fassadenputz

- silikatowo-silikonowy Capatect SISI Fassadenputz
- silikatowy Capatect Sylitol Fassadenputz

- lekki mineralny Capatect 139

- mineralny Capatect 134

Opcjonalnie powloka malarska Caparol

dla tynkdw mineralnych

T

|

)gag

~

/

**Wariant z zastosowaniem zatyczek termoizolacyjnych -
ograniczenie wystepowania punktowych mostkow
termicznych

BUDYNEK REMIZY STRAZACKIEJ

WRAZ ZE SWIETLICA WI

dz. nr 66/2, obr. Stojkowo, gm. Dygowo
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PRZEKR

7

J PIONOWY:

Sciana zewnetrzna

Zaprawa klejaca

tacznik mechaniczny wg projektu

Termoizolacja

Warstwa zbrojona siatka z widkna szklanego

Tynk nawierzchniowy

Profil z kapinosem i siatkg CT 6680/30

Uszczelnienie elastyczne ze sznurem

uszczelniajacym PE

Okfadzina ceramiczna

Zaprawa do fugowania okfadzin ceramicznych

Zaprawa do klejenia oktadzin ceramicznych

Warstwa wyréwnujaca

Warstwa zbrojona siatka z wtdkna szklanego

Klejenie np. za pomoca Sockelflex

Ptyta termoizolacyjna cokotowa

Powtoka przeciwwilgociowa CT Sockelflex

Warstwa ochronna np. folia kubetkowa

Warstwa zwiru
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PRZEKROJ POZIOMY :

Wariant - montaz zagtebiony**
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PRZEKROJ POZIOMY:
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PRZEKROJ PIONOWY:

Wariant - montaz zagtebiony**
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PRZEKROJ POZIOMY:

( strona rewnglrzna J

illbruck TPE0O0 illmod 600

illbruck TPE52 illmod Trio+

ilbruck PROOT Profil instalacyiny okna

illbruck PROOE Klin izolacyjny

UWAGA :

Przy zamdwieniu stolarki okiennej nalezy uwzgledni¢ sposéb montazu okna:

-
strona wewnglrzna |

- W przypadku montazu na wsporniki wymagane jest zmniejszenie ramy okna w stosunku do otworu o 1-3 cm z kazdej strony

/wg wytycznych producenta kotwy/.

- W przypadku montazu na kliny izolacyjne nalezy uwzglednic tylko przerwe montazowq /wg wytycznych producenta okien/ :
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KONSTRUKCJA

Brama segmentowa jest montowana za otworem, otwiera sie pionowo do gory i nie zajmuje migjsca na podjezdzie. Decydujac sie na bramy seg-
mentowe, mozna w maksymalny sposob wykorzysta¢ miejsce przed brama i wewnatrz obiektu. Dzieki bogatej ofercie roznych typdw prowadzen
bramy przemystowe WISNIOWSKI mozna dopasowac do kazdego, nawet nietypowego obiektu. Rozwigzania te pozwalaja na funkcjonowanie
bramy bez kolizji z ruchem wewnatrz hali. Dzieki licznym zabezpieczeniom sg bezpieczne w kazdej fazie otwierania i zamykania, niezaleznie od
Sposobu otwierania: recznego czy automatycznego.

Ciezar skrzydta jest idealnie zrownowazony, dzieki zastosowaniu uktadu sprezyn skretnych, ktére osadzone sg na wale napedowym. Dobrane
z komputerowg doktadnoscig sprezyny, gwarantujg najlepsze wywazenie bramy, maksymalny komfort i bezpieczenstwo jej uzytkowania. Bramy
zbudowane sa ze specjalnie wyprofilowanych paneli uniemozliwiajgcych przytrzasniecie palcow. Wszystkie elementy stalowe sg ocynkowane (pro-
wadnice, oscieznice, elementy tgczace). Brama wyposazona zostata w suwliwe, tozyskowane rolki prowadzace zapewniajgce wiasciwe prowadze-
nie ptaszcza bramy a specjalnie wyprofilowane prowadnice uniemozliwiajg ich wypadniecie. Bramy obstugiwane mogg byc¢ recznie, przektadnia
tancuchowa lub sitownikiem kompaktowym. Bramy z napedem elektrycznym posiadajg modutowg budowg sterowania umozliwiajgce podpiecie
wielu urzadzen wspotpracujgcych z brama.

Bramy o duzych wymiarach sg dodatkowo wzmacniane specjalnymi elementami zwiekszajgcymi sztywnosc¢ catej konstrukgji. Panele bramy po-
wlekane sg farbami poliestrowymi wysokiej jakosci. Stanowi to optymalng ochrone przed wptywem czynnikow atmosferycznych oraz zapewnia
dtugoletnie uzytkowanie bramy. Dzieki szerokiej gamie koloréw bramy przemystowe WISNIOWSKI mozna z powodzeniem dostosowac do elewac]i
budynku. Bramy WISNIOWSKI to inwestycja na lata.

Ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenia antykorozyjne bramy mogg byc¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem w srodowiskach o kategori
korozyjnosci C1, C2, C3 wg PN-EN ISO 12944-2 oraz PN-EN SO 14713.

Sprzegto

Automatyka

Zabezpieczenie

Mocne, regulowane sprzegto
watu ufatwiajgce montaz
bramy.

Sprawdzona i pewna auto-
matyka renomowanej firmy
GFA elektromaten.

Kazda ze sprezyn wyposa-
zona jest w zabezpiecze-
nie przeciwko skutkom jej
pekniecia.

Sprezyny

Sprezyny skretne wykonane zostaty
w technologii Srutowania (tzw. kulecz-
kowania) zwiekszajacego ich zywot-
nos¢. Gwarantowana minimalna liczba
cyKkli - 22 000.

Uszczelki

Goérny panel oraz oscieznice bramy wy-
posazone sg w gumowe uszczelki PVC,
ktore zapewniajg dodatkowa izolacje.
Brama przylega idealnie i nie powoduje
strat energii. Uszczelki miedzypanelowe
idealnie doszczelniajg przestrzen mie-
dzy panelami.

Awaryjne otwierania /

Pozwala na otwarcie bram w przypadku zaniku
energii elektrycznej (za pomocag  przektadni
taricuchowe)).

\ Uszczelka dolna

Wysokiej jakosci uszczelki EPDM ideal-
nie dopasowuijg sie do podtoza, zabez-
pieczajagc przed przedostawaniem sie
wody pod brama.

Zabezpieczenie liny -

Zabezpieczenie przed skutkami zerwa-
nia lin nosnych.

Wytyczne montazu bramy segmentowej MakroPro INVEST
Z prowadzeniem STL

Sposéb prawidtowego pomiaru przedstawia rysunek obok.
Dla prawidtowej zabudowy bramy wymagane jest nadproze N,
przestrzenie boczne W1, W2 oraz gtebokosé pomieszczeniaE .

Wymagana minimalna Wymagana Wymagana
Rodzai .. i przestrzen boczna minimalna minimalna
Typ odzaj Wysokos¢ nadproza W, lub W, [mm] przestrzen boczna gtebokosé
montazu napedu Ny [mm] od strony mechanizmu W, , W, [mm] pomieszczenia
otwierajgcego od strony wolnej E [mm]
naped
110 [mm
reczny (mm] Ho+750 [mm]
i b twi i
STL | e =420 ] 250 [mm] 110 {mm} "Ho+300 [mim]
brama otwierana
naped elektryczny 350 [mm] automatycznie
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WISNIOWSKI

Wytyczne montazu bramy segmentowe] MakroPro INVEST

Z prowadzeniem STL

Przygotowanie pomieszczenia pod zabudowe

bramy segmentowe;j

Przed przygotowaniem otworu do montazu bramy nalezy doktadnie zapoznac sie z wytycznymi
zawartymi w niniejszej instrukcji. Przestrzeganie zalecen odnosnie przygotowania pomieszczenia
pozwoli na jej prawidtowy montaz i zapewni dtugotrwate, bezawaryjne uzytkowanie. Wszystkie czynnosci
zwigzane z przygotowaniem pomieszczenia pod montaz bramy nalezy wykona¢ wg zalecen niniejsze;j

instrukciji.

Brama segmentowa MakroPro jest wyrobem ocieplonym przeznaczonym do zastosowania w
budownictwie przemystowym, jest réwniez odpowiednia do zastosowania w budownictwie
indywidualnym. Bramy segmentowe serii MakroPro przeznaczone sg do zabudowy wewnatrz
pomieszczenia. Bramy segmentowe mogg by¢ montowane do $cian zelbetowych, wykonanych z cegly
lub ram stalowych. Pomieszczenie przeznaczone do montazu bramy powinno by¢ catkowicie
wykonczone (Sciany otynkowane, wykonczona posadzka), sciany nie mogg wykazywac btedéw

wykonania.
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Rysunek przedstawia btednie wykonang $ciane
(przesuniecie) na ktorej ma by¢ zamontowana brama
segmentowa.
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Rysunek przedstawia btednie wykonany otwoér

(wypuklenie)

----- zarys otworu wykonany prawidtowo

Rysunek przedstawia btedy w wykonaniu $cian
garazu moggce prowadzi¢ do nieprawidtowego
funkcjonowania lub uszkodzenia bramy

Pomieszczenie powinno by¢é wolne od szkodliwych dla powtok cynkowanych lub lakierniczych substancji
chemicznych. Posadzka w obrebie dolnej uszczelki powinna by¢ wypoziomowana oraz wykonana w taki sposéb,
aby zapewni¢ swobodny odptyw wody.



Wytyczne montazu bramy segmentowej MakroPro INVEST
Z prowadzeniem STL

W przypadku gdy wysokos¢ nadproza jest mniejsza od N, ,, konieczne jest zamontowanie listwy gorne;j
(blendy) przystaniajgcej czes¢ swiatta otworu, natomiast w przypadku gdy wartosci W1 i W2 sg mniejsze od
minimalnych moze by¢ konieczne zabudowanie po bokach otworu pionowych stupdéw stalowych
zmniejszajgcych swiatto wjazdu a w przypadku bram z napedem elektrycznym zastosowanie przektadni
przenoszacej naped. Standardowo po bokach 20 [mm] w Swietle wjazdu sg widoczne czarne uszczelki
gumowe, zapewniajgce szczelnosc bramy.

Konstrukcja $cian budynku (hali) w zaznaczonym obszarze w widoku od srodka oraz sufitu w
zaznaczonym obszarze w widoku z goéry powinna by¢ odpowiednia do zamontowania bramy, tzn. powinna
zapewniac przeniesienie obcigzenia od ciezaru skrzydta bramy (okoto 25 kg/m?).

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami dotyczgacymi instalaciji
elektrycznej, przewodamio przekroju minimum 1,5 mm?’.
Instalacja powinna by¢ wykonana wraz z doprowadzeniem zasilania przed montazem bramy

Rysunki przedstawiajg poszczegdlne typy montazu z zaznaczonym obszarem, w ktérym bedg
mocowane elementy prowadzenia i montazu bramy. Obszar konieczny do prawidlowej pracy bramy
zamieszczone W niniejszej instrukgiji.

. Dodatkowo instalacje nalezy zabezpieczy¢ tréjfazowym automatem bezpiecznikowym 3x10A.
« Sufit pomieszczenia i $ciany boczne powinny umozliwia¢ zamontowanie (podwieszenie) bramy.

« W przypadku braku mozliwosci zamontowania bramy do $ciany, nalezy wykonac konstrukcje do ktorej
zostanie zamontowana brama.

. Ponizsze rysunki nie sg projektami konstrukcji do zamontowania bramy, pokazujg jedynie miejsca
zamontowania podzespotow. Przed wykonaniem konstrukcji powinna by¢ ona zaprojektowana przez
projektanta posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane.

. Konstrukcja powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

. Konstrukcja powinna by¢ wykonana z ksztattownikéw zamknietych min. 100x100x4 lub z materiatéw
wyszczegolnionych przez producenta na rysunku konstrukcji,

. Konstrukcja powinna by¢ wykonana w taki sposadb, aby zapewnié przeniesienie obcigzenia
wywotanego ciezarem bramy,

« Profile powinny by¢ zamontowane do sciany budynku lub tworzy¢ samonosng konstrukcje,

. Konstrukcja powinna tworzy¢ réwng ptaszczyzne, nie moze wykazywac zwichrowan i
odksztatcen,
« W nadprozu, wzdtuz scian oraz w odlegtosci do 600 [mm] od $ciany nie moga by¢ poprowadzone zadne
przewody lub rury kolidujgce z brama,
. Konstrukcja podstropowa powinna by¢é wykonana zgodnie z rysunkiem tak, aby byla mozliwos¢
podwieszenia do niej prowadnic poziomych.

« Niniejsza dokument jest dokumentacjg przeznaczong dla Profesjonalnych Instalatoréw Ilub Oséb
Kompetentnych



Zastosowanie

Dzieki rozproszeniu po catej polaci, $niegotapy chronia wszystkie elementy dachu
przed zsuwaniem sie duzej masy $niegu. Bez $niegolapdw, ktére zatrzymuja napér
$niegu i rozdzielaja go na mniejsze czesci, zagrozone uszkodzeniem sa nie tylko po-
zostate elementy przeciwsniegowe, takie jak umieszczone przy krawedzi dachu plot-
ki, ale takze kominki odpowietrzajace.

Zapewnienie osltony kominkéw odpowietrzajgcych jest szczegdlnie istotne, jesli
zostaty one zamontowane ponizej zalecanej odlegtosci od kalenicy, ktéra wynosi do
1,5 m. Aby zagwarantowa¢ skuteczna ochrone, nalezy umiescic¢ jeden badz dwa $nie-
gotapy bezposrednio nad kominkiem.

Montaz

Montaz wykonuje sie podobnie jak w przypadku stopni kominiarskich, wycinajac lub
wybijajac dolne zamki dachéwki polozonej wyzej i przykrecajac dodatkowsa late ce-
lem przymocowania uchwytu. Dolna cze$¢ sniegotapu opiera sie na dachéwce poto-
zonej ponizej.

Sposéb montazu:

- Ptotki przeciws$niegowe montuje sie w dolnej czesci dachu, poprzez przykrecenie ich do taty.

- Ptotki mocowac w 2 lub 3 rzedzie dachdwek liczgc od okapu. Daje to gwarancje, ze napierajgcy $nieg nie
spowoduje ugiecia krokwi wystajgcyhc poza podstawe dachu.
- Ptotki montowaé powyzej murtaty.
- Nalezy pamietac, ze dachdwki w miejscu mocowania ptotka nie bedq dobrze przylegad, wiec drzeba je
przyciqc i przyszlifowac.
- Ptotki mozna montowac nawet wtedy, kiedy pokrycie jest juz utozone.
- Montaz ptotkdw porzeciwéniegowych wykonywac zgodnie z zalecieniami i wytycznymi producenta.

/ przeciwsniegowy

Plotek

Dodatkowa fata

Wkrety
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Silka - elementy murowe dane techniczne:

Silka E - blok posiadajqcy drazenia
oraz otwory przelotowe z piéro-
-wpustem do écian zewnetrznych

i wewnetrznych

Elementy wapienno-piaskowe Sil-
ka stosowane sg przede wszystkim
do wznoszenia konstrukcji muro-
wych w budownictwie mieszka-
niowym, uzytecznosci publicznej,
przemystowym i inwentarskim.

Produkcja z naturalnych su-
rowcéw - piasku, wapna i wody,
oraz duza gesto$¢ blokow
Silka sprawiaja, ze charakteryzujg
sie one szeregiem bardzo korzyst-
nych wtasciwosci.

opis elementu szer.
[mm]

Silka E8 klasy 15 80
Silka E12 klasy 15 120
Silka E15 klasy 15 150
Silka E18 klasy 15

180
Silka E18 klasy 20
Silka E24 klasy 15

240
Silka E24 klasy 20
Silka E12A klasy 20 nowos¢ 120
Silka E18A+ klasy 20 180
Silka E18A klasy 20

180
Silka E18A klasy 25
Silka E18S klasy 20

180
Silka E18S klasy 25
Silka E24S klasy 20

240
Silka E24S klasy 25
Silka 1NF klasy 15 120

" zaprawa zwykla

warto$¢ przy wypetnieniu spoin pionowych
4 warto$¢ szacowana

Silka E-S - blok posiadajgcy otwory
przelotowe z piéro-wpustem do Scian
fundamentowych

Wysoka wytrzymatos¢

Bloki Silka cechuje wysoka wytrzy-
matoé¢ na Sciskanie do 25 N/mm?,
co pozwala na projektowanie $cian
konstrukcyjnych o grubosci 18, 15
lub nawet 12 cm.

Silka E8/E12 - blok posiadajacy otwory
przelotowe z piéro-wpustem do Scian
dziatowych

Izolacyjnosc¢ akustyczna

Zgodnie z prawem masy, im wiekszy
ciezar przegréd, tym wyzsza izola-
cyjnos¢ akustyczna. Dzieki wysokiej
gestoéci Sciany z blokow Silka sta-
nowig masywna przegrode o bardzo
dobrej izolacyjnosci akustycznej,
co ma szczeg6lne znaczenie m.in.
w budownictwie wielorodzinnym.

dt. x wys. liczba srednia zuzycie blokow zuzycie
elementow wydajnos¢ zaprawy do
na palecie z palety cienkich spoin
[mm] [szt.] [m2] [szt./m?] [kg/m?]
135 9 15 1.1
90 6 15 1.6
75 5 15 2
333x199
60 4 15 2.4
45 3 15 3.2
333 x 199 90 6 (15 1.6
333 x 199 60 4 15 2.4
333 x 199 60 4 15 2.4
60 4 15 2.4
333 x 199
45 3 15 3.2
250 x 65 336 6,55 51,3 20,07

$ciany otynkowane, poziom wykorzystania nosnosci a = 0,6



znaczniki kanatow elektrycznych

m utatwiajg ustalenie przebiegu kanatéw
elektrycznych

doktadno$¢ wymiarowa

m niweluje powstawanie mostkow
termicznych poprzez murowanie
na cienka spoing

gtadka powierzchnia
m Sciana nie wymaga grubej
warstwy tynku

Trwatos¢

Mury z blokdw Silka naleza do naj-
trwalszych konstrukcji pod wzgle-
dem mrozoodpornosci. Dzieki tej
wiasciwosci moga by¢ stosowane
nawet w bardzo trudnych warun-
kach, w ktérych nie mozna uzy¢

zwyktych elementéw murowych.

Odpornosc ogniowa

Bloki Silka to mineralne elemen-
ty murowe o klasie A1 reakcji
na ogien. W trakcie pozaru nie
rozprzestrzeniajg ognia ani szkod-
liwych substancji; przez dtugi czas
zachowujg swojg nosnosc oraz
szczelno$é, gwarantujac bardzo
wysoka odpornos¢ ogniowg i bez-
pieczenstwo.

kanaty elektryczne

m szybsze wykonanie instalacji
elektrycznej

m bez koniecznosci bruzdowania
i kucia $ciany

uchwyty montazowe

m utatwiajg przenoszenie
bloczkéw i murowanie $cian

system piéro-wpust

m pozwala murowac bez
wypetniania spoin pionowych

m eliminuje mostki termiczne

m oszczedno$¢ czasu na budowie

W ograniczenie strat ciepta

Naturalnos¢

Naturalne surowce oraz precyzyjny
system kontroli jakosci sprawiaja,
ze bloki wapienno-piaskowe Silka
naleza do najzdrowszych materia-
tow budowlanych.

15 45 42 45

1500 0,51 0,16 3,06 El60
15 1500 0,50 0,24 2,44 REI 90/ EI 120 47 44 48
15 1500 0,50 0,30 2,13 REI 180/ EI 180 49 45 50
15
" 1500 0,51 0,35 1,91 REI 240/ EI 240 50 47 52
15
0 1600 0,55 0,44 1,65 REI 240/ EI 240 54 51 56
20 2000 1,05 0,11 3,91l REI'90/ El 120 48 45 49
20 2000 1,05 0,17 2,93 REI 180/ EI 240 3 31 56°
20
1800 0,81 0,22 2,55 REI 180/ EI 240 54 50 55
25
20
” 0,64 0,28 2,22 REI 180/ EI 240 52 47 53
1800
20
) 0,65 0,37 1,85 REI 240/ EI 240 57 544 5o
5
15 1800 0,81 0,15 3,14 REI 90/ EI 120 494 464 50




Silka - elementy uzupetniajgce:

Silka '2E

Bloki potéwkowe Silka 2E po-
zwalajg na uzyskanie odpowied-
niego przewigzania muru wy-
konanego z blokéw o grubosci
18 cm i 24 cm bez przycinania blo-
kéw na budowie.

Silka EQ

Bloki wyréwnawcze Silka EQ stosu-
je sie w celu uzyskania wysokosci
$cian, ktéra nie jest wielokrotnos-
cig 20 cm. Elementy te wykorzy-
stywane sg rowniez do wykonywa-
nia pierwszej warstwy w $cianach
z elementéw drobnowymiarowych
Silka E oraz wielkowymiarowych
Silka Tempo.

Bloki Silka EQ majg trzy dostepne
wysokoéci: 10 cm, 12,5 cm oraz
17,5 cm.

Silka EW

Blok wentylacyjny Silka EW to ele-
ment o wymiarach 24 x 24 cm z ot-
worem o $rednicy 16 cm pozwa-
lajacym na wykonywanie pionow
wentylacyjnych.

opis artykutu szer. dt. x wys. liczba elem. wytrzymatosé gorna granica wspot.
na palecie na $ciskanie gestosci przewodzenia
ciepta A"
[mm] [mm] [szt.] [N/mm?] [kg/m?] [W/(mK)]
Silka 1/2E18 klasy 15 15
180 166 x 199 120 1800 0,65
Silka 1/2E18 klasy 20 20
Silka 1/2E24 klasy 15 15
240 166 x 199 90 1800 0,66
Silka 1/2E24 klasy 20 20
Silka EQ10/18 klasy 20 180 333 x 98 120 20 1800 0,64
Silka EQ10/24 klasy 20 333 x98 90 20 1800 0,65
Silka EQ12,5/24 klasy 20 240 333 x 124 72 20 1800 0,65
Silka EQ17,5/24 klasy 20 333x 174 45 20 1800 0,65
Silka EW klasy 15 240 240 x 199 60 15 - -
Silka EQ10/15 klasy 20 150 498 x 100 80 20 1800 1,05
Silka EQ12,5/15 klasy 20 150 498 x 125 b4 20 1800 1,05
Silka EQ17,5/15 klasy 20 150 498 x 175 48 20 1800 1,05

" rzeczywista gestos¢ i wspotczynnik A zalezy od zaktadu produkcyjnego



Zaprawy murarskie do Silki:

Zaprawy murarskie

Cegty i bloki wapienno-piaskowe Silka nalezy
uktada¢ na zaprawach do cienkich spoin [.klejo-
wych”] lub zaprawach zwyktych.

Zaprawy do cienkich spoin

Do murowania naziemnych $cian z blokéw Silka
zaleca sie stosowanie zaprawy systemowej do cien-
kich spoin Ytong-Silka. Spoina ma 1-3 mm grubo-
$ci, dzieki czemu nie wptywa w znaczacy sposéb na
izolacyjno$¢ muru. Zaprawa po 28 dniach osiaga
wytrzymatos¢ na sciskanie min. 10 N/mm?.

Do murowania w warunkach zimowych przezna-
czona jest zaprawa zimowa Ytong-Silka. Mozna jg
stosowa¢ w temperaturach ponizej +3°C i powy-
zej -6°C. Temperatura w okresie 12-godzinnego
wigzania moze spas¢ do -12°C. Zaprawa wymaga
dodatku spirytusu technicznego.

Zuzycie zapraw do cienkich spoin przedstawia ta-
bela 2.4.

Zaprawy zwykte

Do grupy zapraw zwyktych zalicza sie zaprawe
cementowo-wapienng oraz zaprawe cemento-
wa. Z zapraw cementowych zaleca sie stosowa-
nie klasy M5 lub M10. Jednak z uwagi na korzy-
$ci wynikajace z zastosowania w zaprawie wapna
hydratyzowanego [(tatwiejsze naktadanie zaprawy,
wieksza plastycznoé¢, grzybobojcze wiasciwosci
wapna) przede wszystkim zaleca sie stosowanie
zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5. Propor-
cje sktadnikéw w zalecanych zaprawach, przy ce-
mencie klasy 32,5 R, przedstawiono w tabeli 2.5.

Zaprawy zwykte stosuje sie przede wszystkim do

wyrobow TNF. W niektérych przypadkach uzywa

sie ich réwniez do wyrobow Silka E:
poziomowanie pierwszej warstwy muru wyko-
nanej z blokéw wyréwnawczych Silka EQ lub
podstawowych Silka E,
murowanie $ciany piwnicznej i fundamentowej,
gdzie z uwagi na dziatajace sity naporu gruntu
$ciany nalezy murowac z wypetnionymi spoina-
mi poziomymi i pionowymi.

Tabela 2.4. Zuzycie zaprawy przy wypetnianiu tylko spoin poziomych (spoiny pionowe na piéro-wpust)

Zuzycie zaprawy

Typ sciany [kg/m?]
Silka E8 11
Silka E12, E12A 1,5
Silka E15 2,0
Silka E18, E18S, E18A, E18A+ 2,3
Silka E24, E24S 3,2
Silka Tempo 15 0,7
Silka Tempo 24 1.1
Tabela 2.5. Zalecane proporcje sktadnikow zapraw zwyktych
Rodzaj zaprawy Klasa Kompozycja Piasek Cement Wapno
M5 wagowa 1782 kg 326 kg -
objetosciowa 4 1 -
Cementowa
wagowa 1700 kg 411 kg -
M10 T
objetosciowa 3 1 -
. wagowa 1634 kg 265 kg 74 kg
Cementowo-wapienna M5 B
objetosciowa 4,5 1 0,5



Narzedzia murarskie Silka:

Kielnie do cienkich spoin
Umozliwiajg doktadne rozprowa-
dzenie zaprawy do cienkich spoin.
Szeroko$¢ kielni dostosowana jest
do szerokosci blokow.

Gilotyna
Stuzy do ciecia elementéw wapien-
no-piaskowych Silka do zadanego
wymiaru.

Asortyment Silka:

a)

c)

e

gl

Kielnia do spoin pionowych

Umozliwia doktadne natozenie
zaprawy na czotowe] powierzchni
bloczka Silka. Zeby kielni dopaso-
wane sg do profilowania bloczka.

10

Rysunek 2.1. Elementy podstawowe Silka E: a) Silka E8, b) Silka E12, c] Silka E12A d) Silka E15,
e) Silka E18, f) Silka E18S, g) Silka E18A, h) Silka E18A+, i) Silka E24, j) Silka E24S
Uwaga: w czeéci zaktadéw produkeyjnych blok Silka E18A ma ksztatt bloku Silka E18A+



Silka - wykonawstwo:

Przed rozpoczeciem murowa-
nia Scian nalezy wykonac izolacje
przeciwwilgociowa na $cianach fun-
damentowych. Bloczki pierwszej
warstwy muruje sie na zwyktej za-
prawie, ktéra utatwia zniwelowanie
ewentualnych odchyleA fundamen-
tow 111, Pierwszg warstwe mozna
wykonac z elementéw petnowymia-
rowych Silka E lub wyréwnawczych
Silka EQ.

Murowanie rozpoczyna sie od na-
roznikdéw Scian zewnetrznych.
Ustawienie bloku sprawdza sie
poziomnicg oraz koryguje za po-
mocg gumowego mtotka [ 2. Wypo-
ziomowanie naroznikow pierwszej
warstwy sprawdza sie za pomocg
niwelatora lub .szlaufwagi” (po-
ziomnicy wezowej)

Kolejne warstwy muruje sie
na zaprawie do cienkich spoin
Ytong-Silka [4]. System pidro-wpust
pozwala na uktadanie zaprawy tylko
w spoinach poziomych [51. Spo-
iny pionowe wypetnia sie jedynie
w miejscach, w ktérych nie ma po-
taczenia na pidro i wpust, a takze
w przypadku $cian o podwyzszone;
izolacyjnosci akustycznej. Zapra-
we nanosi sie systemowa kielnig
do cienkich spoin o szerokosci do-
pasowanej do szerokosci muru

Murujac kolejne warstwy blokow
Silka, nalezy zachowac przesuniecie
spoin pionowych o min. 8 cm

W murach, w ktérych planowane
jest wykorzystanie wewnetrznych
kanatow elektrycznych, spoiny
pionowe muszg mijac¢ sie doktad-
nie w potowie blokéw. Taki sposdb
murowania utatwiaja znaczniki ka-
natéw na bocznych powierzchniach
blokow

Zobacz film
z wykonawstwa:

murowanie
Scian Silka



Zalecenia wykonawcze:

3.4.1. Potaczenia $cian za pomoca przewiagzania
murarskiego

Najczesciej stosowanym rozwigzaniem wykonywa-
nia narozy i taczenia $cian usytuowanych wzgledem
siebie prostopadle lub pod réznymi katami jest
przewigzywanie elementow murowych.

Dzieki modularnym wymiarom blokdw Silka w tatwy
sposéb mozna przewigzac Sciany o réznej grubosci
($ciany noéne z dziatowymi]. W przypadku, gdy
chcemy wykorzystaé kanaty elektryczne, nalezy
pamietaé o zachowaniu ciagtosci znacznikow. Na
przewigzanie murarskie nalezy taczyé wszystkie
Sciany podziemia.

3.4.2. Potaczenia $cian przy uzyciu tacznikow

Sciany z blokéw Silka moga by¢ takze taczone przy
uzyciu tacznikow LP30. Utatwia to prowadzenie
instalacji w kanatach elektrycznych oraz znacznie
przys$piesza proces murowania. Umozliwia tez ko-
rzystne energetycznie potaczenie bloczkéw Ytong
z blokami Silka. Potaczenie na dotyk polega na
murowaniu oddzielnie dwdch taczonych ze soba
$cian w narozniku. W pierwszym etapie muruje
sie jedna $ciane mocujac w spoinach taczniki me-
chaniczne LP30. Nastepnie domurowywuje sie
druga $ciane naroznika tak, aby taczniki wchodzity
w spoiny domurowywanej sciany. Spoine pionowg
przy potaczeniu Scian nalezy uzupetnié zaprawa.
[los¢ tacznikéw LP30 w potaczeniu Scian zalezy
wprost od wielkosci obcigzen poziomych przypa-
dajacych na taczone $ciany (przy czym powinno
sie uwzgledni¢ obcigzenie wigksze). Wymagana
ilos¢ tacznikéw dla kazdego przypadku, w ktérym
dziatajg istotne sity nalezy obliczy¢ za pomoca
analizy statyczno-wytrzymatosciowej.

We wstepnym doborze tagcznikéw mozna postuzyé
sie ponizszg zaleznoscia.
Warto$¢ wytrzymatosci muru na rozcigganie w sto-
sunku do wytrzymatosci na Sciskanie wyraza sie
stosunkiem 1/10. Zatem wartos¢ sity rozciggajacej
jaka musi przenies¢ potaczenie Scian jest dziesiata
czeécig wartoéci obcigzenia pionowego.
Wedtug Aprobaty Niemieckiej Z-17.1-750 do-
puszczalna sita rozciggajaca dla 1 kotwy LP30
wynosi 0,5 kN.
Stad dla éciany obcigzonej sitg pionowa 40 kN/m
ilos¢ tacznikow wyniesie:

n=40kN -0,1/0,5kN / szt = 8 sztuk
Oznacza to, ze w Scianie o wysokosci 280 cm nale-
zy zastosowac po 2 taczniki w co trzeciej spoinie.

Dla prostych konstrukcji (np. domki jednorodzin-
ne) mozna stosowa¢ 0gdlng zasade dotyczacy ilo-
$citacznikéw:
Sciany nosne: 2 taczniki w co trzeciej spoinie,
Sciany dziatowe: 1tacznik w co trzecie] spoinie,
Sciany z blokéw Silka Tempo: 2 taczniki w kazdej
spoinie.

r/-Il

Rysunek 3.8. Laczenie Scian w narozu budynku za

pomoca tacznikéw LP30



Zalecenia wykonawcze:

Istniejg dwa sposoby taczenia na dotyk wewnetrz-

nych Scian dziatowych ze Scianami konstrukcyjnymi:
jesli znany jest przebieg $cian dziatowych taczni-
ki nalezy umieszczac¢ w spoinach $cian nosnych.
Spoine pionowa nalezy uzupetnié zaprawa;
jesli sciany dziatowe murowane sg w pézniej-
szym terminie mozna je taczy¢ za pomoca tacz-
nika LP30 wygietego i umocowanego kotkami
rozporowymi do $ciany nosnej. Spoine pionowa
nalezy uzupetni¢ zaprawa.

Przy murowaniu blokéw Silka nalezy zachowac
odstep pomigdzy spoinami pionowymi w kolejnych
warstwach elementéw. Dla blokéw Silka E odte-
gtos¢ ta wynosi min. 8 cm, a dla wielkowymiaro-
wych blokéow Silka Tempo min. 12 cm.

Wyroby Silka posiadaja profilowanie na piéro i wpust,
co umozliwia murowanie blokéw na zaprawie do
cienkich spoin Ytong-Silka z wypetnieniem tylko
poziomych spoin. Bloki Silka E posiadajg uchwyty
montazowe, ktére znacznie utatwiajg murowanie.
Sciany fundamentowe i piwniczne nalezy muro-
wac na zaprawie zwykte] z wypetnieniem spoin
poziomych i pionowych.

Rysunek 3.9. Laczenie cian dziatowych usytuowanych prostopadle. Sciany taczone na dotyk, kotwione za pomoca

blach i katownikow:

a) gdy potozenie Scianek dziatowych jest znane w momencie murowania écian noénych

b) gdy potozenie écianek dziatowych nie jest znane w momencie murowania $cian nosnych



Dachowka ceramiczna - dane techniczne:

Dane techniczne”

Wagalszt. ...
Catkowita dtugos¢ .
Catkowita szerokoS¢....................
Dtugosé pokrycia ........................
Srednia szerokos¢ pokrycia

Min. warto$¢ obliczeniowa/m? ... ...

llos¢/m? ...

Min. kat nachylenia dachu

* parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom

Przekréj dachu

Okap z gteboko umieszczona rynna,
gasior z tasma uszczelniajaca.

(Inne konstrukcje sa mozliwe zgodnie
z zasadami rzemiosta dekarskiego.)

Dachéwki skrajne

W przypadku dachéwek skrajnych lezacych
w jednej ptaszczyznie ze $ciang szczytowq
nalezy pamieta¢, ze w trakcie planowania
trzeba liczy¢ sie z odpowiednia, dopasowana
Srednig szerokoscig pokrycia.

Wiegcej swobody daje nam przy tym wystep

.0

. ok.

k. 3,95 kg
. 43,6cm

28,5cm

. ok.33,3-36,1cm

. ok.

23,7cm

. 0k. 12 szt.
. 0k.11,8-12,8 szt.

240 szt.

. ok.48,5kg
. 0k. 975 kg

FLA

Odlegtos¢ taty kalenicowej od linii
szczytu kalenicy. Wymiar od punktu
wierzchotkowego krokwi (lub kontr-
taty) do gdrnej krawedzi taty kalenicy.

LAF

Odlegtosc¢ gdrnej taty od linii szczytu
kalenicy. Wymiar od punktu wierz-
chotkowego krokwi (lub kontrtaty)
do krawedzi przedniej pierwszej taty

dachowej.
BERGAMO LAF / FLA (mm)
Gasior
Kat nachylenia dachu 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60°
LAF 35 30 28 28 28 30 36 38
FLA 83 75 69 63 55 46 36 31

deski szczytowej, ktory bedzie wykonany

od spodu i od strony czotowej (jak na prze-
krojach). Zastosowano tutaj odstep 10 mm
od deski do ,ptetwy”.

W przypadku innego odstepu nalezy dopaso-
wac wymiary deski ostonowej szczytowej.

—t 67

237

237

218




Dachowka ceramiczna - dane techniczne:

Istotne dane dotyczace uktadania dachéwek

Podziat dachu od okapu do kalenicy Podziat dachu od deski szczytowej

z zastosowaniem prawidtowej diugosci do deski szczytowej z prawidlowa
pokrycia dachu szerokoscia pokrycia

Srednia powierzchnie pokrycia ustalamy W tym przypadku dekarz ma bardzo

na placu budowy uzywajac dostarczonych ograniczone pole dziatania.

dachéwek, a nastepnie, przy uwzglednie- Powierzchnia dachu do pokrycia musi by¢
niu deski szczytowej wykonujemy faty bardzo doktadnie podzielona (wytyczona),
dachowe. W celu ustalenia $redniej dtugosci a dachéwka musi by¢ dopasowana.
pokrycia dachu uktadamy na placu budowy Srednia szeroko$¢ pokrycia podobnie jak
podwajny szereg 12 dachéwek. Mierzymy dtugos¢ pokrycia sprawdzana jest na placu
je raz rozsuniete, drugi raz zsuniete, przy budowy, tyle tylko, ze teraz boczne zamki
czym kazdorazowo zmierzona zostaje Srednia dlugosé krycia zachodza na siebie. Srednia szerokos¢ krycia

catkowita dtugos¢ 10 dachowek - L1 i La. Pomiar wykonywany jest kazdorazowo

b.+b:

L.+L:

Sume dwoch dtugosci dzielimy przez 20 L=—— przy zamkach podwéjnego szeregu B= T

20

i uzyskujemy $rednia dtugos¢ pokrycia 10 rozsunietych lub zsunietych dachéwek.

=rozstaw fat.

Przekréj podtuzny podwéjnego szeregu dachéwek na rozsuwie . Przekrdj podtuzny podwdjnego szeregu dachéwek na rozsuwie
_a B 1
- . L1 - Pt b é
s I 3 T vt e — a4 T
Przekroj podtuzny podwdjnego szeregu dachéwek na zsuwie = Przekroj podtuzny podwdjnego szeregu dachéwek na zsuwie é
. |
. L2 i L] 5 b2 é
v e I - T o 5 -
Orientacyjna dtugos¢ pokrycia (cm) Orientacyjna szerokos¢ pokrycia (cm)
zgodnie z iloscig szeregéw dachéwek powierzchniowych wg liczby szeregéw dachéwki bez GOZ albo podwéjnej dachéwki wiernczacej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
34,7 69,4 104,1 1388 1735 2082 2429 277,66 3123 347,00 3817 23,7 47,4 711 94,8 118,55 142,2 1659 189,66 2133 2370 260,7
12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 30

4164 451,1 4858 5205 5552 5899 6246 6593 6940 8675 10410 2844 3081 331,8 3555 3792 4029 4266 4503 4740 5925 711,0




Dachowka ceramiczna - dane techniczne:

Waga 1 szt. ok. 3,95 kg
Catkowita dtugos¢ ok. 43,6 cm
Catkowita szerokos¢ ok. 28,5 cm

Dhugos¢ pokrycia ok.33,3-36,1cm
Srednia szeroko$¢ pokrycia ok. 23,75 cm
Minimalna wartosc oblic i /m? 12,0 szt.

llos¢/m? ok.11,8— 12,8 szt.
Min. kat nachylenia dachu 25°
llo$¢/europaleta 240 szt.

Waga/m? ok. 48,5 kg

Waga petnej palety ok. 975 kg
Mrozoodpornosé tak

Uwaga: parametry techniczne moga ulec niewielkim zmianom

Dachowka skrajna lewa

- Dlugos$¢ pokrycia: 333 - 361 mm
czyli ok. 347 mm
- Srednia szeroko$¢ w |

436
pokrycia: 180 mm mm
- Waga: ok. 4,3 kg
-y
245 mm

Dachowka potowkowa

- Srednia szeroko$¢ | |
pokrycia: ok. 120 mm 436 mm
- Waga: ok. 2,4 kg

Kominek odpowietrzajacy
ceramiczno-konglomeratowy

zrura facznikowa

- Waga dachoéwki: 3,8 kg
-Otwér: 12x12cm
- Waga: ok. 6,7 kg

Dachéwka podstawowa

ok.436 mm

o

ok. 285 mm

I
=

- Dtugos¢ pokrycia: 333 - 361 mm | |

| =

- |

czyli ok. 347 mm "

- Srednlz{ szerokos¢ ‘ 436 mm ‘
pokrycia: 175 mm

- Waga: ok. 5,0 kg

" s il\l
 Eve—

285 mm

Dachowka DK F—-—q

- Dtugos¢ pokrycia: 333 -361 mm |
czyli ok. 347 mm ‘ 436 mm

- Srednia szeroko$¢ pokrycia:
180 mm

- Waga: ok. 3,04 kg

k

245 mm

230 mm

436 mm



Dachowka ceramiczna - dane techniczne:

Zakonczenie gasiora kalenicy

Poczatek:
- Waga: ok. 0,95 kg
Poczatek
€ 4 .
€
‘ § ) % :
250 mm
Koniec:
- Waga: ok. 1,64 kg Koni
oniec

200 mm

Dachoéwka wentylacyjna

- Waga: ok. 4,1 kg

436 mm

—
285 mm

- Przeznaczenie:umozliwia bezpieczne
poruszanie sie po potaci dachowej

- Materiat: stal ocynkowana malowana
proszkowo

- Kolorystyka: miedz, kasztan, braz, czarny

tawa kominiarska 0,8 m

- Przeznaczenie: umozliwia bezpieczne
poruszanie sie po potaci dachowej

- Materiat: stal ocynkowana malowana proszkowo

- Kolorystyka: miedz, kasztan, braz, czarny

- Dtugosé: 800 mm

tacznik kalenic - tréjnik

uniwersalny model 2

- Waga: ok. 4,6 kg

o .
F / -
270 mm
Gasior podstawowy e ]‘
l [\
i ! Il
- llo$¢ gasioréw na mb: ok. 3,0 szt. r . L
- Waga: ok. 4,4 kg/szt.
380 mm

Akcesoria dodatkowe

Grzebien okapu

Klamry do dachéwki (cynk/aluminium), 4 x 6
Aluminiowe klamry do gasiora

Uchwyt listwy kalenicy

Tasma pod gasior (5 m)

Stopien kominiarski

Listwa wykonczeniowa do obrobki kominiarskiej
Tasma koszowa

tawa kominiarska 40 cm

Tasma do obrdbki kominiarskiej

Ptotek przeciwsniegowy

Zimna angoba



KARTA TECHNICZNA

fasada CLASSIC

prowdziwy

STYROPIAN

1. OPIS WYROBU

Plyty styropianowe termoizolacyjne fasada CLASSIC sq produkowane z polistyrenu spienialnego,
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Sq to plyty prostopadtoscienne o krawedziach prostych lub frezowanych na zaktadke.

2. ZASTOSOWANIE

Piyty styropianowe fasada CLASSIC przeznaczone sq do izolacji ciepInej budynkow

(zgodnie z PN-EN 13163).

Szczegotowe zastosowanie powinno wynikaé z ustalen projektowych.

3. PARAMETRY TECHNICZNE
Kod oznaczenia:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S,5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80

KLASA TOLERANCJA
CEcHA POZI Oll/d' WYMA GAN]IE/
Grubo$c (nie dotyczy pétwyrobéw) T(1) +1mm
Dtugosé (nie dotyczy pétwyrobow) L2} F2mm
Szerokos¢ (nie dotyczy pétwyrobéw) w(2) F2 mm
Prostokqtnos¢ (nie dotyczy pétwyrobéw) Sp(5) +5mm/m
Ptaskosé (nie dotyczy pétwyrobéw) P(5) 5mm
Wytrzymatosé na zginanie BS50 =>50kPa
Stabilnos$¢ wymiarowa w stalych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 +0,5%
Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)3 <3%
Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR80 =80 kPa
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap : <0,045 W/(m-K)
Klasa reakcji na ogier E -
Deklarowany opor cieplny Rp [m2-K/W]:
Grubosé [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ro 040 | 0,65 | 0,85 | 1,10 | 1,30 | 1,55 | 1,75 | 2,00 | 220 | 240 | 2,65 | 2,85 | 310 | 330
Grubosé [mm] | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Rp 355 | 375 | 400 | 420 | 440 | 465 | 485 | 510 | 530 | 555 | 575 | 6,00 | 6,20 | 640 | 6,65

4 stycznia 2016




KARTA TECHNICZNA

fasada CLASSIC

4. KONFEKCJONOWANIE
Wymiary standardowe plyt:
- dtugo$¢ nominalna: 1000 mm
- szeroko$¢ nominalna: 500 mm
- grubos$é nominalna: 20 + 300 mm (co 10 mm)

Wykoriczenie krawedzi:
- proste
- frezowane na zaktadke, gtebokos¢ frezu 16 mm, dla ptyt o grubosci od 40 mm
Pakowanie:
- plyty proste:
Grubosé [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Ho$é [szt.] 30 20 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4
Objetosc [m3] 030 | 030| 030 |030|030|028)| 028|027 |030|0275| 030|026 |028| 030
Powierzchnia ptyt fm2] | 150 | 100 | 750 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20
Grubosé fmm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Hosé [szt.] 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 =
Objetos¢ [m3] 024 | 0255|027 |0285|030|021|022|023|024|025| 026 |027|028]029 030
Powierzchnia | 4 o\ 75 | 15| 15 | 15 | 10| 0 | 20 | 10| 10| 10 | L0 | 10 | 10 | 10
plyt [m?]
- piyty frezowane:
Grubos¢ [mm] 40 | 50 60 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
llos¢ [szt.] 15 | 12 | 10 8 7 6 6 5 5
Objetos¢ [m3] 029 |029|029| 027|027 |026]|029]| 026] 029
Powierzchnia plyt [m?] 714 | 572 | 476|381 |333|286)|286| 238|238
Grubosé [mm] 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
llosé [szt.] 4 4 4 3 3 3 3 3
Objeto$¢ fm3] 0251027029023 |024|026| 027|029
Powierzchnia plyt [m?] 1,91 | 1,91 (191|143 | 143|143 | 1,43 | 1,43

5. STOSOWANIE/PRZECHOWYWANIE/TRANSPORT
Zaleca sie, aby wyréb nie wchodzit w kontakt z zadnymi materiatami w budynku, ktére reagujq z EPS

powodujqc ich rozpuszczanie lub pecznienie (z klejami zawierajgcymi rozpuszczalniki, Srodkami
ochrony drewna i innymi substancjami).
Plyty nalezy transportowacé i przechowywaé w sposéb zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniami i

oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne nastonecznienie oraz
opady deszczu (wymagane osuszenie plyt przed wbudowaniem).

BIURA HANDL

WE:

1. Biuro Handlowe Koszalin: 75-211 Koszalin, ul. Bohateréw Warszawy 32,
e-mail: koszalin@arbet.pl; tel.: (94) 342 20 76-9; fax: (94) 342 23 90

2. Biuro Handlowe Golub-Dobrzyn: 87-400 Golub-Dobrzyn, ul. PTTK 56
e-mail: golub@arbet.pl; tel.: (56) 683 50 34, 683 22 74; fax: (56) 683 50 36

3. Biuro Handlowe Gostyii: 63-800 Gostyri, Czachorowo 57
e-mail: gostyn@arbet.pl; tel. :(65) 572 37 00; fax: (65) 572 38 14

4. Biuro Handlowe Jasto: 38-200 Jasto, Mickiewicza 108
e-mail: jaslo@arbet.pl; tel /fax: (13) 491 50 61-2

5 Biuro Handlowe Przodkowo: 83-304 Przodkowo, Kawle Dolne 143
e-mail: przodkowo@arbet.pl; tel.: (58) 686 10 53; fax: (58) 681 99 85
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Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr DWU/K/FC/01.2016/200

FABAYKA STYAOPIANU

o)

FASADA CLASSIC EPSS lambda 0,045

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80 prawdziwy
®) (0r3 STYROPIAN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ARBET/K/FC/EPS $/200

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna budynkéw

3. Producent:

Fabryka Styropianu ,ARBET” Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J.
75-211 Koszalin, ul. Bchateréw Warszawy 32

ZAKEAD PRODUKCY]JNY:

75-211 Koszalin, ul. Bohateréw Warszawy 32

4. System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (1434)

Instytut Techniki Budowlanej (1488)



Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych Nr DWU/K/FC/01.2016/200

FASADA CLASSIC EPSS lambda 0,045

FABRYKA STYROPIANU
& ca)

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb5-P5-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR80 prawdziwy
STYROPIAN
6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Deklarowana | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe klasa/poziom specyfikacja
/NPD” techniczna
R, =440
Opdr cieplny i wspétczynnik m*sK/W
L. przewodzenia ciepta A, = 0,045
Opdr cieplny W/meK
g T1
Grubosé d, = 200mm
Reakcja na ogieri Reakcja na ogiert E
Trwafos¢ reakcji na ogiert w funkcji
ciepta, warunkdéw atmosferycznych, Trwatosé wiasciwosci” E
starzenia/degradacji
R,=4,40
Trwatosé oporu cieplnego w funkcji ciepta, | Opdr cieplny i wspdiczynnik przewodzenia m’eK/W
warunkéw atmosferycznych, ciepta” A,=0,045 n
starzenia/degradacji W/meK =
Trwatos¢ wiasciwosci NPD =
Wytrzymato$é na Sciskanie g;g;iig;f;mkaj qee ptzy 106 NPD g
Wytrzymatosé na zginanie BS50 :;
Wytrzymato$é na rozcigganie/zginanie Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do TR8O (g)
powierzchni czotowych ~
.. . . Petzanie przy $ciskaniu NPD E
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w p F— T
funkji starzenia i degradacji Odpornosc na zamra‘zame—od’m-razame NPD
Diugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasigkliwo$é wodq przy diugotrwatym
Przepuszczalnosé wody zanurzeniu bRE
Absorpcja wody przy dlugotrwaltej dyfuzji NPD
Przepuszczalnoe$é pary wodnef Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od diwigkdw Sztywn,(,)sc dynamiczna 1L
uderzeniowych (dla podtég) G’rubosc, d, HED
Scisliwosc¢ NPD

Ciggte spalanie w postaci Zarzenia

Ciggle spalanie w postaci Zarzen ia”

Uwalnianie sig¢ substancji niebezpiecznych

do $rodowiska wewnetrznego

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych®

Y NPD - whasciwosci uzytkowe nieustalone;
ciepta nie zmienia sie w czasie; o

Y wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajq sie w czasie; ? wspdtczynnik przewodzenia

europejskie metody baduri sq w trakcie opracowania

Whaéciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)

nr 305/2011 na wytaczna odpowiedzialnoé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

KIEROWNIK
de. zarzgcdzania jakoiciy

) g2l Q.
n(m ind Irene Domsha

w Koszalinie

dnia 02.01.2016




Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Nr DWU/K/H100/01.2016/150

AOPIANU ||

HYDROPIAN EPS P 100 EPS 100 lambda 0,036

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-5b2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)4 S

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Deklarowana | Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe klasa/poziom specyfikacja
/NPD” techniczna
R,=415
Opdr cieplny i wspétczynnik m’sK/W
L przewodzenia ciepta A, =0,036
Opdr cieplny W/meK
s T1
Grubosé dy = 150mm
Reakcja na ogieni Reakcja na ogieri E
Trwatosé reakcji na ogient w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwatosé wiasciwosci” E
starzenia/degradacji
R,=415
Trwatosé oporu cieplnego w funkcji ciepta, | Opor cieplny i wspéfczynnik przewodzenia m’eK/W
warunkdw atmaosferycznych, ciepta® A, =0036 3]
starzenia/degradacji W/meK &
Trwatos¢ whasciwosci NPD Q
Wytrzymatosé na Sciskanie fda]fsfé i:;fﬁmkaj aceprzy 10% CS(10)100 é
Wytrzymalo$é na zginanie BS150 :].,
Wytrzymatosé na rozciqganie/zginanie Wytrzymatos¢ na rozciqgganie prostopadle do NPD §
powierzchni czotowych ;
Trwatos¢ wytrzymatosci na Sciskanie w cannie p r 2 scrskan'ru ; T g =
funkeji starzenia i degradacji Odpornosé na zamra'zame—oc{rﬂrazame NPD
Diugotrwaia redukcja grubosci NPD
Nasigkliwo$é wodq przy diugotrwalym
Przepuszczalnos$é wody Zanurzeniu WL(T)4
Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od diwigkdw Szgzwrzc?éc dynamiczna NPD
uderzeniowych (dla podiég) ffiposgid, il
Scisliwosé NPD
Ciggte spalanie w postaci Zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia” 3
Uwalniani{z SigEuhstarg ey iesmya) Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych” -
do $rodowiska wewnetrznego
' NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone; ¥ wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajq sie w czasie; ® wspéiczynnik przewodzenia
ciepta nie zmienia sie w czasie; 9 europejskie metody badari sq w trakcie opracowania

Wtasciwosci uzytkowe okre$lonego wyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwo$ci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE)
nr 305/2011 na wytgczna odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

KIEROWNIK
de. xarzgdzania jakoscia

w Koszalinie .~ 5,...¢ o  dnia 02.01.2016
mgvint frena Domsha
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_FABRYKA STYROPIAKU
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Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych Nr DWU/K/H100/01.2016/150
HYDROPIAN EPSP 100 EPS 100 lambda 0,036

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)4 S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ARBET/K/H100/EPS 100/150

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna budynkéw

3. Producent:

Fabryka Styropianu ,,ARBET” Bartosik Czernicki Funke Kuncer Muzyczuk Sp. J.
75-211 Koszalin, ul. Bohateréw Warszawy 32

ZAKEAD PRODUKCY]NY:

75-211 Koszalin, ul. Bohaterow Warszawy 32

4, System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Polskie Centrum Badar i Certyfikacji (1434)

Instytut Techniki Budowlanej (1488)



KARTA TECHNICZNA

HYDROPIAN EPS P 100

1. OPIS WYROBU

Plyty styropianowe termoizolacyjne HYDROPIAN EPS P 100 sq
produkowane z polistyrenu spienialnego, zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

Sq to plyty prostopadtoscienne o krawedziach prostych lub frezowanych na zaktadke.

2, ZASTOSOWANIE

Plyty styropianowe HYDROPIAN EPS P 100 przeznaczone sq do izolacji cieplnej budynkéw

(zgodnie z PN-EN 13163).

Szczegdtowe zastosowanie powinno wynikac z ustaleni projektowych.

3. PARAMETRY TECHNICZNE
Kod oznaczenia:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-5;,2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2- WL(T)4

CECHA KLASA/POZIOM | TOLERANCIA/WYMAGANIE

Grubos¢ (nie dotyczy pétwyrobéw) T(1) #1mm
Dtugosé (nie dotyczy pétwyrobéw) L(2) +2 mm
Szerokos¢ (nie dotyczy pétwyrobéw) W(2) +2mm
Prostokqtno$c¢ (nie dotyczy pétwyrobéw) Su(2) +2 mm/m
Ptaskosé (nie dotyczy pétwyrobéw) P(5) S5mm
Wytrzymatosé na zginanie BS150 =150 kPa
Naprezenie sciskajqce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 =100 kPa
Stabilnosé 1twmiarowa w statych normalnych warunkach DS(N)2 +0,2%
laboratoryjnych
St.abilnos”c’ Wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i DS(70,-)2 <29
wilgotnosci
Nasiqk!iuios’c’ wodq przy dtugotrwatym (28 dni) catkowitym WL(T)4 <496
zanurzeniu
Nasigkliwosé wodg przy diugotrwatym (28 dni) czesciowym

. - <0,5kg/mz
zanurzeniu, Wip
Deklarowany wspofczynnik przewodzenia ciepta Ap - <0,036 W/(mK)
Klasa reakcji na ogien E -

Deklarowany opor cieplny Rp [m?-K/W]:

Grubosé [mm] | 20 30 40 50 60 70 80

90 100 | 110

120 | 130 | 140 | 150

Ro 055 | 080 | 1,10 | 1,35 | 1,65 | 1,90 | 2,20

2,50 | 275 | 305

330 | 360 | 385 | 415

GruboSc | ;05 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230
[mm]

240 | 250 | 260

270 | 280 | 290 | 300

Rp 4,40 | 470 | 500 | 525 | 555 | 580 | 610 | 635

6,65 | 690 | 7,20

7250 | 7,75 | 805 | 830

4 stycznia 2016



HYDROPIAN EPS P 100

KARTA TECHNICZNA

4. KONFEKCJONOWANIE
Wymiary standardowe piyt:
- dtugosé nominalna: 1000 mm
- szeroko$é nominalna: 500 mm
- grubo$é nominalna: 20 + 300 mm (co 10 mm)
Wykoriczenie krawedzi:
- proste
- frezowane na zaktadke, gteboko$¢ frezu 16 mm, dla piyt o grubosci od 40 mm
Pakowanie:
- plyty proste:
Grubo$é [mm] 20 30 40 50 60 70 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
llo$¢ [szt] 30 20 15 12 1 18 8 7 6 6 5 5 4 4 4
Objetos¢ [m3] 030 [ 030 030 | 030|030|028|028|027]|030|0275|030|026) 0,28 030
Powierzchnia piyt [m2] | 150 [ 10,0| 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20
Grubo$é [mm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Hoéc [szt] 3 3 3 3 3| 212121212 2 2 | 2] 2] 2
Objetos¢ [m?3] 024 | 0255|027 |0285|030|021]|022]|023|024]025| 026 |027)|028] 029|030
Powierzchnia | 45| g5 | 35| 15 | 15| 0 | 20 | 1,0 | 10| 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 1O
plyt [m?]
- plyty frezowane:
Grubosé [mm] 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
llo$é [szt.] 15 | 12 | 10 8 7 6 6 5 5
Objetos¢ [m3] 029|029 029|027 | 027|026 029|026 | 029
Powierzchnia ptyt [m?] 714 | 572 | 476 | 381 | 333|286 | 286|238 238
Grubos$¢ [mm] 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
llos¢ [szt.] 4 4 4 3 3 3 3 3
Objetosc {m3] 0251027 029|023 024026027029
Powierzchnia ptyt fm?] 191|191 191|143 | 143|143 | 1,43 | 143

5. STOSOWANIE/PRZECHOWYWANIE/TRANSPORT
Zaleca sie, aby wyrdéb nie wchodzit w kontakt z Zadnymi materiatami w budynku, ktére reagujg z EPS

powodujgc ich rozpuszczanie lub pecznienie (z klejami zawierajgcymi rozpuszczalniki, Srodkami
ochrony drewna i innymi substancjami).
Piyty nalezy transportowaé i przechowywac w sposob zabezpieczajqcy je przed uszkodzeniami i

oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, silne nastonecznienie oraz
opady deszczu (wymagane osuszenie plyt przed wbudowaniem).

e-mail: koszalin@arbet.pl; tel.: (94) 342 20 76-9; fax: (94) 342 23 90
2. Biuro Handlowe Golub-Dobrzyri: 87-400 Golub-Dobrzyi, ul. PTTK 56

BIURA HANDLOWE:
1. Biuro Handlowe Koszalin: 75-211 Koszalin, ul. Bohateréw Warszawy 32,

e-mail: golub@arbet.pl; tel.: (56) 683 50 34, 683 22 74; fax: (56) 683 50 36
3. Biuro Handlowe Gostyii: 63-800 Gostyn, Czachorowo 57
e-mail: gostyn@arbet.pl; tel. :(65) 572 37 00; fax: (65) 572 38 14

4., Biuro Handlowe Jasto: 38-200 Jasto, Mickiewicza 108

e-mail: jaslo@arbet.pl; tel. /fax: (13) 491 50 61-2
5. Biuro Handlowe Przodkowo: 83-304 Przodkowo, Kawle Dolne 143

e-mail: przodkowo@arbet.pl; tel.: (58) 686 10 53; fax: (58) 681 99 85
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Super-Mata

Mata z wetny mineralnej szklanej o wysokich wiasciwo$ciach
izolacyjnych

E
TERAZ POISKA

!

BUPER-MATA it
aname— |

KLASYFIKACJA:

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
Deklaracja wiasciwoséci uzytkowych:
www.isover.pl/DoP

Kod wyrobu: MW-EN13162-T2-MU1-AFr5
Atest higieniczny GUM: 68/322/71/2016

Ao = 0,033 W/mK

PARAMETRY TECHNICZNE
Parametr Jednostka | Wartosc Norma
Deklarowany wspdéiczynnik przewodzenia WimK 0.033 EN 12667
ciepta Ap )
Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - _ 1 EN 12086
MU
Deklarowany poziom opornosci przeptywu KPa s/m? 5 EN 2953
powietrza AFr
Klasa reakcji na ogien - Al EN 13501-1
Klasa tolerancji grubosci - T2 EN 823

Super-Mata
Mata z welny mineralnej szklanej o wysokich wiasciwosciach izolacyjnych
— wymiary i pakowanie
llosé Wysokos¢ Waga
Grubos¢ Wymiary RD produkt brutto
[mm) rohlak na fmm] m?fopak. | m?pal. [M2KIW] +paleta paleta
ik [mm] kgl
30 24 2x*7500/1200 | 18,00 | 432,00 0,90 2550 298,64
50 24 9500/1200 11,40 [ 273,60 1.50 2550 307,28
100 24 4500/1200 5,40 129,60 3,00 2550 298,64
150 24 3100/1200 3,72 89,28 4,50 2550 307,93
180 24 2600/1200 3,12 74,88 5,45 2550 309,79
200 24 2400/1200 2,88 69,12 6,05 2550 317,22
230 24 2200/1200 2,64 63,36 6,95 2500 333,32

1. Produkt dostepny wylacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300mm.

Produkty ISOVER wykorzystywane jako izolacja budynkéw pomagajg zdoby¢ punkty w wielokryterialnych
systemach oceny zielonych budynkéw LEED i BREEAM.

Dala wydania Karty Technicznej: czerwiec 2017

ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna i akustyczna dachéw
skognych.

INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna i akustyczna:

— poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych,

— stropodachow wentylowanych,

- podiég i stropéw pomigdzy legarami,

— drewnianych i stalowych konstrukgji
szkieletowych.

Super-Mata powinna by¢ stosowana wszg-

dzie, gdzie najwazniejsze sg parametry

izolacyjne przegrody. Wyjatkowo niski

wspéiczynnik przewodzenia ciepta lambda

wynoszacy Ap = 0,033 W/mK pozwala fatwo

uzyskiwac opor ciepiny przegrody na po-

ziomie wymaganym dla doméw pasywnych

i doméw o wyjgtkowo niskim zapotrzebo-

waniu na energie cieping.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mata z welny mineralnej otrzymanej
z widkien szklanych produkowana w tech-
nologii Thermistar™. Te nowy, wyjatkowy
standard izolacji cieplnej wyrdzniajacy sie
najlepszymi parametrami cieplnymi i aku-
stycznymi, doskonalg sprezystoScig oraz
delikatnoscig wiokna. Super-Mata to pro-
dukt samono$ny - nie wymaga sznurkowa-
nia, dzigki czemu jest fatwa w montazu
i ekonomiczna. Struktura maty ufatwia
wykonywanie otworéw w welnie oraz dopa-
sowywanie do zadanych ksztattow.

SKLADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane moga by¢
sktadowane na otwartych placach magazy-
nowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona
mechanicznie paleta nie stanowi zabezpie-
czenia przed zawilgoceniem.

REKOMENDACJE

W celu ograniczenia mostkéw termicznych
wdachu sko$nym rekomenduje sie dwu-
warstwowy uklad izolacji termicznej (wzdiuz
i w poprzek krokwi). W celu uzyskania
optymalnych izolacji termicznej rekomen-
dowana grubosc¢ izolacji w dachu skoénym
w uktadzie dwuwarstwowym = 300 mm.

PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Okrezna 16

Tel. +48 32 339 63 00

Fax. +48 32 339 64 44

Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

Isover

SAINT-GOBAIN







Uni-Mata

Mata z wetny mineralnej szklanej

evces | = & KLASYFIKACJA:
TERAZ POISKE @

Norma: PN-EN 13162+A1:2015-04
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych:
www.isover.pl/DoP

Kod wyrobu: MW-EN13162-T1-MU1-AFrb
Alesl higieniczny GUM: 68/322/71/2016
Deklaracja srodowiskowa zgodna z serig
norm ISO 14040 (czerwiec 2009) dla pro-
duktéw w grubosgciach 100 i 200 mm

Ao = 0,039 W/imK

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Jednostka | Warto$c Norma

Deklarowany wspofczynnik przewodzenia W/mK 0.039 EN 12667

ciepia Ao !

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - } 1 EN 12086

MU

Deklarowany poziom oparnosci przeptywu kPa sfm?® 5 EN 2953

powietrza AFr

Klasa reakcji na ogien - A1l EN 13501-1

Klasa tolerancji grubosci - T1 EN 823
Uni-Mata

Mata z wetny mineralnej szklanej — wymiary i pakowanie

Grubose | oS¢ Wymiary RD “L'ri%'f.ﬁé brasio
{mm] rolek na {mm] m?fopak. | m?pal. [m2KIW] +paleta paleta
peisce [mm] [kl

50 24 *2x8000x1200 | 19,20 | 460,80 1,25 2550 272,65
80 24 *2x5500x1200 | 13,20 | 316,80 2,05 2550 297,99
100 24 8000x1200 9,60 230,40 2,55 2550 276,34
120 24 7000x1200 8,40 201,60 3,05 2550 201,61
150 24 5750x1200 6,90 165,60 3,80 2550 298,91
180 24 4750x1200 5,70 136,80 4,60 2550 294,51
200 24 4250x1200 5,10 122,40 5,10 2550 204,86
220 24 3750x1200 4,50 108,00 5,60 2550 286,75
250 24 3300x1200 3,96 95,04 6,40 2550 286,75

1. Produkt dostepny wytgcznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1300mm.
* TWIN {oznacza dwie maty w rolce).

Produkty ISOVER wykorzystywane jako izelacja budynkéw pomagajg zdobyé punkly w wielokryterialnych
syslemach oceny zielonych budynkéw LEED i BREEAM.

Data wydania Karty Technicznej: czerwiec 2017

ZASTOSOWANIE
|zolacja termiczna i akustyczna dachdw
skoénych.

INNE ZASTOSOWANIA

Izolacja cieplna i akustyczna:

— poddaszy uzytkowych i nieuzytkowych,

- stropodachéw wentylowanych,

- podiég i stropéw pomiedzy legarami,

— drewnianych i stalowych konstrukcji
szkielelowych.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Mata zwelny mineralnej oirzymanej
z widkien szklanych.

Uniwersalna mata doskonale sprawdzajgca
sie we wszystkich typowych aplikacjach.
Posiada bardzo dobry wspdiczynnik prze-
wodnosci cieplnej Ap = 0,039 w/mK.

SKELADOWANIE

Produkty fabrycznie zapakowane moga byc
skladowane na ofwartych placach magazy-
nowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona
mechanicznie palela nie stanowi zabezpie-
czenia przed zawilgoceniem.

REKOMENDACJE

W celu ograniczenia mostkéw termicznych
w dachu skosnym rekomenduje sie dwu-
warstwowy ukiad izolacji termicznej (wzdluz
i wpoprzek krokwi). W celu uzyskania
optymalnych izolacji termicznej rekomen-
dowana grubosé izolacji w dachu skosnym
w ukiadzie dwuwarstwowym = 300 mm.

PRODUCENT

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Okrezna 16

Tel. +48 32 33963 00

Fax, +48 32 339 64 44

Biuro Doradztwa Technicznego:
800 163 121

Isover

SAINT-GOBAIN
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Capatect Mineralputz K SPRINTER

Szybkowiazaca, mineralna sucha zaprawa wedtug EN 998-1,

tynk wierzchni do wnetrz i na zewnatrz CAPAROL
- SPRINTER - receptura przystosowana do chtodnych pér roku

Opis produktu

¥

i
Zastosowanie i Tynk mineralny o fakturze baranka specjalnie przygotowany na chlodniejsze pory roku, dla takich
| podtozy jak:
| Beton, owystarczajgco noéne istniejace tynki, tynki podktadowe z grupy PIl + lll wediug DIN 18550-1 /
| EN998-1.

Wiasciwoéci | B Przyspieszony proces wigzania

| M Dostosowany do chlodnych warunkow atmosferycznych (>0 °C do +15 °C)

B Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej

| M Odporny na warunki atmosferyczne

B Wysycha bez naprezen.

B Spoiwo: cement bialy i biale wapno hydratyzowane z niewielka iloscig dodatkéw organicznych
wediug DIN 1060, EN 197-1

B Dodatki organiczne do poprawiajace przyczepnosé

B Zawiera dodatki uszlachetniajgce w celu zwigkszenia hydrofobizacji

Wielko$¢ opakowan worek 25 kg

Barwa | naturalna biel

Stopien potysku | mineralnie matowy
Skiadowanie | Przechowywac¢ w suchym, chlodnym miejscu w temp. powyzej 0°C.

. Chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem. W oryginalnie zamknietym opkaowaniu skladowa¢ do

6 miesiecy.
Dane Techniczne B Opor dyfuzyjny p (Hz O): [ < 20 wedtug DIN EN 998-1

B Grubosé ekwiwalentnej warstwy powietrza s 4 < 0,1 mwediug DIN EN [SO
réwnowazna dyfuzji SdHz O: 7783
B Wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa CS Il wediug DIN EN 998-1

B Gesto$c¢ zwigzanej zaprawy: ok. 1,6 kg/dm?

| M Przyczepnosc: = 0,08 N/mm2 wediug DIN EN 998-1

| W Wspblczynnik nasigkliwosci woda: w < 0,2 kg/(m2h0,5) wedlug DIN EN

? 1062

| = Konsystencja: proszek
M Absorpcja wody spowodowana kapilarnym W2 nach DIN EN 998-1

podciaganiem wody:

Produktnr. | 146_S
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Sposob uzycia

Przygotowanie podtoza | Podloze musi by¢ réwne, czyste, suche, mocne, noéne oraz pozbawione substancii zmniejszajacych
przyczepnosé.
Powierzchnie opanowane przez glony, pleénie i mchy oczyéci¢ strumieniem wody pod
cidnieniem, zdezynfekowaé $rodkiem Capatox i pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia.
| Powierzchnie z zanieczyszczeniami przemyslowymi i sadza zmy¢ strumieniem wody pod ciSnieniem z
. dodatkiem odpowiedniego $rodka myjacego.

Spostb nakladania | Mokra zaprawe nakiadac pacs ze stali nierdzewnej lub natryskiwa¢ odpowiednimi aparatami
natryskowymi na calej powierzchni, a nastepnie $ciggnaé na grubo$¢ warstwy odpowiadajacej
wielkosci ziaren. Tynki zacierane o strukiurze baranka wygladzié¢ koliécie kielnig tynkarskg z tworzywa
sztucznego lub latg poliuretanowg bezposrednio po natozeniu.

Wybér narzedzia do wygtadzania tynku wplywa na strukture uzyskanej powierzchni, dlatego prace
| nalezy zawsze wykonywaé przy uzyciu tego samego narzedzia.

Przylegajace do siebie plaszczyzny powinny by¢ tynkowane przez tego samego pracownika, co ma na
. celu uzyskanie jednorodnej powierzchni i uniknigcie indywidualnych réznic zwigzanych z
| wykonywaniem prac przez rézne osoby.

| W celu uniknigcia réZnic na ziaczach pasm roboczych nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢

. pracownikéw na poszczegdlnych rusztowaniach, a powierzchnig obrabiaé metodg ,mokrym w mokre”.

| Ze wzgledu na uzycie wypetniaczy i dodatkéw naturalnych mozliwe sg nieznaczne roznice w

| odcieniach. Na obrabianych na biezaco powierzchniach nalezy z tego powodu uzywac tylko
materialéw o tym samym numerze serii. Produkty posiadajgce rézne numery serii wymieszac ze soba,

Uklad warstw na przygotowanych | Warstwa gruntujaca badz posrednia musi by¢ calkowicie wyschnigta przed dalsza obrobka.

podiozach |

| Bezspoinowe systemy ocieplen

| Nowe mineralne tynki podkiadowe (masy zbrojace):
W normalnych warunkach pracy ciaglej nie jest konieczne gruntowanie. Po diuzszym okresie przestoju
{np. pozostawienie warstwy zbrojonej na zime) konieczne jest

! nalozenie warstwy podkladowej z materiatu Putzgrund 610.

| Tynki podktadowe grupy P Ili P llI, beton, stare tynki mineralne i beton:
Nowe tynki:
Pozostawié do wyschnigcia na min. 2 - 4 tygodni.
Gruntowa¢ $rodkiem Putzgrund 610
Beton, mocne nosne powierzchnie:

| Gruntowa¢ $rodkiem Putzgrund 610

:: Tynki i beton, porowate, lekko piaszczace, chionne:
Gruntowaé érodkiem OptiGrund E.L.F,
Warstwe poérednig wykonaé $rodkiem Putzgrund 610

| Tynki i beton, silnie chtonace, kredujace:

| Gruntowac srodkiem Dupa-grund.

| Warstwe posgrednig wykona¢ $rodkiem Putzgrund 610.

Zuzycie Produkt Faktura Uziarnienie (mm) Zuzycie (kg/m?)
Capatect Mineralputz  |baranek 2,0 2,7
K20 SPRINTER
Capatect Mineralputz  |baranek 3,0 3.5
K30 SPRINTER
Podane wartoéci zuzycia sa danymi orientacyjnymi, ktére nie uwzgledniaja strat przy nakladaniu.
Nalezy uwzgledni¢ takze odchylenia uwarunkowane specyfikg obiekiu i warunkami obrobki.
Warunki obrobki | W trakcie obrébki oraz wysychania, temperatura powinna utrzymywac sig od 0°C do maksymalnie

+15 °C. Podioze nie moze by¢ przemrozone i oblodzone.
6 godzin po aplikacji temperatura moze spas¢ do maks -5°C,
Nie nakladaé przy bezposrednim naslonecznieniu oraz przy silnym wietrze.

Czas schnigcia Przyspieszone wysychanie Capatect Mineralputz K SPRINTER umozliwia szybsze utwardzanie roniez
w niskich temperaturach.
Utwardzanie trwa w zaleznoéci od warunkéw atmosferycznych 1-2 dni.
Wysychanie jest jednak zalezne od temperatury i wilgotnosci powietrza, tak wigc przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych czas ten moze ulec wydtuzeniu.

Czyszczenie narzedzi Wodg natychmiast po uzyciu.
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Warstwa poérednia

Zastosowanie produktu

Wskazéwki bezpieczenstwa
(stan na dzien wydania)

Utylizacja

Wskazdowki bezpieczenstwa /
oznakowanie w transporcie

Giscode

Dopuszczenie

Infolinia

Bezpieczenstwo stosowania i informacje dodatkowe

Mineralne warstwy zbrojone w normalnym przebiegu prac, nie sg gruntowane. W przypadku dluzszych
przerw (np. na okres zimowy), nalezy wykonaé gruntowanie Putzgrund 610.

Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht oraz tradycyjne mineralne tynki podkladowe nalezy

w razie koniecznosci zagruntowaé Sylitol-Konzentrat 111 (w zaleznoéci od pogody i chtonnosci

podioza). We wnetrzach, tynki gipsowe oraz plyty gipsowo kartonowe (po cdpowiednim gruntowaniu

- wyrdwnujgcym chlonnoéé) musza by¢ pomalowane farbg podkladowa. Podklad badZ $rodek

gruntujgcy musi wyschnag.

Der Capatect Mineralputz K SPRINTER mozna rozrabia¢ wszystkimi powszechnie stosowanymi
maszynami tynkarskimi jak réwniez manualnie wolnolnoobrotowym mieszadlem, dodajac wody tak aby

powstatam masa bez grudek.
| Aby uzyska¢ odpowiednia konsystencje w razie koniecznosci dodac wody.

Zuzycie wody na worek 25 kg ok. 6,5 1.

W razie koniecznoéci na rusztowaniu nalezy umiesci¢ plandeke ochronng w celu ochrony powierzchni

przed wplywem opadéw atmosferycznych w czasie fazy schnigcia. Capatect Mineralputze K
SPRINTER nie nalezy pokrywaé powierzchni poziomych narazonych na dlugotrwate dzialanie wody. W
trakcie uzycia i wykonania nalezy przstrzegaé DIN 18550-1 oraz DIN 18350, VOB, cze$é C.

Opisany produkt zawiera cement i wodorctlenek wapnia (zasade wapienna), w zwigzku z czym
reaguje alkalicznie. Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Moze powodowaé uczulenie w kontakcie ze
skdra. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie wdychac pytu. Unikaé zanieczyszczenia skéry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemy¢ duzg iloécig wody i zasiggna¢ porady lekarza. Nosi¢ odpowiednie
rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. W razie potkniecia niezwlocznie zasiegnij porady
lekarza — pokaz opakowanie lub etykiete.

Tylko calkowicie opréznione opakowania (worki) nadaja sie do utylizacji. Resztki materiatu traktowac
jako odpady budowlane. Utylizacja zgednie z lokalnie obowigzujgcymi przepisami.

Patrz karta charakterystyki.

ZP1

Z-33.41-130
Z-33.42-131
Z-33.43-132
Z-33.44-133
Z-33.47-859

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41

. techniczny@caparol.pl

T T e e PO o1y e Yy P g e v i o i g o Ry o e

Karta informacyjno-techniczna146_S, stan na listopad 2017

Niniejsza karta informacyjna zostala sporzadzona na bazie najnowszych osiagni¢ techniki | naszych do$wiadczen. Ze wzglgdu na réznorodnoéc mozliwych podloly | warunkow wykonawstwa kazdorazowy Kupujacy « Uzytkownik jes! zebowiazany
sprawdzi¢ na wlasng odpowiedzialnoéé przydatnosé naszych produktow do zamierzanego celu przy kazdorazowym uwzglednieniu warunkow obiekiowych wykonawstwa oraz wymogéw i zasad szluki i rzemuosla. Po ukazanu sig nastepnej wersy

ninigjsza karta lraci swojg waznosc

Caparol Palska Sp. z 0. o. - ul. Pulawska 393 - PL - 02-801 Warszawa - lel, 022 544 20 40. faks 022 544 20 41 - internel: www.caparol.pl
Cabparol Farbeh Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdorfer StraBe 50 - D — 64372 Ober Ramsfadt - tel. +49 6154 71-0. laks +49 6154 711391 - inlernet: www.caparol.de
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AmphiSilan NQG

Silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, matowa farba elewacyjna. d
Nowoczesne potgczenie kombinacji zywic silikonowych i nano- CAPAROL
czgstek kwarcu (NQG) Nano-Quarz-Gitter. Konsekwentny rozwoj

technologii Caparol-Clean-Conceptes.

st Opis produktu

il aS s S TG G I s S S S

Zastosowanie Nowoczesna farba ze specjalng formulg: nanoczasteczkami kwarcu, ktére wzmacniajg specjalng
kombinacje spoiwa farby opartg na zywicach silikonowych. Nanoczasteczki kwarcu tworza gesta,
mineralnie twardg trojwymiarowg sieé, ktéra czyni farbe niepodatng na zabrudzenia.

Dzieki specjalnej kombinacje spoiwa z Zywic silikonowych jest doskonata do wykonywania
hydrofobowych, przepuszczalnych dla pary wodnej powlok elewacyjnych na tynkach i podtozach
mineralnych oraz do renowacji fasad na dobrze przylegajgcych powlokach krzemianowych i matowych
farbach dyspersyjnych, tynkach z zywic syntetycznych i systemach ocieplen.

AmphiSilan faczy w sAobie najlepsze cechy farb dyspersyjnych i klasycznych farb krzemianowych. Te i
powyzsze whasciwosci predestynujg AmphiSilan réwniez do zastosowania w obiektach zabytkowych
oraz na tynkach wapiennych.

Wiaéciwosci Niskie naprezenia wewnetrzne, nie wykazujaca wlasciwosci termoplastycznych, nie tworzy biony,
mikroporowata, tworzy aktywng kapilarng strefe sucha, przepuszczalna dia COz, odporna na
agresywne oddziatywanie zanieczyszczonego powietrza, zawiera specjalne fotokatalitycznie
dzialajgce pigmenty.

Spelnia wymagania w zakresie certyfikacji budynkéw wg. LEED/BREEAM

Spoiwo Kombinacja emulsji zywic silikonowych oraz nowego spoiwa hybrydowego na bazie nieorganicznej/
organicznej.

Wielkoé¢ opakowan [ Standardowe: 12,5 |
Barwa Biala.

AmphiSilan mozna barwié¢ samodzielnie przy uzyciu barwnikéw AmphiSilan-Volltonfarbe. Caloéé
samodzielnie zabarwionego materiatu nalezy przed uzyciem zmieszaé ze soba w celu unikniecia
ewentualnych roznic kolorystycznych.

Przy zakupie min. 300 litrdw w jednym odcieniu, na specjalne zaméwienie, mozliwa jest dostawa
materialu zabarwionego fabrycznie. AmphiSilan mozna barwi¢ w bogatej kolorystyce w maszynowym
systemie ColorExpress. Aby uniknaé ewentualnych bledéw barwienia, nalezy sprawdzié¢ przed
uzyciem dokladno$é¢ koloru.

Na duzych i/lub stykajacych sie powierzchniach nalezy uzywac preduktu z jednej partii produkcyjnej.
Produkt pochodzgcy z rdznych partii produkcyjnych nalezy przed uzyciem zmieszac ze sobg w celu
uniknigcia mozliwych roznic kolorystycznych.

Nieznaczne roznice koloru w przypadku rdznych partii produkeyjnych nie nalezy traktowac jak wade
wyrobu.

Czyste, intensywne kolory nie zawsze sa w pelni kryjace. Dlatego przy wyborze takich koloréw zaleca
sie kolorystyczne przygotowanie podioza poprzez przemalowanie go zblizonym kryjacym, pastelowym
kolorem na bazie bialej. Moze wystapi¢ takze potrzeba naniesienia dodatkowej warstwy kryjace;j.

Dic Hightech-Fassadenforbe

al
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Stopien polysku
Skladowanie

Dane Techniczne

Produkty uzupetniajace

Klasyfikacja wedtug
karty technicznej nr 606
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Swiatlotrwalo$é wg BFS-Merkblatt 26:
Klasa: A
Grupa 1

Matowy, G3
Przechowywaé w chlodnym miejscu w temp. powyzej 0°C.

Wiasnosci wg normy PN EN 1062:

I Najwiekszy rozmiar ziarna: < 100 pm, S1
[ Gestosé: okoto 1,5 g/em’
1 Grubo$¢ warstwy suchej: 100200 pm, E3

[ Grubosé ekwiwalentnej warstwy powietrza sd: < 0,14 m, V4

rownowazna dyfuzji SdHz O:

[f Kategoria przepuszczalnosci wody: (wartosé-w): < 0,1 [kg/(m2 - h05)] (niska), W3
Barwienie moze powodowaé nieznaczne
zmiany parametrow technicznych.

AmphiSilan-Tiefgrund LF
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Compact
AmphiSilan-Volltonfarben

Obszary zastosowania:

wewnetrzne typ 1 |wewnetrzne typ 2 | wewngtrzne typ 3 |zewngtrzne typ 1 zewnetrzne typ 2

- + +

(-) nie nadaje sig / {O) nadaje sig warunkowo / (+) nadaje sig

Odpowiednie podioza

Przygotowanie podtoza

_ Sposob uzycia

Podioze musi byé noéne, suche, czyste oraz pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc.

Nowe i bezusterkowe systemy ocieplen z wyprawami z tynkéw, akrylowych, silikatowych,
silikonowych, wapiennych (Plc) wapienno-cementowych (Pll)/Wytrzymaloé¢ na $ciskanie
wg PN EN 998-1 min. TN/mm?2;

Stare tynki oczyécié odpowiednia metoda. W przypadku zmywania tynkéw ciepta woda pod
ciénieniem, temperatura wody nie moze przekracza¢ 60°C a cisnienie maks. to 60 bar. Po
oczyszczeniu pozostawié do calkowitego wyschnigcia. Nanosi¢ farbe AmphiSilan na odpowiednio
przygotowane podioze zgodnie ze wskazéwkami opisanymi ponizej.

Tynki Plc, PIl, Plll/Wytrzymalo$é na $ciskanie wg PN EN 998-1 min. 1N/mm?,

Nowe tynki z reguty sa suche po min. 2 tygodniach wysychania w temp. +20°C i przy wzglednej
wilgotnosci powietrza < 65%. Przy niesprzyjajacych warunkach wysychania jak np. wiatr, deszcz, mgta
czas ten ulega znacznemu wydtuzeniu. W celu zminimalizowania ryzyka wystapienia wykwitow
wapiennych w wypadku barwnych wymalowarn zalecane jest wykonanie warstwy podkladowe;
drodkiem gruntujacym CapaGrund Universal.

Stare tynki: miejsca naprawiane muszg byé zwiazane i suche. Porowate i/lub silnie chionne, lekko
piaszczace tynki zagruntowaé $rodkami AmphiSilan — Tiefgrund LF. Mocno piaszczgce, pylace,
zagruntowa¢ $rodkiem AmphiSilan — Putzfestiger.

Nowe tynki krzemianowe: malowa¢ produktami krzemianowymi z programu Sylitol.

Stare powloki i tynki krzemianowe:

Mocne powtoki oczyécié mechanicznie lub zmyé strumieniem wody pod ci$nieniem. Stabe i zwietrzate
powloki usunaé przez zeskrobanie, zdrapanie lub zeszlifowanie. Zagruntowaé $rodkiem AmphiSilan-
Putzfestiger.

Nosne powloki z Zzywic syntetycznych i silikonowych:

Stare tynki oczysci¢ stosujac odpowiednig metode. W przypadku czyszczenia na mokro podtoze
dobrze osuszyé przed dalsza obrobka. Wykonaé podklad z materialu AmphiSilan-Grundierfarbe lub
ewentualnie AmphiSilan-Putzfestiger. Nowe tynki na bazie Zywic syntetycznych bad? silikonowych
malowaé bez obrébki wstepnej. Tynki mineralne gruntowac $rodkiem AmphiSilan-Grundierfarbe.

Noéne powtoki z farb dyspersyjnych:

Powierzchnie blyszczace zmatowié. Stare zabrudzone i kredujace powloki oczyéci¢ strumieniem wody
pod ciénieniem. Gruntowaé $rodkiem AmphiSilan- Grundierfarbe. Stosujac inne metody czyszczenia
(zmywanie, zeszczotkowanie, spryskiwanie) zastosowa¢ gruntowanie srodkiem Amphisilan-
Putzfestiger.
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Nienosne powloki z lakierow, farb dyspersyjnych lub tynkéw z 2Zywic syntetycznych:
Calkowicie usunag¢ stosujac odpowiednig metode, np. w sposéb mechaniczny lub przez wylugowanie,
a nastepnie oczyszczenie strumieniem goracej wody pod ciénieniem. Gruntowaé érodkiem
AmphiSilan-Grundierfarbe. Powierzchnie pylace, osypujace sie i mocno chionne zagruntowaé
$rodkiem AmphiSilan-Putzfestiger. Warstwe posrednig wykonaé farbg AmphiSilan-Compact.

Mur licowy z cegly ceramicznej:

Do malowania nadajg sie tylko mrozoodporne cegly licowe lub klinkierowe bez zanieczyszczen. Mur
nie moze mie¢ spekanych spoin i wykazywac wykwitdéw solnych. Gruntowaé $rodkiem AmphiSilan-
Putzfestiger. Jesli po wykonaniu podkiadu farbg AmphiSilan lub AmphiSilan-Compact pojawiajg sie
brazowe przebarwienia, warstwe wierzchnig wykonaé rozpuszczalnikows farbg Duparol.

Mur licowy z cegly wapienno-piaskowej:

Do malowania nadajg sie tylko cegly mrozoodporne bez zanieczyszczen i inklinacji jak piasek i glina,
mogacych powodowaé przebarwienia. Spoiny nie moga by¢ spekane. Powierzchnie brudzace przy
pocieraniu nalezy oczyscic. Wykwity solne nalezy usunaé szczotkg na sucho. Zagruntowaé érodkiem
AmphiSilan-Tiefgrund LF. Warstwe podkladowg wykonaé farbg AmphiSilan-Compact.

Powierzchnie pokryte plesnia, glonami lub mchem:
Stosowaé specjalng farbe ThermoSan. Karta informacyjna nr 156.

Powierzchnie z wykwitami solnymi:

Wystepujaca na powierzchni s6l usungg¢ przez zeszczotkowanie na sucho. Zagruntowaé srodkiem
AmphiSilan-Putzfestiger. W przypadku powlekania powierzchni z wykwitami solnymi nie ma gwarancji
trwatego przylegania warstwy i likwidacji wykwitow solnych.

Ubytki:

Male ubytki naprawi¢ szpachléwka Caparol- Fassaden- Feinspachtel. Wigksze ubytki do 20 mm zaleca
sie reperowac mineralng szpachléwka Histolith-Renovierspachtel. Migjsca szpachlowane nalezy
zagruntowac.

Sposdb nakiadania Malowaé pedzlem lub watkiem. Do natrysku Airless zalecamy stosowaé farbe Amphisilan w wersji
NESPRI

Uktad warstw Warstwe gruntujaca lub posrednig wykonac za pomocg farby AmphiSilan rozcieficzonej maks. 10%
wody. Material na warstwe posrednig i wierzchnig na pediozach szorstkich nalezy bardziej rozcienczyé
i dobrze rozprowadzié, w zaleznosci od faktury i chlonnoéci podltoza. Stopien rozcienczenia okreslié na
podstawie préb.

Warstwe posrednig do egalizacji niejednorodnej faktury tynkéw i szlamowania drobnych rys w podtozu,
wykona¢ farbg AmphiSilan-Compact rozciericzong maksymalnie 5-10% wody.

Warstwa wierzchnig wykonaé za pomoca AmphiSilan rozcienczonym maksymalnie 5-10% wody.

Szczegodlnie przy wykonywaniu intensywnych koloréw aby unikngé smug warstwe koncowa wykonacd
farbg rozcienczong 10 % wody. Migdzy nakladaniem kolejnych warstw nalezy zachowac co najmniej
12 godzinne przerwy technologiczne.

Zuzycie Okoto 150-200 ml/m? na jedna warstwe na gladkim podlozu. Na szorstkich powierzchniach zuzycie
odpowiednio sig zwigksza. Dokladne zuzycie nalezy ustali¢ poprzez malowanie probne.

Warunki obrébki Minimalna temperatura stosowania: +5°C dla (otoczenia, podioza i materiatu)

Czas schniecia W temp. +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% warstwa jest powierzchniowo sucha po 2-3
godz., po 12 godz. nadaje sie do powtdrnego malowania. Powloka jest catkowicie sucha po 2-3
dniach. W nizszych temperaturach i przy wyzszej wilgotnoéci powietrza czasy te ulegajg wydiuzeniu.

Czyszczenie narzedzi Narzedzia czyéci¢ woda.

Wskazowka W celu uniknigcia réznic kolorystycznych na ztaczach pasm roboczych, wieksze powierzchnie nalezy
malowaé w jednym cyklu roboczym metoda "mokre na mokre". Przed natryskiem metods Airless farbe
dokladnie zamieszac i przecedzic.

Na duzych i/lub stykajgcych sie powierzchniach nalezy uzywac produktu z jednej partii produkecyjnej.
Produkt pochodzacy z réznych partii produkeyjnych nalezy przed uzyciem zmieszaé ze sobg w celu

uniknigcia mozliwych roznic kolorystycznych.

Nieznaczne réznice koloru w przypadku réznych partii produkeyjnych nie nalezy traktowac jak wade

wyrobu.

Nie stosowaé na powierzchniach poziomych narazonych na diugotrwale dzialanie wody.

Na fasadach obiektow, kidre ze wzgledu na swoje naturalne niekorzystne usytuowanie narazone sg w
wigkszym stopniu na atak alg i grzybéw stosowaé farbe ThermoSan, ktéra posiada wilasciwosci
zapobiegajgce | opdZniajace rozwdj grzybdw, alg, mchow i porostéw.

W wypadku ciemnych koloréw duze obcigzenie mechaniczne powierzchni (zadrapania) moze
powodowaé pojawienie sie widocznych jasnych smug. Jest to typowa cecha wszystkich matowych
farb. Pod wptywem wilgoci np. deszczu smugi te znikaja.



Wskazowki bezpieczefistwa
(stan na dzieri wydania)

Utylizacja

Kod produktu farby i lakiery

Deklarowany skiad produktu

Doradztwo techniczne

Infolinia

‘Wskazowki
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Na zwartych, chiodnych podiozach lub wskutek wydiuzonego wysychania spowodowanego
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, mgta) na powierzchni farby moga pojawic sig
Z6ltawo-przezroczyste lekko blyszczace i klejgce sie wycieki. Te substancje pomocnicze sg
wodorozpuszczalne i ulegaja splukaniu po wystapieniu kilkukrotnych obfitych opadach deszczu.
Jako$é wyschnietej powtoki nie ulega w tym wypadku pogorszeniu. W razie checi / potrzeby
przemalowania powierzchni na kt6rej wystapity wycieki substancji pomocniczych nalezy je najpierw
usunaé - zmoczy¢ i po krétkim czasie zmyé catkowicie. Nastepnie zagruntowaé powierzchnie srodkiem
CapaGrund Universal. Przy nakladaniu farby w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych zjawisko to
nie wystepuje.

Widocznoéé miejscowych poprawek, zalezy od wielu czynnikéw i jest z tego powodu nie do uniknigcia.

Miedziane odplywy (jonu Cu z deszczowki) reagujg ze skladnikami farby Thermosan i mogg tworzy¢
brunatne przebarwienia. Z tego powodu nalezy chronié powierzchnie miedziane przed utlenianiem.
Alternatywnie mozna zastosowaé farbg Muresko SilaCryl.

Tolerancja z innymi materiatami:
Materialéw AmphiSilan nie mozna mieszaé z innymi materialami malarskimi, a w szczegolnosci z
barwnikami na bazie dyspersji lub krzemianéw oraz z niesystemowymi koncentratami barwigcymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialnoéci za straty i szkody, w szczegdInosci zlg jako$¢ wymalowania,
bedace wynikiem nieprzestrzegania zalecen zawartych w tej karcie.

Chronié przed dzieémi. Nie pi¢ , nie jes¢ ani nie pali¢ w trakcie uzywania produktu. Stosowac
wymagane $rodki ochrony indywidualnej. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig
wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjacé
soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je latwo usunaé. Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

Do recycling oddawaé wylgcznie oproznione opakowania. Pozostale resztki materiatu utylizowa¢ jak
odpady budowlane.

M-SFO1 F

Hybrydowe spoiwo (organo-silikat / akrylat), zywica silikonowa, ditlenek tytanu, weglan wapnia,
krzemiany, woda, dodatki pomocnicze, dodatki uszlachetniajace, konserwanty (Methylisothiazolinon,
Benzisothiazolinon).

W karcie niniejszej niemozliwe jest opisanie sposobow przygotowania wszystkich wystepujacych w
praktyce podiozy. W przypadkach, ktére nie zostaly opisane powyzej, pomocnym moze okazac sig
kontakt z naszym Dzialem technicznym. Chetnie udzielimy Panstwu szczegdtowych informacii
zwiazanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Karta informacyjno-techniczna145, stan na listopad 2015

Niniejsza karta informacyjna zostala sporzadzona na bazie najnowszych osiagnigc Jechniki i naszych doswiadezen. Ze wzgledu na réznorodnoséc mozliwych podlozy i warunkow wykenawstwa kazdorazowy Kupujaey / Uzytkownik jest zobowiazany
sprawdzi¢ na wlasng odpowiedzialnodé przydatnosc naszych produkicw do zamierzonego celu przy kazdorazowym uwzglgdnieniu warunkéw obieklowych wykonawstwa oraz wymogdw i zasad sziuki | zemicsla. Po ukazaniu sig nasigpnej wers)i

mnigjsza karta traci swoja waznose

Caparol Polska Sp. 2 0. 0. - ul. Pulawska 393 - PL — 02-801 Warszawa - lel. 022 544 20 40. faks 022 544 20 41 - internet. www.caparol.pl
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH - RoBdarfer StraBe 50 - D — 64372 Ober Ramsladt - tel. +49 6154 71-0. faks +49 6154 711391 - inlernel. www.caparol.de



L X
(X 3 X/
L X 1

KARTA INFORMAC)I TECHNICZNE]

RD-HYDROPOX

OPIS

Zastosowanie

Cechy

Podloza

System

DANE TECHNICZNE

Wykoriczenie

Kolor

Gestosc

Zawartosé
substancji statych

Wodna dwusktadnikowa nawierzchnia epoksydowa do ochrony wewnetrznych podidg i écian.
Odpowiednia dla przemystu spozywczego (dostepny certyfikat).

RD-Hydropox jest profesjonalng farbg epoksydowa. Bez rozpuszczalnikdéw, powtoka tatwa do
czyszczenia, wysoka odpornosé mechaniczna wysoka odpornosc na rozpuszczalniki, olej oraz
paliwo.

Opracowany specjalnie do garazy, parkingdw samochodowych, warsztatow, pracowni,
centrow handlowych, podtog i $cian z betonu, kanatéw odwadniajgcych, zbiornikéw wodnych
itp. Moze by¢ stosowany praktycznie na kaidej powierzchni z betonu — na podiogach
i scianach. Moze by¢ stosowany na poditozach metalowych, pod warunkiem, ze metal zostat
zagruntowany odpowiednim podktadem antykorozyjnym takim jak: RD-Multiprim, RD-Metal
Unicoat lub Epoksydowym Podktadem Antykorozyjnym Teamac Q113. W przypadku
powierzchni  narazonych na ciggle zanurzenie wymagane jest zastosowanie
dwusktadnikowego Epoksydowego Podktadu Antykorozyjnego Teamac Q113.

Mieszanie: utwardzacz nalezy doda¢ do bazy. Wymieszaé¢ mechanicznie - najlepiej za pomocg
wiertarki wyposaZzonej w mieszadto do mieszania farb. Dwa sktadniki miesza¢ az do uzyskania
jednorodnej masy o jednolitym kolorze okoto 3-5 minut dla 15 kg opakowania. Po zmieszaniu
odczekac okato 5 minut w celu pozbycia sie pecherzy powietrza.

W przypadku normalnego betonu: stosowac co najmniej dwie warstwy RD-HYDROPOX o
facznym zuzyciu 600 g/m? w dwdch warstwach.

W przypadku porowatego betonu: Natozy¢ pierwszg warstwe RD-HYDROPOX rozcieniczony
10% woda. Wykoriczenie z drugg warstwg RD-HYDROPOX.

Przydatnos¢ do uzycia: maks. 2 godziny po wymieszaniu.
Czas oczekiwania pomiedzy dwoma warstwami:

«  przy 10°C to min. 24 godz., a maks. 48 godz.

*  przy 20°C to min. 12 godz, a maks. 48godz.

Dwie epoksydowe powtoki powinny schngé 72 godz. przy temperaturze podtoza 20°C, w celu
otrzymania optymalnych wifasciwosci mechanicznych. Dla petnej odpornosci chemicznej
wymagane jest odczekanie 7 dni przy temperaturze podfoza 20°C. Oznacza to, ze w tym czasie
nie nalezy stosowac zadnych ptyndéw, w tym wody, na schngcej powierzchni.

potyskujgcy satynowy
patrz karta koloréw, RAL oraz NCS
ok. 1,45

Wagowo: 65%

objetosciowo: 50%
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Zawartosé LZO

Punkt zaptonu

Lepkosé

Czas schniecia przy 20°C

Opakowania

Przechowywanie

PRZYGOTOWANIE
POWIERZCHNI

SPOSOB APLIKACII

Warunki aplikacji

Sposdb aplikacji

Czyszczenie

Rozcienczanie

Wydajnosé

UWAGI

Warunki bezpieczeristwa

Karta charakterystyki

Wersja

maks. 0 g/l
niepalny
40 - 70 P (Brookfield 20Rpm)

dla dotyku: 8 godz.
kolejne malowanie; min. 12 godz., maks. 48 godz.
dla petnej odpornosci mechanicznej: 3 doby

dla peinej odpornosci chemicznej, w tym odpornosci na plastyfikatory w oponach: 7 déb

1kg, 4kg, 15kg

1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w zamknietych pojemnikach w
suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, bez dostepu promieni stonecznych, w
temperaturach od +5°C do + 35°C.

Powierzchnia musi by¢ odttuszczona, sucha i bez kurzu.

temperatura otoczenia: powyzej 10°C, wilgotnosé: maks. 80%

pedzel, stosowac pedzle z dtugim, naturalnym wiosiem
watek, stosowac watki nylonowe do farb epoksydowych 14-18 mm lub watki z gabki

natrysk bezpowietrzny (dysza: 021-023)
woda

woda

200 do 300g/m* przy jednej warstwie.

Dodawa¢ powoli sktadnik B do sktadnika A podczas mieszania mieszadtem mechanicznym.
Z powodu réznicy w lepkosci obu sktadnikéw, zalecane jest zeskrobanie bazy i utwardzacza
z dna i écianek puszki i doktadne wymieszanie ich. Stabe wymieszanie moze skutkowaé ztg
przyczepnoscig powloki do podioza oraz powstawaniem pecherzy powietrza.

Zapoznaj sie z informacjami na puszce i ulotce.
Dostepna na zyczenie.

15117
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Informacje tu zawarte przekazywane sg w dobrej wierze, w celach informacyjnych. Poniewaz warunki aplikacji s3 poza kontrolg
producenta, firma RD-COATINGS nie moze ponosi¢ jakiejkolwiek odpowiedzialnosci lub obcigzen finansowych, ktére moga
wynikac z niewtaéciwego zastosowania tych produktéw. Firma zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia.
Niniejsza karta techniczna zastepuje wszystkie poprzednie wersje. RD-COATINGS ZI DE LA FANGE — Rue Ernest Matagne 19 - B

5330 Assesse - Belgia.
W razie dodatkowych pytan prosimy o kontakt:

o NOXAN :,

Noxan Sp. z 0.0. Tel. +48 61 870 87 03

eeee
ul. Puttuska 13 Fax +48 61 624 32 98 'Y
61-052 Pozhan www.noxan.pl
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