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OPIS TECHNICZNY DO  
PROJEKTU WYKONAWCZEGO 

WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI 
SANITARNYCH DLA:  

BUDYNKU REMIZY STAŻACKIEJ  WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIESKĄ 
DZ. NR 66/2 OBRĘB STOJKOWO 

 
BRANŻA SANITARNA: 

1.0.Zakres opracowania 
Projekt obejmuje następujące rozwiązania w zakresie: 
1). Zewnętrznych instalacji sanitarnych: 

 wodociągowej, 
 kanalizacji sanitarnej,  
 gazu. 

2). Wewnętrznych instalacji sanitarnych: 
 wody  zimnej, ciepłej i cyrkulacji, 
 kanalizacji sanitarnej,  
 centralnego ogrzewania, 
 wentylacji mechanicznej. 

2.0.Podstawa opracowania 
Podstawą opracowania jest : 

 zlecenie inwestora, 
 projekt architektoniczno – budowlany, 
 obowiązujące normy, warunki techniczne i rozporządzenia. 

3.0.Cel opracowania 
 Celem opracowania jest Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych dla:  BUDYNKU 
REMIZY STAŻACKIEJ WRAZ ZE ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ DZ. NR 66/2 OBRĘB 
STOJKOWO 

4.0.Rozwiązania projektowe 

4.1.Wewnętrzna instalacja wodociągowa 

4.1.1. Wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji 
  Projektowana instalacja wodociągowa zapewniać będzie dostawę wody do celów 
sanitarno – higienicznych. Doprowadzenie wody zimnej do projektowanych przyborów 
sanitarnych, zasobnika c.w.u.  zaprojektowano z projektowanego przyłącza PE DN25/32x2,0/.  
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej w zasobniku o pojemności 100dm3 
 Instalacja ciepłej wody użytkowej doprowadzona będzie do wszystkich baterii przy 
przyborach sanitarnych. Układ przygotowywania ciepłej wody zapewnia okresowy przegrzew 
wody w zasobniku. Na instalacji wody zimnej doprowadzającej wodę do podgrzewacza 
zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemności 8dm3, oraz zawór 
bezpieczeństwa 8,0bar  
 W celu uniknięcia nadmiernego wychłodzenia wody w najdalszych punktach instalacji 
zaprojektowana została instalacja cyrkulacyjna. Elementem wymuszającym obieg 
cyrkulacyjny jest pompa cyrkulacyjna o parametrach V=0,08m3/h Hp=0,10kPa 
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