Przedmiar
Sitlownia zewnetrzna - otwarta strefa aktywnosci

Obiekt obiekty matlej architektury
Adres lokalizacji Gmina Dygowo - Wlosciborz dz. nr 184/16
Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo

Biuro kosztorysowe SEPBA mgr inz. Tadeusz Dyrla ul. Okopowa 10C
78-100 Kotobrzeg

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robét
koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robot i wynikajacych z projektu, oraz
oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.

Kosztorys sporzadzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robdt maja charakter wylacznie
informacyjny, pomocniczy-ulatwiajacy kalkulacjg ceny i nie stanowig podstaw do rozliczenia si¢
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzgledu na specyfikacje
robdt, moga wystapic¢ roboty nie przewidziane w przedmiarze.

Sporzadzit mgr inz. Tadeusz Dyrla
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Do wykonania ogrodka nalezy zabezpieczy¢ i przygotowac teren o powierzchni minimalnej okolo 60 m2.

Roboty przygotowawcze polegaja na:

- wytyczeniu obszaru o podanej powierzchni i rozmieszczenie urzadzen wg podanych wariantow, ( przypadku terenu o nieregularnym ksztalcie lub z
przeszkodami w postaci

- zdjeciu warstwy roslinnej o grubosci okolo 15 - 20 cm na terenie oraz wykonaniu niewielkiego spadku w celu zapewnienia sptywu wod opadowych z
podloza,

- oznaczy¢ teren placu poprzez montaz obrzezy chodnikowych,

- wykonac¢ dojécie do placu

- bezpoérednio przed montazem wykopa¢ doly fundamentowe, wykona¢ podsypke o grubosci 10 cm i dobrze ja ubi¢ oraz wykona¢ stopy fundamentowe
wg rysunkow montazowych

Roboty montazowe polegaja na::

- przy pomocy dzwigu lub recznie zamontowa¢ urzadzenia do fundamentéw, a po zamontowaniu zasypac doly i ubi¢ grunt nad fundamentami,

- wykona¢ obramowanie placu z obrzezy chodnikowych na ubitej tawie piaskowej i obetonowac,

- zamontowaé pozostale wyposazenie (lawki , kosze , regulamin)

- rozécieli¢ nawierzchnig z pospolki i dokonac ubicia nawierzchni z pospotki.

Opracowanie wykonano dwuczgsciowo:

Zalozenia do kosztorysowania podstawowe R,S,Kp, Z - przedstawione sa na okladce kosztorysu M - wyszczegdlnione w kazdej pozycji kosztorysu, sa to
ceny srednie rynku lokalnego przyjete w oparciu o dane wykonawcow ktorzy wykonywali podobne silownie zewngtrzne.

Kalulacja indywidualna (uproszczona) - opracowana zostala na podstawie:

- cennika netto urzadzen wybranego producenta na bazie kilku cennikéw od kilku dostawcow jako wartos¢ najblizsza $redniej ceny,

- doliczenie $rednich kosztow transportu od hipotetycznego dostawey urzadzen,

- sugerowangj ceny montazu przez hipotetycznego dostawce bez wzgledu na sposob montazu.

Kalulacja szczegolowa opracowana na bazie KNR , KNNR, itd. podsumowanie kazdej pozycji (razem pozycja i cena jednostkowa) jest jednoczesnie jej
uproszczeniem.

Podstawowy zestaw urzadzen przewidziany jako ogélnorozwojowy dla celow rekreacyjnych.

W skiad zestawu wehodza nast¢pujace urzadzenia:

- "rower" szt 1
- "narciarz" szt 1
- "jezdziec" szt 1
- "biegacz", szt |
- kosz na odpady najlepiej pojemnik typowy -szt 1
- tawki parkowe o stelazu stalowym ~ -szt2

- regulamin uzytkowania -szt ]
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlosé
1 Roboty przygotowawcze
1 KNKRB 1 |Regczne karczowanie drzew o $rednicy 10-15 cm przy uzyciu siekiery
0101/01
szt 6,00
2 KNKRB | |Reczne usunigeie warstwy ziemi urodzajnej / humusu/, grubosé warstwy ziemi urodzajnej bez damni: do
0114/01 |15cm z przerzutem rgcznym (pod nawierzchnie zwirowe)
3,018 m2 54,00
Kwota netto | m2 54,00
3 KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzehni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,7m w gruncie kategorii II
0312/06
+ dol 4,00
Kwota netto |  dol 4,00
4 KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym ukladaniem betonu
0203/01
urzadzenia fitness 0,5%0,5%0,7*%4 m3 0,70
Kwota netto | m3 0,70
5 KNR 2-31 |Obrzeia betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/01 |cementowa
(22+42,5)*2 m 49,00
Kwotanetto| m 49,00
6 KNR 2-25 |Budowa nawierzchni zwirowych grubosci 20cm w gruncie nieprzepuszczalnym (strefy bezpieczeiistwa)
0405/02
22%2.5 m2 55,00
Kwota netto | m2 55,00
2. Roboty montazowe
7 Kalkulacja |Montaz tawek do fundamentéw betonowych (stopy)
indywidualna
kpl 2,00
8 Kalkulacja |Wykonanie i montaz gotowego szyldu regulaminu o powierzchni do 0,6m2 zatopionego w fundamencie
indywidualna|betonowym
szt 1,00
9 Kalkulacja |Kosz na $mieci (w fundamencie betonowym) z monazem w fundamencie
indywidualna
szt 1,00
10 | Kalkulacja |Urzadzenie nr 1 rower z monazem w fundamencie
indywidualna
szt 1,00
11 | Kalkulacja |Urzadzenie nr 3 jezdziec pojedynczy z monazem w fundamencie
indywidualna
szt 1,00
12 | Kalkulacja |Urzadzenie nr4 biegacz pojedynczy z monazem w fundamencie
indywidualna
szt 1,00
13 | Kalkulacja |Urzadzenie nr 2 narciarz pojedynczy z monazem w fundamencie
indywidualna
1 szt 1,00
Kwota netto | szt 1,00

~

ROIEVTY BUD
HET I sedaoce g

Wolea







