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Tabela przedmiaru robdt
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(N Podsawa [Opisrobot [ m [
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Nr ST: SST 01
Kod CPV: 45100000-8
] | KNR2-25 Budowa ogrodzenia z ptyt drewnianych na slupkach drewnianych
0310/01
2,0%(25+50)*2 m2 300
=l | 2 [ T T SRR . .| M. £ S 300
2 | KNR2-25 |Rozebranie ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych
0310/02
2,0%(25+50)*2 m2 | 300
) [ — - razem] w2 | 300
3 | KNR2-25 Budowa furtek drewnianych obciggnietych siatka stalowa ocynkowana, ze stupkami z krawgdziakéw lub okraglakow
0313/03 |
12,044,002 m2 16
- | B ) ] " razem  m2 16
4 | KNR2-25 |Rozebranie furtki drewnianej obciagnietej siatka stalowa ocynkowana. ze stupkami z krawedziakow lub okraglakow
0313/06
2.0%4.0%2 m2 16
: I o razem m2 |16
5 | KNR2-25 |Montaz obiektow kontenerowych
0102/01 ] ] ) ) - kontener 3
6 | KNR2-25 Demontaz obicktow kontenerowych
0102/02 kontener 3
2 ROBOTY BUDOWLANE
Nr ST: SST 01
Kod CPV: 45000000-7
2.1 roboty rozbiorkowe
2.1.1 poziom sutereny
7 | KNR4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosei ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
0329/03  cementowo-wapiennej |
0,4%(2,1#1,342,040,63+2,040,62+2,140,71+2,1¥1,042,1#0,22)+0,4*2, 12,65 m3 5,939
0,52#2,0%1,0 1}13 1,04
i : : : : _ rezem) m3 6.979
8 | KNR4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0349/02
0,13%2,65%(4,21+1,68+1,5)-0,13*2,0%0,8 m3 2,338
10,14*2,65%5.73 m3 2,126
[0.15%2,65*3,31 m3 1,316
10,16%2,65%(5,58+3,03+1,6+1,54%2+2 66+2,98+3,26+1,72+4,51+3 49+2,08+1,89%2+1 ,58+1.13%2)-0,16%2,0%0.8%6 m3 16,107
0,18%2,65%(2,17+5,59%3+1,15%6+1,2+0,7+1,56) m3 13,976
0,2%2,0%(12,27+3,11+6,96) m3 8,936
0,24%2,65%(2,09+1,77) m3 2455
0,28%2,65%4,51 m3 3,346
0,3%2,65*4,91 m3 3,903
0,31%2,65%4,04 m3 33!
10,34%2,65%1,05 m3 0,92
10,4%2,65%1,42 m3 1,505
0,48%2,65+(0,72+11,94+2,41+5,49+1,91+3,11+0,98) m3 27,832
B ] B razem| m3 | 88,105
9 | KNR4-01 |Rozebranie cianck grubosci 1/4 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/02 ‘
12,65%(5.43+1,81%2+1,04+1,6%2+3,18+2,91+1,03)-2,0%0.8%6 m2 44 487
) B razem| m2 44,487
10 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
0811/07
(12,85+12,11+13,25)*5,59 m2 213,594
2,18%39.21 m2 85,478
16.59%5,53 m2 36,443
(9,45+7,55)%4,64 m2 78,88
(2,2+7,8+2,18)*3.56 m2 43,361
2,42%3 45 m2 8,349
10,22%0,63 m2 6,439
L | B ) - razem — m2 472,544‘
11 | KNR4-01 |Zerwanic posadzki cementowej
0804/07
(12,85+12,11+13,25)¥5,59 m2 213,594
2,18%39.21 m2 85,478
6,59%3,53 m2 36,443
(9,45+7,55)*4.64 m2 78,88
(2,2+7,8+2,18)*3,56 m2 43,361
12427345 1 om2 | 8.349
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Nr | Podstawa |Opis robot L K i Im | Tlose
10,22%0,63 m2 6,439
e ] S S 2 Nt o ey 5 L N _razem| ml | 472,544

121 KNR 4-01  Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych |
0519/06 .

(12,85+12,11+13,25)*5,59 m2 213,594
2,18%39,21 m2 85478
16,59%5,53 m2 36,443
(9,45+7,55)*4,64 m2 78,88
(2,2+7.8+2,18)*3,56 m2 43,361
242%345 | om2 8,349
10,22¥0,63 m2 6,439
razem  m2 | 472544

T 13 | KNR 4-01 Rozebranic podsypki izolacyjnej z thucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu -l<0|1idrk0\x‘cgu
0609/03  grubosci do 15em

‘(l2‘85+]2.lI+I3.25}*5.59 | m2 | 213,594
2,18%39.21 m2 85478
16,59%5,53 m2 36,443
(9.45+7,55)*4 64 m2 78.88
(2,2+7.8+2,18)*3,56 m2 43,361
12,42%3 45 | m2 8.349
10,22*0,63 m2 | 6,439

razem  m2 472,544

14 | KNR4-01 [Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych nF:_zbrojon)-'ch o grubosci do I5em

7 0212/01 7 ] o o ) m3 47,75

15 | KNR4-01  ‘Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentdw glebokosei do 1,.5m w gruncie |
0104/02  kategorii I1I

472,544*0,35 [ m3 165,39
_ _ 7 _ - ) razem, m3 | 16539
16 | KNR4-01  Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z piwnic |
0106/05 f

0.4%(2,1%1,3+2,0%0,63+2,0%0,62+2,1%0,71+2,1%1,0+2,1¥0,22)+0,4%2,1%2.65 m3 5,939
0,52%2 0%1,0 m3 1,04
0,13*2,65%(4,21+1,68+1,5)-0,13*2,0%0,8 Com3 2,338
10,14*2.65*5 73 m3 2,126
0,15%2,65%3,31 | om3 | 1316
0,16%2,65%(5,58+3,03+1,6+1,54%2+2,66+2,98+3,26+1,72+4,51+3 49+2,08+1 89%2+1 58+1 13*2)-0.16¥2,0*08* | m3 | 16,107
0,18%2,65%(2,17+5,59*3+1,15%6+1,2+0,7+1,56) m3 13.976
0,2%2,0%(12,27+3,11+6,96) m3 8,936
0,24*2,65%(2,09+1,77) L om3 | 2455
0,28*2,65*4,51 | m3 3,346,
10,3%2,65%4 91 [ m3 | 3,903
0,31*2,65%4,04 m3 | 3319
0,34*2,65*1,05 m3 0,946
0,4%2,65%1,42 m3 1,505
0,48%2,65+(0,72+11,94+2 41+5,49+1,91+3,11+0,98) Com3 | 27832
44,487+0,08 m3 3,559,
1472,544%0 85 | m3 | 401,662

razem| m3 | 500,305

17 | KNR 4-04  'Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki fadowanego koparko-ladowarka na samochody samowyladowcze przy obsludze |
1103/01 3 samochoddw na zmiang robocza i mechaniczne wyladowanie

18 KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbidrki samochadem ciezarowym na odleglos¢ 1km mechanicznie ladowanego i |
1103/04  wyladowanego | m3 | 500305
19 | KNR 4-04  Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i | |
1103/05  |wyladowanego - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
|Krotnos¢: 10 om3 500,305
2.1.2 poziom stropu
| 20 | KNR4-01 Rozbiorka elementow Kkonstrukeji betonowych zbrojonych - schody zewnetrzne

m3 | 500305

0212/03 |
0,21%0,21*2,0*5+0,2%7 8*1,3 i m3 2,469
‘ - - - ] - ) razem, m3 2,469
21 | KNR4-04 |Rozebranic balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomie kondygnacji [
0804/01
‘8,5+ 1.3¥2+(39,2+15,0)*2 m 119,5
b ; - ] B ) raze_m: m ) 119,5
22 KNR4-01 |Rozbiorka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachéw betonowych :
0519/06
(12,85+12,11+13,25)*5,59 | om2 213,594
2,18%39.21 Com2 85,478
6,59%5,53 m2 36,443
1(9,45+7,55)*4,64 m2 78.88
(2,2+7,8+2,18)*3,56 m2 43,361

_1242*345 S IR S = S B Lom2 | 8349
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Nr | Podstawa Opisrobot Im Ilos¢
10,22%0,63 m2 6,439
Looslfl e ) ) _ ) - ) B N - B razem| m2 | 472,544
23 | KNR4-01 Rozbiérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachow betonowych
0519/07
(12,85+12,11+13,25)*5,59 m2 213,594
2,18%39.21 m2 85,478
6,59%5,53 m2 36,443
(9.45+7.55)*4.64 m2 78,88
(2,2+7,8+2,18)*3,56 m2 43,361
242*345 m2 | 8,349
10,22%0,63 m2 | 6439
[ ) ] ) i S _ razem| m2 f 472,544'
24 | KNR4-01 Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
0535/08
0,68%(39,74+1541)*2 m2 75,004
- ) B ) ) razem, —m2 75,004
25 | KNR 4-04 |Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do Tkm z zatadunkiem i wyladunkiem ‘
1107/01  recznym ‘
119,5*40/1000 1 4,78
75.004*4,5/1000 t 0,338
S B ) o Crazem L 5,118
26 | KNR4-04 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odleglosé do Lkm - naklady uzupelniajace za kazdy '
1107/04  dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km |
Krotnosé: 10 f
119,5%40/1000 t 478
75,004*4.5/1000 ot 0,338
_ - _ razem|  t | 5,118
27 | Kalkulacja Utylizacja papy ‘ ‘
Jindywidualna ‘
472 5%7*2/1000 ot 6,615
razem t 6,615
2.2 fundamenty
| 28 | KNR2-02 Podklady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego |
1101/01 i
0,1*¥489.09 m3 | 48909
] ) ) ) i ) ] razem| m3 . 48,909
29 | KNR2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa }
| 0602/09 : ‘
489,09 m2 | 489,09
| i 7 7 razem| m2 | 489,09
30 | KNR2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 1
0607/01
489,09 Com2 | 4890
| | ) B ) razem -m2 489.0v,
' 31 KNR2-02 [Piyty fundamentowe zelbetowe z ukladaniem betonu z zastosowaniem pompy :
| 0205/01 |
489,09%0,35 m3 171,182
| -1,69%2,69%0,35 | m3 -1,591
| 1 3 _ ] ] ) ] ra.zemg m3 169,591
32 | KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkdw i budowli i ‘
0290/02
11,55101+6,31719 t 17.868
. ] ) ) ) razem t | 17,868
33 |ZKNR C-2.1 Wywiercenie otworu o glebokosci 150mm i srednicy 18mm pod kotwe w betonie ‘ |
0703/06 !
(38+4,6+3,5)/0,2%6+8,3/0,2%2 szt 1.466
razem| szt | 1.466
2.3 izolacje fundamentiow
34 | KNRK-31 'Wykonanie izolacji termicznej na scianach piwnicznych i cokolowych - przyklejenie phyt polistyrenowyeh przy uzyciu
0204/01  zaprawy klejacej
(8.37+5,53+11,32)*1.6 m2 40,352
) B - i razem m2 40,352
35 KNRK-31 Wykonanie izolacji termicznej na scianach piwnicznych i cokolowych - przymocowanie piyt z polistyrenu
0204/04  ekstrudowanego XPS za pomoca dybli plastikowych w ilosci 4s2/m2 do podtoza z betonu
(8,37+5,53+11,32)*1.6 m2 40,352
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' Nr | Podstawa ()pxs robot ' ) CoIm | ek
| Crazem| m2 40,352

' 36 | KNR-K-BI W)Tm;lﬁlc lZO]'I(.|I lcrnmznq na suanach piwnicznych i cokotowych - mkozmuu. warstwy zbrojgcej przy uzyciu | ' [
0204/02  zaprawy klejacej |
(8,37+5,53+11,32)*1,6 : m2 40,352

razem, m2 40,352

37 | KNR 2202 [Izolacje [)]‘{ECI\\\\II“OLIO\\E powlokowe pionowe wykonywane na zitno z roziworu asfaltow €go - pierwsza warstwa | ' 1
0603/09 i |

(8.37+5,53+11,32)*1 6 L om2 40,352

razem| m2 | 40,352

38 | KNR2-02 |Izolacje ]J(ZECI\\'\\[]"QLIU\\C pm\io}.m\e pionowe wy konyuanc na zimno z roziworu asfaltow ego - kazda nastgpna }

0603/10  |warstwa ponad pierwsza
(8.37+5,53+11,32)*1.6 | m2 40,352
razem, m2 “ Tm
2.4 roboty murowe ' - '
241 poziom sutereny

39 | KNR 202 Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonuza pomoca pompy
0207/01 _
L4%(11,32+8.23+5,07)+1.3*11,32 | m2 49,184/
- - ) B ) razan: m2 | 49,184
40 | KNR2-02 |Sciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lem réznicy grubosci \

0207/07  Krotnosé: 16 \ ‘
1.4%(11,32+8,23+5,07)+1,3*11,32 | m2 | 49184
| mzcm m2 49,184
41 | KNR 2-02  Shupy zelbetowe prosmkamc 0wy sokosci do 4 Omi stosunku deskowanego obwodu do przekroju do20z ukladaniem [

0208/05  |betonu za pomoca pompy |

0,24%0,24%3,16*5 (s 0/1} Com3 | 091
0.24%0,24*3,16%2{s 0/2} L om3 | 0,364
razem| m3 i 1,274
42 | KNR 2-02 Slupy zelbetowe prasmkalnc o wysokosci do 4,0m i stosunku dwkowaneao obwodu do przekroju do 16 z ukladaniem |
0208/04  betonu za pomoca pompy |
0,3%0,3*3,16{s 0/3} m3 | 0,284
I - o o o mzemj ) m3 {)‘2}1{
43 | KNR 2-02  Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli ‘ 1
0290/02 |
49,18%45=2213,1 i '
186,08*5 =430,4 [
61,05*2=122,1
88,83
=2.85443 i ‘
12854,43/1000 | t | 2,854
‘ N oh
| razem| 2,854
44 | KNR K-02 Scmny na zaprawie cwnLospomouq (l\]f.‘JD\\EJ) z bloczkdw EIIII\'ﬂO\\’\ «ch gr24 w budynkach wielokondygnacyjnych ! | '
0104/09 [
2,65%(1,84+4,28+1,32+1,52+4 44+] 28+3,31) | o m2 | 47,674
razem  m2 47,674,
45 | KNR K-02 Sc1any na zaprame c1enk05p0moue; (klejowej) z bloczkmvsnllkatowych 2124 w budynkach - dodatkowe naklady na ‘
0104/12 murO\\ame pierwszej warstwy | i
L4*(11,32+8,23+5,07)+1,3*11,32 [ m | 49 184/
L I - ] rg;eml m | ] 49,134=
46 | KNRK-02 |Scianki dziatowe z bloczkow silikatowych gr12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) :
0105/06 1 ‘
2,65%2,28-2,0%1,4 m2 3,242
2,65%2,1%2-2.0%1 4%2 m2 } 5,53
2,68%(2,26+2,02+3,31+5,79%2) | om2 51,376,
o razemf m2 60,1&
47 | KNRK-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw 51]1l\'110\\} ch12 na zaprawie tradycyjnej 1crenL051)olllo\\eJ (klejowe) - dodatlowe
0105/10 | naktady na murowanie pierwszej warstwy
(2,28-1.4 m 0,88
2,1%2-1,4%2 om 1,4
2,26+2,02+3.31+5,79%2 m 19,17
L - razem|  m | 2145
48 NNRNKB 8 \Scmnl\l dzialowe z pl}lek z betonu ]\onmrl\o\\coo o dluaoscu 59%mi axulmsm 10cem na zaprawie klejowej - sucha
01902/04 | mieszanka, z transportem materiatow wyciagiem
2,56%(5,59%3+1,15%6+1,2+0,7+1,56) m2 69,453
2,65%(2,74+5,59%2+2,06+1,68+3,08+1,03*2+3,01+1,48+5,63+1,19+4,38+5 99-+1 38+2,73) m2 128,764
|-2,0%0,9%12 m2 =216
-2,0%1,0 m2 -2

22,0408 ) - - | o m2 -6
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" Nr | Podstawa 'Opis_rohdi I | m Tlosé
_____ B B [ - T - - razem| m2 173,017
49 | KNRK-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow 18 w budynkach - dodatkowe naklady na murowanie '
0104/11  pierwszej warstwy
5.59%3+1,15%6+1,2+0,7+1,56 m 27,13
2.74+5,59%242,06+1,68+3,08+1,03¥2+3,01+1,48+5,63+1,19+4,38+5,99+1 38+2.73 m 48,59
| -0,9%12 m -10,8
| -1.0 m -1
-0,8 m -0,8
|| . _ o veem om 6302
| 50 | KNR4-01 |Przesklepienia otwordw w scianach z cegiel z wykuciem gniazd dla belek
[ 0313/03
0.41%0,22%0,13%4 m3 0,047
B ] S o ~ razem| m3 | 0,047
51 | KNR4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1 NP 180mm
0313/04
3%1,8%2 ~om 10,8
‘ ) ) razem m 10,8
52 | KNR4-01 Obmurowanie koneow belek stalowych (jako oddzielna robota) do [ NP 180mm f ‘
0313/06 ‘ * ‘
n koniec | 4
L B ) ) - - - razem | koniec | 4
| 53 | KNR4-01 Uzupelnienie scianek lub zamurowan otworow w scianach z cegly na zaprawie cementowo-wapienne]
0304/01
0,41*0.97%2.1 m3 0,835
10,42%(0,96*2+0,98+0,68)*2.1 | m3 3,158
0,4740,86%2.1 |om3 0,849
i 0,59*1,15%2,1 m3 1,425
i 0,51%0,52%2*0,8 m3 0,424
10,56%1,12%2,1 m3 7],3]7
B _ - razem  m3 8.008
| 54 | KNRK-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 72 o dlugosei 120cm } ‘
| 0101/01
3*4+4 szl 16
1 N ) \ - ] razem szt 1_6.
55 KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o diugosci 150em [
| 0102/02 _ B szt | 3
56 | KNR K-44 |Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o diugosei 180cm [ |
0102/03 szt 2
2.4.2 poziom parteru
i 57 | KNR 2-02 ESciun_v zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z ukladaniem betonu za pomoca pompy
\ 0207/01 | ‘
‘ 16,28+3,22 | m2 20,222
6,49%3,22 m2 E 20,898
L ‘ i B razem —m2 41,'"
: 58 | KNR 2-02 ‘S'ciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1em réznicy grubosci
0207/07 Krotnos¢: 16
[ 6,28*3,22 . 20,222
[ | 6,49%3.22 | m2 20,898
| F — -
L | ] ) ] ] razem  m2 41,12
| 59 | KNR 2-02  Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosei do 4.0m i stosunku deskowanego obwadu do przekroju do 20 z ukladaniem 1
0208/05  betonu za pomoca pompy 1
10,2440,24%3,16%5{s 1/1} | m3 0,91
10,24%0,24*3,16*10{s 1/2} m3 1,82
‘ 0,24%0,24*3,16%7{s 1/3} m3 1,274
! 0.24%0,24%3,16%2{5 1/6} m3 0,364
\ 0.24%0,24*3,16%2{s 1/7} | m3 0,364
0,24%0,24*3,16%2{s 1/3} | m3 0,364
- ) ‘ ‘ ) ) - razem| m3 5,096
60 | KNR2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosei do 4,0m 1 stosunku deskowanego obwadu do przekroju do 16 z ukladaniem
0208/04  betonu za pomoca pompy
0,24%0,3*3,16(s 1/4} m3 0,228
0,24%0,37*3,16{s 1/5} m3 0,281
' ) i B ) ) ] ) Crazem|  m3 0,509
61 | KNR2-02 Belkii podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z ukladaniem betonu za
0210/06  pomoca pompy
0,24%0,12#534b 1/9} m3 0,153

razem |  m3

0,153
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razem

Nr I’odsla\\*aid[gis robot [ m | Hog
62 | KNR2-02 Belki i podeiggi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwadu do przekroju do 14 z ukladaniem betonu za

0210/04  pomoca pompy

0,24%0,24*1.24{n 1/1} m3 | 0,071
| | - e % i o . razem; m3 | 0,071
63 | KNR2-02 Belki i podeiagi Zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ukladaniem betonu za [

0210/03  pomoca pompy [ :
0,24%0,.27*6,61{b 1/1} m3 0,428
0,24%0,27%14,94(b 1/2} m3 0,968
0,24%0,27%6,36*2(b 1/3} m3 | 0,824
0,24%0,27%14,94 (b 1/4} m3 0,968
0.24*0.4%(2,1+4.38){b 1/7} | m3 0,622

I R - - ey - o - ) razem, m3 ! 3.81
64 | KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosei deskowanego obwodu do przekroju do 10 z ukladaniem betonu za

0210/02  |pomoca pompy |
0,24*0,88*49.6{b 1/3} m3 ! 10,476
10.24*0.67*7,7{b 1/6} m3 1,238
0,24%0,67%(3.53+1,88){b 1/8} m3 - 087

L N ] - razem| m3 | 12,584
65 | KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli

0290/02
908.25 i
25,2%5=126 1
23.31*%10=233,1
|24.83*5 = 124,15 |
86,46*2=17292 [

32,12 [

34,81 ‘

86,46%2=172,92 | 1

24,83*2 =49 66

20,33*2 = 40,66

196,69

353,73

113,16%2 = 226,32 [

258,18

906,77

100,72 ‘

127,28

146,32 ;

|55 | ‘

8,66 [

=427426

4274.26/1000 [t | 4,274
‘ | ) - razem i 4,274

66 | KNRK-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow silikatowych gr 24 w budynkach wielokondygnacyjnych | ‘ ‘

0104/09 | .

3,042,82 | m2 | 846
13,16%(39,07+13,41+3,95+6,41+2,5+7,96+3,9+6,33+6,24+6,62-0,24%5-0,32) | m2 | 299,739i
0,9%(2,54+0,62) | m2 2,844
-(3,9%2,0+0,8%2,0+2,9%2,0+4,1%2,0+4,1%2,0+0,8%2,0%242,9%2,0+2,0%1 ,5+2,9%2,0+2 0% 1 ,0+2,2%1 4+5,0#2,042.0¥1 2 | m2 -73,48

+3,3%2,0) \
3,16%(6,51+4,23+5 88+18,35+2,87+2,63+6,29+2,5+7,96+5,78+4,12+2 87+2.33+4_1+1,5+5,88*3) L om2 301,97‘
-(2,0%1,3+3,0%2,0%2+2,0%0,9*2+3,0%2,0+2,0%1,5+2,1%1,0+2,0%¥0,9%2+2,0*1 3+2,0%0,9*3) m2 40,9,
| e e ) o razem| m2 | 498,683
67 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow silikatowych gr 24 w budynkach - dodatkowe naktady na | ! [

0104/12  murowanie pierwszej warstwy [ |
2,82 m 2,82
139.07+13,41+3,95+06,41+2,5+7,96+3,9+6,33+6,24+6,62-0,24%5-0,32 m 94.87
2.54+0,62 . m 3,16
-(3,9+0,8+2,9+4,1%2,0+4,1+0,8%2+2,9+1,5+2,9+1,0+1 4+5,0+1,2+3,3) om -40,7‘
0,51+4,23+5,88+18,3542 87+2,63+6,29+2,5+7,96+5,78+4,12+2 87+2 33+4 | +1,5+5,§8%3 m 95,56,
-(1,3+3,0%240,9%2+43,0+1,5+1,0+0,9%2+1,3+0,9*3) m =204

7 e - - _ - razem| m 135,31
68 | KNRK-02 Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych gr 12 o wysokosci do 4,5m na zaprawic cienkospoinowe;j (klejowej) [

0105/06
13,16%(3,85%2+1,84+1,91+2,77+3,73) m2 56,722
-2,0%0,9%3 m2 =54

. | N - - - rzlzem_i m2 51,322
69 | KNRK-02 Scianki dzialowe z bloczkow silikatowych gr 12 na zaprawie tradyeyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe

0105/10  naklady na murowanie pierwszej warstwy
3.85%2+1,84+1.91+2.77+3.73 m 17,95
-0,9%3 m -2.7

m 1323
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Strmm'Sf‘J'?

Nr ‘ Podstawa f)pis robot ] Jm " loseé
70 |NNRNKB § [Scianki dzialowe z plytek z betonu komorkowego o diugosei 59¢m i gruboser 10cm na zaprawie klejowej - sucha
01902/04 |mieszanka, z transportem materialow wyciagiem
3,16%(1,35+2,59%2+1,31+3,85+5,88+0,39+1,23+2,74*2) m2 77,957
(2,1%1,142,1*1,05+2,0%0,8+2,0%0,9*2) m2 9,715
il i s e Jm e ~ razem  m2 68,242
71 | KNRK-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkéw silikatowych gr 18 wbudynkach - dodatkowe naklady na
0104/11  \murowanie pierwszej warstwy
1,35+2,59%2+1,31+3,85+5,88+0,39+1,23+2,74%2 m 24,67
-(1,1+1,05+0,8+0,9%2) m 4,75
1 | - ) ) - ) ~razem| m 19,92
72 | KNR2-02 | Otwory na okna w écianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynezych, bloczkdw i pustakow
0126/01
15 otwor 15|
|1 S - ~ razem| otwor | IST
73 | KNR2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci do lcegly z cegiet pojedynezych.
0126/02  bloczkow i pustakow
15 otwor 15
| ) ) razem Otwor 15
74 | KNRK-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 72 o dtugosei 120cm
| 0101/01
14 szt 14
| ) ) ) 3 razem szt 1
| 75 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o dlugosei 150cm
0102/02
2 szt 2
. , _  razem| st 2
76 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o dhugosci 180cm
‘ 0102/03
8 szt 8
L B ) razem | szt 8
| 77 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o diugodei 240cm
[ 0102/05
i 6 st 6
‘ razem| szt 6
2.4.3 poziom 1 pigtra
: 78 | KNR 2-02 jS'ciany zelbetowe grubosci Sem o wysokosci do 3,0m z ukladaniem betonu za pomocg pompy
0207/01 [
3,22%8,98 m2 | 28916
! B ) ) ) razem, m2 28,916
79 | KNR 2-02 |$ciany zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lem roznicy grubosci | |
0207/07  Krotnosé: 16
| 13,22%8.98 m2 28,916
i | ] ] - . ] ] razem ~ m2 | 289
‘ 80 | KNR 2-02 !Slupy zelbetowe prostokatne o wysokosei do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z ukladaniem
‘ 0208/05  betonu za pomoca pompy
| ? 0,24*0,24%*2 34%7{s 2/1} m3 0,943
|| 0,24%0,24%3,16*5(s 212} m3 0,91
‘ 0,24%0,24%2,34{s 2/3} m3 0,135
| 0,24%0,24%3 1¥2{s 2/4} m3 0,357
0,24%0,24*3,1{s2/5} m3 | 0,179,
10,24*0,24*2.34{s2/14} m3 | 0,135
0,24%0,24*3,16{s 2/15} m3 0,182
0,24%0,24%3,16*3{52/15} m3 0,546
L | B ] ) ) razem  m3 3,387
81 | KNR2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosei do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 z ukladaniem
0208/04  betonu za pomoca pompy ‘
[0,24*0,29*2,34{s 2/7} m3 0,163
0,24%0,42%(2,14+0,72){s 2/8} m3 0,288
0,24%0,5%2,34{s 2/10} m3 0,281
0,24*0,37#3,16{s 2/11} m3 0,281
0,24%0,36%(2,14+0,78) {5 2/12} m3 0,252
0,24%0,31%(2,14+0,78){s 2/13} m3 0,217
| | ] - - i i razem| m3 1,482
82 KNR2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 z ukladaniem
0208/03  betonu za pomoca pompy
0,24%1,.45%3,08{s2/6} m3 1,072
0,24%(1,06+0,12){s 2/9} m3 0,283
m3 [ 1,303

B 0,24%(1,5+0,36)*%(2,14+0,78){s 2/9}
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(0,9+0,8+0,9%3+12)

Nr Podst‘m a  Opis robot ~dm Ilosé
S e S——— e L razem | m3 2,658
83 | KNR2-02 |Belkii [)0L|(,l"l"l zelbetowe o stosunku dhugosci deskowanego obw odu do pr/ckmju do 12 z ukladaniem betonu za '

0210/03  |pomoca pompy

0.24¥0.27%7,82{b 2/4} m3 0,507,
| razem| m3 0,507
84 | KNR 2-02 Belkii podmacl zelbetowe o stosunku dhleos&:l deskm\anego abwadu do pr przekroju do 10 7 ukladaniem betonu za

0210/02  pomoca pompy
0,24%1,55%¥59.4(b 2/1} m3 22,097
0,24%1.55%11,4{b 2/2} m3 4,241
0,24%0,79%2 47+0,24*0,45%4,88 (b 2/3} m3 0,995
0,24%0,24%1,48*3(n 2/1} m3 | 0,256/

| R ] - _razem|  m3} !ﬂgq
85 | KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli

0290/02
21,32%7=14924
2328*5=1164
22,67 |
24,85%2 =497
23,68 ‘
1254 ;
28,38
41.69
101,05 [

37.54 [

32,31

344

33.09

20,86 | |

124,85 [ [

124,85%3 = 74,55 [

170,1

1572,25=1.572,25 I

273,83

90,38

134,66 |

8,66*3 = 25,98 '

478,63 ‘

=3.6601,64 ‘

13661,64/1000 t 3,662
L ) - o ) razem| t | 3ﬂ'
| 86 | KNRK-02 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkdw silikatowych gr 24 w budynkach wielokondygnacyjnych |

0104/09 [
3,16%(6,49+4.21+14,145,79+1,98+2,91+6,17+6,12+6,0 143 91+7,97+2,5146,42+3 9243 74+ 1 18+6.24+6 62+6 A49+4,  m2 470,1 ]3‘
22+5,77+3,68+5,1242,63+6,3+2,51+5,77+4,35+4,11+1,53) i |
-(3.6%2,042,3%2,0+1,2%2,0+44,0%2,0+1,5%2,0+2,5%2,0+2 2% 1 5+4,5%2,2+3,3%0,8+2,0%0,8+3,0%2 0+5, S5*2,0+3.3%2,0+1) m2 | -98,89
0*1.3+1, 3*3 5+1,5%2 0+O 9%2,0+2,0%0,8+2 O*O 9%2+2,0%1,0+2,0%0,9+2,0¢1 3+2 0%0,9%3) |

) razem| m2 | 371_,_22I
87 | KNRK-02 Sciany na zapra\\le cntnkospolno\\ej (klep\\ e_]) z bloczkow 51]1k'110\‘.3fch o 24w budynkach - dodatkowe mkladv na :

0104/12 | murowanie pierwszej warstwy ‘ 1
0,49+4,21+14,1+5,79+1,98+42,91+6,17+6,12+6,01+3,91+7,97+2,51+6,42+3,92+3 T4+1,18+6,2446,62+6,49+4 2245, m | l48,?7:
7743,68+5,1242,6346,3+2,5145,77+4,35+4,11+1,53

(3,6+2,3+41,244,04+1,5+2,5+1,5+4,5+0,8+0,8+3,042,0+2,0+ 1 0+1 3+3 5+1 5+0,9+0,8+0,9°2+1 0+0,9+1,3+0,9*3) mo 464
. 7 - _ _ razem| m | 10237
88 | KNRK-02 |Scianki dzialowe z bloczkow silikatowych gr 12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

0105/06 ‘
13,16%(4,21+3,68+3,26+6,58) m2 | 56,027
-2,0%0.9 m2 -1.8

[ r'ucm m2 54,227;
| 89 | KNRK-02 Scianki dziatowe z bloczkou slhkatox\)ch gr 12 na zaprawie trad)c}]nq i uen]\()spomo\\ej (qum\u] dodatlowe [

0105/10 naldad) na murowanie pierwszej warstwy
4.21+3,68+3,26+6,58 m 17,73
1-0.9 m 0.9,

razem m 16,83

| 90 |NNRNKB 8 Scianki dzialowe pt}tuk 2 betonu komorkoweg €go 0 dluzosu 59cm i grubosei 10em na zaprawie klejowej - sucha |

0190a/04 mleszanka Z transportem materialow wyciagiem |

3, 16%(1,36+1,82+1,32+3,62+2,01+2,59+4,1+1 34+1,62+5,14) m2 78,747

-(2,0%0,9+2,0%0,842,0%0,9*3+2,1%1,2) m2 -11,32

, razem,  m2 67,427
91 | KNR K-02 Scnan}, na zapra\‘. ie clenkospomo“e; (klejowej) z bloczko\‘. silikatowych gr 18 w budynkach - dodatkowe naklady na

0104/11  |murowanie pierwszej warstwy
1,36+1,82+1,32+3,62+42,01+2,59+4,1+1 34+1 624514 m 24,92

m -5,6
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Nr | Podstawa O[Sis robot ) ) ] B ' ) ) ) P ) niadl ) Im | llusu__

razem m 19,32

92 | KNR2-02 ‘()i\;(;r)' na okna w scianach muru-\\':n-ych ngboEci do 1 5@) z cegiel pojcdéwwzyc?lﬂdczk&?i p@ﬁc})w i [ R
0126/01

15 otwor 15

_razem otwar 15

93 | KNR 2-02 -Ot;?r}f na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w seianach murowanych gruboég do lcegly z cegiel poj:d?cz_vcly
0126/02  bloczkow 1 pustakow

13 otwor 13
razem otwor 13
94 | KNRWM(EZ nadpn??\ slrurli;l;émlm\\)-'-clT?: 0 dihlg?ci 120em =g - [
0101/01
12 szt 12
 razem szt 12|

95 KNRK-44 Montaz nadpfoz_):mr\tzloggtb;mo\\)rch 1200 d!@cgéi 180cm
0102/03

2 szt 2

razem szt 2

| 96 | KNR2-05 Slupy o masie do 1tw hzﬂaﬁg'pu -l-ekkie_go
0101/01

3.16*2*103/1000 t 0,651
| razem t 0,651
2.4.4 poziom 2 pigtra '
97 | KNR2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4.0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 z ukladaniem
‘ 0208/05  betonu za pomoca pompy | :
0,24%0,24*2 34*2{s 3/1} m3 0,27

|0,24%0,24%2 64*7{s 3/2} m3 1,064
10,24%0,24*2 64*4{s 3/3} m3 0,608
10,24%0,24*2 8{s 3/4} 11}3 _0,161

razem | m3 | 2,103

| 98  KNR2-02 Belkii podciagi zelbetowe o stosunku dlugosei deskowanego obwodu do brzckrojﬁ do 14 z ukladaniem betonu za
0210/04  pomoca pompy

0,24%0,24%6,53{b 3/4} m3 0,376
0,24%0,24*4,88{b 3/5} - om3 0,281
| ] o R 1 razem, m3 | 0.657
99 | KNR2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosei deskowanego obwaodu do przekroju do 10 z ukladaniem betonu za 1
! 0210/02  pomoca pompy |
| [(0,24%0,58+0,19*1,3)*3,78 {b 3/1} m3 1,46
(0,24%0,58+0,19*1,3)*4,88 (b 3/2} m3 | 1,885
|(0,24*(},56+0,l9*i.32)*{l,65+3,98){b 3/3) m3 | 2169
| B | ) razem m3 5,514:
100 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli |
3 - 0290/02
2224%2 =44 48
23,18%7=162,26
20,73*4 = 82,92
43,91
57,66
| [ 93,3
| 105,17
i63,25
|47.99
| = 700,94
1 700,94/1000 ot 0,701
|| 1 _ S _ rgem| 1 0701
101 | KNRK-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow silikatowych gr 24 w budynkach wielokondygnacyjnych 1
0104/09
4,24%(36,13+12.27+1,5)*2 m2 423,152
2.7%(4,24+22,97+2,59421,75+4,07%2+2,87+2,74+4 48) m2 188,406
-(2,1%2,2%5+2,1#1,2+3,3%0,8+2,1%3,3+2,1¥2,2°2+2,1*1,8+2,1 #3 68+2,1%1,35+2,22%3,3+2,2%3,0+2,0*0,9*14+2,0%1, | m2 -100,499
13) |
| ] ] ) )  razem m2 | 51l ,059?
102 | KNR K-02 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkaw silikatowych gr 24 w budynkach - dodatkowe naklady na 3
0104/12  murowanie pierwszej warstwy
(36,13+12.27+1 5)*2 m 99,8
4,36%7+4,24%22 97+2,59+21,75+4,07*8+2 87+2,74+4.43 m 194,903
(2,2%5+1,240.8+3,342,2%2+1 8+3,68+1,35+3,3+3,0+0.8%6+0,9%15+1 3) m -3343
razem m 241,273

103 | KNRK-02 -Scmﬁy lg_?ginra\\'i;;iﬁk;spnin(;\\'cj (klejO\\'ej)_zf)ioczk(S\\' sili.k-;E\S'ch ar I8 w budynkélch \\'icIoko-nd_\’gnuc.\jn)‘ch
0104/06



Rodos 7.0.14 [12510]

Strona 11/37
Tabela przedmiaru robdt

Nr | Podstawa Opis robét EE N . Jm lose _-‘
‘ 2,7%(4,36*7+4,07%6) m2 148,338
-(2,0%0,8%7+2,0%0,9) m2 -13

razem| m2 | 135,338

104 | KNR K-02

|Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z bloczkow silikatowych gr 18 w budynkach - dodatkowe naklady na | [

0104/11  'murowanie pierwszej warstwy
4,36+7+4.07%6 mo | 5494
I -(0,8%7+0.9) I m -6,5
il - k - - razem m | 4344
105 | KNR K-02  Scianki dzialowe z bloczkow silikatowych gr 12 o wysokosei do 4,5m na zaprawie cienkospoinowej (klejowe;j) [ |
0105/06 |
2,7%(2,03+1.7) m2 10,071
-2,1%0.9 m2 | -1,89]
R ] - . ) _ razem| m2 8.1 8[_‘
106 | KNR K-02  Scianki dzialowe z bloczkow silikatowych gr 12 na zaprawic tradycyjnej i cienkospoinowej (klejowej) - dodatlowe ‘
0105/10  naktady na murowanie pierwszej warstwy |
2,03+1,7 m | 373
-0,9 om -09
[ B S - razem m 283
107 | KNR K-02 |Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klej owej) z bloczkow silikatowych gr 15 w budynkach wielokondvgnacyinych | ‘ \
0104/03 [ ‘
i 2,7%(1,78%2+1.88+2,38) m2 | 21114
‘ - B ) - razem | m2 [ 21 14
108 | KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (Klejowej) z bloczkéw silikatowych gr 15 w budynkach - dodatkowe naklady na | i [
0104/10  murowanie pierwszej warstwy ; |
1,78%2+1,88+2.38 m 7,82
| i - ] - razem| m | '?E
109 |[NNRNKB 8 [Scianki dziatowe z plytek z betonu komorkowego o dlugosei 59em i grubosei 10em na zaprawie klejowej - sucha |
0190a/04 'mieszanka, z transportem materialow wyciagiem | ‘
| [ [
] 2,1%(2,17+1,56) m2 | 7,833
-2,0%0.9 m2 -1.8
‘ ‘ - razem | m2 6,0331
110 | KNR 2-02 |Otwory na okna w écianach murowanych grubosci do | cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakdw ‘
0126/01
6 | otwor 16!
o B razem | otwor F‘
111 | KNR2-02  Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci do lcegly z cegiel pojedynczych, |
; 0126/02  bloczkow i pustakow
|
‘ ‘ 24 | otwor 24
| | ) - razem| oOtwor ﬂ‘
112 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 72 o dlugosci 120cm I
0101/01 [ |
[ ] 16 Lot | 16
' | o - o razem | szt | 16
[ 113 | KNRK-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o dlugosci 150cm ‘
0102/02 w :
\ 2 st 5
| }— -
R - - - razem| szt 2
114 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o dhugosci 210¢m . |
0102/04 | |
| 2 szt | 2
_ | - razem szt I 2|
115 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o dlugosci 240cm 1 |
0102/05
14 | szt 14
L o - ) B rz\zemi szt ‘ 14
116 | KNR K-44 Montaz nadprozy strunobetonowych 120 o dtugosci 360em | |
0102109 | |
12 szt | 2
I R - - - ) ) razem| szt i 2
117 | KNR 2-05  |Slupy o masie do 1t w halach typu lekkiego \
0101/01
12,7¥10%83,2/1000 t 2,246
razem | t } 2,246

25 stropy
2.5.1 nad sutereny
2.5.2 nad parterem
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Nr | Podstawa | Opis robot . Im llos¢ |
| 118 | KNR0-20 Stropy o grubosci 10cm i powierzehni migdzy belkami lub Scianami do Sm2 w deskowaniu z transportem betonu przy
0268/01  uzyciu pompy na samochodzie
8,85%5,04 m2 44,604
34.25%14,99 m2 513,408
(1,39%1,51+1,37%1,0+6.04%2 §9) m2 20,923
! . ) ] _ o - . razem| m2 | 578937
119 | KNR0-20 [Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy
0268/04  nastepny lem grubosci stropu ponad 10em
|Krotnos¢: 8
18,85%5,04 m2 44,604,
134,25%14,99 m2 513,408
(1,39%1,51+1,37%1,0+6,04%2,89) m2 20,925
_ ) - ] - - razem| m2 | 578,937
120 KNR2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosei do 30cm
0212/12
10,24%(0,18%106,3+0,18%20,5+0.21%19.5) m3 6461
L | ) ) ) ] razem  m3 6461
121 KNR2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
5(4563,031*4526.33)/[000 t 9,089
| razem| t 9,089
2.5.3 nad 1 pigtrem
122 NNRNKB 3 |Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych o rozpigtosci ponad 3,9 do 6,0 m i rozstawie co 60cm, z
0230e/02 | transportem materialow wyciagiem .
16.9%9,33+1,43+12.2 m2 171,307
| | L B - - razem| m2 171,307|
123 | KNR 0-20 |Stropy o grubosci 10em i powierzehni migdzy belkami lub scianami do Sm2 w deskowaniu z transportem betonu przy
0268/01  uzyciu pompy na samochodzie
31,7%2,22+12,59%17,57+12,35%1,77+9,33*1 48 m2 327.248
-(1,42%1,51+1,63%0,56+0,52%1,06+0,52%1,0+0,91%0,47) m2 4:2
- B - ) - ) razem| m2 322,692
124 | KNR 0-20 Stropy o grubosci 10em w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy
0268/04  mnastepny 1cm grubosei stropu ponad 10¢m
Krotnos¢: 8
31,7%2,22+12,59%17,57+12,35%1,77+9,33%1 48 m2 327,248
- 1,42%1,5141,63%0,56+0,52%1,06+0,52%1,0+0,91%0,47) m2 B -4.356
_ ) . ) razem| m2 | 322,692
125 | KNR 2-05 Podciagi stalowe
0102/07
(16,9%2+24 6*2+9,2%2+10,52)*103/1000 t 11,528
B o ] ) razem t ll,SZS:
126 | KNR 2-02 | Wience monolityczne na $cianach zewngtrznych o szerokosci do 30cm 5
0212/12
0,24%(0,18%53,4+0,18%6,9+0,16%2,4+0,16%10,0+0,24%5,0) m3 3.3
| | i N B i ] razem| m3 3,369
127 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02 ‘
(2483,03+2569.46)/1000 t 5,052
| razem| 1 3,052
2.5.4 nad 2 pigtrem
128 | NNRNKB 3 |Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych o rozpigtoset ponad 3.9 do 6.0 m i rozstawie co 60cm, z
0230e/02  transportem materiatow wyciagiem
17,14%9.43+1,57%12,17 m2 180,737,
_ - - B . ~ razem m2 lSO,'.'37I
129 | KNR 0-20 Stropy o grubodci 10cm i powierzehni migdzy belkami lub scianami do Sm2 w deskowaniu z transportem betonu przy |
0268/01  uzyciu pompy na samochodzie
5,32%6,36+3,34%0,49 m2 55,512
-1,58*%1,58 m2 -2,496
4.29%0,78+4,4%0,6+1,45%2,78+1.3*1,06 m2 11,395
-1,66*0,54-0,93%0,93-1,23%0,6-1,06%0,52 m2 -3,051
- ) ] ) ) razem — m2 61,36
130 | KNR0-20 [Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy
0268/04  nastepny lem grubosci stropu ponad 10cm
Krotnos¢: 8
15,32%6,36+3,34%6,49 m2 35,512
-1,58%1,58 m2 -2,496
razem| m2 53,016,
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| Nr | Podstawa Opis robét Jm | Lo |
131 KNR 0-20  Stropy o grubosci 10cm w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek za kazdy
0268/04  nastepny lem grubosei stropu ponad 10em

Krotnos¢: 14

4.29%0,78+4,4%0,6+1,45%2 78+1 3% 06 m2 11,395
-1.66%0,54-0,93%0,93-1,23%0,6-1,06%0,52 m2 -3,051
N | - ke ARSI e it ke, S B - razem| m2 | 8,344
132 | KNR2-05 Podciagi stalowe '
0102/07
(24,6+16,75+18,63+24,6+5.88+10,52+9.2)*103/1000 t 11,349
. BED 000 razem| t | 11,349
1133 KNR2-02  Wieice monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30em [
0212/12
0,24*0,24*32 8 m3 1,889
(0,24%0,58+0,19%1,3)*21 8 m3 8419
[ | e ) ) _razem| m3 | 10,308
(134 KNR 2-02  Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
- 0290/02
(478.97+289.03)/1000 t 0.768
2,093 t 2,093
(478.97+289.03)/1000 t 0,768
_ razem t 3,629I
2.6 schody

135 | KNR 2-02 Schody zelbetowe zabiegowe na plycie lub belkach policzkowych z plyta grubosci 8cm z ukladaniem betonu za \

0218/05  pomoca pompy

(2.79+3.1¥2+3,3+1,8)*1 45 m2 20,431 |
4.84%(1,88+1,83*2+2 8142 36) m2 | 51,836
6,49%2 86*2 m2 37,123
814515 [ m2 12,21
- B ] - B razem —m2 ‘ 1216
136 | KNR 2-02  |Schady zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy Lem roznicy grubosel plyty schodowej | |
0218/06  Krotnosé: 12 | |
(2,79+3,1%2+3,3+1,8)*1 .45 m2 20431
4,84%(1,88+1,83%2+2,81+2,36) Com2 | 51,836
6,49*2,86%2 Com2 37.123
8,14%1,5 | m2 12,21}
L i o 7 ] . razem| m2 | 121,6/
| 137 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
[ 0290/02 : ;
\ ! (550,9+452,98+205)/1000 |t 1,209
T ; razem| t | 1,209,
2.7 szyb windowy
| 138 | KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy 3
[ 0205/01 ‘ ‘ 1
2,01%3,02%0,35 m3 2,125
\ ] ] - - 7 razem| m3 | 2,125
| 139 | KNR 0-20 Sciany Zelbetowe o grubosci 10cm i wysokosci do 4m w deskowaniu z transportem betonu przy uzveiu pompy na [ |
0267/01  samochodzie ‘
[4,0%(2,66+2,01)*2-2,31%1,18%2 Com2 | 31,908
L ) ) B - _ - _ razem| m2 | 31,908
140 | KNR0-20  Sciany zelbetowe o grubosci 10em i wysokosdei do 4m w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na | |
‘ 0267/02  samochodzie - dodatek za kazdy nastepny metr wysokosei ponad 4m |
| (14,14-4,0)%(2,66+2,01)¥2-2,31%1,18*3 m2 86,53
N - ] razem,  m2 86,53
141 | KNR0-20 |Sciany zelbetowe o grubosci 10cm w deskowaniu z transportem betonu przy uzyciu pompy na samochodzie - dodatek ‘
| 0267/03  |za kazdy nastepny lem grubosci sciany ponad 10cm |
Krotnos¢: 8 | |
4,0%(2,66+2,01)*2-2,31%1,18%2 m2 31,908
(14,14-4.0)*(2,66+2.01)#2-2,31#1,18*3 m2 86,53
| | ) - - o )  razem| m2 118,438
142 | KNR 2-02  |Phyty zelbetowe stropowe, plaskie, grubosci | 5em z uktadaniem betonu za pomoca pompy ‘
0216/02
2.01%3,02 | om2 6,07
) ) ) L razem — m2 6,07
| 143 | KNR2-02  Plyty zelbetowe z ukladaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy lem réznicy w grubosci plyty
0216/05 |
2,01#3,02 m2 6,07

_razem| m2 | 6,97
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Nr | Podstawa  Opis robot 7 - v [ am | nose |
144 KNR2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli |
0290/02
2,56714 t 2,567
razem t 2.567
2.8 tynki i okladziny wewngtrzne
2.8.1 poziom sutereny
145 | KNR 9-03 |Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach za reczne przygotowanie podtoza przy uzyciu
0109/05  |érodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci
2,65%(5.58%12+3,54*2+2,89*2+2 97*2+3,06%2+12,1 1¥2+13,25%2+1,22#8+1, 14*6+19,18+16,35%2+2,9*2+12,0342,1 | m2 1.362,127
TH8+5 8%2+3,02%2+3 4+4 §+5,59%2+2, 142, 74%4+2,33%2+3 | 2%242,05%4+2,86%242,71¥2+2,6%442,0*2+3,51*2+5,77
#243 01%2+1,03%4+1,53%2+1 41%2+3,01%2+] ,43*4+1,47*—%-:-3,3S*2+3,64‘2+4,44*4+2,92’*2+2,5S*2+1,1‘)*4-7-2,02*2
+3.31%243 34243 264244, 33%4+1,19%2+3,63%2+2,22%2+2 64%4+2 2%2+1,55*2)
-2,65%(3,74+1,41) m2 -13,648
N SR O —— o :  razem| m2 | 1348479
146 | KNR 9-03  Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
0104/03  scianach sposobem maszynowym
2,65 *(5‘53*]2+3‘54*2+2_89*2+2.‘)7*2+3‘06*2+12.I 1%¥2+13,25%2+1,22%8+1,14%6+19,1 8+16.35%2+2,9%2+12,03+2.1 m2 1,362,127
T¥8+5 84243 02#2+3 A4+4 §+5,59%2+2 142, 74#4+2 33%2+3,12#2+2,05%4+2,86*2+2.71 #2+2 6%4+2 0¥2+3.51%2+5,77
£243 01#2+1,03%4+1,53%2+ 1, 41%2+3 01%2+] 43%4+1 .47*4+3,38*2+3,64*2+4,44*4+2.92*2+2.55*2+L19*4+2.02*2
+3,3l*2+3.34*2+3.26*2+4_33*4+l.I9*2+3,63*2+2,22*2+2.64*4+2,2*2+1.55*2}
-2,65%(3.74+1.41) m2 -13.648
— R _ rezem| m2 | 1348479
147 | KNR 9-03 |Dodatki i doplaty za zatozenie naroznikow tynkarskich na scianach
0109/07
2.65%(4+8+5+1) m2 477
1,140,52%2+1,11#2+1,08%4+1.1 l+l,l*2+l,12+],l4*3+0,52*8+1,l3*4+Ll’?‘8+l,29+2,l*2+0.84*3+].2*3+0.8*b+2,6 m2 61.31
15%2+1,39+2,1%2
| - e i ) razem| m2 | 109,01
' 148 | KNR9-03 Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stupach za reczne przygotowanie podloza przy uzyciu
‘ 0209/05  érodkow gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosc
12,65%0,24%4%2 Com2 5,088
) - S ] ) - razem m2 5,088
149 | KNR 9-03 |Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne na stupach o przekroju 30x30cm,
0203/04  |wykonywane sposobem recznym
2,65%0,24*4*2 m2 5,088
) ] razem | m2 5,088
| 150 | KNR 9-03 Dodatki i doplaty za zatozenie naroznikow tynkarskich na stupach ‘
| 0209/07 ‘
2,65%10 | om2 26,5
. ) ) B razem m2 26,5
151 | KNR 9-03 |Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za reczne przygotowanie podloza przy uzyciu '
0309/05 |srodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci . |
489,09 | m2 489.09
- ) - ] ) i razem —m2 48907
152 | KNR 9-03 'Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
0304/03  stropach sposobem maszynowym ‘
489,09 L om2 489,09
- : e e __tecane - razem| m2 | 48909
153 | KNR K-31 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszezelnej
0203/04 i
’2,65*{4,19*24'1,22*8-1"1,l4*8+2,74*4+2,33“2+3,12*2+2,71*2+2,05*2+2,0*2+3,51“2+2,6! *4+1,03%4+1,41*2+1,53% | m2 409,054
i2+2,55*2+],19*2+3,33*2+3,64*2+4,44*4+3,63*2+1_.I9*2+3.34*2+4,33*2) ‘
-2.0%0,9%(6+3+1+3+3) m2 -28.8
-2,0%1,1 -om2 2,2
3 ) | ) - - B razem -m2 378,054
154 | KNR K-31 Wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszezelnej
0203/08
2,65%(4,19%2+1,22%8+1,14%8+2,74%4+2,33*2+3,12%2+2,71*1+2,05 $242.0%2+3,51%2+2,61 %4+1,03%4+1 41*2+1,53% | m2 409,054
_2+2,55*2+1,]9*2+3.38*2+3,64*2+4,44*4+3,63*2+],l9*2+3,34*2+4,33*2)
1-2.0%0,9%(6+3+1+3+3) m2 -28.8
|-2,0%1,1 om2 22,2
[ T— S N razem| m2 | 378,054
155 | KNR0-12 | Licowanie scian plytkami na klej - przygotowanie podioza
0829/01
2.65%(4,19%2+1,22%8+1 14%8+2,74*4+2,33*2+3,12%2+2,71 ¥242 (05%242,0%2+3, 51524261 #4+1,03*4+1 41*2+1,53* | m2 409,054
242 55%2+1, 195243 38%2+3,64%2+4 44%4+3,63%2+1,19%2+3,34%2+4.33%2)
-2.0%0,9%(6+3+1+3+3) m2 -28.8
-2,0%1.1 m2 2.2

| 378054
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Nr | Podstawa Opis rabot B Jm Ilosé
156 | KNR0-12  Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 15x15¢m metoda zwykla
0829/04
2,65%(4,19%2+1,22%8+1,14#8+2,7444+2,33%2+3,12%2+2,71*2+2,05%2+2 0*2+3,5 1 ¥2+2,61 *4+1,03%4+1 41¥2+1,53%* | m2 409,054
2+2,55%2+1,19%2+3,38%2+3 64*2+4, 44*4+3 63%2+1,19%2+3 34%2+4 33%2)
-2,0%0,9%(6+3+1+3+43) m2 -28,8
\ -2,0%1,1 m2 222
|| S LBl e o Crazem| m2 | 378,054
157 | KNR 2-02  Obudowa jednowarstwowa slupéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
[ 2,65%0,2%3 m2 1,59
f N , B _razem| m2 | 159
158 | KNR 2-02 |Tzolacje cieplne i przeciwdzwickowe pionowe z plyt z welny mineralnej ukladanych na sucho
0613/06
i 2,65%0.2%3 m2 | 1,59
razem| m2 ' 1,59
2.8.2 poziom parteru
159 | KNR 9-03  Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach za reczne przygotowanie podtoza przy uzyciu
0109/05  srodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci ‘
3,06%(5,76*2+10,94¥2+5, 7642+ 14,05¥2+3 68*2+1,84+4 00,872+, 7%2+1,31*2+5,76 %2+ 1324¥2+1 22¥244.0%242, m2 | 1281,895
05%2+3,04*2+1 86%2+2 59%2+2 50%2+3 84%2+1 3*4+4 09%2+1,63%2+3 85241 86*2+3 85%2+3 84%2+]1 75%2+5 86
|*¥2+2,77*2+3,55%2+1,53%2+2,12%2+5 84*2+2 19%2+1,96*2+3 09*2+2 74*4+2 82%2+5 96*2+3 77*2+5 84%2+2 31 %2
+33,72%2)
[(3,9%2,0+2,9%2 0+4,1%2,0%242,0%2,9+2,0%1,5+2,9%2 0+1,3%1,0+2,75%1 ,3+2,2*1 4+5,0%2,0+3,3%2 0+3,06% | 41+3 05 m2 -102,883
} [¥3,73+2,0%2,0*2+2,0%2,042,0%1 ,5%2)
|| - - ) o ramem| m2 | 1179012
i 160 | KNR 9-03  Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
0104/03  $cianach sposobem maszynowym ‘
3,06%(5,76*2+10,94%2+5,76%2+14,05%2+3,68%2+1,84+4,0+0,87%2+1,7*2+1 31%2+5,76%2+13.24¥2+1 22%2+4 0%2+2, m2 1.281,895
05%2+3,04%2+1,86%2+2,59%2+42 59%2+3,84%2+1,3%4+4,(09%2+1,63*2+3 85%2+1 86+2+3 85¥2+3,84%2+11,75%2+5.86
*242,77*243,55%2+1,53%242 12%245,84%2+2,19%2+1 96*2+3 09%2+2 T4*4+2 82%2+5 96%2+43 77%2+5 84%2+2 31 %2
+33,72%2)
1+(3,9%2,0+2,9%2,0+4,1*2,0¥2+2,0%2 9+2,0%1,5+2 9%2 0+1,3%1 0+2,75%1 ,3+2,2%] 4+5,0%2 0+3 3*2,0+3,06*1 41+3,06. m2 -102,883
|¥3,73+2,0%2,0%2+2 0%2,042,0%],5%2)
_razem| m2 1.179.012
161 = KNR 9-03 Dodatki i doplaty do wypraw ty nkarskich \\yl\onp\anych na slupach za re;czne przygotowanie podloza prZ) uzyciu
| 0209/05  srodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci
13,06%0,24*%14 nﬂ 10,282
| 1 ] o _ - razem — m2 10,282
162 | KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie grubosci 15mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne na stupach o przekroju 30x30cm,
| 0203/04  wykonywane sposobem recznym
i 13,06%0,24*14 m2 10,282
[ _ - razem| m2 | 10282
I 163 | KNR 9-03 |Dodatki i doplaty za zalozenie naroznikéw tynkarskich na stupach ‘
0209/07 i :
3,06%14 om2 42,84
| - - B B ) razem  m2 42,84/
i 164 | KNR 9-03  Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za reczne przygotowanie podioza przy uzyciu
; 0309/05  $rodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnoscel i [
507,32 [ m2 | 50732
165 | KNR 9-03  |Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
| 0304/03 |stropach sposobem maszynowym
507,32 m2 507,32
razem  m2 507,32
| 166 | KNR 9-03 Dochtkl 1 dopht) do \\} praw tynkarskich wykony wany chna poduaeach zareczne przyg cotowanie podloza przy wzyciu | ‘
| 0417005 |srodkdw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci ‘
i 12#0,27+7,822 m2 4,224/
| 2*1,55%59,42 m2 184,202/
2*1,55%11,42 m2 35,402
2%0,79%2,47+2%0,45%4 882 | m2 8,296
— _ S o rzem] m2 | 2321
1167 | KNR 9-03 Wypm\\} tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 15mm gladf(me wapienne, cementowo- -wapienne na podciagach o '
0407/03  |przekroju 30x30cm, wykonywane sposobem recznym
12%0,27%7,822 m2 4,224
12%1,55%59,42 ; m2 184,202
[2¥1,55%11,42 Com2 35,402
[2#0,79*2,47+2*0,45%4,882 Com2 8,29
razem| m2 232,124
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Nr | Podstawa :O[;;is robot CIm | o B
168 | KNR 9-03 Dodatki i doplaty za zatozenie naroznikow tynkarskich na podceiagach
0417/07
2%7,822 m2 15,644
2*59,42 m2 118,84
2*11,42 m2 2284
242 47+2%4 882 m2 14,704
s . - . - razem|  m2 | 172,028
169 | KNR K-31 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszezelnej
0203/04
3.06%(4,0+3,66%2+1,7%2+1 8440, 87%2+1 31%2+3,85%2+1,86%2+3,84*2+3 §5%2+2,77%2+3,55%2+1,96%2+2,74%2) m2 213,466
-2,0%0,9%2+2+1+1 m2 0,4
-2,1*%1,05%2 m2 -4.41
-2,0%0.8 m2 -1,6
-2.0%1,0 m2 2
el , I - B razem| m2 | 2
170 | KNR K-31 'Wklejenie tasmy uszczelniajacej pionowej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej
0203/08
3.06%(4,0+3,66%2+1,7%2+1 84+0 87*2+1,31%2+3,85%2+1 86*2+3 84#2+3.85%2+2,77%2+43,55%2+1 96%2+2,74*2) m2 213,466
-2,0%0,9*2+2+1+1 m2 0.4
-2,1%1,05%2 m2 -4.41
-2,0%0.8 m2 -1.6
1-2,0*%1.0 m2 2
N — 8 P _ _ _ razem|  m2 205,856
171 | KNR0-12 |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podloza
0829/01
3,06%(4.043,66*2+1,7%2+1 84+0,872+1,31%2+3 85%2+1 86%2+3 84%2+3 85%2+2,77*2+3,55%2+1,96%2+2,74*2) m2 213,466
-2,0%0,9%2+42+1+1 m2 0.4
-2,1%1,05*2 m2 441
| -2,0%0.8 m2 -1.6
-2,0%1,0 m2 -2
I I A _ meem] xd | 208%
172 | KNR0-12 |Licowanie scian plytkami na klej o wymiarach 15x15cm metoda zwykla
0829/04
3,06%(4,0+3,66*2+1,7+2+1,84+0,87%2+1,31%2+3,85%2+1,86*2+3,84%2+3 85%2+2 77%2+3,55%2+1,96%2+2,74*2) m2 213,466
-2,0%0,9*2+2+1+1 m2 0.4
-2,1%1,05%2 m2 -4.41
-2,0%0,8 m2 -1,6
-2,0%1,0 | om2 -2
- - razcms m2 205,856
173 | KNR 2-02 | Obudowa jednowarstwowa slupow plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynezych i
2004/01
3.06%(0,63%2+1,73+0,2%2) m2 10,373
Ll B 7 o razem|  m2 10,373
174 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z welny mineralnej ukladanych na sucho [
0613/06
3.06%(0,63*2+1,73+0,2%2) m2 10,3:.7
‘ razem I m2 10,373
2.8.3 poziom 1 pigtra
175 | KNR 9-03 Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach za reczne przygotowanie podloza przy uzyciu
0109/05  srodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci
|
13,06%(6,45%2+6,58%2+4,21%2+3, [¥2+] 4%4+] 82*4+1,16%4+1,18*4+1,59+2,69%2+3 5%2+3,16+1,98*2+1,54%2+3,26%  m2 981,189
442,01%4+3,76%2+2,51#2+18,32%2+1 1,37*2+2,82*2+5,96*2+1,75*2+11,98%2+1 49%2+4.8¥2+7,61*2+2,59*2+1,86*
[2+3,84%2+3,38%2+],3%2+4, 1 ¥2+7,71%2+] 8645 84+6,11+3,84+0,53)
(3,5%1,343,6%2,0+2,3%2,04+2,0%1,5+4,0%2,0+2,0%1,5+2,5%2 0+2,0%1,5+4.5%2,2+3,0%2,0+5,5%2 0+3,3*2.0) m2 -71,85
| : ] - - o razem| m2 909,339
176 | KNR 9-03  Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
0104/03  scianach sposobem maszynowym _
j3__06‘(6,45*2+6,53*2+4,2 1%2+3,1%2+1 4%4+1 82%4+1 16%4+1,18%4+1,59+2,69%2+3 5%2+3,16+1,98*2+1,54%2+3,26% m2 981,189,
‘ i4+2,01 $44+3,76%2+2,51%2+18,32%2+11,37%2+42,82%2+5,96*2+1,75%2+11,98%2+1,49%2+4 8*2+7,61¥2+2,59%2+1 ,86*
‘ 12+3,84%2+3 38%2+1 3%2+4,1%2+7 71*2+] 86+5,84+6,1 1+3,84+0,53) |
i (3,5%1,3+3,6%2,04+2,3%2 042 0% 5+4,0%2 042 0*1,5+2,5%2,0+2,0%1,5+4,5%2,2+3,0%2,0+5,5%2,0+3,3*2,0) m2 -71,85
L \ - B o - razem| m2 909,339
177 | KNR 9-03 }Dodalki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za r¢czne przygotowanie podtoza przy uzyeiu | |
0309/05  drodkoéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci
| 439,66 m2 459,66
D ) - razem| m2 459,66
178 | KNR 9-03  Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosei 10mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na |
. 0304/03  stropach sposobem maszynowym
459,66 m2 459,66
razem| m2 459,66
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Nr | Podstawa -Opis robot Im | o
179 | KNR 9-03 |Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciagach za r¢ezne przygotowanie podtoza przy uzveiu
0417/05  [srodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci
2%0,12%5,3 m2 1,272
2%0,27%6,61 m2 3,569,
2%0,27*%14,94 m2 8,068
; 2%0,27%6,36*2 m2 6,869
[ [2%0,27*14,94 m2 8,068
|2%0,4%(2,1+4,38) m2 5,184
12%0,88*49.6 m2 87,296
2*0,67%7,7 m2 10,318
2%0,67%(3.53+1,88) m2 7,249
| | - - g i - razem m2 137,893
180 | KNR 9-03  Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 15mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne na podeiagach o ‘
0407/03  |przekroju 30x30cm, wykonywane sposobem recznym
2%0,12%5.3 m2 1,272
2#%0,27%6,61 m2 3,569
2%0,27%14,94 m2 8,068
| 2%0,27%6,36%2 m2 6,869‘
[ 2%0.27%14,94 m2 8.068
[2%0,4%(2,1+4,38) m2 5,184
i [2#0,88*49.6 m2 87,296
2¥0,67*7,7 m2 10,318
2*0,67%(3,53+1.88) m2 7.249
| i - ) razem | m2 137,893
181 | KNR 9-03 | Dodatki i doplaty za zatozenie naroznikow tynkarskich na podciagach
0417/07 | |
! 2#53 m2 10,6
2%6,61 m2 13,22
[2¥14,94 m2 29,88
2%6,36*2 m2 2544
2%14,94 m2 29.88
2%(2,1+4,38) m2 12,96
12*49.6 m2 99,2
2+7.7 m2 154
2%(3,53+1,88) m2 10,82
L | ~ ) - B N razem| m2 2474
182 | KNR K-31  Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszezelnej [
[ I 0203/04 _ [
‘ [3,06%(1,4%4+1,16%2+1,18+3 5%2+3,16%2+1 98%2+1 54%2+2,01 #4+326%4+3, 76242 51 %242 59*2+1 864243 38%2+2 m2 | 342,567
'39*2+l,45+7,2+l,86+5,84+7,7l+3,84+0,53) |
-2,0%0,9*8+2+2 om2 -104
-2,0%0,8*2+1 Com2 =22
. -2,041,0 m2 2
| | -3,3#2,0 m2 6.6,
! B ] ) ) ] razem| m2 | 321,367
183 | KNR K-31 i\J\’klejcnie tasmy uszczelniajacej pionowej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszezelnej
1 ‘ 0203/08 ‘
‘ ‘3,06*( LA+ 16%241,18+3,5%2+3,16%2+] 98%2+1,54%2+2 01443 26%4+3,76%242,51 %242 59%2+1 ,86*2+3,38*2+2,1 m2 342,567,
139*2+! A547.2+1,86+5,84+7,71+3,84+0,53) |
| -2,0%0,9%8+2+2 m2 -104
| 2,0%0,8%2+1 m2 -2,2
[ [-2,0%1,0 m2 | 2
|-3,3%2,0 m2 66
\ | ] ) i ) rnzcnﬂ m2 321,367
| 184 | KNRO0-12 |Licowanic scian plytkami na klej - przygotowanie podioza ‘
082901 i
| 3,06%(1,4%4+1,16%2+1,18+3,5%2+3, 162+ 1 98%2+1 54242 01#4+3 267443 76¥2+2 51¥242,59*2+1 86*2+3 38%2+2 | m2 342,567
139%2+1,45+7.2+1,86+5,84+7,71+3 84+0,53) [
L [-2,0%0,9%8+2+2 m2 -10,4
-2,0%0,8%2+1 m2 =22
i -2,0%1,0 m2 -2
\ -3,3%2,0 m2 -6,6
: | ] I - - - razem| m2 32[,36?,
185 | KNR0-12  Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 15x15em metoda zwykla
0829/04
[3,06%(1,4%4+1,16%2+1,18+3 5%243,16%2+1,08%2+1,54%2+2,0 1 %443 26%4+3 76+2+2,51 %242, 5942+ 1 §6%2+3 38242, m2 342,567
|39%2+1.45+7,2+1 86+5,84+7.71+3,84+0,53) ‘
-2,0%0,9%8+2+2 m2 -104
-2,0%0,8%2+1 m2 -2,2
;-2,0* 1,0 m2 -2
-3,3*2.0 m2 -0,6
razem| m2 321,367
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Nr | Podstawa TOpis robot Im llosé
186 | KNR 2-02  Obudowa jednowarstwowa stupéw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01
3,06%0,29%4%2 m2 7,099
3,06%3,16 m2 9,67
3.06%1,35%4 m2 16,524
3.06%1,59 m2 4,865
| . T - = ) razem| m2 38,158
187 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt z wetny mineralnej ukladanych na sucho
0613/06
3,06%0,29%4*2 m2 7,099
3,06%3,16 m2 9,67
3,06%1,35%4 m2 16,524
3,06%1,59 | m2 4,865
razem| M2 38,158
_ 2.8.4 poziom 2 pigtra
188 | KNR 9-03 | Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na scianach za reczne przygotowanie podioza przy uzyciu
0109/05  |érodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci
2,56%(4,36%12+4,24%2+3 78%2+3 58%8+2,03%2+0,93*2+2,18*2+1 A6%2+1,78%442 08*2+2 1%2+1,78%4+2 1 ¥4+6 47* m2 856,422
2+7.61%2+27,56%2+1 49*2+4,07%8+1 88%4+1 96%2+1,93#2+2 38%2+1,49%2+2.04%4+2,52%2+2 03 *2+5,96%2+2 82*2
+3,0%2+2,59%2+2,74%2)
H(2,2%2.1#5+3,3%2 142,182 24242, 1%1,8+2,1%1,35+2,1%3,68+3,3%2.22+3.0°2.2) m2 -67.539
[ o ] - - ) ) razem  m2 788.883
189 | KNR9-03 Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
0104/03  scianach sposobem maszynowym
12,56%(4,36%12+4,24%2+3,78%2+3 58¥8+2,03*2+0,93*2+2.1 §%2+1,46%2+1,78%4+2 08242, 1%2+1,78*4+2,1#4+6,47* | m2 856,422
24+7.61¥2+27 56%¥2+1 49244 078+ 1 88%4+1,96%2+1 93*2+2 38%2+1 49%2+2 04*4+2,52#2+2.03%2+5.96%2+2.82%2
1+3,0%242,59%2+2,74%2)
-(2,2%2,1%543,3%2,142,1%2,2#2+2,1#1,842,1%1,35+2,1 *3,68+3,3%2 2243 ,0%2.2) m2 -67,539
B i i ) ) razem| m2 788,883
190 | KNR 9-03 Dodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na stropach za reczne przygotowanie podloza przy uzyciu
- 0309/05  srodkow gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci
: 296,36 m2 296,36
1 3 - - B razem| —m2 296,36
191 | KNR 9-03 'Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 10mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne wykonywane na
. 0304/03  stropach sposobem maszynowym
296,36 m2 296,36
| ) | ) ] ] razem ‘ m2 296,36
192 | KNR 9-03 iDodatki i doplaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na podciagach za reezne przygotowanie podloza przy uzyciu |
0417/05  $rodkéw gruntujacych do podwyzszenia przyczepnosci
12%0,24%6,53 m2 3,134/
12%0,24*4 88 m2 i 2,342
2%0,58%3,78 m2 4,385
2%0,58%4,88 | m2 | 5,661
2*%0,5%(1,65+3,98) ' m2 | ] 5,63
] | ] ] ) - ) razem [ m2 21,17
193 | KNR9-03 Wyprawy tynkarskie dwuwarstwowe grubosci 15mm gladzone, wapienne, cementowo-wapienne na podciagach o ‘
0407/03  przekroju 30x30cm, wykonywane sposobem rgcznym i
2%0,24%6,53 m2 3,134
2%0,24%4,88 om2 ‘ 2,342
2*0,58*3,78 m2 4,385
2#0,58%4.88 ‘ m2 3,661
2%0,5%(1,65+3,98) I om2 5,63
| | | - )  razem m2 | 21,152
194 | KNR9-03 Dodatki i doplaty za zalozenie naroznikow tynkarskich na podciagach |
0417/07 | [ |
2%6,53 m2 13,06
2%4.88 m2 9,76
2*3,78 m2 7.56
2%4 88 m2 9,76
2%(1,65+3,98) m2 11,26
B B o B - razem —m2 514
195 | KNRK-31 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowe] z zaprawy wodoszczelnej 1
0203/04 |
2,56%(2,18+1,48+1,78*2+2,1+2,08+1 78%2+2, 17242 74+2,59+2,38%2+1 49+2 38+1,88%2+1 96+1,93)*2 m2 208,742
-2,0%0.8%6 m2 -9.6
-2,0%0,9%2 m2 -3.6
m2 | 195,542

196 | KNR K-31
0203/08

Wklejenie tasmy uszezelniajacej pionowej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszezelne)

12,564(2,18+1,48+1 78242, 142,08+ 1, 78*2+2,1¥2+2,74+2,59+2 382+ 49+2 38+ 1.88%2+1.96+1.93)*2 S

m2 | 208,742
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1206/02

" Nr | Podstawa 'Opis robot Jm ose
|-2,0%0,8%6 m2 9.6
[-2,0%0,9%2 m2 -3,6
L1 [ , _ i : 2 detea bostad _ razem| m2 | 195542
197 | KNR 0-12  Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza
0829/01
i2,56*(2,18+ 1 48+1.78%2+2 1+2,08+1,78%2+2,1#242,74+2,59+2 38%2+1 49+2,38+1,88%2+1,96+1,93)*2 m2 208,742
-2,0%0,8%6 m2 9.6
-2,0%0,9%2 m2 -3,6
N I ~ i A o razem| m2 195542
198 | KNR0-12 |Licowanie $cian plytkami na klej o wymiarach 15x15¢m metoda zwykla ‘
- 0829/04 | |
2,56%(2,18+1 48+1,78%2+2, 142,08+, 78%2+2, 1%¥2+2 74+2 59+2 382+ 49+238+1,88%2+1,96+1,93)%2 m2 208,742
;-2,0*[},8*6 m2 9.6
-2,0%0,9%2 m2 -3,6
(I | B N B - razem  m2 | 195542
199 | KNR2-02 |Obudowa jednowarstwowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych
2004/01 |
12,56%(2,72+2.03+4,07+1,12+0,58) m2 26,931
1,2¢1,0%9 m2 10,8,
) B N _ razem, m2 37,731
200 | KNR2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe pionowe z plyt z welny mineralnej ukladanych na sucho
0613/06 1
2,56%(2.72+2,03+4.07+1,12+0,58) m2 26,931
| razem| m2 26,93 1
2.9 posadzki
2.9.1 poziom sutereny
201 \NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalne] w pomieszezeniach o powierzehni ponad Sm2
0618/03 ‘
489,09 L om2 | 489,09
| ! - _razem, m2 | 489,09
202 | KNR2-02 Podklady na podiozu gruntowym z pospétki do betonow zwyklych i
1101/07 , .
| 0,35%489,09 m3 | 171,182
L i - ] razem| m3 | 171,182
1203 | KNR 2-02 :Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyktego ‘
1101/01 ‘
}0,1*489,09 m3 48,909
[ | ) \ B B - razem| m3 48,909
| 204 | KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 :
‘ 489,09 m2 | 489,09
. i [ ) o razem. m2 | 489,09;
1205 ‘ KNR 2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyktego ‘ \
L1010 ‘ ‘
0,06*489,09 m3 29,345
| i ) - razem| m3 | %
206 | KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa i | [
|| 1106/07 . :
| 489,09 m2 | 489,09
: | - ) ] - ~ razem| m2 489,09
207 |[NNRNKB 7 |Warstwy wyrownujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o gruboici Smm wykonywaie w pomieszczeniach |
| 1130/01 |
‘ i 489,09 m2 489,09
|| _ ) razem| m2 489.09
208 | KNR K-32 Posadzki z plytek gresowych 30x30cm ! |
0204/04
| 489,09-167.3 m2 321,79
- — — o _razem| m2 | 321,79
200 KNR Cokoliki z plytek ukiadanych na klej o wymiarach 30x30 i wysokosci 15cm
0-12r96 i
1119/02 ‘
5,58%5.0,83+3.55+1.56+1 J7+4,4-0,8+2 46%2-0,8+1,0%2+1,4143,06%2+38,73-0,97%2-1,3*2+31,52-1,0¥5-1,1-0,9+1, m 158,758
168%2+1,68%2-1,4%2+1,44+4 8+3 01#2+2,03+5,59#2+2,1+1,0+1,98%2+5,59%2-0,9+3,01%2-0,9+ 1 43%2+1,84*2-0,9+1 4
| [3*2+1,85%2-0,9%2+3,78*2+1,19%2-0,9+2,92%2-0,9%2+1,19%2-0,9+2,24%2.0,9%22 64*2+2_54%2+1 55%2+2 2%2-0,9%3 |
}_ ] B - __rﬂl_ m 7]58,758|
210 KNNR 2  Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej
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[ Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
13,75+12,63+67,03+73.89 m2 1673
e razem  m2 167,3
211 | KNNR2 |Zgrzewanie \\ykla'd"ziin’rulonox\}-'cll7 oehaEL
1206/07 ;
13,75+12,63+67,03+73.89 [ o2 167,3
razem ‘ m2 167,3
2.9.2 poziom parteru
[212 | KNR2-02 -]zelacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej }
0607/01
507.32 m2 507,32
: _ tozein| and 507,32
[213 | KNR 2-0277'irzn]acje pozié;l-m na wierzchu konstrukcji jcdnm\'arst\\ﬁ\\'e z plyt ;tyréi;@);vych nasucho ‘
0609/03 |
507,32 ‘ m2 507.32
‘ razem| m2 507.32 ‘
214 KNR 2-02 ‘[zolacja'pozioma podposadzkowa przeéi\\%\'ilgOCEO\\'a i przéciumbdnﬂ z folii polietylenowej szerokiej ! ]
0607/01 ?
50732 Com2 507.32
i - ;azenﬂ m2 _1 50732
215 | KNR 2-02 Podklacﬁc{onn\\'e na podlozu gnunox\j-'m z betonu zuykleéo R o 1
1oror w
j 0,06%507,32 m3 3043
| razem ‘ m3 30,439
216 |NNRNKB 7 Warstwy \\}-’ré\\muj}gce i wygladzajace z zapfa\\)f samopoziomuj;gccj o grubosci Smm \-\ykonywanc w pomieszczen-i;ch ‘
‘ 1130/01 ‘
507,32 m2 507,32
razem, m2 507,32‘
217 | KNRK-31 ' Wykonanic izolacji poiomej przeciw\\'ilgociowejiz zaprawy \\-'édoszczclncj 7
0203/01 ‘
14,16+5,33+9,84+7,17+14,78 m2 | 5128
- - razem, m2 j 51,28
218 | KNRK-31 .\’\f]%]ejenic tasmy lwzczelxlinjﬁé;:j poziome) przy \-\ykonywaniu izoi;lcji z zaprawy wodoszezelne]
| 0203/07
14,16+5,33+9,84+7 17+14,78 m2 51,28
| - ) razem, m2 5128
[219 | KNRK-32 |Posadzki z pivtek gresowych 30x30cm N _ 7 |
| 0204/04
| 28.41+77,05+14,16+5,33+16,83+12,79+3,24+9,84+5 32+4,82+6,19+1 44+7,17+14,78+2,12 m2 209,49
, razem| m2 209,49
l 220 KNR Cokoliki z blylek uktadanych na klej o wymiarach 30x30 i wysokosci 15em ‘
: 0-12r96
| 1119/02
7,15%2-1,3+4,8-1,3+2,05+3,05%242,59*2+1 86%2-0,9+3,83%2-0,9+2,59*2+1,63*2+1,3*2-0,8+4,092-0,9%4+1,3%2-0.9 m 89,1
+1,53%2+2,12#2-0,9+5,84%2+2,19*2-1,5-1,4-0,9-1,5+5,96%2+2 82%2-1.5
razem, m 89,15
221 | KNNR2 |Posadzkiz tworzyw sz1uc‘znych rulonowe bez \\-'urstwy izolacyjne] 7
1206/02 ‘
507,32-209,49 m2 297,83
B razem  m2 - 297,83
222 KNNR2 |Zgrzewanie {';i-'kladz.in m]ono“j.-'ch
1206/07 7
507,32-209,49 m2 29783
razem| m2 | 29783
2.9.3 poziom I pigtra
[223 | KNR 2-02 -Izotacjn pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej \
0607/01 j ‘
459,66 Com2 459,66
razem  m2 459,66 ‘
224 | KNR 2-02 Izolacje ﬁozinmc na wierzchu konslrui»:(r:jiii jcdno\\'arst\\'or\\‘e z_plyl styropianowych na sucho ‘ ‘
0609/03 |
459,66 - om2 459,06
j - razem m2 459,66
(225 | KNR 202 }Izu]acja pozioma podposa-dzkm\'a przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii poliely]en_owej szerokiej ‘
0607/01 ‘
459.66 om2 459,66
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Tabela przedmiaru robét

Nr | Podstawa |Opis robot Jm losé
[ razem| m2 | 4 59,66
1226 | mjl;émnmv;nn podlnzﬁ grunld\\)'m z beionu-zv.ykleg; = ES Lt T
1101/01
10,06*459,66 _ _113 ;7,58.
razem| m3 27,58
227 /NNRNKB 7 |Warstwy \\}'ré{\titzjqce i \\3'giarjzajqce Z zaprawy 5a1110;702i01:r1ujqcej o grubo% Smm wr_\'fkbn},'\\'anié w pomieszezeniach S
1130/01 |
| ;45‘),66 | m2 | 45966
| [ razem| m2 459,66
228 | KNR K-31 |Wykonanie izol&cji poziomej przeci\m‘i!.g.ocio\\‘ej Z zaprawy wodoszczelnej_ ------- - ]
0203/01 [
| : 12,65+5,02417.6743,26+4,79+8,94+29,52+9 58+5,7 m2 | 97,13
| razem  m2 97,13
1229 | KNR K-31 .\’\Tkﬂejenie tasmy uszczelniajqc;ej poéﬁwj przy u}'kony\\'anil-:-izolncji Z Zaprawy \;.'odoszczelnej [ |
0203/07 |
i 12,65+5,02+17,67+3,26+4,79+8,94+29,52+9 58+5 .7 m2 97,13
: I razem —m2 97.1 3|
1230 | KNRK-32 |Posadzki z plytek gTeSO\V\}’Ch 30x30cm i . T E
0204/04
24,68+17.86+114,91+119,46+17,56+12,65+5,02+17,67+2,08+2,15+3,26+4,07+4,79+8,94+29 52+9,58+5.7 m2 3999
} razem — m2 39_9._‘)
231 KNR  Cokoliki éplylek ukladanych na klej o wymiarach 30x30 i G'},-'sokoéci 15em o N ; . 7;
' 0-12r96 j ‘
1119/02 | ‘
52.69*2+],59*2-0,9+6‘36*2+4,8+2_GS+3,04*2-0,9-I 3+12,0%241,49%2-1,3%2-0,8-0,9%4-1,0+18,32%2+14 47*2+2 22+ | m 119,87
11,75%2-0,9-1,3-1,5 ' _ Z
I puem] m | 1 19.87
1232 KNNR2 |Posadzkiz tworzyw sztucznych rulonowe bez \_\'arsm}' 1zolacyjnej T
1206/02
459,66-399,9 m2 59,76
: ‘ razem m2 | 59,76/
[233] KNNR2 Zgrzewanie wykladzin rulonnu-ycﬂ o S ] 1
1206/07 | |
i459,66-399,9 m2 59.76|
[ razem —m2 59,76
2.9.4 poziom 2 pigtra
234 KNR 202 :Izelac;ja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeci\\'wt-)dna z folit polietylenowej szerbkiej ‘
- 0607/01 | \
296,36 S om2 296,36
| razem| m2 296,36
235 | KNR 2-02 }Izo[acje pozion;é na wierzehu konstrukeji jednowarstwowe z plyt s-iyr-oﬁlanowych na sucho - | |
| 0609/03 | |
296,36 | m2 296,36
| | razem l n_li __|_ 296,36
1236 | KNR 2-02 -glzolacju pozioma podposadzkowa przcci_;\-\\_'iléociowa 1 przeciwwaodna z folii poliétifle:iowej szerokiej N ER
0607/01 | 5 |
‘ 296,36 Com2 | 29636
i 1 razem 3 m2 296,7367
1237 | KNR 2-02 iPodk{ady-Eetbno.\;fe Eﬁ?mﬂoiu gruntowym z betonu zwyklego . '
1101/01
‘0,06*296,36 L om3 17,782
} razem| m3 17,782
[238 |NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i \\}*giildzajqée' _Z_zaprﬂ\\y samopoziomujacej o gruboséi Smm wykonywane w pomieszczen}zru'c_l-{_r- ] :
1130/01
! i296,36 Com2 _!_ 296,36
| razem m2 | 296,36
[239 | KNRK-31 [Wykonanie izolacji poziomej przecim\'i“lgc;c.'iowej Z iaprawy wodoszezelnej 1 | ‘
0203/01 ; |
347+3,45+547+3,42+7,07+3,55+3,54+3,55+3,54+3.09 Com2 40,15
razem  m2 40,15
240 KNR K-31 Wklejenie IEE[;])’ uszczeﬂﬁajqcej poziomej przy wykonywaniu izolacji zizrabrawy wodoszezelne)
0203/07 ‘ |
%3,47+3,45+5 AT+3,42+7,07+3,55+3,54+3,55+3,54+3,09 | m2 40,15
‘ ‘ razem| m2 40,1 57
241 | KNR K-32  Posadzki z pivtek greso;\}cr:}ﬁtr)x_"()cm - - o . -

0204/04
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Tabela przedmiaru robat

Oj:isroh(’)l = f ' ) ) ' - Im

Strona 22/37

4,24%2+4 36%2+2,03%2+1,56%2-3,0-0,8-0,9%2+6,47-3 3+1 47+27,56+1 49%2-0,9% 1 1-1,6+2,04%2+2,03%2-0,9+2,52%2+ | m2
2,04%2-0,9+3.26%2-0,9%2+2 82*2+],52*2 |

razem — m2

[242] KNR  |Cokolikiz plytek Ld(la([él&cﬂ na klej o \\}w;iar;zh 30x301 \\-";'s-o-lios'ci 15em

0-12r96

1119/02 ‘
26,73+3.47+3,45+5 47+3 42+4 44+3 44+16,83+7,07+3,55+3,54+3,55+3,54+3,09+14,8+1.89 \_ m L 108,28

I S - ] razgm__% m 108,28
243 | KNR2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych z wykladzin tekstylnych rulonowych klejonych do podktadu 1

1113/02 1 ‘

296,36-108.28 Lom2 188,08
- o B emetaad S B razem  m2 _ 188,08
244 KNNR2 |Listwy przyscienne drewniane \ ‘

1206/06 i
(3.78+3,58%4+4 36*5+4,07%4+3,79+3,78%3+5 37)*2-0,9%18-2.2%5-3.3-2.2*2-1 8 om 116,66
_ razem, m 116,66
2.9.5 schody

245  KNRO0-12 | Okladziny schodow z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana - przygotowanie podioza

1121/01
(2.79+3,1*2+43 3+1,8)*1 45 m2 20,431
4 84%(1,88+1.83*2+2 81+2.36) om2 51,836
6,49%2.86%2 om2 37,123
8,14%1,5 m2 12,2}
0,16%(1 4*12+1,37*7+1,5%16+1 ,4%40+1,37%40) _1112 25,79

. | » ) ) - razem  m2 147,39
246 | KNR 0-12  Okladziny schodow z plytek ukladanych na klej metoda kombinowang o wymiarach 30x30em ;

1121/05
(2,79+3,1*2+3,3+1.8)*1.45 - 20,431
4,84%(1,88+1,83+2+2 81+2,36) Com2 51,836
6.49+2,86%2 L om2 37,123
8.14%15 |om2 12,21
0,16%(1,4%12+1,37¥7+1 5%16+1 4¥40+1,37%40) oom2 25,79

_ i - razem  m2 147,39
247 | KNR 0-12  Cokoliki na schodach z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana o wysokosci 15¢m - przygotowanie podloza

1122/02 1

2,8%16+8,4+3,2+2,0+1,6+1,8%2+3,0%2 \ m 69,6

L . i

| - ] B _ razem| m 69,6
248 | KNR0-12 Cokoliki na schodach z plytek ukladanych na klej metoda kombinowana o wysokoéci 15¢m z przecinaniem plytek ‘

1122/08 | |
2,8*16+8,4+3,2+2,0+1,6+1,8%¥2+3,0%2 | m 69,6
; razem, m 09.6
2.9.6 tarasy

249 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

| 0602/09

} 12,82* 14,77+4,38*1,9+21,95%1 42+25,16%1,9+6,5%6,35 m2 | 170,221
I - o _ 7 razem| m2 170,221
250  KNRK-48 Odwodnienie liniowe standardowe z polimerobetonu bez podbudowy - elementy korytkowe z rusztem o srednicy '
i 0101/01  100mm i [
| 21,95+31,2+4,3+7,0+29,0 - m | 9345
[ ‘ - i razem| m 9345
251 KNNR4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o srednicy 110mm o polaczeniach weiskowych na scianach w budynkach mieszkalnych |
~ | 020703 ) m | 4
252 1 KNNR 4 iDodalki za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i ksztattek z PCW o srednicy 110mm o polaczeniach weiskowych [ |
| 021103 , B - | szt | 4
253 NNRNKB 5 llzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszezeniach o powierzchni ponad Sm2 i [ |

0618/03 - :
2,82414,77+4,38%1,9+421,95% 1 42+25,161,9+6,5%6,35 m2 | 170,221

I R - ] i razem| m2 170,221
254 KNR2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho

0609/03

2.82%14,77+4,38%1,9+21,95%1,42+25,16%1,9+6,5%6,35 | m2 170,221
1 - ] razem| m2 170,221
255 KNR0-22 Kryeie dachéw papa termozgrzewalna na podlozu betonowym

0527/01

2.82%14,77+4,38%1,9+21,95%1 42+25,16%1,9+6,5%6,35 m2 170,221

razem  m2

170,221
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Nr [’odsmrwaiii()pisrobét : e | Im los¢
256 | Kalkulacja |Dostawa i montaz plyt tarasowych
indywidualna
|2,82%14,77+4.38%1,9+21,95%1 42425,16%1,9+6,5%6,35 m2 170,221
razem, m2 170,221

72.10 stolarka
2.10.1 okienna

1257 |KNR 2-02u2 Montaz okien z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzehni do 1,0m2 z wykorzystaniem kotew
1025/02

1,240,843 m2 288

| | 1 ] - ~razem| m2 | 288
258 |KNR 2-02u2 Montaz okien z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5m2 z wykorzystaniem kotew

1025/03

1.3%1.0 FCom2 1.3

| 1 razem —m2 1 1,3

259 [KNR 2-02u2 Montaz okien z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew
1025/04

12,033 m2 6.6

2,0¢1.2 m2 24

2,0%50 Lom2 10

[13#3,01 L om2 3913

12,0%1,0 m2 2

[2,0#2,9%2 m2 116

12,041,5%2 Com2 6

2,0%0,8%3 m2 4.8

2,0%4,1 m2 8.2

2,0%4,1 m2 8.2

2,0%29 L om2 58

2,039 m2 7.8

2,0*33 m2 6.6

[2,0%5,5 om2 11

2,0%3,0 | m2 6

2,0%0,8 m2 1.6

3,3%0,8 m2 2,64

22445 m2 9.9

22*%15 m2 33

2,0%¥25 | m2 5

20740 m2 8

20012 m 24

2,0¥2,3 L om2 46

2,0%36 | om2 | 72|

13435 m2 455

12,1418 m2 3,78

2,1%2,2%5 m2 23,1

ﬁ 2,1*33 Lom2 6.93
i2,l*1,2 Com2 2,52

}2,1*2,2*2 m2 9,24

2.2%30 | m2 6.6

| 2,233 | m2 7,26/
| 2,1#3,94 | m2 | 8274
2,1¥1,61 m2 | 3381

razem| m2 221,188

260 KNR-W | Witryny aluminiowe w
2-02 1040/06 l

4.23%(3,74+1,41) m2 | 21,785
1 | - B ) razem, m2 21,785
1261 KNR 2-02u2 Podokienniki i potki o szerokosci do 20cm z plyt z konglomeratéw kamiennyeh na spoiwie poliestrowym ' |
2143/01
|1,25%3+0,9+2,0%2+1,95+1,05+2,85+0,8+5,05+1,25+3,35+3,55+3,65+2,3543,95+0,85+2 95+4,15*2+2 95*2+1 25+4, m 82,1
|05+1,55+2,55+1,55+0,85%2+3 05+5,55+3,35+1,05 ‘
L B B razem | m 82.1
262 | KNNR-W 2 Swietliki i klapy dymowe
1105/03
| 1,55%1,55 m2 2,403
; 11,212 [ m2 1,44
0,9%0.9 m2 081
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Nr | Podstawa | Opisrobot Im o )
2.10.2 drzwiowa
263 | Pozycja |[KNNR-W2 1103/01 + KNNR-W 2 1104/02
zlozona  Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie wykoiiczone petne z oscieznica regulowana kompletneSkrzydia
(drzwiowe plytowe wewnetrzne fabryeznie wykonczone pelne z oscieznica regulowang kompletne
2.0%1 242 0%0,9%(32+20+2+1+1)+2,1 ¥ 1,1 ¥4+2,0%0,8%12+2,0%0,9%2 m2 135,24
N | ) o ] razem |  m2 135,24
264 KNR 2-02u2 Drzwi dwuskrzydiowe z ksztaltownikéw aluminiowych z przektadka termiczna systemu P1.50
1026/06
2,0%1,4%3 m? 84
2,0%1,3*8 m2 20,8
2,0%2,0%3 m2 12
2,0%1,5%4 m2 12
22%1 4 | om2 3,08
L | el - - - S razem| m2 56,28
265 Kalkulacja Scianki HPL -dostawa i montaz
indywidualna
12,3%(1,14%2+1,42%2+1 35+1 37241, 27*2+1,28+1,53+1,31+0,8+1 3) m2 41,331
2.3%(3,12+42,06+2,08+1.19+2,77+3,16+2,26+4 4+1,19+1 84+2.01) m2 59,984
razem| m2 | 101315
2.11 elementy $lusarskie i stolarskie
266 | KNR 2-02  Balustrady tarasowe
1209/01
7.03+29,2+28+6,5+31,15+1,9+4.8%2 m 113,38
| B i razem, m 113,38
267 | KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach
1208/03
3,5%2+2,0%2+2,5%2+3,0%12 m 52
) ) o - razem; m 52
268 | KNR2-02 |Balustrady schodowe wypelnione plytami wiorowymi przymocowane do belek policzkowyeh $rubami lub spawane
1208/01
1,5+9,0+3,0%4 . om 225
}7,
- i razem m 225
269  KNR2-02 |Wycieraczki do obuwia systemowe ‘
1219/03 ) B | st 2
270 KNR2-02 Konstrukcje daszkow jednospadowe ‘
- 1220/04
12,0%0,9%2 m2 B 3,6/
| - B razem m2 36
271 | KNR 2-02 :Przegrody szklane
‘ 1210/03 |
|2,3%1,42%3 m2 9,798
[2,3%1,9%4 m2 174
‘ | ] . razem, m2 27,278
272 | KNR2-02 |Zadaszenie drewniane tarasowe
‘ 1220/04
6,0%¥4 .4 m2 26,4
| ] ) razem, m2 204
273 | Kalkulacja Dostawa i montaz dwigu towarowego [
indywidualna| [
— - ) - kpl 1
274 | Kalkulacja Dostawa i montaz dzwigu osobowego [ I
indywidualna ?
2.12 malewanie wewngtrzne
2.12.1 poziom sutereny
275 | KNRK-09 |Gladzie gipsowe écian - zagruntowanie dwukrotne i :
0201/01 , i
i 348.479-378,054 m2 | 970,425
L - B ] ) razem| m2 | 970,425
| 276 | KNRK-09 |Gladzie gipsowe scian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm [ | '
0201/04 |
| | 1348,479-378,054 | om2 970,425
| | ) ) ) razem| m2 970,425
277 | KNRK-09 Gladzie gipsowe scian na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza |
| 0201/05
1348,479-378.054 m2 970,425
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N | Podstawa -Opis robot - Jm [los¢
| . : 4 R o razem| m2 970425
278 | KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne '
0202/01
489,09 m2 489,09
[ ) B ) ~ razem m2 | 489,09
279 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm i |
0202/04 ;
i 489,09 m2 489,09
[ ‘ ) ] B - razemi m2 489,09
280 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza
0202/05
489,09 |om2 489,09
| o - razem m2 489,09
281  KNRK-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych
‘ 0302/01 |
| 1348.479-378,054 m2 970,425
489,09 m2 489,09
) ) ~razem| m2 1.459.515
282 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farbg akrylowa ‘
0302/02 | \
|1348,479-378,054 m2 970,425
489,09 | m2 489,09
| | i e w . __I?’!:F“?!,, m2 1459515
1283 | KNRK-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farba akrylowa [
0302/03
1348,479-378,054 Com2 | 970425
489,09 - om2 489.09
, razem| m2 | 1459515
12.12.2 poziom parteru
284 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne |
0201/01 |
3 1179,012+172,628-205,856 m2 | 1145784
: | - B - razem m2 | 1145784
1285 KNRK-09 Gladzie gipsowe scian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04 ‘
!l 179,012+172,628-205,856 | m2 ‘ 1,145,784
| | - ) razem| m2 | 1145784
| 286 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe scian na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza | |
| 0201/05 | | |
1179,012+172,628-205,856 m2 : 1.145,784
| | B B - razem| m2 1.145,784
287 } KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm 1
| 020106
| 10,373 m2 10373
| - - _ razem| m2 L 10,373i
288 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza [
| 0201/07 | i |
i 110,373 Com2 | 10373
| - razem —m2 l 10,373
289 | KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne ‘ ‘
0202/01 | ‘
w ‘ ‘
‘ 507,32 m2 507,32
|| | B 7 _ razem| m2 507,32
290 | KNR K-09 Gtadzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm ! i
‘ 0202/04 [ |
507,32 m2 507,32
N | B - - - o - razem | m2 507,32
291 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza '
0202/05 [
507,32 m2 507,32
- _ o razem m2 507,32
292 | KNRK-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podtozy gipsowych
| 0302/01 ; :
1 1179,012+172,628-205,856 m2 ‘ 1,145,784
} 507.32 m2 50732
| _razem | m2 L.‘JS3,IO4I
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' Nr | Podstawa |Opis robét Im | Ilog |
293 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba akrylowa ‘
0302/02 7
1179,012+172,628-205,856 m2 l.l45,784:
507,32 m2 507,32
. - ] ) © razem| m2 | 1653104
294  KNRK-09 Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podiozy gipsowych farba akrylowa | ‘
0302/03 | ‘
1179,012+172,628-205,856 m2 1.145.784
507,32 m2 507,32
‘ - - ) B razem, m2 1.653,104
1295 | KNRK-09 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy z phyt gipsowo-kartonowych ' |
‘ 0302/05
| 10,373 m2 10,373
L i b ) razem  —m2 10,373
296 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych farba akrylowg
0302/06 |
10,373 m2 | 10,373
I S S . rzem | m2 | 10373
| 297 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych farba akrylowa ' ;
0302/07 :
10,373 | om2 10,373
A | | - - ) S ) razem m2 | 10,37
298 : KNR K-09 Malowanie wewngtrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych farba akrylowa - dodatek za kazda ' |
0302/08  nastepna warstwe ponad druga I
10,373 | ml 10,373
1 razem|  m2 10,373,
2.12.3 poziom 1 pictra
1299 | KNR K-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne
0201/01 ‘
909,339+137,893-321,367 -om2 725,865
38,158 m2 38,158
| ‘ B 7 razem. m2 | 764,023
300 | KNR K-09 iGiadzie gipsowe scian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
909,339+137,893-321,367 . om2 | 725865
L 7 - )  razem m2 | 725865
| 301 | KNRK-09 Gladzie gipsowe $cian na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza
[ | 0201/05 ‘
909,339+137,893-321,367 m2 725,865
I B - razem| m2 | 725865
302 | KNR K-09 Gladzie gipsowe scian na piytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm }
0201/06 ‘
35138 m2 | 3818
;_17 - N - razem, m2 | 38,158
{ 303  KNRK-09 Gladzie gipsowe $cian na plytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastgpng warstwe ponad pierwsza ‘ ‘
‘ 0201/07 ‘
1 38,158 m2 | 38,158
L ‘ ) - B N razem —m2 38,ISSj
304  KNRK-09 |Gladzie gipsowe stropow - zagruntowanie dwukrotne \
0202/01 ‘
459,66 m2 459,66
. ) ) a ~razem, m2 459,663
305 | KNR K-09 |Gtladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm ‘
0202/04 1
459,66 m2 459,66/
L _ o razem  m2 459,66
306 | KNR K-09 |Gladzie gipsowe stropéw na tynku - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza |
0202/05
459,60 m2 459,60
- B B razem —m2 459,66
307 | KNR K-09 | Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych
0302/01
1909,339+137,893-321,367 m2 725_8651
459,66 m2 459,66

razem — m2

1.185,525
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Nr | Podstawa Opisrabot | CIm Tosé
308 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podtozy gipsowych farba akrylowa ' '
0302/02
1909,339+137,893-321,367 m2 725,865
459,66 m2 439,66
L o - e, = N ) razem —m2 1.185,525
309 | KNR K-09 | Malowanie drugiej warstwy wewngtrznych podlozy gipsowych farba akrylowa ‘
0302/03 ‘ ‘
909,339+137,893-321,367 Com2 | 725,865
459,66 m2 | 459,66
| - razem | _[_113_ | 1.I35,5_2_5
310 KNRK-09 Zagruntowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych
0302/05 I
38,158 [ m2 | 38158
1 o razem: m2 38,158
311 | KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych farbg akrylowa '
0302/06
38,158 m2 38,158
- B razem  m2 38,158
312 | KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych farba akrylowa }
0302/07 ‘
38,158 Com2 38158
r T -
S _tomm] 0B |51
313 | KNRK-09 Malowanie wewnetrznych podiozy z plyt gipsowo-kartonowych farba akrylowa - dodatek za kazda nastgpna warstwe ‘ ‘
0302/08  ponad druga
38,158 m2 38,158
[ razem| m2 | 38,158
2.12.4 poziom 2 pigtra
314 KNRK-09 Gladzie gipsowe $cian - zagruntowanie dwukrotne [ !
0201/01 !
i %788,833+21,152-]95,542 m2 | 614493
‘ 37,731 -om2 | 37731
I - - razem| m2 652,224
315 KNRK-09 Gladzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm
0201/04
788,883+21,152-195,542 I'm2 | 614493
I I e razem‘T m2 614,493
316 | KNR K-09 Gtladzie gipsowe scian na tynku - dodatek za nastepng warstwe ponad pierwsza ‘
0201/05 |
|788,883+21,152-195,542 L om2 614,493
[ | S razem —m2 614,493
317 | KNR K-09 |Gtladzie gipsowe scian na plytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubosci 1,5mm ‘
0201/06 | |
| |
137,731 | om2 37,731
| | - S razem| m2 | 37731
| 318 | KNRK-09 |Gladzie gipsowe scian na plytach gipsowo-kartonowych - dodatek za nastepna warstwe ponad pierwsza
0201/07 | [
37,731 m2 37,731
L o razem| m2 | 37,731
[ 319 | KNRK-09 |Gladzie gipsowe stropéw - zagruntowanie dwukrotne i
0202/01 :
296,36 | m2 296,36
S S _ wozem| md | 2950
320 KNR K-09 Gladzie gipsowe stropow na tynku - pierwsza warstwa grubosci 2mm !
0202/04 [
296,36 m2 | 296,30
[ R B S ) razem| m2 296,36
321 | KNRK-09 Gladzie gipsowe stropow na tynku - dodatek za nastgpna warstwe ponad pierwsza ‘
0202/05 i
296,36 | om2 296,36
} - razem  m2 296,36,
322 KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy gipsowych |
0302/01 \ 1
296,36 Com2 | 29636
‘?88,883+2 1,152-195,542 ‘ m2 1 614,493
: I & | &is6es

razem m2 | 9!0,85}
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Nr | Podstawa Opis robét Jm Ilos¢
323 | KNRK-09 Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych podiozy gipsowych farba akrylowa
0302/02 |
296,36 m2 29(),3()i
788,883+21.152-195,542 m2 614,493
1 I - - B razem| m2 910,853
| 324 | KNRK-09 Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych podlozy gipsowych farba akrylowa
0302/03
296,36 m2 296,36,
788.883+21,152-195,542 m2 614,493
| S . rwem w2 910853
325 | KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych :
0302/05 [
37,731 m2 37,731
‘ ‘ ) N B ) B razem | m32 37,731
1326 | KNRK-09 ‘Malowanie pierwszej warstwy wewngtrznych podiozy z plyt gipsowo-kartonowych farba akrylowg I
0302/06
37,731 m2 37,731
| | - _ ) razem m2 37,731
327 | KNRK-09 Malowanie drugiej warstwy wewngirznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych farba akrylowa 1
0302/07 ‘
37,731 m2 37.731|
| | - o - razem| m2 3773
328 | KNRK-09 Malowanie wewnetrznych podlozy z plyt gipsowo-kartonowych farba akrylowa - dodatek za kazda nastgpna warstwe 1 f \
0302/08  ponad druga ; ;
37,731 m2 37.731|
razem| m2 37.731 }
2.13 pokrycie dachu
329 | KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - plerwsza warstwa
0602/09
‘ 27,44%4 64+34,05%5,84+5,06%1,77+5,86%1,77 JnZ 345,502
L - ] - razem| m2 | 345502
330 | NNRNKB 5 |Pokrycie papa zgrzewalna dachow o powierzchni ponad 100m2 ' ‘
- 0534/02 ‘
T 27 44%4 64+34 05*5 84+5,06%1,77+5.86% 1,77 m2 345,502
‘ | - ] _razem| m2 345,502
1331 | KNR2-02 [Izolacje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho |
| 0609/03 |
| | |
1 27 44%4 64+34 05%5 84+5,06%1 77+5.86%1,77 | m2 345,502
‘ _ o razem| m2 345,502
‘ 332 | KNR0-22 |Krycie dachow papa termozgrzewalng na podiozu betonowym |
‘ 0527/01 ;
} 27.44%4 64+34,05%5 84+5,06%1,77+5,86%1,77 [ m 345,502
| _ - 7 o razem| m2 | 34550
1333 | KNR2-02 [Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa :
0603/09 |
| (76,13+12,27+1,5)%2*1,0 | m2 | 179,8:
:—____ | ] - razem .7 m2 | 1798
334 | KNR2-02 [lzolacje pionowe z phyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowej |
0609/08 | I
|
(76,13+12,27+1,5)*2*1.0 | m2 179.8
L 7 7 C razem, m2 | 1798
335 | KNR0-22 |Obrabki murdw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosci 30cm | |
0529/04 | :
(76,13+12,27+1,5)*2 w178
L : i - S razem|  m | 1798
336 | KNR 0-22 | Obrabki murdw ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokosei 30cm - dodatek za kazde dalsze Sem : :
0529/05  |szerokosci ! :
Krotnosé: 14 [ |
(76,13+12.27+1.,5)*2 m 179.8,
1 - o razem| m 1798
| 337 [KNR 2-15u2 Montaz wpustow dachowych pojedynczych i
0405/01 :
[ ) 1 - B B ) kpl 2
| 338 |KNR 2-15u2 Montaz rurociagow polietylenowych HDPE kanalizacyjnych o srednicy zewnetrznej 90mm o polaczeniach !
0401/04  |zgrzewanych [
m 20
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339 | KNR0-22  Obrabki whazéw dachowych przy zastosowaniu papy termozgrzewalne) ' .
0529/03
0,9%4+1 2%4+1 55%4 m 14,6
razem m 14,6
| 340 [NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blach} pm\lekancj o szerokosei w rozwinigciu pomd_2_:E_ - T o
0541/02 I
(76.13+12,27+1,5)#240.9 | m2 161,82
razem| m2 | 161,82

2.14 elewacja
341 | KNR 2-02  Rusztowania ramowe zewngirzne przyscienne o wysokosci do 16m

1610/02
: 13,0%(15,41+39,74)%2 Com2 | 1.4339
L ] - ) ; razem ' m2 14339
342 KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii '
0101/07
2,88+1,34221.188+21,785+3.08 Com2 | 250233
i razem | m2 ‘ 250,233‘
343 KNRK-08 |Usunigcie folii zabezpieczajacej stolarke ’
0101/08
2,88+1,3+221,188+21,785+3,08 | m2 250,233
[ _‘_ B - ) ) B B _ razem, m2 | 250233
344 | KNRK-08 Przyklejenie plyt fasadowych z welny mineralnej na scianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - 20 em |
0103/01 [
3.9%22.04+1,73%2+7.22* 12 47+7 47* 12 47+22,04*8 6+4,17%3.16 m2 | 475322
8,58%12.47+6,85%8,57 |om2 165,697
4.9%14,35+8,2%3,79+8,2%3 48+5,2%10,56 L om2 184,841
28,38%3,83+7,5%5,12+4,37*3,44+8,58%32,26-9,091 | m2 | 429828
-(2,88+1,3+221,188+21,785+3,08) | m2 | -250,233
) - ) razem: m2 | 1.005,455
345 | KNR K-08 Przyklejenie phyt fasadowych z welny mineralnej klejem na scianach przy ocieplaniu metoda lekka mokra - 15 cm ‘
0103/01 \ ;
1,39+1,84+0,7%1,03+2,0%1,2+2,0%1 37 m2 \ 9,091
[ - - ] S - ) razem| m2 | 9,091
346 | KNR K-08 |Montaz naroznika ochronnego ' I :
0103/08 | [
(2,1%1442,0%20+1,3%3+0,8+2,2*5+3,3)*2+1,62+3,93+2,6*2+2,04+1 28+0,84+1 2#2+3 9+0,8+2,9+4, 1 ¥2+0,8*2+2, 9* m 302,68
2+2,75+0,79+1,4+5,0+1,2+3,3+3 6+2 3+1 2+4 C'+l S5+2.5+1,5+44 540,8%2+3,0+5,5+3,3+1,0+3 5+2 255+ 242, 2#3+1 ‘
‘ 8+3 68+1,35+3,3+3,0 |
| razem | | m | 302,6_8_:
347 | KNRK-08 Przymocowanie dyblami do podloza ceramicznego fasadowych plvt z welny mmeralnq przy oc:lepl'mlu melod'; lekka '
0103/04  'mokra
1005.,455%5,1 szt | 5127821
razem| szt | 5127821
348 | KNR K-08 PrZ}‘HB_]EIIlEJLdnEJ warstwy siatki na scianach przy {)Cle|ElllU scian fasadom mi plytami z welny mmcmlnq metoda | | :
0103/05  lekka mokra [ |
13,9%22,04+1,73%2+7,22% 12 47+7 47%12,47+22,04*8 6+4,17%3.16 | om2 | 475322
|8,58*%12,47+6,85*8,57 \ m2 165,697
4,9%14,35+8,2%3,79+8,2%3,48+5,2%10,56 m2 | 184,841
128,38%3,83+7,5%5,12+4,37%3 44+8,58*32,26-9,091 | m2 429,828
-(2.88+1,3+221,188+21,785+3,08) |om2 250,233

razem, m2 1 005 455'

1349 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na a osciezach pr2) ociepleniu scian fusadmwml phytami z wdn\ mineralnej metoda
0103/06  |lekka mokra \

1302,6840,2 m2 60,536
~ razem| m2 60,536
350 NNRNKB 6 Obrobki blacharskie z blachy pou]ekanej o szerokosci w mzwmlu.lu pomul 25cm |
0541/02
0,3%(0,9+1,25%3+3,95+0,85+4,15%2+0,85%2+2,95%¥2+2,75+0,85+5,05+1,25+3,35+3,65+2,35+1 2544 05+1.55+2 55+ m2 26,079
1,55+0,85%2+3,05+5,55+3,35+1,05+3,55+1,25+2,25%3+3,73+1 4) ‘
0,7%(7.5+15.4+3,13+6,86+32,24+1,9+1,5+9,0+21,95) m2 69,636
razem| m2 | ‘b,?l)
351 | KNRK-08 Natozenic na $ciany pndLladu tyi nl\arskleon pod dekoracwne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy ‘
0105/01  tynkarskie
3.9%22,04+1,73%2+722% 12 47+7,47%12,47+22,04 %8 6+4,17*3 16 m2 475,322
|8,58%12,47+6,85%8,57 om2 165,697
4,9%14 35+8,2%3,79+8,2%3 48+5,2%10,56 m2 184,841
28,38%3,83+7,5%5,12+4,37%3 44+8,58%32,26-9,091 m2 429828

-(2,88+1,3+221,188+21,785+3,08) m2 | -250,233
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Nr | Podstawa Opis robot Jm Tlos¢ |
|| o e SRS A o rem| m2 | 1005453
352  KNRK-08 Nalozenie na oscieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy 1
- 0105/02  |tynkarskie
‘ 302,6840.2 m2 60,536
| . Mo 37 i Xl B razem m2 | 60,53 ‘
| 353 | KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na scianach ‘
0105/03 I
3,9%22,04+1,73%2+7,22%12 47+7 47%12,47+22,04*8,6+4,17%3,16 m2 475,322
8,58%12,47+6,85%8.57 m2 165,697
1 4.9%14.35+8,2%3,79+8,2%3,48+5,2%10,56 m2 184,841
j 28,38%3,83+7,5%5,12+4,37%3 4448,58%32,26-9,091 m2 429,828‘
i -(2,88+1,3+221,188+21,785+3.,08) m2 250,233
I 1
I - ) - razem m2 | 1.005455
i 354 | KNR K-08 |Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach do 30cm
[ 0105/05

302,68*0.2 m2 60,536,
| - B . ) B razem — m2 60,536

355 | KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe silikonowa

0301/03
3,9%22,04+1,73*2+7 22% 12 47+7 47%12,47+22,04*8,6+4,17*3.16 m2 475,322
8,58%12,47+6,85%8.57 m2 l65,697‘
4.9%14,.35+8.2%3,79+8,2%3 48+5,2*%10,56 m2 184.841

| 28,38%3.83+7,5%5,12+4,37%3 44+8.58%32,26-9,001 m2 429 82¢
| -(2,88+1,3+221,188+21.785+3.08) m2 250,233
[ 302.68%0,2 m2 60,536
| 1302,68%0,2 m2 | 60,536
| 1 ) B - B razem| m2 1.126,527
| 356 | KNR K-08 | Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw mineralnych farba silikonowa ‘
[ 0301/06
| 3,9%22 04+1,73*2+7,22%12 47+7,47%12 47+22,04%8,6+4,17%3,16 m2 475,322
[ |8,58*%12,47+6,85*8,57 m2 165,697
1 |4,9%14,35+8,2%3,79+8,2*3,48+5,2*%10,56 m2 184,841
|28,38*3,83+7,5*5,12+4,37*3 44+8, 58+32.26-9,091 m2 429,828
|-(2,88+1,3+221,188+21,785+3,08) m2 -250,233
1302,68*0.2 m2 | 60,536
| ‘ - B ) . - razem| m2 | 1.065991
357 \ KNNR 2 iLicowanie plytkami gresowanymi imitujacymi kamien 1
1 1002/01 ‘
1 56,55+0,36+i6,3l+3,DS+7,2+2,4+6,22*2,7+10,35+8,07+15,62+10,13+4,5 m2 | 101,834
| e A [ s e
| | ) razem m2 | 101,834
358 | Kalkulacja Wykonanie pokonstrukeji i montaz plyt HPL
! 'indywidualna
i
1 |1,39+1,84-+0,7%1,03+2,0%1,2+2 0*1,37 11127 9,091
L_ | | ) ) - razem m2 9.09
1359 KNNR2 !Momaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych rur spustowych okraglych z blachy

0505/07  |ocynkowanej

|8,35+5,4%2+3,06+8,9%2+5 .4 m 45,4[
razem 4541

m
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| Nr |Opis

[ Wartosc |

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- ORGANIZACJA PLACU BUDOWY
Nr ST: SSTO1
Kod CPV: 45100000-8

ZIROBOTY BUDOWLANE 7 i it hs st ctipn et
NrST: S§T 01
Kad CPV: 450000007

E 2.1 }roboty-rézbiérkowe

2.1.1 poziom sutereny

2.1.2/poziom stropu

2.2 fundamenty

2.3 izolacje fundamentow

2.4 roboty murowe

241 ipoziom sutereny

2A4,2;paziom parteru

[ 2.4.3:poziom | pietra

2.4.4:poziom 2 pietra

2.5}slropy

25, l,‘nad suterena

2.5.2:nad parterem

2.5.3nad | pigtrem

| 2.54 nad 2 pigtrem

2.6/schody

2.7;szyb windowy

2.8 tynki i okladzi ny wewnetrzne

2 8.1 poziom sutereny

2.8.2 poziom parteru

2.8.3 poziom | pigtra

2,8.4:poziom 2 pigtra

2.9|pusadzki

| 2.9.1 poziom sutereny

2.9.2 poziom parteru

2.9.3[poziom 1 pietra

2,9.4‘pnziom 2 pietra

2.9.5 schody

2.9.6 tarasy

2.10 stolarka

2.10.1|okienna

2.10 2 drzwiowa

2 11 elementy slusarskie 1 stolarskie

| 2.12 malowanie wewnetrzne

212 l'poziom sutereny

2.12.2 poziom parteru

2.12.3 poziom | pictra

| 2.12.4 poziom 2 pietra

| 2.13Ip0krycie dachu

2 ldze]ewacja
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| Lp |Nazwa Jm | los¢ | Cena |Wartos
| 1 |Robocizna r-g 43.923,_[961 [ ~
\ Razem | 43.923,19% ‘

|
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" Lp Nazwa m | Ilo&m& \
I Acetylen techniczny rozpuszezony kg | 0 936
2 Bale iglaste ebfZ) 1-1_'1ne kLIT m3 0,00'3'i |
| 3 Bale iglaste obrzynane kLIII gr.50mm T m3 0,003 ]
. 4 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. 11 gr.50mm m3 (} 138
l5 Balustrady stalowe schodow o m 225 R
| 6 Balustrady stalowe tarasowe | m 113,38
‘. 7 %Belki kratownicowe (stropowe) - | 'm 647,761: 1
8 Beton zwykly B-15 - m3 108,299
9 Beton zwykly C 8/10 T m3 50,376
| 10 [Beton zwykly C10/12,5 a ; m3 50,376; T
|11 Beton zwykly €25/30 - m3 561,615
i 12 Blacha pm\'lel-cztila plaska o m2 316,768 -
| 13 Blacha stalowa gruba walcowana na goraco St0 i S108 4,75-40mm | kg | 53.015 i
14 Bloki scienne silikatowe gr. 15¢m 34x15x19¢m st 323,044 )
;_TS Bloki scienne silikatowe gr. 18cm 34x18x19cm . | szt 2,070,671
16 Bloki scienne silikatowe gr. 24em 34x24x19¢m szt | 21858177
17 Bloki $cienne silikatowe gr 12¢m 34x12x19¢m szt | 2.660,333 '
L 18 |Cegla budowlana pelna 25x12x6,5cm - szt | 100,223: j
19 Cement kg | 562,834
;W?Daszki szklane §ysten10\\'e 2.0x0,9 m szt | 2 )
! 21 |Deski iglaste obrzynane_ m3 0,023;
| 22 |Deski iglaste obrzynane kLII 25mm o | m3 0,1865
23 Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm - m3 11,772,
| 24 1De5ki iglaste obrz;:cme kLIII 38mm m3 9,711 [
\ 25 Deski iglaste obrzynane nasycone KLIII 28—45mm ' m3 | 0,005; o
\ 26 Deskl iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.11 25mm - m3 7.5
27 |Deski iglaste obrzynzme wymiarowe nasycone kLII 32mm R m3 0416 -
28 [Dostawa i montaz dzwigu osobowego kpl |
| 29 iDostnwa 1 montaz dzwigu m\\'amueg-;)ﬁ ______ | kpl | l;
30 |Dostawa i montaz, plyt tarasowych | m2 170 221:
RN Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane | ke 19, 38I
32 |Drewno na stemple budowlane m3 6,287: ]
33 Drewno opalowe a kg 5394
34 Drut stalowy nugkl\l kg 27,211
35 Drzwi z ksztaltownikow aluminiowych dwuskrzydlowe 200x130 - D.09 szt 7
36 Drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych dwuskrzydlowe 200x130 - D.09 (EIS 30) szt |
37 |Drzwi z ksztaltownikow aluminiowych dwuskrzydiowe 200x140 - D.01 | szt 3; [
38 Drzwiz kszh!townlkow aluminiowych dwuskrzydtowe 200x150 - D 11 | szt 2;
[ 39 |Drawi z ksztaltownikow aluminiowych dwuskrzydtowe 200x150 - “DI (EIS 30) szt 2;
40 Drzwi z ksztaltownikow aluminiowych dwuskrzydlowe 200x200 - D.10 - | szt | 3: ]
41 Drzwi z ksztaltownikéw aluminiowych dwuskrzydlowe 220x140 - DZ.01 | szt ' l:
42 Dwuteownik stalowy HEB 240 - t | 2246
43 Dwutcownik stalowy HEB 280 - t | 23528
44 Dyble plastikowe do ocieplen srednicy 10mm i dtugosci 20em | szt | 167,864: |
45 Elektrody - kg 135
46 Farba akrylowa wewnetrzna - dm3 ) l 476, 104I N
47 Farba silikonowa do wymalowan ze\mgtrznych i dm3 426 396: !
- 48 File bitumizowany z welny mineralnej Smm m2 2,996
49 |Folia malarska o m2 | 96,089
' 50 'F(}h;péﬂ&yleno“a 0,2mm o | m2 4.203,832 .
[ 51 l?c:l;;oac;srzczelna w plynie . kg | 2320,883
52 !Gaz propan, butan - N ;lf_g | 55 1,306: ]
33 iGips budowlany szpachlov.},_f_ ) B \ t 0,1 16: .
54 |Gladz szpachlowa \ kg i 17.09(},4123
55 Gotowa Sucha m:eszan]\a tynk cementow ‘o-wapienny 1 cementowy kg ]00.;150,539‘
56 Gwozdzie budowlane okraﬂle gole kg 539,225 -
57 Haki do muru | kg | |7,207; -
58 Klanry ciesielskie - ke | 0,22 ]
39 Klapy dymowe (podstawa prnsla.siaidxx-a dwuscienna z wypelnieniem, skrzydlo izolowane termicznie) wym. ! szt | 1: i
120x120 cm |
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Lp [Nazwa Jm llos¢ | Cema | Wairrla";
60 | Klapy dymowe (podstawa prosta stalowa dwuscienna z wypelnieniem, skrzydlo izolowane termicznie) wym. szt 1 I |
155\135 cm | |

[ 6l 'th) cl)mom, (podstawa prosta \ stalowa dwuscienna z \\3pdmcmem skrzydlo petniace rolg swietlika) wym 7 ‘ szt o 1 ‘_
I 90x90 cm ; |
- 62 |Klej do ocieplen z \\eln) mlm.mlne_] Luu\\crsaln) o kg 5.008,836 7 } T

63 K]EJ do przyklejania wetny mineralne kg 10581ﬁ847 ‘

64 Klej do wyktadzin posadsz\\}cllzt{\orZ)\\' sziucznych . kg 212,055 .
| 65 Klej winylowy do wykladzin poéadzkm\}-’(:h tekstylnych - - kg 150,464?
| 66 Klinyzdre{':m o - m3 7 0,008
i 67 |Kolki do wstrzeliwania B szt 356678 |
| 68 |Kolki ocynkowane whijane do pl)l z welny mineralnej o dlugoscn 201-260mm szt 5. 384 212 ]

69 Kotki rozporowe plaslykoue 77777777777 sot | 8l 44 - |
70 |Kolnierze mocujace wpust dachowy o - set | 2 |
i 71 |Kolnierze przytaczeniowe wpustu di_lChD\\'EgO ) s 2 7 | ;
} 72 Kominek wentylacyjny ' o | szt 10314 ; f
' 73 |Korytka pohmerobéuno“c o dlugosei lOOcm kompletne | m 7 95319 |
" 74 [Kotwy chemiczne - Cml 17.005.6 }

75 EKol\\-}' rozporowe do betonu pierscieniowe ze stali ocynkowanej 12x180mm 7 7 szt 1. 884 824 I |
| 76 |Krawedziaki iglaste o - ''m3 0,023
| 77 Ksztaltki z PCW kanalizacyjne 110mm o szt | 15.96 ‘
| 78 Ksztaltowniki profilowane C-35x0,75 o kg 231,93 a
| 79 Ksztaltowniki profilowane U- 55x0.75 | ke 63,254 -

80 |Ksztaltowniki walcowanc - dwuteowniki - ke 7 238.896:
| 81 Lepik asfaltowy na goraco bez wypelniacza . | kg | 332,6lj 1
| 82 |Listwy z drewna iglastego - m 135,326
‘ 83 |Masa uszczelniajaca silikonowa - . | kg | _ 12,309 |
"84 Maty trzcinowe (plyty) 3,5cm m2 | 27,101 i

85 |Nadproza slrunobeluno\\e 72/ 120 B - szt 58
‘ 86 |Nadproza strunobetonowe 120/150 ) ‘ szt | !
| 87 [Nadproza strunobetonowe 120/180 | szt 12 !
| 88 |Nadproza strunobetonowe 120/2 0 - a szt 7 ‘ |

89 |Nadproza strunobetonowe 120240 - - szt 20 ‘ '

90 Nadproza strunobetonowe 120/360 szt | 2
| 91 Narozniki ochronne z siatka o Cm | 348,082 i
| 92 Naroznikitynkarskie ) B Cm | LI81951

93 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW 12080 - 0.01 | szt E
| 94 |Okna z ksztaltownikow z \\.-ysokoudarowegc; PCW 130x100 - 0.15 szt 1 n

95 |Okna z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW 130x126 - 0. OSa o R szt 1 :

96 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 130650 0.28 i szt 1

97 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW 200x80 - 0.09 szt 1 |
‘”98 Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW 200x80 - 0.10 szt 2

99 |Okna z ksztaltownikow z \\'ysokoudaro“eoo PCW 200x80 - 0.19 - szt 1 ) |
| 100 |Okna z ksztaltownikow z z wysokoudarowego PCW 200x100 - 0.06 a szt 1

101 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW 200x120 - 0.03 | szt | 1

102 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW 200x120 - 0.25 | szt 1

103 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW 200x150 - 0.08 szt | 2 -

104 |Okna z ksztaltownikow z wy. sokoucia-t_rd\;euo PCW 200x230 - 0.26 i | szt | |
| 105 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 200x250 - 0. 23 | szt 1

106 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW 200x290 - 0.07 ) | sat 2 |

107 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW 200x290 - 0.13 - (st | 1
108 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW 200x300 - 0.18 | szt 1

109 Okna z ksztaltownikow z \\}ml\oudaro“-eéo PCW 200x330 - 0.02 [ szt 1 Il |

110 Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW 200x330-0.16 ) szt | !7'7 |

111 Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW 200x360 - 0. 0.27 s 1 |

112 Okna z ksztaltownikéw z wy: sokoudarowego PCW 2005390 - 0.14 - szt | Nl ' }

113 Okna z ksztaliownikéw z wysokoudarowego PCW 200x400 - 0.24 szt | 1 .

114 | Okna z ksztaltownikow z \\350k0udaro“ego PCW 200x410-0.11 szt ; 1 :_ - _}
| 115 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW 200x410 - 0. 2 szt 1 a ‘
| 116 |Okna z ksztahtownikow 2\\ysol~.oudaron ego PCW 200x500 0.04 - szt } 1
117 EOkna 7 ksrtaltownikow z wysokoudarowego PCW 200x550-0.17 . szt 1
: 118 ;Okna z ksztahomnkm\’z \\ysokoudarm\ egol PCW 210x120 - 0.32 - szt ' o |
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Lp \Naz\\'l Im | Ilos¢ | Cena | Wartosé
119 |Okna z ksztaltownikéw z \\ysokoudaro\\'cao PCW 210x161 - 0.35b | szt 1
120 \Okna z ksztaltownikow z wysokoudarow ego PCW 210x180 - 0.29 £ S T _l | )
121 Okma z ksztahownikow 7 wysokoudarowego PCW 210x220 - 0.30 szt 5 -
| 122 |Okna z ksztaliownikéw z \\ysokoudam\\ ego PCW 210x220 - 0. S 2 st | 2 |
123 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudnm“ego PCW 210x330-0.31 o st | 1 ]
[ 124 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW 210x394 - 0.35a | szt 1 17 |
125 |Okna z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW 220x150 - 0.22 s szt 1 |
126 |Okna z ksztaltownikow z wysokoudarow ego PCW 220x300 0.34 szt T . ]
127 Oknaz kszlaltm\'ml\m\ z wysokoudarowego PCW 220x330 - 0.35 | szt 1 -
‘ 128 Okna z ksztaltownikow z wysokoudarowego PCW 220x450 - 0.21 ; i szt 1 |
‘ 129 Okna z ksztattownikow z \\ysoi'(;l.ldarowego PCW 330x80 - 0.20 _ : | szt 1 | 1
130 Papa termozgrzewalna dkd wentylacyjna - | m2 572,452 ) [ -_1
131 Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia Erin: m2 809,43
132 |Papa zgrzewalna modyfikowana na tkaninie poliestrowej podkladowa grub. 3.5 mm | m2 | 1.734,897:
| 133 [Papier scierny - - "m2 13,766 |
134 |Parapety wewngtrzne z konglomeratu o szerokosci 20em 7 m2 17,241: - ' 7!
| 135 |Pianka poliuretanowa kg 10,194
. 136 Pianka poliuretanowa B dm3 61,51
137 |Piasek do zapraw . . a m3 | 2,802
138 |Plytki ceramiczne scienne . m2 | 1.122.835 7 :
139 Plytki gresowe imitujace kamien | m2 87,577i i_
140 | Plytki podiogowe gresowe 30x30cm - o ‘m2 | 1251104
| 141 [Plytki z betonu komérkowego 59x24x10em 7 I 2.259.683
142 ‘P[yly fasadowe z welny mineralnej 1200x600mm grubosci 15¢m m3 0,636 - _
‘ 143 \Ptyt} fasadowe z welny mineralnej 1200x600mm grubosei 20em | m3 | 21 1,146: |
144 Plyty glpséi\rc;l\anona\\e 125mm N o 92,246:
145 Plyty pomostowe komunikacyjne ‘ 0,287 o -
146 |Plyty pomostowe robocze | 8,747 i
147 [Plyty styropianowe EPS 100 grub. Scm - ' . o 188.79
| 148 |Plyty styropianowe EPS 100 gr 6 cm O m2| 1326507 i
| 149 [Plyty styropianowe EPS 100 grub. 12 cm m3 214478 |
1150 Plyty styropianowe EPS 100 grub. 20 cm B " m3 725,554
| 151 |Plyty styropianowe EPS-100 spadkowe g.rﬁ-Scm, jeanb_s-tr-()-r;nie o[\'-iej_ml_é _ ) o m2 187,243
| 152 Plyty styropianowe EPS-100 spadkowe gr 15-5 cm, jednostronnie oklejone m | 380,052 ‘
| 153 |Plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS grub. 7 cm m2 4237 ]
154 |Plyty z welny mineralnej bez oktadziny 60 grubosci 50mm 80,906 !
155 Pochwyty stalowe do balustrad schodowych - . m 52%
156 Podgrzewacze wpustow szt | 2
['157 |Podklad tynkarski ke 319,798
' 158 Podpory zelbetowe - szt EZE |
| 159 Pospolka do betonéw m3 184,877 \
- 160 Preparat gruntujacy pod malowanie \»e\\né&ne - kg | 1.059,053 ‘
161 Preparat gruntujacy pod malowanie zewngtrzne - Icé : ) 225,305;
162 Preparat gruntujacy pod szpachlowanie kg 1.233,61 o | N
163 Prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 15,747; [ .
164 Prety stalowe 6-10mm R o ke 16,42 i
165 Prf;ty systemowe srednicy 16 mmdo scalenla zbrcuema z 1stme_rlcym1 fundamentami | szt 1.509,98 ‘ |
166 | Prgt} zbmjemm;eizegravane - di’ t 51,006 ‘ |
| '167 \Przegrody szklane tarasowe - |m2 27,278!
168 |Pustaki stropowe 37x24x30cm | szt 248191 T
169 :Rozlwc')r asfaltowy do gruntowania | ke 441,427
| 170 |Roztwor asfaltowy do izolacji - | ke 455,887 ]
171 [Rury polietylenowe HDPE 90mm N |'m 21|
f 172 |Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej lOOmm - m 46,772, ‘
| 173 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 110mm - m 344 | \
| 174 Rury z PCW przepustowe 110mm m 0.6 |
175 |Scianki systemowe HPL -dostawa i montaz o | m2 101,315 _—._ B
| 176 |Siatka pleciona ocynkowana o Cm2 16,64 :
177 Siatka zbrojarska z pretow stalowych czarnygh 3.0mm o _\\-ymiarach 15x15cm - o m2 493,872‘ '
178 |Siatka zbrojaca ‘m2 | 1.200284
. l_'?‘_) gk]_eljka iglasta wodoudporna 22mm - | m3_| 1,387: :
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| Lp Nazwa Im loi | Cena  Wartosc |
| 180 Skrzyd!a drzwiowe plytowe wewngtrzne z oscu.znu.'; regulowang 200x80 - D.07 szt 12
181 \Ser} dta drzwiowe plytowe wewngtrzne z oscieznica reuulo“ ang 200x90 - D.03 szt 32
182 Skrzydia drzwiowe pl}w\\e wewnglrzne z osueznm regulowana 200x90 - D.04 s 3 _
183 |Skrzydta drzwm\\e plytowe wewngtrzne z osctumlcq reeut-llm\ aanﬁ(iAQO D.06 \\ahadtowe szt 1
184 Skrzydlu drzwiowe plytowe wewngtrzne z csmezmcq regulou ang 200x90 przesuwne - D.13 - 2 .
185 |Skrzydla drzwiowe ply towe wewnetrzne z oscieznica reoulo“anq 200x120 D.02 (EI 30) szt 1 _ ' N
- 186 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne z osmezmcq regulowanq 210x110 - D.05 sol 4 | 7
187 Srgdel"(;;lt) adhezyjny kg 1(}2,6813 - I N
188 [Srodek gruntujacy do pod\\yz'szenia éfzyciepno:ici kg 2,234,6_4.1'
| 189 |Srodek gruntujacy pnd izolacje bitumiczne - E ke 7825,1571 |
[ ]90 Sruby stalowe zgrubne z Ibem szesciokatny m, z gwintem na calej dhugosci, z nakretkami i podkladkami ) kg . 5,155; 7 __;
19] Tasma malarska m 800,746 }
. | 192 'Tasma papierowa perforowana szerbk;)s'ci 50mm grubosci 0,2mm R m 198,897 |
193 Tasma uszezelniajaca do folii w plynie m ].392,5271 i
194 ' Tlen techniczny sprezony N m3 | 8,126
195 Trzpienie stalowe do montazu kons1rukc}i S’Liil.t-)\\)’ch i kg | 2,578 o
196 |Uchwyty do rurociagow z PCW 110mm szt | . 72
197 Uc]‘myty stalowe do rurociagéow 100mm N 7 szt 222 - 71
198 [Uszezelki z pianki poliuretanowej - B m | 242,004 |
199 'Wapno hydratyzowane (suchogaszoné) kg | 276,276
200 [Witryny aluminiowe 423%(374+141) - szt | [
201 |Wkrety do drewna a szt | 104,336 [
200 Wkrety do plyt gipsowych kg 3,048
1203 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 4429602
| 204 Woda . ‘m3| 27589 -
205 Wpust dachowy o ’ | sa S
206 Wycieraczka do obuwia systemowa !,S_x],s m . | szl . 7?
! 207 Wycieraczka do obuwia syste;ﬁo\\'a 1.87x0,8 m | szt | 1 .
| 208 Wykladzina podtogowa dywanopodobna typ Nowita - | m2 | 207,64 ]
209 Wykladzina podlogowa rulonowa z PCW | m2 | 572,13f
210 Wykonanie pokonstrukeji i montaz ptyt HPL [ m2 | 9,091
211 Wyprawa tynkarska mineralna ke | 3.2[6,134; -
212 Zadaszenie drewniane tarasowe na slupach'dl:;:\-vninnych, lakierowane m2 26,4:
213 |Zaprawa cementowa m. 80 a m3 -1,197; |
214 |Zaprawa cienkospoinowa (klejowa) B kg 6.017,78:
! 215 |Zaprawa do fugowania . kg 1.287.989 o
216 |Zaprawa klejaca do plytek ceramicznych o kg 18.720,54
| 217 |Zaprawa klejaca do siatki kg 161,4085
| 218 |Zaprawa klejaca do styropianu o kg 242,112 -
219 |Zaprawa klejowa do betonu komorkowego - sucha mieszanka kg 1. t58,166: .
220 |Zaprawa samopoziomujaca - sucha mieszanka kg 14.282,305,
221 |Zawias pasowy o 7 szt 17,44

Razem

Materialy pomocnicze

Ogdlem
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| Lp Nazwa | Im Ilose i Cena | Warlose |
1 Agregat tynkarski z pompa [mg | 144517 1
2 |Ciagnik kolowy 55-63KW (75-85KM) o mg 14366 i
7 3__ Deskowanie S _ ' m-g | 426,344'1' |
T Dcsknwa?e S 7 3 | m-g 26,248; T
5 |Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm | m-g | 244,344: Bl
6 Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 F—E ik 71,544
7 Nozyce do pretow o lmg 295249
| 8 Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rura 20m m-g 56,043‘ B
9 Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g EHI-E;}-,SQZi
10 |Przyczepa diuzycowa do samochodu 10t o meg 14,366
11 |Rusztowanie ramowe RR-1/30 ] meg | 146401 -
12 |Samochdd dostawezy 0,9t mg | 5,694
13 |Samochod samowyladowezy 5t m-g | 273,667;
14 |Samochod skrzyniowy  do 5t ‘meg | 461347
15 |Spawarka elektryezna wirujaca 300A m-g | 129,525 T
16 Utylizacja papy m-g 6,615i
17 Wibrator - meg | 39065
18 Wyciag budowlany— - m-g 1.293,322;
19 | Zestaw spawalniczy llenowo—ace(.y_l:er-io\w m-g | 7.17 |
20 | Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g ' 8,02 '
21 |Zuraw do 6t m-g | 3.81
22 |Zuraw okienny m-g 7,845 ]
23 |Zuraw samochodowy 5-6t o m-g 7,763
24 Zuraw samochodowy 12-16t mg 57227

Razem

3.960,087
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