Przedmiar
Budowa swietlicy wiejskiej - roboty budowlane

Obiekt Swietlica wiejska

Kod CPV 45000000-7

Budowa 78-114 Ktopotowo dz. nr 155/42 i 155/63 gm. Dygowo
Inwestor Gmina Dygowo 78-113 Dygowo ul.Kolejowa 1

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac¢ si¢ z dokumentacja
projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot i uwzglednienie ewentualnych robot
koniecznych do wykonania, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i wynikajacych z projektu, oraz
oczekiwan Inwestora, ktdry winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegdétowych oczekiwan i zalecen,
niezaleznie od przyje¢tego przedmiaru robot.

Kosztorys sporzadzono na podstawie dostarczonej dokumentacji. Przedmiary Robot majg charakter wylgcznie
informacyjny, pomocniczy-ulatwiajacy kalkulacje ceny i nie stanowig podstaw do rozliczenia sig¢
Zamawiajacego i Wykonawcy. Oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru. Ze wzglgdu na specyfike
robot, moga wystapic¢ roboty nie przewidziane w przedmiarze.
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Zalgcznik Strona 2/13

Swietlica wiejska

Projektowana budowa nowego budynku uzytecznosci publicznej - §wietlicy przeznaczona jest do realizacji spotkan integracyjnych, szkolen, zebran i
zdarzen okoliczno$ciowych organizowanych przez wladze samorza-dowe i przez spolecznosé lokalna.

Wymienione zdarzenia zgromadza wg prognoz liczbg nie przekraczajaca 30 osob.

Calo$¢ funkcji uzytkowej $wietlicy zlokalizowana jest na parterze obiektu

W budynku na parterze oprocz sali glownej znajduja sig sanitariaty, zaplecze kateringowe, jak tez pomiesz-czenia pomocnicze (kotlownia, szatnia itp.)
W celu zapewnienia zamierzonych funkgji, dla ich realizacji nalezy wykona¢ nastepujace elementy prac poza wykonywaniem budynku:

- makroniwelacj¢ z usypaniem nasypow wyrownawczych ich stabilizacja, pod roboty fundamentowe,

- wymiang gruntow stabo no$nych i zastapienie pospotka stabilizowana cementem w ilosci 50 kg/m3 z ubiciem do stopnia zaggszczenia ID = 0,85,

- sprawdzanie warunkow geotechnicznych na biezaco w trakcie prowadzenia robot wymiany gruntow na podstawie zalaczonej dokumentacji

geotechnicznej i pod nadzorem geologa,

- przylaczenia do sieci instalacji elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej,

- wykonanie wjazdu z drogi gminnej na teren dziatki 155/42 i 142/63 oraz placu utwardzonego do potrzeb komunikacji,

- wywozu odpadow stalych i dojazdu niezbednych stuzb,

- wykonaé podjazd dla osob niepetnosprawnych,

- wykona¢ migjsce dla gromadzenia odpadow statych,

- wykonac zielen dekoracyjna w zakresie okreslonym w projekcie,

- o$wietlenie przyleglego terenu

- okresli¢ geodezyjnie zakres terytorialny dzialki, o ile bedzie to konieczne,

Kalkulacja stawki

Stawka godzinowa brutto 18,30 zl/rg Wg przepisow
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Nr | Podstawa |Opis robot Im Tlosé
Roboty budowlane §wietlica
1. Roboty ziemne i wymiana gruntu
1 KNKRB 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm za pomoca spycharek gasienicowych
0115/01 | 74kW (100KM)
176,33+248,13+366 m2 790,46
razem| m2 790,46
2 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
wymiana gruntu fawa D 15,1*1,6*1,1 m3 26,58
wymiana gruntu fawal (8,65-0,9)*1,6*1,1 m3 13,64
wymiana gruntu tawa2  (8,60-0,9)*1,6*1,1 m3 13,55
wymiana gruntu fawa 3 (6,95-0,8)*1,6*1,1 m3 10,82
wmiana gruntu lawa B poduszka 0,65 (5,9-0,9)*1,6*0,65 m3 5,20
pluspoz5 74,80 m3 74,80
lawa A, (14,20-2*0,45-1,6)*0,7*0,05 m3 0,41
klatka schodowa (2,28+4,06)*1,4%1,45 m3 12,87
razem | m3 157,87
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi o
0217/06 |pojemnosci tyzki 0,40m3
fawy 1 12,7*%1,6*%1,3 m3 26,42
tawa2  12,7%1,6%(1,3+0,77)*0,5 m3 21,03
fawa3 12,7*1,6%(0,70+0,32) m3 20,73
fawy A., (14,20-2%0,45-1,6)*1,6%(1,24+1,0)*0,5 m3 20,97
tawa B (5,90-2*0,45)*1,6%(0,35+0,78)*0,5 m3 4,52
tawaC  2,31%1,6%1,1+(2,85-1,85)*1,6*1,1 m3 5,83
klatka schodowa (2,28+4,06)*1,4*1,45 m3 12,87
razem | m3 112,37
4 KNKRB 1 |Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-1I przy uzyciu spycharki gasienicowej o mocy 74kW
0220/01  |(100KM)
176,33+248,13+366 m2 790,46
razem | m2 790,46
5 KNR 2-02s |Podklady na poditozu gruntowym z pospotki do betonéw zwyklych stabilizowane cementem 50kg/m3
1101/07  |zggszczone 1d =0,6
wymiana gruntu fawa D 15,1*1,6*1,1 m3 26,58
wymiana gruntu lawal (8,65-0,8)*1,6*1,1 m3 13,82
wymiana gruntu lawa2 (8,60-0,8)*1,6*1,1 m3 13,73
wymiana gruntu fawa 3 (5,90-0,9)*1,6*1,1 m3 8,80
wymiana gruntu fawa B (5,90-2*0,45)*1,6*1,1 m3 8,80
tawaC  2,31*1,6*1,1+(2,85-1,85)*1,6*1,1 m3 5,83
razem | m3 71,56
6 KNR 2-11 |Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych zwyklych B7,5 z kruszywa grupy I, w warunkach
0201/01  |polowych o objetosci betonu w konstrukeji do 10,0 m3
wymiana gruntu fawa D 15,1*1,6*1,1 m3 26,58
wymiana gruntu lawal  (8,65-0,8)*1,6*1,1 m3 13,82
wymiana gruntu lawa2  (8,60-0,8)*1,6*1,1 m3 13,73
wymiana gruntu fawa 3 (5,90-0,9)*1,6*1,1 m3 8,80
wymiana gruntu tawa B (5,90-2*0,45)*1,6*1,1 m3 8,80
fawaC  2,31%1,6%1,1+(2,85-1,85)*1,6*1,1 m3 5.83
razem | m3 717,56
7 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
0214/05  |kategorii III-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami
0,6%99,1 m3 59,46
razem | m3 59,46
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiemymi o pojemnosci lyzki 0,40m3
0206/01 |z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1,0km (uzupelnienie nasypow)
8,0%1,4%0,5%44,1 m3 246,96
razem | m3 246,96
9 KNR 2-01 |Regczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-Il dowozonego samochodami samowyladowczymi
0313/01
8,0%1,4%0,5%44,1 m3 246,96
razem | m3 246,96
10 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1II ubijakami mechanicznymi
0236/01
8,0%1,4%0,5%44,1 m3 246,96
razem | m3 246,96
2. Fundamenty
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
11 | KNNR-W 2 |Podklady z pospotki 5 cm
1201/03
fawy 1 12,7*0,7*0,05 m3 0,44
fawa2 12,7%0,7%0,05 m3 0,44
fawa3 12,7*0,7%0,05 m3 0,44
tawy A., (14,20-2%0,7)*0,7%0,05 m3 0,45
lawaB  5,9%0,7%0,05 m3 0,21
lawa C  2,31*0,7*0,05+(2,85-1,85)*0,7*0,05 m3 0,12
klatka schodowa (2,28+4,06)*0,7%0,05 m3 0,22
razem | m3 2,32
12 |KNR-W 2-02|Podklady betonowe na podtozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z
1101/03  |transportem i ukladaniem przy zastosowaniu pompy do betonu gr 5 cm
lawy 1 12,7%0,7%0,05 m3 0,44
lawa2 12,7%0,7%0,05 m3 0,44
lawa3 12,7*%0,7*0,05 m3 0,44
lawy A., (14,20-2*0,7)*0,7%0,05 m3 0,45
lawaB 5,9%0,7%0,05 m3 0,21
lawa C  2,31*%0,7*0,05+(2,85-1,85)*0,7*0,05 m3 0,12
klatka schodowa (2,28+4,06)*0,7*0,05 m3 0,22
razem | m3 2,32
13 KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych law fundamentowych
0101/01
tawy | 12,7*%0,4%2-2%0,7%0,4 m2 9,60
lawa2 11,2%0,4%2-0,7%0,4 m2 8,68
fawa3 12,7%0,4*2-4%0,4%0,7 m2 9,04
tawy A., (14,20)%0,4*2-2%0,7 m2 9,96
lawaB 5,9 *0,4*2-0,5%0,4 m2 4,52
tawaC  2,31* 0,4%¥2+(2,85-1,85)*0,4*2 m2 2,65
klatka schodowa (2,28+4,06)*0,4*2 m2 5,07
razem | m2 49,52
14 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkéw i budowli
0259/01
St0 fundamenty rys K1 0,21 t 0,21
razem t 0,21
15 |KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli
0259/02
34GS fundamenty rys K1 0,78 t 0,78
razem t 0,78
16 |KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z recznym uktadaniem betonu
0202/02
fawy 1 12,1%0,7*0,4 m3 3,39
lawa2 12,1%0,7%0,4 m3 3,39
tawa3 12,1%0,7%0,4 m3 3.39
tawy A., (14,20-2%0,7)*0,7*%0,4 m3 3,58
lawaB 5,9%0,7%0,4 m3 1,65
fawa C  2,31*0,7*0,4+(2,85-1,85)*0,7%0,4 m3 0,93
klatka schodowa (2,28+4,06)*0,7*0,4 m3 1,78
razem | m3 18,11
17 KNNR 2 |Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych scian prostych
0101/03
lawy 1 12,01*0,87%2 m2 20,90
lawa2 11,80%0,87*2 m2 20,53
lawa3 12,01%0,87*2 m2 20,90
lawy A, 13,75%0,87%2 m2 23,93
lawaB 6,36*0,87*2 m2 11,07
lawaC 2,31*0,87*2+(2,85-1,85)*0,87*2 m2 5,76
klatka schodowa (1,76+2,77)*0,87%2 m2 7.88
razem | m2 110,97
18 |KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkoéw i budowli
0259/01
St0 pozostate elementy 0,16 t 0,16
Zebra rdzenie ,wience rys K2
razem t 0,16
19 |KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkow i budowli

0259/02
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
34GSrysK2 0,70 t 0,70
razem t 0,70
20 | KNR2-02 |Sciany betonowe fundamentow grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z ukfadaniem betonu za
0206/01  |pomoca pompy
lawy 1 12,01*0,87 m2 10,45
lawa2 11,80%0,87 m2 10,27
fawa3 12,01*0,87 m2 10,45
fawy A., 13,75%0,87 m2 11,96
tawaB 6,36*0,87 m2 5,53
tawaC  2,31*0,87+(2,85-1,85)*0,87 m2 2,88
klatka schodowa (1,76+2,77)*0,87 m2 3,94
razem| m2 55,48
21 KNR 2-02 |Sciany betonowe fundamentowe grubosci 20cm z rgcznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm
0206/05  |roznicy grubosci do 24 cm
(Krotnos§c= 4)
lawy 1 12,01*0,87 m2 10,45
lawa2 11,80*0,87 m2 10,27
tawa3 12,01*%0,87 m2 10,45
fawy A., 13,75%0,87 m2 11,96
tawaB 6,36*0,87 m2 5,53
tawaC  2,31%0,87+(2,85-1,85)*0,87 m2 2,88
klatka schodowa (1,76+2,77)*0,87 m2 3,94
razem| m2 55,48
3. Izolacja fundamentdw
22 |KNR-W 2-02 |[zolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/09 |- pierwsza warstwa $ciana obustronna
lawy 1 12,01%0,87*2 m2 20,90
lawa2 11,80%0,87*2 m2 20,53
fawa3 12,01*0,87*2 m2 20,90
fawy A., 13,75%0,87*2 m2 23,93
tawaB  6,36%0,87*2 m2 11,07
tawa C  2,31%0,87*2+(2,85-1,85)*0,87*2 m2 5,76
klatka schodowa (1,76+2,77)*0,87*2 m2 7,88
razem | m2 110,97
23 |KNR-W 2-02|Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
0603/10 |- kazda nastgpna warstwa ponad jedna
lawy 1 12,01*0,87*2 m2 20,90
fawa2 11,80%0,87%2 m2 20,53
fawa3 12,01*0,87*2 m2 20,90
tawy A., 13,75%0,87*2 m2 23,93
tawaB  6,36%0,87*2 m2 11,07
lawaC  2,31%0,87*2+(2,85-1,85)*0,87*2 m2 5,76
klatka schodowa (1,76+2,77)*0,87*2 m2 7,88
razem | m2 110,97
24 | KNR 2-02u2 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej faw fundamentowych 2x
0618/01
lawy 1 12,01*0,5 m2 6,01
tawa2 11,80*0,5 m2 5,90
tawa3 12,01*%0,5 m2 6,01
tawy A., 13,75%0,5 m2 6,88
tawaB  6,36%0,5 m2 3,18
fawaC  2,31*%0,5+(2,85-1,85)*0,5 m2 1,66
klatka schodowa (1,76+2,77)*0,5 m2 2,27
razem | m?2 31,91
25 |KNR-W 2-02|Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt XPS gr 5 cm na zaprawie ukladane bez siatki
0608/10  |metalowej
tawy I 12,01*0,87 m2 10,45
tawa2 11,80*0,87 m2 10,27
tawa3 12,01%0,87 m2 10,45
fawy A, 13,75%0,87 m2 11,96
fawaB 6,36*0,87 m2 5,53
tawaC 2,31*%0,87+(2,85-1.85)*0,87 m2 2,88
klatka schodowa (1,76+2,77)*0,87 m2 3,94
razem | m2 55,48
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26 | KNR0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian budynkow plytami styropianowymi w
2612/06 |systemie
fawy 1 12,01*0,87 m2 10,45
tawa2 11,80%0,87 m2 10,27
lawa3 12,01%0,87 m2 10,45
fawy A, 13,75*0,87 m2 11,96
tawaB 6,36%0,87 m2 5,53
lawaC 2,31*0,87+(2,85-1,85)*0,87 m2 2,88
klatka schodowa (1,76+2,77)*0,87 m2 3,94
razem| m2 55,48
4. Sciany i elementy konstrukeyjne
27 |KNR-W 2-02|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 24¢m z bloczkéw z betonu
0108/01 |komorkowego o diugosci 49cm odm 600
$ciana zewnetrzna A,D  13,75%2%2 90 m2 79,75
$ciabna zewngtrzna 1,3 12,25*2*2,90 m2 71,05
minus otwory pionowe -(2,35%2,38+3,23%2,38) m2 -13,28
otwory poziome -3,70%2,38*2 m2 -17,61
okna Ol -4*0,8%0,9 m2 -2,88
naswietle -0,7%1,0 m2 -0,70
02 -2*0,81*2,0 m2 -3,24
Drzwi Dz1-4 szt4  -(1,0*2,05+0,9%2,05+1,3%2,3+0,9*2,05) m2 -8,73
razem| m2 104,36
28 |KNR-W 2-02|Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m i grubosci 24cm z bloczkow z betonu
0109/01  |komorkowego o dlugosci 49cm (szezyty) odm 600
$ciana zewngtrzna 1,3 szczytowa (12,25+7,94)%0,5%2,90+7,94*%1,75%0,5 m2 36,22
minus otwory -2*1,8%1,48-3%0,9%0,81 m2 -7,52
razem | m2 28,70
29 |KNR-W 2-02|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wewngtrzne o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkow z
0108/01 |betonu komadrkowego o dlugosci 49cm odm 600
(11,77+6,36+2,77)*3,05 m2 63,75
minus otwory D4 -1,3*2.3 m2 -2,99
razem | m2 60,76
30 | KNRK-28 |Sciany z blokow siliokatowych18 cm na zaprawie zwyklej w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci
0102/04 |do 4,5m
klatka schodowa (2,35+4,25)%(3,05+2,56) m2 37,03
minus otwory -1,0%2,05 m2 -2,05
razem | m2 34,98
31 |KNR-W 2-02|Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubesci do 0,3m
0211/01
poz.2 stupki okien 7*0,24*0,24*3,94 m3 1,59
poz.3 rdzenie posrednie i narozne  10%0,24*%0,24%3,94 m3 227
razem| m3 3,86
32 |KNR-W 2-02|Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dlugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z
0210/04  |rgcznym ukladaniem betonu
poz.4 4*0,21%0,24*3 .40 m3 0,69
razem | m3 0,69
33 |KNR-W 2-02|Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
W (14,05+12,55y%0,4*0,24*2 m3 5,11
W1 sciany wewnetrzne  (11,77+6,36+2,77)%0,24%0,24 m3 1,20
klatka schodowa (2,35+4,25)*0,24*0,19 m3 0,30
W1 $ciany szczytowe 2%7,60%0,24*0,24 m3 0,88
razem | m3 7.49
34 |KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkoéw i budowli
0259/02
34GSrysK4 0,16 t 0,16
razem t 0,16
35 |KNR-W 2-02|Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z rgcznym ukladaniem betonu
0219/02
4,49*2 34%(1,5+0,6) m2 22,06
razem | m2 22,06
36 |KNR-W 2-02 Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy lem roznicy grubosci plyty schodowej
0219/06 |do 12 cm
(Krotnosé= 4)
4,49*2,34%(1,5+0,6) m2 22,06
razem | m2 22,06
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37 |KNR-W 2-02|Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
(2,76+2,77+4,01*2+3,45+2,12+3,01)*3,48 m2 77,01
minus otwory drzwi  -5*0,9%2,05 m2 -9,23
razem | m2 67,78
38 |KNR-W 2-02|Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegict pojedynczych,
0132/01 |bloczkéw i pustakow
parter i poddasze 10+5 otwor 15,00
razem | otwér 15,00
39 |KNR-W 2-02|Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z
0132/02 |cegiel pojedynczych, bloczkéw i pustakow
10 otwor 10,00
razem | otwor 10,00
40 [KNR-W 2-02|Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0132/05
10*2*1,2 m 24,00
2%¥2*] 8 m 7,20
poddasze 2%*2*2 1 m 8,40
razem| m 39,60
41 |KNR-W 2-02|Kanaly spalinowe i dymowe betonowe z pustakow
0128/06
kanal spalinowy 9,20 m 9,20
razem| m 9,20
42 |KNR-W 2-02|Kanaly wentylacyjne betonowe z pustakow
0128/07
3*9,5 m 28,50
razem m 28,50
43 |KNR-W 2-02|Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominow o $redniej grubosci 7cm
0220/05
1,5%0,55+1,15%0,55 m2 1,46
razem | m2 1,46
44 |KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementow budynkow i budowli
0259/01
wg zestawieniarys K2 0,155 t 0,16
razem t 0,16
45 |KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02
wg zestawieniarys K2 0,594 t 0,59
razem t 0,59
5. Dach konstrukcja (polacie)
46 | Kalkulacja |Wykonanie wigzby dachowej: wiazary kratowe faczone plytkami kolczastymi z tarcicy
indywidualna|C24
13,75%14,85*2 m?2 408,38
razem | m2 408,38
47 KNR 2-22 |Wykonanie obicia okapowi z plyt OSB o grubosei 10-12mm
0602/02
(4,23+4,32)*2%0,4*2 m2 13,68
razem | m2 13,68
48 | ZNK 23-01 |Podciagi, kraty nosne, o masie elementu do 0,5t
0117/02
HEB240 0,594 t 0,59
razem t 0,59
6. Sufit nad parterem
49 | KNR 2-22 |Wykonanie podsufitki z plyt OSB o grubosci 18mm
0602/02
13,25%11,77 m2 155,95
razem | m2 155,95
50 KNR Montaz wylazu na strych z drabinka
K-05r02
0209/06
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
51 KNR-W  |Okladziny stropéw z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)
2-02r97
2008/04
13,25%11,77 m?2 155,95
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razem | m2 155,95
52 KNNR 2 |Izolacja z folii polictylenowej przymocowanej do konstrukcji drewniangj
0604/02
13,25*11,77 m2 155,95
razem | m2 155,95
53 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna
0613/03  |warstwa 10 cm lambda nie wigcej jak 0,036 W/m*K
13,25%11,77 m2 155,95
razem | m2 155,95
54 | KNR2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - kazda nast¢pna
0613/04 |warstwa ponad jedna 12 cm
13,25%11,77 m2 155,95
razem | m2 155,95
7. Dach pokrycie
55 | KNR 0-15 |Ulozenie na pasach goérnych ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
(4,23+4,32)*2*14,85 m2 253,94
razem| m2 253,94
56 KNR Montaz wylazu dachowego dopasowanego do modelu dachowki
K-05r02
0209/06
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
57 |KNR-W 2-02|Deskowanie polaci dachowych z plyt OSB 12 mm
0410/01
(4,23+4,32)*2*14,85 m2 253,94
razem | m2 253,94
58 | KNRO0-15 |Impregnacja, przycigcic i przybicie kontrlat i tat
0517/02
(4,23+4,32)*2*14,85 m2 253,94
razem | m2 253,94
59 |KNR-W 2-02 |Pokrycie dachu ptytami z blachy dachowkopodobnej
0511/01
(4,23+4,32)*2*14,85 m2 253,94
razem| m2 253,94
60 |KNR-W 2-02|Montaz gasiorow przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobna
0511/02
14,85 m 14,85
razem m 14,85
61 |KNR-W 2-02|Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blacha dachéwkopodobna
0511/03
2*14,85 m 29,70
lukarny 3*2,25+3,25 m 10,00
razem m 39,70
62 |KNR-W 2-02|0brébki z blachy alucynkowej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0514/02
Wiatrownice z szczytu+ lukamy  (4,23+4,32)*2*2%0,35 + 3,05%0,35*8 m2 20,51
zalamanie spadku  14,85%2%0,4 m2 11,88
obicie lukarn §ciany boczne  2,75%1,8%0,5%8 m2 19,80
obrébki kominow  (1,8+0,4)*0,2%2+(0,8+0,4)¥2%0,2 m2 1,36
razem | m2 53,55
63 KNR Montaz elementow komunikacji - stopien kominiarski
K-05r12
0405/01
3 szt 3,00
razem | szt 3,00
64 KNR Montaz elementow komunikacji - faweczka kominiarska mala
K-03r12
0405/02
szt 1,00
65 KNR Montaz elementow komunikacji - laweczka kominiarska duza
K-05r12
0405/03
szt 1,00
66 KNR Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem
K-05r12

0404/01
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14,05%2 m 28,10
razem| m 28,10
67 | KNR0-18 |Podbitka z paneli winylowych na gotowym ruszcie bez docieplenia
2613/03
14,85*2%0,6+(4,32+4,23)*0,4*2*2 m2 31,50
razem| m2 31,50
8. Stolarka okienna
68 |KNR-W 2-02|Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/04
04 6*3,70%0,65 m2 14,43
03  7%2,38%0,65 m2 10,83
02 2%0,81*2,00 m2 3,24
05a,05b poddasze 9*0,81*1,48 m2 10,79
razem| m2 39,29
69 |KNR-W 2-02|Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW
1018/02
Ol 6*0,81*%0,90 m2 437
razem | m2 437
70 KNNR 2 |Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych z konglomeratu gr 3 cm (jasny bez) w §cianach murowanych
0302/07
2+*3,80 m 7,60
8*0,75 m 6,00
2%0.9 m 1,80
razem m 15,40
71 |KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A, 250 x70 mm do otworéw w murze o grubosci do 1i 1/2 cegly
0156/01
10 szt 10,00
razem | szt 10,00
72 | KNR 2-02u2 [Podokienniki i potki o szerokosci do 30cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym
2143/02
2%3,5+7%0,7+3*0,9+2%0,9+2*1,9 m 20,20
razem m 20,20
9. Stolarka drzwiowa,
73 | KNKRB 2 |Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD-7 6P; 3L
1003/02
metalowe prawe P 5 szt 5,00
metalowe lewe L 5 szt 5,00
razem | szt 10,00
74 | KNKRB 2 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne
1002/01
10%0,9%2,05 m2 18,45
razem| m2 18,45
75 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe
1040/02
Dz2+naswietle 1,0%2,8 m2 2,80
Dz3+naswietle 1,4*2.8 m2 3,92
D4 1,4%23 m2 3,22
Dz4 (antywlamaniowe) 1,0¥2,05 m2 2,05
razem | m2 11,99
76 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 EI 30
1204/03
0,9%2,05 m2 1,85
razem | m2 1,85
10. Podloza
77 KNR 2-02 |Podkiady na podlozu gruntowym z pospéiki do betondw zwyklych gr 30 cm
1101/07
11,77%13,25%0.3 m3 46,79
razem | m3 46,79
78 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu lekkiego zwartego i polzwartego z keramzytu
1101/01
11,77%13,25%0,15 m3 23,39
razem | m3 23,39
79 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2
0618/03
(Krotnosc= 2)
11,77%13.25 m2 155,95
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razem | m2 155,95
11. Ocieplenia i wykonanie posadzek
80 |KNR-W 2-02(Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych utozonej na sucho na
0608/03  |wierzchu konstrukcji polistyren spieniony XPS lub styropian EPS Podloga 12 ¢cm
zestawienie rys A2 147,90 m2 147,90
razem | m2 147,90
81 | KNR 19-01 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW
0610/01
zestawienierys A2 147,90 m2 147,90
razem | m2 147,90
82 |KNR-W 2-02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej $rednicy 1,5 mm (zbrojenie przeciwskurczowe
0259/01  |posadzki)
149,00%0,001 t 0,15
razem t 0,15
83 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko
1104/02
zestawienierys A2 147,90 m2 147,90
razem | m2 147,90
84 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o
1104/03  {10mm
(Krotnosé=3)
zestawienierys A2 147,90 m2 147,90
razem | m2 147,90
85 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
zestawienie rys A2 147,90 m2 147,90
razem | m2 147,90
86 |KNR 2-02u2 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do
2805/05 |10m2 na zaprawach klejowych grubosci warstwy Smm
wg zestawieniarys A2 50,94 m2 50,94
razem | m2 50,94
87 | NNRNKB 7 |Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02  |pomieszczeniach o powierzehni ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)
wg wykazurys A2 148,72-51,76 m2 96,96
razem | m2 96,96
88 | KNNR-W 2 |Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwa izolacyjna
1206/01
wg wykazurys A2 148,72-51,76 m2 96,96
razem | m2 96,96
89 | KNNR-W 2 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych
1206/07
wg wykazu rys A2 148,72-51,76 m2 96,96
razem | m2 96,96
90 | KNNR-W 2 |Listwy przyscienne z polichlorku winylu zgrzewane
1206/05
sala spotkan  2*(6,67+11,77) m 36,88
minus drzwi  -2*1,0-1,4 m -3,40
Pomieszczenie katerngu  2*(3,59+5,14) m 17,46
minus drzwi  -5%0,9 m -4,50
razem| m 46,44
12. Tynki wewngtrzne, okladziny, malowanie
91 KNR K-04 |Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe, wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego
0301/01 |wykonywane rgcznie na podiozu gazobetonowym
Parter
pom 2 sala spotkan  (11,77+6,67)*¥2%3,3 m2 121,70
minus okna -6*0,65%3,7 m2 -14,43
-4*0,65%2,40 m2 -6,24
drzwi  -09%2,0%2 m2 -36,00
-1,4%2,30 m2 -3,22
pom. 1 hall 3.30%2%(4,01+2.83) m2 45,14
minus drzwi  -1,3*2,3 m2 -2,99
-2,8%1,15 m2 -3,22
-1,0%2,00 m2 -2,00
pom 3 Pomieszczenie kateringu  3,3*2%(5,14+3,59) m2 57,62
minus okna -2*0,81%2,0 m2 -3,24
minus drzwi  -2,05%0,9*4 m2 -7.38
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minus wejécie+ naswietle -2,8%0,9 m2 -2,52
pom 4 Kotlownia 3,3*2%(2,65+2,76) m2 35,71
minus drzwi  -1,0*2,00 m2 -2,00
pom.5i6 3,3*%(4*2,77+6*1,01) m2 56,56
minus drzwi  -4*1,0*2,00 m2 -8,00
klatka schodowa 7 (4,06+2,23)*6,24 m2 39,25
minus drzwi  -1,0*2,0*2 m2 -4,00
szatnia 8  3,3%(2,33+2,12)*2 m2 29,37
minus okna -3*0,65*2,38 m2 -4,64
pomieszczenia 09 i 10 WC Kobiet i mezczyzn  4*3,45%3,3+4,01%3,3%4 m2 98,47
minus drzwi  -3*0,9%2,00*2 m2 -10,80
otwdr przejsciowy -1,15%2,0 m2 -2,30
minus glazura -76,88 m2 -76,88
Poddasze szczyty
$ciany szczytowe (11,77+7,92)*2,7%0,5*1,5 m2 39,87
razem| m2 333,83
92 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
zestawienierys A2 147,90 m2 147,90
razem | m2 147,90
93 | KNRK-24 |Gladzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podlozu z plyt gipsowo-kartonowych, wykonywane
0306/08 |recznie z gladzi szpachlowej
zestawienierys A2 148,72 m2 148,72
klatka schodowa 2*8,79 m?2 17,58
razem | m2 166,30
94 |KNR-W 2-02|Tynki zwykle kategorii III i IV na osciezach o szerokosci 25cm wykonywane r¢cznie z transportem
0811/04 |mechanicznym
okna 0,18%(3,7+0,65)*2*6 m2 9,40
0,18%(2,38+0,65)*2*7 m2 7,64
0,18%(2,0+0,81)*2*2 m2 2,02
drzwi  0,18%(2%2,05+1,0)*3 m2 2,75
0,18*(2,8*%2+1,0+2,8*2+1,4) m2 245
0,18%(2,3*2+1,4) m2 1,08
policzki klatki schodowej  0,2*%(1,85+2,55+2,25) m2 1,33
razem | m2 26,67
95 |KNR-W 2-02|Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej
0840/06
pom 03 Katering + faruch umywalki  (5,14+2%3,59)*2,0+0,8*0,6 m2 25,12
minus drzwi  -2*1,0%*2,0 -1,1*¥2,0 m2 -6,20
minus okna  -2*0,81*1,1 m2 -1,78
pom 06 WC do kateringu (2*2,77+4*1,01)*2,0 m2 19,16
minus drzwi  -1,0*¥3*2.0 m2 -6,00
pomieszczenia 09 i 10 WC Kobiet i mgzczyzn  4*3,45%2,0+4,01*2,0%4 m2 59,68
minus drzwi  -3*0,9%2,00%*2 m2 -10,80
otwor przejsciowy  -1,15%2,0 m2 -2,30
razem | m2 76,88
96 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
poz 84,87,88 333,83+26,67+76,88 m2 437,38
razem | m2 437,38
97 |KNR-W 2-02 [Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania
1510/01
Parter
pom 2 sala spotkain  (11,77+6,67)*2*3,3 m2 121,70
-1,4*2,30 m2 -3.22
pom. | hall 3,30%2%(4,01+2,83) m2 45,14
-2,8%1,15 m2 -3,22
pom 3 Pomieszczenie kateringu  3,3%2%(5,14+3,59) m2 57,62
pom 4 Kotlownia 3,3%2%(2,65+2,76) m2 35,71
pom.5i6 3,3%4*2,77+6%1,01) m2 56,56
klatka schodowa 7 (4,06+2,23)*6,24 m2 39,25
szatnia 8  3,3%( 2,33+2,12)*2 m2 29,37
pomieszczenia 09 i 10 WC Kobiet i mgzezyzn  4*3,45%3,3+4,01%3,3%4 m2 98,47
m2 -76,88

minus glazura -76,88

Poddasze szczyty
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sciany szczytowe
razem | m2 400,50
13. Elewacja
98 | KNR0-28 |Montaz listew startowych do podloza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka" mokra
2629/01
$ciany zewngtrzne (12,55+14,05)*2 mb 53,20
minus drzwi  -2*1,0-1,4 mb -3,40
razem| mb 49,80
99 | KNR0-23 |Ocieplenie $cian budynkow z gazobetonu plytami styropianowymi grubosci 15 cm o wsp lambda nie
2614/01  |wyzszym niz 0,036 W/mK przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i
recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
sciany zewnetrzne  (12,55+14,05)*2#*3,57 m2 189,92
szezyty  (12,55+7,92)%0,5*2,85*%2+ 7,92*1,7*0,5*%2 m2 71,80
minus okna  -3,7*0,65%6 m2 -14,43
-2,38*%0,65*7 m2 -10,83
-2%2,0%0,81 m2 -3,24
-0,8*%0,9%6 m2 -4,32
-1,8%1,48%2 m2 -5,33
minus drzwi  -1,0%2,05*2 m2 -4,10
-1,0%2,8 m2 -2,80
-1,3*%2,8 m2 -3,64
razem | m2 213,03
100 | KNR 0-23 |Ocieplenie o$ciezy o szerokosei do 15cm z cegly w systemie plytami styropianowymi gr 2-3 cm o wsp
2614/05  (lambda nie wyzszym niz 0,036 W/mK przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
okna (3,7+0,65)*6*2*(0,15 m2 7,83
(2,38+0,65)*7*2*0,15 m?2 6,36
2%(2,0+0,81)*2*0,15 m2 1,69
(0,8+0,9)*2*4*(,15 m2 2,04
(1,48+1,8)*2*2*0,18 m2 2,36
drzwi  (1,0+2,05%2)*0,15 m2 0,77
(1,042,8*2)*0,15 m2 0,99
(1,3+2%2,8)*0,15 m2 1,04
razem | m2 23,08
101 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypukltych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow plytami
2612/08 |[styropianowymi w systemie
narozniki budynku 4*3,65 m 14,60
okna (3,7+0,65)*2 m 8,70
(2,38+2%0,65)*7 m 25,76
drzwi  (1,0+2,05%2)*2 m 10,20
(1,0+2,8%2) m 6,60
(1,3+2%2.8) m 6,90
razem m 72,76
102 | KNR K-08 |Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkoéw akrylowych farba akrylowa
0301/05
213,03+23,08 m2 236,11
razem | m2 236,11
103 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z roznobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm,
24/05 o walorach tynku zmywalnego, wykonywane recznie
sciany zewnetrzne (12,55+14,05)*2%0,3 m2 15,96
minus drzwi  -(2*1,0+1,4)*0,3 m2 -1,02
razem | m2 14,94
104 | KNR 19-01 |Wykonanie i montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej podokiennikow o szerokosci 25-50cm
0538/07
(3,80%6+0,75*7+2%0,91+6*0,9)*0,3 m?2 10,58
razem | m2 10,58
105 |KNR-W 2-02 |Licowanie stupow plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - kominy
0919/06
okna poziome 3,4*%3,57%2 m2 24,28
minus okna -0,63*%3,4*3%2 m2 -12,85
okna pionowe 2,4%(5,14+3,41) m2 20,52
minus okna -7*0,63*2.,4 m2 -10,58
razem | m2 21,37
106 |KNR-W 2-02|Rynny dachowe z blachy stalowej alucynk powlekanej kwadratowe o wys 12 cm
0519/02
2*14,85 m 29,70
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lukarny  3*2.25+325 m 10,00
razem| m 39,70
107 |KNR-W 2-02 |Rury spustowe oboku 8 cm z blachy alucynkowej powlekanej
0526/01
(3,57+0,5)%4 m 16,28
lukarny 4*1,8 m 7,20
razem m 23,48
108 KSNR 7  [Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami
0506/01
nad wejsciem glownym  2,5*1,0 m2 2,50
pomieszczenie kateringu  1,5%1,0 m2 1,50
wejscie do mieszkania 1,5%1,0 m2 1,50
razem| m2 5,50
109 | KNR 2-02u2 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm (podokienniki)
0541/01
okna wszystkie (6*3,5+7*0,7+6*0,9+2*0,9+2*1,9+9%0,82)*0,25 m2 11,07
razem| m2 11,07
110 | KNR 2-01 [Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do
0310/02 |1,5m ze ztozeniem urobku na odklad
(3,75*2+2,65%2+2,82*2)*0,4*0.,8 m3 5,90
razem| m3 5,90
111 | KNR 2-02 |Podkiady murarskie na podiozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod
1101/03  |fundamenty)
(3,75%2+2,65%2+2,82%2)*0,4*0,2 m3 1,48
razem| m3 1,48
112 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z recznym ukladaniem betonu
0201/01
(3,75%2+2,65*2+2,82%2)*0,4*0,6 m3 443
razem | m3 443
113 | KNR 2-02 (Podklady murarskie na podlozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawic cementowej m.80 (pod podjazd
1101/03  |i schody)
(3,75%1,0+42,25%2,42)*0,15 m3 1,38
razem| m3 1,38
114 |KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu
0219/01
wejécie glowne
(3,75*%1,0+2,25%2%2,42*2)*0,15 m3 3,83
razem | m3 3,83
115 | KNR BC-02 (Okladziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 300x300mm uktadanych na klej
0522/03.b |cienkowarstwowy (dodatek za podstopnie) z plytek antyposlizgowych
3,75%(1,2+2*0,07)+2,65*2,82 m2 12,50
podstopnie  (2,65+2,82+1,442,3+2,47+1,1)*0,15 m2 1,91
razem | m2 14,41
116 | KNR 2-02 |Balustrady podjazdu z rur z stali nierdzewnej o masie do 10 kg/mb osadzone i zabetonowane j bez
1207/02  |wypelnienia
4,05%2 m 8,10
razem| m 8,10
117 |KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 z odprowadzeniem wody
1219/03
szt 2,00
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